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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa ulicy Granicznej — drogi gminnej nr 101917F
I ulicy Dworcowej — drogi gminnej nr 101916F w L¢knicy
—etap |

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Wojewodztwo lubuskie, powiat zarski, gmina Leknica,
miejscowos¢ Leknica

ZAMAWIAJACY: Gmina Leknica
ul. Zurawska 1

68-208 L.eknica

NAZWY | KODY CPV:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drog
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli
71300000-1  Ustugi inzynieryjne
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0  Rozne ushugi inzynieryjne
71350000-6  Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Imie i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
¢

Opracowal: mgr inz. Andrzej Szewczyk upr. proj. nr LBS/0002/POOD/06 02.2022

' ‘ specj. drogowej

Nowa Sol, luty 2022 r.
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CZESC OPISOWA

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zakres i usytuowanie przedmiotu zamowienia

Ogodlne informacje dotyczace przedmiotu umowy

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
Zakres zasadniczych robéot budowlanych przewidzianych do wykonania

Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robot przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania w ramach inwestycji

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska

Wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy 1 jej
przeprowadzeniem

Ogdlne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia, obejmujacy
warunki projektowania i wykonania poszczegolnych obiektow budowlanych

Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Dokumenty Wykonawcy

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

Przeznaczenie 1 og6lne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego  stwierdzajace jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawa 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przepisy prawa

Wytyczne, instrukcje i standardy i normy

Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

ZALACZNIKI

Zalaczniki wpiete do PFU

Plan orientacyjny planowanej inwestycji —rys. nr 1

Plan sytuacyjny — przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — rys. nr 2.1-2.3
Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 3

Zalaczniki nie wpiete do PFU

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Opinia geotechniczna pod projektowang przebudowe droég gminnych: Granicznej
i Dworcowej w miejscowosci Leknica, pow. zarski opracowana przez Pracowni¢
Geologiczng s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz z Ruszowic, z sierpnia 2020 r.
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I.  CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:

»Rozbudowa ulicy Granicznej — drogi gminnej nr 101917F i ulicy Dworcowej— drogi
gminnej nr 101916F w Leknicy - etap 1”

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
i zezwolen na budowg oraz wybudowanie przedmiotu zaméwienia.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu oraz
wybudowa¢ przedmiot zaméwienia.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowg drogi gminnej potozonej na terenie miasta
Lcknica, gmina Leknica, powiat zarski, wojewodztwo lubuskie.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe:

- drogi gminnej nr 101917F — ulicy Granicznej w Leknicy w obrebie skrzyzowania
z ulicami Fabryczng, Polng i Wojska Polskiego,

- drogi gminnej nr 101916F — ulicy Dworcowej w Leknicy na odcinku od skrzyzowania
z ul. Wojska Polskiego do terenu po nieistniejacej linii kolejowej nr 365 Zagan — Eeknica.

Ulice Graniczna i Dworcowa stanowig jeden cigg drogi gminnej i taczg si¢ ze sobg na
skrzyzowaniu z ulica Wojska Polskiego.

Dhugos$¢ drog gminnych przewidywanych do rozbudowy wynosi ok. 1053 m.

1.2.0golne informacje dotyczace przedmiotu umowy

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Zamiarem Zamawiajgcego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2008r. nr 193 p0z.1194).

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako materialy wigzace wykonawce:

- Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — Rys. nr 2.1+2.3 — dokument
Wigzagcy w zakresie rozwigzan projektowych branzy drogowe;.
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Pozostale materiaty udostgpnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych
1 moze je wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

Zmiany ilo$ci lub parametrow zawarte w opisie ogdlnym przedmiotu zamoéwienia, jakie
moga wystapi¢ w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie beda
powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

1.3.1. Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac 1 wykonaé w szczegolnosci nastgpujace roboty:

- rozbiorke istniejacej 1 budowe¢ nowoprojektowanej jezdni, z Kkorekta Sytuacyjno-
wysokosciowa przebiegu osi 1 krawedzi,

- rozbudowe skrzyzowan:
- ulic Granicznej i Fabrycznej,
- ulic Granicznej i Polnej,
- ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego,
- ulic Dworcowej, Zurawskiej i Tadeusza Kosciuszki,

- przebudowe lub rozbudowg zjazdéw na drogi wewnetrzne,

- przebudowe lub rozbudowe zjazdéw publicznych i zjazdow indywidualnych,

- przebudowe lub budowe chodnikow,

- budowg miejsc postojowych dla samochodow osobowych,

- przebudowe poboczy,

- przebudowe lub rozbudowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulic,

- przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z rozbudowywanymi ulicami,
w tym sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, wodociaggowych
i telekomunikacyjnych,

- budowe kanatu technologicznego,

- przebudowe ogrodzen posesji sgsiadujacych z pasem drogowym,

- wycinke drzew 1 krzewow,

- roboty rozbiorkowe,

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia.



Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa ulicy Granicznej — drogi gminnej nr 101917F i ulicy Dworcowej — drogi gminnej
nr 101916F w £¢knicy —etap 1~

1.3.2. Parametry techniczne obiektow i robét przewidzianych do zaprojektowania
I wykonania w ramach inwestycji

BranZa drogowa

Droga gminna nr 101916F — ulica Dworcowa

Klasa ulicy: L,

Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR2 (KR3 na wlocie ronda),
Obcigzenie: 100 kN/os,

Szerokos¢ jezdni bitumicznej: 2X 2,75 = 5,50 m,

Szerokos$¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szerokos¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 2,00 m (bez obrzezy)
Szeroko$¢ poboczy: 0,75m
Szerokos$¢ Scieku przykraweznikowego: min. 0,20 m

Orientacyjna dlugos$¢ odcinka przewidzianego do rozbudowy: ok. 981 m

Droga gminna nr 101917F — ulica Graniczna

Klasa techniczna: L,

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR2 (KR3 na wlocie ronda),
Obcigzenie: 100 kN/os,

Szerokos¢ jezdni bitumicznej: 2x 3,50 = 7,00 m (szer. istniejaca),
Szerokos¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szerokos¢ chodnikéw oddalonych min. 0,5 m od jezdni: min. 1,50 m (bez obrzezy)
Orientacyjna dlugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy: ok. 72 m
Rozbudowa skrzyzowan

Skrzyzowanie ulic Granicznej, Dworcowej, Fabrycznej i Polnej

Zamawiajacy wymaga, aby rozbudowa skrzyzowania polegala na wprowadzeniu uktadu
funkcjonalnego 1 przestrzennego oraz rozwigzan technicznych poprawiajacych ptynnosé
1 bezpieczenstwo ruchu drogowego. Dwa istniejagce skrzyzowania trojwlotowe nalezy
przebudowaé¢ na jedno skrzyzowanie typu rondo, 0 parametrach, geometrii i usytuowaniu
pokazanym na rys. 2.1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszczalna jest optymalizacja rozwiazan
projektowych w zakresie rozbudowy skrzyzowania pokazanych na Rys. 2.1 na etapie
opracowania projektu budowlanego, o ile wptynie ona na poprawe czytelnosci skrzyzowania
oraz plynnosci 1 bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych.
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Parametry techniczne drég gminnych przebudowywanych/ rozbudowywanych w zwigzku
z rozbudowg skrzyzowania:

UL. FABRYCZNA — droga gminna nr 101904F

Klasa techniczna: D,

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR1 (KR2 na wlocie ronda),
Obcigzenie: 100 kN/os,

Szerokos¢ jezdni bitumicznej: 2x 2,50 = 5,00 m,

Szerokos¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szeroko$¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 1,50 m (bez obrzezy)
Szeroko$¢ poboczy: 0,75m

Orientacyjna dtugos$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy: ok. 40 m

UL. POLNA - droga gminna nr 101909F

Klasa techniczna: D,

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR2 (KR3 na wlocie ronda),
Obcigzenie: 100 kN/os,

Szeroko$¢ jezdni bitumicznej: 2x 3,00 = 6,00 m,

Szerokos¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szerokos¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 1,50 m (bez obrzezy)
Szeroko$¢ poboczy: 0,75m

Orientacyjna dlugo$¢ odcinka przewidzianego do przebudowy: ok. 38 m

Skrzyzowanie ulic Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego

Zamawiajagcy wymaga, aby rozbudowa skrzyZzowania polegala na wprowadzeniu ukladu
funkcjonalnego 1 przestrzennego oraz rozwigzan technicznych poprawiajacych ptynnosé
I bezpieczenstwo ruchu drogowego. Nalezy pozostawi¢ skrzyzowanie zwykle trojwlotowe, przy
zatozeniu, ze 0§ drogi na wlocie podporzadkowanym ul. Wojska Polskiego zostanie wiaczona do
ul. Dworcowej pod katem zblizonym do kata prostego (obecnie jest to ok. 30°), a chodniki
zostang oddzielone od jezdni pasem zieleni. W ciggu ul. Dworcowej nalezy wydzieli¢ pas
lewoskretu w ulice Wojska Polskiego. Parametry, geometri¢ i usytuowanie skrzyzowania
pokazano na rys. 2.1. Za zgoda Zamawiajacego dopuszczalna jest optymalizacja rozwigzan
projektowych pokazanych na Rys. 2.1 w zakresie rozbudowy skrzyzowania na etapie
opracowania projektu budowlanego, o ile wptynie ona na poprawe czytelnosci skrzyzowania
oraz ptynnosci 1 bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych.
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UL. WOJSKA POLSKIEGO - droga gminna nr 101919F

Klasa techniczna: L,

Predkosé projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR2,

Obcigzenie: 115 kN/os,
Szeroko$¢ jezdni bitumicznej: 2x 3,00 = 6,00 m,
Szeroko$¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szerokos$¢ chodnikéw oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 2,00 m (bez obrzezy)
Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

Orientacyjna dlugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy: ok. 39 m

Skrzyzowanie ulic Dworcowei, Zurawskiej i Tadeusza Kosciuszki

Zamawiajacy wymaga, aby rozbudowa skrzyzowania polegala na wprowadzeniu uktadu
funkcjonalnego 1 przestrzennego oraz rozwigzan technicznych poprawiajacych ptynnos¢
I bezpieczenstwo ruchu drogowego. Nalezy pozostawié¢ skrzyzowanie zwykle czterowlotowe,
przy zaloZeniu, Ze osie wlotow ul. Tadeusza Ko$ciuszki i ul. Zurawskiej, ktore w stanie
istniejacym sa rozbiezne, zostang skorygowane tak aby tworzyly jedna o$ (zgodnie z
rozwigzaniem geometrii pokazanym na Rys. 2.2). Szeroko$¢ wlotu ul. Tadeusza Kos$ciuszki
nalezy zmniejszy¢— zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych. Za zgoda Zamawiajacego
dopuszczalna jest optymalizacja rozwigzan projektowych pokazanych na Rys. 2.2 w zakresie
rozbudowy skrzyzowania na etapie opracowania projektu budowlanego, o ile wptynie ona na
poprawe czytelnosci skrzyzowania oraz ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych.

UL. ZURAWSKA — droga gminna nr 101920F

Klasa techniczna: L,

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,

Kategoria ruchu: KR2,

Obcigzenie: 100 kN/os,
Szeroko$¢ jezdni bitumicznej: 2x 2,50 = 5,00 m,
Szeroko$¢ chodnikow — przy jezdni: min. 2,00 m (2,15 m

z kraweznikiem)
Szeroko$¢ chodnikow oddalonych min. 0,5 m od jezdni:  min. 2,00 m (bez obrzezy)

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI — droga gminna nr 101918F

Klasa techniczna: L,

Predkos¢ projektowa Vp w terenie zabudowy: 30 km/h,
Kategoria ruchu: KR2,
Obcigzenie: 100 kN/os,
Szerokos¢ jezdni bitumicznej: 2x 3,00 = 6,00 m,
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min. 2,00 m (2,15 m
z krawgznikiem)
min. 2,00 m (bez obrzezy)

Szeroko$¢ chodnikow — przy jezdni:

Szeroko$¢ chodnikéw oddalonych min. 0,5 m od jezdni:
Chodniki — budowa i przebudowa

Wvymagania ogdlne

Chodniki dla pieszych nalezy projektowa¢ bezposrednio przy krawedzi jezdni lub w odsunieciu.
Szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni — min. 2,00 m (2,15 m z kraweznikiem).

Szeroko$¢ chodnika w odsunieciu o 0,5 m lub wigcej od jezdni — min. 2,00 m (bez obrzezy).

W obrebie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych szerokosci chodnikow nalezy odpowiednio
zwigkszy¢ w stosunku do podanych powyze;.

Na odcinkach, gdzie chodnik nie przebiega bezposrednio przy ogrodzeniach posesji do furtek
nalezy projektowa¢ dojscia. Szerokosci doj$¢ powinny by¢ rowne szerokosciom furtek.

Wymagania szczegbdtowe

Niezaleznie od spelnienia wymagan ogélnych chodniki nalezy projektowaé wg rozwigzan
szczegdtowych zgodnych z Rys. 2.1-2.3. W uzasadnionych technicznie przypadkach, za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza si¢ zmiany w usytuowaniu chodnikéw pokazanym na rysunkach 2.1-
2.3.

Orientacyjny zakres budowy i przebudowy chodnikéw — ul. Graniczna:

Tab. 1 Chodnik lewostronny

Km Km Orlentacy!na Usytuowanie Szerok_osc
poczatkowy koncowy diugos¢ chodnika chodnika
[m] [m]
0+000 0+025 25 bezposrednio przy 2,00
jezdni
0+025 0+033 8 odsunigty od jezdni 2,00
namin. 0,5 m
0+033 0+048 15 bezposrednio przy min. 2,00
jezdni
0+048 0+072 24 odsunigty od jezdni 2,00
namin. 0,5 m
RAZEM. 72
Tab. 2 Chodnik prawostronny
Km Km Orlentacy’j na Usytuowanie Szemk.o 5¢
oczatko konco diugos¢ chodnika chodnika
poczatkowy wy [m] [m]
0+000 0+072 72 bezposrednio przy 2,00
jezdni
RAZEM:. 72




Program funkcjonalno - uzytkowy

dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa ulicy Granicznej — drogi gminnej nr 101917F i ulicy Dworcowej — drogi gminnej

nr 101916F w £¢knicy —etap |~

Orientacyjny zakres budowy i przebudowy chodnikéw — ul. Dworcowa:

Tab. 2 Chodnik lewostronny

Km Km Orlentacy!na Usytuowanie Szerok_osc
poczatkowy koncowy diugos¢ chodnika chodnika
[m] [m]
0+072 0+153 81 odsunicty od jezdni 2,00
namin. 0,5 m
0+153 0+548 395 bezposrednio przy 200
jezdni
0+548 0+617 69 bezposrednio przy min. 2,00
jezdni
0+617 14018 401 bezposrednio przy 2.00
jezdni
1+018 1+029 11 odsuniety od jezdni 2.00
na min. 0,5 m
1+029 1+035 6 bezposrednio przy min. 2,00
jezdni
RAZEM: 963
Tab. 4 Chodnik prawostronny
Km Km Orlentacy!na Usytuowanie Szerok_osc
poczatkowy koncowy dhugosc chodnika chodnika
[m] [m]
0+072 0+075 3 bezposrednio przy 2,00
jezdni
0+075 0+099 24 odsunigty od jezdni 2,00
namin. 0,5 m
0+099 0+372 273 bezposrednio przy min. 2,00
jezdni
0+372 0+399 27 odsunigty od jezdni 2,00
namin. 0,5 m
0+399 0+429 30 bezposrednio przy min. 2,00
jezdni
0+429 0+465 36 odsunigty od jezdni 2,00
na min. 0,5 m
0+465 0+564 99 bezporednio przy min. 2,00
jezdni
0+564 0+596 32 odsuniety od jezdni min. 2,00
namin. 0,5 m
0+596 0+830 234 bezposrednio przy 2.00
jezdni
1+021 14053 32 bezposrednio przy 2.00
jezdni

RAZEM:

790
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Pobocza — przebudowa i budowa

Pobocza nalezy projektowaé jako gruntowe z obsianiem mieszankg traw niskich.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m. Ziemia urodzajna z dowozu Wykonawcy.

Orientacyjny zakres przebudowy poboczy przy ul. Dworcowej:

Tab. 5 Pobocze prawostronne

Km Km Orlentacy!na Szeroko$é
poczatko koncow dhugosc pobocza
" Y [m] [m]
0+830 1+021 191 0,75
RAZEM: 191

Miejsca postojowe dla samochodow osobowych

W ciagu ulicy Dworcowej nalezy zaprojektowac miejsca postojowe dla samochodow osobowych
w ilo$ci:

- przy dziatkach nr 204/2 i 204/3 (prawa strona jezdni, od ok. km 0+350 do ok. km 0+485) — 8
szt., rownolegle do jezdni i 7 szt. prostopadte do jezdni (w tym jedno miejsce dla osob
niepetnosprawnych),

- przy dziatkach nr 209/2 i 209/1 (prawa strona jezdni, od ok. km 0+525 do ok. km 0+555) — 4
szt., rownolegte do jezdni (w tym jedno miejsce dla osob niepetnosprawnych),

Wymiary miejsc prostopadtych: 2,50 (3,60) x 5,0 [m].

Wymiary miejsc rownoleglych: 2,50 x 6,0 [m].

Lokalizacj¢ miejsc postojowych pokazano na Rys. nr 2.1-2.3.

Zjazdy na drogi wewnetrzne

Wszystkie zjazdy na drogi wewngetrzne dochodzace do rozbudowywanych drog gminnych nalezy
przebudowa¢ dostosowujac je sytuacyjnie i wysokosciowo do krawedzi drogi glownej.
Geometri¢ i parametry techniczne nalezy przyjmowacé zgodnie z Rys. 2.1-2.3. Pobocza na
zjazdach nalezy projektowac o szer. 0,75 m.

Zjazdy publiczne i indywidualne

Nalezy wybudowac lub przebudowaé wszystkie zjazdy publiczne i indywidualne w obrebie pasa
drogowego rozbudowywanych drog gminnych, dostosowujac jej sytuacyjnie i wysokosciowo do
krawedzi drogi gtownej. Szerokosci zjazdow nalezy przyjmowac takie jak szerokosci bram.
Zjazdy indywidualne powinny posiada¢ skosy 1,5m x 1,5m od strony krawedzi jezdni.
Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na Rys. 2.1-2.3. Na etapie opracowania projektu budowlanego
nalezy potwierdzi¢ w terenie wskazane lokalizacje i parametry techniczne zjazddéw, a takze
zaprojektowac zjazdy nie uje¢te na Rys. 2.1-2.3.

Tereny i pasy zieleni
Tereny zielone i pasy zieleni nalezy zaprojektowa¢ wg lokalizacji pokazanej na Rys. nr 2.1-2.3.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwa humusu z dowozu Wykonawcy i obsia¢
mieszankg traw niskich.
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Ogrodzenia — przebudowa

W zwigzku z planowanymi poszerzeniami pasow drogowych konieczna bedzie przebudowa
ogrodzen posesji sgsiednich. Po stronie Wykonawcy jest rozbiorka istniejacych ogrodzen,
zabezpieczenie terenu posesji na czas robot poprzez budowe tymczasowego ogrodzenia z siatki
lesnej oraz odbudowa ogrodzenia w standardzie odpowiadajacym ogrodzeniu istniejgcemu.
Elementy istniejacych ogrodzen nalezy zwroci¢c do Wiascicieli lub zutylizowaé. Lokalizacje
ogrodzen przewidywanych do rozbiorki pokazano na Rys. 2.1-2.3.

Tab. 6 Zestawienie ogrodzen przewidywanych do przebudowy

Dlugos¢
Lp Nr ewid. dziatki [m]
1 198/2 24
2 199 29
3 200 5

4 203/1 26
5 203/4 30
6 203/3 13
7 239 14
8 240 16
RAZEM 157

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spelniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Przed zlozeniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

Nalezy zastosowac nastgpujace rozwigzania poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- przejscia dla pieszych w ciggu ul. Granicznej:

1) Przejscie w km 0+020,87 wyposazone w:

- wyspe dzielaca (azyl),

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,
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- przejs$cia dla pieszych w ciagu ul. Fabrycznej:

1) Przej$cie na skrzyzowaniu z ul. Graniczng wyposazone w:
- oswietlenie przejécia dla pieszych,

- przejscia dla pieszych w ciagu ul. Polnej

1) PrzejScie na skrzyzowaniu z ul. Graniczng wyposazone w:
- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- przejscia dla pieszych w ciagu ul. Wojska Polskiego

1) Przej$cie na skrzyzowaniu z ul. Dworcowa wyposazone w:
- o$wietlenie przej$cia dla pieszych,
- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

- przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow w ciagu ul. Dworcowe;:

1) Przejscie w km 0+070,84 wyposazone w:

- wyspe dzielaca (azyl),

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

2) Przejscie w km 0+340,32 wyposazone w:

- wyniesienie wykonane w formie wygarbienia o dlugosci wigkszej niz 4 m,
- oswietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

4) Przejscie w km 0+443,33 wyposazone w:

- wyniesienie wykonane w formie wygarbienia, o nawierzchni z bet. kostki brukowej
(oznakowanie poziome z kostki koloru biatego),

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

5) Przejscie w km 0+559,66 wyposazone w:

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

6) Przejscie w km 0+596,13 wyposazone w:

- o$wietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

7) Przejscie w km 0+794,83 wyposazone w:

- oswietlenie przejscia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

8) Przejscie i przejazd dla rowerzystow w km 1+028,70 wyposazone W:

- wyniesienie wykonane w formie wygarbienia, o nawierzchni z bet. kostki brukowej
(oznakowanie poziome z kostki koloru biatego),

- o$wietlenie przej$cia dla pieszych,

- znaki pionowe D-6 na tle fluorescencyjnym,

11
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Przed przejsciami dla pieszych nalezy stosowa¢ kostk¢ betonowa ostrzegawczg, z
wypustkami utatwiajacymi orientacj¢ osobom niewidomym i niedowidzacym.

Branza sanitarna - odwodnienie

Ulica Graniczna

Ulica Graniczna w obrgbie opracowania posiada sie¢ kanalizacji deszczowej. Jest to kanat
deszczowy o S$rednicy 400-600 mm, do ktérego podigczone sg kanaly deszczowe z ul.
Fabrycznej (kd 250) i Polnej (k400). Odprowadzenie wod deszczowych jest do istniejacego
kanatu deszczowego o srednicy 600 mm przebiegajacego rownolegle do ul. Granicznej za
zabudowaniami od strony poludniowo-zachodniej.

Na catym powyzej opisanym odcinku przewiduje si¢ przebudowg sieci kanalizacji deszczowej
polegajaca na rozbidrce istniejgcych kanalow deszczowych i budowie nowoprojektowanych —
w obrebie skrzyzowania — po nowych trasach, poza skrzyzowaniem — do wiaczenia do kd600 —
po istniejacej trasie.

Parametry techniczne istniejacych kanatow deszczowych przewidywanych do przebudowy:

ul. Fabryczna:

Dhugos¢ kanatu deszczowego 3250mm: ok. 30 m,
ul. Polna:

Dhugos¢ kanatu deszczowego 3400mm: ok. 41 m,
ul. Graniczna (Plac Tysigclecia)

Dhugos¢ kanatu deszczowego J400mm: ok. 57 m,
Dhugos¢ kanatu deszczowego @600mm: ok. 101 m,

Ulica Dworcowa

Caty odcinek ul. Dworcowej objety opracowaniem posiada kanalizacj¢ deszczows. Jest to kanat
deszczowy o $rednicy 315-400 mm. Odprowadzenie wdd deszczowych jest do istniejacego
kanatu deszczowego o $rednicy 800-1000 mm, ktory przecina ulice Graniczng i Dworcowg na
wysokosci skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego.

Sposob odwodnienia ul. Dworcowej pozostaje bez zmian (w tym m.in. nalezy zachowac
istniejace Kierunki spadkow niwelety drogi). W zwiazku z korekta przebiegu osi i krawedzi
jezdni konieczna jest przebudowa przykanalikow 1 wpustow (studzienek) deszczowych. Do
przebudowy przewiduje si¢ ok. 24 wpusty i przykanaliki o diugosci tacznej ok. 90 m oraz
budowe nowych studni i przykanalikbw na istniejgcym kanale (np. w przypadku
zaprojektowania spadkoéw niwelety ponizej 0,3%). Ponadto nalezy wykona¢ czyszczenie catego
odcinka istniejagcej kanalizacji w ul. Dworcowej tj. ok. 975 m oraz czyszczenie odbiornika —
kd800(1000) na dtugosci ok. 170 m.

Ulica Tadeusza Ko$ciuszki

Ulica Tadeusza Kosciuszki na odcinku objetym opracowaniem posiada kanalizacje deszczowa
o $rednicy 400 m wpigta do kanatu deszczowego w ul. Dworcowej. Przewiduje si¢ przebudowe
tej kanalizacji na odcinku ok. 27 m.
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Branza elektroenergetyczna — oswietlenie

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budowg kablowej linii oswietlenia ulicznego
w ul. Granicznej i Dworcowej. Sposob zasilania projektowanej linii o$wietlenia zostanie
okreslony na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych ENEA
Operator Sp. z 0.0. na etapie opracowania Projektu budowlanego.

Na etapie opracowania PFU wstepnie przyjeto budowe jednego obwodu linii o$wietlenia
ulicznego o dtugosci ok. 1530 m (dlugos¢ trasy).

Podana dtugos¢ kablowej linii oswietleniowej ma charakter pogladowy, a wszelkie roznice jakie
wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego nie beda miaty wptywu na Ceng¢ Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robot.

Ponadto rozbiorce ulegnie istniejaca linia oswietleniowa nn oraz stupy i oprawy oswietleniowe
na wysiggnikach.

Branza telekomunikacyjna — kanal technologiczny

Na odcinku ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ulicami Ko$ciuszki /Zurawska (ok. km 0+615)
do konca opracowania nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny. Orientacyjna dlugosé
projektowanego kanatu wynosi ok. 450 m.

Przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej

W obrgbie przedmiotowego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodociggowe,
— linie elektroenergetyczne kablowe niskiego i $§redniego napigcia,
— linie energetyczne napowietrzne niskiego i $redniego napiecia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne,
— linie telekomunikacyjne doziemne,

Ponadto projektowana jest sie¢ gazowa.

Kolizje — branza sanitarna — sie¢ wodociggowa:

Na etapie opracowania PFU stwierdzono wystepowanie nastgpujacych kolizji z siecig

wodociggowa:

1) kolizja projektowanej jezdni i krawgznika ulicy Dworcowej z siecig wodociagowa w200 (od
ok. km 0+091 do ok. km 1+053 (ok. 975 m). Zamawiajagcy wymaga, aby sie¢ wodociggowsa
rozebra¢ i wybudowac¢ nowy odcinek sieci poza obszarem kolizji (poza jezdnia). Przebudowie
podlegaja réwniez przytgcza wodociggowe usytuowane w granicach pasa drogowego. W
przypadku braku miejsca na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej w pasie
drogowym poza projektowang jezdnig, w ramach przebudowy kolizji nalezy zdemontowaé
odcinki nieczynnych sieci uzbrojenia terenu i prowadzi¢ wodociag po ich trasie.

Nie wyklucza si¢ wystgpienia innych kolizji z siecia wodociaggowa, CO ostatecznie zostanie

ustalone w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego 1 Projektu
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wykonawczego nie bedzie mialo wptywu na Wynagrodzenie Brutto oraz Czas na ukonczenie
robot.

Kolizje — branza elektroenergetyczna:
Oznaczenia stup6w podane ponizej wg Rys. 2.1-2.3.

1) kolizja projektowanej jezdni i chodnikéw ul. Granicznej, Dworcowej i Wojska Polskiego
z linig energetyczng nn napowietrzng od stupa E1 do stupa E8 oraz od stupa E2 do stupa E9.
Dlugos¢ istniejacej linii do przebudowy — ok. 227 m,

Zamawiajacy wymaga aby lini¢ napowietrzng nn przebudowac na lini¢ kablowag wraz z
przebudowa przylaczy napowietrznych na kablowe WLZ do budynkéw odbiorcow energii
elektryczneyj.

Podana powyzej orientacyjna dtugos$¢ linii istniejgcej nie uwzglednia dlugosci istniejacych
przylaczy.

2) kolizja projektowanych chodnikéw i poboczy ul. Dworcowej i Tadeusza Ko$ciuszki z linig
energetyczng nn napowietrzng 0d stupa E10 do stupa E26 oraz od stupa os stupa E12 do stupa
E12.1. Dlugos¢ istniejacej linii do przebudowy — ok. 575 m,

Zamawiajacy wymaga aby lini¢ napowietrzng nn przebudowac na lini¢ kablowa wraz z
przebudowa przylaczy napowietrznych na kablowe WLZ do budynkéw odbiorcoOw energii
elektryczneyj.

Podana powyzej orientacyjna dtugos¢ linii istniejacej nie uwzglednia dtugosci istniejacych
przylaczy.

Podany zakres robot zwigzanych z przebudowsa sieci elektroenergetycznych ma charakter
pogladowy i okresla minimalny zakres robot wymagany przez Zamawiajacego, a wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego
i Projektu wykonawczego nie beda mialy wptywu na Wynagrodzenie Brutto oraz Czas na
ukonczenie robot.

Kolizje — branza telekomunikacyjna:

Linie telekomunikacyjne kablowe

1) kolizja projektowanej jezdni z liniami telekomunikacyjnymi kablowymi w obrebie
projektowanego ronda i skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego.
Dhugosc¢ istniejacych linii kablowych (ozn. wg mapy zasadniczej):

- linia kablowa ,,3t” ok.31m
- linia kablowa ,,t” ok. 50 m
- linia kablowa ,,ta” ok.135m

Zamawiajacy wymaga rozbiorke linii istniejacych z obszaru projektowanych jezdni i budowe
po nowej trasie — poza jezdniami.
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Linie telekomunikacyjne napowietrzne

Oznaczenia stupow kolizji podane ponizej wg Rys. 2.1-2.3

2) kolizja projektowanych chodnikéw ul. Dworcowej z linig telekomunikacyjng napowietrzng
od stupa T1 do stupa T6. Dtugos$¢ istniejace;j linii do przebudowy — ok. 210 m

3) kolizja projektowanych chodnikéw i poboczy ul. Dworcowej z linig telekomunikacyjng
napowietrzng w od stupa T7 do stupa T16. Dtugo$¢ istniejacej linii do przebudowy — ok. 400
m

4) kolizja projektowanych jezdni i pobocza ul. Dworcowej z linig telekomunikacyjng
napowietrzng - 0S stupa T17 do stupa Tistn. Dtugos$¢ istniejacej linii do przebudowy — ok. 17
m
Zamawiajacy wymaga aby w/w linie telekomunikacyjne napowietrzne wraz z przytaczami
napowietrznymi lub doziemnymi zdemontowac i wybudowac linie kablowe z przytaczami
doziemnymi.

Podany zakres robot zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnych ma charakter
pogladowy 1 okresla minimalny zakres robot wymagany przez Zamawiajacego, a wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na Wynagrodzenie Brutto oraz Czas na
ukonczenie robot.

Usuniecie kolizji — pozostale uwagi:

Ponadto niezaleznie od wymagan okreslonych powyzej, w zwiazku z rozbudowa/ budowa drog

nalezy wykonac:

e regulacje wysokosciowg studzienek i1 zaworéw urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w
jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymian¢ na nowe zniszczonych wtazéw 1 obudow studzienek urzadzen podziemnych oraz
pier$cieni odciagzajacych i dystansowych,

Ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci robdt niezbedne do wykonania. Podane ilo$ci maja
charakter pogladowy i nie uwzgledniaja kompletnego asortymentu robot niezbednych do
wykonania w ramach rozbudowy drég gminnych, w zwigzku z czym Wykonawca powinien je
interpretowac na wlasne ryzyko. Wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez
Wykonawce Projektu budowlanego 1 Projektu wykonawczego nie beda mialy wptywu na
Wynagrodzenie Brutto.
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Tabela 7 Orientacyjne ilosci robdt niezbednych do wykonania

X |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym + operat

1 km 1,250
powykonawczy
Usunigcie (Scigcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez

2 ) szt. 23,0
Inwestora:
Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na sktadowisko

3 . o szt. 23,0
Wykonawcy i utylizacja:
Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pitg mechaniczng — utylizacja

4 m 50,0
Wykonawcy
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm —

5 |rozbiorka reczna, paletowanie i wywo6z materiatdéw rozbiorkowych na m2 4695,0
dziatke nr 294/3 (materiat Inwestora)
Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-13 cm wraz z

6 |wywozem destruktu na teren dziatki nr 15/18, rozplantowaniem i m2 2515,0
zawalowaniem (material Inwestora)

v Rozebranie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej gr. 8-12 cm wraz z m2 5900.0
wywozem na teren dziatek nr 294/1 i 294/2 (materiat Inwestora) ’

8 Rozebranie kraweznika kamiennego 30/15 cm wraz z wywozem na teren m 2000.0
dziatek nr 294/1 i 294/2 (materiat Inwestora) ’
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. min. 20 cm wraz z
wywozem na teren dziatki nr 15/18, przygotowaniem koryta (ok. 650

9 |m2) i wbudowaniem kruszywa w koryto wraz zageszczeniem. Pozostala m2 8415,0
cze$¢ — wywoz na teren dziatek 294/1 i 294/2 i spryzmowanie (materiat
Inwestora)
Rozebranie kraweznika betonowego 30/22x15 cm — utylizacja

10 m 300
Wykonawcy

11 Rozebranie reczne obrzeza bet. 30x8 cm wraz z wywozem na teren m 15000
dziatki nr 294/3 (materiat Inwestora) ’

12 Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami i $ciekiem — utylizacja m3 138.0
Wykonawcy
Przebudowa ogrodzen wraz z bramami i furtkami (rozbiorka istniejacych

13 |ogrodzen, zwrot materialow rozbiorkowych do Wiascicieli lub utylizacja| m 157,0
Wykonawcy, budowa nowego ogrodzenia)

14 |Rozbiorka kanatéw deszczowych — utylizacja Wykonawcy m 229,0

15 |Rozbiorka przykanalikéw — utylizacja Wykonawcy m 90,0
Rozbidrka studzienek $ciekowych betonowych ¢ 500 mm — wpusty —

16 |wywoz na dziatke nr 294/3 (material Inwestora), pozostate elementy —| sSzt. 25,0
utylizacja Wykonawcy

17 |Rozbiorka pomnika — utylizacja Wykonawcy rycz. 1,0
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tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 10 cm

X |ROBOTY ZIEMNE X X
18 Wykopy rgczne w gruncie kat. I-11 z transportem urobku na sktadowisko m3 2782.0
Wykonawcy
Wykopy mechaniczne (koparkg) w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
19 - i m3 2209,0
w miejsce na sktadowisko Wykonawcy
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. Il pod odwodnienie
20 . . m3 450,0
wraz zabezpieczeniem $cian wykopu
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-11 z transportem urobku
21 - : m3 51141
z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)
22 | Zasypywanie wykopow z zaggszczeniem - pod odwodnienie m3 360,0
23 |Formowanie i zaggszczanie nasypu - grunt kat. I-11 m3 5114,1
X |ODWODNIENIE I URZADZENIA OBCE X X
24 | Czyszczenie kanatu deszczowego o $rednicy 315-400 mm m 975
25 | Czyszczenie kanatu o $rednicy 800-1000 mm m 170
26 | Wpust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 z osadnikiem, szt. 40,0
Wykonanie przykanalika, kanatu deszczowego z rury PVC ¢ 200 mm,
27 |,. . m 130,0
litych wraz wiaczeniem
Wykonanie kanatu deszczowego z rury PVC ¢ 315-400 mm, litych wraz
28 ) . m 230,0
z wlaczeniem + umocnienie wykopu
29 | Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm szt. 10,0
30 | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 45,0
31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt. 85,0
32 | Regulacja pionowa zaworow urzadzen obcych - zawory wody szt. 175,0
x |PODBUDOWY X X
33 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 15016,0
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
34 - L m2 8413,0
tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 cm
35 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo m2 4650.0
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Wykonanie warstwy mieszanki zwigzanej cementem Cys/20 - gr. min. 10

5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem

36 m2 265,0
cm
Wykonanie dolnych warstw podbudowy lub ulepszonego podtoza —
37* | zgodnie z Katologiem Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych m2 8413,0
— dla nawierzchni KR2 i podtoza G2, G3 lub G4
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 25/30 (B30) gr. 22 cm
38 : . . m2 235,0
z wykonaniem szczelin dylatacyjnych
39 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm m2 870,0
X |NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kostki kamiennej 10/12 na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
40 |, z wypelnieniem spoin zaprawa fugowa (materiat z rozbiorki) —- WYSPY | m2 95,0
RONDA
Nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cem.-piask. gr. 5
41 | cm, z wypelnieniem spoin zaprawg fugowa (materiat z rozbiorki) — m2 140,0
PIERSCIEN NAJAZDOWY RONDA
42 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 7132,0
43 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm m2 6040,0
44 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm m2 1092,0
45 Ngwmrzchma z bet. kostki brukowej gr. 8 cm, szarej, na podsypce z m2 | 46500
miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm
16 Ngwmrzchma z bet. kostki brukowej, grafitowej gr. 8 cm, na podsypce z m2 12810
mialu kamiennego 0/5 gr. 3 cm
X |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
47 Humusowaple z 0b51an}en? trawg przy grubosci humusowania 10 cm, z m2 13000
dowozem ziemi urodzajnej
X | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
48 | Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) rycz. 1
49 | Oznakowanie pionowe rycz. 1
X |ELEMENTY ULIC X X
50 Utozenie krawgznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. m 1806.0
5 cm i fawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem ’
51 Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce m 10200
cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem ’
59 Utozenie kraweznika kamiennego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. m 170,0
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53 Utozenie kraw¢znika kamiennego najazdowego 15x22 cm, na podsypce m 175.0
cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem ’
Utozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce

54 . s . m 2108,0
cem.-piask. gr. 3 cm i na tawie bet.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego o szerokosc¢ tacznej 20 cm z

55 | betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (niefazowanej), na podsypce cem.- m 1850,0
piask. gr. 5 cm, z wypelieniem (zalaniem) spoin zaprawa cementowa

56 | Wykonanie tawy z betonu C8/10 (B10) pod $ciek i wneki wpustow m3 103,0

X |ROBOTY BRANZOWE X X

57 |Budowa o$wietlenia drogowego m 1710

58 | Rozbiorka istniejgcego oswietlenia drogowego rycz. 1

59 | Budowa kanatu technologicznego m 450

wg opisu

60 | Przebudowa kolizji z siecig wodociggowsa powyzej — pkt.

1.3.2
wg opisu
61 |Przebudowa kolizji z siecig elektroenergetyczng nn napowietrzng powyzej — pkt.
1.3.2
wg opisu
62 | Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjng napowietrzna powyzej — pkt.
1.3.2
wg opisu
63 | Przebudowa kolizji z siecig telekomunikacyjng kablowa powyzej — pkt.
1.3.2

¥ — koniecznos¢ (zakres) wykonania warstwy zostanie ustalona na etapie opracowania projektu
I potwierdzona w trakcie robot budowlanych.

1.4.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, to znaczy jest klasyfikowane droga o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32.
Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania przeprowadzi¢ procedure oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
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Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiagnaé poprzez taka
organizacje placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materialow
budowlanych, ktore moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac¢ czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia
i maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka
wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do peinej
rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ W przenosne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie ze
zwigkszong okresowg dostawg zawiesin do wod 1 gruntéw, ktore beda odbiornikiem sptywow z
nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ biezaca kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopuscic do
nieckontrolowanych wyciekow zanieczyszczen ropopochodnych (smardéw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usuna¢ usterki lub wymiani¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materialow budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowac
na obszarze chronionym.

Ochrona przed halasem

Baz sprzgtowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dzienne;.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwos$¢ placu budowy ograniczy si¢
tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwac si¢ beda w miare postgpowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na awifaun¢ wycinke drzew i
krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, ktory trwa od 1 marca do 31
sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie legowym, nalezy dokonac¢ jej
pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie
w sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynno$ci:
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— W sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscié si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
—  poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

—  zZmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw
I lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m 1 glgbokosei 1,5 + 2,0 m
wypelionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem
wykonania roboét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

owinigcie pnia matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych galezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j,
— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,
—  podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
usunigcie materialdw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i1 roztopowych do srodowiska z kanalizacji nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzania chronigce srodowisko:

- wszystkie studzienki Sciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstatych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ufatwiajace ich
czyszczenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

* Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
687)

= Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykona¢ projekty przebudowy
lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz wykona¢ ich przebudowe
lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
technicznej musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia 1 realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wladzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

*  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot w
taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
dostep do terendw przylegltych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang
inwestycja.

=  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

- niezbe¢dne decyzje administracyjne, w szczeg6lnosci zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej,

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnos$ci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu na Ukonczenie
wykona:

» wycinke drzew i usuniecie karpin po dokonanej wycince,

» usunie i odwiezie na odkltad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywa¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow i wykopow i rowow),

» brakujacg ilos¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terenow zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt,

= zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robot,

Przygotowanie i uiytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dzialania celu zachowania przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb trzecich, wilasnosci spotecznej
1 innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $§rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic¢:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowaé¢ ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwos$ci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie $ciekéw
bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie do
oczyszczalni §ciekow, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i skladowanie
odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, W razie potrzeby W
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.

1.5. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Ulice Graniczna i Dworcowa w Leknicy przebiegaja na kierunku wschod-zachod i stanowig
gtowny cigg komunikacyjny w centralnej czg¢sci miasta. Ulica Graniczna rozpoczyna si¢ ha
skrzyzowaniu z ul. 1 Maja (dawnej drogi krajowej nr 12), w poblizu granicy panstwa. Ulica
Dworcowa prowadzi w kierunku drogi wojewodzkiej nr 350 Nowe Czaple — Przewoz. Obydwie
ulice tworzg jeden cigg komunikacyjny, taczac sie ze sobg na wysokosci placu Tysigclecia.

Ulice te obstuguja przede wszystkim ruch lokalny w centrum miasta, krzyzujac si¢ z wieloma
drogami gminnymi podrzednymi, stanowiag do nich najdogodniejszy dojazd.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Graniczna posiada nawierzchni¢ bitumiczng, natomiast ulica Dworcowa — nawierzchni¢ z
kostki kamiennej. Wzdluz obydwu ulic przebiegaja obustronne chodniki (na krotkim odcinku,
przy koncu opracowania ul. Dworcowa nie posiada chodnika prawostronnego).

Ogolne wltasciwosci funkcjonalno-uiytkowe rozbudowywanych/ budowanych drog

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
2003 r. Nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Efektem koncowym ma by¢ przebudowany przebieg drogi gminnej objetej niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, wraz z odwodnieniem.

Nawierzchnie jezdni (warstwy bitumiczne) nalezy zaprojektowac zgodnie z Obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, mi¢dzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.),

« Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn.
16.06.2014 r.)

*  Wymaganiami  Technicznymi  WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM.

1.6. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na rozbudowie droég wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rowniez przywolana tam
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektow kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAM()WIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA
I WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1.  Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych

Branza drogowa

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujgcych konstrukcji nawierzchni
rozbudowywanych ulic:

a) Konstrukcja nawierzchni ulicy Granicznej, Dworcowej, Wojska Polskiego, Zurawskiej,
Tadeusza Kosciuszki, Polnej

e Warstwa $cieralna AC11S — 4 cm

e Warstwa wigzaca AC16W — 8 cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

e  Warstwy ulepszonego podtoza w technologii zaproponowanej przez Wykonawce (tylko
dla podtoza G2, G3 lub G4)

b) Konstrukcja nawierzchni ulicy Fabrycznej

e Warstwa $cieralna AC11S —4 cm

e Warstwa wigzagca ACI6W —5cm

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

e Warstwy ulepszonego podioza w technologii zaproponowanej przez Wykonawce (tylko
dla podtoza G2, G3 lub G4)

¢) Konstrukcja nawierzchni na rondzie i wlotach

e Warstwa $cieralna AC11S —4 cm

e Warstwa wigzaca AC16W —5cm

e Podbudowa zasadnicza AC16P — 7 cm,

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

e Dolne warstwy konstrukcji i/lub warstwy ulepszonego podloza w technologii
zaproponowanej przez Wykonawce (tylko dla podtoza G2, G3 lub G4)

Na podstawie rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych oceniono grupe nosnosci podtoza jako
G1, na podstawie wysadzinowosci gruntu i charakterystyki warunkéw wodnych. Na etapie
opracowania projektu nalezy zweryfikowaé powyzsza oceng, poprzez sprawdzenie nosnosci
podloza gruntowego na podstawie badania wskaznika no$no$ci CBR po 4 dniach nasgczania
woda (warunki badania przyja¢ wg PN-S-02205:1998). W przypadku uzyskania wynikoéw
swiadczacych o wystepowaniu nizszej grupy nosnosci niz zatozona w PFU, nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
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i Potsztywnych dodatkowe dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/ lub warstwy ulepszonego
podtoza. Na rys. 3 — Przekroje konstrukcyjne pokazano przyktadowe konstrukcje dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza. Wykonawca moze zaproponowa¢ inne
konstrukcje (zgodne z KTKNPIP).

Ponadto na etapie wykonywania robot, bezposrednio po odstoni¢ciu podtoza gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podtoza przyjete
przy projektowaniu. Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu
odksztatcenia Ez. Warto$§¢ modutu wtoérnego powinna wynosi¢ E> > 80 MPa, a w obrgbie ronda 1
wlotow (pod konstrukcja ,,c)” — E2 > 100 MPa . W przypadku uzyskania warto$ci mniejszych niz
podane, nalezy przerwac roboty budowlane i zaprojektowac zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych dodatkowe dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni i/ lub warstwy ulepszonego podiloza (w technologii zaproponowanej przez
Wykonawcg).

Konstrukcje KR3 na wlotach ronda KR3 nalezy projektowac na odcinkach:

- wloty bez wysp kanalizujacych:  do konca przejs¢ dla pieszych,

- wloty z wyspami kanalizujagcymi: do konca wysp.

Przesuniecie konca warstwy wigzacej w stosunku do konca warstwy S$cieralnej, jak rowniez
warstwy profilujacej w stosunku do warstwy wigzacej w obrebie wiaczen do istniejgcej
nawierzchni powinno wynosi¢ min. 2 m. W celu zapewnienia odpowiedniego zwigzania
miedzywarstwowego nalezy wykona¢ sprysk kationowag emulsjg asfaltowa przed utozeniem
kazdej kolejnej warstwy asfaltowej (rowniez dotyczy warstwy podbudowy z mieszanki
niezwigzanej przed utozeniem w-wy wigzacej).

d) Konstrukcja chodnikow

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,,prostokat” koloru szarego — 8 cm,

e Podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

o Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 10 cm,

e) Konstrukcja wyspy ronda

e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej 16/18 cm, szczeliny wypelniane
zaprawg fugowa do kostki kamiennej,

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

e Warstwa technologiczna — mieszanka zwigzana cementem Cis2 — min. 10 cm — z
wytworni,

Grubos¢ w-wy technologicznej nalezy ostatecznie ustali¢ po okresleniu grupy nosnosci
podioza na etapie opracowania projektu (nalezy m.in. spelni¢ warunek odpornosci
nawierzchni na wysadziny).

f) Konstrukcja wysepek dzielgcych na wlotach ronda

e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej nieregularnej 10/12 cm, szczeliny wypelniane
zaprawa fugowa do kostki kamiennej,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,
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¢ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 — 22 cm,
e Warstwa technologiczna — mieszanka zwigzana cementem Cis2 — min. 10 cm — z
wytworni,

Grubos¢ w-wy technologicznej nalezy ostatecznie ustali¢ po okresleniu grupy no$nosci
podloza na etapie opracowania projektu (nalezy m.in. spelni¢ warunek odpornosci
nawierzchni na wysadziny).

g) Konstrukcja zjazdow indywidualnych, publicznych i na drogi wewnetrzne

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,,prostokat”, koloru grafitowego — 8 cm,

e Podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

h) Konstrukcja miejsc postojowych

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,,prostokat”, koloru grafitoqwego — 8 cm,

e Podsypka z miatu kamiennego 0/5 — 3 cm,

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 (0/31,5mm) — 20 cm,

e Warstwa technologiczna — mieszanka zwigzana cementem Cis2 — min. 10 cm — z
wytworni,

Tereny zielone i pobocza drog nalezy humusowaé warstwa gr. 10 cm (humus z dowozu
Wykonawcy) i obsia¢ mieszankg traw niskich. Podtoze pod warstwe humusu nalezy oczyscic¢
usuwajac warstwy nasypowe zawierajace jakiekolwiek zanieczyszczenia (gruz budowlany,
cegly, $mieci itp.) i ew. uzupetié¢ gruntem z dowozu. Ziemia urodzajna z dowozu nie moze
by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i
powinna speinia¢ wymagania:

a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,
) zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >55.

Obramowania nawierzchni nalezy wykonac z krawegznika betonowego lub kamiennego 30x15
lub 22x15, uktadanego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na tukach nalezy
stosowa¢ krawezniki tukowe odpowiednio dostosowane do promieni wyokraglajacych. Przy
krawedzi jezdni ul. Dworcowej ograniczanej krawegznikiem nalezy stosowac Scieki
przykraweznikowe z kostki kamiennej rozbiorkowej (2 rzedy kostki o szerokosci 20 cm).
Chodniki nalezy obramowaé obrzezem betonowym 30x8 cm. Za zgoda Zamawiajacego
mozliwe jest odstgpienie od wbudowania obrzeza chodnika usytuowanego bezposrednio przy
ogrodzeniu posesji, jezeli cokot ogrodzenia posesji bedzie stanowit element wygradzajaco-
oporowy dla nawierzchni chodnika.
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Roboty rozbidrkowe:
Orientacyjne ilosci robot rozbiorkowych do wykonania, technologie rob6t rozbidérkowych oraz

miejsce wywozu materiatow z rozbiorki podano w opisie pozycji robdt przygotowawczych w
Tabelinr 7.

BranZa sanitarna - odwodnienie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych sieci
odwodnienia:

- kanaty glowne — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC), o srednicy min. 315 mm,
- przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC) o $rednicy min. 160 mm,

- studzienki $ciekowe — betonowe, o $rednicy 500mm, wpusty zeliwne,

- studnie rewizyjne — z tworzywa sztucznego (np. polietylen, polipropylen) — srednice od 300mm
lub z krggéw betonowych ($rednice od 1000 mm),

- osadniki — w kregach betonowych.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie trasowania sieci odwodnienia:

Kanaty deszczowe w ulicy Granicznej nalezy projektowaé poza projektowanymi jezdniami.
W  przypadkach uzasadnionych technicznie, za zgoda Zamawiajacego, dopuszcza si¢
prowadzenie kanalow deszczowych w jezdni — z rozmieszczeniem studni w srodku pasa ruchu.

Pozostate szczegdtowe wymagania Zamawiajacego:

Wopusty uliczne nalezy projektowaé we wnekach, poza obregbem jezdni i $ciekow
przykraweznikowych. Wneki nalezy projektowa¢ z kostki kamiennej 10/12 cm uktadanej na
podbudowie z betonu cementowego C16/20. Szczeliny wypelniaé zalewka cementows.
W uzasadnionych technicznie przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, dopuszcza si¢
usytuowanie wpustow w linii $cieku przykraweznikowego lub bezposrednio przy krawezniku.
Potaczenia przykanalikow z kanalem deszczowych nalezy projektowac poprzez studnie
rewizyjne.

Kanalizacja deszczowa powinna zosta¢ zaprojektowana w taki sposob, aby na kazdym etapie
robot  zapewni¢ odpowiednig sprawno$¢ dziatania i swobodny odptyw woéd opadowych
z istniejgcej kanalizacji deszczowe)j.

Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i placu Tysigclecia podlega
calkowitej rozbiorce (kanat deszczowy, studnie, przykanaliki, studzienki Sciekowe).

Branza elektryczna - oswietlenie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwigzan Konstrukcyjno-materiatowych sieci
oswietlenia przejs¢ dla pieszych:

- kabel oswietleniowy 0 przekroju min. NAY'Y-J 4x35mm2,

- shupy oswietleniowe aluminiowe, z wysiggnikami prostymi aluminiowymi, z oprawami LED,
na fundamentach bet. prefabrykowanych,
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- rury ostonowe DVK-H @75 — pod jezdnig i zjazdami,
- rury ostonowe DVK @75 — na przecigciach sieci.

Pozostale wymagania Zamawiajacego w zakresie projektowania linii oswietlenia drogowego:

Oswietlenie drog nalezy projektowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201-2:2007
Oswietlenie drog-Cze$¢ 2:Wymagania oswietleniowe. Przebieg linii o$wietleniowych oraz
rozmieszczenie stupéw pokazane na rysunkach nr 2.1-2.3 nalezy traktowac jako orientacyjne, na
potrzeby szacunkowej wyceny robot.

Zamawiajacy wymaga aby przejscia dla pieszych wyszczegolnione w czesci ogdlnej opisu (pkt
1.3.2) posiadaty instalacje doswietlajaca sktadajaca si¢ z dwoch punktow o$wietleniowych.

2.2. Dokumenty Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji 1 na jej podstawie uzyska zgode
wlasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i1 przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajgc si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sklad przedmiotu
zaméOwienia, w szczegO6lnosci:

e mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

e wznowienie (ustalenie) granic pasow drogowych drog objetych inwestycja,

e projekty podzialu nieruchomosci dla dziatek ulegajacych podziatowi,

e dokumentacje geologiczno-inzynierska ( nie wymagang jezeli Wykonawca oceni, ze
dokumentacja geotechniczna przekazana przez Zamawiajgcego jest wystarczajaca do
opracowania Projektu budowlanego),

e badania wskaznika nosnosci CBR

materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegblnymi,

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego,

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami powykonawczymi,
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu oraz kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie
granic i szkice przebiegu granic pasa drogowego, lgcznie z rejestracja w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e Program Zapewnienia Jakosci,

Projekty budowlane i wykonawcze

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

e uzgodnienia z Zamawiajacym.

c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

e aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,
e wlasnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

d) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogoélne
Specyfikacje Techniczne oraz WWiORB begdace zalgcznikiem niniejszego PFU.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien uzyskania pozwolenia
na budowe (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm wycofanych).

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane
[1], Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawierad
zalaczniki, decyzje i opinie, ktore sa wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania narad
technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych dokumentujgcego stan
zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robot, ktore beda realizowane. Protokoty z
rad technicznych nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego.

Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonaweca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane zobowigzany jest przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i1 uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego zgod¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowigzujace
przepisy, a w szczegolnosci Ustawe z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane.

Za zgodg wlasciwego organu rozumie si¢ brak uwag ze Strony w/w organu odno$nie
zgloszenia rozpoczecia robot lub wydane prawomocne pozwolenie na budowe/ zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej.
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Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.
Wymagane terminy

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty),
uwzgledniajgcy wykonanie poszczegolnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robot
budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie zatacznikiem do umowy.

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

a) Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami
prawnymi.

b) Projekty wykonawcze - 5 egz. + wersja elektroniczna nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajagcym zrealizowanie inwestycji z uwzglgdnieniem kompletu zagadnien
wchodzacych w jej sktad.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.doc, *.pdf na no$niku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjag w wersji
papierowe;j tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia.

Nadzoér autorskKi

a) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego.

b) wykonywanie czynnos$ci okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), w szczegdlnoSci:

 stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie,
* uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupelnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestyciji,
* czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robot budowlanych,
+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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Inne ustalenia

a) Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia,

e) Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowigce czg$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego W stosunku do
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniaja opis przedmiotu zamdéwienia W
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatlow i ich
jakosci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkéw wykonania robdt, badan i kontroli jako$ci
nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w
opracowywanych przez Wykonawce Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (SSTWiORB).
Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdét wynikajagcego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcg w ramach niniejszej Umowy 1 po
zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbg¢dnych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
SSTWiORB bedg takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.
Dla $cistosci podaje si¢, ze OST sg opracowaniami zawierajacymi zbiory wymagan, niezbedne
do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot

32



Program funkcjonalno - uzytkowy
dla inwestycji pn. ,, Rozbudowa ulicy Granicznej — drogi gminnej nr 101917F i ulicy Dworcowej — drogi gminnej
nr 101916F w £¢knicy —etap 1~

budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robdt, na ktére w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zalaczono
odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i
przedstawienia do przegladu i akceptacji Inzynierowi dodatkowych, niezb¢dnych SSTWiORB
na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedlug
wymagan GDDKIA, oraz wykonania tych Rob6t w ramach Ceny Oferty.

2.3.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PFU okresla nastepujace Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych
D.01.02.01  Usunigcie drzew i1 krzewow

D.01.02.02  Zdjgcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog 1 ulic

D.02.00.00
D.02.00.01
D.02.01.01

ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Wykonanie wykopow

D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zabezpieczenie kabli urzadzen obcych
D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00
D.05.03.05a
D.05.03.05b

NAWIERZCHNIE
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Warstwa wigzaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01  Umocnienie powierzchni skarp, rowow i Sciekow
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01/a Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01  Betonowe obrzeza chodnikowe
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca we wilasnym zakresie,
uwzgledniajagc koszt w Wynagrodzeniu Brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.) dla drég publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) nie jest wymagane o§wiadczenie zamawiajacego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWA 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.  Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z
pozn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 470, z pdzn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z p6zn.
zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935);

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831, z p6zn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., poz. 1864, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013
r., poz. 1129, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215,
Z pozn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz.276, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U z 2012 r., poz. 1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz.
1064, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z
2016 1., poz. 2033, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robodt ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr
153, poz. 1781, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 22019 r., poz. 1311, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 55, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.z2020 ., poz. 10, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegotowych warunkow uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1601, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2020 r., poz. 282, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110,
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
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szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784, z p6zn. zm.);

41. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310, z p6zn. zm.);

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 ., poz. 2311, z pdzn. zm.);

43. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
1086, z p6zn. zm.);

44. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z2020 ., poz. 293, z p6zn. zm.);

45. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z
2020 r., poz. 256, z p6zn. zm.);

46. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1231, z p6zn. zm.);

3.2.  Wytyczne, instrukcje, standardy i normy
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4 INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny — koncepcja zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2.  Wyniki badan gruntowo-wodnych
Wyniki badan gruntowo-wodnych zamieszczono w Opinii geotechnicznej pod projektowana
przebudowe drog gminnych: Granicznej i Dworcowej w miejscowosci Leknica, pow. zarski

opracowanej przez Pracowni¢ Geologiczng s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz z Ruszowic, z
sierpnia 2020 r.
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