PRZEKROJ NORMALNY NR 1
Skrzyzowanie drog typu rondo
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- 30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2 (dla podtoza G4)
- 22 ¢cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazane] cementem C 1,5/2 (dla podtoza G3)

- 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2 (dla podtoza G2)

- 18 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C 3/4 (dla podtoza G2, G3, G4)

- 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C 3/4 (dla podtoza G1)

@1 -40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR >20% (dla podtoza G4)
- 25 ¢cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR >20% (dla podtoza G3)

OZNACZENIA:
(1) - 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
(2) - 8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
(3) - 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
(4) - 7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
(5) - 20 ¢cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwiazana z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mm)
- 10 cm - podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mm)
(6) - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
(7) -3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 ¢cm - podsypka z miatu kamiennego 0/5
- tawa z betonu C12/15 (B 15)
(9) - 8 cm - betonowa kostka brukowa / ptyty chodnikowe
- kraweznik betonowy 30x15cm
03 - kraweznik kamienny 30x15¢cm
(A1) - kraweznik betonowy najazdowy 22x15c¢m "wtopiony" (4 cm, przejscia dla pieszych 1 cm)
{13 - kraweznik kamienny najazdowy 22x15c¢cm "wtopiony" (4 cm, przejscia dla pieszych 1 cm)
(12 - obrzeze betonowe 30x8cm

(13 - humusowanie terenOw zielonych w-wa 10cm 1 obsianie
mieszankg traw niskich
- nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
(15 - min. 10 cm - warstwa technologiczna z mieszanki zwiazanej cementem C 1,5/2
- 22 ¢cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (B 30)
(17) - 16-18 cm - kamienna kostka brukowa nieregularna spoinowana zaprawg fugowa

- 10-12 cm - kamienna kostka brukowa nieregularna spoinowana zaprawg fugowa
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