Minimalne wymagania techniczne - lampa nr 2

Stup
« stup zewngtrznie prostopadtoscienny 0 podstawie kwadratu, szeSciokata, okregu, z

wbudowana konstrukcji paneli fotowoltaicznych 360°

+ $ciana stupa nie zawiera elementow wystajgcych: taczen (w tym tgczen srubowych) oraz
widocznych wzmocnien zewnetrznych - wymagana powierzchnia gtadka,

+ stlup zawiera konstrukcj¢ nosna - wykonang m.in. ze stali S235, obustronnie ocynkowany,
0 grubosci $cianki min. 3mm,

« Shup zaprojektowany na odpornos¢ wiatru III strefy wiatrowej,

« wymiary zewngtrzne stupa: prostopadtoscian szeroko$¢ min. 150 mm, w przypadku stupa
na podstawie szesciokata lub okregu S$ciana zewnetrzna powinna by¢ opisana na
kwadracie o wymiarach min. 150 mm, wysokos$¢: min. 4,8 m

+  wysoko$¢ montazu oprawy LED: min. 4, 8 m,

« calkowita wysoko$¢ stupa z obudowa oprawy: min. 4,9 m, max 5,5m

+ elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze antracyt lub ciemnoszary lub
srebrnym

+ brak wneki rewizyjnej,

+ podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew min. (M24) 300 x
300 [mm]

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

- prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wag§ systemu oraz powierzchnia paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w 111
strefie wiatrowej

« wymiary minimalne fundamentu: min. 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny
+ typ cel: monokrystaliczne lub réwnowazne,
«moc min. 280 Wp
+ sprawno$¢ modutu: min. 19%,
- stopien ochrony puszki przytaczeniowej: min. IP65,
« Front: szkto hartowane (EN12150) lub inny materiat wandaloodporny,
« puszka ztaczeniowa umieszczona z tytu panelu fotowoltaicznego.

Akumulator

. akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4 lub réwnowazny,,

. napigcie nominalne: min. 12,8 V,

. pojemnos¢: min. 90 Ah,

. wbudowany modut BMS,

. Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -10°C do +50°C,

. klasa ochrony przed zalaniem: 1P65,

. zywotnos$¢: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

. montaz: akumulator umieszczony wewnatrz prefabrykatu, bezposrednio pod podstawa

lampy lub wewnatrz konstrukcji stupa lampy lub w skrzynce hermetycznej 1P68 zakopanej
obok prefabrykatu
. autonomiczny czas pracy w nocy: min. 60 h (4 noce w okresie zimy) ciaglego $wiecenia przy
100% mocy lampy.



Oprawa LED

. wymiary: di. max. 100cm, szer. max. 25cm, wys. max. 15cm,

. strumien swietlny: 4500 Im,

. temperatura barwowa: min. 4000 K

. sprawnos¢ - min. 180 Im/W,

. Optyka - soczewki PMMA

. w przypadku awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie,

. zywotnos¢: >90 000 godzin,

. klasa ochrony: 1P65,

. mozliwos$¢ regulacji mocy oprawy,

. moc oprawy LED: min. 25 W,

. dystrybucja $wiatta (wymagana optyka): wedtug znacznika dystrybucja swiatta,
. program dziatania lampy: 4 godziny po zmierzchu 100% mocy, xh (pomi¢dzy

programem wieczornym i rannym) 40% mocy, 3h przed switem 100% mocy,

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

. Napigcie: 12V,

. Efektywno$¢ min. 90-96%,

. napigcie tadowania 15,5 V,

. Temperatura pracy: od -25C do +50C,

. funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowe;j

. stopien ochrony obudowy: min. IP65,

. algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),- lub rownowazny

. zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wiaczenia / wytaczenia oprawy LED w
normalnym trybie pracy od 1 do 17 godzin z petng lub zredukowang mocg oprawy,

. mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programow intensywnos$ci oswietlenia w ramach
jednej nocy,

. wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny - komunikacja z aplikacja

do programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem lub aplikacje w
laptopie

. regulator zapewnia funkcja zapisu rocznej produkcji energii elektrycznej,

. mozliwo$¢ komunikacji z aplikacja zainstalowana na laptopie,

. mozliwos¢ zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu pilota bezprzewodowego, lub
aplikacja w laptopie, tablecie przez system Bluetooth lub WiFi

. optyczna sygnalizacja:

Modut za posrednictwem diod sygnalizuje nastgpujace stany:
- praca akumulatora
- praca paneli fotowoltaicznych
e W przypadku uzyskania przez Gming dofinansowania na powyzsze zadanie Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia i przedstawienia Zamawiajacemu efektu ekologicznego.
e Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystywanie przez regulator kart SIM



