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posadzka projektowana na gruncie
strop zabezpieczony
do REI 60
- zabezpieczenie
belek stalowych

strop zabezpieczony
do REI 60
oraz ocieplony od
spodu do U=0,25 W/
(m2*K) izolacją
niepalną

cofnięcie izolacji
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Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Fałek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

Rozbudowa i przebudowa
Zespołu Szkół w Marzeninie

40

Gmina Sędziejowice
ul.Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

ul. Łaska 7, 98-160 Sędziejowice,
dz. nr 628,629,622/1

KONCPECJA DO PFU

ZADANIE INWESTYCYJNE

Poprawa jakości kształcenia ogólnego
w ZS w Marzeninie poprzez rozbudowę

istniejącej infrastruktury.

Wydzielona pożarowo klatka schodowa

Wydzielona pożarowo piwnica

obudowa "kominu"
do klapy dymowej
-EI 60

Zerówka - wydzielona strefa ZL II

 pokrycie blacha
 łaty, kontrłaty
 membrana dachowa
 więźba drewniana malowana do NRO
 warstwa dociskowa
35cm izolacja termiczna wełna mineralna
 paroziolacja
20 cm projektowany strop monolityczny
 tynk/ sufit podwieszany

panele fotowoltaiczne

2cm posadzka
10cm wylewka betonowa zbrojona
 izolacja przeciwwilgociowa
ok.20cm izolacja termiczna styropian
 izolacja przeciwwilgociowa
10cm wylewka betonowa
20cm podsypka piaskowa

 pokrycie blacha
 łaty, kontrłaty
 membrana dachowa
 więźba drewniana malowana do NRO
35cm izolacja termiczna wełna mineralna
 paroziolacja
 sufit podwieszany EI 15

EI 15

0,5-2cm posadzka (gres,wykłądzina elastyczna lub panele)
6 -7,5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
20 cm projektowany strop monolityczny
 tynk/ sufit podwieszany

0,5-2cm posadzka (gres,wykłądzina elastyczna lub panele)
6 -7,5 cm wylewka betonowa zbrojona siatką
 izolacja przeciwwilgociowa
20 cm projektowany strop monolityczny
 tynk/ sufit podwieszany
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spadek projektowany 5°

spadek projektowany 12°

spadek projektowany 12°

należy uzyskać
odstępstwo od KWPSP
w Łodzi w zakresie
nieprawidłowości klatki
schodowej:
lokalne obniżenie
wysokości drogi ewak.
do 2,14m na odcinku
powyżej 1,5m oraz
innych nieprawidłowości
(początek biegu) lub
zlikiwdować je.

należy uzyskać odstępstwo od KWPSP w Łodzi w zakresie
nieprawidłowości klatki schodowej:

lokalne obniżenie wysokości drogi ewak. do 2,14m na odcinku powyżej
1,5m oraz innych nieprawidłowości (początek biegu) lub zlikiwdować je.


