pokrycie blacha

taty, kontriaty nalezy uzyskac odstepstwo od KWPSP w Lodzi w zakresie
membrana dachowa nieprawidh $ci Klatki schod .

wiezba drewniana malowana do NRO ___ Nieprawi 0\.’\_/03(}' awl SC'O. OWGJ- ) o
warstwa dociskowa lokalne obnizenie wysoko$ci drogi ewak. do 2,14m na odcinku powyzej

35cm izolac_ialtermiczna wetna mineralna 1,5m oraz innych nieprawidtowo$ci (poczatek biegu) lub zlikiwdowac je.
paroziolacja

20 cm projektowany strop monolityczny

tynk/ sufit podwieszany K or,
o
+11,89 NJGI\TOWSIU/ 12

Wydzielona pozarowo klatka schodowa

/ /
/ _/[
/ obudowa ['kominu"

© +10,25 do klapy dymowej
1+10.25 -El 60

% pokrycie blacha
L R L L )

1 | taty, kontrtaty
+9,65

164

cofniecie izolacji

229

2

3

=
A
°.

/\%

A

membrana dachowa

wiezba drewniana malowana do NRO
35cm izolacja termiczna wetna mineralna
paroziolacja

sufit podwieszany El 15

80
NN
A
m
o)
=)

0,5-2cm | posadzka (gres,wyktgdzina elastyczna lub panele)
6 -7,5 cm| wylewka betonowa zbrojona siatkg

izolacja przeciwwilgociowa

20 cm projektowany strop monolityczny

tynk/ sufit podwieszany

305

285

panele fotowoltaiczne
e -

+6.60

L

REI 60
37

//.///////////////////////////////////////////////////////:

& +6,32
-

110

0,5-2cm | posadzka (gres,wykigdzina elastyczna lub panele) 8
3 o~ 6 -7,5 cm wylewka betonowa zbrojona siatkg ) ) — .
e = izolacja przeciwwilgociowa nalezy uzyskat & o
20 cm__ | projektowany strop monolityczny odstepstwo od KWPSP N
I tynk/ sufit podwieszan wtodz w zakr'es_le ) \
N yn P Y nieprawidtowosci klatki \
N = o bl
© schodowej: +4.,10 \
—_— — — ___lokalne obnizenie ——
wysokosci drogi ewak. spadek projektowany 5° S
= do 2,14m na odcinku w -~
powyzej 1,5m oraz
+3,3( innych nieprawidtowosci +3.30 §,IU
I (poczatek biegu) lub
7 //’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’/’j’ Z|IkIWdOWaCJe. l_ 8
7,
o g  REI20 +3,02 L il L REI 60 7 _‘_,—I eI 15 4
=
Zerdwka - wydzielona strefa ZL I

P20
302
1
?
REI120
od
214
REI 60
297
300
]

2cm posadzka
10cm wylewka betonowa zbrojona ’
izolacja przeciwwilgociowa S Kivi architektura
ok.20cm |izolacja termiczna styropian EP Justyna lfs & Agnieszka Fatek
E izolacja przeciwwilgociowa ; www.kiviarchitektura.pl
ek
JI 10cm wylewka betonowa
1 20cm odsypka piaskowa
T podsypka p
iI INWESTOR
[ REI 60 Gmina Sedziejowice
;n i= 1£0,00 140,00 +0.00 ul.Wielunska 7, 98-160 Sedziejowice
% ’ i Julin( i - it it ——r . _ i Mt i—— | —a— v s N £ L L S L L S £ X X X X ‘
8 | = % ™ ' ZADANIE INWESTYCYJNE
1-0,60 A i ‘ Poprawa jakosci ksztatcenia ogoinego
v W iol . L w ZS w Marzeninie poprzez rozbudowe
? ? deIe ona pozarowo piwnica [ istniejgcej infrastruktury.
% =
B ) )
8 strop zabezpieczony e OBIEKT
ATV dzk iokt ; o fee] strop zabezpieczony do REI 60 T R .
? N ? posadzka projektowana na gruncie N S do REI 60 oraz ocieplony od L . OZb'UdOWIf,; przl\ibudowg
TN o - zabezpieczenie spodu do U=0,25 W/ espotu Szkot w Marzeninie
A Y belek stalowych (m?*K) izolacjg
? ? niepalng LOKALIZACJA L
/ 7 ul. kaska 7, 98- edziejowice,
/ |. taska 7, 98-160 Sed
1 dz. nr 628,629,622/1
r 7 % PROJEKTANT PODPIS
/S S s magr inz. arch. Justyna Lis
s 7 upr. nr 29/R-191/LOOIA/09
e 0 | | | | | | | | | ETAP PROJEKTU

KONCPECJA DO PFU

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJAA
SKALA DATA
1:50 12.2022

220
H
|
°7
5
2
°7
-
\
\
s (Y N 1 | O

NR RYSUNKU

007 | 40




