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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem oceny stanu technicznego jest obiekt Zespotu Szkét w Marzeninie,
zlokalizowany w miejscowosci Marzenin przy ul. Laskiej 7, gm. Sedziejowice, na dziatce o
nr ew. 628, 629, 622/1.

Parametry budynku.

e Pow. zabudowy obiektu 669,81 m?

e Liczba kondygnacji naziemnych -3

e Podpiwniczenie - czesciowe -1
e Maks. wysokosc istn. budynku -11,82m

e Szerokosc¢ elewaciji frontowe;j -3290 m

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynkow Zespotu
Szkét w Marzeninie, zawierajgcego pomieszczenia Szkoty Podstawowej: sale lekcyjne,
Swietlice, szatnie, toalety, sale gimnastyczng z zapleczem sanitarnym oraz oraz
pomieszczenia Przedszkola, zlokalizowanych w miejscowosci Marzenin.

Ocena stanu technicznego odbyta sie pod katem mozliwosci rozbudowy i przebudowy
budynkow Zespotu Szkét w Marzeninie zgodnie z zawartymi w opracowanym PFU
wytycznymi, zatgczong koncepcjg oraz dodatkowymi ustaleniami Inwestora z Wykonawcag
projektu.

Rozbudowa i przebudowa ma na celu poprawi¢ jakos¢ ksztatcenia w Zespole Szkét
poprzez poprawe jakosci infrastruktury, spetni¢ potrzeby funkcjonale znajdujgcych sie w
obiekcie instytucji, zapewni¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla oso6b
niepetnosprawnych, poprawi¢ bilans energetyczny budynku i dostosowa¢ do
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych. W ramach inwestycji wykonane
zostanie nowe zagospodarowanie terenu wokét budynku oraz poprawa infrastruktury
towarzyszgcej .

Opracowanie obejmuje:

— opis techniczny konstrukcji budynku,

— ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
— 0goIng ocene techniczng budynku

— ocene mozliwosci adaptacji budynku

— wnioski i zalecenia

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

3.1. Wizja lokalna i pomiary w obiekcie

3.2. Ustalenia dokonane ze Zleceniodawcy i autorem Programu Funkcjonalno-uzytkowego
3.3 Inwentaryzacja budynku

3.4. Materiaty archiwalne

3.5. Polskie Normy:

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
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- PN-77/B-02011 Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia sniegiem.

- PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3.6 . Bibliografia i akty prawne.

4. Kryteria oceny

Przyjeto nastepujgce kryteria oceny:

e stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci
materiatdw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)

¢ stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie;
celowy jest remont biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

¢ stan techniczny dostateczny: w elementach wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementéw (31-50% zuzycia
technicznego)

¢ stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepujg silne
uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia
technicznego)

¢ stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy i wkasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizona klase, nie petnig
swojej funkcji (71-100% zuzycia technicznego).

5. Ogoblny opis budynku

Omawiany budynek jest obecnie uzytkowany przez zespét szkoét podstawowych oraz
przedszkole gminne.

Forma architektoniczna: budynek gtéwny Zespotu Szkot jest budynkiem
wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem, wybudowanym
1926 roku i nadbudowanym w 1983 r. W rzucie ma ksztatt prostokgta o maksymalnej
wysokosci 11,82 m w kalenicy.

Do ww. budynku od strony wschodniej dobudowana zostata w koncu lat osiemdziesigtych
ubiegtego wieku( ok. 1989 r.), sala gimnastyczna z szatniami i zapleczem sanitarnym. Sala
gimnastyczna w rzucie ma ksztatt prostokata.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami z monolitycznych piyt
zelbetowych i Kleina. Potacie dachowe dwuspadowe odrebnie na kazdej z trzech czesci
obiektu.

Ukiad funkcjonalny obiektu:

Piwnica: pomieszczenia techniczne, kottownia olejowa.

Parter: pomieszczenia Przedszkola, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz lekcyjne.
Pietro | i Il — pomieszczenia lekcyjne i pozostate pomieszczenia zwigzane z
funkcjonowaniem szkoty.




Elementy konstrukcyjne:

Konstrukcje no$ng budynku stanowig $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty
ceramicznej petnej kl. 100 oraz stupy i podciggi zelbetowe zwiehczone wiencem
zelbetowym.

Fundamenty: zelbetowe monolityczne, nieocieplone.
Stan techniczny dobry, bez uszkodzen, rys, peknie¢ czy widocznych odksztatcen.

Sciany konstrukcyjne: jednowarstwowe, murowane z cegly ceramicznej petne;j,
Obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Stan techniczny scian nadziemia: dobry,

Sciany dziatowe: murowane z cegty dziurawki i gazobetonu. Obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym.
Stan techniczny dobry.

Stropy nadziemia: stropy monolityczne typu Kleina oparte $cianach podtuznych budynku i
podciggach zelbetowych .

W rejonie klatek schodowych fragmenty zelbetowe wylewane na mokro.

Stan techniczny oceniono jako dobry. Stropy bez widocznych ugiec¢, lokalne zarysowania
wzdtuz elementow nosnych.

Stropy nad piwnicami: stropy typu Kleina z wypetnieniem pol cegtg ceramiczng petna.
Stan dostateczny- bez ugiec i peknie¢ ale z widoczng korozjg dolnej stopki dwuteowych
belek stalowych.

Stropodach: poddasze nieuzytkowe ze stropem ocieplonym trocinami z wylewkg
betonowg. Konstrukcja dachu: krokwiowo-ptatwiowa, drewniana. Deskowanie petne. Stan
mierny (niezadowalajacy)

Nad salg gimnastyczng dach z ptyt panwiowych prefabrykowanych o wym. 3,00x 0,50 m,
wspartych na 6 stalowych dzwigarach kratownicowych wykonanych z katownikow i
ceownikéw. Stan dobry.

Pokrycie potaci:

czes¢ stara: blacha ptaska, ocynkowana, tgczona na rgbek stojgcy. Blacha malowana
antykorozyjnie w stanie dostatecznym ( do wymiany w zwigzku z koniecznoscig wymiany
wiezby dachowej).

W pozostatej dobudowanej z salg gimnastyczng: papa termozgrzewalna na
prefabrykowanych ptytach panwiowych. Stan zadowalajacy.

Kominy: murowane z cegty ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym z licznymi spekaniami i ubytkami. Stan techniczny dostateczny.

Trzony komunikacyjne:

Komunikacje pionowg w budynku zapewnia klatki schodowa Zzelbetowa wylewana na mokro.
Obecne klatka schodowa spetnia obowigzujgce wymagania w zakresie przedstawionym w
warunkach technicznych oraz w przepisach p. ppoz. Jedynie bieg na parterze wymaga
dostosowania do obowigzujgcych wymogéw ppoz.. Stan techniczny dobry.

Elementy zewnetrzne:
Elewacja: sciany nie ocieplone, otynkowane
Pokrycie dachowe: w czesci starej: blacha ptaska ocynkowana a w czesci




dobudowanej z salg gimnastyczng: z papa termozgrzewalna z obrébkami i
orynnowaniem z blachy ocynkowane;.
Stolarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa lakierowana.

Wykonczenie wewnetrzne:
Kondygnacje nadziemne:

- Posadzka: w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen warstwy wierzchnie
posadzek stanowig: posadzki cementowe, lastriko, terakota, parkiet, wyktadziny
rulonowe PCYV itp.

Stan techniczny oceniono jako dobry.

Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbami
emulsyjnymi, oblicowane ptytkami glazurowanymi a w czesci sanitarnej lamperia z
glazury,

Sufity: tynk cementowo-wapienny malowany emulsyjnie. W pomieszczeniach
technologicznych licowany panelami PCV.

. Stolarka drzwiowa typowa petna, ptycinowa.

Piwnice:

Posadzka: w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen warstwy wierzchnie
posadzek stanowig: posadzki cementowe, terakota. Stan zadowalajacy w cz.
posadzki terakotowej (kottownia) i stan mierny w czesci z posadzkg cementowa.
Problem stanowi woda pojawiajaca sie cyklicznie na posadzce. Swiadczy to o braku
poziomej izolacji przeciwwodnej posadzki oraz o wysokim poziomie wdd gruntowych.
Sciany i sufity: tynk cementowo-wapienny skorodowany, odpadajgcy z wykwitami plesni
z powodu permanentnego zawilgocenia. Stan techniczny zty. Diagnozuje ze
spowodowane jest to brakiem izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej Scian.

Instalacje, przytgcza:
wodng wraz z przytgczem;
kanalizacyjng - z przytaczem do budynku;
c.0. z indywidualnej kottowni na olej opatowy;
eNN - przylgcze napowietrzne;
instalacje alarmowa;
wentylacji grawitacyjnej;
odgromowa,;

6. Ogodlna ocena techniczna budynku oraz ocena stanu technicznego gtéwnych
elementéw budynku

Opiniowany budynek, obecnie i w przesziosci byt uzytkowany.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin oraz badan stwierdza sie, ze zuzycie

elementow konstrukcji budynku wynosi < 10%, natomiast elementéw stanu wykonczenia
budynku wynosi od 30 do 90 %.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania. Brak widocznych peknie¢ czy ugie¢ elementow
konstrukcyjnych.

Zawilgocenie $cian w czesci starej budynku $wiadczy o braku sprawnej izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.

Celowy jest remont kapitalny i przebudowa ukfadu funkcjonalnego zgodnie planowanymi
potrzebami Inwestora. Wymagany remont wykonhczenia scian i sufitdw, czesci konstrukcji
i pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, obrébek blacharskich i orynnowania

6



oraz docieplenie przegrod zewnetrznych do stanu wymaganego przez aktualng norme
cieplng, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej Scian piwnic oraz
przeciwwodnej posadzki piwnicy. Zasadnym byloby wykonanie drenazu opaskowego
budynku celem odprowadzenia wod gruntowych do kanalizacji deszczowej lub na teren
inwestora.

Nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja nosna budynku jest w dobrym stanie
technicznym:

1/ Elementy konstrukcyjne: stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze
utrzymany ,konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci
(0-15% zuzycia technicznego)

2/ Elementy uzytkowe i wykonczeniowe: stan techniczny zadowalajacy i mierny:
celowy jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i
konserwacji (16-30% zuzycia technicznego) a w zakresie wymienionym pkt. 5 wymagany
jest remont kapitalny (31-90% zuzycia technicznego)

7. Okreslenie mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynku :
W _ Swietle powyzszego opracowania uzna¢é mozna, iz budynek spetnia
warunki bezpiecznego uzytkowania oraz nadaje sie do zamierzonego
sposobu uzytkowania zgodnie z potrzebami uzytkownika jako budynek
Zespotu Szkoét i Przedszkola, oraz kwalifikuje sie do przeprowadzenia prac
polegajacych na rozbudowie i przebudowie oraz remoncie.

8. Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze znajdujg sie one w ogdlnym stanie technicznym
dobrym i dostatecznym i nadaje sie w petni do zamierzonej rozbudowy i przebudowy. W
trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugiec¢, zniszczen mechanicznych, czy objawow intensywnej korozji.

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla
wszystkich elementow istniejgcej konstrukcji.

Zaleca sie aby zamierzong rozbudowe i przebudowe oraz remont, przeprowadzi¢ w
oparciu o dokumentacje budowlang wykonang przez uprawnionych projektantow i
uzgodniong z rzeczoznawcami wymaganymi przez obowigzujgce przepisy.

Prace budowlane i remontowo — budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej, przy zachowaniu warunkow technicznych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang i przy zachowaniu obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonat: Data: 05.12.2022r.

Mgr inz. Jan Dawicki
Upr. Bud. Nr 465/84



