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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

KOMISIA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/80(0/09w Lédz, dnia 11 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie an. 12 ust. | pkt 1 1ust 2, art 13 ust, 1 pkt | dart. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz Uz 2003 1. Nr
207, poz. 2016, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz 13621
1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektonw
inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz
1152 i Nr 190, poz. 1864, £ 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz ant. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 crerwca 1960 1. - Kodeks
postepowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r, Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. architekt Justyna Maria Lis ur. 02.07.1981r. w Lasku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 29/R-191/LOOIA/09
w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo§ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekidw. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktory wydal decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decy zji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inZ. arch. Andrzej Piech- .................

2. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ...................

3. Czlonek OKK - mgr inz arch. Pawet Czajka-

4. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk- ................
5. Czlonek OKK — dr inz. arch. Przemyslaw Szymanski- ............. ,’L"'.,‘\.""/}_
6. Czlonek OKK — mr inz. arch, Krzysztof Wichliriski- f;"/
I
Ourzymuia:

c Pani mgr inz. arch. Justyna Lis
Czestkdw B 11, 98-113 Buczek
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Architekiow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 LadE
4. afa

W dniu 13.09.2009r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokesei 10 21 na konto Urzgdu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2023 0305 5133 0016)

inz. arch. Andrzej Piech

] niczacy Komisji Kwaiifikacyjnej
. LODZKIEJ

/ Okragowej Izby Architektow
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

kdédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/R-191/LO0IA/09,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0659.

Cztonek czynny od: 29-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0659-52C5-C36F-7Y1D-1FDD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa lzbg Architektdw RP.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e zlecenie Inwestora;
e mapa do celow projektowych;
e wizja lokalna i pomiary dokonane na terenie;
e inwentaryzacja obiektu;
e badania gruntu.

2.2. INWESTOR.
Gmina Sedziejowice, ul. Wielunska 7, 98-160 Sedziejowice

2.3. LOKALIZACJA INWESTYCIJIL
Marzenin, ul. Laska 7, dz. nr 628, 629, 622/1.

2.4.ZAKRES PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

Program funkcjonalno-uzytkowy sktada si¢ z czesci opisowej normujacej wymagania funkcjonalne,
przestrzenne, energooszczedne 1 inne techniczne oraz standardy projektowania 1 wykonania zamierzonego
przedsiewzigcia. Zalacznikiem czesci opisowej jest czg$¢ rysunkowa obejmujaca koncepcje
architektoniczng wraz z modelem projektowanej rozbudowy 1 czg§ciowej przebudowy obiektu istniejagcego.
Koncepcja ta stanowi podstawe do wykonania niezbednych opracowan projektowych i realizacji prac
budowlanych 1 innych dla zadania inwestycyjnego, moze podlega¢ modyfikacjom akceptowanym przez
Inwestora. Druga czg¢$¢ stanowi cze$¢ informacyjna zawierajaca niezbgdne zataczniki formalne i
dokumenty uzyskane na tym etapie planowania inwestycji.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielkosciami szacunkowymi. Dopuszcza si¢ zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego i
zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujagcymi normami i przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wlasnych zatozen technologicznych,
obliczen technicznych i konstrukcyjnych oraz bilansow mediow dla zadan wchodzacych w sktad
Iwestycj1.

2.5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkét w Marzeninie zgodnie

z zawartymi w opracowanym PFU wytycznymi, zalaczong koncepcja oraz dodatkowymi
ustaleniami Inwestora z Wykonawca projektu 1 robot budowlanych przy obiekcie inwestycji.
Rozbudowa ma na celu poprawic¢ jako$¢ ksztalcenia w Zespole Szkot poprzez poprawe jakosci
infrastruktury, jednocze$nie pozwoli zapewni¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla oso6b
niepetnosprawnych i dostosowac¢ do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. W
ramach inwestycji nalezy rowniez wykona¢ nowe zagospodarowanie terenu wokot budynku 1
zapewni¢ poprawg¢ infrastruktury towarzyszace;j.

Inwestycja obejmuje rozbudowg obiektu:
Parter: zespot pomieszczen zeréwki (sala lekcyjna, szatnia, toalety), szatnia ogélnoszkolna,
jadalnia/$§wietlica, szyb windowy, komunikacja, zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne dla sali

gimnastycznej w obrebie istniejagcego budynku.

1 Pigtro: 3 sale lekcyjne, szyb windowy, pom. porzagdkowe, zaplecze sanitarne.
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2 Pietro: 3 sale lekcyjne, szyb windowy, magazyn, zaplecze sanitarne.

Obiekt w caloSci musi spelnia¢ wymagania:

e energooszczgdno$ci: wg wymagan dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej oraz zawartych w
ponizszym PFU;

e akustyczne wg przytoczonych norm;

¢ jako$ci wbudowanych materiatéw i1 wyposazenia na podstawie wytycznych PFU
i uzgodnien z Inwestorem;

e estetyki elewacji, ktora projektowana jest miejscowo, jako trojwarstwowa z zewngtrzng war-
stwa elewacyjng z cegly czerwonej elewacyjnej (w nawigzaniu do sgsiadujacego kosciota w
Marzeninie);

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e w innym zakresie nalezy zapewni¢ spetnienie wszelkich obowigzujacych przepisow na
dzien opracowywania projektu budowlanego (nalezy wykona¢ konieczne modyfikacje kon-
cepcji zataczonej do PFU w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw budowla-
nych).

2.5.1. Zakres zamowienia.

e wykonanie badan i analiz uzupetiajacych - przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac
dane wyjsciowe do projektowania ( w tym inwentaryzacj¢ obiektu) i wykonaé wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci kompletnego projektu budowlanego;

e sporzadzenie projektu budowlanego sktadajacego si¢ z projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego i projektu wykonawczego;

e uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych, w tym gtownie
pozwolenia na budowg, ale rowniez:

- odstepstwa od KWPSP w Lodzi w zakresie klatki schodowej (w koncepcji przedstawiono
przebudowe schodow na parterze, zamiennie mozna uzyskac¢ odstepstwo, obnizenie wysokosci
drogi ewakuacyjnej pod spocznikiem),

- odstepstwo w WSS-E w Lodzi w zakresie wysokosci istniejacych pomieszczen dydaktycznych
(sale lekcyjne powyzej 4 0s6b w czesci istniejacej),

- wykonanie i1 zgtoszenie projektu robot geologicznych dla wykonania odwiertéw przy gruntowej
pompie ciepta;

- operatu wodno-prawnego jesli bedzie wymagany do odprowadzenia wod deszczowych,

- 1 inne jesli takie beda wymagane oraz inne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania obiektu do uzytkowania;

e sporzadzenie kosztorysOw 1 przedmiardéw oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych;

e wykonanie robot budowlanych w oparciu o przedstawiong i zaakceptowana przez Inwestora
dokumentacje projektowa;

e wykonanie dokumentacji powykonawczej;

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu przez Wykonawce zamowienia.

2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.6.1. Stan istniejacy obiektu.
Budynek uzytkowany, trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, budynek niski - ponizej 12m
wysokosci.
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Obiekt sktada si¢ z trzech czesci wykonanych w roznych okresach czasu — czg$¢ pierwotna z
poczatku XXw., nadbudowana zostata o 2. pigtro w 1983r., cz¢$§¢ wschodnia i sala gimnastyczna ok.
1989 r. Sciany wszystkich czesci wykonane w technologii tradycyjnej: czyli murowane z cegty
ceramicznej i pustakow. Sala gimnastyczna jest docieplona 7cm ($ciany boczne) i 10cm ($Sciany
szczytowe) styropianu.
Stropy rézne: nad piwnicg strop Kleina oraz zelbetowy na zebrach, miejscami stropy monolityczne.
Nad ostatnim stropem czesci gldwnej znajduje si¢ konstrukcja dachu drewniana krokwiowa o
spadku 8/9 °. Pokrycie blachg na rabek na deskowaniu petnym, dach dwuspadowy, szczyty
murowane jako ogniomury. Dach nieocieplony. Konstrukcja dachu w stanie ztym.
Nad stropem czgéci wschodniej znajduje si¢ stropodach wentylowany z ptyt cementowych
prefabrykowanych ze spadkiem 5 °, dach dwuspadowy pokryty papa, nieocieplony.
Nad salg gimnastyczng bezposrednia konstrukcja dachu na dzwigarach stalowych. Dach

dwuspadowy kryty papa.

Komunikacj¢ pionowg obiektu zapewnia klatka schodowa, ogdlnie spetniajaca obowigzujace
wymagania - jedynie poczatek biegu na parterze wymaga przebudowy lub uzyskania odstepstwa w
zakresie pierwszych stopni i obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej pod spocznikiem. Klatka
schodowa nie jest jednak wydzielona pozarowo ani oddymiana - co musi zosta¢ wykonane.

Istniejace posadzki to terakota, lastryko i panele. Sciany malowane.

Obiekt wyposazony w instalacje:
o wodociggowa wraz z przylaczem,;
» kanalizacyjng wraz z przylaczem;
e c.o. z indywidualnej kottowni na olej opatowy;
o eNN - przylacze napowietrzne;
« telefoniczng napowietrznie;
 instalacj¢ alarmowg i monitoringu;
« instalacje wentylacji grawitacyjnej i wywiewnej wspomaganej;
» instalacja odgromowa;

Przy obiekcie znajduje si¢ obiekt sportowy z bieznig i boiskami oraz parking dla obiektu Zespotu
Szkot 1 OSP- bez zmian.

2.6.2. Parametry inwestycji.

- Pow. zabudowy obiektu istniejgca (bez zadaszenia piwnicy) 669,81 m*
- Pow. rozbudowy péinocnej 259,82 m’
- Pow. rozbudowy potudniowej (nadbudowa) 51,74 m?

- Pow. calkowita zabudowy obiektu projektowana 993,00m*

- Pow. catkowita projektowana 2435,11 m?
- Pow. uzytkowa projektowana kondygnacji nadziemnych 1841,31 m?
- Pow. uzytkowa piwnicy 127,73 m?
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:
Poprawa jakosci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szkdt w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejacej infrastruktury.

- Kubatura szkoty istniejacej 4601,28 m’

- Kubatura sali gimnastycznej 1846,00 m*

- Kubatura rozbudowy pdinocnej i potudniowej 2839,48 m’

- Kubatura tgcznie 9286,79 m’

- Wysokos¢ istniejagcego budynku catkowita 11,82 m
- Wysokos¢ projektowana catkowita 12,48 m
- Wysoko$¢ nominalna projektowana do okreslania wymagan budynku 10,85 m
- Szeroko$c¢ elewacji frontowej istniejaca 3290 m
- Szeroko$¢ elewacji frontowe] projektowana 3290 m
- Liczba kondygnacji naziemnych -3

- Podpiwniczenie - czesciowe -1

2.7.ZAKRES WYMAGANYCH PRAC PROJEKTOWYCH.

Przed realizacja inwestycji niezbedne jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, na
podstawie ktorej uzyskane zostanie pozwolenie na przebudowe i rozbudowe obiektu oraz
dokumentacji projektowej wykonawczej, a takze dokumentacji powykonawcze;.

2.7.1. Projekt budowlany, zakres prac.

» Nalezy wystapi¢ o pozyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(ewentualnie pozyska¢ Decyzje od Inwestora).

o Pozyska¢ od Inwestora wykonang mape do celow projektowych.

e Do projektu budowlanego niezbedne bedzie pozyskanie z PGE warunkow przebudowy
przylacza napowietrznego na przylacze kablowe, od zarzadcy siecig telefoniczng warunkéw
przebudowy przylacza telefonicznego napowietrznego na kablowe.

o Do projektu budowlanego nalezy wykona¢ technologi¢ zaplecza kuchennego w oparciu o
przedstawiong koncepcje;

o Pozostate przewidywane elementy projektu budowlanego to m.in:

- odstepstwo od KWPSP w Lodzi w zakresie klatki schodowej (w koncepcji przedstawiono
przebudowg schodéw na parterze, zamiennie mozna uzyskac odstgpstwo) oraz schodow do
piwnicy;

- odstepstwo w WSS-E w Lodzi w zakresie wysokosci istniejacych pomieszczen dydaktycznych
(sale lekcyjne powyzej 4 osOb w czesci istniejacej);

- wykonanie i zgloszenie projektu robot geologicznych dla wykonania odwiertow przy gruntowe;j
pompie ciepta;

o Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 v. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
p6zniejszymi zmianami, w ktérego sktad wchodzg m.in.:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
oswiadczeniami;

- projekt techniczny branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej wraz
z ochrong przeciwpozarowg budynku;

- charakterystyka energetyczna obiektu;

— pozostate niezbedne opracowania.

» Inwentaryzacja — nalezy zweryfikowa¢ dostarczong inwentaryzacj¢ budynku.

« Ekspertyza stanu istniejacego budynku — zatagczona do PFU inwentaryzacja oraz opinia o
stanie budynku moga stanowi¢ podstawe tego opracowania, dodatkowo nalezy dokona¢
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:

Poprawa jakosci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szkdt w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejacej infrastruktury.
odkrywek w zakresie fundamentow, stropéw 1 §cian w celu sprawdzenia stanu technicznego
elementdw, ich odpornosci na korozj¢ i rozwdj grzybow i plesni.

« W PFU przyjeto jako gaszenie zewngtrzne istniejgce hydranty zewnetrzne — zataczono
protokot badania;

o Wszelkie inne pozwolenia i ustalenia wymagane do wykonania projektu budowlanego.

» Efektem opracowania projektu budowlanego musi by¢ uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na przebudowe 1 rozbudowe obiektu uzytecznosci publicznej wraz z catg
wymagang infrastrukturg oraz dokumentacja pozwalajaca na realizacj¢ ww zamierzenia.

2.7.2. Projekt wykonawczy, zakres prac.
Projekt wykonawczy musi precyzowac detale techniczne wykonania poszczegdlnych elementow
budynku, okre§la¢ materiaty i kolorystyke wnetrz, zawiera¢ szczegdlowe opracowanie
zagospodarowania terenu.

2.7.3. Dokumentacja powykonawcza, zakres prac.
Po realizacji obiektu nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza dla wszystkich branz
uwzgledniajacg faktyczne wykonanie robot budowlanych.

2.8. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Ponizej znajduje si¢ pogladowy, ogdlny wykaz planowanych prac budowlanych. Gtéwnym zadaniem jest
wykonanie rozbudowy o sale lekcyjne, szatnie, zerowke, zaplecze sanitarne, szyb windowy i zaplecze
kuchenne jako nadbudowa nad cze$cia piwnicy wystajaca poza obrys istniejacego budynku.

Prace budowlane przebudowy czesci istniejacej wynikajg bezposrednio z rozbudowy, poniewaz
naktada ona obowigzek dostosowania istniejacego budynku do obwiazujacych przepisow prawa
budowlanego 1 uzyskania odpowiednich wskaznikow energetycznych dla catego obiektu.

2.8.1. Zagospodarowanie terenu opis ogolny.

o przylacze wodociggowe do budynku OSP — do sprawdzenia, przeznaczone wstepnie do
zaslepienia,

o przylacze elektryczne napowietrzne do modernizacji na przytacze kablowe wg warunkow
uzyskanych od gestora sieci wraz ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej;

o odwierty pod pompe ciepla gruntowa;

« modernizacja telefonicznego przytacza napowietrznego na przytacze kablowe wg warunkoéw
uzyskanych od gestora sieci;

« naprawa nawierzchni po robotach budowlanych i rozkopowych;

« wykonanie nowej powierzchni utwardzonej dojs¢ 1 dojazdow dla catego obiektu wraz z
uksztaltowaniem terenu;

« wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki betonowe;;

» wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych z barierka ze stali nierdzewnej;

« zagospodarowanie terenu dziatki w zakresie zieleni niskiej;

« os$wietlenie zewng¢trzne terenu i iluminacja budynku;

« mala architektura — tawki, kosze na $mieci, itp.;

2.8.2. Roboty budowlane w obiekcie opis ogolny.
Prace ziemne:

e usuniecie warstwy gruntu nasypowego nie nadajacego si¢ do posadowienia projektowane;j
rozbudowy.
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:

Poprawa jakos$ci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szk6ét w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejgcej infrastruktury.

Kompleksowa rozbudowa 3 kondygnacyjnego obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robot
wykonczeniowych, z podziatem na etapy wykonania umozliwiajace funkcjonowanie budynku.

ROZBUDOWA:

wykonanie taw i stop fundamentowych, ewentualnych wzmocnien istniejgcych
fundamentow;

wykonanie opaski drenazowej 1 odprowadzenia wod deszczowych na teren zielony lub do
kanalizacji deszczowej wg wytycznych zarzadcy sieci, ze wskazanego zakresu rozbudowy i
istn. elewacji frontowej;

wykonanie elementow konstrukcyjnych, stropow, §cian zewnetrznych i wewngtrznych
projektowanych;

wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia z blachy dobranej do spadku dachu;

wykonanie szybu windowego 1 zamontowanie dzwigu z kabing o wymiarach min. 1,4x2,1m;
wykonanie izolacji przeciwwodnych i1 przwciwilgociowych oraz termicznych;

montaz okien z szybami bezpiecznymi P2, barierek okiennych, parapetow wewnetrznych,
zewnetrznych, drzwi zewngtrznych i wewngtrznych;

wykonanie obrébek blacharskich 1 orynnowania;

wykonanie posadzek, tynkow, oktadziny $ciennych i sufitowych;

wykonanie elewacji budynku — tynki zywiczne w strefie cokotu, tynki silikonowe oraz
fragmentem cegla elewacyjna czerwona, wg koncepcji;

wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtownym -dach szklany na podkonstrukcji stalowe;
ocynkowanej;

wykonanie dachu zielonego nad blokiem pomieszczen ,,zeréwki”;

rozbudowa budynku powoduje konieczno$¢ wykonania klapy oddymiajacej na istniejacej
klatce schodowej — klatke nalezy wydzieli¢ pozarowo do REI 60 murujac niepotrzebne
otwory 1 stosujac drzwi pozarowe EI30, wykona¢ klape oddymiajaca wykonujac otwor w
stropie 1 obudowujac oddymianie ,,kominem” o odpornosci EI60 do pokrycia, dopuszcza si¢
wykonanie klapy w istniejagcym otworze wylazowym i wykonanie wytazu w innej
lokalizacji;

remont klatki schodowej w zakresie gtadzi, malowania, wymiany posadzki biegdw i
spocznikow, wymiana barierki, montaz pochwytow;

dostosowanie catego obiektu do wymogow ochrony p.poz;

wyposazenie w sprzet gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa ppoz., oznaczenie drogi
ewakuacyjne;j;

montaz drzwi wewngtrznych;

montaz instalacji 1 wskazanego wyposazenia oraz armatury;

remont wybranego pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie techniczne z pompa
ciepta 1 innymi urzadzeniami.

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO:
Obejmuje rozbudowe o pomieszczenia kuchenne oraz przebudowe istniejacych pomieszczen.

rozbidrke dachu nad stropem piwnicy pod rozbudows;

wykonanie ewentualnych wzmocnien istniejagcych fundamentow;

wykonanie opaski drenazowej i odprowadzenia wod deszczowych na teren zielony lub do
kanalizacji deszczowe] wg wytycznych zarzadcy sieci,

wykonanie elementow konstrukcyjnych: $cian zewnetrznych i wewnetrznych
projektowanych;

wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia z blachy dobranej do spadku dachu nad pom.
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:

Poprawa jakos$ci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szk6ét w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejgcej infrastruktury.

kuchennym i obrysem piwnicy bez nadbudowy;

wykonanie izolacji przeciwwodnych 1 przwciwilgociowych oraz termicznych;

montaz okien z szybami bezpiecznymi min. P2, parapetow wewngetrznych, zewngtrznych,
drzwi zewnetrznych 1 wewnetrznych;

wykonanie obrébek blacharskich 1 orynnowania;

wykonanie posadzek, tynkow, oktadziny $ciennych i sufitowych;

przebudowa pomieszczen w obrysie istniejacego budynku stanowigcych zaplecze kuchenne:
rozbidrka i budowa $cianek dzialowych EI15,zamurowania otworéw, wybicia otwordéw ze
wstawieniem nadproza, wykonanie oktadzin §ciennych i podtogowych,

zamurowanie otworow okiennych w sali gimnastycznej bedacych w kolizji z rozbudowa;
montaz instalacji 1 wskazanego wyposazenia oraz armatury;,

ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO:
W obrysie istniejgcego budynku nalezy rozbudowac istniejgce zaplecze sanitarne poniewaz nie
spetnia ono zadnych aktualnych wymagan dla tego typu pomieszczen.

wykonanie zaprojektowanych §cian dziatowych EI 15;

wykonczenie §cian glazurg do wysokosci 2,5m;

wyréwnanie poziomu posadzek do poziomu 0,00 i -0,10m w obszarze sali gimnastycznej na
parterze;

wykonczenie posadzek gresem;

wykonanie zaprojektowanych kabin peilnej wysokosci z drzwiami zamykanymi na zamek
tazienkowy;

zamontowanie drzwi wewngtrznych, w tym drzwi z zamkami fazienkowymi wg potrzeb;
montaz instalacji 1 wskazanego wyposazenia oraz armatury;,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI:

| 1)
e

wykonanie izolacji zewng¢trznej przeciwwodnej i termicznej istniejacych fundamentow
wzdhuz drenazu;

czyszczenie 1 tynkowanie belek stalowych stropu Kleina w piwnicy do gr. 2,5cm tynkiem
cementowo-wapiennym,;

dostosowanie istniejgcej kottowni i magazynu oleju do przepiséw ppoz. , montaz
zewngtrznego urzadzenia gasniczego;

wykonanie remontu obréobek blacharskich i orynnowania;

rozbidrka wskazanych §cian dzialowych na parterze i pigtrach w celu dostosowania
powierzchni klas do wymagan normowych;

rozbidrka pozostatych elementow konstrukcyjnych wskazanych w projekcie — poszerzenie
otworow drzwiowych i przej$¢ do wymaganych szerokosci;

przebudowa otworéw drzwiowych wraz z wymiang nadprozy i wymiang stolarki drzwiowe;j
w celu uzyskania wymaganych szerokosci drzwi,

wykonanie wskazanych zabezpieczen pozarowych istniejgcej konstrukeji budynku;
przebudowa wng¢trza: wyburzenia, zamurowania, wybicia otworoéw, realizacja nowych
scianek;

remont posadzek w pomieszczeniach z usuwanymi $ciankami dzialowymi;

remont oktadzin $ciennych w pomieszczeniach z usuwanymi Sciankami dzialowymi;
pozarowe zabezpieczenie stropdw od spodu - jesli wymagane;

wykonanie nowych posadzek, tynkow, oktadziny $ciennych i sufitowych we wskazanych
pomieszczeniach;
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:
Poprawa jakosci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szkdt w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejacej infrastruktury.
2.8.3. Roboty sanitarne opis ogolny.
ROZBUDOWA:

« realizacja instalacji wod - kan.;

« wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej wraz z montazem skrzynek hydrantowych z
wezem potsztywnym db. 30m + gasnica;

e zamontowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji hydrantowej wewnetrznej wraz z zapew-
nieniem odpowiedniego ci$nienia w instalacji min. 0,2 MPa ;

« montaz ekologicznego zrodta ciepla : gruntowej pompy ciepta z odwiertami
zlokalizowanymi na froncie budynku lub w czgsci potudniowej dziatki pomigdzy zapleczem
kuchennym a granicg zachodnig (nalezy pozostawi¢ miejsce na planowang w przysztosci
rozbudowe sali gimnastycznej), wykona¢ studnie zbiorcze przejazdowe;

 realizacja instalacji wody zimnej, instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji;

« montaz urzadzen grzewczych: grzejnikOw niskotemperaturowych lub ogrzewania podtogo-
wego w zaleznosci od zastosowanej technologii — opis ponizej;

« wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja;

» montaz osprz¢tu sanitarnego : miski ustepowe dla dzieci, umywalki standardowe i dla dzie-
ci, uchwyty dla niepetnosprawnych, suszarki kieszeniowe gi. max. 22cm, pojemniki na my-
dlo, lustra klejone na $ciang, wylewki $cienne i kratki podlogowe;

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO:

« realizacja instalacji wod - kan.;

e wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja dla catego zaplecza kuchennego;

e przebudowa instalacji nawiewnej i wywiewnej do kotlowni i magazynu oleju z uwagi na
rozbudowe zaplecza kuchennego;

e wykonanie klimatyzacji punktowej w pom. 0.19;

e przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji c.0. w pomieszczeniach;

e montaz osprz¢tu sanitarnego: miska ustegpowa, umywalki do rak, pojemniki na mydto,
wylewki §cienne i kratki podtogowe, odptyw liniowy przy kociotkach uchylnych;

ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO:
« realizacja instalacji wod - kan.;
e wykonanie wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganym wywiewem;
e montaz osprzetu sanitarnego w pomieszczeniach sanitarnych: miski ustepowe, pisuary, umy-
walki, uchwyty dla niepelnosprawnych, suszarki kieszeniowe gt. max. 22cm, pojemniki na
mydlo, lustra klejone na §ciang, wylewki §cienne i kratki podtogowe;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI:
e podlaczenie dodatkowych przewodow wentylacji grawitacyjnej w piwnicy;
« wykonanie instalacji wod.-kan. poprzez rozbudowe istniejacych tras do podiaczenia
umywalek w pom. 0.25, 1.16, 1.20, 2.17, 2.18;
e likwidacja pom. sanitarnych istniejacych;
e przebudowa lokalizacji grzejnikow tam gdzie to konieczne;
e przebudowa wentylacji grawitacyjnej (kanaly wywiewne) tam gdzie to konieczne;

2.8.4. Roboty elektryczne opis ogolny.

ROZBUDOWA:
« przebudowa istn. przylacza napowietrznego na kablowe ze zwigkszeniem mocy przytacze-
niowej;
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Program funkcjonalno-uzytkowy z koncepcja architektoniczng dla zadania:
Poprawa jakosci ksztatcenia ogdlnego w Zespole Szkdt w Marzeninie poprzez rozbudowe istniejacej infrastruktury.

« wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla rozbudowy 40kW lokalizacja na dachu sali gimna-
stycznej;

« wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne;j;

« montaz osprz¢tu: tablice rozdzielcze, gniazda, taczniki, urzadzenia zabezpieczajace;

o os$wietlenie LED: ogblne, awaryjne, iluminacja;

» wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylacji i pozostatych instalacji wew.;

« wykonanie ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej dla catego obiektu z uziomem w
czesci rozbudowy;

« wykonanie instalacji informatycznej i telefoniczne;j;

« wykonanie instalacji telewizyjnej (z anteng i gniazdami);

« wykonanie nowych instalacji niskoprgdowych: alarmowa, monitoring, kontrola dostepu we
wspotpracy z instalacjami istniejgcymi;

« wykonanie sieci logicznej — komputerowej, taczacej funkcjonalnie wszystkie pomieszcze-
nia;

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO:
« wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO:
» wykonanie instalacji elektrycznej;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI:
« korekta lokalizacji istniejacych urzadzen instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej;
« wlaczenie do nowej instalacji odgromowej;

2.8.5. Wyposazenie obiektu opis ogolny.

ROZBUDOWA:
« okna szkolne szklem bezpiecznym U< 0,9 W/(m?-K), okna na pietrach chronione barierka-
mi;

o drzwi wewng¢trzne z plyty pelnej, z o$cieznicami regulowanymi szeroko$¢ 0,91 0,8 m w
swietle przejscia;

o drzwi zewngtrzne U< 1,3W/(m*-K) prog do 2cm, szerokos¢ skrzydel min. 120cm w $wietle
przejscia;

o drzwi pozarowe do klatki schodowej, piwnicy,wydzielonej nowej strefy ZLII;

o daszek szklany nad wejsciem do GBP, bezpieczny klejony: 2xszklo hartowane z wklejka z
folii, podkonstrukcja ze stali ocynkowane;j;

o dzwig z kabing min.140x210cm;

o caly osprzet zwigzany ze wszystkimi instalacjami: wodociaggowa, hydrantowa, kanalizacyjna
0golna, c.o. (kociol, bufor, zbiornik c.w.u.), wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, instalacja
elektryczna (o$wietlenie — oprawy + zrodta $wiatla, gniazda, taczniki itd..), niskopradowa,
teletechniczng, telewizyjng, alarmowga, monitoringu;

» wycieraczka systemowa w przedsionku;

« rolety wewnetrzne zaciemniajgce wewnetrzne na wszystkie okna pomieszczen przeznaczo-
nych na pobyt ludzi;

o system beaconow w catym budynku do wspotpracy z wybrang aplikacja dla 0s6b niedowi-
dzacych i tablica tyflograficzna przy wejsciu glownym;

o klapa dymowa w klatce schodowej z systemem automatycznego uruchamiania w razie
pozaru;
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e barierka w klatce schodowej wysoko$ci 110cm, stalowa malowana proszkowo, na §cianie
montowane pochwyty;
o inny sprz¢t ruchomy do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu;

ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO:

e drzwi wewnetrzne z plyty pelnej, z oscieznicami regulowanymi szerokos$¢ 0,91 0,8 m w
Swietle przejscia;

e drzwi zewngtrzne U< 1,3W/(m*-K) prog do 2cm, szeroko$¢ skrzydet min. 120cm w §wietle
przejscia;

e pelne wyposazenie technologiczne kuchni wg projektu technologii kuchennej: caty sprzet
kuchenny dostosowany do obiadow dla ok. 200 osdb, blaty, zlewy, regaly magazynowe,
wozki gastronomiczne;

e caly osprzet zwigzany ze wszystkimi instalacjami: wodociggowa, hydrantowa, kanalizacyjng
0go6lna, c.o. (kociot, bufor, zbiornik c.w.u.), wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, instalacja
elektryczng (o$wietlenie — oprawy + zrdodta swiatta, gniazda, taczniki itd..), niskopradowa,
teletechnicznag, telewizyjna, alarmowa, monitoringu;

e rolety wewnetrzne zaciemniajace wewngetrzne na wszystkie okna pomieszczen przeznaczo-
nych na pobyt ludzi w elewacji potudniowej;

ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO:

e okna szkolne szktem bezpiecznym U< 0,9 W/(m?-K), okna z nawiewnikami ci$nieniowymi.

e drzwi wewng¢trzne z ptyty pelnej, z oscieznicami regulowanymi szerokos$¢ 0,91 0,8 m w
swietle przejscia;

e caly osprzet zwigzany ze wszystkimi instalacjami: wodociggowa, hydrantowa, kanalizacyjna
0golna, c.o. (kociol, bufor, zbiornik c.w.u.), wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, instalacja
elektryczng (o$wietlenie — oprawy + zrodta Swiatla, gniazda, taczniki itd..), niskopradowa,
teletechniczna, telewizyjng, alarmowa, monitoringu;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI:
e drzwi zewngtrzne na sal¢ gimnastyczna;
e drzwi wewngtrzne z plyty petnej, z oScieznicami regulowanymi szerokos¢ 0,91 0,8 m w
swietle przejscia;

2.9. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Stan istniejacy budynku opisany w punkcie 2.6.

Inwestor Gmina S¢dziejowice jest wlascicielem dziatki, na ktorej znajduje si¢ budynek bedacy
takze pod jej zarzagdem. Dla pozostatych dziatek wchodzacych w zakres opracowania Gmina
posiada prawo do wykonywania robdot budowlanych.

Dokumenty posiadane przez Inwestora to aktualna mapa do celow projektowych i badania gruntu.
Kolizja rozbudowy z istniejagcymi w gruncie sieciami wymaga przebudowy, nalezy takze
uwzgledni¢ skablowanie przytaczy napowietrznych rowniez za zgoda gestorow tych mediow.

Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia i mozliwos$ci personalne i finansowe do
wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie projektowych i wykonawczym.

Inwestycja musi zosta¢ wykonana zgodnie z informacjami zawartymi w PFU i koncepcji
architektonicznej, obowigzujacymi na dzien realizacji zamowienia przepisami prawa oraz
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ustaleniami biezagcymi z Inwestorem.

Podane w programie funkcjonalno- uzytkowym dane nie zwalniajg oferentow z koniecznos$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienie innych nieopisanych uwarunkowan.

Forma przekazywania i zatwierdzania dokumentacji projektowej oraz cz¢sciowych i cato§ciowych
odbioréw robot budowlanych wraz z ptatno$ciami zgodnie z warunkami przetargu.

2.10. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

W budynku znajduje si¢ szkota podstawowa oraz wydzielony pozarowo oddziat przedszkolny, ktory
pozostaje bez zmian.

Projektuje si¢ zatem rozbudowg szkoly podstawowej z zapleczem kuchennym i salg gimnastyczng -
ZL 111, rozbudowe o wydzielony pozarowo oddzial przedszkolny ZL 11, bez zmian pozostaje
istniejacy wydzielony oddziat przedszkolny ZL II. Komunikacj¢ stanowi istniejaca klatka schodowa
do przebudowy i/lub uzyskania odstepstwa, wykonania oddymiania i wydzielenia pozarowego oraz
projektowany szyb windowy. Komunikacje z piwnicy stanowig schody techniczne oraz zewn¢trzne
bezposrednio na kondygnacje -1.

Piwnica: w piwnicy nalezy wyznaczy¢ pomieszczenie techniczne dla projektowanych w
rozbudowywanej cze¢sci instalacji, piwnic¢ wydzieli¢ pozarowo od reszty budynku (zabezpieczy¢
stalowe belki stropu).

Parter: na parterze znajdowac si¢ bedzie dobudowana szatnia dla uczniow SP, jadalnia/$wietlica
oraz dwa zespoty przedszkolne : istniejacy i projektowany z wlasnymi szatniami i zapleczem
sanitarnym. Pozostaltg czg$¢ parteru zajmie rozbudowane zaplecze kuchenne oraz istniejgca sala
gimnastyczna z rozbudowanym zapleczem sanitarnym dla parteru i pomieszczeniem porzadkowym
dla parteru. Projektowany jest takze szyb windowy.

1 pietro: Zaprojektowano nowe 3 sale lekcyjne, szyb windowy, pom. porzadkowe dla obu pigter,
rozbudowg zaplecza sanitarnego w czgsci istniejacej 1 przebudowe $cian dzialowych w istniejacych
salach lekcyjnych w celu przystosowania ich powierzchniowo do istniejgcych przepisOw oraz
wyznaczenia pomieszczenia socjalnego dla pracownikdéw administracyjnych i obstugi.

2 pigtro: Zaprojektowano nowe 3 sale lekcyjne, szyb windowy, pom. magazynowe, rozbudowe
zaplecza sanitarnego w czgs$ci istniejacej 1 przebudowe $cian dziatowych w istniejgcych salach
lekcyjnych w celu przystosowania ich powierzchniowo do istniejacych przepisow oraz wyznaczenia
pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw dydaktycznych.

Wymagana jest wysokos¢ sal lekcyjnych min. 3m, do$wietlenie oknami o pow. 1:8 pow.
podlogi, pomieszczenia sanitarne wysokosci min. 2,5m. Dla pomieszczen sal lekcyjnych w
czesSci istniejacej nie spelniajacych tych wymagan (2,85m i 2,93m) nalezy uzyskac¢ odstepstwo
w WSS-E.

2.10.1. Przewidywane zatrudnienie i ilos¢ 0osob przebywajacych w budynku.

Zatrudnienie ok. 30 pracownikéw dydaktycznych i administracyjnych, 4 pracownikéw zaplecza
kuchennego. Uczniowie: 70 uczniow oddzialow przedszkolnych, 150 ucznidw szkoty podstawowe;j.
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Na kazdym pigtrze projektowane sg toalety damskie i meskie oraz osobno dla 0so6b
niepetnosprawnych, facznie:5 misek ustgpowych dla kobiet, 3 miski ustgpowe dla mezczyzn i 7
pisuarow, 3 toalety dla os6b niepelnosprawnych oraz 1 toaleta damsko- meska dla pracownikow
zaplecza kuchennego. Oddziaty przedszkolne zaprojektowane i istniejgce toalety osobne 2 miski
ustepowe na grupe dzieci (nowa sala projektowana dla 20 dzieci).

2.10.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Zapewni¢ nalezy wejscie dla osob niepetnosprawnych z poziomu przylegajacego terenu poprzez
projektowang pochylnie, zaprojektowaé dzwig osobowy zapewniajacy dostepnos¢ pigter oraz
toalete dla osob niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji budynku. Zapewni¢ miejsce parkingowe
dla os6b niepelnosprawnych przy budynku w ramach istniejgcego parkingu.

2.10.3. Technologia zaplecza kuchennego.
Nalezy zaprojektowac petne zaplecze kuchenne w ramach wskazanej w koncepcji powierzchni z
mozliwo$cig przygotowywania obiadow dla ok. 200 oso6b

Podstawowe urzadzenia:
o zlewy stalowe dwukomorowe z ociekaczem i baterig chromowang z mieszaczem szer. 80cm;
zlewy stalowe jednokomorowe;
stoty stalowe z potkami do magazynow;
regaly magazynowe stalowe;
paleta higieniczna;
szafy chtodnicze;
szafy mroznicze;
naswietlacz do jaj;
obieraczki do warzyw;
stot do oczkowania warzyw;
meble w pokoju socjalnym: biurko, szafki pracownicze;
stalowe blaty robocze;
dwie kuchnie gazowe lub indukcyjne — do decyzji inwestora;
okap wyciaggowy stalowy;
wozki cateringowe na naczynia 3 -potkowy ze stali nierdzewne;j;
waga pomostowa;
waga magazynowa,
waga stotowa;
zlew techniczny;
piec konwekycjno-parowy;
patelnie elektryczne 501 z przechylng misa;
okap centralny nad trzonem kuchennym,;
taborety grzewcze elektryczne;
kociotki przechylne;
patelnie
sprzet do obrobki warzyw, migs, ryb, jajek: wilk do mie¢sa, szatkownica
stot podgrzewczy;
stot chtodniczy na wyroby gotowe;
pojemniki na odpady;
spryskiwacz;
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e stot z otworem na odpadki;
e zmywarka kapturowa;
e regal przelotowy stalowy;
e iinne wg technologii;

Potaczenie $cian i1 posadzki wykona¢ jako umozliwiajace tatwe czyszczenie, §ciany do wys. 2,5m
pokryte glazurg, podtogi gresem, w kazdym oknie roleta zacieniajgca 1 moskitiera przeciwko
owadom.

2.11. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

2.11.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen z okresleniem ich funkcji.
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone z PN- ISO 9836:1997
»Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych’:

Nr Nazwa Ilos¢ Wysoko$¢ projektowana Powierzchnia

pomieszczenia uzytkownikd | minimalna lub istniejaca uzytkowa

w W m pomieszczenia w
mZ
PIWNICA

-1.1 Komunikacja - do 2,29 istn. 12,90
-1.2 | Pom. gospodarcze - do 2,29 istn. 7,10
-1.3 | Pom. gospodarcze - do 2,29 istn. 28,58
-1.4 | Pom. gospodarcze - do 2,18 istn. 9,47
-1.5 | Pom. gospodarcze - do 2,18 istn. 5,01
-1.6 | Kotlownia istn. - do 2,18 istn. 16,30
-1.7 | Pom. techniczne - do 2,18 istn. 10,93

pompy ciepta -

projektowane
-1.8 | Magazyn olejuistn. | - do 2,18 istn. 12,56
-1.9 | Pom. gospodarcze - do 2,18 istn. 7,15
-1.10 | Przedsionek - do 2,18 istn. 17,72

PARTER

ROZBUDOWA
0.1 Przedsionek min. 3,0 8,45
0.2 Sala ,,zerowki” 20 min. 3,0 56,00
0.3 Toalety ,,zeréwki” min. 2,5 sufit podwieszany 7,79
0.4 Komunikacja min. 2,7 26,30
0.5 Szatnia og6lna SP do 150 min. 3,0 62,11
0.6 Winda - 3,94
0.7 Jadalnia / Swietlica | powyzej 50 min. 3,0 54,53
ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO
0.8 Pom. mycia wozkow min. 2,5 sufit podwieszany 4,88

1 porzadkowe
0.9 Zmywalnia 1 min. 2,5 sufit podwieszany 6,24
0.10 | Przedmagazyn min. 2,5 sufit podwieszany 4,84
0.11 | Pom. socjalne i czasowo 2 min. 2,5 sufit podwieszany 4,56

pokdj czasowy
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intendenta
0.12 | Komunikacja min. 2,5 sufit podwieszany 5,42
0.13 | Wc pracownikéw dla 4 min. 2,5 sufit podwieszany 3,52
kuchni
0.14 | Magazyn produktow min. 2,5 sufit podwieszany 4,05
suchych
0.15 | Magazyn min. 2,5 sufit podwieszany 2,04
chlodziarek
0.16 | Magazyn warzyw min. 2,5 sufit podwieszany 3,66
0.17 | Komunikacja min. 2,5 sufit podwieszany 16,96
wewnetrzna
0.18 | Obrobka wstepna 1 min. 2,5 sufit podwieszany 9,23
0.19 | Kuchnia 4 min. 3,0 projektowane 52,23
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE
0.20 | Klatka schodowa 24,79
0.21 | Komunikacja min. 2,5 20,35
0.22 | Szatnia damska ok. 15 min. 3,0 m 12,86
0.23 | Szatnia meska ok. 15 min. 3,0 m 14,03
0.24 | Magazyn sportowy 10,36
0.25 | Przedsionek 5,71
ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO
0.26 | Wc + prysznic min. 2,5 sufit podwieszany 8,01
niepelnosprawni
0.27 | Wc + prysznic min. 2,5 sufit podwieszany 5,79
damski
0.28 | Wc + prysznic meski min. 2,5 sufit podwieszany 7,69
POZOSTALE ZESPOLY
0.29 | SALA SPORTOWA | powyzej 50, 241,12
— BEZ ZMIAN mniej niz 300
0.30 | KOMPLEKS do 25 dzieci 124,03
PRZEDSZKOLNY — | na kazdej sali
BEZ ZMIAN
1. PIETRO
ROZBUDOWA
1.1 Komunikacja 24,33
1.2 Winda 3,94
1.3 Sala lekcyjna do 27 min. 3,0 m 51,22
1.4 Sala lekcyjna do 27 min. 3,0 m 71,74
1.5 Sala lekcyjna do 27 min. 3,0 m 51,04
1.6 Pomieszczenie 4,58
porzadkowe
ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO
1.7 Wc damskie min. 2,5 sufit podwieszany 6,72
1.8 Wc meskie min. 2,5 sufit podwieszany 11,45
1.9 Wc dla min. 2,5 sufit podwieszany 3,70
niepetnosprawnych

ISTNIEJACE POMIESZCZENIA - PRZEBUDOWA
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1.10 | Sala lekcyjna do 27 istn. 2,93 m-odstepstwo 47,79
1.11 | Komunikacja 18,31
1.12 | Klatka schodowa 23,37
1.13 | Komunikacja 22,82
1.14 | Administracja 4 istn. 2,93 m 30,20
1.15 | Sala lekcyjna do 27 istn. 2,93 m-odstepstwo 56,03
1.16 | Pom. socjalne €zasowo 3 istn. 2,93 m 13,13

pracownikow

administracji i

obstugi
1.17 | Sekretariat 1 istn. 2,93 m 16,49
1.18 | Gabinet dyrektora 2 istn. 2,93 m 15,78
1.19 | Gabinet pedagoga 2 istn. 2,93 m 18,63
1.20 | Gabinet terapii 4 istn. 2,93 m 18,39

ruchowej

2. PIETRO

ROZBUDOWA
2.1 Komunikacja 24,33
2.2 Winda 3,94
2.3 Sala lekcyjna do 27 min. 3,0 m 50,88
2.4 Biblioteka min. 3,0 m 71,26
2.5 Sala lekcyjna do 27 min. 3,0 m 51,04
2.6 Magazyn podreczny 4,58
ROZBUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO
2.7 Wc damskie min. 2,5 sufit podwieszany 6,72
2.8 Wc meskie min. 2,5 sufit podwieszany 11,86
2.9 Wc dla min. 2,5 sufit podwieszany 3,70

niepetnosprawnych
ISTNIEJACE POMIESZCZENIA - PRZEBUDOWA
2.10 | Komunikacja 17,99
2.11 | Sala lekcyjna do 27 istn. 2,85 m-odstepstwo 47,79
2.12 | Klatka schodowa 23,30
2.13 | Komunikacja 28,29
2.14 | Sala lekcyjna do 27 istn. 2,85 m-odstepstwo 46,72
2.15 | Radiowezet 2 istn. 2,85 m 13,27
2.16 | Sala lekcyjna do 27 istn. 2,85 m-odstepstwo 44,63
2.17 | Pokdj nauczycielski | czasowo 15 istn. 2,85 m-odstepstwo 40,72
2.18 | Gabinet pielegniarki | 2 istn. 2,85 m 29,18

RAZEM POW. UZYTKOWA: 1969,07 +10%,

2.11.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe.

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia m?

Wskaznik powierzchniowy
do powierzchni netto

Powierzchnia catkowita ok. 2435,11 m? +10% 1,24
Powierzchnia netto 0k.1969,07 m? +10% 1,0
Powierzchnia uzytkowa ok. 1531,98 +10% 0,78
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Powierzchnia ruchu ok. 328,17 +10% 0,16
Powierzchnia uslugowa ok. 108,92 +10% 0,06
( w tym pom. gospodarcze

W piwnicy)

Kubatura: 9286,79 m® +£10%

2.11.3. Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych wskaznikow.
Od przyjetych powierzchni dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach odstepstwa w granicach
+20%, a dla catego budynku £10%.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Przygotowanie terenu pod budowe obiektu. Zagospodarowanie placu budowy w tym: skablowanie
mediow na podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw od gestoréw sieci.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy ustali¢ z Inwestorem kolejno$¢ wykonywanych robot, etapowa-
nie, mozliwo$¢ uzytkowania czgsci obiektu podczas prowadzenia robot w innym obszarze budynku
lub w jego otoczeniu oraz kolejnos¢ wytaczania poszczegolnych czgsci obiektu z uzytkowania.
Wydzielenie terenu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych za pomocg ogrodzenia, jedno-
cze$nie zapewniajac dostep do funkcjonujacych czesci budynku.

3.2. ARCHITEKTURA OBIEKTU I WYKONCZENIA.

Zweryfikowa¢ inwentaryzacj¢ obiektu. Bryta obiektu wkomponowana w istniejace otoczenie na
rzucie dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron $wiata.

Uksztattowanie terenu oraz wykorzystanie istniejgcej infrastruktury np.: dojazd na dziatke, istnieja-
ce przytacza. Dostosowanie terenu do swobodnego ruchu osob niepelnosprawnych.

Rzut budynku ze wzgledow funkcjonalno — uzytkowych, jak i ekonomicznych, oprze¢ na mozliwie
zwartej 1 prostej bryle z pozostawieniem jak najwigkszej ilosci przestrzeni biologicznie czynnej na
dziatce z wykorzystaniem jej na zielence. Nalezy przewidzie¢ niezb¢dng zielen - przy doborze ro-
$lin unika¢ gatunkoéw, ktore moga by¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci, preferowane gatunki ekolo-
giczne z uwzglednieniem korzysci jakie wnoszg do lokalnego ekosystemu. Materiaty uzyte do
utwardzenia terenu trwale i estetyczne.

Wyposazenie terenu w elementy matej architektury jak tawki, kosze, stojak na rowery, iluminacja.
Nalezy takze wyodrebni¢ miejsca postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych na istniejagcym parkingu.
W salach zaje¢¢ nalezy zapewni¢ optymalne warunki o$wietleniowe, stosunek okien w $wietle do
powierzchni podlogi powinien wynosi¢ minimum 1:8 oraz odpowiednig wysoko$¢ pomieszczen.

3.2.1. Uklad funkcjonalny obiektu.
Nalezy spelnié¢ wszystkie wymagania rozdziatu 2.10. i 2.11.
Pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi funkcji do jakiej maja by¢ przeznaczone i zapewniaé
komfort ich uzytkowania w zakresie doswietlenia, temperatury i wyposazenia.
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3.2.2. Izolacje.
Izolacje pionowe i poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Izolacja przeciwwodna na fundamencie istn. i projektowanym wykonana z mas KMB aplikowanych
na wyrownane powierzchnie (np. tynk rapowka).
Do zaizolowania wskazanych §cian zewnetrznych piwnicy takze uzyc¢ izolacji przeciwwodnej
cigzkie;j.

Pozostate izolacje przeciwwilgociowe folia hydroizolacyjna PEHD laczona systemowo klejem lub
zgrzewana (nie na zaktad).

Izolacje termiczne:

Izolacja wetng mineralng 20cm $cian zewngtrznych, ktore stanowiag oddzielenie pozarowe obiektu
(rowniez w strefie cokotu — 16cm). Pozostate $ciany izolowane styropianem gr.20cm i XPS gr. 16
cm w gruncie i strefie cokotu. Izolacja musi by¢ kotkowana i klejona do elewacji obwodowo +
placki na srodku ptyty.

Na dachach jako izolacja wylacznie wetna mineralna od 35c¢m , uktadana poziomo.
Projektowana posadzka na gruncie izolowana styropianem min. 20cm.

Izolacje stropow migdzykondygnacyjnych i1 posadzki kuchni nad piwnicg dobra¢ i wykona¢ wg
projektu budowlanego po doktadnym wyborze systemu ogrzewania rozbudowy.

Paroizolacje:

Paroizolacja musi zosta¢ zastosowana na stropie nad kondygnacja +2 jako chronigca weing
mineralng uktadang poziomo na stropie, ktadziona bez dziur i ubytkow, laczona tasmami
paroizolacyjnymi lub szczelnie na zaktad dociskowo.

3.2.3. Dachy.
W czg$ci dobudowywanej zaprojektowac dach wielospadowy o nachyleniu 12°. Nad rozbudowa
kuchni wykona¢ dach jednospadowy o nachyleniu min.5° , obudowa¢ pozarowo do EI 15. Nad
wystajacym poza bryle trzonem ,,zero6wki” zaprojektowac stropodach zielony z ro§linami
pionierskimi.
Nalezy wykona¢ potaczenie projektowanego dachu z dachami istniejacymi stosujac dla czgsci
istniejgcej wschodniej koryto wylozone membrang wywijang na $ciany przylegte, nad dach czesci
zachodniej wyprowadzi¢ pola¢ rozbudowy aby unikng¢ worka $nieznego.
Dach musi mie¢ konstrukcje NRO 1 pokrycie blachg trapezowa dostosowane do spadku dachu w
kolorze ciemnym szarym.
Rynny i rury spustowe szare systemowe, $rednice dobra¢ do pow. dachu 1 wskazanej w koncepcji
ilosci 1 lokalizacji.
Na dach zaprojektowac dwa wlazy: w czesci istniejacej 1 projektowanej o odpowiedniej klasie

odpornosci pozarowe;j.

3.2.4. Elewacje.
Elewacje tynkowane tynkiem silikonowym w barwie jasnej i ciemnopomaranczowej wg rysunkoéw
koncepcji.
Cokoty tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym w kolorze ciemnym szarym do poziomu 0,00
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budynku.
Oktadzina elewacyjna na elewacji frontowej z cegly elewacyjnej czerwone;.
Barierki okienne w czesci rozbudowy stalowe malowane proszkowo na kolor ciemny szary
h=110cm, wypeienie szczeblami pionowymi.

Cze$¢ istniejaca wytacznie malowana farbami silikonowymi elewacyjnymi, kolory jasne i
ciemnopomaranczowe wg rysunkow koncepcji.

Cokoty tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym w kolorze ciemnym szarym do poziomu 0,00
budynku.

3.2.5. Stropy.
Zaprojektowac stropy monolityczne, z uwagi na wykorzystanie istniejacej klatki schodowej nalezy
dobra¢ rozmiar stropoéw do uzyskania odpowiednich poziomow posadzki zgodnych z istniejgcymi
poziomami, jednocze$nie uzyskujac wymagang wysoko$¢ pomieszczen min. 3m. Oznacza to
opracowanie niestandardowego uktadu warstw na stropach lub zaprojektowanie systemy stropow
grzejaco-chtodzacych.
Istniejgce stropy sprawdzic 1 zabezpieczy¢ pozarowo od spodu jesli bedzie to wymagane.

3.2.6. Daszek.
Daszek szklany nad wejsciem gtéwnym, bezpieczny klejony: 2xszkto hartowane z wklejka z folii.

3.2.7. Okna.
Wszystkie okna szklone szklem bezpiecznym antywlamaniowe min. P2 1 wyposazone w klamki
zamykane kluczykiem. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna lub okna referencyjnego
max. U<0,90 (W/m**K). Nalezy zastosowa¢ ,,ciepty montaz” okna w warstwie izolacji z tasma
paroziolacyjng od wewnatrz i taSma uszczelniajaca od zewnatrz.
Kolor biaty dwustronnie.
Okna rozbudowy wyposazone w barierki zewngtrzne stalowe malowane proszkowo do 110cm nad
posadzka pomieszczenia.
W pom. z wentylacja grawitacyjng okna z nawiewnikami ci§nieniowymi.
Wszystkie okna w obszarach rozbudowy chronione roletami wewnetrznymi zacieniajagcymi.
Parapety zewngtrzne stalowe, parapety wewnetrzne z konglomeratu.

3.2.8. Drzwi zewngetrzne.
Drzwi petne dotem do wys. ok. 70cm, gora przeszklone szklem bezpiecznym min. P2. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe z profilu ,,cieptego” malowane we wzor imitujacy jasne drewno, o
wspotczynniku U<1,3 (W/m?*K). Wyposazone w samozamykacze i pochwyty pionowe obustronne
—zamek dociskowy. Drzwi preferowane bezprogowe lub z progiem dopuszczalnym max. 2cm.
Wszystkie drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku muszg mie¢ §wiatto
przej$cia min. 1,2m ze skrzydlem czynnym min 0,9m.

3.2.9. Podlogi i posadzki.
Podlogi i posadzki projektowane:
W projektowanej czesci rozbudowy potnocnej wykona¢ posadzke na gruncie, nalezy uzyskac
wspolczynnik U = max. 0,30 (W/m**K).
W czesci rozbudowy kuchni (nad stropem piwnicy) wykona¢ posadzke na istniejgcych warstwach,
a izolacj¢ wykona¢ od spodu.
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Posadzki:
Wykona¢ posadzki z wyktadzin elastycznych, paneli podtogowych i gresu. Przy doborze posadzki
nalezy wzia¢ pod uwage sposob ogrzewania pomieszczenia.

Wyktadzina elastyczna homogeniczna — przeznaczenie do pom. uzytecznos$ci publiczne;,
klasyfikacja: 34-43 bardzo intensywne lub intensywne nat¢zenie ruchu, antyposlizgowo$¢ min. R9,
minimalna grubos$¢ catkowita 2,0 mm.

Gres — plytki gladkie bez zaglebien, klasa antyposlizgowosci R10 A lub B, $cieralno$¢ min. klasa
PEI 4.

Panele podtogowe drewniane - klejone warstwowo o grubosci min 8mm, klasyfikacja: 33, klasa
scieralnosci min. AC5, zamek wodoszczelny.

Wycieraczka systemowa:

W strefie wejscia wykonaé wycieraczke systemowa osuszajaco-czyszczaca zaglebiong ok. 20mm
(zagtebienie skorygowac po wyborze dostawcy wycieraczki) wnetrze zaglgbienie rowniez wykon-
czone plytkami. Zastosowac wycieraczke aluminiowa z wypetnieniem naprzemiennym pochlania-
czem tekstylnym oraz szczotkami oczyszczajacymi.

3.2.10. Okladziny Scienne wewnetrzne.
Do wykonczenia $cian projektowanych uzy¢ tynkow cementowo-wapiennych oraz gtadzi
gipsowych malowanych na wskazane kolory.

W sanitariatach, zapleczu gospodarczym, pom. kuchennych, w pom. technicznych oraz
gospodarczych zastosowac glazure do wysokos$ci min.250cm.

3.2.11. Sufity.
Sufity stanowig spodnig cze$¢ stropu tynkowang 1 malowang. W pomieszczeniach sanitarnych i
innych gdy zajdzie taka potrzeba, wykona¢ sufity podwieszane 120x60cm z listwa czg¢§ciowo
zaglebiong w plycie.

W pomieszczeniach istniejgcych z wyburzanymi §cinakami dzialowymi wykona¢ naprawe sufitow,
jesli to konieczne istn. stropy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pozarowo do REI60
odpowiednia warstwa tynku badz plytami gkf w ukladzie systemowym.

3.2.12. Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne obiektowe, ptytowe warstwowe z ptyty petnej, w okleinie drewnopodobne;j
kolor jasne drewno, z o$cieznicg opaskowa regulowang. Nie dopuszcza si¢ stosowania oscieznic
drewnianych litych.
Drzwi do piwnicy pozarowe stalowe EI 30 z samozamykaczem.
Drzwi do klatki schodowej pozarowe szklone EI 30 z samozamykaczem.
Szeroko$¢ drzwi 0,9 1 0,8 m w $wietle przejscia, drzwi dwuskrzydtowe 150cm z czynnym skrzy-
dtem min. 0,9m w $wietle przejscia, klamki z szyldem dtugim, z koncem zagietym w kierunku
skrzydta.

3.2.13. Winda.
Kabina o wymiarach 110x210cm spetniajgca wymogi dzwigu dla niepelnosprawnych oraz zgodnie
§ 193.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wymogi transportu dla 0sob na noszach zatem wymagana
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kabina 110x210cm.
Kabina wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m stal nierdzewna szczotkowana z zaokraglonymi
zakonczeniami oraz tablice przyzywowa w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wyso-
kosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacjg gtosowa, podswietlenie biate. Posadzka antypo-
slizgowa, $ciany stal nierdzewna szczotkowana, lustro na jednej ze §cian kabiny, sufit z powierzch-
niowym oswietleniem LED oraz o$wietlenie awaryjne, listwy przypodtogowe stal nierdzewna
szczotkowana. Kasety wezwan windy obudowa plastikowa montowane w o$cieznicy, front: stal nie-
rdzewna szczotkowana n podswietlenie przyciskow w kolorze biatym.
W razie alarmu pozarowego winda zjezdza na parter, wyposazona w urzadzenie zapobiegajace
spadkom, ktore zapobiegaja swobodnemu spadkowi kabiny lub jej niekontrolowanemu ruchowi
w gore oraz akumulator awaryjny- automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD
IB (uwzglednione baterie) przy zaniku napigcia (w gorg lub w dot w zaleznosci od obcigzenia kabi-
ny).
3.3. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.

3.3.1. Dane ogdlne.
Budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, trzykondygnacyjny + czesciowe podpiwniczenie, niski
— wysoko$¢ do gérnej warstwy chronigcej izolacje 10,8m.

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL 1T przedszkola istniejacego 135,51 m?, strefa ZL 11
projektowana 64,81 m?, strefa ZL 111 1816,21 m?+ piwnica 161,57 m?

Odlegtosci od granic dziatki zgodnie z aktualng mapa do celow projektowych:

e granica wschodnia — 4,0 m

e granica zachodnia — 26,21 m

e granica potnocna z dziatkg drogowa — 2,73 m

e granica potudniowa $ciana istniejgca bez zmian— 2,15 m oraz 1,33m z dziatkg Inwestora.
Odlegtosci od innych budynkéw: najblizej potozony budynek mieszkalny w odlegtosci 7,85m od
istniejgcego naroznika.

3.3.2. Klasyfikacja pozarowa.
Budynek w klasie C, ZL 1T i ZL 1L

3.3.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych.
Budynek trzykondygnacyjny niski, klasa "C" , dla elementéw wchodzacych w sktad remontu:.

- gléwna konstrukcja nosna R 60

- §ciana wewnetrzna EI 15 istn. $ciany murowane spetniajg warunek,
projektowane $ciany gk o wymaganiu EI15

- strop nad ZL 1T 1 ZL II REI 60
strop do sprawdzenia

- konstrukcja dachu R 15

- przekrycie dachu RE 15
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- pas miedzykondygnacyjny wymagany 0,8m

3.3.4. Strefy pozarowe.

Obiekt nalezy podzieli¢ budynek na trzy strefy pozarowe: ZL 111 dla szkoly podstawowej, istniejaca
strefa ZL II dla przedszkola i projektowana strefa ZL Il dla ,,zerowki”.
Wydzieli¢ nalezy takze pozarowo piwnice i klatke schodowa. Istniejaca kotlownia i magazyn oleju
sg wydzielone pozarowo — sprawdzi¢ stan istniejacy i uzyska¢é WYMAGANE dla kotlowni
wydzielenie REI60 a dla magazynu oleju REI120 (dotyczy takze stropu).

Sciany oddzielenia pozarowego ocieplane na elewacji wylacznie welna mineralna.
Wszystkie urzadzenia dziatajace w czasie pozaru muszg znajdowac si¢ w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, a przeciwpozarowy wytacznik pragdu usytuowany rowniez w takim
pomieszczeniu lub na zewnatrz budynku.

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL 11 przedszkola istniejacego 135,31 m? , strefa ZL 11
projektowana 64,81 m?, strefa ZL I1I 1817,53 m*+ piwnica 161,57 m?

3.3.5. Warunki ewakuacji.
W budynku musza zosta¢ zachowane podstawowe wymagania dotyczace warunkow ewakuacji
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

e szeroko$¢ drog ewakuacji min. 1,4m oraz 1,2m w rejonach przewidzianych do ewakuacji
ponizej 20 osob;

e dlugodci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja 40 m przez maksymalnie 3 pomieszczenia;

e dlugodci dojs¢ ewakuacyjnych nie moga przekroczy¢ 30 m przy jednym kierunku doj$cia w
tym 20m droga pozioma dla strefy ZL III i 10m przy jednym kierunku dojscia dla strefy
ZL1;

e drzwi wyj$ciowe z pomieszczen po ich calkowitym otwarciu nie zawezajg szerokosci drogi
ewakuacyjnej 1 majg szeroko$¢ min, 0,9 lub 0,8m;

e zapewniono wyjscia ewakuacyjne z budynku z drzwiami szeroko$ci minimum 1,2 m w
swietle przejscia, otwierajacymi si¢ na zewnatrz, wejscie gtowne do budynku szerokosci
min. 1,5m (ze wzgledéw funkcjonalnych);

e klatka schodowa wydzielona pozarowo oddymiana klapa dymowa z zapewnieniem nawiewu
drzwiami na parterze, rozmiar klapy dymowej dobra¢ do pow. klatki schodowej z
przedsionkiem na parterze.

3.3.6. Droga pozarowa.
Droge pozarowg stanowi droga gminna wzdluz péinocnej elewacji budynku z wjazdem dt. 15m
przy elewacji zachodniej. Zapewni¢ dojscia do budynku utwardzone szerokosci min. 1,5m dhugosci
do 30m.

3.3.7. Zasilanie w wode do celow pozarowych.
Hydranty wewnetrzne:
Nalezy wykona¢ instalacj¢ hydrantowg H25. Zamontowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji hydrantowej
wewnetrznej wraz z zapewnieniem odpowiedniego ci$nienia w instalacji min. 0,2 MPa. Skrzynki
hydrantowe 25 z wezem dt. 30m i gasnica.
Hydranty zewnetrzne:
Zapotrzebowanie 20 I/s zapewniajg istniejgce hydranty zewnetrzne, zgodnie z protokotem badan wydajnosci.
Odlegto$¢ 25,5m 1 81m.

3.3.8. Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.
Przewiduje si¢ gasnice proszkowe (co najmniej 2 kg,) - 1 gasnica/100 m* Z kazdego miejsca maksymalna
odlegtos¢ do gasnicy nie wigksza niz 30 m.
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Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wytaczniki pradu elektrycznego,
inne urzadzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN tj. PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/01, PN-N-1256-5.

3.3.9. Instalacja odgromowa.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje odgromowa dla catego obiektu.

3.3.10. Wystrdj wnetrz.
Do wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Podlogi na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.
Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia, na
niepalnym ruszcie, EI 15 na drogach ewakuacyjnych.

3.3.11. Certyfikaty — aprobaty techniczne.
Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej 1 materiaty zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty i1 aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania.
Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow i aprobat technicznych na wyroby budowlane,
wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz.
362, w ktoérym wyszczegdlniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatow 1 aprobat technicznych. Osrodkami
aprobujacymi i certyfikujacymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

3.4. KONSTRUKCJA OBIEKTU.
Istniejaca konstrukcja musi zosta¢ poddana ponownej ocenie i odkrywkom.
Nowa konstrukcja musi by¢ wykonana zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

3.4.1. Uklad konstrukcyjny istniejacy.
Nalezy wykona¢ doktadng ekspertyze stanu istniejgcego i w miar¢ mozliwosci zachowac uktad
istniejacy elementow nosnych.

W miejscach gdzie $ciana zewngtrza stanowi $cian¢ oddzielenia pozarowego $ciany fundamentowe
1 cokoty ponad gruntem ocieplane musza by¢ wetng mineralng twarda.

Sciany zewnetrzne budynku do docieplenia styropianem gr. 18cm, nalezy uzyskaé wspotczynnik
max. U = 0,2 (W/m**K).

Stropy istniejace do sprawdzenia pod wzgledem wymagan odpornosci pozarowej.

Dach istniejacy w czgsci zachodniej w catosci do remontu ze zmiang uksztattowania na
wielospadowy. Do wymiany catkowicie konstrukcja, deskowanie, tacenie i pokrycie blacha
trapezowg w kolorze ciemnym szarym dostosowang do spadku. Dach do izolacji.

Dach istniejacy czegsci wschodniej do zaizolowania metoda natryskowa.

Dokona¢ odkrywek istniejacych fundamentéw i w razie potrzeby dokona¢ wzmocnienia.

Fundamenty nalezy doktadnie zaizolowa¢ przeciwwodnie 1 dociepli¢ min.1 m ponizej poziomu
wykonczonego terenu styropianem XPS gr.16 cm.
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3.4.2. Warunki i sposéb posadowienia.
Zgodnie z wykonanymi badaniami podtoza w miejscu rozbudowy, warunki gruntowe sg proste a
wody gruntowe wystepuja na gltebokosci ok 2m. Caty obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechniczne;.
Projektowana rozbudowa jest budynkiem o prostym uktadzie konstrukcyjnym,
trojkondygnacyjnym.
Nalezy zaprojektowac¢ fundamenty na podstawie opinii geotechnicznej i badan podtoza gruntu.
Fawy i stopy fundamentowe projektowane zelbetowe. Sciany fundamentowe projektowane z
betonu C20/25 lub bloczkéw betonowych.

3.4.3. Sciany zewnetrzne projektowane.
Sciany w technologii murowanej z pustakow ceramicznych lub silikatowych 25c¢m z rdzeniami
zelbetowymi wg projektu konstrukcji. Na taczeniach budynkéw istn. i nowoprojektowanego
przewidzie¢ sposob dylatacji budynkéw (niepokazany na koncepcji) zgodnie z opinia
konstruktorska.
Sciany izolowane styropianem grubosci 20cm, nalezy uzyskaé wspotczynnik U = max. 0,2
(W/m**K).

3.4.4. Sciany wewnetrzne projektowane.
Z materiatow umozliwiajacych swobodne wieszanie szafek itp. wykonczone wg projektu wnetrz,
odpornos¢ EI 15.
Sciany musza spetnia¢ wymagania akustyczne odpowiednie dla sasiedztwa pomieszczen,
ktore przedzielaja.
Oktadziny $cienne muszg spelnia¢ wymagania ppoz. oraz by¢ dopuszczone do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej dla klasy budynku C .

3.4.5. Elementy zelbetowe.

Elementy takie jak: podciagi, belki, w czg¢$ci rozbudowywanej zaprojektowaé stropy monolityczne.

3.4.6. Stropy projektowane.

Zaprojektowac stropy monolityczne, z uwagi na wykorzystanie istniejgcej klatki schodowej nalezy
dobra¢ rozmiar stropéw do uzyskania odpowiednich poziomoéw posadzki zgodnych z istniejgcymi

poziomami, jednoczes$nie uzyskujac wymagang wysokos$¢ pomieszczen min. 3m. Oznacza to
opracowanie niestandardowego uktadu warstw na stropach lub zaprojektowanie systemy stropow
grzejaco-chtodzacych.

3.4.7. Dach projektowany.
Konstrukcja dachu nad stropem nad kondygnacja +2 projektowana drewniana lub stalowa,
zabezpieczona ogniochronnie, spadek 12°. Pokrycie dostosowane do spadku dachu — blacha
trapezowa kolor ciemny szary. Podobna konstrukcja nad rozbudowa kuchni, krycie blacha
trapezowg dostosowang do spadku.
Nad projektowanym blokiem ,,zerowki” wystajacym poza obrys wyzszych kondygnacji
zaprojektowac stropodach monoliotyczny kryty dachem zielonym systemowym.

Izolacja obiektu poziomo na stropie nad najwyzsza kondygnacjg z welny mineralnej gr.35cm.
Nalezy uzyska¢ wspotczynnik U = max. 0,15 (W/m**K).
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3.5. INSTALACJE BUDOWLANE.

3.5.1. Instalacje na terenie wokol budynku.
Istniejgce przylacze energetyczne i telefoniczne wymaga skablowania na podstawie warunkéw uzy-
skanych od gestorow sieci.

Wykona¢ drenaz wokoét budynku 1 wraz z woda deszczowa z rur spustowych odprowadzi¢ do kana-
lizacji deszczowej wg warunkow wydanych przez zarzadce sieci,w przypadku braku tej mozliwosci
odprowadzi¢ na teren zielony dzialek lub dzialek przylegtych od potudnia (boiska).

3.5.2. Instalacje elektryczne.
Oswietlenie — oprawy na zrdodta $wiatta LED, z aprobatg dopuszczajacg do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej, oprawy zabezpieczone przed ol$nieniem, dajace wymagane nat¢zenie
swiatta w formie rozproszonej, barwa 4000K.

Zaprojektowac instalacje fotowoltaiczng 40kW na dachu sali gimnastycznej jako zasilanie
wspomagajace dla rozbudowy budynku (pompa ciepta, centrale wentylacyjne).

3.5.3. Instalacje wodociggowo-kanalizacyjne.
Instalacja wodociggowa z tatwym dostepem do wodomierzy umozliwiajacym odczyt zdalny.
Osprzet sanitarny musi by¢ zaakceptowany prze Inwestora przed wmontowaniem, musi zapewniac¢
trwalo$¢ uzytkowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
Instalacja hydrantowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy co do ci$nienia oraz zaworu pierwszen-
stwa.

3.5.4. Instalacja c.o0. i c.w.u. - gruntowa pompa ciepla.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje c.o. i c.w.u dla czgéci rozbudowywanej w postaci grun-
towej pompy ciepla zapewniajacg prawidlowe, rownomierne grzanie pomieszczen. Moc zrodta cie-
pta i ilo$¢ odwiertéw, przewidzie¢ wydajnosciowo na caty obiekt Zespotu Szkot.
Budynek nalezy podzieli¢ na rézne strefy temperaturowe z mozliwosci niezaleznego sterowania.
Panel sterujacy prosty w uzytkowaniu — lokalizacja paneli w pom. technicznym, poza zasi¢giem
0sOb nieuprawnionych.
Dopuszcza si¢ zaprojektowanie powietrznej pompy ciepta po okazaniu korzystniejszego bilansu
ekonomiczno-energetycznego.

3.5.5. Instalacja wentylacji z rekuperacjq i klimatyzacji.
Pomieszczenia piwniczne i istniejaca czg$¢ parteru wentylowane grawitacyjnie, zapewni¢ nawiewy
nawiewnikami okiennymi oraz wywiew do istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej (kanaty
udrozni¢, sprawdzi¢ szczelnos¢, u wylotu zabezpieczy¢ przed zwierzetami).

W projektowanych w rozbudowie pomieszczeniach dydaktycznych nalezy zaprojektowac
wentylacj¢ mechaniczng z rekuperacja, na zapleczu kuchennym réwniez wentylacje mechaniczng z
rekuperacja, osobny kanat wyciggowy dla okapu znad trzonu kuchennego oraz punktowo
klimatyzacj¢ dla pom. kuchennego.

Dla rozbudowy zaplecza sanitarnego na kazdej kondygnacji szkoty zaprojektowac wentylacje
grawitacyjng wywiewng wspomagang z nawiewem grawitacyjnym posrednim (podcigcia drzwi lub
inne rozwigzanie).

Kanaty prowadzi¢ pod sufitem w naroznikach tgczenia ze §cianami, aby nie zaniza¢ wysokosci sal,
jadalni, pom. kuchni itd. — w pom. o dozwolonej nizszej wysokos$ci (sanitariaty, korytarze)
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dopuszcza si¢ rozprowadzenie instalacji nad sufitami podwieszanymi.

Wentylacja i rekuperacja z prostym w obstudze modutem pozwalajagcym na zmiang przepltywu z
trybu uzytkowania na tryb minimalny, kiedy budynek nie jest uzytkowany oraz tryb maksymalnego
przewietrzania. Na panelu obslugi musi by¢ widoczny i regulowany zakres temperatur powietrza
nawiewanego oraz dioda sygnalizujgca zalgczanie si¢ grzatki elektrycznej, tak aby mozliwa byta
kontrola poboru pradu przez urzadzenia.

Panele umieszczone we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach.

UWAGA! Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie efektywnego szkolenia z obstugi
ww instalacji 1 kontroli ich ustawien dla wyznaczonych przez Inwestora min. 3 osob.

W istniejacych pomieszczeniach udrozni¢ kanaly wywiewne wentylacji grawitacyjnej istniejacej i
zapewni¢ nawiewniki okienne w kazdym pomieszczeniu. Na koncepcji wskazano pom. do
wykonania kanalow wywiewnych : -1.7, 1.19, 1.20, przeniesienie wywiewu w pom. -1.8.

3.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Na zagospodarowanie trenu sktada si¢ zakres prac wymienionych w punkcie 2.8.

Do utwardzenia terenu nalezy uzy¢ kostki betonowej szarej jasnej i szarej ciemnej, ograniczonej
obrzezami 1 kraweznikami na tawach oporowych, kostka uktadana na wibrowanych warstwach
zwiru 1 piachu dostosowanych do ruchu pieszych — dojscia oraz ruchu pojazdéw mechanicznych.
Zaprojektowac matg architekture w strefie wejscia gtdownego: siedziska drewniane lub
kompozytowe imitujace drewno (podkonstrukcja dowolna stalowa lub betonowa). Kosze na §mieci
(3 sztuki), stojaki na rowery (minimum 2).

Oznaczone tereny zieleni niskiej — przewidzie¢ nawiezienie 10cm ziemi zyznej 1 wysianie trawy.
Nalezy takze przewidzie¢ nasadzenia krzewow oraz o§wietlenie zewnetrze (reflektory na elewacji
oraz niskie lampy ogrodowe o$wietlajace dojscia do budynkow).

4. CZESC INFORMACYJNA.

4.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego, w ktorych zawarte sa wymagania ktore powinna spelnia¢ dokumentacja
budowlana oraz realizowane zamierzenie.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami .

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6ézniejszymi
zmianami.

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z p6zniejszymi zmianami.

e Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

o Norma PN-B 02151-4, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Cz¢$¢
4: Wymagania dotyczace warunkéw poglosowych i zrozumiato$ci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.

o Norma PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w
budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w
budynkach i elementéw budowlanych.

« Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
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sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami.
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4.2. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
Koncepcja architektoniczna dla PFU : koncepcyjne rzuty, przekroje i wizualizacje modelu.

Cze$¢ rysunkowa:

NS kR

001 Projekt zagospodarowania terenu
002 Rzut piwnicy

003 Rzut parteru

004 Rzut I. pigtra

005 Rzut II. pigtra

006 Rzut dachu

007 Przekro) AA

008 Elewacja potnocna
009 Elewacja wschodnia
010 Elewacja potudniowa
011 Elewacja zachodnia
012 Wizualizacje

1001 Inwentrayzacja — rzut piwnicy
1002 Inwentryzacja — rzut parteru

1004 Inwentrayzacja —rzut 1. pigtra
1005 Inwentryzacja —rzut 2. pigtra

34-49

Kosztorys szacunkowy prac projektowych i budowlanych dla opisanego zamierzenia.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do nieruchomosci na cele budowlane.

Opinia geologiczna 1 dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Opinia o stanie technicznym obiektu.

Protokot badania hydrantow zewnetrznych.

Kopia mapy do celéw projektowych.
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