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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna
Michat Matuszynski, na zlecenie firmy KIVI Architektura Justyna Lis z siedzibg pod adresem:
ul. Zeromskiego 14, 98-100 Lask.

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne czgs$¢ 2 1 norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych — PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okre$lajagca warunki geotechniczne oraz stopien
zlozono$ci budowy geologicznej, do projektu rozbudowy Zespolu Szkot przy ul. Laskiej 7 w

Marzeninie.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajgcym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakoSciowego okreslenia
parametrow wiodacych gruntdw. Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano réwniez

mapy i literatur¢ geologiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.

W szczegolnosci celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozono$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

o ewentualnego zasiegu i glebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych.

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
Michat Matuszynski 93-148 todz www.geo-mi.pl



l§\

GeE0-Tll

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Opinia Geotechniczna

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Przedmiotowy obszar badah zlokalizowany jest w Marzeninie (gm. Se¢dziejowice,
pow. taski, woj. t6dzkie), przy ul. Laskiej 7 w obrebie dziatki o nr ew. 628. Szczegdtowa lokalizacja

przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 2.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w obrebie
Wysoczyzny Laskiej — (318.19) — ktoéra jest zdenudowang peryglacjalnie rowning morenowa,
potozong miedzy kotlinami: Sieradzka na zachodzie, Kolska na pdinocy i Szczercowska na
potudniu. Od wschodu sasiaduje z Wzniesieniami £.odzkimi. Na terenie tym powszechne s3 ostance

form glacjalnych zlodowacenia warcianskiego oraz wydmy.

Rzedna niwelacyjna otworu badawczego wynosi 159,10 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 1 otwodr badawczy, metoda rzednych i odcigtych (domiarow),
woparciu o istniejagcg sytuacj¢, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedna
wysokosciowa zostata okreslona metodg interpolacji na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 14.11.2022 r. Odwiercono 1 otwor badawczy,
o glgbokosci 4,0 m. Metraz wynosi 4,00 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej

wiertnicy mechanicznej WSG-W pod nadzorem geologicznym mgr inz. Krzysztofa Nowaka.

Opis makroskopowy i klasyfikacje przewiercanych warstw gruntow wykonano zgodnie z:
— PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
— PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw

gruntoOw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

— PN-EN ISO 14688-2: 2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
Michat Matuszynski 93-148 todz www.geo-mi.pl
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Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 4,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podloza

czwartorzgdowego. Reprezentujg je grunty:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn)

e plejstocenskie — osady wodnolodowcowe (Qpfg)

W sktad holocenu wchodza:

Grunty antropogeniczne (Qhn) — sa to nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw $rednich i

kamieni. Wystgpuja od powierzchni terenu, a ich miagzszos¢ w otworze badawczym wynosi 1,00 m.

W skiad plejstocenu wchodza:

osady wodnolodowcowe (Qpfg) — nawiercono je na glgbokosci 1,00 m p.p.t. Ich migzszo$¢ nie jest
znana, poniewaz wierceniem do zaplanowanej glebokosci 4,00 m p.p.t nie osiggnig¢to ich spagu.

Litologiczne reprezentowane sg przez piaski drobne 1 piaski $rednie.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 4,0 m,
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w postaci zwierciadta swobodnego ustabilizowanego
na glebokosci 2,50 m p.p.t. tj. na rzgdnej 156,6 m n.p.m.

Amplitude sezonowych wahan zwierciadta wod gruntowych ocenia si¢ na = 0,5 m.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntdw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one
ujete w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw

geotechnicznych podano charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych okreslone na

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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podstawie badan makroskopowych, metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrdzniajaca dla gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia - Ip. Charakterystyczne
wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w

zalaczniku nr 1.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
- I seria — grunty antropogeniczne (Qhn)

Na zespot tych osadow sktadaja si¢ nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskow $rednich i
kamieni. Grunty tej serii ujeto w jedng warstwe geotechniczng. Grunty te naleza do nieno$nych i nie

moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

- Il seria — osady wodnolodowcowe (Qpfg)

Na zespot tych osadéw skladajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski drobne i piaski Srednie. Pod wzgledem wtasnosci

filtracyjnych grunty te nalezg do:

e malo przepuszczalnych — dla piaskow drobnych, o orientacyjnej wartosci
wspotczynnika filtracji k wynoszacej 10 — 107 m/s.
e S$rednio przepuszczalnych — dla piaskéw drobnych, o orientacyjnej wartosci

wspotczynnika filtracji k wynoszacej 1-3x10™ m/s.
W obrebie serii I wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- IIA - do warstwy zaliczono piaski drobme. S3 to grunty wilgotne w stanie $rednio

zageszczonym, o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

- IIB - do warstwy zaliczono piaski $rednie. Sg to grunty wilgotne i mokre w stanie $rednio

zageszczonym, o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

5. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gltebokosci 4,0 m p.p.t. charakteryzuja proste
warunki gruntowo-wodne [1].
2. Kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. [1] nalezy do

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan ipodloza gruntowego,
parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, oraz zalozenia projektowe i ostateczne
rozwigzania konstrukcyjne.

3. Zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, ktére winny sta¢ si¢ podstawa do
obliczen statycznych przy projektowaniu (zatacznik nr 1).

4. Zbadane grunty serii II charakteryzujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i
beda stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

5. Grunty serii I naleza do gruntow nienos$nych i nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
pod planowang inwestycje. Zaleca si¢ ich usunigcie przed rozpoczeciem budowy.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
4,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych o zwierciadle swobodnym (patrz
Rozdziat 4.2).

7. Projektowane roboty ziemne nalezy dopasowaé do stwierdzonych w opracowaniu

warunkéw gruntowo — wodnych.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

6.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

6.2. Normy panstwowe i branZowe

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

[4]. PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

[5]. PN-EN ISO 14688-2:2018-5. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

GEO-MI Pracownia Geologiczna ul. Rzgowska 92
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[6]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali 1 fundamentéw palowych.

[7]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6.3. Literatura

[8]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogo6lna” Wydanie III uzupetnione, Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 1983 r.

[9]. Kondracki J. — Geografia regionalna Polski, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
2011 r.
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Zatacznik nr 1

Tabela charakterystycznych parametrow geotechnicznych

Stan gruntu Moduty
Wilgotnos¢ Gestosc Kat tarcia Ry , . WSspotczynnik
NE Symbol L, L, N . 5 L q Spéjnosé pierwotnego edf)rrjt?try?zpy Wskaznik P . ¥
warstwy . Stopien Stopien naturalna | objetosciowa | wewnetrznego ; $ciéliwodéci . .| materiatowy
: Rodzaj gruntu (wg pkt. ; " % 3 = [kPa] odksztatcenia ) ) skonsolidowania Kt. 3.2
geotechnic zageszczenia| plastycznosci [%] [t/m?] [] pierwotnej (wg pkt. 3.2)
. 1.4.6) [MPa]
znej [MPa]
1o (AL w, (0 p(n) @, c, Eo™ M) B Ym
[:ﬂl\;] Dla gruntéw antropogenicznych nie okreslono parametréw geotechnicznych
Pd
A [ fsa] - 0,50 - 24,00 1,90 30,4 - 46,20 61,91 0,80 140,10
Ps w-14,00 w-1,85
- - - +
11B [msa] m-22,00 m-2,00 33,0 79,90 94,69 0,90 1+0,10

w-grunty wilgotne, m-grunty mokre
parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Laska 7 dz. nr 628

Miejscowos¢: Marzenin

Gmina: Sedziejowice (gmina wiejska)

Obiekt: Rozbudowa Zespotu Szkét w Marzeninie
Zleceniodawca: KIVI Architektura Justyna Lis

Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M. Matuszynski

System wiercenia: mechaniczne

Rzedna: 159.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Nadzor geologiczny: mgr inz. Krzysztof Nowak Skala 1:50 | Data wiercenia: 14-11-2022
= g 3 S
w8 g — = c ) N Q9 =
2%as | E _ E =4 8 | g 2 § s
SOE | w S 8 Opis Litologiczny 2 o 3 GE| 5 g
S5 3| & | g E 2 2 |58 B g
6RE | © & E e s |%3| 2| &
= %) n =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, NN
L AP nasyp niekontrolowany, runty antropogeniczne,
(:/\%:/ szaro-czarny nN(Ps+KO) szaro-czarne Mg I
[2geed
APy
L BB
) oot 1.00
w
piasek $redni, z6ity Ps Piasek Sredni, z6ity mSa 11B
—2.0
2.50 szg
piasek drobny, zoity Pd Piasek drobny, zéity fSa 1A
nw
3.50
piasek $redni, z6ity Ps Piasek Sredni, z6ity mSa 1B
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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