Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.018.2021.DWK
Opis przedmiotu zamówienia 
„Dostawa  multizadaniowego czytnika do hodowli komórkowych”
	NAZWA  URZĄDZENIA
( parametry wymagane przez Zamawiającego)
	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA
(należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony)

	Dostawa  multizadaniowego czytnika do hodowli komórkowych- 1 szt. 
nr indeksu: 132208

	1. Urządzenie winno umożliwiać pomiary absorbancji, intensywność fluorescencji, fluorescencję czasowo-rozdzielczą (time-resolved), luminescencji na płytkach wielodołkowych zawierających od 6 do 384 dołków. Winno umożliwiać bezpośredni pomiar kwasów nukleinowych lub białek z korekcją absorbcji wody dla długości wiązki                        w każdym dołku indywidualnie.
2. Urządzenie winno być wyposażone w podwójne monochromatory do wzbudzenia oraz do fluorescencji
3. Zakres pomiarowy: dla absorbancji nie mniejszy niż od 200 do 1000 nm dla fluorescencji nie gorszy niż od 200 do 1000nm wzbudzenie oraz co najmniej od 270 odczyt emisji
4. Dokładność absorbancji nie gorsza niż  ± 2%, w zakresie 200 - 399 nm oraz  ± 1%, w zakresie 400 - 1000 nm
5. Precyzja pomiarów: SD nie wyższe niż 0,5% dla fali referencyjnej 450nm
6. Czułość urządzenia: pomiar fluorescencji nie gorsza niż 0,4 fmol fluoresceiny w pojedynczym dołku płytki
7. Urządzenie winno posiadać dwa dyspensery z możliwością pracy wielokrotnej w pomiarach kinetycznych bez opóźnień między miareczkowaniem a pomiarem. Urządzenie winno automatycznie zabezpieczać przez przepełnieniem indywidualnie każdej ze studzienek na płytce. 
8. Z uwagi na konieczność prowadzenia badań przyżyciowych zamawiający wymaga pełnej kontroli  temperatury                             i możliwość inkubacji w temperaturach do 45oC, kontroli stężenia dwutlenku węgla w zakresie 0,1 do  15% oraz stężenia tlenu w zakresie 1 do 21%. Urządzenie winno również umożliwiać wytrząsanie (rotacyjne) płytek ze zmienną szybkością oraz kontrolą objętości dołków.
9. Czas pomiaru nie gorszy niż 15 sekund dla płytki 96dołkowej i nie gorszy niż 45 sekund dla płytki 384 dołkowej.  Urządzenie winno umożliwiać łączenie danych pomiarowych z kilku płytek w ramach eksperymentów oraz sesji pomiarowych.
[bookmark: _GoBack]10. Urządzenie winno posiadać system automatycznej kalibracji uruchamiany podczas startu dla zapewnienia jednolitego poziomu pomiarów. Zamawiający wymaga również zabezpieczenia przed utratą danych pomiarowych                 w wyniku utraty zasilania w trakcie eksperymentu.
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