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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych przy realizacji inwestycji: w ramach:
,»Budowa drogi dla pieszych przy ulicy Ko$cielnej w Swietajnie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 —
27+-005”.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych o
przekroju 20x6 cm na podsypce piaskowej wg KPED (karta 03.14) Obrzeze nalezy ustawi¢ na odcinkach wykonania
chodnikow .
1.3. OkreSlenia podstawowe
14.1. Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.42.  Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1.
Beton do obrzezy musi spelniaé nastgpujace wymagania PN-B-06250:
- nasigkliwo$¢ < 5%,
- beton klasy B-25,
- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodporno$¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkdw, pgknie€ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z
formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w
tablicy Nr 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
. . Dopuszczalna wielko$¢ wad i
Rodzaje wad i uszkodzen uszkodzeii
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklegstos¢ lub wypuktosé powierzchni, obrzezy w mm 2
betonowe

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajacych powierzchnie gorne
krawedzi 1 narozy ($cieralne) mm

Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

Niedopuszczalne

Liczba max 2
Dhugo$¢, mm, max 20
Glebokosé, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotagczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
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Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar
dhugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm,
zgodnie z PN-B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢
przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do 1 mm. W razie wystapienia
watpliwosci Kierownik Projektu moze mieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj
badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2.2. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na
podsypke na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.
Przechowywanie cementu powinno spelnia¢ wymagania BN-88/6731-08.
2.2.3. Piasek
Piasek na podsypke¢ cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711.
2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt.3

4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji pionowe]j zgodnie z
zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2.2. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzezy
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszczeniu Wysokos$¢ obrzezy nad nawierzchnia
od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta
ciggu komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material, ktéorym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie
na pelna glebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robo6t
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkow transportu,
zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.
6.3. Ocena jakoSci obrzezy
Oceng prefabrykatdéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot,
sktadajacych si¢ na ogoélny element. Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST - ,,Wykonanie robot” oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robot.
6.5. Dopuszczalne odchylenia
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Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia linii
obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz = 1 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im (metr) ustawionego obrzeza.

8. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.1. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:
¢ prace pomiarowe,

+ wykonanie wykopu pod tawe,
¢  dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie tawy,
¢ ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie,
¢ zasypanie zewngtrznej $ciany gruntem i ubicie,
¢ uporzadkowanie terenu,
¢ przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy.
1. PN-B-06250 Beton zwykty.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.




