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PROJEKT BUDOWLANY:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

LDANE EWIDENCYJNE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. | Nazwa zamierzenia Zespol budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych
budowlanego z infrastruktura towarzyszaca
2. | Adres obiektu Ul.Zygmuntowska
budowlanego 58-100 Swidnica
3. | Kategoria obiektu XIII
budowlanego
4. | Identyfikatory dzialek | 021901 1.0004.2666
ewidencyjnych 021901 1.0004.2667
021901 _1.0004.2671
021901 _1.0004.2673
021901 _1.0004.2674
021901 _1.0004.2678
021901 1.0004.2679
5. | Nazwa Inwestora Swidnickie Towarzystwo Budowanictwa Spotecznego sp. z 0.0.
6. | Adres Inwestora Ul.Glowackiego 39A , 58-100 Swidnica

II PODSTAWA OPRACOWANIA

Jak w tomie I

III OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Dzialka nr 2666,2667,2671,2673,2674 (dzialki inwestorskie)
Przedmiotem opracowania jest zesp6ot 3 budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych oznaczonych
jako budynek ,,A”, ,.B”, ,,.C”, gdzie:
e  Budynek ,,A”-budynek mieszkalny, wielorodzinny z kondygnacja podziemna (z przeznaczeniem
na garaz zamkni¢ty dla samochodow osobowych),z garazem zamknigtymi na 1 kondygnacji

przyziemia

e  Budynek ,,B”- budynek mieszkalny, wiclorodzinny , niepodpiwniczony
e  Budynek ,,C”’-budynek mieszkalny, wielorodzinny , niepodpiwniczony , z garazem zamknigtymi
na 1 kondygnacji przyziemia

Na terenie zaprojektowano réwniez:
Utwardzenie terenu na dziatce
Rampa zjazdowa do garazu podziemnego
3 miejsca postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych o wym. stanowiska postojowego 3,6x5,0m

Plac zabaw
Nasadzenia zieleni

Dzialka nr 2678 (dzialka innego wias$ciela)
e Zamurowanie otworu okiennego poddasza nieuzytkowego w $ianie szczytowej

Dzialka nr 2679 (dzialka innego wias$ciela)
e Rozbidrka czesci budynku znajdujacego si¢ na dziatce nr 2673

1




1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie Prawa Budowlanego ustalono kategorie obiektu: XIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowane budynki beda pelni¢ funkcj¢ budynkdéw mieszkalnych, wielorodzinnych

2.1.1.Budynek ..A”
W budynku zaprojektowano garaz podziemny oraz garaz zamkni¢ty w przyziemiu budynku stuzace
mieszkancom projektowanego budynku,
Budynek komunikacyjnie jest jedng czgscig z centralng klatka schodowa. W obrebie klatki
schodowej zaprojektowano rowniez winde osobowa
Lokale dostgpne sa z wydzielonego ciagu komunikacyjnego(korytarz) potaczonego bezposrednio z
klatkg schodowa.W obrebie komunikacji wspolnej zaprojektowano wydzielone pomieszczenia dla
sktadowania wozkoéw , rowerdw oraz pomieszczenia gosdpodarcze
Kazdy z zaprojektowanych lokali jest lokalem samodzielnym t.j. jest wydzielony trwatymi §cianami
w obrebie budynku, stanowi zesp6t izb przeznaczonych na staty pobyt ludzi , ktore z
pomieszczeniami pomocniczymi (przedpokoj, tazienka, kuchnia, schowek) beda stuzy¢ zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych ich mieszkancom.

2.1.2 Budynek ..B”
Budynek niepodpiwniczony, bez garazu w obrebie budynku
Budynek komunikacyjnie jest jedng czgscig z centralng klatka schodowa. W obrebie klatki
schodowej zaprojektowano rowniez winde osobowa
Lokale dostgpne sa z wydzielonego ciagu komunikacyjnego(korytarz) potaczonego bezposrednio z
klatkg schodowa.
Kazdy z zaprojektowanych lokali jest lokalem samodzielnym t.j. jest wydzielony trwatymi §cianami
w obrebie budynku, stanowi zespot izb przeznaczonych na staty pobyt ludzi , ktore z
pomieszczeniami pomocniczymi (przedpokoj, tazienka, kuchnia, schowek) beda stuzy¢ zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych ich mieszkancom

2.1.3 Budynek ..C”
Budynek niepodpiwniczony W budynku zaprojektowano garaz zamknigty w przyziemiu budynku
stuzacy mieszkancom projektowanego budynku,
Budynek komunikacyjnie jest jedna czescia z centralng klatka schodowa. W obrebie klatki
schodowej zaprojektowano rowniez winde osobowa
Lokale dostepne sg z wydzielonego ciagu komunikacyjnego (zewnetrzna galeria komunikacyjna)
potaczonej bezposrednio z klatka schodowa.W obrebie komunikacji wspolnej zaprojektowano
wydzielone schowki do uzytkowania przez lokatorow, w przyziemiu zaprojektowano pom.
wozkowni 1 rowerowni oraz pom. techniczne
Kazdy z zaprojektowanych lokali jest lokalem samodzielnym t.j. jest wydzielony trwatymi §cianami
w obrebie budynku, stanowi zesp6t izb przeznaczonych na staty pobyt ludzi , ktore z
pomieszczeniami pomocniczymi (przedpokoj, tazienka, kuchnia, schowek) beda stuzy¢ zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych ich mieszkancom

2.2 .Program uzytkowy

2.2.1.Budynek .,A”
W budynku zaprojektowano:
-w czesci kondygnacji podziemnej: garaz zamknigty na auta osobowe oraz pomieszczenie
techniczne
-na 1 kondygnacji (przyziemie): garaz zamknigty, pomieszczenie gospodarcze oraz wydzielone
pomieszczenia na odpady stale
-na 2,3,4 kondygnacji: lokale mieszkalne, pom. gospodarcze oraz pom. wozkowni (rowerowni)
Budynek komunikacyjnide obstuguje 1 klatka schodowa tgcznie z windg oaobowa.Klatka schodowa
obstugue garaz podziemny oraz korytarze wspdlniej komunikacji na kazdej kondygnacji. Z




komunikacji wspolnej w budynku zaprojektowano dostep do wydzielonych lokali mieszkalnych i
pomieszczen dodatkowych

2.2.2.Budynek ..B”
W budynku zaprojektowano:
-na 1,2,3 kondygnacji: lokale mieszkalne
Budynek komunikacyjnide obstuguje 1 klatka schodowa tgcznie z windg oaobowa.Klatka schodowa
komunikacjE na kazdej kondygnacji. Z komunikacji wspolnej w budynku zaprojektowano dostep do
wydzielonych lokali mieszkalnych

2.2.3.Budynek ..C”
W budynku zaprojektowano:
-na 1 kondygnacji (przyziemie): garaz zamknigty, pomieszczenie gospodarcze, techniczne oraz
wydzielone pomieszczenia na odpady state
-na 2,3, kondygnacji: lokale mieszkalne, pom. gospodarcze (schowki lokatorskie)
Budynek komunikacyjnie obstuguje 1 klatka schodowa tacznie z windg oaobowg.Klatka schodowa
obstuguje garaz oraz korytarz wspolniej komunikacji na kazdej kondygnacji. Z komunikacji
wspolnej w budynku zaprojektowano dostep do wydzielonych lokali mieszkalnych i pomieszczen
dodatkowych

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO ,WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYMI PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRZENNEGO

3.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna i dostosowanie

Budynki zostaty zlokalizowane w nawigzaniu do kierunku wyznaczonej obowiazujacej linii zabudowy
wyznaczonej w Planie Miejscowym.Zaprojektowanie jako uzupehienie zabudowy pierzejowej przy
ul.Zygmuntowskiej (bud. A, B) oraz dostosowanie nowej zabudowy wewnatrzkwartalowej do
historycznej kompozycji przestrzennej (bud.C). Dostosowany w zakresie skali, charakteru oraz
zastosowanych materiatow wykonczeniowych do sasiadujacej zabudowy .

Budynek A: na rzucie nieregularnego prostokata, budynek B na rzucie prostokata, budynek C: na rzucie
nieregularnego prostokata (jako budynek o charakterze oficynowym w nawigzaniu do historycznej
kompozycji.

3.2. Charakterytstyczne wyroby wykonczeniowe
Tynk szlachetny, tynk szlachetny imitujacy kamien, elementy stalowe azurowego wypelnienia otworow,
szklo, dachéwka ceramiczna

3.3. Kolorystyka elewacji

3.3.1 BUDYNEK A

Rodzaj czesci elewacii Opis szczegotowy kolor

TLO ELEWACI]I Tynki silikonowe 9536
(wg wzornika KEIM EXLUSIV

WYSTROJ ELEWACIJI Tynki silikonowe 9533
BALKONY: czoto i (wg wzornika KEIM EXLUSIV

podniebienie

SCIANY-COKOL Tynki zywiczne 9543
(wg wzornika KEIM EXLUSIV

BALUSTRADA, KRATY Stal ocynk, malowana 7016

proszkowo (wg wzornika RAL)




3.3

3.3

OBROBKI BLACHARSKIE Stalowe, powlekane 7016
(wg wzornika RAL)
STOLARKA ZEWN. 7016
(wg wzornika RAL)
POKRYCIE DACHOWE Pokrycie papowe Ciemnoszary
Dach ptaski
POKRYCIE DACHOWE Dachowka ceramiczna, Pomaranczowy
Dach stromy wkoronke
LUKARNA 7016
(wg wzornika RAL)
.2 BUDYNEK B
Rodzaj czesci elewacii Opis szczegotowy kolor
TELO ELEWACIJI Tynki silikonowe 9253
(wg wzornika KEIM EXLUSIV
WYSTROJ ELEWACII Tynki silikonowe 9255
(wg wzornika KEIM EXLUSIV
SCIANY-COKOL Tynki zywiczne 9543
(wg wzornika KEIM EXLUSIV
BALUSTRADA Stal ocynk, malowana 7016
proszkowo (wg wzornika RAL)
OBROBKI BLACHARSKIE Stalowe, powlekane 7016
(wg wzornika RAL)
STOLARKA ZEWN. bialy
POKRYCIE DACHOWE Pokrycie papowe Ciemnoszary
Dach ptaski
POKRYCIE DACHOWE Dachowka ceramiczna, Pomaranczowy
Dach stromy wkoronke
ELEMENTY DREWNIANE | Malowanie farba kryjaca do 9543
OKAPU drewna (wg wzornika RAL)
3 BUDYNEK C
Rodzaj czesci elewacii Opis szczegotowy kolor
TELO ELEWACIJI Tynki silikonowe 9533
(wg wzornika KEIM EXLUSIV
SCIANY-COKOL Tynki silikonowe 9543
(wg wzornika KEIM EXLUSIV
BALKONY : czoto, Tynki zywiczne 9543
podniebienie (wg wzornika KEIM EXLUSIV
BALUSTRADA Stal ocynk, malowana 7016
proszkowo (wg wzornika RAL)
OBROBKI BLACHARSKIE Stalowe, powlekane 7016
(wg wzornika RAL)
STOLARKA ZEWN. 7016
(wg wzornika RAL)
OKLADZINA KLATKI Oktadzina imitujagc drewno Teak
SCHODOWEJ
OKLADZINA Oktadzina ceramiczna Brazowy, kolor ceramiki
WSKAZANEJ STREFY
PRZYZIEMIA
PLYCINY OTWORO Tynki silikonowe 7016
PARTERU (wg wzornika KEIM EXLUSIV




POKRYCIE DACHOWE Dachowka ceramiczna, Pomaranczowy
Dach stromy wkoronke

3.4. Sposéb dostosowania do krajobrazu
Zaprojektowanie jako uzupetienie zabudowy pierzejowej, pomi¢dzy budynkami przy ul. Rownej 14
oraz ul.Westerplatte 21 oraz jako zabudowa wewnatrzkwartalowa dla budynku C . Budynki
dostosowane w zakresie skali, charakteru oraz zastosowanych materiatéw wykonczeniowych do
sasiadujacej zabudowy tym samym nawigzujac si¢ w swojej nowoczesnej formie do otaczajacego
kraobrazu

3.5. Analiza zgodnoS$ci planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
Wg rozdz. 111 pkt 6 w tomie |

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Kubatura

Kubatura brutto (budynek ,,A”) 10397,0 m3, w tym:
Kubatra kondygnacji podziemnej 2219,0 m3

Kubatra kondygnacji nadziemnych 8178,0 m3

Kubatura brutto (budynek ,,B”) 1960,0 m3
Kubatura brutto (budynek ,,C”) 3723,0 m3

4.2.  Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa (budynek ,,A”) 2453,75 m2. w tym:
Pow. mieszkalna 1159,90 m2, w tym:
1 PIETRO MO1 lokal mieszk. 51,82
1 PIETRO M02 lokal mieszk. 52,84
1 PIETRO MO03 lokal mieszk. 63,77
1 PIETRO MO04 lokal mieszk. 45,84
1 PIETRO MO05 lokal mieszk. 46,50
1 PIETRO MO06 lokal mieszk. 44,68
1 PIETRO MO7 lokal mieszk. 44,68
1 PIETRO M08 lokal mieszk. 46,00
2 PIETRO M09 lokal mieszk. 51,82
2 PIETRO M10 lokal mieszk. 52,84
2 PIETRO M11 lokal mieszk. 63,77
2 PIETRO M12 lokal mieszk. 45,84
2 PIETRO M13 lokal mieszk. 46,50
2 PIETRO M14 lokal mieszk. 44,68
2 PIETRO M15 lokal mieszk. 44,68
2 PIETRO M16 lokal mieszk. 46,00
3 PIETRO M17 lokal mieszk. 51,82
3 PIETRO M18 lokal mieszk. 49,80
3 PIETRO M19 lokal mieszk. 55,12
3 PIETRO M20 lokal mieszk. 40,28
3 PIETRO M21 lokal mieszk. 40,56
3 PIETRO M22 lokal mieszk. 39,38
3 PIETRO M23 lokal mieszk. 44,68
3 PIETRO M24 lokal mieszk. 46,00




Pow.pom. techn i gospod.
Pow. komunikacji ogolnej
Pow.miejsc postojowych
Pow komunikacji w garazu

Powierzchnia uzytkowa (budynek ,,B”)
Pow. mieszkalna

72,13 m2

278,49 m2
343,00m2
600,23m2

333,63 m2. w tym:

273,17 m2, w tym:

PARTER MO1 lokal mieszk. 46,13
PARTER M02 lokal mieszk. 49,64
1 PIETRO MO03 lokal mieszk. 46,13
1 PIETRO M04 lokal mieszk. 49,64
2 PIETRO MO05 lokal mieszk. 81,63
Pow.pom. techn i gospod. 1,94 m2
Pow. komunikacji ogolnej 58,52 m2
Powierzchnia uzytkowa (budynek ,,C”) 963,55 m2. w tym:
Pow. mieszkalna 405,50 m2, w tym:
1 PIETRO MO1 lokal mieszk. 53,39
1 PIETRO M02 lokal mieszk. 40,92
1 PIETRO MO03 lokal mieszk. 41,05
1 PIETRO MO04 lokal mieszk. 67,39
2 PIETRO MO05 lokal mieszk. 53,39
2 PIETRO MO06 lokal mieszk. 40,92
2 PIETRO Mo7 lokal mieszk. 41,05
2 PIETRO M08 lokal mieszk. 67,39
Pow.pom. techn i gospod. 171,61m2
Pow. komunikacji ogolnej 98,83 m2
Pow.miejsc postojowych 112,50 m2
Pow komunikacji w garazu 178,11 m2
4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé
Budynek ,,A”
Wysokosé 15,93 m
Dhugosé 42,86 m
szerokos¢ 15,04 m
Budynek ,,B”
Wysokosé 13,87 m
Dhugose 12,58 m
szerokos¢ 15,64 m
Budynek ,,C”
Wysokosé 12,46 m
Dhugose 39,73 m
szerokos¢ 12,80 m
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4.4.

4.5.

4.6.

liczba kondygnacji
Budynek ,,A” 4 nadziemne /1 podziemna
Budynek ,,B” 3 nadziemne /0 podziemnych
Budynek ,,C” 3 nadziemne /0 podziemnych

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
p-pozarowej

Wg pkt 13

Zestawienie liczby lokali mieszkalnych

Budynek ,,A” : w budynku zaprojektowano 24 lokale mieszkalne

Budynek ,,B” : w budynku zaprojektowano 5 lokali mieszkalnych

Budynek ..C” : w budynku zaprojektowano 8 lokali mieszkalnych

suma: : w zespole zaprojektowano 37 lokali mieszkalnych

INFORMACJA O OPINII GEOTECHNICZNEJ I SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie opinii geotechnicznej z badaniami podtoza gruntowego (data wykonania 11.2023)
wykonanej mgr Lukasza Burego ,uprawnionego geologa (iprawnienia geologiczne nr VII-1795)
stwierdzono, ze wystepuja proste warunki gruntowe.

Projektowany budynek zostat zaliczony przez projektanta do drugiej kategorii geotechnicznej

e Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza si¢, ze podtoze analizowanego terenu buduja

czwartorzedowe osady aluwialne przykryte warstwa nasypow (do glebokosci rozpoznania)
wsrod gruntow rodzimych wystepuja zardwno grunty spoiste 1 niespoiste;

e grunty niespoiste charakteryzuja si¢ stanem zaggszczonym o (usrednionym) stopniu zaggszczenia

ID = 0,75; grunty te zostaly zgrupowane w warstwie geotechnicznej IA; grunty te cechujg si¢
bardzo dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi i mogg stanowi¢ bezposrednie podioze
budowlane;

e grunty spoiste (gldwnie mato spoiste) o symbolu konsolidacji C charakteryzuja si¢ stanem

potzwartym i twardoplastycznym o (usrednionym) stopniu plastycznosci IL = 0,00 - 0,10 —
warstwy geotechniczne C3 (IL=0,10), C2 (IL=0,05) oraz C1 (IL=0,00); grunty te cechujg si¢
dostatecznymi parametrami wytrzymatosciowymi i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze
budowlane;

e przypowierzchniowg warstwe nasypow niebudowlanych (warstwy geotechniczne N1 i N2)

uznaje si¢ za nieprzydatng do bezposredniego wykorzystania budowlanego ze wzglgdu na jej
nieckontrolowany sktad i stan; na etapie prac fundamentowych nalezy usuna¢ ja z dna wykopu;

e piezometryczny poziom wod gruntowych o zwierciadle napigtym stabilizuje si¢ na glgbokosci ok.

3,8 —4,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej terenu 219,7 — 219,9 m n.p.m.; poziom wody gruntowe;j
zmierzony w dniu badan uznaje si¢ za sredni, mozliwe s3 jego wahania w amplitudzie ok. +/-
0,50 m;

e w przypadku posadowienia bezposredniego obiektu budowlanego ponizej zwierciadta wod

gruntowych nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig czasowego jego obnizenia;

e projektowane budynki zaleca si¢ posadowi¢ na gruntach rodzimych warstw geotechnicznych

C1/C2 powyzej zwierciadta wod gruntowych;

e naprzedmiotowym terenie gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 0,80 m;
e odstonigte grunty piaszczysto-zwirowe chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy

chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie

e temperatury, gwaltowne zmiany temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry

wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoni¢te podtoze mozliwie szybko zabezpieczy¢
np. betonem podktadowym lub kamieniem tamanym;

e grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadaja si¢ do ponownego wykorzystania

budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do
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6.1.
6.2.

9.1.

parametréw optymalnych; grunty mato spoiste — pospotki gliniaste 1 zwiry gliniaste po
czgsciowym doziarnieniu rowniez mogg by¢ ponownie wykorzystane;

e pod wzgledem grup nos$nosci podtoza grunty mineralne zalicza si¢ do grupy G1 — grunty

niewysadzinowe — grunty niespoiste; G2 — grunty watpliwe — grunty mato spoiste; G3/G4

e — grunty bardzo wysadzinowe — gliny pylaste; gruntow nasypowych nie sklasyfikowano;
e warunki gruntowe (w poziomie posadowienie, ponizej warstw nasypow niebudowlanych) uznaje
e si¢ za proste — grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, o dostatecznych i bardzo dobrych

parametrach wytrzymatosciowych, mozliwe bezposrednie posadowienie obiektow budowlanych
na nos$nych warstwach geotechnicznych powyzej zwierciadta wody gruntowe;j;

e projektowane obiekty budowlane zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych

e Roboty fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych przy

maksymalnie niskich poziomach wod gruntowych:

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU-
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych 37
Liczba lokali ustugowych 0

W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO - INFORMACJA O LICZBIE LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEELNOSPRAWNYCH, W TYM OSOB
STARSZYCH

W zespole budynkow zaprojektowano 3 lokale mieszkalne dostepne dla 0sob niepetnosprawnych
Pozostate lokale zaprojektowano dostepne rowniez dla osob starszych (winda osobowa z dostgpem
do kazdej kondygnac;ji)

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKALNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY
STARSZE

Budynki wraz wydzielonymi lokalami mieszkalnymi sg dostgpne dla 0sob niepelnosprawnych oraz
starszych, zaprojektowano:bezprogowe wejscie do budynku z mozliwoscia bezprogowego dostepu
do windy obstugujacej wszystkie kondygnacje naziemne i podziemna.

W budynku ,,A” oraz ,,C” zaprojektowano w przyziemiu budynku wyodrebnione pomieszczenia do
gromadzenia odpadow statych dostepne na uzytkownikéw budynkow ,,A”, ,,B”, ,,C”. Miejsca
zaprojektowano bezprogowe dostepne z zewnatrz dostgpne z lokali mieszkalnych dla osob
niepetnoprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw i wod
opadowych

9.1.1 zapotrzebowanie na wodg
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:
Qsrd=15m’/d

Qmaxh=22,50 m’/d

9.1.2 odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Qsrd=15m’/d
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Qmaxh=22,50 m’/d

9.1.3 odprowadzenie wod opadowych

1/ Z POLACI DACHOWYCH —wody czyste
Qui=AxqxF

A-powierzchnia dachu, A = 1235,0 m2 =0,1235 ha
f-wsploczynnik sptywu, dla dachu, f=1.0
g-natezenie deszczu, q=140,81/s,ha

Q4= 10,1235 x 140,8 x 1.0=17,40 /s

2/ Z terenu parkingdw —wody podczyszczone
Qu=AxqxF

A-powierzchnia parkingu, A = 940,0 m2 =0,094 ha
f-wsploczynnik sptywu, dla nawierzchni z kostki, £=0.8
g-natezenie deszczu, q=140,81/s,ha

Q4= 0,094 x 140,8 x 0,8=10,60 /s

Sumaryczna ilo$¢ wod opadowych Qc=28,0 1/s

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowm pylowych i ptynnych , z podaniem ich
rodzaju , ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
Projektowane obiekty spetniajg warunki ochrony atmosfery , jako zrodto ciepta i ogrzewanie c.w.u.

9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

a.

[lo$¢ wytwarzanych odpadow:
Projektowana ilo$¢ mieszkancow w budynkach :115
lo$¢ wytwarzanych odpadow: 325 kg/ 1 mieszkanca na rok= 325 kg x 115=37 375 kg / rok

Na terenie zgodnie z przepisami szczegdtowymi przewidziano wydzielone miejsce do
sktadowania odpadéw bytowych (w wydzieloych pomieszczeniach w bud. A, C) z mozliwoscia
umieszczenia 8 pojemnikoéw o poj. 120 L.

Przewidziano mozliow$¢ selektywnej zbiorki odpadow z podzialem na:
-odpady biodegradowalne

-metale i tworzywa sztuczne

-papier

-szkto

-zmieszane

9.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiedich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowana inwestycja nie powoduje spowoduje ucigzliwo$ci zwiagzanych z halasem.
Zapewniony normatywny poziom halasu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 29-07-2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz,U. n4 178
poz.1841 z 2004r.)

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanymi przez wibracje
Projektowana inwestycja nie powoduje uciazliwosci powodowanymi przez zaktocenia
elektryczne i promieniowanie

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan

Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia wody i gleby.
9
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9.6 O$wietlenie, naslonecznienie i przestananianie

9.6.1 oswietlenie $wiattem dziennym pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
zapewnione zostalo normatywne oswietlenie §wiatlem dziennym w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w projektowanym budynku

9.6.2 nastonecznienie pokojow mieszkalnych w budynku projektowanym

e Pokoje mieszkalne w mieszkaniach wielopokojowych, w budynku projektowanym maja

zapewniony czas nastoneczniania na co najmniej 1,5 godziny (zabudowa $rédmiejska ) w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7.00-17,00

9.6.2
Odleglos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow.

e Odlegtos¢ projektowanego budynku ,,A” od budynku sasiedniego (na dz. nr 2664)
jest spelniona poniewaz migdzy ramionami kata 60° , wyznaczonego w plaszczyznie poziomej,z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu §ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego nie znajduje si¢ przestaniajgca cz¢$¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania
Jako wysoko$¢ przestaniania(budynek warsztatu na dz. nr 2664) budynku projektowanego
przyjeto H=3,00 odlegtos¢ wynosi 7,64m > H=3,00m

e Odlegtos¢ projektowanego budynku ,.B” od budynku sasiedniego (na dz. nr 2678)
jest spelniona poniewaz migedzy ramionami kata 60° , wyznaczonego w plaszczyznie poziomej,z
wierzchotkiem usytuowanym w wewngetrznym licu §ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego nie znajduje si¢ przestaniajgca cz¢$¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania
Jako wysoko$¢ przestaniania (projektowany budynek ,,B”) od budynku mieszkalnego na dz. nr
2678 przyjeto H=9,80 odleglos¢ wynosi 12,53 m > H=9,80m

e Odlegtos¢ projektowanego budynku ..B” od projektowanego budynku ..C”
jest spelniona poniewaz migedzy ramionami kata 60° , wyznaczonego w plaszczyznie poziomej,z
wierzchotkiem usytuowanym w wewngetrznym licu §ciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego nie znajduje si¢ przestaniajgca cz¢$¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania
Jako wysoko$¢ przestaniania budynku projektowanego (budynek ,,C”) przez budynek ,,B”
przyjeto H=6,86m odlegto$¢ wynosi 7,60m > H=6,86m

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII ZE ZFODEL ODNAWIALNYCH OKRESLAJACA:

BUDYNEK A
Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla
budynku mieszkalnego wielorodzinneqgo A

1) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano nastepujgce warianty

Gruntowa pompa ciepta typu glikol-woda
Pompa ciepta typu powietrze-woda
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14



Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg (Qund), energie koncowa (QkH) oraz na energig
pomocniczg (EelpomH) Na cele ogrzewania i wentylacji:

QHind QkH Eel,pom H
[kWh/a] | [kWh/(m2xa)] [kWh/a] [kKWh/(m2xa)] [kWh/a] [kKWh/(m?2xa)]
13839,94 9,43 3 552,29 2,42 8 626,23 5,88
175,19 0,12 188,25 0,13 0,00 0,00
13839,94 9,43 5 683,66 3,87 9404,74 6,41
175,19 0,12 188,25 0,13 0,00 0,00

Zapotrzebowanie budynku na energie¢ uzytkowa (Qwnd), energie koncowg (Qkw) oraz na energig
pomocniczg (Eelpomw) Na cele przygotowania c.w.u.:

Qw,nd Qkw Eel,pom,w
[kWh/a] [kWh/(m2xa)] [kWh/a] [kWh/(m2xa)] | [kWh/a] | [kWh/(m?xa)]
40 388,15 27,53 16 161,72 11,02 382,00 0,26
40 388,15 27,53 26 107,40 17,79 262,00 0,18

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg i energie
pomocnicza

m Wariant| mWariantll

30 000,00

26 369,40

25 000,00
20 000,00
16 543,72
15 276,65
15 000,00
12 366,77

10 000,00
5 000,00
0,00

QK,H + E el,pom.H QK,W +E el,pom.W

Zapotrzebowanie na energie koricowa i pomocznica [kWh/rok]

Rys. 1. Roczne zapotrzebowanie na energie koncows i energie pomocniczg
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Wskazniki energii koncowej i energii pierwotne;j

® Wariant| mWariant |l

80,00

70,96

70,00

60,00

49,26

50,00

40,00

30,00

19,71

20,00

10,00

Wskazniki energii koricowej Ek i energii pierwotnej Ep [kWh/m2rok]

0,00
EP

Rys. 2. Wskazniki energii koncowej i energii pierwotnej

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne obu proponowanych rozwigzan:

28,39

EK

e rozwigzanie oparte na wariancie I: 2 225000 z
e rozwigzanie oparte na wariancie Il 1834 000 z
Rdznica w kosztach inwestyciji: 391 000 zt

Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:
e rozwigzanie oparte na wariancie I:
e rozwigzanie oparte na wariancie I

Roznica w kosztach eksploataciji:

24 600 zt/rok
35 400 zi/rok

10 800 zt

Prosty czas zwroty (SBPT):

SBPT = réznica kosztéw inwestycyjnych/réznica kosztow eksploatacii
SBPT =391 000/ 10 800 = 36,20 lat

Zatozenia do obliczen:
e przeprowadzone obliczania sg obliczeniami szacunkowymi

e obliczenia zapotrzebowania energii wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systemoéw w budynku:

System ogrzewania i wentylac;ji
Rodzaj paliwa QK,H [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 12 366,77 0,6850 8471,2
Calkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji 8471,2
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System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj paliwa

QK,W [kWh/rok] |  Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh]

Emisja CO2 [kg/rok]

Energia elektryczna 16 543,72 0,6850 11 332,4
Catkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 11 332,4
Calkowita emisja CO; [kg/rok] 19 803,7

System ogrzewania i wentylaciji

Rodzaj paliwa

QK,H [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh]

Emisja CO2 [kg/rok]

Energia elektryczna

15 276,65 0,6850

10 464,51

Catkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji

10 464,5

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj paliwa

QK,W [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh]

Emisja CO2 [kg/rok]

Energia elektryczna 26 369,40 0,6850 18 063,04
Catkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 18 063,0
Calkowita emisja CO: [kg/rok] 28 527,5

Bezposredni efekt ekologiczny uzyskany ze wzgledu na wykorzystanie alternatywnych systemow

technicznych na cele ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

30 000,0

25 000,0

20 000,0

15 000,0

CO2 [kg/rok]

10 000,0

5000,0

0,0

Emisja CO2

mEmitowane zanieczyszczenie

28527,5

19 803,7

Wariant| Wariant Il

Rys. 3. Roczna emisja CO2

Wybor wariantu

Pod wzgledem

energetycznym

zdecydowano o wyborze wariantu .

87239

Redukcja emisji

i ekologicznym wariant | jest bardziej korzystny, dlatego

2) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano wariant | z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej
o mocy Qpv = 28,83 kWp.
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W celu uwzglednienia ilosci energii elektrycznej generowanej przez instalacje fotowoltaiczng
przyjmuje sie, ze 20% wygenerowanej energii zostanie skonsumowane na miejscu przez instalacje
energetyczne technicznego wyposazenia budynku (autokonsumpcja), natomiast pozostata czesc¢ (70%)
zostanie oddana do sieci i kolejno odebrana z powrotem przez instalacje energetyczne technicznego

wyposazenia budynku. Na ten cel zatozono straty energii wynoszace 20%.

Oddane do | Straty energii Odebrane z powrotem
Moc instalacji Autokonsumpcja C o po uwzglednieniu 20%
sieci 20% -
strat energii
[kWp] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
28,83 5766,0 23 064,0 4612,8 18 451,2

Bez uwzglednienia instalacji fotowoltaicznej:

Zestawienie energii koncowej EK=Qx n+Qk w+Qk L +Qk c+Eel,pom 28 910,49 [kWh/rok]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp w+Qp L+QpP.c 72 276,23 [kKWh/roK]
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na 2

nieodnawialng energie pierwotng EP=Qp/As 49,26 [kWh/m?rok]

Z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej:

Zestawienie energii koncowej EK=Qx n+Qk w+Qk,L+Qk,ct+Eel,pom 4 693,29 [kWh/rok]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp,w+QpP,.L+Qp,c 11 733,23 [kWh/rok]
Roczr!y wskaz_nlk obllczer_novyy zapotrzeb_owanla na 8.00 [kWh/mZrok]

nieodnawialng energie pierwotng EP=Qp/A¢

W obliczeniach uzysku energetycznego przyjeto jednostkowg moc panelu Qjegn.pv = 465 Wh

Uwzgledniajgc instalacje fotowoltaiczng, przyblizone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne sg
nastepujace:

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne:

e rozwigzanie oparte na wariancie | 2 370 000 zt

Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:

e rozwigzanie oparte na wariancie |: 15 200 zi/rok

Bezposredni efekt ekologiczny z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpv=28,83 kW.

System ogrzewania i wentylaciji, cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia
Rodzaj paliwa Qxk [kWh/rok] | Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] | Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 28 910,49 0,6850 19 803,7
Uniknieta emisja CO2 dzieki
zamontowaniu instalacji 24 217,20 0,6850 16 588,8
fotowoltaicznej (PV)
Calkowita emisja CO: [kg/rok] 3214,9

Po uwzglednieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpv=28,83kW
pierwotnej wynosi EP= 8,00 [kWh/m?rok].

roczny wskaznik energii

BUDYNEK B
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla

budynku mieszkalnego wielorodzinnego - budynek B

3) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano nastepujgce warianty

Gruntowa pompa ciepta typu glikol-woda

Pompa ciepta typu powietrze-woda

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg (Qund), energie koncowa (QkH) oraz na energig
pomocniczg (Eelpom+) Na cele ogrzewania i wentylacji:

QHind QkH Eel,pom H
[kWh/a] | [kWh/(m2xa)] [kWh/a] [kKWh/(m2xa)] [kWh/a] [kKWh/(m2xa)]
5 825,16 17,46 149514 4,48 4 874,33 14,61
33,98 0,10 36,52 0,11 0,00 0,00
5 825,16 17,46 2 392,22 7,17 4 794,35 14,37
33,98 0,10 36,52 0,11 0,00 0,00

Zapotrzebowanie budynku na energie¢ uzytkowa (Qwnd), energie koncowg (Qkw) oraz na energig
pomocniczg (Eelpomw) Na cele przygotowania c.w.u.:

Qw,nd Qkw Eel,pom,w
[kWhia] | [KWh/(m2xa)] | [KWh/a] | [kWhi(m2xa)] | [KWh/a] | [KWh/(m?xa)]
9184,27 27,53 3675,18 11,02 382,00 1,14
9 184,27 27,53 5 936,82 17,79 262,00 0,79

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg i energie
pomocnicza
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Rys. 1. Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg i energie pomocnicza

Wskazniki energii koncowej i energii pierwotnej
M Wariant| BWariantll
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100,57
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31,36
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Rys. 2. Wskazniki energii koncowej i energii pierwotnej

Wskazniki energii koricowej Ek i energii pierwotnej Ep [kWh/m2rok]

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne obu proponowanych rozwigzan:

e rozwigzanie oparte na wariancie I: 504 000 z
e rozwigzanie oparte na wariancie Il 420 000 zt
Rdznica w kosztach inwestyciji: 84 000 zt

Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:

e rozwigzanie oparte na wariancie I: 8 900 zi/rok
e rozwigzanie oparte na wariancie I 11 400 zt/rok
Réznica w kosztach eksploataciji: 2500zt

Prosty czas zwroty (SBPT):

SBPT = réznica kosztéw inwestycyjnych/réznica kosztow eksploatacii
SBPT =84 000/ 2 500 = 33,60 lat

Zatozenia do obliczen:

e przeprowadzone obliczania sg obliczeniami szacunkowymi

e obliczenia zapotrzebowania energii wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systemoéw w budynku:

System ogrzewania i wentylac;ji
Rodzaj paliwa ‘ QK,H [kWh/rok] | Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] ‘ Emisja CO2 [kg/rok]
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Energia elektryczna | 640599 | 0,6850 4 388,1

Catkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji 4 388,1
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Rodzaj paliwa QK,W [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 4 057,18 0,6850 2779,2
Calkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 2779,2
Catkowita emisja CO: [kg/rok] 7167,3

System ogrzewania i wentylac;ji

Rodzaj paliwa QK,H [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 7 223,09 0,6850 4947,82
Calkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji 4 947,82

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj paliwa QK,W [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 6 198,82 0,6850 4 246,19
Calkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 4 246,2
Catkowita emisja CO; [kg/rok] 9194,0

Bezposredni efekt ekologiczny uzyskany ze wzgledu na wykorzystanie alternatywnych systemoéw
technicznych na cele ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Emisja CO2
m Emitowane zanieczyszczenie

10 000,0

9194,0

9.000,0

8000,0

7167,3

7000,0

6000,0

5000,0

€02 [kg/rok]

4000,0
3000,0
2026,7

2.000,0

1000,0

0,0
Wariant | Wariant Il Redukcja emisji

Rys. 3. Roczna emisja CO2

Wybér wariantu
Pod wzgledem energetycznym i ekologicznym wariant | jest bardziej korzystny, dlatego

zdecydowano o wyborze wariantu .

4) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano wariant | z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej
0 mocy Qpy = 6,98 kWp.
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W celu uwzglednienia ilosci energii elektrycznej generowanej przez instalacje fotowoltaiczng
przyjmuje sie, ze 20% wygenerowanej energii zostanie skonsumowane na miejscu przez instalacje
energetyczne technicznego wyposazenia budynku (autokonsumpcja), natomiast pozostata czesé (70%)
zostanie oddana do sieci i kolejno odebrana z powrotem przez instalacje energetyczne technicznego
wyposazenia budynku. Na ten cel zatozono straty energii wynoszgce 20%.

Oddane do | Straty energii Odebrane z powrotem
Moc instalacji Autokonsumpcja s o po uwzglednieniu 20%
sieci 20% -
strat energii
[kWp] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
6,98 1 395,0 5580,0 1116,0 4 464,0
Bez uwzglednienia instalacji fotowoltaicznej:
Zestawienie energii koncowej EK=Qk n+Qxk,w+Qx,L+Qk,c*Eel,pom 10 463,17 [KWh/roK]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp,w+Qp,.L+QpP,c 26 157,93 [kWh/rok]
Roczpy wska;nlk obhcze_nlovyy zapotrzebfwama na 78.40 [KWh/m2rok]
nieodnawialng energie pierwotng EP=Qr/A¢

Z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej:

Zestawienie energii koncowej EK=Qx H+Qkw+Qk,.L+Qk c+Eei,pom 4 604,17 [kWh/rok]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp w+Qp L+Qp,c 11 510,43 [KWh/roK]
Roczn.y wskaz_nlk obllczeljlovyy zapotrzeb_owanla na 34.50 [kWh/mZrok]

nieodnawialna energie pierwotna EP=Qp/A¢

W obliczeniach uzysku energetycznego przyjeto jednostkowg moc panelu Qjegn.pv = 465 Wh

Uwzgledniajgc instalacje fotowoltaiczng, przyblizone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne sa

nastepujgce:

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne:
e rozwigzanie oparte na wariancie I:

Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:
e rozwigzanie oparte na wariancie I:

540 000 zt

5900 zl/rok

Bezposredni efekt ekologiczny z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpy=6,98 kW.

System ogrzewania i wentylaciji, cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia
Rodzaj paliwa Qx [kWh/rok] | Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] | Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 10 463,17 0,6850 7167,3
Uniknieta emisja CO2 dzieki
zamontowaniu instalacji 5 859,00 0,6850 4013,4
fotowoltaicznej (PV)
Catkowita emisja CO; [kg/rok] 3153,9

Po uwzglednieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpv=6,98kW
pierwotnej wynosi EP= 34,50 [kWh/m?rok].
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BUDYNEK C

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla

budynku mieszkalneqo wielorodzinnego - budynek C

5) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano nastepujgce warianty

Gruntowa pompa ciepta typu glikol-woda

Pompa ciepta typu powietrze-woda

Zapotrzebowanie budynku na energie uzytkowg (Qund), energie koncowa (QkH) oraz na energig
pomocniczg (Eelpom 1) Na cele ogrzewania i wentylacji:

QH,nd QkH Eel,pom H
[KWhia] | [kWhi(m2xa)] | [kWh/a] | [kWh/i(m2xa)] | [kWhia] | [KWh/(m2xa)]
13 285,95 25,71 3410,09 6,60 4 250,61 8,23
714,00 1,38 767,24 1,48 0,00 0,00
13 285,95 25,71 5 456,15 10,56 5029,12 9,73
714,00 1,38 767,24 1,48 0,00 0,00

Zapotrzebowanie budynku na energie¢ uzytkowa (Qwnd), energie koncowg (Qkw) oraz na energig
pomocniczg (Eelpomw) Na cele przygotowania c.w.u.:

Qw,nd Qk,w Eel,pom,w
[KWhia] | [KWh/((m2xa)] | [KWh/a] | [kWh/(m2xa)] | [KWh/a] | [KWh/(m2xa)]
14 226,35 27,53 5692,82 11,02 382,00 0,74
14 226,35 27,53 9 196,07 17,79 262,00 0,51




Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg i energie
pomocniczg

W Wariant| ®Wariantll
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Rys. 1. Roczne zapotrzebowanie na energie koncows i energie pomocniczg

Wskazniki energii koricowej i energii pierwotnej
mWariant| mWariantll
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Rys. 2. Wskazniki energii koricowej i energii pierwotnej

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne obu proponowanych rozwigzan:
e rozwigzanie oparte na wariancie |:
e rozwigzanie oparte na wariancie Il:

Réznica w kosztach inwestyciji:

9 458,07

40,08

100,00
80,00
70,16
60,00
40,00
28,06

- .

0,00
EP EK

780 500 zt
650 000 zt

84 000 zt

Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:
e rozwigzanie oparte na wariancie I:
e rozwigzanie oparte na wariancie II:
20

12 400 zt/rok
17 600 zt/rok
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Roéznica w kosztach eksploatacii: 5200 zt

Prosty czas zwroty (SBPT):

SBPT = réznica kosztéw inwestycyjnych/réznica kosztow eksploatacii
SBPT =13 500/5 200 = 25,10 lat

Zatozenia do obliczen:

e przeprowadzone obliczania sg obliczeniami szacunkowymi

e obliczenia zapotrzebowania energii wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systemoéw w budynku:

System ogrzewania i wentylac;ji

Rodzaj paliwa QK,H [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 8 427,94 0,6850 57731
Calkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji 57731

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj paliwa QK,W [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 6 074,82 0,6850 4161,3
Catkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 4161,3
Calkowita emisja CO: [kg/rok] 99344

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa QK,H [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 11 252,51 0,6850 7707,97
Catkowita emisja systemu ogrzewania i wentylacji 7708,0

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj paliwa QK,W [kWh/rok] Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 9 458,07 0,6850 6 478,78
Catkowita emisja systemu przygotowania cieptej wody 6 478,8
Calkowita emisja CO: [kg/rok] 14 186,7

Bezposredni efekt ekologiczny uzyskany ze wzgledu na wykorzystanie alternatywnych systemow
technicznych na cele ogrzewania i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.



Emisja CO2
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Rys. 3. Roczna emisja CO:2

Wybér wariantu
Pod wzgledem energetycznym i ekologicznym wariant | jest bardziej korzystny, dlatego

zdecydowano o wyborze wariantu .

6) Do przeprowadzenia analizy przeanalizowano wariant | z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej

0 mocy Qpy = 16,28 kWp.

W celu uwzglednienia ilosci energii elektrycznej generowanej przez instalacje fotowoltaiczng
przyjmuje sie, ze 20% wygenerowanej energii zostanie skonsumowane na miejscu przez instalacje
energetyczne technicznego wyposazenia budynku (autokonsumpcja), natomiast pozostata czesc¢ (70%)
zostanie oddana do sieci i kolejno odebrana z powrotem przez instalacje energetyczne technicznego
wyposazenia budynku. Na ten cel zatozono straty energii wynoszace 20%.

Oddane do | Straty energii Odebrane z powrotem
Moc instalacji Autokonsumpcja C o po uwzglednieniu 20%
sieci 20% -
strat energii
[kWp] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
16,28 3255,0 13 020,0 2604,0 10 416,0
Bez uwzglednienia instalacji fotowoltaicznej:

Zestawienie energii kohcowej EK=Qk H+Qk w+Qk,L+Qxk,c*Eel,pom 14 502,76 [kWh/rok]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp w+Qp L+QpP.c 36 256,90 [kWh/rok]
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na 2

nieodnawialng energie pierwotng EP=Qp/As 70,16 [kWh/m?rok]
Z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej:
Zestawienie energii koncowej EK=Qx n+Qk w+Qk,L+Qk,ct+Eel,pom 831,76 [kWh/rok]
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp,L.+Qp.c 2 079,40 [kWh/rok]
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Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

2
nieodnawialng energie pierwotna EP=Qp/A¢ 4,02 ‘ [kWh/mrok] ‘

W obliczeniach uzysku energetycznego przyjeto jednostkowg moc panelu Qjegn.pv = 465 Wh

Uwzgledniajgc instalacje fotowoltaiczng, przyblizone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne sa
nastepujgce:

Przyblizone catkowite koszty inwestycyjne:

e rozwigzanie oparte na wariancie I: 800 500 zt
Przyblizone koszty eksploataciji instalacji:

e rozwigzanie oparte na wariancie I: 5400 zt/rok

Bezposredni efekt ekologiczny z uwzglednieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpv=16,28 kW.

System ogrzewania i wentylacji, cieptej wody uzytkowej, chtodzenia i oswietlenia

Rodzaj paliwa Qx [kWh/rok] | Wskaznik emisji CO2 [kg/kWh] | Emisja CO2 [kg/rok]
Energia elektryczna 14 502,76 0,6850 99344
Uniknieta emisja CO2 dzieki
zamontowaniu instalacji 13 671,00 0,6850 9 364,6
fotowoltaicznej (PV)
Catkowita emisja CO; [kg/rok] 569,8

Po uwzglednieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy Qpv=16,28kW roczny wskaznik energii
pierwotnej wynosi EP= 4,02 [kWh/m?rok].

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

System sterowania instalacjg grzewczo-chtodzaca be¢dzie niezalezny po stronie pierwotnej (zrodto ciepla
i chlodu) oraz po stronie wtornej (instalacja dystrybucji ciepta i chtodu).

Dla strony pierwotnej z uwagi na rozdzielenie hydrauliczne instalacji zaleca si¢, by pompy ciepla
utrzymywala statg lub zmienng temperatur¢ w sprzeggle hydraulicznych (zbiorniku buforowym) zatozong
odrebnie dla okresu zimowego i letniego (jezeli stalg) lub wg krzywej grzewczej wzgledem zewnetrznych
parametrow temperaturowych.

Instalacja grzewcza i chlodnicza po stronie wtornej zbiornika buforowego bedzie sterowana z
wykorzystaniem regulatora pogodowego grzewczo-chtodzacego. Regulator odpowiada za temperature
wody zasilajacej sterujac sitownikiem zaworu tréjdrogowego mieszajacego (w przypadku zastosowania).
Sterowanie odbywa si¢ z wykorzystaniem temperatury zasilania, ktora obrazuje temperatur¢ w budynku
na poszczegdlnych kondygnacjach. Temperatury nalezy w okresie eksploatacji kontrolowac i w razie
koniecznosci zmieni¢ ich nastawe. Pompy obiegowe po stronie wtdrnej pracujg przez caly rok ze statg

wydajnoscig przeptywu.
Gltowne cechy zaprojektowanego regulatora:

e Regulacja temperatury wody zasilajacej systemow ogrzewania i/lub chtodzenia.
e Krzywa ogrzewania i chtodzenia.
e Sterowanie pracg zaworu trojdrogowego (w przypadku zastosowania), wyswietlanie na ekranie.

23

27



e Harmonogramowanie, harmonogramy zaprogramowane i wiasne.

e Zewngtrzny czujnik temperatury, przewodowy.

e  Wilaczanie/wylaczanie zrodla ogrzewania/chtodzenia

e Jednostronna komunikacja z termostatem pomieszczenia (otrzymywanie informacji od

termostatu).

Termostat pokazuje na wyswietlaczu temperature otoczenia, nastawe temperatury i czas. Ustawienia
mozna zmieni¢ za pomocg umieszczonych z przodu przyciskow -/+. Inne ustawienia to m.in.
harmonogram czasu pracy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Uklad konstrukcyjny
Projektowane budynki zaprojektowano jako: budynek A pigciokondygnacyjny, cztery nadziemne i jedna
kondygnacja podziemna, budynek B trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia, budynek C
trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Na kondygnacji podziemnej budynku A zlokalizowane sg miejsca postojowe oraz pomieszczenie
techniczne. Na parterze budynku A i B zlokalizowane sg miejsca postojowe oraz pomieszczenie
gospodarcze, a na pozostatych kondygnacjach wszystkich budynkéw zlokalizowane sg mieszkania, nad
ostatnig pigta kondygnacjg budynku A stropodach plaski, a nad ostatnig kondygnacja budynku B i C
wiezba dachowa drewniana dwuspadowa.
Uktad konstrukcyjny $cian budynku mieszany (poprzeczne i podtuzne $ciany konstrukcyjne).
Uktad konstrukcyjny czesSci podziemnej stlupowo-ptytowy i1 belkowo-pltytowy, powyzej Scianowo-
ptytowy, belkowo-ptytowy.
Fundamenty w czeg$ci z kondygnacjg podziemng postaci zelbetowej ptyty fundamentowej, a w czgsci
niepodpiwniczonej w postaci zelbetowych taw fundamentowych.
Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej zelbetowe wylewane.
Sciany konstrukcyjne parteru i kondygnaciji powtarzalnych murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
SILKA.
Sciany niekonstrukcyjne (wypehiajace) parteru i kondygnacji powtarzalnych murowane z bloczkow.
Stropy monolityczne zelbetowe krzyzowo zbrojone typu ,.filigran” w uktadzie §cianowo-ptytowym oraz
belkowo-plytowy i belkowo-stupowym lub stropy gestozebrowe.
Stropodach plaski w konstrukcji zelbetowej (budynek A) oraz dach dwuspadowy w formie wigzby
dachowej drewnianej krokwiowo-kleszczowej (budynek B i C).

12.2. Fundamentowanie

W czgéci podpiwniczonej pod Sciany i stupy budynku zaprojektowano fundament w postaci zelbetowe;j
plyty fundamentowej o grubosci 30 i 50cm z betonu C20/25, zbrojonej stalag A-IIIN na podtozu z betonu
C8/10 o grubosci 10 cm. Poziom posadowienia ptyty fundamentowej budynku: - 3,515m i — 4,015m
Zbrojenie ptyt fundamentowych zaprojektowano w postaci siatek z pretow usytuowanych dotem pod
$cianami i stupami oraz gorg w przestach. Z ptyty fundamentowej nalezy wypusci¢ szpilki do potaczenia
ze zbrojeniem $cian piwnic oraz prety do potaczenia ze zbrojeniem stupdw i trzpieni.

Pod sciany budynku w czgsci niepodpiwniczonej zaprojektowano fundament w postaci zelbetowych taw
fundamentowych o wysokosci 60,80 i 100cm z betonu C20/25 oraz stop fundamentowych, zbrojonych
stala A-IIIN na podlozu z betonu C8/10 o grubosci 10 cm i podsypce z piasku gr.10cm. Poziom
posadowienia fundamentéw budynkow od — 1,5m. Zbrojenie taw fundamentowych zaprojektowano w
postaci siatek z pretow #8mm co 15cm usytuowanych gorg i dotem tawy oraz zbrojenie pod $cianami w
postaci rdzenia z pretow 4#12, strzemiona #6 co 20cm. Z taw fundamentowych wypusci¢ szpilki #12mm
do potaczenia ze trzpieniami.

12.3. Sciany fundamentowe
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Sciany fundamentowe w czeéci niepodpiwniczonej wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych M6
gr. 24cm na zaprawie cementowej marki M5 oraz w czesci z garazem podziemnym jako wylewane na
mokro z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg Alll (wg projektu wykonawczego).

12.4. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne pehig role konstrukcji nosnej dla stropéw i stropodachu oraz dachu i stanowig
przegrod¢ termiczng. W projekcie zastosowano $ciang dwuwarstwowa, cze$¢ konstrukcyjna np. z
bloczkow Silka oraz warstwy ocieplenia gr. 15 cm ze styropianu fasadowego.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pierwszej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano murowane np. z
blokow petnych H+H Silver 5,0-800.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne drugiej kondygnacji zaprojektowano murowane np. z
blokow petnych H+H Silver 4,0-700.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pozostatych kondygnacji zaprojektowano murowane np. z blokow
pelnych H+H Silver 3,0-600.
Na ptycie fundamentowej zaprojektowano s$ciany wylewane Zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu
C20/25, zbrojone stalg A-IIIN. Na $cianach zewnetrznych 12 cm termoizolacja z poliestyrenu XPS.
Parametry techniczne materialu szczegétowo podano w projekcie wykonawczym (PW).

12.5. Sciany wewnetrzne
W projekcie zastosowano $ciany z bloczkow grubosci : 24 cm.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pierwszej kondygnacji nadziemnej zaprojektowano murowane np. z
blokow petnych H+H Silver 5,0-800.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne drugiej kondygnacji zaprojektowano murowane np. z
blokow petnych H+H Silver 4,0-700.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pozostatych kondygnacji zaprojektowano murowane np. z blokow
pelnych H+H Silver 3,0-600.
Sciany niekonstrukcyjne (wypehiajace) pomiedzy shupami uktadu stupowo-ptytowego murowane np. z
bloczkéow YTONG PP4/0,6S+GT na zaprawie do cienkich spoin. Sciany te nalezy murowaé po
wykonaniu stropu wyzszej kondygnacji zeby wykonany strop nie obcigzat tych Scian.

12.6. Stropy
Stropy zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wielkopowierzchniowe typu ,.filigran” o grubosci
24cm w czgsci podziemnej jako konstrukcja stupowo-belkowa.
Stropy nad czg$cig podziemna przenosza obciazenie tylko ze stropu nad tg kondygnacja (strop, $ciany
niekonstrukcyjne i §ciany dziatowe).
Stropy wylewane z betonu C20/25, zbrojone krzyzowo stalag A-IIIN.
W cze$ci podziemnej budynku podciagi sa oparte na stupach i na $cianach konstrukcyjnych
zewngtrznych i wewnetrznych.
Uktad podciaggow w czesci podziemnej w rzucie w czesci nie pokrywa sie ze §cianami budynku w czgsci
nadziemne;j.
Na $cianach zewnetrznych 1 wewngtrznych wience 24 x 24cm, zbrojone 4¢12 + strzemiona @6 co 20cm
Pozostate parametry techniczne stropéw podano w projekcie wykonawczym (PW).

12.7. Nadproza, wience, podciagi, belki
Nadproza w $cianach konstrukcyjnych i wypetniajacych wykona¢ z belek nadprozowych 2xL-19 oraz
jako belki zelbetowe monolityczne. Przy oparciu nadprozy prefabrykowanych na stupach nalezy rozkué
ich koncoéwki i zakotwic¢ do zbrojenia w stupach.
Nadproza w czgsci ze wzgledu na ich znaczng rozpigto$¢ zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z
betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN
Nad wjazdem do garazu zaprojektowano podciag zelbetowy.
Stupy pod podciagi i stropy oraz konstrukcje budynku zaprojektowano jako wylewane Zelbetowe o
przekrojach wg rysunku. Dodatkowo w $cianach garazu zaprojektowano trzpienie zelbetowe pod oparcie
podciagdéw. Wszystkie elementy zelbetowe z betonu C20/25 i C25/30, zbrojone stalg A-IIIN.
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Wszystkie zelbetowe elementy konstrukcyjne wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci
konstrukcyjnej projektu wykonawczego (PW).

12.8. Wiezba dachowa
Konstrukcja drewniana - wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w czgséci konstrukcyjnej projektu
technicznego (PT i PW). Zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng poprzez dwukrotne smarowanie
preparatem solnym lub innymi $rodkami zgodnie z wytycznymi producenta.

12.9. Schody i szyb dzwigu
Klatke schodowg zaprojektowano monolityczng zelbetowa o biegach i spocznikach wylewanych o
grubosci plyt 15cm.
Ptyty biegowe, spocznikowe i podestowe z betonu C20/25, zbrojone stalag A-IIIN.
Ptyty biegowe zbrojone np. dotem @14 + rozdzielcze o8.
Ptyty spocznikowe zbrojone dotem i gora np. o14.
Parametry techniczne materialu szczegdétowo podano w projekcie wykonawczym (PW).
Szyb dzwigu zaprojektowano monolityczny zelbetowy o grubosci $cian 15 cm z betonu C20/25, zbrojony
stalg A-ITIIN. Sciany szybu zbrojone obustronnie siatkami z pretéw 08 i @12 cm pionowo i poziomo. Plyta
nadszybia grubosci 20 cm zbrojona krzyzowo ¢12.
Podszybie dzwigu zaprojektowano monolityczne wyksztalcone w ptycie fundamentowej oraz jako
samodzielny fundament. Parametry techniczne materialu szczegélowo podano w projekcie
wykonawczym (PW).

12.10.Kominy i przewody
e Kominy i przewody wentylacyjne: zaprojektowano jako stalowe , ocynkowane o sre.fi 160 i fi
200, zbiorcze dla piondéw kuchennych i sanitarnych. Jako stata wentylacja mechniczna.
e We skazanych miejscach zaprojektowano kominy wentylacyne:sytemowe, prafbrykowane
betonowe (przewody wentylacyjne).

12.11.Hydroizolacje

12.11.1.  Poziome-izolacja na tawach fundamentowych: 2 x papa asf. Na lepiku na gorgco

12.11.2.  Pozioma na stropodachu-papa podktadowa+pap nawierzchniow-termozgrzewalna

12.11.3.  Pionowa: izolacja $cian fundamentowych do polaczenia z izolacja poziomg w cokole
budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych-lepi asfaltowy nakladany na goraco
lub dysperbit.Uwaga: na styku ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki niepowodujace
rozpuszczania styropianu bez wypetiaczy mineralnych

12.12.Termoizolacje

12.12.1. Stropodach : zastosowano styropian podtoga-dach gr. 25 cm,
lambda =0,036 W/mK

12.12.2. dach : zastosowano weln¢ mineralng gr. 25 cm,
lambda =0,036 W/mK

12.12.3. $ciana zewnetrzna : zastosowano styropian fasadowy gr. 20 cm
lambda =0,038W/mK

12,12.4 $ciana zewnetrzna : zastosowano welne mineralna gr. 20 cm
lambda =0,036 W/mK

12.12.4. strop nad przejazdem : zastosowano weln¢ mineralng gr. 20 cm

lambda =0,037W/mK oraz styropian w warstwach stropu gr. 5 cm lambda =0,40W/mK
12.12.4.1. strop nad garazem nieogrzewanym : zastosowano wetn¢ mineralng gr. 10 cm
lambda =0,037W/mK oraz styropian w warstwach stropu gr. 5 cm lambda =0,40W/mK

12.13.Wykonczenie zewnetrzne

12.13.1.Pokrycie dachu :

-dach stromy kryty dachéwka w kolorze pomranczowym (satyna mat), dachéwka
ceramiczna karpiowka kryta ,,w koronke”,
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-dach ptaski kryty podwdjnie papa termozgrzewalng w kolorze ciemnoszarym BROOF

12.13.2.0brobki blacharskie-obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych,
wylazéw dachowych, ogniomurkoéw oraz kominow.Zastosowac obrobki blacharskie
systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej.Rury i rury spustowe
wg rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy

12.13.3.Stolarka zewnetrzna —stosowa¢ okna PCV wg technologii wybranego systemu.. Wymagany
min wspotczynnik Umin zgodny z rozdziatem [V

12.13.4.Parapety zewnetrzne- z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej

12.13.5.Tynki i oktadziny zewnetrzne —Tynki zaprojektowano w technologii tynkow
cienkowarstowych jako silikonowe oraz wybranym obszarze oktadzing imitujgca drewno

12.13.6.Cokot-wykonac w wyprawie tynku zywicznego

12.13.7.Balustrady logii , tarsow 1 kraty okienne-wykonac jako stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo.

12.13.8. Wskazana balustrada drzwi balkonowych-wykonac jaka szklana ze szkla wzmocnionego
(zgodnie ze wskazaniem) oraz jako stalowa, ocynkowana, malowang proszkowo (zgodnie ze
wskazaniem)

12.14.Wykonczenie wewnetrzne

1.

[98)

Stolarka wewnatrz lokalowa - drzwi wewngtrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub
wg projektu indywidualnego o min. wymiarach skrzydta: 800x2000mm oraz 900x2000. W
pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, wc, pom. gospodarcze) stosowac drzwi z kratka nawiewna
Stolarka wewnatrzlokalowa - drzwi do lokalu typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg
projektu indywidualnego o min. wymiarach skrzydta: 900x2000.

Parapety wewnetrzne — konglomerat z zywicy, zlicowane ze $ciang

tynki- tynki wewngtrzne wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. III, w przypadku suchej
zabudowy stosowac ptyty gips-kartonowe , w pom. narazonych na wilgoc stosowac plyty odporne na
wilgo¢.

Sciany dziatowe — §ciany dziatowe zaprojektowano jako murowane,z bloczkéw gazobetonowych gr.
12 cm

Malowanie —
e W lokalach mieszkalnych: $ciany wewng¢trzne i sufity malowaé farbami emulsyjnymi (kolor
biaty)

e Korytarze, klatka schodowa: do wysokos$ci ok.1,5m lamperia zmywalna (tynk zywiczny),
powyzej malowanie farba emulsyjng zmywalna
e W garazu podziemnym S$ciany tynkowane, nie malowane
e W garazu sciany tynkowane , malowane Do wysokosci 1,5 m powtoka zmywalna
Oktadziny wewnetrzne —
e w pomieszczeniach lazienek stosowac ptytki ceramiczne (duzy format, w kolorze bialym) do
wysokos$ci. min. 2,0m
e w strefach narazonych nawilgo¢ nalezy stosowa¢ powtoki wodochronne, zaleca sig
stosowanie okaldzin z plytek ceramicznych
Podtogi i posadzki-
e w pokojach mieszkalnych przewidziano panele podtogowe klasy C5
e W pomieszczeniach mokrych :wc, fazienka, pom. gospodarcze, kuchnia) przewidziang ptytki
ceramiczne 60x60, biale.
e W garazu: betonowe , impregnowane
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e W pom. godpodarczych, wozkowniach , pom na odpady-plytki gresowe min. 30x30cm
antyposlizgowe
9. Ballustrady-balustrady stalowe, azurowe o wysoko$ci H=110cm, o prze§witach nie mniejszych niz
12 cm
10. Wyloty kominow —zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ ptakow

12.15.Instalacje

11.1.1 Instalacja wodociggowa do celow bytowych- zasilana z sieci wodociggowej zabudowanej w ul.
Zygmuntowskiej poprzez przytacze wody z wodomierzami glownymi zlokalizowanymi w
pomieszczeniach wodomierzy.

11.1.2 Instalacja wodociagowa hydrantowa — zasilana z instalacji za wodomierzem gléwnym

11.1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej — zaprojektowano odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Zygmuntowskiej poprzez przylacza kanalizacyjne oraz
zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

11.1.4 Instalacja kanalizacji deszczowe] — zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do miejskiej
sieci kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Zygmuntowskiej poprzez projektowane przylacza
kanalizacyjne i1 zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowe;.

11.1.5 Instalacja grzewczo chtodzaca — Zrédtem ciepta dla projektowanych budynkéw beda pompy
ciepta z gruntowymi pionowymi wymiennikami ciepta o minimalnej nominalnej efektywnosci
wytwarzania energii na cele ogrzewania przynajmniej COP = 4,4 dla parametrow GO/W35.
Pompy ciepta wyposazone w niezbedne elementy wymagane do pracy w  systemach
zamknig¢tych. Pompy ciepla beda wspolpracowaé ze zbiornikami buforowymi grzewczymi na
cele CO oraz CWU. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w sposob przeplywowy w
wymienniku ciepta. Pompy ciepta, zbiorniki buforowe grzewcze oraz wymiennik ciepta
lokalizuje si¢ w pomieszczeniach technicznych w budynkach A na kodygnacji podziemnej i C
na parterze budynku. Zasilanie budynku B projektuje si¢ z pomieszczenia technicznego budynku
C prowadzong pod ptyta fundamentowa garazu a nast¢pnie z rur preizolowanych w gruncie.
Przewidziana automatyka w pompach ciepta umozliwia pelne sterowanie:

e Mocg grzewczg zrodia ciepta
e Sterowanie temperaturg zasilania instalacji c.0. wedtug warunkéw pogodowych
e Optymalizacje pracy zrodta ciepta

Dolnym zrodtem ciepta bedzie kolektor gruntowy pionowy zlokalizowany zgodnie z planem
zagospodarowania dzialki. Zaprojektowano dwa dolne zrodia ciepta: jeden dla budynku A i drugi
wspolny dla B i C. Projektowane dolne zrédlo ciepta zapewnia moc grzewcza na cele CO i CWU.
Projektuje si¢ budowg kolektora gruntowego pionowego w postaci pionowych rurociggdéw z polietylenu,
U — ksztattnych sond, umiejscowionych w przygotowanych 8 odwiertach o gltgbokosci 130 m kazdy i 4 o
glebokosci 125 m kazdy (odwierty zlokaliwane pod budynkiem) dla budynku A oraz dla budynku B i C
w 9 odwiertach o glebokosci ok. 130 m kazdy, o s$rednicy dostosowanej do przyjetej technologii
wykonania odwiertow $rednica sond wynosi PE 40x4,Imm. Sondy potaczone bg¢da z rozdzielaczem
przewodami rozprowadzajacymi utozonymi przynajmniej 1,2 m ponizej powierzchni terenu ze spadkiem
w stron¢ sond 1,5 %. Projektuje si¢ zastosowanie rur dobiegowych. Rozdzielacze obiegéw dolnego
zrodla projektuje si¢ w studzienkach rozdzielaczowych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu
(PZT). Po wejsciu instalacji do budynkéw projektuje si¢ przejscie ,,PE-PP”. Wewnatrz instalacji dolnego
zrodta ciepta znajdowac si¢ bedzie roztwor glikolu propylenowego o stezeniu 35%. Instalacja dolnego
zrodla ciepta bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym.

Dla projektowanych budynkéw zaprojektowano instalacje grzewczo-chlodzace zasilane
z projektowanego zrodla ciepta oraz chlodu. Instalacje projektuje si¢ jako pompowe w uktadzie
zamkni¢tym, dwururowe, wodne. Elementem grzejnym i chlodzacym bedzie instalacja mat kapilarnych
grzewczo/chtodzacych umieszczonych na suficie 1 pokrytych tynkiem gipsowym lub ptytami GK.
Gloéwne przewody zasilajace rozdzielacze zaprojektowano w systemie zaciskowym. Przewody zasilajace
i powrotne miedzy rozdzielaczami a matami kapilarnymi rozprowadzi¢ pod sropem, w posadzce oraz
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bruzdach $ciennych danego mieszkania. Mieszkania ogrzewane/chtodzone pasywnie matami kapilarnymi
nalezy wyposazy¢ w indywidualne termostaty (kazde mieszkanie po 1 termostacie). Termostaty
zamontowa¢ w miejscu reprezentacyjnym nie zastonietym na wysokosci okoto 1,5 m, nie narazonym na
wplyw bezposredniego promieniowania stonecznego, ciepta, urzadzen elektrycznych itp. Sterowanie
catego uktadu grzewczo/chlodzacego bedzie niezalezne po stronie pierwotnej (zrodio ciepta i chlodu)
oraz po stronie wtornej (instalacja dystrybucji ciepta i chtodu) Na przewodach zasilajacych do tazienek
nalezy zamontowaé termostatyczny zawodr odcinajacy doptyw chlodu w okresie letnim. W
pomieszczeniach tazienek projektuje si¢ dodatkowo grzejniki tazienkowe drabinkowe/dekoracyjne
elektryczne. Ich celem jest dogrzanie tazienek w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczenie jest zbyt
niska oraz funkcja suszenia recznikow.

11.1.6 Instalacje elektryczne wewnetrzne i urzadzenia elektroenergetyczne

zgodnie z WP _zaprojektowano w budynkach:

- gtéwne tablice rozdzielcze z zabezpieczeniami obwodow instalacji wnetrzowych zasilajagcych
tablice rozdzielcze instalacji odbiorczych, oraz z wylacznikami gtéwnymi wyposazonymi w
czlony nadnapigciowe, sterowane zdalnie przyciskami p.poz. zabudowanymi przy wejsciach do
budynkow i wjezdzie do garazu podziemnego.

- tablice pomiarowo-rozdzielcze obwodow instalacji odbiorczych dla potrzeb wspolnych,
administracyjnych budynkow.

- tablice pomiarowe dla licznikow energii elektrycznej, z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

- tablice rozdzielcze instalacji odbiorczych w lokalach mieszkalnych, z zabezpieczeniami tych
obwodow.

- tablice przylaczeniowe instalacji fotowoltaicznych.

- instalacje o$wietlenia podstawowego ciagdw komunikacyjnych wewnatrz budynkoéw i garazach.

- instaslacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- instalacje o$wietlenia zewngtrznego terenu i elewacyjnego.

- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 230V i 3-fazowych 230/400V.

- instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych dla sprzetu komputerowego 230V DATA.

- instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne budynkowe (dzwigi
osobowe,wentylatory,klimatyzatory,pompy ciepta itp.)

- instalacje oddymiania klatek schodowych.

- instalacje domofonowe.

- instalacje TV.

- instalacje systemow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- instalacje uziemien ochronnych i roboczych.

- instalacje potaczen wyrownawczych glownych i miejscowych.

- instalacje fotowoltaiczne nadachowe.

- instalacje przeciwprzepigciowe i odgromowe.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu:

- w kazdym budynku instalacje wnetrzowe bgda wyposazone w gtowne wylaczniki pradu,
wyposazone w cztony nadnapigciowe (wzrostowe), sterowane typowymi r¢cznymi przyciskami
pozarowymi pradu, zabudowanymi przy wejsciach do budynkow i wjezdzie do garazu
podziemnego. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalaczenia z innych zrodet energii elektrycznej, za wyjatkiem cztondw
podtrzymujacych napigcie w oprawach oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

- systemy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z oprawami o$wietlenia §wiecacymi
przynajmniej 1godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego.

11.1.1 Instalacje teletechniczne
zaprojektowano w budynkach:
- szafki teletechniczne wyposazone w przelgcznice do krosowania kabli,
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- telekomunikacyjne szatki mieszkaniowe wyposazone w gniazda przylgczeniowe,
- instalacje gniazd wtykowych RTV iIT,

- instalacje domofonowe.

- instalacje internetowe

- instalacje TV.

12.16.Wentylacja
W lokalach Zaprojektowano system wentylacji wywiewnej higrosterowanej. Na dachu system
konczy¢ beda wentylatory dachowe. Bezposrednio przed wentylatorem dachowym nalezy
zastosowac klape zwrotng oraz tlumik elastyczny. Wentylatory nalezy montowac na podstawach
dachowych ttumigcych.
Zaprojektowano réwniez instalacje przewidziang pod okapy kuchenne, instalacja konczy¢ si¢ bedzie
w lokalu magnetyczng klapa zwrotng oraz regulatorem przeptywu. Klapg zwrotng nalezy montowacé
na przejsciu odejscia przez Sciang¢ szachtu pozostawiajgc mozliwos¢ na podiaczenie elastycznego
przewodu wyprowadzonego z okapu. Na dachu projektuje si¢ wyrzutnie dachowe z pionowym
wyrzutem powietrza. Wyrzutnie nalezy montowa¢ na kominie lub na cokole na podstawie dachowe;.
W celu umozliwienia czyszczenia pionu kuchennego okapowego na dachu nalezy przewidzie¢
rewizje w kanale lub demontowane wyrzutnie dachowe.
Kompensacja $wiezego powietrza do lokalach mieszkalnych realizowana bedzie za pomoca
higrosterowanych nawiewnikow $ciennych. W celu zapewnienia prawidlowego przeptywu
powietrza wentylacyjnego w obrebie mieszkania wszystkie drzwi wewngtrzne w mieszkaniach
powinny mie¢ szczeling dolng w wysokosci 1 cm, a drzwi do WC 1 tazienki powinny by¢
dodatkowo zaopatrzone otwory o tacznej powierzchni min. 220 cm?.
W garazach zamknietych przewidziano mechaniczng wentylacje bytowa wywiewng.

e W garazach zamknietych przewidziano mechaniczng wentylacje bytowa wywiewna.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU - dla PA z par. 4 ust. 1 pkt. 2 [ 5,6 | w zwiazku z par. 20 ust. 1
pkt. 4e i 13 [5].

Warunki ochrony przeciwpozarowej oparto o:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ) z pdézniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow. [2]

(Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

(Dz. U.z 2009 r. nr 124, poz. 1030.)

4. PN — B — 028774 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. [4]

oraz positkujac sig:

5. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu

formy i projektu budowlanego. [5]

(Dz. U. z 2020r. poz. 1609.)

4. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. [6]

(Dz. U. z 2023r. Poz. 1563).

1.Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe+ wymiary. [1,5,6]
1.1.Budynki usytuowane na dzialce budowlanej (skladajacej si¢ pieciu dzialek ewidencyjneych) .

30

34



Odlegtosci budynku od granicy dziatki budowlanej i budynkow dziatek sasiednich :

1.1. Budynki (oznaczone ,,A; i ,,B”) zostaty zaprojektowane w zabudowie pierzejowej a budynek
oznaczony jako ,,C” jako zabudowa wewnatrzkwartalowa , bedaca nawigzaniem do obecnego
historyczmego uksztattowania
Na podstawie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr
XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 21 sierpnia, 2009 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swidnicy, dla terenu ograniczonego
ulicami: Westerplatte, Rowng , Wodna i rzekg Bytrzyca ), inwestycja znajduje si¢ na terenie
oznaczonym jako IMW-U/1
» Budynek ,,A” zgodnie z wyznaczonymi obowigzujacymi liniami zabudowy (zabudowa
pierzejowa , dopuszczajaca sytuowanie przy granicy dziatki zgodnie z Planem Miejscowym
§ 5.1) od ul.Zygmuntowskiej i w zwiazku z tym §ciang szczytowa przylega do granicy dz. nr

2663 oraz dz.nr 2672 ($ciana szczytowa budynku istniejacego ul.Zygmuntowska 4).
Od granicy dz. nr 2664 (bedacej sgsiednig dziatkg budowlang z usytuowanym na niej
budynkiem ze $ciang oddzielenia pozarowego) w odl. 7,6m

» Budynek ,,B” zgodnie z wyznaczonymi obowigzujacymi liniami zabudowy od
ul.Zygmuntowskiej (zabudowa pierzejowa , dopuszczajgca sytuowanie przy granicy dziatki
zgodnie z Planem Miejscowym § 5.1) i w zwigzku z tym Sciang szczytowa przylega do granicy
dz. nr 2672 ($ciana szczytowa budynku istniejacego ul.Zygmuntowska 4) oraz dz. nr 2675
(Sciana szczytowa budynku istniejacego ul. Westerplatte 21).W odlegtosci 7,40 m od budynku
,»C” (zlokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej)

» Budynek ,,C” -zabudowa wewnatrzkwartalowa jako odtworzenie istniejacgo, historycznego
uktadu urbanistycznego
Budynek zlokalizowany jest trzema §cianami na granicy dziatki (§ciany oddzielenia
pozarowego) W odlegtosci 7,40 m od budynku ,,B” ( zlokalizowanego na tej samej dziatce
budowlanej) oraz w odlegtosci 4,54m od granicy dz. nr 2672 (bedacej sasiednig dziatka
budowlang)

Uwaga : Sciany na granicy dziatki budowlanej s3 $cianami pelnymi jako oddzielenia przeciwpozarowe o

klasie odpornosci ogniowej REI 120 spetniajac wymagania par. 272 ust. 3 [1] w zwigzku z par. 12 ust. 2

[1] oraz $sciany jako ooddzielenia przeciwpozarowe od budynkow dziatek sgsiednich / poza

opracowaniem. / spelniajg wymagania konstrukcyjne i klasowe wynikajace z par. 235 ust. 211 3 [1] oraz

par. 271 ust. 12 pkt. 1 [1] jako rownowazne migdzy soba z uwagi na posiadane klasy odpornosci
pozarowej.

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,A” sa §cianami oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez
otwordw / i jest wyzsza o 2,8 m od kalenicy budynku istniejgcego (ul.Zygmuntowska 4) na dz. nr
2672, na dz. nr 2663 znajduje si¢ budynek istniejacy w odleglosci 4,4m

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,B” sa $cianami oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez
otwordw /i sg nizsza o 2,7 m od kalenicy budynku istniejagcego (ul.Zygmuntowska 4) na dz. nr
2672, 1 sa nizsza o 6,9 m od kalenicy budynku istniejgcego (ul. Westreplatte 21) na dz. nr 2675.

Sciany szczytowe budynku projektowego ,,C” oraz tylna (na wysokosci 1 kondygnacji) sa $cianami
oddzielenia ppoz. o klasie REI 120 / bez otworéw / .Sciana szczytowa budynku C jest nizsza 0 2,8 m
od kalenicy budynku istniejacego na dz. nr 2678, i jest wyzsza o 2,0 m od kalenicy budynku
istniejgcego na dz. nr 2679.
Uwaga : konstrukcja i przekrycia dachoéw wzajemnie spetniajg wymagania par. 218 ust. 11 3 [1] tj. klasy
odpornosci R dla konstrukcji dachow i RE dla przekrycia dachow.

Wymiary budynkow

- powierzchnia wewnetrzna :
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budynku ,,A”
w tym:
1. pow. garazu podziemnego ( wydzielona kondygnacja podziemna)-14mp
2. pow. garazu zamknigtego (kondygnacja 1, przyziemie)- 12mp:
3. pow. czesci mieszkalnej
(kondygnacja 2,3,4)

budynku ,,B”

budynku ,,C”
w tym:
1. pow. garazu zamknictego (kondygnacja 1, przyziemie)- 9mp:
2. pow. czesci mieszkalnej
(kondygnacja 2,3,)

Kubatura brutto -
budynku ,,A”
budynku ,,B”
budynku ,,C”

wysokos¢
budynku ,,A”

budynku ,,B”
budynku ,,C”

4k. nadziemne — bud. niski. / par. 8 [1].
3k. nadziemne - bud. niski. / par. 8 [1].
3k. nadziemne - bud. niski. / par. 8 [1].

Ilo$¢ kondygnacii

budynku ,,A” 5w tym 1 jako kondygnacja podziemna (garaz pod budynkiem)
budynku ,,B” 3, budynek niepodpiwniczony
budynku ,,c” 3, budynek niepodpiwniczony

2. Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$¢ os6b na kondygnacjach : [1,5,6,]
BUDYNEK ,,A”

2761,00m?

577,00 m2
497,00 m2

1687,00 m2
456,00m*
988,00m’
403,00 m2
585,00 m2
10 397,00m?

1960,00m>
3723,00m?

Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny z kondygnacja

podziemng z wyodrebnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:

» kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - z nastgpujgcym podzialem kondygnacyjnym oraz ilo$cig osob

na kondygnacji:

Ozn.kondygn
parter -
1 pietro 24
2 pietro 24
3 pietro 24
SUMA 72

» Kondygnacja podziemna — garaz z pomieszczeniami postojowymi jako PM w czg$ci wydzielonej

pozarowo jako strefa pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

» Kondygnacja 1 (przyziemie)— garaz z pomieszczeniami postojowymi jako PM w czgsci

wydzielonej pozarowo jako strefa pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

oraz :

e Pomieszczenia techniczne jako strefa pozarowa PM i wydzielone pozarowo jako PM o

gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?./ dalej pkt. 4 /
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BUDYNEK ,,B”
Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny , niepodpiwniczony z
wyodrgbnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:
» kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - z nastgpujacym podziatlem kondygnacyjnym oraz iloscig osob
na kondygnacji:

Ozn.kondygn
parter 6

1 pietro

poddasze 5
SUMA 17

BUDYNEK ,,C”
Budynek o funkcji i przeznaczeniu jako obiekt mieszkalny wielorodzinny , niepodpiwniczony z
wyodrebnionymi pomieszczeniami i pod wzgledem przeznaczenia zaliczony do:
» kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - z nastgpujgcym podzialem kondygnacyjnym oraz ilo$cig osob
na kondygnacji:

Ozn.kondygn
parter -
1 pietro 13
2 pietro 13
SUMA 26

» Kondygnacja 1 (przyziemie)— garaz z pomieszczeniami technicznym jako strefa pozarowa PM o
gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?
» Pomieszczenie techniczne jako strefa pozarowa PM i /i wydzielone pozarowo jako PM o
gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?./ dalej pkt. 4 /
3. Zagrozenie pomieszczen wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych.
Na terenie dziatki budowlanej i w samych budynkach nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem — lub strefy zagrozenia wybuchem.

4. Strefy pozarowe: [1,5,6]
Budynki ze wzgledu na funkcje 1 przeznaczenie podzielono na nastepujace strefy pozarowe :

BUDYNEK ,,A”
Strefy pozarowe ZL IV — kondygnacje od I o Il pigtra o powierzchni wewnetrzne;j:
Budynek
”A”
Pow.(m2) 1687,0

Strefa pozarowa PM / z wejsciem z czesci komunikacyjnej klatki schodowej / poziom (-1) / -
pomieszczenie techniczne / wodomierz i hydrofor / o powierzchni wewnetrznej /tab. /:

Budynek
,,A”
Kondygnacja
-1
Pow. 5,44
wew.(m2)
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e Pomieszczenie techniczne - wodomierza (hydrofor) jako strefa PM dla zabezpieczenia
funkcjonowania wewnetrznej wodociggowej sieci przeciwpozarowej z hydrantem
wewngtrznym 33 / z par. 212 ust. 9 [1]. Strefa wydzielone przegrodami budowlanymi jako
oddzielenia przeciwpozarowe tj. Sciany wewnetrzne o klasie REI 120, strop o klasie REI 120,
drzwi w $cianie wewnetrznej o klasie EI 60 z samozamykaczem.

Strefa pozarowa PM / kondygnacja (-1) — garaz zamkniety o powierzchni wewnetrzne;j :

Garaz z 13 m.p.
Pow. wew.(m2) 559.,4
Odlegtosc bramy garazowej od okien lokali mieszkalnych na 2 kondygnacji 1,5m (wneka

W strefie pozarowej PM garazu / poz. (-1) wydziela si¢ pozarowo :
e pomieszczenie techniczne (urzadzenia c.o., cwu o pow. 12,16m2 ) - tj. Sciany wewngtrzne o
klasie EI 120, strop o klasie REI 120, drzwi w $cianie wewnetrznej o klasie EI 30 z
samozamykaczem.

Strefa pozarowa PM / kondygnacja (1) — garaz zamknigty o powierzchni wewnetrznej :

Garaz z 13 m.p.
Pow. wew.(m2) 497,0
Uwaga : odleglo$c bramy garazowej od okien lokali mieszkalnych na 2 kondygnacji 1,8 m (wneka )

BUDYNEK ,,B”
Strefy pozarowe ZL IV — kondygnacje od parteru o Il pi¢tra o powierzchni wewnetrzne;j:
Budynek
’,B’7
Pow.(m2) 456,0
BUDYNEK ,,C”
Strefa pozarowa ZL IV — kondygnacje od I o II pigtra o powierzchni wewngtrznej:
Budynek
,,C’?
Pow.(m2) 585,0

Strefa pozarowa PM / kondygnacja (1) — garaz zamknigety o powierzchni wewnetrznej :

Garaz z 9 m.p.

Pow. wew.(m2) 376,66
Odlegtosc bramy garazowej od okien lokali mieszkalnych na 2 kondygnacji =1,6 m (daszek
ochronny)

Strefa pozarowa PM / kondygnacja (1) — pomieszczenie wodomierza (hydrofor) o powierzchni
wewngtrznej / ogélem :
Budynek ,,C”

Pow. wew.(m2) 6,14

e pomieszczenie wodomierza (hydrofor) jako strefa PM dla zabezpieczenia funkcjonowania
wewnetrznej wodociagowej sieci przeciwpozarowej z hydrantem wewngtrznym 33./ z par.
212 ust. 9 [1]/. Strefa wydzielona przegrodami budowlanymi jako oddzielenia
przeciwpozarowe tj. Sciany wewngtrzne o klasie REI 60, strop o klasie REI 60, drzwi w
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$cianie wewnetrznej o klasie EI 30 z samozamykaczem.
Jako pomieszczenie wydzielone pozarowo przyjeto:

e pomieszczenie techniczne (urzadzenia c.o., cwu o pow. 20,20m2 ) tj. Sciany wewngtrzne o
klasie EI60 strop o klasie REI 60, drzwi w §cianie wewngtrznej o klasie EI 30z
samozamykaczem.

Uwaga : wszystkie wskazane strefy pozarowe PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?

Podzial miedzy budynkami i strefami pozarowymi:

» strefy pozarowe budynkéw objetych projektem od budynkéw sasiednich / poza projektem/:
oddzielone sg $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Sciany o. pp. zakonczone w $cianach zewnetrznych niepalnym pasem pionowym o szerokosci
min. 2m. i klasie odpornosci ogniowej min. EI 60 / pasy niepalne — bez docieplen / - nie dot.
czesci podziemnej (-1) / przykrycie zewn. warstwg ziemi /. / tez pkt. 1 /

Strefy pozarowe w budynkach Ai C/bezB /:

» Budynek A : / biorac pod uwagg klasy odporno$ci pozarowej przyjete dla stref pozarowych :

e migdzy strefami PM / kondygnacje (-1) a (1) — strop jako oddzielenie przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 / dalej przedsionki ppoz. n.w./

e migdzy strefg pozarowag PM (1) a strefa ZL / Ip. / - strop jako oddzielenie przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej REI 60. / dalej przedsionki ppoz. n.w./

» Budynek C : / biorac pod uwage klasy odpornosci pozarowej przyjete dla stref pozarowych :

e miedzy strefa PM / kondygnacje (1) a I pigtro — strop jako oddzielenie przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 / dalej przedsionki ppoz. n.w./

% Strefa pozarowa ZL IV od stref PM — garaze / budynek A i C / - oddzielone jak wyzej podano
przedsionkami przeciwpozarowymi o wymiarach min. 1,4x1,4m. w obudowie o klasie EI 60 a
drzwi w obudowie o klasie EI 30.

Uwaga: Przedsionki przeciwpozarowe zabezpieczone w wentylacj¢ grawitacyjng i w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne./ dalej pkt. 6 /

5. Klasa odpornosci pozarowej: [1,5,6]
Biorgc pod uwagg ilos¢ kondygnacji, kategori¢ zagrozenia ludzi i PM budynki kwalifikuje sig:
» do Kklasy ,,C” odpornosci pozarowej - kondygnacja podziemna ( strefa PM) - dla budynku A.
» do klasy D odpornosci pozarowej : Elementy budowlane zastosowane w projekcie
odpowiadajg klasom odpornosci ogniowe;j,
e do klasy D odpornosci pozarowej — kondygnacje od przyziemia i 1 — 3 pigtra — strefa ZL IV i
PM (budynek ,,A”)
e do klasy D odpornosci pozarowej — kondygnacje od parteru — 2 pigtra — strefa ZL [V
(budynek ,,B”)
do klasy D odpornosci pozarowej — kondygnacje od 1 — 2 pietra — strefa ZL IV (budynek ,,C”)
Elementy budowlane zastosowane w projekcie odpowiadajg przyjetym klasom odpornosci ogniowej w
podanych klasach odpornosci pozarowej, jak w tab.:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkow

odpornosci

pozarowej Glowna konstrukcja | Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku (*) | hogna dachu p zewnetrzna wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7
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C R 60 Nie dot. EI 30 Nie dot.
. REI30 . El15 .
D R 30 Nie dot. (0>1) Nie dot.

Objasnienia:

R — nos$no$¢ ogniowa (w min), okre§lona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementow budynku, E — szczelno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw., I — izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okre§lona jw.,

() — nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest cze$cig glownej konstrukeji no$nej, powinna spetia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem o
wysokosci min.0,8m w ZL.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigeej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Uwaga 1:

> Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych w klasie C — REI 120 i D — REI 60/30 odpornosci
ogniowej,

e Przedsionki przeciwpozarowe o obudowie z klasg EI 60 a drzwi z klasg EI 30. Przej$cia instalacji
uzytkowych przez przegrodg / obudowy / o $rednicy > 4cm. prowadzone w przepustach
instalacyjnych. / dalej pkt. 8 /

e Klasa odpornosci ogniowej obudowy kl. sch. w budynku A - REI 60 a schodow min. R 60 a w
budynku B i C — REI 30 a schodow R 30.

e Szyby windowe o klasie odpornosci ogniowej REI 60 w budynku A a w B i C o klasie REI 30.
Prowadzone w budynku A i C w obudowie klatek schodowych. / z wytaczeniem bud. B /

e  Wykonczenia wngtrz w tym 1 podlogowe jako trudno zapalne.

e Sciany wewnetrzne oddzielajace samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drogi komunikacji
ogoblnej o klasie min. EI 30 oraz od innych pomieszczen mieszkalnych o klasie EI 30.

e Elementy drewniane zastosowane w budynku — do zabezpieczenia srodkiem ogniochronnym do
wlasciwos$ci nierozprzestrzeniania ognia.

Uwaga 2 w zwiazku z [5] :

» oddzielenia przeciwpozarowe REI, przepusty instalacyjne o klasie > EI 60 zamknigcia klasowe
El, zostaty oznaczone na rysunkach rzutéw kondygnacyjnych a dla poziomych oddzielen
przeciwpozarowych / stropy — kond. (-1) a parter/ w czgsci przekrojow budynku.

6. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: [1,2,4,5,6]

6.1. Budynek ,,A”

Strefa pozarowa ZL IV: PM

Klatka schodowa obudowana aczaca wszystkie kondygnacji budynku w tym (-1 ).

Ewakuacja ze strefy ZL IV — Od wyjscia z najdalszego pomieszczenia ostatniej kodygnacji do wyjscia na
zewnatrz budynku, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ponad 60m./ 62 m z czego 21m na drodze
poziomej/ Przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wymagalne jest do 60m. w tym nie wigcej niz 20m na
drodze poziome;.

Dla zachowania w/w. dtugosci dojscia ewakuacyjnego < 60m. w tym na drodze poziomej od najdalszego
lokalu mieszkalnego do drzwi obudowy klatki schodowej / klatka schodowa jest obudowana, zamknigta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i wyposazona w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu
/klapa dymowa/ i stanowi rownorzedng strefy pozarowe;.

Otwarcie klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych uruchamiane samoczynnie poprzez samoczynny
system wykrywa dymu w tym czujki dymowe rozmieszczone rownomiernie w klatce schodowej na
poziomie kazdej nadziemnej kondygnacji z podtaczeniem do centralki pozarowej i r¢cznie poprzez
przyciski oddymiania.

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej wynosi 1,3352m?, wyliczona z 5%
najwigkszej powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej ca 27,04 m?.

Napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych o powierzchni

2,52m? — stanowiace bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. Otwor geometryczny drzwi zapewnia
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wlot powietrza i jest wigkszy od geometrycznej powierzchni oddymiania. Dobranie powierzchni
oddymiania klatki schodowe (zgodnie z PN [4]:

Obliczenia:

Klapa dymowa.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania —A.,=1,3352m*(5% powierzchni klatki
schodowej=27,04m?)

Przyjeta pow. czynna oddymiania- Acz=1,37 m?, klapa wskazana (NP.:,D+H” klapa 110X170cm , klapa
z owiewkami, gdzie 1,37m2 > 1,3352m2

Przyjeta pow. geometryczna klapy Ag=1,1x1,7m =1,87m2

Drzwi napowietrzajace

Obliczanie min.powierzchni napowietrzania:

Przyjeta pow. geometryczna klapy Ag=1,87

Min. pow. napowietrzania= Ag x 1,3=1,87 x1,3=2,431m2

Przyjeto powierzchnie geometryczng wlotowa drzwi wyjsciowych z klatki schodowej 1,2x2,1 m=2,52m2
>2,431m2

schody

Schody klatki schodowej spetniaja warunki wymiarowe w tym dla okreslenia szerokosci stopni
okreslonych wzorem 2h+s=0,60-0,65m.

W poziomie parteru wejscie do kondygnacji (-1) zabezpieczone bramka ruchoma.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami

Jedno krzydtowymi o szeroko$ci min.1,20m w $wietle-zaprojektowano drzwi 1,2/2,1m w $wietle /
skrzydta nieblokowane)

Drogi poziome :

Drogi poziome o szerokosci > min.1,40m. i wysoko$ci min. 2,20m. z obudowg o klasie odpornosci
ogniowej min. EI 30 przy wymaganych EI 15.

Drzwi okreslone w projekcie klasg odpornosci ogniowej z urzadzeniami samozamykajacymi.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne doswietlone $wiattem sztucznym zabezpieczone awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym.

Strefa PM / garaze zamkniete / :

Przejscia i dojscia ewakuacyjne .

W garazu zamknietym od najdalszego stanowiska postojowego,do wyjs$cia ewakuacyjnego na drogg
ewakuacyjng / przedsionek przeciwpozarowy / dtugos¢ przejscia wynosi < dopuszczalnej dtugosci do
40 m przy co najmniej zaprojektowanych 2 wyjsciach ewakuacyjnych (gdzie jedno z nich jest wejsciem
do przedsionka ppoz a drugie z nich jest bramg wyjazdowa z garazu). Pomieszczenia PM — strefa
pozarowa i wydzielone pozarowo — nie przeznaczone na pobyt ludzi. Jednoczes$nie zapewniony jest uktad
komunikacyjny, niezaktdcajacy bezpiecznego wejscia — wyjscia z tych pomieszczen do innej czy z
wyjéciem na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie garazu (-1), wyjs$cia ewakuacyjne zabezpieczone awaryjnym o§wietleniem
ewakuacyjnym./ dalej pkt. 7 /

6.2. Budynek .,.B”

Strefa pozarowa ZL I'V:

Klatka schodowa obudowana tgczaca wszystkie kondygnacji budynku (budynek niepodiwniczony)
Ewakuacja ze strefy ZL IV — Od wyjscia z najdalszego pomieszczenia ostatniej kodygnacji do wyjscia na
zewnatrz budynku, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ponizej 60m./ 36 m z czego 10 m na drodze
poziomej/ Przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wymagalne jest do 60m. w tym nie wigcej niz 20m na
drodze poziome;.

schody

Schody klatki schodowej spetniajg warunki wymiarowe w tym dla okreslenia szerokosci stopni
okreslonych wzorem 2h+s=0,60-0,65m.
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Wyjscie z klatki schodowej prowadzi poprzez korytarz komunikacyjny na zewnatrz budynku drzwiami
Jedno jedkrzydlowymi o szeroko$ci min.1,20m w $wietle-zaprojektowano drzwi 1,2/ 2,0m w §wietle /
Drogi poziome :

Drogi poziome o szerokosci > min.1,40m. i wysoko$ci min. 2,20m. z obudowg o klasie odpornosci
ogniowej min. EI 30 przy wymaganych EI 15.

Drogi i wyj$cia ewakuacyjne doswietlone $wiattem sztucznym zabezpieczone awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym.

6.3. Budynek ,.C”
Strefa pozarowa ZL IV: PM
Klatka schodowa obudowana taczaca wszystkie kondygnacji budynku (budynek niepodpiwniczony)

Ewakuacja ze strefy ZL IV — Od wyjscia z najdalszego pomieszczenia ostatniej kodygnacji do wyjscia na
zewnatrz budynku, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ponizej 60m./ 45,9 m z czego 23m na drodze
poziomej/ Przy jednym dojs$ciu ewakuacyjnym wymagalne jest do 60m. w tym nie wigcej niz 20m
(niespeinione) na drodze poziome;.

Dla zachowania w/w. dtugosci dojscia ewakuacyjnego < 20m. na drodze poziomej od najdalszego
lokalu mieszkalnego do drzwi obudowy klatki schodowej / klatka schodowa jest obudowana, zamkni¢ta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i wyposazona w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu
/klapa dymowa/ i stanowi rownorzedng strefy pozarowe;.

Otwarcie klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajacych uruchamiane samoczynnie poprzez samoczynny
system wykrywa dymu w tym czujki dymowe rozmieszczone rownomiernie w klatce schodowej na
poziomie kazdej nadziemnej kondygnacji z podtaczeniem do centralki pozarowej i r¢cznie poprzez
przyciski oddymiania.

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej wynosi 1,49m?, wyliczona z 5%
najwigkszej powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej ca 29,80 m?.

Napowietrzanie klatki schodowej poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych o powierzchni
2,70m? — stanowiace bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. Otwor geometryczny drzwi zapewnia
wlot powietrza i jest wigkszy od geometrycznej powierzchni oddymiania.

Dobranie powierzchni oddymiania klatki schodowe zgodne z PN [4]:

Obliczenia:

Klapa dymowa.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania —A.,=1,49m?*(5% powierzchni klatki schodowej=29,80m?)
Przyjeta pow. czynna oddymiania- Acz=1,49 m? klapa wskazana (NP.:,,D+H” klapa 120x170cm , klapa
z owiewkami, gdzie 1,49m2 = 1,49m2
Przyjeta pow. geometryczna klapy Ag=1,2x1,7m =2,04m2
Drzwi napowietrzajace
Obliczanie min.powierzchni napowietrzania:

Przyjeta pow. geometryczna klapy Ag=2,04m2
Min. pow. napowietrzania= Ag x 1,3=2,04 x1,3=2,652m?2
Przyjeto powierzchnie geometryczng wlotowa drzwi wyjsciowych z klatki schodowej 1,2x2,25
m=2,70m2 > 2,652m2
schody
Schody klatki schodowej spetniaja warunki wymiarowe w tym dla okreslenia szerokosci stopni
okreslonych wzorem 2h+s=0,60-0,65m.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami

Jedno krzydtowymi o szerokosci min.1,20m w $wietle-zaprojektowano drzwi 1,2/2,25m w $wietle /
skrzydta nieblokowane)
Drogi poziome :

Drogi poziome o szerokosci > min.1,40m. i wysokos$ci min. 2,20m. z obudowa o klasie odpornosci
ogniowej min. EI 30 przy wymaganych EI 15.
Drzwi okreslone w projekcie klasg odpornosci ogniowej z urzadzeniami samozamykajacymi.
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Drogi i wyj$cia ewakuacyjne doswietlone $wiattem sztucznym zabezpieczone awaryjnym oswietleniem
ewakuacyjnym.

Strefa PM / garaz zamKkniety /
Przej$cia 1 dojscia ewakuacyjne .

W garazu zamknietym od najdalszego stanowiska postojowego,do wyjscia ewakuacyjnego na drogg
ewakuacyjna / przedsionek przeciwpozarowy / dlugos¢ przejscia wynosi < dopuszczalnej dtugosci do
40 m przy co najmniej zaprojektowanych 2 wyjsciach ewakuacyjnych (gdzie jedno z nich jest wejsciem
do przedsionka ppoz a drugie z nich jest bramg wyjazdowa z garazu). Pomieszczenia PM — strefa
pozarowa i wydzielone pozarowo — nie przeznaczone na pobyt ludzi. Jednoczes$nie zapewniony jest uktad
komunikacyjny, niezaktdcajacy bezpiecznego wejscia — wyjscia z tych pomieszczen do innej strefy
pozarowej czy z wyjsciem na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie garazu - wyj$cia ewakuacyjne zabezpieczone awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym./
dalej pkt. 7 /.

7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych. [1.2]

» 1 hydrant wewngtrzny 33 w garazu podziemnym i w przyziemiu / budynek A / z wezem
poOlsztywnym o dlugosci do 30,0m i wydajnosci 1,5dm’/s przy ci$nieniu 0,2MPa w strefie
pozarowej PM / garaz / ilo$¢ miejsc postojowych > 10 /. Lokalizacja hydrantu zapewnia
swobodny zasieg ochronny dla catej strefy pozarowej PM / branza sanitarna — PT /

» W budynku C garaz z iloscig miejsc postojowych <10. Hydrant niewymagany

» przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczone na zewnatrz przy wejsciu glownym do budynku
i garazu / wjazd / i oznakowane./ branza elektryczna /

» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne samoczynnie zataczajace si¢ i dziatajagce min. 1h z chwila
zaniku o$wietlenia podstawowego / branza elektryczna — PT /, dla :

e drog ewakuacyjnych doswietlonych $wiatlem sztucznym i wyj$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL
z nat¢zeniem os$wietlenia min. 11x.

e pomieszczenia garazu (-1i 1) dla wyj$¢ ewakuacyjnych 11x i SIx dla stanowisk hydrantu
wewngtrznego 33 oraz przyciskow oddymiania.

e przedsionkoéw przeciwpozarowych o natezeniu 11x. (-111)

e Instalacja grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej i napowietrzajacej ( klatki schodowe)
uruchamiang za pomocg systemu wykrywania dymu. / jak w pkt. 6 /- branza sanit. i elektr. -PT /

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe urzadzen i instalacji uzytkowych : [1]

» Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m. przewodzace instalacje uzytkowe a
przechodzace w miare potrzeb przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych w tym
pomieszczen stref pozarowych oraz zamknigtych /, pom. wodomierza (hydrofornia), klatka
schodowa, przedsionek ppoz. pom. techniczne , rozdzielnia elektryczna (w budynku A
kondygnacja -1 1 1 w garazu; w budynku C kondygnacja (1) w garazu beda posiadac klase
odpornosci ogniowej (EI) tych przegrod.

» Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu,
wskazane do zabezpieczenia przed mozliwoscig przenikania gazu do wewnatrz budynku / bud. A/

» _Inne techniczne — budynek A,B i C wyposazone w instalacj¢ odgromowa.

9. Sprzet gasniczy: [2]
Budynek do wyposazenia stref PM w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 2kg./300m? powierzchni
strefy pozarowe;j.

10. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych. [3,5,6]
10.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: [3]
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Dla budynkoéw ze strefa pozarowg ZLIV i PM < 500MJ/m?, wymagalny jeden hydrant. o wydajnos$ci

min. 10dm® kazdy przy cisnieniu 0,2MPa.

Wskazuje si¢ hydrant podziemny na sieci miejskiej (w ul. Westerplatte ) w odlegtosci 54,0 m od
budynku ,,A”, w odlegtosci 24,0 m od budynku ,,B”, 93 ,0m od budynku ,,C”

Zapewnienie dostawy wody z SPWIK w Swidnicy z dnia 11.10.2023 znak TI-403/464/2023

10.2. Droga pozarowa: [3]

Dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych nie jest

wymagana droga pozarowa wg. par. 12 [3].Jednoczesnie budynek A i B znajduje si¢ wzdtuz ulicy

Zygmuntowskiej, ktora zapewnia w wypadku potrzeb obstuge komunikacyjng dla stuzb ratowniczych i

komunalnych. Do budynku C zapewniono przejazd bramny (nie majacy rangi bramy pozarowe;j),

dodatkowo dostep do budynku C jest mozliwy poprzez ciag komunikacyjny (droga ppoz dla Galerii

Swidnickiej) taczacy ul.Westerplatte z ul. Rowna

IV_DANE DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTU

1.Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych -WYMAGANE

Przegroda zewnetrzne ($ciany)
Stropodach , dach

Stropodach nad przejazdami

Podtoga na gruncie

Sciany nieogrzewanych kondygnacji
podziemnych

stropu nad pom. nicogrzewanymi T>16°
sciany wewngtrzne od klatek schodowych
$ciany przylegle do dylatacji

Stolarka okienna

Okna potaciowe

Drzwi zewnetrzne

Umin=0,20 W/m?K
Umin=0,15 W/m?K
Umin=0,15 W/m?K
Umin=0,30 W/m?K

niewymagane
Umin=0,25 W/m?K
Umin=1,00 W/m?K
Umin=0,70 W/m?K
Umin=0,9 W/m?K
Umin=1,1 W/m’K
Umin=1,3 W/m’K

2.Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych -ZAPROJEKTOWANE

Przegroda zewnetrzne ($ciany)
Stropodach , dach

Stropodach nad przejazdami

Podtoga na gruncie

Sciany nieogrzewanych kondygnacji
podziemnych

stropu nad pom. nicogrzewanymi T>16°
sciany wewngtrzne od klatek schodowych
$ciany przylegle do dylatacji

Stolarka okienna

Okna potaciowe

Drzwi zewnetrzne

Umin=0,18 W/m?K
Umin=0,15 W/m?K
Umin=0,14 W/m?*K
Umin=0,30 W/m?K

niewymagane
Umin=0,25 W/m?K
Umin=1,00 W/m?K
Umin=0,18 W/m?K
Umin=0,9 W/m?K
Umin=1,1 W/m’K
Umin=1,3 W/m’K

Z powyzszych danych wynika Ze zaprojektowane przegrody spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej

V_WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystki roboty budowlano-montazowe a takze odbior nalezy wykona¢ z godnie z ,,warunkami
technicznymi i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa .
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Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z polskimi Normami i przepisami.

Catos¢ instalacji sanitarnych i gazowych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami
oraz warunkami technicznymi.

Catos¢ instalacji elektrycznych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
warunkami technicznymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanje, przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” i projektem

Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie budowy zgodnie z Projektem technicznym

OPRACOWAL.:

mgr inz.arch.Andrzej Mikuta

nr ewid. upr. 133/99/DUW

Dolnoslgska Okreg.Izba Arch. DS.-0494
specjalnosé¢ :architektoniczna
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Zygmuntowska

-0,09=224,23

budynek istn.
ul.Réwna 14

WYJSCIE
AKUACYJNE

budynek projektowany "A"
ul.Zygmuntowska

KOLORYSTYKA  BUD.A”

SCIANY-TLO
KOLOR KEIM EXLUSIV 9536

SCIANY-WYSTROJ
BALKONY-CZ0tO, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9535

SCIANY—COKOL
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

N BALUSTRADY, KRATY BALUSTRADY
DD KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016
Ll ._ ._ [ OBROBKI BLACH. OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016 KOLOR RAL 7016
DACHOWKA CERAMICZNA %EggW@EngvaZNA
KOLOR CZERWONO
(] (] Bl ] ~POMARANCZOWY —POMARANCZOWY
ELEMENTY DREWNIANE
OKLADZINA IMITUJACA OKAPU
DREWNO KOLOR KEIM EXLUSNV 9543
LUKARNA STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016 KOLOR BIALY
(.| [ ] L] STOLARKA ZEWNETRZNA
]I[ ]I[ ]I[ ]I[ l KOLOR RAL 7016
R R R R
{ ELEWACJA FRONTOWA
BUDYNKU "A", "B"
procownio — ARCHITEKTON[%Z%ACPIIQ_IACIO¥INEIAKP$9JEKTOWA s.C.
| — ' — projekion: | FET™ o S
| | obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
l I budynek e identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
- | : o S e || B . 021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
budynek istn. i budynek projektowany "B" ke, i e “budynek istn. _____ 021901_1.0004.2673. 021901_1.0004.2674
_______ _= _____i______ adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
U|ZygmUﬂTOWS|<C1 4 :_ UlzygmUnTOWSkaﬁ —: UlWGSTerplOHe 2] Swidnickie TowlarzI two B )c/ig ictwa Spot
inwestor: ! ystwo pudownic )Nq PO ecznego sp. Z 0.0,
————————————————————————————————————————————————————————————— B S ul.Glowackiego 394, 58-100 Swidnica
| | . . ] Y
! ! projektowat: gfehwmgﬂs%gl/nuw, DOIA DS-0494
sprawdzit ﬁ??e"w‘%‘fﬂﬁﬁ%%’/ouw, DOIA DS-0495
branzg: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100| 01.2024 | A-01
temat ysunks: | £) EWACJA FRONTOWA "A', "B"

KOLORYSTYKA

BUD.'B’

SCIANY=Tt0

KOLOR KEIM EXLUSIV 9253

SCIANY-WYSTROJ

KOLOR KEIM EXLUSIV 9255

SCIANY—COKOL
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543




ul.Rowna 21
BUDYNEK SASIEDNI

dz.2675

budynek istn.
ul.Westerplatte 21

© ®  ©e @ @)
I TP PO T A TR AT I AT AT T [ W E
[ 1 [
— } e
fffffffffffff | il |
|
i budynek projektowany "B" | budynek istn. |
| ul.Zygmuntowska 2 | ul.Zygmuntowska 4 |
B = ]

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI120

KOLORYSTYKA  BUD.A”

ul.Rowna 14
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2663

SCIANY-TLO
KOLOR KEIM EXLUSIV 9536

SCIANY-WYSTROJ
BALKONY-CZ0tO, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9535

SCIANY—COKOL
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

BALUSTRADY, KRATY
KOLOR RAL /7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

OKLADZINA IMITUJACA
DREWNO

LUKARNA
KOLOR RAL 7016

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016

KOLORYSTYKA  BUD.'B’

SCIANY-TLO
KOLOR KEIM EXLUSIV 9255

SCIANY-WYSTROJ
KOLOR KEIM EXLUSNV 9255

SCIANY—COKOL
KOLOR KEIM EXLUSIV 95435

BALUSTRADY
KOLOR RAL /016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
~POMARANCZOWY

ELEMENTY DREWNIANE
OKAPU
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR BIALY

nek projektowany "A"
ul.Zygmuntowska

budynek istn.
ul.Réwna 14

ELEWACJA TYLNA
BUDYNKU "A", "B"

pracownia
projektowa:

— ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
.. ARCHITEKT
v rch. Andgej Vikuta , arch. Bog

58-100 Swidni Rynek 42/3, tel. /f %';4')‘“;]5‘8 87-71
-100 Swidnica el. /fax. ~87-
e-mail: amhmik_xléwp.pl

A

obiekt:

BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE

adres:

identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2673; 021901_1.0004.2674
58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska

inwestor:

Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
ul.Gtowackiego 39A, 58-100 Swidnica

projektowal:

arch.Andrzej Mikuta
nr.ewid.upr.133/99/DUW, DOIA DS—0494

sprawdzit:

arch.Bogdan Mikuta
nr.ewid.upr.134/99,/DUW, DOIA DS-0495

branza:
architektura

stadium: skala: data: rys.nr

PAB 1:100] 01.2024 | A-02

temat rysunku:

ELEWACJA TYLNA "A', "B" 4

47




‘ ul.Zygmuntowska

+(14,20

+14,20
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E

ul.Zygmuntowska

KOLORYSTYKA

BUD’HA))

SCIANY=Tt0
KOLOR KEIM EXLUSIV 9536

SCIANY-WYSTROJ
BALKONY-CZ0t0, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9533

SCIANY-COKGL
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

BALUSTRADY, KRATY
KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

OKLADZINA IMITUJACA
DREWNO

LUKARNA
KOLOR RAL /016

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016

ELEWACJE SZCZYTOWE

BUDYNKU "A"

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
ARCHITEKT

pracownia e I '
projektowa: | AT 58-100 m}\ﬁ: ﬁ%:@;?gémg%ﬁ%-w-n
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667;, 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2675; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica
; . h.Andrzej Mikut
projektowal: | 133/99/0UN, DO DS-0404
it h.Bogdan Mikul
Sprowdzil: | o \idupr.134/99/DUN, DOA DS-0495
branzq: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100 | 01.2024 | A-03

temat rysunku:

ELEWACJE SZCZYTOWE "A"
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KOLORYSTYKA ~ BUD.'B’

SCIANY=TL.0
KOLOR KEIM EXLUSIV 9253

SCIANY-WYSTROJ
KOLOR KEIM EXLUSIV 9255

SCIANY-COKOL
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

BALUSTRADY
KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

ELEMENTY DREWNIANE
OKAPU
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR BIALY

ELEWACJE SZCZYTOWE

BUDYNKU "B"

pracownia

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
ARCHITEKT

projektowa: Pl 58-100 m}\ﬁ: ﬁ%:@;?gémg%ﬁ%-w-n
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2675; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica
: . h.Andrzej Mikut
projektowat: | L o 133/99/DUN, DOIA DS-0494
. h.Bogdan Miku
sprawdzit nr.ewid.opr.134/99/DUW, DO DS-0495
branzq: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100 | 01.2024 | A-04

temat rysunku:

ELEWACJE SZCZYTOWE "B"
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KOLORYSTYKA ~ BUD."C”

SCIANY-TLO
KOLOR KEIM EXLUSIV 9533

SCIANY-COKOt
BALKONY-C70t0, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

BALUSTRADY
KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

OKLADZINA IMITUJACA
DREWNO:TEAK

PLYCINY OTWOROW
PARTERU

KOLOR RAL 7016
OKLADZINA CEGLANA
7 WATKIEM

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016

JI1l]11 .

ELEWACJA FRONTOWA "

BUDYNKU "C"

ul.Westeplatte 23a

pracownia

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
ARCHITEKT

\:

BUDYNEK SASIEDNI
dz.2678

projektowa: A1 58-100 ':ir;n?f:és%:ﬁi?;%%fax%;g@g-w-ﬂ
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2675; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Gtowackiego 39A, 58-100 Swidnica
: . h.Andrzej Mikut
projektowats | o o 133/99,/0UN, DO DS-0494
. h.Bogdan Miku
sprawdzit r.ewid.opr.134/99 /DU, DOIA DS-0495
branzg: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100| 01.2024 | A-05

temat rysunku:

ELEWACJA FRONTOWA "C" 50




ul.Westeplatte 23

BUQYNEK SASIEDNI

dz.2678

| +3,95

Westeplatte
JDYNEK SASIEDNI

0.0

4,10

KOLORYSTYKA

BUD."C”

SCIANY-

JI1l]11 .

BALUSTRADY
KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

Tt0
KOLOR KEIM EXLUSIV 9533

SCIANY-COKOt
BALKONY-C70t0, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

OKLADZINA IMITUJACA
DREWNO:TEAK

PLYCINY OTWOROW
PARTERU

KOLOR RAL 7016
OKLADZINA CEGLANA
7 WATKIEM

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016

ELEWACJA TYLNA

BUDYNKU "C"

pracownia

\:

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
ARCHITEKT

projektowa: A1 58-100 ':ir;n?f:és%:ﬁi?;%%fax%;g@g-w-ﬂ
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2675; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Gtowackiego 39A, 58-100 Swidnica
; . h.Andrzej Mikul
projektowal: | g upr 133/99/0UN, DOA DS—0494
e h.Bogdan Mikut
Sprowdzil: | Cuid pr.134/99/DUN, DO DS-045
branzg: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100] 01.2024 | A-06
temat rysunku: ELEWACJA TYLNA "C" 51




+10,62

+|12,36

ul. Westeplatte 23a
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2678

otwdér okienny
do zamurowania

o

ul.Westeplatte
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2679

ul.Westeplatte 23
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2678

]

-

ul.Westeplatte
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2679

+12,36

+[10,62

KOLORYSTYKA ~ BUD."C”

SCIANY-TLO
KOLOR KEIM EXLUSIV 9533

SCIANY-COKOE
BALKONY-CZ0t0, PODNIEBIENIE
KOLOR KEIM EXLUSIV 9543

BALUSTRADY
KOLOR RAL 7016

OBROBKI BLACH.
KOLOR RAL 7016

DACHOWKA CERAMICZNA
KOLOR CZERWONO
—POMARANCZOWY

OKLADZINA IMITUJACA
DREWNO:TEAK

PLYCINY OTWOROW
PARTERU
KOLOR RAL 7016

OKLADZINA CEGLANA
7 WATKIEM

STOLARKA ZEWNETRZNA
KOLOR RAL 7016

JIl[]11 .

ELEWACJE SZCZYTOWE

BUDYNKU "C"

pracownia

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
ARCHITEKT

projektowa: Pl 58-100 m}\f}: %?%:@;Egﬁmg%ﬁ%-w-n
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE
identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667;, 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2675; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Glowackiego 39A, 58-100 Swidnica
; . h.Andrzej Mikut
projektowal: | 133/99/0UN, DO DS-0404
it h.Bogdan Mikul
Sprowdzil: | o \idupr.134/99/DUN, DOA DS-0495
branzq: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 1:100| 01.2024 | A-07

temat rysunku:

ELEWACJE SZCZYTOWE "C"
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R vt PRZEKROJ Ca-Ca
[ E— I
" "
ul.Westeplatte b BUDYNKU "C
BUDYNEK SASIEDNI
dz.2679 . — ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c.
) pracownia i 'ARCHITEKT
projektowa: T 58100 Svtinicn G Rk 4275 fon (074) BB-87-71
e-mail: ard\mk)dév_lg‘pl
obiekt: BUDYNKI MIESZKALNE-WIELORODZINNE

identyf.dz.ewid.: 021901_1.0004.2666;
021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
021901_1.0004.2673; 021901_1.0004.2674
adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0

inwestor: ) Glowackiego 394, 58-100 Swidnica

arch.Andrzej Mikuta
nr.ewid.upr.133/99/DUW, DOIA DS-0494

e arch.Bogdan Mikuta
sprawdzit: nr.ewid.upr.134/99/DUW, DOIA DS-0495

branza: stadium: skala: data: rys.nr

architektura PAB 1:100| 01.2024 | A-29 2
temot stk | pRZEKROJ Ca-Ca budynku C

projektowat:




Sz1

SCIANA ZEWNETRZNA  U=0,18 W/(m2xK)
tynk silikonowy na siatce
klej systemowy
styropian fasadowy lambda min.=0,038W/mK

20cm

24cm
1,5cm

$ciana bloczek gazobetonowy wg konstr
tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

Sz2

, REI120
SCIANA ZEWNETRZNA  U=0,18 W/(m?xK)
tynk silikonowy na siatce (lub inna okladzina)
klej systemowy
welna mineralna lambda =0,035W/mK

20cm

24cm
1,5cm

$ciana bloczek gazobetonowy wg konstr
tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

LUKARNA

SCIANA ZEWNETRZNA  U=0,18 W/(m?xK)
tynk silikonowy na siatce
klej systemowy
styropian fasadowy lambda min.=0,038W/mK

L1

20cm

24cm
1,5cm

rama zelbetowa wg konstr
tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

SCIANA ZEWNETRZNA GARAZU PODZIEMNEGO
(ponizej terenu do gt. 1,0m)  Umax=0,9 W/(m>xK)
polistyren ekstrudowany

lambda=0,04 W/mK

izolacja p.wilgociowa

$ciana garazu (wg konstrukcji)

Szg

5cm

24cm

Umax=1,0 Wi(m2K)
SCIANA WEWNETRZNA-przy korytarzu

Sw

obtozenie $ciany plytg zespolon

do wew.izolacji {np: East Therm lub
rownowazng

Sciana z pustakow ceramicznych

tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

4cm

24cm
1,5cm

Sw2

Umax=0,3 W/(mxK)
SCIANA WEWNETRZNA-przy korytarzu

tynk silikonowy na siatce systemowej

obtozenie $ciany ptytg (twarda weina mineralana)
Sciana z pustakow ceramicznych
tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

10cm
24cm
1,5cm

S 3 Umax=1,0 W/(m*xK)
W3 $CIANA WEWNETRZNA-przy korytarzu

oblozenie Sciany plytg zespolon
do wew.izolacji (np: East Therm lub
réwnowazng-na stelazu

6cm [oblozenie Sciany plytg (twarda weina mineralana)
24cm|sciana z bloczkow betonowych
1,5cm tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)

4cm

folia budowlana 0,2mm

min
25¢m|

styropian dach/podtoga EPS100 (uktadany w spadku)

lambda=0,036 W/mK

Folia budowlana 0,2mm

S Umax=0,30 W/(m*K) D1 P 1
9 POSADZKA NA GRUNCIE STROPODACH PLASKI U=0,15 WI(mxK) 9 POSADZKA GARAZU PODZIEMNEGO NA GRUNCIE
1,5cm|ptytka ceram./panel papa nawierzchniowa trudnozapalna, NRO posadzka epoksydowa dla garazy wilelostanowisk.
7 cm|wylewka betonowa-jastrych papa podktadowa 5 beton ochronny (wg konstr.)
folia budowlana 6cm|jastrych betonowy ukladany w spadku 5 mata-izolacja
15¢m|styropian twardy, podtogowy EPS100, folia budowlana 0,2mm o podkiad betonowy
lambda=0,031 W/mK min| styropian dach/podtoga EPS100 (uktadany w spadku) zageszczone podoze
izolacja przeciwodna z 2x papy termozgrzewalnej, 25cm| [ambda=0,036 W/mK
uktadana z natozonymi pasami, wywinieta na $ciane Folia budowlana 0,2mm
15¢cm{wylewka betonowa zbrojona siatkg 24cm|strop zelbetowy wg.rys.konstr. sz POSADZKA GARAZU ZAMKNIETEGO NA GRUNCIE
zwir zageszczony do 1d=0,9, 1,5cm|tynk gipsowy/cementowo-wapienny*) warstwa usczelniajgca (naniesiona na posadzke)
REI30 D2 wylewka betonowa zbrojona siatka | 20,0cm
S1 STROP MlEDZYKONDYGNACYJNY DACH STROMY U=0,15 W/(m?K) izolacja przeciwodna Z2X papy termozgrzewalne',
8] 2cm|plytka ceram./panel dachowka ceramiczna, karpidwka (w koronke) wylewka betonowa 20,0cm
§|_6cm|wylewka betonowa-jastrych laty i kontratty podbudowa zasadnicza 20,0cm
& mata radiacyjna wiatroizolacja zageszczona pospdtka
= | =] 5cm|styropian twardy, podiogowy EPS100 27cnf wetna mineralna
= folia budowlana 0.2mm lambda=0,036 W/mK Dg Umax=0,7 W/(m*xK)
S| 24cm|strop zelbetowy wg.rys konstrukcyjnych krokiew wg konstrukdji DACH ODWROCONY NAD GARAZEM-utwardzenie
1,5cm|tynk gipsowy/ *tynk cementowo- wapienny folia paroizolacyjna . _ kostka betonowa 8,0cm
*w pom. mokrych S%int pqu|fstzar]y nas temzow%ajzk50nstrukcy podsypka cem-piaskowa 5,0cm
stalowej, ptyta gips-kartom 2 x1,25mm podbudowa zasadnicza 20,0cm-
2| STROPMEDZYKONDYGNACYINY REIE)  [y3]  STROPODACH PLASKI ibknina fliryjaca 0'1"“ =
NAD GARAZEM zamknietym  U=0,25 Wi(m?K) NAD LUKARNA U=0,15 Wi(mxk) | drenaz lcodren 10 . om 2
2cm|plytka ceram./panel papa nawierzchniowa trudnozapalna, NRO |z;)laCJg termmzne;(éesst\{(rlo?anul e
Bom|wylewka betonowa-jastrych papa podkladowa ekstrudowanego XPS-ukladany luzem 50cm | £
mata radiacyjna 6em|jastrych betonowy ukfadany w spadku papa ngwierzchniowa odporna na przerastanie 2
5cm|styropian twardy, podiogowy EPS100 folia budowlana 0,2mm korzeni 0.5cm | &
lambda min.=0,040W/mK min] Styropapa EPS100 (ukladany w spadku) papa podkfadowa 0.5¢cm
folia zgrzewana (izolacja gazoszczelna) 20cm| lambda=0,030 W/mK strop monolityczny zelbetowy w spadku 1% |25-33cm
24cm|strop Zelbetowy wg.rys.konstrukcyjnych Folia budowlana 0,2mm
10cm|wetna mineralna. lambda min.=0,037W/mK ;
= tynk systemowy na siatce 12‘512$ f trr:?(p ?eg;ox};m\ggjvmr):triénn *) Dg1 STROP MIEDZYRAGAZOWY e
; YK gpSOWY pienny + |warstwa usczelniajgca (naniesiona na strop)
D4 g
DACH STROMY U=0,15 Wi(m?K) 2 |strop zelbetowy (spadek 0,5%)
S2| STROP MIEDZYKONDYGNACYINY dachdwka ceramiczna, karpidwka (w koronke)
a NAD PRZEJAZDEM U=0,14 W/(m3K) faty | kontralty TS STROPODACH N .
2cm|plytka ceram./panel wialroizolacja NAD GARAZEM Umin=0,25 Wi(m?xK)
6om| wylewka betonowa-jastrych krokiew wg konstrukdj plyta betonowa chodnikowa60x60cm 5,0cm
mata radiacyjna folia paroizolacyjna ukfadana luzem we wskazanym migjscu
5cm|styropian twardy, podtogowy EPS100 Vo 50
lambda min.=0,036W/mK c.lrvls(mm.) 2-8mm il
- - - Zwir (MIN) 0,-31,5mm 5,0cm
folia budowlana 0,2mm (izolacja gazoszczelna) geowloknina 04em
24cm|strop Zelbetowy wg.rys.konstrukcyjnych . .
20cm|wetna mineralna. lambda min.=0,037W/mK warstwa ze styropian
il by ke ekstrudowanego XPS-uktadany luzem 15.0cm
tynk systemowy na siatce - - . :
papa nawierzchniowa odporna na przerastanie
S3 STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA papa podktadowa
POD PODDASZEM NIEUZYTK. U=0,15 W/(m’xK) strop monolityczny Zelbetowy w spadku 1%
bcm|jastrych betonowy ukladany w spadku

24cm|strop zelbetowy wg.rys.konstr.
1,5cm|tynk gipsowy/cementowo-wapienny*)
S 4 STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
POD PODDASZEM NIEUZYTK. U=0,15 W/(m?xK)
25mm| piyty OSB
ruszt drewniany (legary 50x75mm)
50m|Weina mineraina. lambda min.=0,037W/mK
(migdzy legarami) oracownio — ARCHITEKTONICZAR PRACORNIA PROJEKTOVA s.c.
Folia bUdow.lana 0,2mm projektowa: P 56100 o rSlz.ej&@04273?%‘/?32%3;4')‘%3-37-71
strop drewniany wg.rys.konstr. e-mail: archmik x9wp.pl
20cm We}na minerama.. lambda min.=0,037W/mK obiekt: BUDYNK' MlESZKALNE“WlELORODZlNNE
(migdzy belkami) identyf.dz.ewid.. 021901_1.0004.2666;
Folia budowlana 0,2mm-paroizolacja 021901_1.0004.2667; 021901_1.0004.2671;
sufit podwieszany na sytemowej konstrukcji 021901_1,‘0'004‘2673; 021901_1.0004.2674
stalowej, plyta gips-kartom 2 x1,25mm adres: 58-100 Swidnica, ul.Zygmuntowska
inwestor: Swidnickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0
' ul.Gtowackiego 39A, 58—100 Swidnica
: . arch.Andrzej Mikula
projektowat: | i upr 133/99/DUN, DO DS-0494
e arch.Bogdan Mikuta
sprawdzil: Ar.ewid.apr.134/99/DUW, DOA DS-0495
branzq: stadium: skala: data: rys.nr
architektura PAB 01.2024 | A-30
femat rysunk: uwarstwienie przegréd
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