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szczegół "B" szczegół "C"

Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki
niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Warstwa ścieralna AC11S 50/70   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 35/50   - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm
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szczegół "A"
0%

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Warstwa ścieralna AC5S 50/70   - grub. 3cm
Warstwa wiążąca AC8W 50/70   - grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm

-0,030,03
-0,09

0,01-0,038%

Pobocze gruntowe ulepszone ziemią
obsianą mieszanką traw - grub. 15cm

1-1
Przekrój charakterystyczny
przez drogę gminną i drogę
rowerową (poza terenem

zabudowy)
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szczegół "B"szczegół "C"

Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki
niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 15cm

Pobocze gruntowe ulepszone ziemią
 obsianą mieszanką traw - grub. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
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Warstwa ścieralna AC11S 50/70   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 35/50   - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm

2,50
Pas ruchu

-0,03 8%0,010,05-0,05-0,11

Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Warstwa ścieralna AC5S 50/70   - grub. 3cm
Warstwa wiążąca AC8W 50/70   - grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm

2-2
Przekrój charakterystyczny
przez drogę gminną i drogę

rowerową (w terenie
zabudowanym)

Pas ruchu

2%

szczegół "A" skala 1:10

Warstwa ścieralna AC5S 50/70                                         - grub. 3cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2            -  grub. 15cm

Warstwa wiążąca AC8W 50/70                            - grub. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 mm, C90/3, GA75, stabilizowanej mechanicznie -  grub. 20cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
Obrzeże betonowe 8x30cm
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Istn. podłoże gruntowe doprowadzone do G1
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szczegół "B" skala 1:10

Warstwa ścieralna AC11S 50/70   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 35/50   - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm
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Istn. podłoże gruntowe doprowadzone do G1

szczegół "C" skala 1:10

Warstwa ścieralna AC11S 50/70   - grub. 5cm
Warstwa wiążąca AC16W 35/50   - grub. 7cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm,
C90/3, GA75 - grub. 20cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2           - grub. 15cm
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Istn. podłoże gruntowe doprowadzone do G1

Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki
niezwiązanej 0/31,5mm, C90/3, GA75 - grub. 15cm

Pobocze gruntowe ulepszone ziemią
obsianą mieszanką traw - grub. 15cm

Pobocze gruntowe ulepszone ziemią
obsianą mieszanką traw - grub. 15cm

PRZEKROJE NORMALNE             SKALA 1:50

  SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE   SKALA 1:10

3

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- droga jedniojezdniowa dwukierunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego AC11S,

- klasa drogi gminnej - "D" (dojazdowa),

- szerokość jezdni drogi gminnej  -  3,50m,

- szerokość jezdni w ciągu mijanki -5,00m,

- długość mijanki - 25m (30m w obrębie skrzyzowań),

- skosy wyjazdowe i wjazdowe 1:2,

- szerokość poboczy gruntowych ulepszonych - 2x0,75m,

- kategoria ruchu KR 1-2,

- obciążenie 115kN,

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI ROWEROWEJ:

- szerokość jezdni drogi rowerowej  -  2,00 m,

- szerokość poboczy gruntowych ulepszonych - 2x0,5m,

- nawierzchnia drogi rowerowej z betonu asfaltowego AC5S,

- pochylenie poprzeczne jezdni drogi rowerowej 2,0%,
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