„Bieżąca konserwacja obiektów MPK – Łódź Spółka z o.o. w latach 2024 - 2025”, nr sprawy: WZ-091-8/24

Załącznik nr 6 do „Zapytania ofertowego”

FORMULARZ CENOWY


OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
Oświadczamy, że przy realizacji umowy na podstawie poszczególnych zamówień zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

	Pozycja
	Wyszczególnienie

czynników produkcji
	Oznaczenie
	Jednostka
	Stawka

obliczeniowa

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Robocizna kosztorysowa 
	R
	PLN/r-g (roboczogodzina)
	........…………….

	2.
	Sprzęt 
	S
	1 m-g
	Według ceny najmu jednak nie wyższych niż aktualne ceny podawane w wydawnictwie „Sekocenbud”

	3.
	Materiały  1
	M
	j.m.
	Według udokumentowanych cen zakupu, nie wyższych 

niż aktualne ceny podawane w wydawnictwie „Sekocenbud”

	4.
	Koszty  pośrednie  (od R+S)
	Kp
	%
	
........…………….


	5.
	Zysk  kalkulacyjny  (od R+S+Ko)
	Z
	%
	........…………….



OBJAŚNIENIA:
1. 1 Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej - uznaje się, że został uwzględniony                      w pozostałych elementach cenotwórczych.
2.
Ceny winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (poz.1 tabeli) lub w procentach                  z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego (poz. 4 i 5 tabeli) oraz zawierać wszelkie upusty, narzuty, podatki oraz opłaty.
3.
Koszty: związane z dojazdem, transportu zewnętrznego i wewnętrznego materiałów oraz wszelkie inne koszty związane                      z realizacją zamówienia nie podlegają oddzielnej wycenie i ustala się, że ujęte zostały w cenach i wskaźnikach narzutów, podanych przez Wykonawcę. 

4.
Powyższa stawka  oraz pozostałe elementy cenotwórcze będą stanowić podstawę kalkulacji cen robót koniecznych                           do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w poszczególnych zamówieniach.
5.
Stawka ogólna robocizny netto, jest to stawka robocizny kosztorysowej, powiększona o koszty pośrednie oraz zysk, obliczona zgodnie z następującą formułą:
 
Rogólna  netto = R + Kp+ Z(R + K p)

Rogólna netto = ________ zł – WARTOŚĆ OFERTY NETTO, CZYLI CENA  

(słownie złotych _________________________________________________)

Stawka ogólna robocizny brutto, jest to stawka robocizny netto powiększona o ….. % podatek VAT.

Rogólna brutto = ________ zł – WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO  

(słownie złotych _________________________________________________)


6.
Wartość oferty netto i brutto winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.
Wycena i rozliczenie robót dla poszczególnych zadań nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych  w oparciu o:

a) jednostkowe nakłady rzeczowe określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub przez WACETOB; w przypadku prac, dla których nie określono nakładów KNR - według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego przed wykonaniem czynności wycenianej indywidualnej (nie dotyczy usuwania awarii),
b) ceny i wskaźniki narzutów określone przez Wykonawcę w ofercie, 
c) ceny materiałów według faktur zakupu, bez naliczania dodatkowych kosztów zakupu.

UWAGA! 
Usuwanie awarii jak również fakt, że prace będą prowadzone w czynnych obiektach, może spowodować konieczność wykonywania części robót po godzinach pracy MPK-Łódź Spółka z o.o., w tym także w niedziele i święta. Wykonawca   w swoich kalkulacjach winien uwzględnić powyższe okoliczności realizacji.    









                    ………………………………….....................

pieczątka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)                          

