KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Pepowo

Ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pepowo

Inwestycja pn.
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skoraszewice”, cz. I

zostanie zrealizowana na terenie powiatu gostynskiego, gmina Pepowo.

Zakres inwestycji obejmowac bedzie dziatki o numerach ewidencyjnych:

e Jednostka ewidencyjna nr 300404_2 Pepowo,
Obreb nr 0010 Skoraszewice: dz. nr: 131, 137/8, 138, 139, 140, 150/2, 152, 173/7, 184,

185, 186, 188
Obreb nr 0005, Krzyzanki Dz. nr: 85, 150, 155/2

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych, przytaczy
kanalizacyjnych, rurociggu ttocznego Skoraszewice Krzyzanki oraz przepompowni Sciekow.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, Scieki z miejscowosci Skoraszewice odprowadzane
beda poprzez przepompownie Sciekdw, rurociggiem ttocznym do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Krzyzanki (etap I), a dalej przez Gebice do oczyszczani
Sciekow w Pepowie.

Przepompownia Sciekdw Ps1, i odpowiednio rurocigg ttoczny RT1,

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe rurociggdéw grawitacyjnych Ksi, Ksi.2,
Ks1.3, Ks1.3-1, Ks1.3-2, Ks1.3-3, Ks1.4.

e zrur PVC o $rednicy DN 200 mm i dtugosci 1218,1 m,

e betonowych studni rewizyjnych o $rednicy 1000 mm, - 45 kpl

e rurociggéw ttocznych z rur PEHD o $rednicy DN 110 mm i dtugosci 2507,3m,



e przepompowni Sciekdw Psl, z elementdw prefabrykowanych, automatycznym
sterowanie i monitoringiem GPRS,

e przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC o $rednicy DN 160 mm i dtugosci 265,0 m,

e studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego o $rednicy 400 mm — 44 szt.
Trasa projektowanych sieci i rurociggéw przebiega w pasach drdg powiatowych i gminnych
oraz drogach polnych.
Budowa prowadzona technologig wykopow otwartych, umocnionych typowymi stalowymi
szalunkami oraz odwodnieniem za pomoca igtofiltréw. Rurociggi ttoczne w czesci wykonane
beda metodg przewiertow sterowanych. W miejscach gdzie roboty wykonywane bedg
w pasach drogowych przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu podczas zasypywania
wykopdw.
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych, z wyjatkiem przepompowni Sciekéw, dla ktorych niezbedne jest
wydzielenie terenu o powierzchni ok. 25 m.
Po zrealizowaniu inwestycji teren prowadzenia robdt zostanie przywrdcony do stanu
pierwotnego tj. odtworzone zostang nawierzchnie drogowe oraz naturalne uksztattowania
terendw.
Przyjete rozwigzania technologiczne, gwarantujgce szczelnos¢ systemdw kanalizacyjnych,
pozwalajg na skuteczng ochrone powierzchni ziemi oraz wdéd podziemnych.
Wykonana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, w znaczacy
sposdb poprawi warunki sanitarne mieszkancoéw, poprzez umozliwienie im podiaczenia

nieruchomosci do wybudowanych urzadzen kanalizacyjnych.
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