SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
NAWIERZCHNIA BIEZNI WRAZ Z PODBUDOWA BETONOWA

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace podstawowych
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wraz z podbudowg betonowg przy realizacji
inwestycji: ,,Budowa biezni czterotorowej oraz budowa skoczni do skoku w dal
o nawierzchni poliuretanowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie,
budowa instalacji oswietlenia, budowa rzutni do pchniecia kula”.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST). Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
czynno$ci majace na celu i umozliwiajace wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie budowy biezni czterotorowej, skoczni do skoku w dal o nawierzchni z
poliuretanu na podbudowie betonowe;j.

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

4. Opis nawierzchni

4.1. Charaktervstvka nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowej:

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy betonowe;.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych. Charakterystyka zgodna z projektem technicznym
branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny
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(przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3
mm. Po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sa malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Tabela nr 1 — Wymagane Parametry nawierzchni:

L.p Parametr Warto$¢ wymagana
Wytrzymatosé¢ na rozcigganie, (MPa) > 0,40
s Wydtuzenie podczas zerwania, % 240
3. Tarcie/opor poslizgu, TRRL - stopnie PTV:
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
4. Przepuszczalnosé wody, mm/h 2150
5. Odpornos¢ na zuzycie/scieranie aparatem Tabera, g | <4
6. Odpornosc¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4
- Zzmiana barwy, stopnie skali szarej 23
7. Amortyzacja (redukcja sity), 10-40°C, % 35+50
Odksztatcenie pionowe, 10-40°C, mm: 0,6%2,5
9. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm
Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie
moze byé zaolejone (plamy nalezy usungé). Podbudowa betonowa (mieszanka betonowa
B-25 ze zbrojeniem rozsianym ,,fibrobeton’) powinna by¢ prawidlowo zaggszczona wolna
od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odlamkéw, wymaga
zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Impregnacja podloza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podloza. ]
Wykonuje sie ja recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej — ,,elastycznej”.

Wykonanie warstwy nosnej o parametrach wg tabeli nr 1

Wykonanie warstwy uzytkowej.

Wykonanie warstwy uzytkowej o parametrach wg tabeli nr 1

Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowala w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co
najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.



Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 13 mm.

e Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

e Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstalych z nadmiaru
natrysku.

e Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato§é musi by¢ przepuszczalna
dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.

e Powstale Iaczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé
warto$ciom okreslonych w przepisach PZLA

Uwagi na temat tolerancji nierownos$ci oraz rownosci nawierzchni poliuretanowych:

1.

Parametry nawierzchni w tym m.in. nieréwnosci powinny spelnia¢ wymagania PN-EN
14877:2014-02.
Spelnione muszg zosta¢ rowniez, okreslone w podreczniku WA ,Track and Field
Facilities Manual”, wymagania dotyczace prawidlowego zainstalowania nawierzchni,
w szczegoblnosci:
- rownosci nawierzchni:
e rownosci mierzone linialem dlugosci 4 m w linii prostej nie mogg by¢ wigksze
od 6 mm w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku,
e roznice roOwnoSci mierzone lata dlugosci 1 m w linii prostej nie mogg byc
wigksze od 3 mm w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku,
e niedopuszczalne s3 skupiska nierownosci nawet nieprzekraczajacych
dopuszczalnych minimow, ktére w efekcie mogg wybija¢ zawodnikow z rytmu,
e uskoki w nawierzchni (np. polaczenia technologiczne) nie moga przekraczac 1
mm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Na etapie realizacji zamawiajgcy wymagat bedzie w celu zweryfikowania zaoferowanych

parametréw nizej wymienionych dokumentow:

1.

Certyfikat WA dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate).

Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.

Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny z terenu
UE.

Autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacj¢ WA
potwierdzajacy wymagane wartos$ci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu (Product Certificate).



6. Raport na zgodnoé¢ z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02 w zakresie spelnienia
pozostatych parametrow nie wyszczegdlnionych w raporcie WA.

7. Raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego, wykonanego przez
niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajagce nie przekroczenie przez
nawierzchni¢ dopuszczalnej zawarto$ci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-
6:2014.

8. Aktualne wyniki badan na zawartos¢ WWA.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé¢ do
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢
kontrolowany — réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogodlne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze 1 maja
charakter ogdlny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania
jest zroznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzglgdu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na piSmie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

3:.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST) p.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos$¢ z umowsg, projektem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajacego realizacja umowy.

6. MATERIALY
6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.



7. SPRZET

Tuks Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

T Sprzgt niezbgdny do wykonywania robot

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
JakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

8. TRANSPORT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

8.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

9. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1. Harmonogram 1 kolejnos$¢ prac rozbidérkowych, budowlanych i montazowych jezeli
jest wymagany.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w razie
koniecznosci.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia prac z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywnymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
montazowych (WTWO).

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN).



11. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4 i pkt. 6
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