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Oswiadczenie
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Wydzial Architextury, Budownictw:
| Dorpodarki By ZoatfZennaj

architektoniczno-budowlany dla zamierzenia

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie
polegajacej na budowie biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, budowa
instalacji oswietlenia, budowa skoczni do skoku w dal, budowa rzutni do pchniecia kula.
Adres budowy: 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 3806, 3807, 3805, 4183/2, 4195, 4193 g
4192/2, 4191, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2 Obreb 0007Stryszawa, Jednostka 121507 _2
Identyfikator dziatek: 121507_2.0007.15970/3; 121507 _2.0007.3811; 121507 _2.0007.3810;
121507_2.0007.3809; 121507_2.0007.3808; 121507_2.0007.3806; 121507_2.0007.3807
121507_2.0007.3812; 121507_2.0007.3805; 121507_2.0007.4183/2; 121507 _2.0007.4195;
121507_2.0007.4193; 121507_2.0007.4192/2; 121507_2.0007. 4191; 121507 _2.0007.4190;
121507_2.0007.4189; 121507_2.0007.4188; 121507_2.0007.4187; 121507 _2.0007.4186/2;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Mgr inz arch. Jozef Gracka
upr. 125/81 - BB, 166/83-BB

do projektowania i kierowania budowa

architektoniczna

Megr inz. architekt Halina Jarosz

UPR. 114/77 B-B spec. architektura

do projektowania

Nr 166/83 B-B d¢ Kierowania bud.

MP-0206 MAR/BQ/0016/10

MGR INZ. ARCHITEKT
HALINA JAROSZ
Nr upr. 114/77 B-B
il archit. do proj. bez ograniczen
ZBA-MP-0244
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie polegajacej na
budowie biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, budowa instalacji o$wietlenia, budowa skoczni do
skoku w dal, budowa rzutni do pchniecia kula.

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedsiewzigcie dotyczy obiektu sportowego zaliczonego do V kategorii obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania obiektu nie ulega zmianie. Zakres projektowanego przedsiewziecia dotyczy przebudowy i
zmiany nawierzchni istniejgcej biezni lekkoatletycznej oraz instalacji o$wietleniowej boiska, budowe skoczni do
skoku w dal, budowe rzutni do pchniecia kulg.

Parametry techniczne projektowanych obiektéw

Powierzchnia biezni 2174 m*

Szerokos¢ biezni 4,880m

Szerokos¢ biezni z obrzezami betonowym 5,080 m
Dtugos¢ biezni (100m) prostej — 120 mb

Powierzchnia skoczni w dal 78,595 m®

Dtugosc rozbiegu 42,00 m , szerokosé rozbiegu 1,22 m
Zeskocznia—8,00mx 2,75 m

Powierzchnia rzutni do pchniecia kulg (z kotem) 127,42 m®
Sektor rzutéw dtugosé 20 m?

Szerokos¢ max. 12,00 m

Kat rozwarcia 34,920

Koto o $rednicy 2,135 m

Instalacja NN zasilajgca kablowa tgczna dtugosé 392 mb
Maszty oswietleniowe 6 szt.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajgacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnier lub
opinii innych organow lub ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uktad przestrzenny oraz wyglad zewnetrzny dotychczasowy nie ulega zmianie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci kubature, zestawienie powierzchni
zabudowy uzytkowej dtugos¢, szerokos¢, wysokosé liczba kondygnacji, inne dane niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

5.0pinia  geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5.1. Przedmiot i zakres opinii - nie dotyczy

5.2. Ustalenie warunkow geotechnicznych - nie dotyczy

5.3 Ustalenie warunkéw gruntowych i sposobu posadowienia - nie dotyczy

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzii obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania éciekéw oraz wéd
opadowych, - brak

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,- brak

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw, - brak

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgar, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
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g s a | Gospodarki Przestrzenne]
ich rozprzestrzeniania sig, - brak . FeRpiasnne;

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — brak wptywu
7. llosé lokali mieszkalnych — 0. Ilos¢ lokali uzytkowych — 0.

8. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze irédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych irédet energii
W rozumieniu przepiséw ustawy o odnawialnych Zrédtach energii, oraz pompy ciepta (...)

Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluj
temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewania zgodnie
z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .

Nie dotyczy

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Projektowana instalacja oswietleniowa boiska sktada sie z 6 masztéw oswietleniowych oraz instalacji kablowej
doprowadzonej do ztgcza kablowego w budynku zaplecza boiska.

11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy

el



Kraweznik lekkoatletyczny
na wirazu

obrzeze beton. 6x20cm

obrzeze beton. 6x20cm

i lekkoatletyczny

na wirazu

krawgznik lekkoatietyczny

Lins zejecia
800

obrzeze beton. 6x20cm
LINIA POMIAROWA (30 cm|

Kraweznik lekkoatletyczny
na wirazu

ina nawierzchnia poliuretanowa biezni

na istniejace] biezni cerarmicznej

projekiowana nawierzchnia poliuretanowa biezni
na projektowane] podbudowie

- promier fuku: 37,000m
- promien pomiarowy: 37,300m
- dlugos$¢ wirazu: 117,182m

- odleglos¢ miedzy M1 i M2: 82,819m
- szerokos¢ toréw 1,22m £ 0,01m
- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8%

- wszystkie linie biale szerokosci 5cm

w kierunku piyty boiska (do wewnatrz)
- nachylenie podiuzne biezni 0,1% (na odcinkach 50m)

- na wirazach nelezy zamontowat kraweznik lekkoatletyczny

-0,065 m i szerokosci w przedziale 0,05-0,25 m
- malowanie biezni 4- torowej wg "Oznaczenia obiektow lekkoatletycznych”

rzadzen PZLA
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__M T 120,000 il N oswietlenia, budowa skoczni w dal, budowa rzutni do pehnigcia kula
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
LOKALIZACIA- STRYSZAWA dz. nr 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 38,06, 3807, 3805, 41832,
STREFA | DYSTANS DLA BIEGOW 100m | POLE ZATRZYMANIA | = e e
R
A ISCHEMAT BIEZNI 4 torowe) (400m) o1
€ RO oS =0
T —
W S 002023
1 [SPRAWDZL: PODPIS: KA
A .
TR e 1:250




PRZEKROJ POPRZECZNY BIEZNI
(na istniejgcych warstwach istn. biezni ceram.)

SKALA 1:50
RZUT POZIOMY TORU BIEZNI
SKALA 1:50 linia toru (szer. 5cm) linia toru linia toru ia toru (szer. 5cm)
- krawedz zewnetrzna (szer. 5cm) (szer. 5cm) (szer. 5cm) - krawedz wewnetrzna

obrzeze beton. 6x20cm
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©
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obrzeze beton. obrzeze beton.
6x20cm 6x20cm

POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

1. proj. nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr.13mm
2. proj. podktad betonowy kl. min. C20/25 gr. 12cm
3. warstwy istniejgce na gruncie

PRZEKROJ POPRZECZNY BIEZNI
(na projektowanej podbudowie)
SKALA 1:50

obrzeze beton. obrzeze beton.
6x20cm 6x20cm

KRAWEDZ ZEWNETRZNA TORU BIEZNI

obrzeze beton. 6x20cm

POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

zer. 5cm)

PRZEKROJ PODLUZNY BIEZNI

X 1. nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr.13mm
SKALA 1:50 2. podktad betonowy Kl. min. C20/25 gr. 12cm

3. kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm gr. 20cm
4. podsypka piaskowa gr. 15cm
5. grunt rodzimy

[ 0,1% [

T —

| 1. proj. nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr.13mm | | | ) . . . L
I projektowana nawierzchnia poliuretanowa biezni

2. proj. podktad betonowy kl. min. C20/25 gr. 12cm
3. warstwy istniejace na gruncie

WYTYCZNE BIEZNI OKREZNEJ 4 torowej o dtugosci 400,000m: TEMAT Budowa biezni j 0 nawi i poli j
Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, budowa instalacj

- promien tuku: 37,000m oswietlenia, budowa skoczni w dal, budowa rzutni do pchni

- promieni pomiarowy: 37,300m BRANZA ARCHITEKTONICZNA

- dtugos¢ wirazu: 117,182m LOKALIZACJA STRYSZAWA dz. nr 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 38,06, 3807, 3805, 4183/2,

o N 4195, 4193, 4192/2,41'91, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2
- odlegto$¢ miedzy M1 i M2: 82,819m

- szerokos¢ toréw 1,22m £ 0,01m k TYTUC RYSUNKU: Rt
- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8% A RZUT i PRZEKROJ BIEZNI 4 TOROWEJ 02
w kierunku ptyty boiska (do wewnatrz) [} FROJEKTOWIE FOORE: AT
- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 50m) o —_— . i
i Ui . wi — Mgr inz arch. Jézef Gracka 09.2023
- wszystkie linie biale szerokosci 5cm N =11 |Upr12581/BB spec. architektura ,
- na wirazach nelezy zamontowa¢ kraweznik lekkoatletyczny | GRACKA B T SKALA
o wysokosci 0,05-0,065 m i szeroko$ci w przedziale 0,05-0,25 m | A inzarch. Halina Jarosz 1:50
ARCHITEKTONICZNA |Upr. 114-77/B-B spec. architektura N




RZUT POZIOMY SKOCZNI SKOKU W DAL
SKALA 1:50

-——BELKA DO ODBICIA

obrzeze beton, obrzeze beton.
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FOZION TEREND

1. nawierzchnia poliuretanowa natryskowa gr.13mm
2. podklad betonowy k. min. C20/25 gr. 12cm

3. kruszywo kamienne famane 0-31,5mm gr. 20cm
4. podsypka piaskowa gr. 15cm

5. grunt rodzimy

- piasek rzeczny plukany (frakcja 0-2mm) gr. 30-50cm

- warstwa odsaczajaca - 2wir (frakcja 5-20mm) gr. 10-30cm

WYTYCZNE DO SKOCZNI SKOKU W DAL:

- rozbieg szer. 1,22 m wyznaczony liniami szer. 5cm malowanymi na
zewnatrz szerokos$ci rozbiegu
. - linia odbicia w odlegtosci 2,0m od zeskoczni
PRZEKROJ POPRZECZNY - szeroko$¢ rozbiegu 1,22m + 0,01m
. - nachylenie poprzeczne biez 0,8%
SKALA 1:50 - nachylenie podtuzne rozbiegu 0,1%
- nachylenie podtuzne 0,1 % musi by¢ réwniez zachowane dla réznicy

BELKA ODBICIA ——

fria tory (szer. Som) _linia tory {szer. Som) poziomow belek do odbicia i poziomu blizszego i dalszego naroznika
zeskoczni
- zeskocznia o wymiarach: 8,00 x 2,75m
0,0¢ 1220 0,05
1320 . N . .
I projektowana nawierzchnia poliuretanowa
br betor Py n y n - n
obrzeze beton. o esoam " TEMAT Budowa biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej na tere

Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, budowa instalacji o$wietlenia,
budowa skoczni w dal, budowa rzutni do pchnigcia kulg

FOZION TERENU FOZION TEREND

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
LOKALIZACIA STRYSZAWA dz. nr 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 38,06, 3807, 3805, 418372,
006 4195, 4193, 4192/2,41°91, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2

P TYTUL RYSUNKU NRRYSUNKY
R

1. nawierzchnia poiuretanowa natryskowa gr3mm | A SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - schemat 03

2. podktad betonowy kl. min. C20/25 gr. 12cm c

3. kruszywo kamienne famane 0-31,5mm _gr. 20cm o —_ PROJEKTOWAL PODPIS: DATA

4. podsypka piaskowa gr. 15cm — Mgrinz arch. Jézef Gracka

5. grunt rodzimy M\ = Upr. 125-81/B-B spec. architektura 09.2023
| GRACKA (SPRAWDZIL PODPIS: SKALA
A Mgrinz arch. Halina Jarosz 1:100
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BIALALINIA

PROG DREWNIANY wys. 10cm

OTWOR ODWADNIAJACY @15-20mm

OTWOR ODWADNIAJACY

:Mmu :Humu
< <
S) [S)

BIALA LINIA
SRODEK KOLA WYZNACZONY
ZAPOMOCA METALOWEJ
OTWOR ODWADNIAJACY RURKI O @4 mm
OTWOR ODWADNIAJACY

KOO Z BETONU B25 o $rednicy 2,135 m gr. 10cm TASMA STALOWA gr. 6mm i wys. 60mm

WYTYCZNE DO RZUTNI DO PCHNIECIA KULA:

- koto wykonane z betonu B25 z metalowg obreczg z tasmy,
min. 6mm grubosci o $rednicy wewnetrznej 2,135m + 5mm,
gtebokos$¢ 14-26mm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy,
prég wykonany z drewna szer. 30cm z cigciwg o dtugosci 1,21m £ 0,01m
o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10cm)

- sektor rzutéw o nawierzchni mineralnej (mgczka ceglana) dtugosci 20m
i kacie miedzy Iniami 34,92° (szeroko$¢ na 20,0m - 12,0m)

- spadek podtuzny sektora w kierunku pchnigcia - max. 0,1%

- wszystkie elementy rzutni (koto z progiem, sektor) powinny sie znajdowac
min. 1,0m od biezni i innych urzadzen

- prog i obrecz kota pomalowane w biatym kolorze

- nalezy wykona¢ 4 otwory odwadniajgce @15-20mm wykonane bezposrednio przy
obreczy symetrycznie w przedniej i tylnej czgs$ci kota poza zasiggiem progu

| TEMAT Budowa biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej na terenie
! Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, budowa instalacji o$wietlenia,
budowa skoczni w dal, budowa rzutni do pchnigcia kulg

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

LOKALIZACJA STRYSZAWA dz. nr 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 38,06, 3807, 3805, 4183/2,
4195, 4193, 4192/2,41°91, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2

P TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU

R

A RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA - schemat 04

Muu PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA

— Mgr inz arch. Jozef Gracka

,b\ — Upr. 125-81/B-B spec. architektura 09.2023

V GRACKA SPRAWDZIL: PODPIS: SKALA
Mgr inz arch. Halina Jarosz ‘_ . ._ OO
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kierunek rozbiegu ——»

linia odbicia

plestelina

0,1%

T

0.20m + 0,002m

7mm £ 1mm

|l
-

0.10m max

belka do odbicia

0.10m £ 0,002m

—

metalowa blacha

I

i +
7mm min. T 7mm £1mm

TEMAT Budowa biezni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej na terenie
Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie, budowa instalacji o$wietlenia,
budowa skoczni w dal, budowa rzutni do pchniecia kulg

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

LOKALIZACJA STRYSZAWA dz. nr 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 38,06, 3807, 3805, 4183/2,
4195, 4193, 4192/2,41°91, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2

P TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU

R

A SZCZEGOL BELKI ODBICIA SKOKU W DAL 05

m PROJEKTOWAL: PODPIS: DATA

— Mgr inz arch. Jézef Gracka

K_< — Upr. 125-81/B-B spec. architektura 09.2023

| GRACKA SPRAWDZIL: PODPIS: SKALA

A Mgr inz arch. Halina Jarosz -
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