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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w
Stryszawie polegajgcej na budowie biezni czterotorowej o nawierzchni
poliuretanowej, budowa instalacji o$wietlenia, budowa skoczni do skoku w dal,
budowa rzutni do pchniecia kula.

Adres budowy: 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 3806, 3807, 3805, 4183/2,
4195, 4193, 4192/2, 4191, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2 Obreb
0007Stryszawa, Jednostka 121507 2

Inwestor i adres: Gmina Stryszawa  z siedzibg Stryszawa 17 34-205 Stryszawa

SPIS TRESCI
1 Tom 3/3 + spis tresci
2 Informacja BIOZ - strona tytutowa

3 Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
het Uzgednion -Tawra b\\jar,“m\}(, -rv/ow/om/wyck/l,m/mz 2 084294
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w
Stryszawie polegajacej na budowie biezni czterotorowej o nawierzchni
poliuretanowej, budowa instalacji o$wietlenia, budowa skoczni do skoku w dal,
budowa rzutni do pchniecia kula.

Adres budowy: 15970/3, 3811, 3810, 3809, 3808, 3806, 3807, 3805, 4183/2,
4195, 4193, 4192/2, 4191, 4190, 4189, 4188, 4187, 4186/2 Obreb
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Podstawa prawna: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rw w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego:
Przebudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie polegajacej na budowie biezni czterotorowej o nawierzchni
poliuretanowej, budowa instalacji o$wietlenia, budowa skoczni do skoku w dal, budowa rzutni do pchniecia kula.
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegblnych elementdw:
- roboty ziemne obiektowe i liniowe
- roboty nawierzchniowe
- roboty montazowe
- roboty instalacyjne
- montaz masztow oswietleniowych
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: zespét boisk wraz z trybunami i ogrodzeniem, budynek zaplecza boiska, sie¢
wodociggowa, kanalizacja deszczowe, napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia, napowietrzna sie¢ energetyczna
sredniego napigcia tereny utwardzone — droga dojazdowa, miejsca parkingowe
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak
5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:
- montaZz masztow oswietleniowych
6. Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:
- teren robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych,
- kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia dla robét montazowych wykonywanych z udziatem sprzetu i maszyn
budowanych
7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do realizacji robdt szczegéinie niebezpiecznych pracownicy przechodza instruktaz stanowiskowy udzielany
przez kierownika budowy
8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oaz preparatéw niebezpiecznych na
terenie budowy: brak
9. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- w celu sprawnej ewakuacji nalezy dba¢ o porzadek na stanowiskach pracy i placu budowy, nie zastawia¢ wjazdu na budowe
sprzetem, pojazdami i materiatami budowlanymi
10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych
- biuro kierownika budowy

Opracewat

Mgr inZ. prcHifeldt J6zef Gracka
upi. w pe chitektonicznej
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Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata AV
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info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1045726627
Biuro Ustug Inwestycyjnych Pracownia Architektoniczna
Architekt Jozef Gracka

u Ul. Plac Kosciuszki 3
gl o3 34-100 Wadowice
Data pisma: 08.12.2022r.
Nr watku: 22-11-0032568-03
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/CK/4837/2022
Barkod: 1043842113
Sprawa: Uzgodnienie budowy biezni czterotorowej oraz instalacji o$wietlenia na terenie

Centrum Sportu i Rekreacji — Stryszawa.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.11.2022r. (data wplywu do TAURON Dystrybucja S.A.: 28.11.2022r.)
informujemy, ze na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN oraz przyblizone
przebiegi przewoddw linii napowietrznych SN.

Doktadne przebiegi tras kablowych (w miejscach zblizen i skrzyzowan) nalezy ustalié za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), zigcze kablowe oraz stupy
elektroenergetyczne widoczne w terenie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisamii normami. Prace przy urzgdzeniach energetycznych
powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznoéci przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 10 m od przewodoéw linii
napowietrznej SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcy sieé. Powyzsza odlegtosé
dotyczy rowniez uzycia maszyn budowlanych, liczgc odlegto$¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy uzyskac zgodeg na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzagdzen energetycznych, oraz wystapic
0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtos$ci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli SN i nN oraz lokalizowania elementéw trwale zwigzanych
z gruntem bezpo$rednio na ww. liniach kablowych.

Zachowac nalezy odleglo$¢ usytuowania obiektow i instalacji podziemnych minimum 0,5 m od réwnolegtych,
istniejgcych tras kablowych oraz, od urzgdzen elektroenergetycznych.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z projektowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc
dzielonymi rurami ostonowymi przepustéw wychodzacych po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgiosi¢
w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli nN nalezy stosowa¢ rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) dlakabli SN nalezy stosowad rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku skrzyzowania projektowanych obiektow z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé
do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. — Wydziat Eksploatacji, projekt techniczny (stanowigcy element)
dokumentacji projektowe] projektowanej inwestycji ) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych)
oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych uniemozliwiajgcych
zabudowe rur ostonowych (np. mufy, lub zatomy trasy), nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem
0 okreslenie warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwaoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Zalgczniki: Cecylia Kapustka
1. mapa 1 szt.
2. Wytyczne do zZabezpieczenia kabli

Kopia: OMD6/CK

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 480 120,62 24
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/CK/4837/2022)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé zgode na wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejagcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu Bielsko-Biata TAURON
Dystrybucja S.A., Region Zywiec, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Wnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystagpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Z powazaniem

THURON Dystrybuc)a S.A
Oddziat v Bielsku-Biatej
Wydziat Dokumentadjl

Starszy Specjalistgﬁs. Dokumentadji

Cecylia Kapustka



