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EKSPERTYZA TECHNICZNA

stropodachu nad cz. rozbudowy budynku Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

1.2. Ogledziny i badania budynku dokonane we wrze$niu 2017r., a w szczegdlnosci:
- ustalenie rodzaju materiatow i cech wytrzymato$ciowych
- badanie stopnia zawilgocenia stropodachu
- szkice i opis badanych konstrukcji na rzutach

- serwis fotograficzny

1.3. Dokumentacja archiwalna:
a) Projekt budowlany budynku Elektrotechniki i Informatyki Politechniki l.ubelskiej w Lubli-
nie, przy ul. Nadbystrzyckiej 38A |
b) Dokumentacja powykonawcza budynku Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubel-
skiej w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stropodach budynku Elektrotechniki i Infor-
matyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej 38A.
Celem opracowania jest:
- ustalenie rodzaju wbudowanych materiatéw, stopnia i zawilgocenia stropodachu
- przeprowadzenie oceny fechnicznej i analizy przyczyn zawilgocenia stropodachu
- opracowanie whnioskow i wytycznych do wykonania koniecznych robét remontowych stropoda-
chu.

3. USYTUOWANIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU.
3.1. Usytuowanie budynku.

Budynek Wydzialu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie usy-
tuowany jest przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie i sktada sie z dwéch bryt. Czes¢ péinocna

jest rozbudowa obiektu z przed trzech lat, kt6ra jest przedmiotem opracowania .
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y

PWydziatElektrotechnikiji.
|Informatyines |

Fot. nr 11 - Widok satelitarny budynku Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki PL z cze$cig dobu-
dowang

3.2. Rzut i bryla.

swietlik nad klatkg schodowg

Oznaczenia:
<O - odkrywka
| <= _ wpust dachowy

Fot. nr 2 - Widok bryly budynku Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki PL*

' Widok satelitarny
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Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, ze stropodachem pogrgzonym. W przyziemiu
przejazd pod budynkiem na parking. Wejscie do budynku w elewacji frontowe;.

4. OPIS OGLEDZIN | USZKODZEN STROPODACHU.

Ogledzin dokonano w dniu 14 i 15 | 20 wrzesnia 2017 roku w obecnosci przedstawicieli PL i
Wykonawcy budynku oraz i 20 wrzesénia, kiedy to dokonano ponownych ogledzin po deszczu i
zainwentaryzowano spadki potaci . Ogledziny stropodachu wykazaly uszkodzenia:

4.1. Swietlik nad klatkg schodowa
Swietlik nad klatkg schodows posiada widoczne zacieki z nieszczelnej pokrywy wypetnionej

ptyta wielokomorowego lexanu. Ogledziny ptyty wykazaty skorodowanie jej i liczne otwory do
pierwszej warstwy komeory, gdzie znajdowata sie woda. Woda przez te otwory przedostawata
sie do ramy pokrywy i dalej sptywata do obudowy swietlika.

Fot. nr 3 - Widok leksanu na pokrywie Swietfika — liczne oftwory do komér piyty

Fot. nr 4 - Widok $wietlika od spodu —widoczne zacieki

2 Google, Dane mapy ©2017
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4.2. Wytaz na dach
Wytaz na dach znajduje sie w wydzielonym szachcie. Na $ciankach szachu w gérnej
czesci widoczne silne zacieki, wykwity i ubytki oktadziny z ptyt g.-k. W dniu 20.09.2017r.

zaobserwowano kapigca wode ze scianki wytazu w miejscu wskazanym ponizej.

kapigca woda

Fot. nr 5-6 - Wylaz dachowy — widoczne zacieki | wykwity. Zerwana oktadzina z plyty g.-k.



Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 ***  Ekspertyza techniczna stropodachu

str.nr 6

4.3. Stropodach - pokrycie z papy
Ogledziny pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na stropodachu w dniu bezdeszczo-
wym w dniu 14 wrzesnia 2017r. wykazaly:

1) Uszkodzenia papy w postaci spekan, nawet na warstwach juz naprawianych ok. rok

temu.

widoczna osnowa nosna —
przerwa w ciggfosci powoduje
przecieki do nastepnej warstwy
izolacyjnej

(R

Fot. nr 7-9. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok uszkodzen pokrycia z papy
na wierzchniej warstwie
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2) pecherze powietrza pod wierzchnig warstwg papy termozgrzewalnej, pofatdowania,

nieprawidtowe obrobki

2

. !-v
! . {A PN &’?ﬂ-ﬁ*"ﬁs
Fot. nr 11. Budynek Elektrotechmkr i Informatyki PL. Pofatdowania papy przy $wietliku

Fot. nr 12. Budynek Elektrotechn:kr i Informatyk:PL Wadhwe obrébki. Arkusze papy uktadane pod katem
prostym bez klindw —zatamanie powoduje pekanie papy
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3) hieszczelnosci na zgrzewanych stykach

Fot. nr 13 14, Budynek Elektrotechmkf i lnformatykf PL. Wrdok medoklejonych paskéw papy,
w tym nakiadek naprawczych

4.4. Odspojenia warstwy posypkowej

Odspojenia warstwy posypkowej papy wierzchniego krycia, tworzace luzna warstwe posypki na
zasadniczej warstwie papy w dniu bezdeszczowym 14 wrze$nia 2017r.. Brak funkeji ochronnej
przed nadmiernym nagrzewaniem i promieniowaniem UV dyskwalifikuje ja pod wzgledem uzyt-
kowym.

Fot. nr 15, Budynek Elekirotechniki | Informatyki PL. Widok luZnej warstwy posypki ha papie, rozsuwanejf
butem w dniu bezdeszczowym przy $cianie szczytowej wschodniej
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Fot. nr 16. Budynek Efektrotechniki i
Informatyki PL. Widok
luZnej warstwy posypki
na papie, rozsuwanej
butem w dniu bezdesz-
czowym

Fot. nr 17. Budynek Elektrotechniki i
Informatyki PL. Widok mokrej war-
stwy posypki na wilgotnej papie,
rozsuwanej butem

W dniu 20 wrzesnia po opadach deszczu dokonano ponownych ogledzin potaci. Stwierdzono,
Ze na powierzchniach, gdzie woda opadowa zalega lub spadek potaci jest maty i pota¢ jest mo-
kra w dtuzszym okresie czasu zawsze warstwa posypkowa jest odspojona.

Fot. nr 18. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok luZznej warstwy posypki na papie, rozsuwanej
butem w dniu 20.07.2017r. przy Scianie frontowej
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Fot. nr 18. Budynek Elektrotechniki i Inoratki PL. Widok luZnej warstwy posypki na papie, rozsuwanej
butem w dniu 20.07.2017r. na kierunku do wpustu dachowego w cz. zachodniej

Fot. nr 19-20. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok luZnej warstwy posypki na papie, rozsu-
wanej butem w dniu 20.07.2017r.przy $cianie potudniowej. Wadliwe wywiniecie papu na $cinke pod kgtem
prostym bez klindw.
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4.5. Potacie dachowe - spadki
Dach nad budynkiem posiada tylko dwa wpusty dachowe @15cm wykonane i usytuowane
zgodnie z projektem. Styki krawedzi arkuszy papy byty juz ,uszczelniane” przez smarowanie
emulsjg bitumiczna, co nie jest stosowane przy papie termozgrzewalnej. Uksztattowanie potaci
dla zapewnienia odprowadzenia wéd opado-
wych do wpustow nie jest w petni zapewnione.
Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika,
ze wpusty dachowe byty réwniez juz obnizane
dla zapewnienia sprawniejszego odptywu wod
opadowych i poprawy szczelnosci przy wpu-

Scie.

Fot. nr 21 — Wpust dachowy z widoczng naprawg

Po opadach deszczu w dniu 15.09.2017r. wystepujg widoczne zastoiny wody bez odptywu.
Najwieksze zastoiny wystepujg pod centralg klimatyzacyjng (miejsce trudnodostepne) lub w

poblizu centrali klimatyzacyijne;.

i
o

Fot. nr 22-23. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok zastoin wody opadowej w dniu
15.09.2017r.
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W trakcie ogledzin w dniu 25 .09.2017 roku po opadach deszczu stwierdzono znacznie wiecej

miejsc zalegania wody o réznej wielkosci, od niewielkich nierébwnosciach przy zaktadach papy

do zastoin na wiekszych powierzchniach.

Fot. nr 24. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok zastoin wody opadowej w dniu 20.09.2017r.
(od strony wschodniej) na zaktadach papy z powodu zbyt maftych spadkéw

Fot. nr 25. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. dok zastoin wody opadowej w dniu 20.09.2017r.
(od strony wschodniej) z powodu zbyt mafych spadkow na duzych powierzchniach miedzy urzg-
dzeniami
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wpust dachowy _ — 1| brak spadkéw na oznaczonych kierunkach zapewniajgcych
‘odpiyw wody opadowey

Fot. nr 26. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok zastoin wody opadowej w dniu 20.09.2017r.
(od strony zachodnief) z powodu zbyt matych spadkéw na duzych powierzchniach

Fot. nr 27. Budynek Elektrotechniki i Informatyki PL. Widok zastoin wody opadowej w dniu 20.09.2017r.
pod centralg wentylacyjng z pofatdowaniem papy zatrzymujgcym wode
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4.6. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie na $cianie szczytowej pétnocno-wschodniej nie posiadajg odpowiednich

spadkéw w kierunku stropodachu, przez co tworzg sie na nich zastoiny wody.

Fot. nr 28-29. Budynek Elektrotechniki i
Informatyki PL. Widok $ladéw po zastoinach
wody przed deszczem i zalegajgcej wody po
deszczu

4.6. Odkrywki badawcze w stropodachu

Odkrywki badawcze w stropodachu w ilosci 3 szt. wykonano w dniu 15 wrzeénia 2017r. w miej-
scach wskazanych przez rzeczoznawce. Miejsca te zwigzane byly z wystepowaniem przecie-

kow w dwoch pomieszczeniach laboratoriéw na Il pietrze oraz wytazem na dach.

Odkrywka nr 1
Odkrywke nr 1 wykonano miedzy wytazem dachowym i stopg konstrukcji wsporczej centrali
wentylacyjnej. W odkrywce stwierdzono wystepowanie warstw:

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

papa termozgrzewalna podktadowa

beton dociskowy ok. 5cm niezbrojony

styropian 20cm

papa termozgrzewalna podkiadowa

strop betonowy zamoczony, z cienkg warstwg wody

Potwierdzono fakt przedostawania sie wody opadowej do stropodachu i obecno$¢ wody na pty-

cie stropowej.
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by 9, '.9‘2i1}'
X -

stropodachu nr 1. Widoczna woda na stropie pod papg

otwor w nodze ramy klimatyzatora z mozliwoscig wpfywania wody
opadowej wg wykonanych prob zalewania ramy powyzej

Fot. nr 31-32. Qdkrywka stropodachu nr 1. Widoczna stopa ramy klimatyzatora w cz. nad pofacig z otwo-
rem umozliwiajgcym zaciekanie wody do wnetrza stropodachu
dolny otwér w nodze ramy klimatyzatora z mozliwo$cig wyplywania wody
opadowej wg wykonanych prob zalewania ramy

Fot. nr 33. Odkrywka stropodachu nr 1. Widoczny dolny otwdr w nodze konstrukcji wsporczej
usytuowany na wys. ok. pofowy grubosci izolacji termicznej
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Odkrywka nr 2

Odkrywke nr 2 wykonano narozniku potnocnym stropodachu, tj. nad miejscem wystepowania
przecieku. W odkrywce stwierdzono wystepowanie warstw:

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

papa termozgrzewalna podktadowa

beton dociskowy ok. 5cm niezbrojony

styropian ok. 28cm z warstwami spadkowymi

folia budowlana

papa termozgrzewalna podktadowa z widocznymi zastoinami wody — fot. ponizej
strop betonowy zamoczony, z cienkg warstwg wody

Potwierdzono fakt przedostawania sie wody opadowej do stropodachu i obecnos¢ wody na

ptycie stropowe;j.

dzono kierunek naptywania wody do odkrywki zaznaczony kol. czerwonym.
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Odkrywka nr 3
Odkrywke nr 3 wykonano w poblizu wpustu dachowego. W odkrywce stwierdzono wystepowa-
nie warstw:

* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

e papa termozgrzewalna podktadowa

e beton dociskowy ok. 5 cm niezbrojony

e styropian ok. 20cm

e papa termozgrzewalna podktadowa z widocznymi zastoinami wody — fot. ponizej

e strop betonowy wilgotny

Nie stwierdzono obecnosci wody opadowej na ptycie stropowej. Powierzchnia stropu

wilgotna.

Fot. nr 36. Odkrywka stropodachu nr 3. Na odsfonietym stropie nie stwierdzono wystepowania wody
4.8. Pomieszczenie - Laboratorium Automatyki Mikrosieci

W laboratorium pom. 411 wystepujg przecieki przez ptyte stropodachu. Po zdjeciu ptyt sufitu
podwieszonego na spodzie ptyty stopowej stwierdzono:

a) wystepujg Swieze slady przeciekow przez ptyte stropowg

b) widoczne lokalne uszczelnianie ptyty zaprawg wodoszczelng

c) osadzone w ptycie pakery $wiadczg o doszczelnianiu ptyty stropowej

d) widoczna sa rysy w plycie stropowej z widocznymi sladami przeciekow przez nie, ktore byly

powodem doszczelniania
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oznaczenia: rysy na stropie

Fot. nr 37-39. Pom. laboratorium Illp. Widoczne uszczelnienie na stropie zaprawg i osadzone pakery
w obrebie miejsca zarysowari ptyty stropowej
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4.9. Pomieszczenie - Laboratorium Zaawansowanych Uktadéw Elektrycznych

W laboratorium wystepujg przecieki przez ptyte stropodachu. Po zdjeciu ptyt sufitu podwieszo-
nego na spodzie ptyty stopowej stwierdzono:

a) pod stropem przebiega przewdd technologiczny

b) widoczne lokalne uszczelnianie ptyty zaprawg wodoszczelng

c) osadzone w plycie pakery $wiadcza o doszczelnianiu ptyty stropowej

d) widoczne suche ztuszczenia farby na $cianie wskutek zaciekdéw przy obrdbkach blacharskich

oznaczenia: i rysy na stropie przeciek na wczesniejszym

uszczelnieniu zaprawg

ry

0-41 . Pom. laboratorium llip. Widoczne uszczelnienie na stropie zqu i osadzone pakery
z wykonanych doszczelnien plyty stropowej

Fot. nr 4
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Fot. nr 42. Pom. laboratorium Illp. Widok zaciekéw na plyte kasetonowg sufitu podwieszonego

Fot. nr 43-44- Pom. laboratorium Ilip. Widok zaciekéw na $cianie wskutek przeciekéw przy obrébkach
blacharskich otworéw okiennych



Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 *¥**  Ekspertyra techniczna stropodachu

str.nr 21
5. ANALIZA WYNIKOW OGLEDZIN | PRZYCZYN POWSTANIA USZKODZEN

5.1. Dokumentacja projektowa dot. stropodachu.

Projekt budowlany budynku na rzucie potaci wyznacza dosy¢ schematycznie wszystkie spadki
1% w kierunku wpustéw dachowych. Wpusty dachowe sg rozmieszczone niesymetryczne na
stropodachu, co oznacza, ze nie ma mozliwosci zapewnienia rownych spadkow na potaciach.
Norma PN-B-02361:2010. Pochylenia pofaci dachowych dopuszcza spadek dachu 1%, ale wy-
tacznie dla pokry¢ bezspoinowych lub laminatéw z mas asfaltowych, Dla dwéch warstw papy
termozgrzewalnej asfaltowe] lub asfaltowo-polimerowej na betonie zalecany jest spadek od 3
do 20% . W naszym przypadku jest to pokrycie dwuwarstwowe. W projekcie budynku na rzucie
pofaci widzimy tylko strzatki bardzo ogodlnych spadkow 1%. Brak jest rozwigzania spadkéw po-
taci i punktow wysokosciowych zapewniajacych odptyw do dwoch zaprojektowanych wpustéw
dachowych, na podstawie ktérych mozna byloby uksztattowad prawidiowe spadki.
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Fot. nr 45. Rzut pofaci dachowej z dokumentacji powykonawczef budynky, z widocznymi kierunkami
spadkow i miejscem wpustow dachowyech

Wykonawca stropodachu wykonat sam uksztattowanie stropodachu dzielgc go w po-
przek stropodachu w podziale na ok. 1/3 i 2/3 powierzchni tworzac w poprzek budynku wyoblo-
ng ,kalenice”, rozdzielajaca odptyw wody oddzielnie do obu wpustéw. W wickszej czesci
wschodniej na jeden wpust dachowy przypada ok. 295 m2. Nie spetnia to warunku 0,8 cm2
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przekroju rury spustowej na m2 potaci. Wpust @150 posiada powierzchnig 176 cm2, a dla wy-
dzielonej powierzchni stropodachu potrzebne jest 295x0,8=236 cm2.

W tym ukiadzie podziatu stropodachu wykonano nieco wieksze spadki od scianek ob-
wodowych, ale w czesci srodkowej stropodachu juz sg wieksze wyptaszczenia o spadkach po-
nizej 1% i lokalnie 0% uniemozliwiajace odprowadzenie wod opadowych i tworzenie sig zastoin.
Przy matych spadkach potaci do ok. 1.0% przy pokryciu dwuwarstwowym na zaktadach papy
powstajg juz nieréwnosci zatrzymujgce wody opadowe, co widac na fot. 22-27.

5.2. Pokrycie z papy.

Zastosowana do pokrycia stropodachu papa wierzchniego krycia po trzech latach uzyt-
kowania wykazuje nadmierne uszkodzenia, m.in.: spekania w wielu migjscach, nawet na juz
wykonywanych naprawach w postaci dodatkowo naktadanych paséw. W wielu miejscach papa
wykazuje zupetne odspojenia posypki, ktérg mozna odgarnia¢ butem do zasadniczej warstwy. Z
analizy miejsc wystekania tych uszkodzen wynika, ze sg to miejsca poddane diugotrwatemu
oddziatywaniu wody opadowej, a wigc tam gdzie wystepujg mate spadki, zastoiny wody oraz
przy obrébkach murkéw obwodowych pod skapujacg z nich woda. Warstwy z uszkodzong po-
sypka znajdujg sie w wielu réznych miejscach stropodachu, sg rowno roztozone i tylko porusza-
jac tg warstwe mozna zauwazy¢, ze jest ona niespdjna. Wada ta jest oczywistg wada technolo-
giczng papy, wynikajgcg z niskiej jakosci procesdw technologicznych przy jej produkgji. Brak
rownomiernej posypki chronigcej pape przed temperaturg i promieniowaniem UV zupetnie dys-
kwalifikuje ta pape pod wzgledem uzytkowym i wymaga wymiany na catej powierzchni.

Producenci pap termozgrzewalnych deklaruja gwarancje trwatodci 12 lat. Whudowana
papa juz po kilku latach ma tak liczne uszkodzenia, stagd nie nalezy oczekiwac by pokrycie do-
trwato do deklaratywnego okresu gwarancyjnego. '

W dokumentach powykonawczych budowy znajduja sie ztozone karty techniczne dwoch
pap wierzchniego krycia:

e Uni Standard PYE PV 250 S52 - firmy PMI [zolacja-Matizol S,A. Gorlice

Gwarancja jednowarstwowy 7 lat, system dwuwarstwowy 10 lat
" Przeznaczenie - jednowarstwowa wierzehniego krycia

Rodzaj wktadki wibknina poliestrowa

Grubos¢ mm /gramatura kg/m’ D 5,2:10%

-hUJIN—\

e (Czarna Mamba SBS Plus PYE PV250 S52H - firmy Swisspor Polska sp. z 0.0.

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzehniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej wzmac-
niangj siatkg szklana. Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu
wstegi znajduje sie pas nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy za-

bezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
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Wg informacji Wykonawcy wbudowana jest to papa wierzchniego krycia firmy Villlas, co
nie byloby zgodne z dokumentami powykonawczymi. Brak informacji o papie podktadowej i
paroizolacji z papy na ptycie stropowe;j.

Tworzenie sie pecherzy spowodowane jest tworzeniem sie zwiekszonego ci$nienia pary
wodnej w warunkach obecnej wilgoci w stropodachu i nagrzewania stropodachu przy silnym
nastonecznieniu.

Na catej potaci nie zastosowano tez kominkow wentylacyjnych. W stropodachach niewen-
tylowanych, z uwagi na wysoki opor dyfuzyjny pap termozgrzewalnych zachodzi koniecznoé
wentylowania pokrycia. Skuteczne odpowietrzanie zapewnia sie przez zastosowanie papy wen-
tylacyjnej perforowanej oraz kominkdéw wentylacyjnych. Taki system umozliwia odprowadzenie
wilgoci gromadzacej sie pod pokryciem na zewnatrz. Efektywne odpowietrzania nastepuje przy
zastosowanie jednego kominka wentylacyjnego na powierzchnie 40 - 60 m?2,

W obecnym stanie uksztattowania powierzchni stropodachu z betonowa warstwa doci-
skowa wymiana samej papy termozgrzewalnej na stropodachu w uktadzie dwuwarstwowym jest
niecelowa, gdyz utrzymywataby obecng sytuacje bez odpowiednich spadkdw oraz dalej zamy-
kataby znajdujaca sie wode w warstwach stropodachu. Ponadto jakiekolwiek roboty na stropo-
dachu utrudniajg lub wrecz uniemozliwiaja usytuowane tam urzadzenia wentylacyjne o duzych
gabarytach, ktérych dolne powierzchnie znajduja sie ok. 30 cm nad potacia.

Producent papy firma Villas sp. z 0.0. [Zal. nr 8] nie uznaje reklamacji Wykonawcy w za-

kresie uszkodzen papy, podnoszac fakt niewlasciwych spadkow i zastoin wody na dachu,

5.3. Przecieki do stropodachu

Stwierdzonym zrédtem przeciekow wody opadowej do wnetrza stropodachu z pewnoécia
sg otwory w kilkunastu stupkach konstrukgcji wsporczej centrali wentylacyjnej o Srednicy ok. 14-
15mm, pozostatosé po cynkowaniu pow. wewnetrznej profilu. W kazdym stupku jeden otwor
znajduje sie w gornej czesci sfupka, a drugi w dolnej juz w warstwie stropodachu. Splywajgca z
ramy woda dostaje sie do otworu co potwierdzono w eksperymencie. llos¢ wplywajgcej wody
tymi otworami jest trudna do oceny i ustalenia, zwtaszcza, ze nawet drobne rdznice w uksztat-
towaniu otworu. llo§¢ wody potwierdzona na plycie stropowej na ok. 1/4 powierzchni nalezy
uznac za dosy€ duza, zatem za prawdopodobne mozna uznaé rowniez inne zrodta przeciekow,
zwtaszcza przy licznych potwierdzonych spekaniach wierzchniej warstwy papy.

Woda dostajaca sie do stropodachu znalazta tylko kilka miejsc przeciekéw, tj. dwa w ply-
cie stropowej i jeden przy wytazie dachowym. Sprawdzenie czy Zrodiem napiywu' wody do stro-
podachu sg otwory w stupkach mozna wytgcznie potwierdzic przy likwidacji otwordw w stupkach
i pdzniejszej obserwac]i czy zawilgocenie wewnatrz stropodachu sie zmniejsza.

Problem przeciekéw pojawit sie juz w frakcie budowy obiektu, po wykoaniu stropedachu i
montazu centrali wentylacyjnej. Wystapity przecieki w pétnocnym narozniku budynku w odlegto-
$ci ok. 1.5 do 2.5m od naroznika, gdzie wystgpity rowniez zarysowania ptyty stropowej od
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spodu stropu. Podjety sposdb naprawy polegat na uszczelnieniu phyty od spodu przez iniekcje
zywicami i szlamem wodoszczelnym. Zupelnie pominieto ustalenia zrddta przecieku do stropo-
dachu i przekazano budowe z wadliwym, zamoczonym stropodachem.,

Zawilgocenie stropodachu jest dla stropodachu niewentylowanego bardzo niekorzystne.
Stropodach niewentylowany jest z zasady chroniony przed przenikaniem do niego pary wodnej
przez stosowanie parocizolacji na warstwie konstrukcyjnej stropu i utrzymuje sig izolacjg ter-
miczna w stanie suchym. Zawilgocenie burzy caty system stropodachu niewentylowanego. W
porze zimowej nastepuje zmnigjszenie izolacyjnosci termicznej catej przegrody, a w okresie
letnim przy intensywnym nagrzewaniu stonecznym nastepuje wzrost ciSnienia pary wodnej i
tworzenie sig pecherzy.

Usuniecie wody z warstw stropodachu przez stopniowe odparowanie jest procesem trud-
nym i diugotrwalym, zwtaszcza, ze woda jest uwieziona miedzy szczelnymi warstwami: ptyta
stropowa-papa-styropian-wylewka cem.-papa. Caty proces takiego samoistnego osuszania mo-

ze trwacd kilka lat.

5.4. Zarysowania i spekania plyty stropowej

Odstonieta ptyta stropowa w narozniku pétnocnym w pomieszczeniu lil pietra wykazata,
ze juz w czasie budowy wystgpity niekorzystne zjawiska, tj. liczne zarysowania plyty stropowej
od spodu i wystepowanie przeciekdw przez te zarysowania. Obie wady {j. rysy stropu i przecie-
ki nie maja zwiazku przyczynowo-skutkowego, tylko jedna wada ujawnita drugg. Plyta stropowa
posiada grubosé 20 cm i jest wykonana jako ptaska. Obecnos¢ wody na stropie w czesci pot-
nocnej | $rodkowej w obrebie wylazu oznacza, ze na powierzchni stropu znajduje sie niewielki
spadek w tych kierunkach.

Spekania plyty stropowej w narozniku nalezy wigzac z powstaniem momentéw ujemnych
w narozniku piyty i uniesieniu sie jej naroznika, co spowodowato powstanie zarysowan na spo-
dzie piyty.

Podjeta proba przez Wykonawce obiekiu uszczelniania ptyty od spodu przy zupetnym
pominieciu ustalenia przyczyny zaciekéw do stropodachu jest co najmniej niezrozumiata. Ukry-

wata tylko przez chwile fakt wystepowania przeciekow.

5.5. Uszkodzenia swietlika.
Uszkodzenia pokrywy $wietlika wynikajg z zastosowania w pokrywie leksanu nieodpor-
nego na promieniowanie UV. Do éwietlikbw powinien by¢ stosowany poliweglan z powtokg UV z

uszczelnieniem w ramie zabezpieczajgcym przed przeciekami..
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5.6. Podsumowanie analizy technicznej

Stropodach posiada wiele wad, poczawszy od braku odpowiednich spadkow, papy ni-
skiej jakosci wymagajacej wymiany, wad pokrycia, przeciekdéw i zamoczenia warstw stropoda-
chu. Obecny stan techniczny stropodachu okreéla sie jako zly, wymagajacy remontu o dosyé
duzym zakresie. Przeprowadzenie remontu i przebudowy stropodachu wymaga:

- likwidacji przeciekow |

- osuszenia warstw stropodachu

~ oczyszczenia istn. papy z luZznej posypki

- uksztattowania spadkdw zgodnie z wymaganiami norm dla pokryé dwuwarstwowych, tj. 3% w
warstwie dociskowej z betonu lub dla pokryé bezspoinowych (1%) w inny sposéb, np. materia-
tami bitumicznymi

- w zaleznosci od przyjete] koncepcji naprawy wykonania nowego pokrycia z papy w ukfadzie
dwuwarstwowym z pap deklarowanych w dokumentacji powykonawczej, badz nowego pokry-

cie w systemie bezspoinowym

Wykonanie takiego remontu wymagatoby demontazu urzadzen instalacyjnych na stropodachu,
co utrudnitoby lub uniemoziiwitoby uzytkowanie budynku. Zatem jest to dosy¢ skomplikowany
problem wykonawczy, organizacyjny, technologiczny i finansowy.

Z uwagi na fakt zblizajacej sie pory jesienno-zimowej i koniecznosci odtozenia gruntow-
nego remontu o dalsze 6-8 m-cy, nalezy rozwazy¢ mozliwosé przebudowy pokrycia dachowego

na bezspeoinowe, przy ktérym spadki potaci sg dopuszczalne od 1%.
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6. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzenia ogledzin, analizy zakresu i stopnia zawilgocen oraz przy-

czyn degradagji techniczne] stropodachu budynku Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Poli-

techniki Lubelskiej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 38, stwierdza sig, ze:

6.1.

6.2.

6.3.

W stropodachu budynku Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie
przy ul. Nadbystrzyckiej 38 wystepujg liczne wady pokrycia dachowego, m.in.:

a) W pokryciu dachowym z papy termozgrzewalnej brak jest odpowiednich spadkow
zgodnie z PN-B-02361:2010. Pochylenia pofaci dachowych | w cze$ci srodkowej
stropodachu wystepowanie licznych zastoin wody opadowej, przez co nie spetniono
réwniez Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury (z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogfo-
szenia jednolitego tekstu) sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie § 319. p.1. ,Dachy i tarasy powinny mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wod opadowych i z topnigjacego Sniegu do rynien i wewngtrz-
nych lub zewnetrznych rur spustowych”.

b) Na pokryciu dachowym z papy termozgrzewalnej stwierdzono wady:
s Spekania papy z odstonietg osnowg z wtdkniny poliestrowe;j
s Odspojone zgrzewy
s Naprawy z przesmarowywaniem lepikiem na linii zgrzewoéw, czego nie stouje sig
przy papach termozgrzewalnych

o  Whykladanie papy przy murkach i éwietliku bez klinow, z zatamaniem papy pod
katem prostym jest niezgodne z warunkami technicznym obrobek z papy

¢  Widoczne sg wykonywane naprawy pokrycia i obnizanie wpustow dachowych, co
mogto wczesniej powodowac tez przecieki do wnetrza warstw stropodachu
¢ Uszkodzenia papy wierzchniego krycia polegajace na zupetnym odspojeniu war-
stwy ochronnej z posypki, szczegélnie na powierzchniach, gdzie wystepujg za-
stoiny wody lub z powodu matych spadkéw papa jest w diugim okresie zawilgo-
cona i spoiwo klejace posypke do arkusza papy traci wlasciwosci wigzgce. Taki
stan dyskwalifikuje pape pod wzgledem uzytkowym i w catosci kwalifikuje si¢ ja
do wymiany.
W odkrywkach stropodachu stwierdzono w dwéch odkrywkach wystepowanie wody na
paroizolacji i pod paroizolacjg bezposrednio na ptycie stropowej. Przecieki przez strop
zwigzane z obecnoscig wody na plycie stropowej wystepuja w dwoch pomieszczeniach
laboratoryjnych oraz wytazu na dach, co obejmuje ok. ¥ powierzchni stropodachu. Wo-
da obecna w nieprzepuszczalnych warstwach stropodachu jest wrecz ,uwigziona” i nie

ma mozliwo$ci szybkiego jej usuniecia.

Przecieki przy swietliku majg charakter lokalny i sg zwiazanie z nieszczelnym i skorodo-
wanym pokryciem z lexanu w pokrywie $wietlika, nieodpornego na promieniowanie UV.
Wymagana jest wymiana leksanu na posiadajacy powfokg odporng na UV i systemowe

uszczelnienie.
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Przyczynami wystgpienia powyzszych uszkodzen sg bledy projektowe i wykonawcze:

Brak jest w dokumentacji projektowe] prawidtowego rozwigzania odprowadzenia wo-
dy opadowej do zaprojektowanych dwéch wpustéw. Dyspozycja spadkdéw 1% dla
pokrycia nie spetnia wymagan normy PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dacho-
wych w zakresie zalecanych spadkéw. Spadki 1% dopuszczalne sa dla pokry¢ bez-
spoinowych i laminatéw z mas asfaltowych. Dla dwuwarstwowych pokry¢ z papy
termozgrzewalnej na betonie norma okresla: dopuszczalne >1%, zalecane od 3%.
W trakcie realizacji nie usunigto tych bleddéw wykonujgc podioze pod pape ze spad-
kami od 0.5% do 1.5%, ale tez z wieloma wyptaszczeniami nawet ponizej 0,5%,
wskutek czego po utozeniu warstw papy powstajg na potaci liczne zastoiny wody po-
kazane na fotografiach oraz na zatgczonym rzucie. Podziat potaci na dwie niezalez-
ne zlewnie skutkuje, ze kazda z nich posiada tylko jeden odplyw. W przypadku
przytkania go lisciami czesciowo lub catkowicie na potaci tworzy sie bezodpltywowy
zbiornik. Taki podziat jest mozliwy pod warunkiem wykonania odplywu awaryjnego
np. w $ciance ognicmuru.
Pozostawiono w kilkunastu stupkach konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej
otwory technologiczne (pozostatosé z cynkowania profili), przez ktére wciekata woda
opadowa z urzagdzen i ramy do wnetrza stropodachu. Najprawdopodobniej nie zda-
wano sobie sprawy, ze moze to by¢ zrodiem przecieku. Z uwagi na dosy¢ duzg ilosé
wody (stwierdzong w odkrywkach w stropodachu) i statymi przeciekami, mozliwym
jest tez, ze przecieki wystepowaty réwniez przez pokrycie, zwlaszcza przy wielu za-
stanych spekaniach papy i licznych wezeéniejszych juz naprawach pokrycia.
W trakcie realizacji budowy po ulewnym deszczu juz wystgpity przecieki przez plyte
stropodachu, ktére wykonawca zamykat od spodu wykonujgc iniekcje doszczelniaja-
¢ plyty stropowej w obrebie zaciekéw w dwdch pomieszczeniach laboratoriéw (fot.
37-41). Uszczelnienie czasowo zatrzymato zapewne przecieki przez strop. Wyko-
nawca trakiujgc, Ze zawilgocenie miato charakter jednorazowy pewnie nie badal in-
nych przeciekow sadzac, ze ich nie ma. Stopniowe przecieki jednak nastepowaty
przez stupki konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej. W tym stanie zawilgocony i
wadliwy stropodach przekazano Inwestorowi, cho¢ dopuszczam, ze moglo to byc
dziatanie nieswiadome.
Whbudowano do stropodachu (wg ustnej relacji Wykonawcy) pape firmy Villas sp. z
0.0., a do dokumentacji powykonawczej zadeklarowano, ze jest to papa:
- Uni Standard PYE PV 250 S52 - firmy PMI [zolacja-Matizol S.A. Gorlice
- Czarna Mamba SBS Plus PYE PV250 852H - firmy Swisspor Polska sp. z 0.0.
Papa wbudowana i deklarowana rézni sie znacznie ceng i jakoscig, co nigjako po-
twierdza odspojenie posypki z papy po trzech latach uzytkowania.
W trakcie eksploatacji budynku przecieki wody do stropodachu dalej wystepowaty i
po ok. 2 latach nastapito przesigkanie w dwdch pomieszczeniach laboratoridéw na 1l
pietrze, tji. w miejscach wczesniejszych przeciekéw i wykonywania uszczelnien stro-
pu, a takze wokét $cian wytazu dachowego. Swiadczy to statlym doplywie wody do
stropodachu.

W swietle powyzszego stan fechniczny stropodachu nad czescig rozbudowy budynku

Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Poiitechniki Lubelskiej w Lublinie znajduje sig¢ w

ztym stanie technicznym z powodu zawilgocenia, wad pokrycia i braku odpowiednich

spadkow. Stropodach w obecnym stanie nie moze byé uznany za przydatny do uzytko-

wania i bezwzglednie wymaga przebudowy i remontu dla usunigcia wszystkich wad.

Obecnie stropodach jest objety gwarancjg Wykonawcy. Biorac pod uwage powyzsze

uwarunkowania dla przywrdcenia nalezytego stanu technicznege stropodachu budynku

Gwarant winien przeprowadzié naprawe stropodachu, w zakresie wg ponizszych zale-

cen szczegdlowych.
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7. ZALECENIA.

Zaleca sie w stropodachu budynku wykonaé roboty remontowe:

7.1. | ETAP - roboty zabezpieczajace

Z uwagi na jesienng pore na stropodachu mozliwe sg do wykonania jedynie roboty zahezpie-

czajace, dla zabezpieczenia budynku i stropodachu przed dalszym zawilgoceniem. W tym celu

zaleca sie wykonanie:

a) Zamkniecie trwale otwordw w stupkach konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej przez
zamontowanie korkéw lub wypetnienie stupkéw pianka poliuretanows i silikonem cdpornym
na promieniowanie UV

b) Zamontowanie na pokryciu dachowym stropodachu kominkéw wentylacyjnych w odl. ok. 1.5
m od &cianek obwodowych w ilosci po 4szt. na §cianach podiuznych i po 2 szt na scianach
szczytowych. Zabezpieczy to na wiosne (przy duzym nastonecznieniu) przed tworzeniem sie
pecherzy w papie i redukgcje cisnienia pary wodnej wewnatrz warstw stropodachu.

¢) Naprawy wszystkich peknieé papy przez zagruntowanie i przyspawanie naktadek z papy ter-
mozgrzewalnej

d) wykona¢ naprawe pokrywy $wietlika przez wymiane plyty leksanu i systemowe jej uszczel-
nienie w ramie, od spodu nad klatka schodowg skasowaé wykwity i malowaé sufit nad spo-

cznikiem i Scianki swietlika

7.2. lETAP -remonti przebudowa stropodachu

Do Il etapu robét naprawczych stropodachu przystgpi¢ w porze wiosennej, np. na po-
czatku maja 2018 roku wykonujac odkrywki badawcze w miejscach obecnych przeciekow i
potwierdzonej obecnosci wody na stropie oraz dodatkowo w kilku innych miejscach (3-4 od-
krywki) dla oceny czy zmniejszyta sie ilos¢ wody na paroizolacji z papy i pod papa. W zalezno-
§ci od ilosci obecnosci wody na i pod paraizolacjg zaplanowad naprawe stropu wg jednego z

ponizszych wariantéw.

Wariant | - ilo$¢ wody sie zmniejszyta sie znaczgco na stropie

Jezeli zawilgocenie na warstwach stropodachu sie znaczgco zmniejszyto przez ok. 7-8 m-cy

bedzie oznaczato, ze doptyw wody do stropodachu zostat zlikwidowany i jest szansa na stop-

niowe zlikwidowanie zawilgocenia w czasie kilku lat. Jak opisano wczesniej w przypadku pokry-

cia dachowego podstawows jego wada jest brak odpowiednich spadkéw dla pokrycia z papy i

zty stan techniczny samej papy. Proponuje sie przebudowe stropodachu w zakresie:

a) wykonanie na istniejacej papie nowego pokrycia ze zmiang na bezspoinowe o dopuszczal-
nym spadku 1% i z likwidacja lokalnych wyptaszczen na powierzchniach zastoiny wody

b) wykonanie statego odpowietrzenia stropodachu przy murkach obwodowych
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W przypadku zgody wlasciciela budynku na taki posiepowanie bytoby moziiwe:

ograniczenie robot rozbidrkowych stropodachu
pozostawienie urzgdzen wentylacyjnych na stropodachu i uzytkowanie budynku bez cgrani-
czen

Program prac remontowych dla powyzszej koncepciji remontu stropodachu:

1)
2)

3)

4)

Demontaz instalacji odgromowej

Staranne oczyszczenie isthiejacego pokrycia z papy z luznej posypki przez odkurzenie, a

nastepnie zmycie za pomocg myjki cisnieniowej z rotacyjng dysza pod ci$nieniem min. 220

bar

Likwidacja pecherzy w papie, pofatdowan zatrzymujacych wode i innych zbednych nierdw-

nosci

Zerwanie wyktadzin z papy na murki obwodowe lub jej czesciowe oderwanie od murkdw i

cdgiecie

Wykonanie przy murkach dylatacji obwodowej grub. ok. 15-20mm az do ptyty konstrukeyj-

nej

ZatoZenie przy murkach blachy perforowanej ocynkowanej [Zat. nr 2] z dystansami z pre-

tow oraz przymocowanie jej jak pokazano na rysunkach obwodowych

Przymocowanie na gorgce papy na blache perforowang na murkach, pozostawiajgc pod

obrobka blacharska murku szczeline wentylacyjng

Nieréwnosci wymagajace likwidacji i korekty spadkow grub. do 5-6 mm w miejscach zasto-

in wody wykona¢ szpachla dekarska lub inna masa asfaltowa wyréwnang pacami lub wat-

kiem

Na przygotowane] powierzchni wykonac porycie bezspoinowe powtoka Elastodeck [Zat. nr
1] w dwodch warstwach: pierwsza to wklejenie systemowej siatki wzmacniajgcej, druga na-

wierzchniowa, wymagane zuzycie: 1.5 kg/m2

Najwazniejsze cechy powtoki Elastodeck®:

- grubosé powtoki ok. 1.5 mm

- bezspoinowa powioka

- brak taczen lub szwbw ogranicza potencjalne przecieki

- wysoka elastycznosé - 200% - pewna szczelnosé w miejscach styku materiatéw o réznej
rozciggliwosci np. stal i beton, drewno

- wyjatkowa trwato$é, mozliwosé uzyskania 10 letniej gwaranc;ji

- wysoka odpornosé na UV, powloka nie starzeje sie, brak pekan po latach

- odporno$é na warunki pogodowe - powloka wyjgtkowo odporna na $nieg, deszcz, eks-
tremalne obcigzenia termiczne - mrdz i wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza
itd.

- wydajnosc: 1,3- 2 kg/m2

Koszt materiatow do naprawy wg powyzszej technologii wyniesie ok, 23 tys. zt. netto.

10) W oznaczonym na rzucie migjscu wykona¢ awaryjny przeptyw wody migdzy dwoma wpu-

stami przez:

- rozciecie pokrycia dachowego

- wyrobienie w podktadzie cementowym lokalnego wyciecia ( w formie koryta), wyrownanie
go zaprawa, zagruntowanie i obrobienie papg zgrzewana do obu warstw pokrycia isthie-
jacego. Spodd dna koryta przelewowego powinien mie¢ poziom ok. 5-7cm wyZszy niz po-
ziom wlotu wpustu dachowego

11) Na gotowym pokryciu bespoinowym przyklei¢ uchwyty instalacji odgromowej i zamontowac

przewody

3 https://werw.noxan.pl/pokrycia-dachowe/pokrycia-dachowe-membrany-bezspoinowe. html
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Wariant Il - ilo¢ wody sie nie zmniejszyta sie znaczaco na stropie

Konieczne jest wowczas wykonanie przebudowy stropu, o dosy¢ duzym zakresie prac rozbior-
kowych i demontazowych, regulacji spadkéw do wielkosci normowych oraz wykonanie nowego
pokrycia dachowego.

Powyzszy wariant przebudowy stropodachu i zakres robot jest rozwigzaniem niezwykle
trudnym, kosztownym i ucigzliwym dla uzytkownikéw obiektu. Nalezy go zastosowac przy oce-
nie, ze zawilgocenie warstw stropodachu jest tak duze, ze nie technicznych mozliwosci osusze-
nia stropodachu bez catkowitej rozbiorki na powierzchni zalania. Przyjecie powtérnego pokrycia
Z papy niesie za sobg konieczno$¢ wykonania spadkow 3%, co przy wystepujgcych tu diugosci
potfaci wystapitaby konieczno$¢ podwyzszania nurkéw obwodowych, co wigzatoby si¢ tez ze
zmianami na elewacji. Nalezy réwniez bra¢ pod uwage, ze demontaz urzgdzen wentylacyjnych
praktycznie uniemozliwiatby petne uzytkowanie pomieszczen w budynku bez sprawnej wentyla-
cji.

W tym zakresie robo6t zaleca sie wykonanie:

1) Demontaz urzadzen central wentylacyjnych

2) Demontaz instalacji odgromowej

3) Zerwanie istniejacego pokrycia z papy

4) Demontaz warstwy dociskowej z betonu i izolacji termicznej ze styropianu w czesci pot-
nocnho wschodniegj,

5) Demontaz paroizolacji na ptycie stropowej, suszenie ptyty stropowe;

6) Ponowne wbudowanie:
- nowej warstwy paroizolacji z papy termozgrzewalnej na zagruntowanej powierzchni
- warstwy spadkowe;j i izolacji termicznej wg wskazan zalecanych spadkow potaci
- warstwy dociskowej z betonu grub. 4-5cm, dylatowanej w polach do 3x3m w wypetnie-
niem szczelin profilami dylatacyjnymi lub innym materiatem trwale plastycznym
- pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej — rodzaj papy jak
deklarowana w dokumentach powykonawczych

7) Ponowny montaz urzgdzen wentylacyjnych

8) Montaz instalacji odgromowej

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania wariantu I, zdaniem nizej podpisanego w kazdym

rodzaju remontu i przebudowy nalezy dazyé do zmiany pokrycia na bezspoinowe.

8 . UWAGI KONCOWE.
8.1. Waznos¢ niniejszej ekspertyzy - ustala sie na dwa lata od daty opracowania.

Lublin, 03.10.2017 r.

pem—— iy !
Opracowat. C—Tﬁf Janug S. Fronczyk
Rzeczoznawea hu.:iriw.’wd‘ GINB 10103 R C w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
Rzeczoznawea mykologiczno-budowlany PSMB nr 40/2000
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5. Normy i rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

PN-B-02000 Obciazenia budowli - zasady ustalania wartosci

PN-B-02001 Obcigzenia budowli - obcigZenia state

PN-B-02003 Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne -

PN-B-02010 PN-B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $nie-
giem

PN-B-02361:2010. Pochylenia potaci dachowych

PN-B-02011 PN-B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wia-
trem

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér ciepiny i wspot-
czynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788 Ciepino-wilgotnoéciowe wiasciwosci komponentow budowlanych i
elementdw budynku — Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania
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ZALACZNIK NR 1 - Elastodeck

Produkt potplynny, wyjatkowo tatwy w stosowaniu - aplikowany watkiem lub pistoletem na widknine
wzmacniajacg. Nie wymaga zrywania wezesniejszych warstw pokry¢ dachowych. Tworzy jednolite (bez
spoin i faczen), elastyczne (200%), trwale, gumopodobne pokrycie dachowe.

Pokrycia dachowe Elastodeck - najwazniejsze cechy:

- bezspoinowa powloka - brak tgczen lub szwow - ogranicza potencjalne przecieki

- wysoka elastycznos$¢ - 200% - pewna szczelnos¢ w miejscach styku materiatoéw o réznej rozciagliwosci
np. stal 1 beton, drewno

- wyjatkowa trwalos$¢ - mozliwos¢ uzyskania 10 letniej gwarancji

- wysoka odpornosé na UV - powloka nie starzeje sie, brak pekan po latach

- odpornos¢ na warunki pogodowe - powfoka wyjatkowo odporna na $nieg, deszcz, ekstremalne obcigze-
nia termiczne - mréz i wysokie temperatury, zanieczyszczenie powietrza itd.

wydajnos¢: 1,3- 2 kg/m2

Elastodeck jest doskonatym srodkiem zaréwno do naprawy starych dachdw jak i jako pokrycie nowych.
Natozona powloka Elastodeck nie posiada spoin, co eliminuje potencjalne miejsca przeciekow. Powstata
membrana posiada wyjatkowa trwalosé oraz odpornosé na snieg, deszcz, ekstremalne obcigzenie ter-
miczne, mroz, wysokie temperatury, przemystowe zanieczyszczenie powietrza, promienie UV, etc.

W przypadku uszczelniania dachéw pochylych aplikacja polega na dwukrotnym malowaniu. W przy-
padku dachow ptaskich z dtugotrwale stojaca woda lub dla zmostkowania peknieé nalezy zastosowaé
dodatkowo siatk¢ wzmacniajaca. Siatke rozktadamy na dachu jako pierwsza. Nastepnie naktadamy na nig
Elastodeck, az do catkowitego pokrycia siatki. Pokrycie mozna aplikowac za pomocg pedzla, watka lub
natrysku bezpowietrznego.

Produkt fatwy w aplikacji. Moze by¢ nakltadany w zasadzie na wszelkie podioza (stara papa, beton, stal,
plytki, gres), jezeli uzyty jest odpowiednio zaadaptowany system. Nie naktada¢ na miekkie PVC oraz na
podtoza bitumiczne miodsze niz 1 rok.
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KARTA INFORMACII TECHNICZNEJ ELASTODECK

OPIS

Zastosowanie Wodorozcieficzalny, jednosktadnikowy preparat uszezelniajacy do dachéw i tarasow. Na bazie
dyspersji styrenowo-akrylowych.

Cechy Tworzy wysoce elastyczng i wodoszezelna powloke.

Podloza Wszelkie podloza, jezeli uzyty jest odpowiednio zaadaptowany system, w tym podloza
bitumiczne (starsze niz 1 rok), beton i inne podioza mineraine, plytki, drewno itd.

Uwaga: Nie nakiada¢ na migkkie PYC oraz na podloza bitumiczne mlodsze niz 1 rok. Zawsze
przeprowad? test celem potwierdzenia przyczepnosci powloki.

System Dachy ze spadkiem:

* Podktad: 1 warstwa ELASTODECK rozcieniczona 25% woda,

* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK

Dachy plaskie:

» Podklad: 1 warstwa ELASTODECK rozcieficzona 25% woda, wzmocniona siatka
wzmacniajaca,

* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK

Tarasy i balkony:

+ Podkiad: 1 warstwa ELASTODECK rozcienczona 25% wodg, wzmocniona siatkg
wzmacniajgcs,

* Nawierzchnia: 2 warstwy ELASTODECK

* Wykoiiczenie: 1 warstwa RD-HYDROGRAFF HP lub RD-MONOFLOOR

Uwagi: Na dachach ze spadkiem siatka wzmacniajaca nie jest wymagana, jednak

moze wzmocni¢ system. Na balkonach i plaskich dachach produkt musi zostaé wzmocniony
siatkg wzmacniajacg. Na dachach naldadanie warstwy wykoficzeniowej (RD-HYFROGRAFF
HP ib RD-MONOFLOOR) nie jest wymagane.

DANE TECHNICZNE

Wykonczenie satyna

Kolor zobacz karte koloréw

Gestod¢ ok. 1,25 kg/l

Zawartosé substancji statych

wagowo: 65%

objetosciowo: 55%

Zawartog¢ LZO maks. 7g/l

Punkt zaptonu produkt niepalny

Lepkodé 200 P - 220 P (Brookfield 20 cbr./min.)

Czas schnigcia 3 — 24 godziny w zaleznosci od temperatury I wilgotnoscei

Opakowania Ikg, Skg, 25kg

Przechowywanie 2 Jata od daty produkeji pod warankiem przechowywania w zamknietych pojemnikach w
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostepu promieni sfonecznych, w

temperaturach od +5°C do +35°C.,

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podloze musi by¢ odtluszczone, czyste i suche. Mech powinien zosta¢ usuniety. Do przygotowania podtoza najlepiej
uzy¢ myjki cisnieniowej. W przypadku aplikacji na beton nalezy zadbaé aby wilgotnos$¢ betonu przed aplikacja nie
przekraczata 5% oraz pozby¢ si¢ mleczka cementowego. W przypadku aplikacji na stal, powierzchnia musi byé
zabezpieczona przy uzyciu RD-ELASTOMETAL.,

SPOSOB APLIKACJI

Warunki aplikacji Wiigotnoé¢: maks, 90%, Temperatura otoczenia: powyzej 8°C. Aplikowaé przy temperaturze 3
stopni powyzej punktu rosy. Nie stosowa¢ gdy wystepuja lub moga pojawic sig opady deszczu w 3-6 godzin po
aplikacji. Nie aplikowa¢ jezeli w przeciggu 24 godz. po aplikacji temperatura moze spasé ponizej 0°C. Nie stosowad
w warunkach bardzo szybkiego schnigeia tj. w petnym, silnym stoficu. Niska temperatura i wysoka wilgotnoéé po-
wietrza wplywajg negatywnie na czas schnigcia i ostateczng skuteczno$é kazdej powloki,

Sposéb aplikacji pedzel, walek lub naped bezpowietrzny (dysza: 018-023)

Cryszezenie woda

Rozciedczanie woda (rozcieficza¢ tylko warstwe podkiadowa do 25% nie rozcienczaé warstw nawierzchniowych;
jedynie w przypadku aplikacji warstw nawierzchniowych napgdem bezpowietrznym w warunkach szybkiego schnig-
cia produkt mozna rozcienczyé do 3%)

Zugyeie 1,5 -2 kg/m2 w zaleznoéci od podioza. W przypadku stosowania siatki wzmacniajacej, nalezy

ja catkowicie pokry¢,

Uwagi:
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* 1,5 - 2 kg/m2 Elastodeck to faczna wymagana gruboé¢ powloki zapewniajaca
szezelnoéé, 1,5 kg/m2 z reguly uzyskujemy po aplikacii rozcieficzonej warstwy
podkiadowej oraz aplikacji:

° 2 nierozcienczonych powlok (nakladanie waltkiem lub pgdzlem)

o lub 1 nierozcieniczone] powloki (aplikacja napedem hydrodynamicznym).

* W przypadkéw dachéw ze spadkiem oraz w przypadku aplikacji na balkonach, na
gtadkie podloza jak phytki zuzycie rzedu 1,3 kg/m2 z reguly jest wystarczajace.

* W przypadku dachéw ze stojaca woda lub aplikacji na beton wymagana jest powloka
1,5-2kg/m2 .

+ Skontakiuj si¢ z lokalnym dystrybutorem celem uzyskania szczegdlowych informacji.
UWAGI Dobrze wymieszaé przed uzyciem.

Warunki bezpieczefistwa Zapoznaj si¢ z informacjami na puszee i ulotce.

Karta charakterystyki Dost¢pna na Zyczenie,

INSTRUKCJA STOSOWANIA

POWLOKA USZCZELNIAJACA ELASTODECK

Przygotowanie powierzchni

Podioze musi byé wolne od luznych elementéw, kurzu, odttuszezone i suche. Zalecamy dokladnie wyczyscié po-

wierzchnig,

+ odkurzyé; zmy¢ wodg z detergentem (np. plyn do mycia naczyn) celem pozbyeia sig thuszezu i kurzu; wyczydcié
{np. szczotkami ryzowymi); obficie sptukaé woda celem pozbycia sig resztek detergentu; pozwolié powierzchni
wyschngd

+ nie aplikowaé na nowg pape. Papa musi byé sezonowana przez min 1 rok.

* nowy beton musi mie¢ mozliwos¢ dokladnego utwardzenia sig 1 wyschnigcia co moze trwac 1-3 miesigcy.

* w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujacych ete. nalezy pozbyé sig mleczka cementowego.

« Uwaga: Elastodeck tworzy powtoke paroprzepuszczalng. Jednak jego paroprzepuszczalnosc jest ograniczona. Ce-
lem unikniecia pecherzy w powloce uszezelniajgee] musimy zapewnié¢ docelowa dobrg wentylacje w pomieszcze-
niu, nad ktdrym wykorzystywany jest Elastodeck.

« w przypadku starej papy pecherze powinny zostad rozcigte 1 otworzone w poprzek, wysuszone, a nastgpnie pokryte
za pomocy Elastodeck

Przygotowanie podloza to kluczowy proces dla przyczepnoécei powloki do podloza,

Warunki aplikacji « Prosze dokonywaé aplikacji przy minimum 8o C.

* Nie nakladaé jesli wystepuja lub mogg sie pojawic opady deszcezu lub w praypadku bardzo wysokiej wilgotnosei.

» Nie nakiada¢ gdy w nocy po aplikacji temperatura moze spas¢ ponizej 0o C.

* Aplikowaé przy temperaturze 3 stopni powyzej punktu rosy. Nie zalecamy aplikacji

wozeénie rano i wieczorem. Przy wieczornych aplikacjach moze zdarzy¢ sie, Ze

powtoka splynie.

* W warunkach letnich (temp. 200 C + wiair) powloka wysycha szybko - nawet w 1

godzine. W warunkach jesiennych {temp. 80C + wysoka wilgotneéé) wysychanie moze

wydluzy¢ sie do 24 godzin+,

Rozkladanie siatki « Prosze réwnomiernie roztozyé siatke. W miejscach taczen natozyé jg na siebie - 5 cm,

Elastodeck

A. Mieszanie

*» Produkt nalezy dobrze wymieszaé przed uzyciem.

B. Aplikacja

* Blastodeck aplikujemy za pomoca pedzla, walka lub napedu hydrodynamicznego. Celem aplikacji grubych powlok
mozna stosowaé walki do farb akrylowych z dlugim wlosiem. Te waltki umozliwiaja aplikacje 1,5kg/m2 Elastodeck
w 2-3 powlokach.

« Dla zapewnienia estetycznego wykoficzenia mozna zastosowad np. nylonowe watki do farb epoksydowych o diugo-
$ci wlosia 14 mm. Watkami tymi aplikuje si¢ z reguly ciensze powloki. Dla aplikacji 1,5kg/m2 potrzebne jest na-
kiadanie ok. 5 powlok Elastodeck.

» W przypadku pierwszej powloki, celem zwigkszenia przyczepnodci, nalezy rozcienczy¢ Elastodeck dodatkiem 25%
wody.

* Kolgjne powloki naktadamy po wyschnieciu uprzedniej (min. 6 godzin).

+ Kolejne powloki mozna nakladaé w grubych warstwach, Przy kolejnych powtokach Elastodecku nie rozcienczamy.
Jedynie dla celéw estetycznych ostatnia powloka Elastodeck moze zostaé rozeienczona 10-20% wody. Jest on
wtedy bardziej rozlewny i daje bardziej gladkie wykonczenie.

+ Celem uszczelnienia na m2 nalezy natozyé min 1,2-1,5 kg, Powloki muszg zakry¢ strukture siatki.

+ Wazna jest ilod¢ natozonego materiatu na m2, a nie liczba powtok.
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ZALACZNIK NR 2 - blacha perforowana
0.8 x 1000 x 2000, Rv 5-8, DX51D+Z blacha perforowana ocynkowana
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Materiat: Blacha ocynkowana
Grubosé: 0,80 mm

Rozmiar arkusza: 1000 x 2000 mm
Typ oczka: Okragte uktad mijany
Przeswit: 35,43 %

Cena: 75.84 zt bez VAT

PARAMETRY

Perforacja: Rv - Okragta uktad mijany
Materiat: DX51D+Z - blacha ocynkowana
Otwor: 5.00 mm

Rozstaw: 8.00 mm

Marginesy: Minimalne
Waga: 8.00 kg
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ZALACZNIK NR 3 - masa dekarska lzohan Roofix

rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe IZOHAN

3 Karta Techniczna
szpachla dekarska

Bkt Zastosowanie:
Skiad: zoiacyjne, dodatkd
,m::""' i IZOHAN ROOFIX stosowana jest do:
Czs schnlecla: ok, 10 godz. » wypelniania, uzupelniania ubytkéw, naprawy papowych
Prrycepnodt kofcowa do betonu: nie mnle) nid 0,5 MPa pokry¢ dachowych (peknief, nierdwnoéci, pecherzy,
Sphywnoié w temperaturze 602 2°C przy kacle nachylenla 45 * przeciekéw)
w czasle S h: brak splywu

® jest materialem pomocniczym przy hydroizolacji ician

: . iidates e 00 fundamentowych w systemie IZOHAN rozpuszczalnikowe

wtemp. = 5°C: brak rys | peknigé

Zawartodé wody: maie| nlt 0,5 % produkty asfaltowe (np. do uszczelniania wszelkich przejéé
P dlota | otoczenta podczas apitkacii | wigzani instalacyjnych)
od 20°C do +35% » uszczelniania i przyklejania obrobek blacharskich
ubycler ok 0.9 kg fen’fnm » podklejania pap, gontéw bitumicznych
Opakowania: 1 kg, 5 kg ¢ naprawy uszkodzonych mechanicznie podlozy pokrytych
Zgodnodé 2 norma: PN-B-24620:1558/A11:2004 wczetniej masg hydroizolacyjng IZOHAN B/SBS-B
Przygotowanie podicia:

Przed naloieniem IZOHAN ROOFIX naleizy odpowiednio
przygotowat powierzchnie. Podloie powinno byé czyste,
oczyszczone 2z wszelkich  luinych | zmniejszajgcych
przywieranie substancji, bez zastoin wody. Podloze chlonne,
pylace naleiy uprzednio zagruntowac roztworem gruntujacym
IZOHAN Br/SBS-Br lub IZOBUD penetrator G7.

Sposéb stosowania:

Mase nakladad pacg lub szpachly nie przekraczajac grubodci
2-3 mm przy jednorazowym nalozeniu. Jeéli trzeba wyréwnaé
glebsze nierdwnosci nalety to przeprowadzic w  kilku
operacjach roboczych, kaidg nowg warstwe aplikujac po
wyschnieciu poprzedniej. W przypadku wilgotnych podioiy
masg nalely wcieraé wolnymi ruchami w celu aktywacji
zwigzkow chemicznych zwigkszajacych przyczepnoéé do
podiozy wilgotnych.

Klejenie obrébek blacharskich:

Powierzchnie blachy odHuicié np. acetonem, ewentualne
dlady korozji usungé i zabezpieczyé powierzchnie przed jej
pojawianiem. Na podloie zagruntowane IZOHAN Br, przy
pomocy pacy zebatej, naniesc IZOHAN ROOFIX, a nastgpnie
przyloiy¢ i docisnat blachg. W razie koniecznoéci zastosowat
dodatkowo lgczniki mechaniczne.

Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W

Stronalz2

— KT v.03170724
Iz Hn" Frodocent IZ0HAK Sp. v, ul bocpcka 267950 Sovis Purke s ol o4 35767 45 5 e wenneal i fishizclas g o wow cuanp! =
v.,. | Gl Thepanowry Sutansh="ul e v Cudaresss » VISR Coprrthariey <005 i GI02053215 « Kapizh savtazuwy, 0000 FUH « WP 302-20-70-021, Fegur 191328720



Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 *** Ekspertyza techniczna stropodachu

str. nr 37

ZALACZNIK NR 4 — szpachla Siplast Icopal

Siplast Szpachla®
Szybka lzolacja SBS

Edycja 06/2015

\

Przeznaczenie:

Slplast Szpachla® Szybka lzolacla 2BS 1o mody flkowana masa a=-
faltowa 2BS do uszazelnlania polew dachowych,

Zakres stosowania:

Slplast &z pachla® Szybka kclacjs SBS Jest masg umczanlajsey rowie
stoscvang na zlmna dao: Ehﬂlugla
+ viykonywanlas uszczelnlen na pokryclach dachowych, AT H T ;
» wykonywania kzolac) przechavodmnych elementéy budowlanych, i}ﬂ l‘*l;.. Eemleczaﬁalwo
» wypenlaria spgkar ug,

» wrupelnlanls tradycyine| Eclac) bhumi=rs|,

» przyMajaria pap w naprawach pokrgé dachowych,

Siplast Szpachla®
Szybka |zolacja SBS

4 = : i
/ EX il
Tfieowana maga astaltow 65
: foezzsiniania pokryd dachawid

¢ zklglanla zakladéw pepowych | gontdw bliumlczryeh, %. d
» uszczehlzd wokd! lomindw, arten, wywiswek kanalzacyfveh, Hp. 9&,‘

Sposo6b stosowania:

Mase naledy nanoslé na suche pedicis za pomocy azpachelkl lub

llalrl. Frzed spillac]y neledy spranmdt stan pochata, usunat wazyst: Magazynowanie:

kls zanleczyszczents craz lutne slementy zmnkfszalaos przyczep- Przechoeryaral w orygingriych opakowranlach w pozyc) plo-
nosz, nastgpnle zagrumowss napravdans podiade za pomocs ro- naowee|, w pomleszezeniach zabarpleczonych przed nasko-
tworu gnuntulacsgo Siplast Primer® Szybld Grum SBS. nezznlalem, wentykawarych, z dala cd#rbdel clepla logria.
Slplazt Szpachls® Szybka krolacla SBS |est ostowa do wycla po

uptzednim dokadnym wymleszaniu pyemrikaivetrzgénkeclu karu- Wydajnosé:

sza. Fracs nalady wykonywad w temperaturach od +5°C do +25°C,

Nalsty unkef wyzezych temparatur| elinego nastoneczrieria. Nie sto- Uzalstniona Jeet od charakdsru | rodzgu wykonywarych
sowad w czasle cpadtw atmeetaryszrych czy tat maly, W provpadiu prac oraz od stanu | rodzaly padiods Hampsratury aplkac|l.
wiykoriyecaria trestego fgczenla speln poviyde) 10 mm naledy wide-

I& taéme wamacriajgcg pomisdzy dwie warstwy Slplast Szpachia® Informacje praktyczne:

Srybka kolacj SBS, o LA

Przed utyclkm karusza zalaca sk Je0o watrzgénlecls, a nastgpnls . gm?g::; ;:‘;J;::Zi;& i:!n::yﬁ'ggdhnj.

cbclecle whrecanago vkt minimum v Jsge ptawles, w calu uzy- * zachovnde =wole wisdchwodclw riskdch temperaturach,
skaniawyphwugests| szpachl - przy byt malym nackchiwidozry Jest slastyczna do tempsratury 5°C,

bcizle wyclek rzadklego razpuszczainika. Drobry wyclek rezpusz- + nkz zmilenla kongystenc)l pod wphywem temperatury, wy-
czahlkaz kartusza nls wphyara ra Jakoéé prodki, kazuje brak sphwriodcl nawet pay +90°C.

Do podMejania pap | gontéw bltumlzzrych stosowad clarka warstwe

produkdu : T

Produkt Jest gotowy do Lycla po ctwarcly posmnlka - s naledy Dokumenty odniesienia:

go dedatkowo razcleiczal repuszczalnikaml ergaricznym. Pozo- PN-B-24620:122C + PN-B24620:1928/421:2004

stavderie ctwarteao pojemnka mate skutkowad zgestrisnlem masy Deklaraz|a Zgedndcl rr 5/B/2010

Htmizna). Atest Higenkzry PZH nr HIK/B/AES1/02/2012

" W momanoie wystawania nn'asze katy poprZednie v 05°2011 frea swgg waznosd

ICOPAL 8A. Dzlal Handlowy w Z dunskla) 'Woll
ul Laska 105 137 W +a843 80341 1

08-220 Zour'aka Wela 1 + 46428234020

wiww . siplasticopal.pl zamwlania foc; +48 43 828 73 50
www . fundament.copal.pl mar keting pi@icopaloom

1S9 1400

v . gw orancje.lcopal.pl
wwrw lcopal.pl
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ZALACZNIK NR 5 — dokumenty formalno-prawne

——® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PL7-LOA-2Q2 *

Pan Janusz Fronczyk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1813/01

adres zamieszkania Dys 343 A, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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_ Warszawa, 2003-03.5. 7
GLOWNY INSPEKTOR
NADORU BUDOWLANEGO

QZLINNMAT 1ITISNG

DECYZJA nr 101/03

Na podstawic art. 88a ust, | pki 3 lit. b uslawy 2 dnin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tj. Dz. U, 2 2000 7. Nr 106, poz. 1126 2 péién, sm.) ooz art. 104 § 1 i § 2 ustawy 2 dnia
14 czerwes 1960 1. Kodeks postgpowania sdministracyjnego (Lj. Dz 1. z 2000 r. Nr 98,
poz.l0T] & pdén. zm.),

JANUSZ FRONCZYK
ink, budowniciwa ladowego

ustiangwiony na mocy deeyzji nr 22/2002,
wydanej preez Wojewodg Lnhelskicgo,
w dniu 20-12-2002 r., znak RR.AB, 7133952002,

Reeceoznawey Budowlanym
w specjulnodei konstrukeyjnn — hudowlanej

ehejmujace] pmjektm_vm_ﬂe i wykonnwstwo

£ wylyczeniem linii, wezbdw i stacji kelejowych, dndg v lotniskowyeh drig sturtuwych
i esnnaipulocyjoyeh, mostdw, badowls bydrolechnbcenych i melioreci wodnyel)

zostaje wpisany do Centralnego Rejesiru Reeczornawedw Budowlanyel
pod pozycja 101/03/RUC

UZASADNIENIE

Decyzja nr JM2002, wydana proee Wojewody Lubelskicgo w dniu 20-12-2002 ¢,
mak RRABTIINGS2002, w przedmiocie nadania tyulu rzeczoznawey budowlancao,
w specjulnesci kenstrukeyjne — budowlang, obejmujgee] projektowanic i wykonewstwo
z wylgezemiom linn, weedow 1 sizeli kolejowyeh, drdg oraz lomiskowyeh drég startowyeh
i munipalscyjeych, mostéw, budowli hydrotechnieznyeh i meliorogji wadnych, siata sie
osiAteczns, Z uwagl 03 powyisze orzeczona jak w sentencji.

Fpodnoie z art, 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwic.

Niniejse dét}'&i:u jest ostatecrna.

Zgodnie z art, 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnin 9.12.1996 r., syg. abit
OFS 4/96, stronn moZe w terminic 14 dni od daty dorgezenin decyzii wystapic
£ wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sp:;m'[]yu R U 4

0
Qb
Otrzymuis: f\,/xr‘.,*%f /‘pa
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ZAt ACZNIK NR 6 — pismo firmy Villas z dnia 22.09.2017r.

Wir iaphien's dlehi!
ViLLAS.
i Warszawa 22.00.2017 1,
) Chemis Lublin 5.8.
ul: Ghemizna 7
20-328 Labliny

stugi Rernontawe Budowdans Plat Watis
ul. Bamsa 55
24-100 Puiawy

Daiyezy: reklamagi na pape VILLAS STANDARD WAPYE PVaSH 35205 szars,

W zwinzku z raklamacy Hiozens no pape YILLAS STANGARD W-PYE PYEED BR2IVE szarm,
wimieniu Villas Paleka &p. 2 Due. Informije:

1 Bindsedeona riafsnowe ubylki prsepki sa wynidar zhage waozamessana dach | ebasryr
Zaglebie, w kidrvah tworzq sy sasiolimn wody,
Ma ghalek zamataania i foprlens wody dochodzl do destiske]] - cdeyaanta posypkl.

2] hiieisoa te e powodufy bezposredniego rvzyks niesrereineSel posryeia, jacnak na skutek ety J
posyEa (warsive oohronna) esfall jesl bardsie] narazeny na dzistanie premieniovwana UV, kige i
powndue szykeze siarzenic (weaianie) rasy bilumlozneg. :

3 MNagrowa taklch zastol Josl modliwe pogrees egreanle kobejre) waratwy papy w misjscu zagieblenls
ak o eyshanls siwne| powlarzehnt 2 swobodnege spadiu wody.

#p Dpdatkawn zwracamy uwage, e brak kominkgw wentylacynych 1 wigod zuajdujacs shy pod

peszygiem moze doprowsdzié do powstania pecharzy pewictrznysh {2 pogy wodnej) vk pofaidawan
papy. Zlawlske I oetatersnie moke pryczynié efp do rozanwania poszycia na skutex napreer pagy.

|
Hofinzan pragniersy podkreslit, 2 stwlerdzone nisegednesa nig sg wehikiam wady wyrabu, lecz i
bteddnw dekarskich, i
|

H

W zvilnzku z powyzszyn: raklamacje uwatomy za ocrzucong | zakonozons.
W nrlenin Villas Podsla, 2 powazaniem,

DYREKTBR HANDLOWY
p ot

Heem SO

Wilpg Prigen Bz . KRG My CORGas1 GER
if Tl 4 Syed Rejanesty dla birdai Srdarmoteis
Mg kadz H r. Eredowagn Agaeig Setkiweds

) MiF Ta5 202 74 81
Bl Wilks Poluda &g, 2w, gt % RIraE I Eor] |
N Wi Pakklegn 2B |
D1-515 Whandawa Tamss ¥éanall - Prazas LaTAc !
3148 25 83043 71 Hapiter zakbardeowy: 1000000
S5 M3 EFEIFHIED |
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RZUT POLACI DACHOWEJ




WENTYLACJA OBWODOWA POLACI
1:10

prety ¢12mm co 50cm

det0| "A” 1 ¢ 5 przyspawane do blachy

T —
—" po odstonigciu papy~wyregulowat

kqtownik ocynkowany 15x15x1mm
przyspawany do blachy blacha perforowana ocynkowana

wyplyw pary wodnej spod polaci

prety #12mm co 50cm

7

przyspawane do blachy

et spadki obrébki
MM
A kqtownik ocynkowany 15x15x1mm /
mocowanie kotkami rozporowymi prayspaany do iichy
/

papa wywinigta na blache perforowanq

/

grety #12mm co 50cm //

b\achu perforowana ocynkowana

klin ze styropianu

szczelina szerokosci 2cm
wycigta w pokryciu

istniejqce pokrycie \

| blacha perforowana ocynkowana
s 3

Z
A

prety #12mm co 50cm

—_—

wysokosc dostosowana do wysokosci scianki

/3
b

o ~
/ Kolejnos¢ robdt
o 1)Zerwanie papy wylozonej na murki obwodowe lub jej czesciowe oderwanie od murkow i
odgiecie
2)Wykonanie przy murkach dylatacji obwodowej grub. ok. 15—20mm az do plyty
konstrukcyjnej

3)Zatozenie przy murkach blachy perforowanej ocynkowanej z dystansami z pretow
srednicy 12mm oraz przymocowanie jej kotkami rozporowymi

4)Wykonanie klinéw przy krawedzi blachy
5)Przymocowanie na gorqco papy na blache perforowang na murkach, pozostawiajgc pod
obréobkqg blacharskq murku szczeline wentylacyjng
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