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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego przebudowywanego budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zlokalizowany w granicach
kampusu Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 38 A w Lublinie.

W budynku wystepuje szereg niezgodnosci wzgledem obecnie obowigzujacych
przepisbw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, dotyczacy mu.in.:
doprowadzenia drogi pozarowej, brak zastosowania drzwi dymoszczelnych
zamykajgcych klatki schodowe, zawezone szerokosci spocznikéw klatek schodowych,
a takze inne, ktére zostaty szczegbétowo opisane w dalszej czesci opracowania.

Z uwagi na brak technicznych mozliwosci wprowadzenia zmian, ktore
doprowadzg do zgodnosci z obecnie obowigzujagcymi przepisami, proponuje sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych, ktére majg na celu zrekompensowanie
wystepujacych nieprawidtowosci w obiekcie i zapewnienie niepogorszenia poziomu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku wzgledem wymaganego przepisami.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzah zamiennych w stosunku
do obowigzkéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030), ktére nie spowoduja pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
ww. budynku. Przedstawione rozwigzania maja na celu spetnienie w sposéb inny niz
okreslony w przepisach wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktérych
celem jest ograniczenie mozliwosci powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

e zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

° zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

e zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
e uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zakres ekspertyzy obejmuje analize warunkédw ochrony przeciwpozarowej
w ww. budynku oraz przedstawienie koncepdji zabezpieczenia budynku do wymagan
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
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Niniejsza ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniona
dokumentacje techniczng budynku, informacje przekazane przez Inwestora, a takze
przeprowadzong wizje lokalna.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
zlokalizowany jest przy ulicy Nadbystrzyckiej 38 A w granicach kampusu Politechniki
Lubelskiej. Jest to obiekt pigciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna.
Jest to budynek wolnostojacy, wzniesiony na rzucie prostokata, cze$ciowo wsparty na
stupach. Budynek sktada sie z dwéch czesci, wydzielonych pod wzgledem
funkcjonalnym i oddzielonych przegrodami pozarowymi. Czeéé pierwsza to obiekt
wzniesiony w latach 60 -tych, czes¢ druga to obiekt oddany do uzytkowania
w 2014 r. tzw. Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki.

Czesci oddzielone sciang przeciwpozarowg w klasie REI120, a twory zamykane
drzwiami EI60. Z uwagi na brak zastosowania niepalnej izolagji termicznej nie traktuje
sie tych czesci, jako odrebne budynki.

Obie czesci funkcjonuja w ramach catoéci Wydziatu Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Budynek w catosci petni funkcje dydaktyczne
(audytoria, laboratoria, pomieszczenia biurowe). Budynek w czeéci Centrum
Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki wyposazony jest w winde osobowa, taczaca
kondygnacje I-V.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
e Elektryczna;
e Wodociggows;
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej;
o Grzewczgy;
e Telefoniczng;
e Odgromowsg;
e Oddymiania klatek schodowych;
e System sygnalizacji pozarowe;j;
e Wodociggowa przeciwpozarowg;
e Wentylacyjng — grawitacyjna i mechaniczna,
e Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e Kontroli dostepu,

e Klimatyzacyjna.
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3. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania

Prace budowlane prowadzone w budynku bedgce przebudowsa obiektu i maja
na celu doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami,
w tym przepisami przeciwpozarowymi w zakresie mozliwym do zrealizowania.

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat wykonanie prac budowlanych
polegajgcych miedzy innymi na: obudowie i zamknieciu drzwiami EIS30 klatki
schodowej nr 2 i przebudowy instalacji bezpieczenstwa tj. instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji systemu
sygnalizacji pozarowe;j.

4. Charakterystyka pozarowa

4.1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy: 1387 m?

e powierzchnia uzytkowa: 6042,25 m?

e kubatura: 31978 m?

e liczba kondygnacji podziemnych: 1

e liczba kondygnacji nadziemnych: 5

o wymiary budynku (dtugosc¢ / szerokos¢): 72,87 mx 21,06 m

Wysokos$¢ budynku wynosi do 17,75 m, co kwalifikuje obiekt do budynkéw
Sredniowysokich ,SW".

4.2.0dlegtos¢ od obiektow sasiednich

Odlegtosci budynku od budynkéw sgsiednich:

e Od strony potnocnej — brak zabudowy w odlegtosci 8 m, najblizszy budynek
znajduje sie w odlegtosci ok. 43 m;

e Od strony zachodniej — brak zabudowy w odlegtosci 8 m, najblizszy budynek
znajduje sie w odlegtosci ok. 45 m;

e Od strony wschodniej — budynek Wydziatu Mechanicznego w odlegtoséci ok.
29 m przy wymaganej odlegtosci 8 m;

* Od strony potudniowej ~ Budynek Centrum Technologii Informatycznych
i Lingwistyki Technicznej w odlegtosci 10,84 m przy wymaganej odlegtosci 12 m
— w budynku sasiednim zastosowano $ciane oddzielenia ppoz. REl 120
wykonang z materiatow niepalnych z otworami w klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Potudniowa sciana budynku ma na powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie

mniejszej niz 30% wymagana klase odpornosci ogniowej jak dla $ciany zewnetrzne;j,
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z uwagi na to nalezy zwiekszy¢ wymagang odlegtos¢ scian zewnetrznych o co
najmniej 50%.

Dach analizowanego budynku oraz budynku sgsiedniego wykonany z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

4.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku nie przewiduje si¢ stosowania materiatow klasyfikowanych,
jako niebezpieczne pozarowo. Wystepujace w obiekcie materiaty palne zwigzane
Sg przeznaczeniem i sposobem uzytkowania obiektu. Zabronione jest stosowanie,
sprzedaz i skladowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw i cieczy
palnych, materiatéw wybuchowych i pirotechnicznych w ilosciach wiekszych niz
dopuszczajg tego przepisy. W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wigkszosci reprezentowane bedg state materiaty palne, takie jak drewno
i drewnopochodne (materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie pomieszczen
— gtdéwnie meble), materiaty celulozowe, tkaniny — gtéwnie materiaty tapicerskie,
a takze tworzywa sztuczne.

Materiaty palne mogace wystapi¢ w budynku sg to typowe materiaty
wystepujgce w pomieszczeniach biurowych.

e meble drewniane, meble z ptyt meblowych (Qc drewna = 17 MJ/kg),

e elementy dekoracyjne i wykonczenia wnetrz (Qc poliestru = 21 MJ/kg,
Qc tekstyliow = 19 MJ/kg),

e sprzet elektroniczny (Qc polietylenu = 42 MJ/kg),
e dokumenty papierowe, ksigzki (Qc papieru = 16 MJ/kg).
Sa to gtownie materiaty state mogace spowodowac pozar grupy A.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji wystepujg szafki
drewniane bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien — proponowane odstepstwo
w tym zakresie.

Szafki rozmieszczone s3 na korytarzach na kondygnacji +3 i +4. Szafki nie
zawezajg minimalnej dopuszczalnej szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych
wynoszacej 1,4 m.
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Rys.1. Szafki z materiatéw drewnopochodnych bez potwierdzonej klasy reakdji
na ogien przeznaczone do sktadowania materiatéw palnych

4.4.Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

Przyjmuje sig, Ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
gospodarczych i pomocniczych, atakze technicznych funkcjonalnie powigzanych
Z pomieszczeniami ZL nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
I ZL | nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Sale wyktadowe i aule s3
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0s6b niebedacych ich
statymi uzytkownikami. Piwnica zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia
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ludzi ZL Il oraz pomieszczenie techniczne i gospodarcze jako PM o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Maksymalna liczba 0séb mogacych jednoczesnie przebywaé na poszczegélnych
kondygnacjach:
— Kondygnacja -1 — 100 oséb;
— Kondygnacja 1 - 120 oséb;
— Kondygnacja 2 — 92 osoby;
—~ Kondygnacja 3 — 423 osoby;
— Kondygnacja 4 — 417 oséb;
— Kondygnacja 5 — 320 oséb.

Budynek jest przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 1472
0s6b.

Na kondygnacji +3 z pomieszczenia Auli 201 w czeéci ,starej” budynku (SP_1)
przeznaczonej dla ponad 50 oséb zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
o szerokosci 0,90 m i wysokosci 2 m — proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Na kondygnacji +2 z pomieszczenia Auli 201 projektuje sie zapewnienie
drugiego wyjscia ewakuacyjnego oddalonego o co najmniej 5 m prowadzacego
przez pomieszczenie sasiednie, przy czym dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekroczy 40 m i prowadzi¢ bedzie na droge ewakuacyjng przez 2 pomieszczenia.

Na kondygnacji +4 z pomieszczenia Auli 301 w czesci ,starej” budynku (SP_1)
przeznaczonej dla ponad 50 o0séb zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
o szerokosci 1,40 m iwysokosci 2 m. Podczas prac budowlanych pomieszczenie
przylegajace do pomieszczenia Auli 301 zostanie przeprojektowane na korytarz
spetniajacy wymagania jak dla drogi ewakuacyjnej — szeroko$¢ korytarza co najmnie;j
1,4 m.

Na kondygnacji +5 z pomieszczenia Auli 401 w czesci ,starej” budynku (SP_1)
przeznaczonej dla ponad 50 o0s6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
o szerokosci 0,90 m i wysokosci 2 m — proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie wyposazenie drzwi w Auli 401
w klamki antypaniczne.
4.6.0cena zagrozenia wybuchem

W budynku oraz na terenie przylegtym, a takze w budynkach sasiednich nie
wystepuja pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone wybuchem.
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4.7.Podziat na strefy pozarowe
e SP_1-czesc ,stara” wybudowana przed 2014 rokiem o powierzchni 4261,2 m2.

e SP_2 — czgs¢ ,nowa” oddana do uzytkowania w 2014 roku o powierzchni
1623,63 m2

® SP_3 - piwnica pod czescig ,starg” o powierzchni ok. 1060 m?.

e SP_4 - piwnica pod czescig ,nowg” o powierzchni ok. 215 m?.

e SP_T1 - pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o powierzchni 8,12 m2.
e SP_T2 - pomieszczenie rozdzielni TN-C o powierzchni 4,98 m?2.

e SP_T3 - pomieszczenia rozdzielni NN, rozdzielni SN, stacji trafo o powierzchni
24,04 m?,

e SP_T4 - pomieszczenie techniczne o powierzchni 8,4 m?
e SP_T5 - pomieszczenie techniczne o powierzchni 46,7 m?
e SP_T6 — pomieszczenie techniczne o powierzchni 33,4 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej sredniowysokiego budynku ZL I
i ZL | wynosi 5000 m?,

Dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej piwnicy w  budynku
$redniowysokim ZL lIl wynosi 2500 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej, jako PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w budynku $redniowysokim wynosi
10000 m?,

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane
przedsionkami  przeciwpozarowymi lub  zamykane za pomoca  drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wnosi¢ na wkasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢, na co najmniej 0,3 m
poza lico sciany zewnetrznej budynku na catej wysokosci $ciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co hajmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Pasy pionowe o szerokosci 2 m na granicy stref pozarowych SP1 i SP2 zostaty
ocieplone palnymi materiatami — proponowane odstepstwo w tym zakresie.
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Brak paséw pionowych o szerokosci 2 m wykonanych z materiatéw niepalnych
i klasie odpornosci ogniowej EI60 na granicy stref pozarowych SP_T3 (pomieszczenia
rozdzielni NN, SN i stacji trafo) oraz strefy SP1 — proponowane odstepstwo w tym

zakresie.

Stropy oddzielenia przeciwpozarowego nad pomieszczeniami technicznymi
posiadaja klase odpornosci ogniowej RElI 60 przy wymaganej klasie, co najmniej
REl 120 — proponowane odstepstwo w tym zakresie.

4.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,B".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci| gtéwna ! ciana e !
, ] . | konstrukcja ; ] Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop?|zewnetrzna? ] 3
) dachu 5 wewnetrzna? | dachu®
budynku no$na )
1 2 3 4 5 6 7
.B" R 120 R 30 REI 60| EI60 (0«1) EI130 4 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy konstrukcyjne budynku:
e Fundamenty zelbetowe i betonowe.

e Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako zelbetowe monolityczne oraz
z cegly ceramicznej palonej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

e Stropy zelbetowe monolityczne i belkowo-pustakowe.

o Wszystkie $ciany niekonstrukcyjne z pustakdéw ceramicznych i cegty dziurawki.
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e Klatki schodowe o konstrukgji zelbetowej monolitycznej. Schody dwubiegowe

ze spocznikiem miedzykondygnacyjnym. Szyb windowy w catosci zelbetowy

monolityczny, niedylatowany od stropéw. Grubos¢ Scian szybu wynosi 20 cm.

e Budynek jest ocieplony metoda lekka (styropianem), sciany czesci podziemnej

i cokotowej obtozone ptyta z pianki polistyrenowe;.

Wymagana
yklasga Zapewniona klasa
Element L. Materiat odpornosci ogniowej
odpornosci
. . elementu
ogniowej
Gtoéwna konstrukcja nosna
.. Sciany murowane z cegty
Sciany wewnetrzne .
j R 120 petnej. R 120
nosne . .
Sciany monolityczne
Dach
) Stropodach wentylowany.
przekrycie . . )
) . R 30 Konstrukcje nosna stanowig R 30
i konstrukcja dachu
ptyty kanatowe
Stropy
Stropy w strefach
pozarowych zelbetowe monolityczne
. REI 60 ) REI 60
zakwalifikowanych i belkowo-pustakowe
do ZL
Stropy w strefach REI 60 -
pozarowych SET 150 zelbetowe monolityczne proponowane
zakwalifikowanych i belkowo-pustakowe odstepstwo w tym
do PM zakresie
Sciany zewnetrzne
zelbetowe monolityczne
.. oraz z cegty ceramicznej
Sciany zewnetrzne El 60 . . . El 60
palonej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej
Sciany wewnetrzne
zelbetowe monolityczne oraz
Sciany wewnetrzne El 30 z cegty ceramicznej palonej El 30

petnej na zaprawie
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cementowo-wapiennej

Konstrukcja biegéw i spocznikéw

Prefabrykowane elementy

Schod R 60 R 60
S zelbetowe

Przekrycie dachu czesci nizszej budynku stanowiacej odrebng strefe pozarowa,
w pasie 8 m powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym: konstrukgja
dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30 oraz przekrycie
dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

W piwnicy pomieszczenie magazynowe posiada dach bez potwierdzonej klasy
odpornosci ogniowej oraz bez potwierdzonego parametru B-ROOF (t1). Projektuje
sie wymiang dachu na dach nierozprzestrzeniajgcy ognia oraz posiadajacy klase
odpornosci ogniowej R 30 i RE 30 odpowiednio dla konstrukgji dachu i przekrycia
dachu.

Klatka schodowa nr 2 nie jest zamknieta za pomoca drzwi przeciwpozarowych.
Projektuje si¢ wydzielenie klatki schodowej nr 2 écianami w klasie co najmniej REI 60
i zamkniecie jej drzwiami w klasie co najmniej El 30 z parametrem dymoszczelnosci.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego przy klatce schodowej nr 3 zostata
wyprowadzona ponad goérng krawedz klapy dymowej, na wysoko$¢ co najmniej
0,3 m.

4.9. Warunki ewakuacgji.

Przyjeto, ze w obiekcie (tacznie na wszystkich kondygnacjach) bedzie przebywaé
maksymalnie do 1472 oséb.

Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku (przeznaczonego dla wiecej
niz 50 oséb) otwieraja sie na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen w strefie pozarowej SP_1 nadziemnych odbywa sie za
pomocg przejScia ewakuacyjnego i dojécia ewakuacyjnego, ktdre prowadzi na klatki
schodowe lub do sasiedniej strefy pozarowej SP_2.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m
(przy uwzglednieniu zagospodarowania pomieszczen).

W strefie pozarowej SP_1 dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 14,1 m przy dopuszczalnej dtlugosci 10 m - proponowane
odstepstwo w tym zakresie. Z uwagi braku spetnienia przez pomieszczenie holu
wejsciowego z szatnig i recepcja, wymagan dla holu ewakuacyjnego nie
uwzgledniono tego kierunku jako drugi kierunek ewakuacji.
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Dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy dwéch kierunkach ewakuacji nie
przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 40 m dla pierwszego kierunku oraz 80 dla
drugiego kierunku.

Ewakuacja z pomieszczen w strefie pozarowej SP_2 odbywa sie za pomoca
przejscia ewakuacyjnego i dojsciem ewakuacyjnym na klatke schodowa lub do
sgsiedniej strefy pozarowej SP_1.

W strefie pozarowej SP_2 diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 18,9 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m - proponowane

odstepstwo w tym zakresie.

Dilugosci dojscia przy dwodch kierunkach ewakuacji nie przekraczaja
dopuszczalnej dtugosci 40 m dla pierwszego kierunku oraz 80 dla drugiego kierunku.

Na kondygnacji +2/+3 z pomieszczenie Auli 201 w czesci ,starej” budynku
(SP_1) przeznaczonego dla ponad 50 os6b brak dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych
oddalonych od siebie o co najmniej 5 m— proponowane odstepstwo w tym zakresie.
Na kondygnacji +2 z pomieszczenia Auli 201 projektuje sie zapewnienie drugiego
wyjscia ewakuacyjnego oddalonego o co najmniej 5 m i prowadzacego przez
pomieszczenie sasiednie, przy czym dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekroczy
40 m i prowadzi¢ bedzie przez 2 pomieszczenia na droge ewakuacyjna.

Na kondygnacji +4 z pomieszczenia Auli 301 w czesci ,starej” budynku (SP_1)
przeznaczonej dla ponad 50 oséb zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
o szerokosci 1,40 m iwysokosci 2 m. Podczas prac budowlanych pomieszczenie
przylegajagce do pomieszczenia Auli 301 zostanie przeprojektowane na korytarz
spetniajagcy wymagania jak dla drogi ewakuacyjne;.

Na kondygnacji +5 z pomieszczenia Auli 401 w czesci ,starej” budynku (SP_1)
przeznaczonej dla ponad 50 oséb zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne
o szerokosci 0,90 m i wysokosci 2 m — proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie wyposazenie drzwi w Auli 401
w klamki antypaniczne.

taczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
z pomieszczenia, obliczono w nastepujacy sposéb: proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna
wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej jest nie mniejsza niz minimalna
szerokos¢ biegu klatki schodowe;.
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Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono w nastepujacy sposéb:
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na jednej
kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz
1,4 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, ktére po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszajg wymagang szeroko$¢ tej drogi, wyposazone
zostang w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wystepuja
lokalne obnizenia do 2 m przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL |
w budynku sredniowysokim powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu.

Klatki schodowe nr 1 i nr 3 zostaly wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu i ciepta oraz obudowane $cianami w klasie REI 60 i zamykane drzwiami El 30
bez parametru dymoszczelnosci — proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Klatka schodowa nr 2 zostanie wydzielona $cianami w klasie REI 60 i zamykana
drzwiami EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania dymu i ciepfa.

Wymiary schodow stalych w klatce schodowej nr 1- (oznaczona w czesci
rysunkowej K.S 1):

e minimalna szerokos¢ biegu — 2,2 m — zgodnos¢ z przepisami;

e minimalna szeroko$¢ spocznikédw — 1,07 m — proponowane odstepstwo
w tym zakresie;

e maksymalna wysokos$¢ stopni — 0,165 m — zgodnos$¢ z przepisami;

e szerokos$¢ stopni statych wewnetrznych okreslana wzorem: 2h+s=0,6 do
0,65 m —warunek spetniony,

e najwieksza liczba schoddw statych w jednym biegu — 14.

Wymiary schodéw statych w klatce schodowej nr 2 - (oznaczona w czesci
rysunkowej K.S 2):

e minimalna szerokos¢ biegu — 1,55 m — zgodno$¢ z przepisami;

e minimalna szeroko$¢ spocznikéw — 1,30 m — proponowane odstepstwo
w tym zakresie;
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e maksymalna wysokos¢ stopni — 0,18 m — proponowane odstepstwo

w tym zakresie;

e szeroko$¢ stopni statych wewnetrznych okreslana wzorem: 2h+s=0,6 do
0,65 m — warunek spetniony;

e najwieksza liczba schodow statych w jednym biegu — 11.

Wymiary schodéw statych w klatce schodowej nr 3 - (oznaczona w czesci
rysunkowej K.S 3):
e minimalna szeroko$¢ biegu — 1,75 m — zgodnos¢ z przepisami;
e minimalna szerokos¢ spocznikdédw — 1,55 m — zgodnos¢ z przepisami;
e maksymalna wysokos¢ stopnia — 0,17 m — zgodnosc z przepisami;
e szerokos¢ stopni statych wewnetrznych okreslana wzorem: 2h+s=0,6 do
0,65 m — warunek spetniony;

e najwieksza liczba schodow statych w jednym biegu — 14.

4.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejscia instalacyjne w Scianach 1 stropach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz scianach i stropach wydzielonych pozarowo pomieszczen sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez Sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe oraz sciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszczeh wyposazone sg w klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz termiczny
— proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Szczegotowe rozwigzania na etapie projektu systemu sygnalizacji pozarowej.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnial ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia

Istniejgce przewody instalacji elektrycznej, ze wzgledu na brak badan reakcji na
ogien, klasyfikowane sa do klasy ,F" i nie posiadajg obudowy w klasie odpornosci
ogniowej El 30 w obrebie korytarzy ewakuacyjnych — proponowane odstepstwo

w tym zakresie.

4.11. Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz zastosowane beda materiaty trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu nie sg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce.
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W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci  w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach,
za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wibkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb nie stosuje sie tatwo zapalnych: przegréd, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.

Z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania budynku, do wykoriczenia
wnetrz nie stosuje sie materiatdw, ani wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny
sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane sg z materiatdw, co najmnigj
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb
dorostych lub 100 dzieci, w ktérych miejsca do siedzenia ustawione sa w rzedach,
maja:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow
rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny
przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujacemu tleniu
i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normag dotyczaca
badania zapalnosci mebli tapicerowanych;

2) szeroko$é przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy
czym odlegtos¢ te ustala sie, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen;

3) liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomiedzy przejéciami oraz 8
w rzedzie przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc
w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy
rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16
lub 8;

4) szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do
150, a przy wiekszej ich liczbie szerokos$¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie 0 0,6 m
na 100 oséb.
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Minimalna szerokos$¢ przejscia komunikacyjnego dla ok. 190 oséb w Auli 201
wynosi 1,15 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,44 m - proponowane
odstepstwo w tym zakresie.

5) rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia
sztywno faczone ze soba w rzedy oraz miedzy rzedami.
4.12. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA — HYDRANTY 25

Stan istniejacy

Budynek zostal wyposazony w instalacje wodociggowa z hydrantami 25
z wezami ptasko sktadanymi — po jednym hydrancie na kazdej kondygnacji. Zrédtem
zasilania instalacji jest sie¢ wodociggowa, a przebieg instalacji przeciwpozarowej
i instalacji bytowej jest wspdliny.

Stan projektowany

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi zostanie
doprowadzona do aktualnie obowigzujacych przepisbw poprzez przeniesienie
istniejgcych szafek hydrantowych, a w miejscach, w ktérych bedzie to konieczne,
zostang zaprojektowane nowe hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie zaprojektowany zgodnie
przepisami i Polskg Norma oraz zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Stan istniejacy
Budynek jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Stan projektowany

Jako rozwigzanie zamienne projektuje sie  wyposazenie  budynku
w podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace droge ewakuacyjng prowadzacg na
zewnatrz budynku oraz zwiekszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego na
pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych do co najmnigj 2 Ix w osi drogi.

Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie zaprojektowany zgodnie
zPolska Normg i zostanie uzgodniony 2z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
URZADZENIA SEUZACE DO USUWANIA DYMU | CIEPEA Z KLATEK
SCHODOWYCH

Stan istniejgcy

Klatki schodowe nr 1 i 3 sg wyposazone w urzadzenia stuzagce do usuwania

dymu i ciepta z klatek schodowych.
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Klatka schodowa nr 2 nie jest wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu i ciepta.

Stan projektowany

Na etapie projektowym technicznego, z uwagi na brak projektéw wykonanych
urzadzen oddymiania w klatkach schodowych nr 1 i 3, zostanie opracowana
dokumentacja potwierdzajagca ich prawidtowe wykonanie, a w przypadku
konieczno$ci urzadzenia te zostang odpowiednio dostosowane.

Klatka schodowa nr 2 zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu i ciepta z klatki schodowej poprzez automatyczne otwieranie otworow
napowietrzajacych i oddymiajacych w wyniku zadziatania systemu sygnalizacji pozaru
lub po zadziatania czujki dymu lub uruchomienia recznego przycisku oddymiania
systemu oddymiania.

Projekt urzadzenia przeciwpozarowego zostanie zaprojektowany zgodnie
z aktualnymi przepisami i zostanie uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Stan istniejacy
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy sie
w klatce schodowej nr 1 przy pomieszczeniu elektrycznym, a urzadzenie wykonawcze

znajduje sie w wydzielonym jak odrebna strefa pozarowa pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej przy klatce schodowej nr 1.
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE W PRZEWODACH
WENTYLACYJNYCH

Stan istniejacy

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce wystepuja w miejscach przejs¢ przez
elementy (Sciany istropy) oddzielenia przeciwpozarowego lub przez wydzielajace
pomieszczenia zamkniete oraz dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest

nie mniejsza niz El 60 lub REI 60.
Stan projektowany

Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, na granicy stref
pozarowych i $cianach klatki schodowej nr 2 zostang zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi. Istniejgce klapy odcinajace wyposazone
w wyzwalacz termiczny - proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Nowoprojektowane klapy odcinajace zostang wyposazone w wyzwalacz
termiczny oraz element wykonawczy potgczony z systemem sygnalizacji pozaru.

Szczego6towe rozwigzania na etapie projektu systemu sygnalizacji pozarowe;.
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PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH PRZECIWPOZAROWYCH

Stan istniejacy

W $cianach wydzielajacych klatki schodowe nr 1 i nr 3, przepusty instalacyjne
posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

W Scianach oddzielenia ppoz. przepusty instalacyjne posiadajg klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 120.

Stan projektowany

W $cianach wydzielajacych klatke schodowa nr 2, przepusty instalacyjne beda
posiadac klase odpornosci ogniowej, co najmniej ElI 60. Wszystkie przejécia na
nowych elementach instalacji wewnetrznych, w miejscach przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang wykonane w klasie odpornosci

ogniowej EI120.
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
Budynek zostat wyposazony w instalacje odgromowa.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)J

Stan projektowany

Jako rozwigzanie zamienne przewiduje sie wyposazenie obiektu w system
sygnalizacji pozaru. W elementy detekcji dymu, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
system sygnalizacji zostang wyposazone wszystkie kondygnacje budynku. System
sygnalizacji pozaru bedzie sterowat samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi
w klatkach schodowych, wytaczeniem wentylacji bytowej, drzwiami wyposazonymi
w elektrotrzymacze lub sitowniki, zataczeniem transmisji alarmu pozarowego do PSP

w Lublinie.

Szczegdtowe rozwigzania okreslone zostang na etapie projektu urzadzenia
przeciwpozarowego i uzgodniony zostanie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4.13. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony w gasnice, ewentualne ich braki zostang uzupetnione
zapewniajgc wymagang ilo$¢ srodka gasniczego, gasnice proszkowe ABC w ilosci
zapewniajacej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic) w obiekcie
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

e odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Jako rozwigzanie zamienne proponuje sie wyposazenie sal laboratoryjnych
w gasnice pianowe 6xAB (1 sztuka w kazdym z pomieszczen).

Strona 19 z 29



Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Budynek Wydziatu Elektrotechniki | Informatyki Politechniki Lubelskiej

4.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.
Najblizsze 2 hydranty zewnetrzne znajduja sie w odlegtosci 19,31 m oraz 93,51 m od
budynku Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

W warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu
wodociggowego istniejgce hydranty zewnetrzne spetniajg wymagania odnosnie
ciSnienia i wydajnoéci zgodnie z informacjg administratora sieci wodociggowej
MPWiK w Lublinie.

4.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej jest wymagana dla budynku Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej (budynek sredniowysoki ZL 1) —
proponowane odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej
jego wysokosci przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od
sciany budynku o 5 -15 m. Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od $ciany
budynku 4,8 m przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m - proponowane
odstepstwo w tym zakresie.

Klatka schodowa nr 3 posiada okno dla ekip ratowniczych, umozliwiajgce
dostep z zewnatrz przez otwér o dolnej krawedzi potozonej nie wyzej niz 90 cm nad
poziomem posadzki oraz o wysokosci i szerokoéci odpowiednio co najmniej 110 cm
i 60 cm lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna pozioma drogg ewakuacyjna
o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m.

Dla analizowanego obiektu zaprojektowano droge, ktéra ma petni¢ funkgje
drogi pozarowej, ktéra prowadzi od wjazdu z ul. Nadbystrzyckiej, przebiega pod
budynkiem, przejazdem o wysokosci 4,20 m i szerokosci co najmniej 3 m. Sciany
zewnetrzne budynku usytuowane, nad przejazdem, a znajdujace sie w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od drogi pozarowej nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej jak
dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Z uwagi na taki stan rzeczy, przewidziano
wykonanie wymiany izolacji termicznej nad przejazdem na niepalna. Dalszy przebieg
drogi przebiega wzdtuz tylnej elewacji budynku. Obecny odcinek o szerokosci 4 m
i dtugosci ok. 15m zostanie przedtuzony, a istniejaca droga poszerzona. Parametry
nosnosci projektowanych i istniejgcych drég beda spetnia¢ wymagania, jak dla drogi
pozarowej. Odcinek drogi przebiegajgcy po stronie tylnej elewacji bedzie posiadat
ok. 55 m, z ktérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie. Tak przebiegajgca
droga zapewni dostep z do 33 % elewadji zewnetrznej budynku. Droga umozliwia
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a jej
nachylenie podtuzne nie przekroczy 5%. Najmniejszy promien zewnetrzny tuki drogi
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nie wynosi mnigj niz 11 m. Projektowana droga zapewnia potaczenie utwardzonym
dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 10 m z wejsciami do budynku zapewniajgcymi
mozliwos¢ dotarcia do kazdej strefy pozarowej.

Rys.3. Widok elewac;ji tylnej
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5. Wykaz wystepujacych niezgodnosci z przepisami

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

5.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami  techniczno-budowlanymi [2] oraz  wymaganiami
przeciwpozarowymi [4]:
e przepisow techniczno-budowlanych [2}]:

Na granicy stref pozarowych SP1 i SP2 wystepuja 2 m pasy pionowe wykonane
z materiatéw palnych -_naruszenie § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2].

Na granicy stref pozarowych SPT3 i SP1_brak paséw pionowych wykonanych

z materiatdow niepalnych o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60 - naruszenie § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2].

Stropy nad pomieszczeniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60
przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl 120-_naruszenie §
232 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Izolacja $ciany oddzielenia ppoz._.wykonana z materiatéw palnych — naruszenie

§ 232 ust. 1 rozporzadzenia [2].

W strefie pozarowej SP_1 maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 14,1 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m -
naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

W strefie pozarowej SP_2 maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 18,9 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m -
naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

Z pomieszczenia Auli 201 w czedci ,starej” budynku (SP_1) przeznaczonego dla
ponad 50 os6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjnego przy wymaganym
zapewnieniu co najmniej 2 wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m — naruszenie § 238 rozporzadzenia [2].

Z pomieszczenia Auli 301 w czesci ,starej” budynku (SP_1) przeznaczonego dia
ponad 50 os6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjnego przy wymaganym
zapewnieniu co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m — paruszenie § 238 rozporzadzenia [2].

Z pomieszczenia Auli 401 w czesci ,starej” budynku (SP_1) przeznaczonego dla
ponad 50 os6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjnego przy wymaganym
zapewnieniu co najmniej 2 wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m — naruszenie § 238 rozporzadzenia [2].

10) Brak parametru dymoszczelnosci dla drzwi zamykajacych klatki schodowe nr 1

i nr 3 — naruszenie § 245 pkt. 2) rozporzadzenia [2].
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11) Minimalna szerokos¢ spocznikéw w klatce schodowej nr 1 wynosi 1,07 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m - nparuszenie § 68 ust. 1

rozporzadzenia [2].

12) Minimalna szerokos$¢ spocznikéw w klatce schodowej nr 2 wynosi 1,30 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m - naruszenie § 68 ust 1

rozporzadzenia [2].

13) Maksymalna wysoko$¢ stopni w klatce schodowej nr 2 wynosi 0,18 m przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m - naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2].

14) Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji wystepuja szafki
drewniane bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien - naruszenie § 258 ust. 2

rozporzadzenia [2].

15) Stosowanie na drogach komunikacji ogodlnej stuzacych celom ewakuacji,
przewoddw instalacji elektrycznej, ktora jest wyrobem budowlanym tatwo
zapalnym — naruszenie § 258 ust. 2 w zwigzku z § 180 rozporzadzenia [2].

16) Minimalna szerokos¢ przejscia komunikacyjnego w Auli 201 przeznaczonej dla
190 oséb wynosi 1,15 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,44 m —
naruszenie § 261 pkt 4) rozporzadzenia [2].

17) W piwnicy pomieszczenie magazynowe posiada dach bez potwierdzonej klasy
odpornosci ogniowej oraz bez potwierdzonego parametru B-ROOF (t1) -
naruszenie § 218 ust. 3 rozporzadzenia [2].

18) Klatka schodowa nr 2 nie jest obudowana i zamykana drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu -
naruszenie § 245 pkt. 2) rozporzadzenia [2].

* przepisow przeciwpozarowych [4]:

1) Brak doprowadzenia do budynku drogi pozarowej - naruszenie § 12 ust. 1 pkt

1) rozporzadzenia [4].
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

6)

5.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych,

ktére zostana doprowadzone w budynku dostanu zgodnego
z przepisami

W piwnicy nad pomieszczeniem magazynowym projektuje sie wymiane dachu
na dach nierozprzestrzeniajagcy ognia oraz posiadajacy klase odpornosci
ogniowej R 30 i RE 30 odpowiednio dla konstrukgji dachu i przekrycia dachu.

Klatka schodowa nr 2 zostanie obudowana Scianami w klasie co najmniej REI 60
i zamknieta drzwiami w klasie El 30 z parametrem dymoszczelnosci oraz
wyposazona zostanie w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemy wykrywania dymu.

Zapewnienie drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Auli 301 na
kondygnacji +4. Podczas prac budowlanych pomieszczenie przylegajace do
pomieszczenia Auli 301 zostanie przeprojektowane na korytarz spetniajacy
wymagania jak dla drogi ewakuacyjne;j.

5.3.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych,

ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami  techniczno-budowlanymi [2] oraz wymaganiami
przeciwpozarowymi [4]:

e przepiséw techniczno-budowlanych [2]:

Na granicy stref pozarowych SP1 i SP2 wystepuja 2 m pasy pionowe wykonane
z materiatéw palnych - naruszenie § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2].

Na granicy stref pozarowych SPT3 i SP1 brak paséw pionowych wykonanych
z materiatéw niepalnych o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci

ogniowej El 60 - naruszenie § 235 ust. 2 rozporzadzenia [2].

L LT

Stropy nad pomieszczeniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60
przy wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej RElI 120-_naruszenie
§ 232 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Izolacja Sciany oddzielenia ppoz._wykonana z materiatéw palnych — naruszenie

§ 232 ust. 1 rozporzadzenia [2].

W strefie pozarowej SP_1 maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
Jednym kierunku ewakuacji wynosi 14,1 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m -

naruszenie & 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

LT = L0 Se g ) LT

W strefie pozarowej SP_2 maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 18,9 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m -
naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

1)

Z pomieszczenia Auli 201 w czesci ,stare)” budynku (SP_1) przeznaczonego dla
ponad 50 os6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjnego przy wymaganym
zapewnieniu co najmniej 2 wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m — naruszenie § 238 rozporzadzenia [2].

Z pomieszczenia Auli 401 w czesci ,starej” budynku (SP_1) przeznaczonego dla
ponad 50 os6b zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjnego przy wymaganym
zapewnieniu co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej 5 m — naruszenie § 238 rozporzadzenia [2].

Brak parametru dymoszczelnosci dla drzwi zamykajacych klatki schodowe nr 1
i nr 3 — naruszenie § 245 pkt. 2) rozporzadzenia [2].

Minimalna szeroko$¢ spocznikow w klatce schodowej nr 1 wynosi 1,07 m, przy
wymaganej szerokoéci co najmniej 1,5 m - naruszenie § 68 wust 1

rozporzadzenia [2].

Minimalna szerokos$¢ spocznikow w klatce schodowej nr 2 wynosi 1,30 m, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m - naruszenie §& 68 ust. 1

rozporzadzenia [2].

Maksymalna wysoko$¢ stopni w klatce schodowej nr 2 wynosi 0,18 m przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m - naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Na drogach komunikacji 0g6lnej, stuzacych celom ewakuacji wystepujg szafki
drewniane bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien - naruszenie § 258 ust. 2

rozporzadzenia [2].

Stosowanie na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji,
przewodow instalacji elektrycznej, ktora jest wyrobem budowlanym tatwo
zapalnym — naruszenie § 258 ust. 2 w zwigzku z § 180 rozporzadzenia [2].

Minimalna szerokos¢ przejscia komunikacyjnego w Auli 201 przeznaczonej dla
190 os6b wynosi 1,15 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,44 m —
naruszenie § 261 pkt 4) rozporzadzenia [2].

przepisow przeciwpozarowych [4]:

Brak doprowadzenia do budynku drogi pozarowej - naruszenie § 12 ust. 1 pkt

1) rozporzadzenia [4].

Strona 25 z 29



Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Budynek Wydziatu Elektrotechniki | Informatyki Politechniki Lubelskief

6. Przyjete rozwiazania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane [2] i przeciwpozarowe [4] zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu

6.1.Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane [2] zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z transmisjg alarmu do
Komendy Migjskiej PSP w Lublinie.

2. Wyposazenie, skrzydet drzwi prowadzacych z korytarzy ewakuacyjnych do
zamknietych klatek schodowych, w urzadzenia utrzymujace je normalnie
w pozycji otwartej i zwalniajagce w czasie pozaru.

3. Zastosowanie oswietlenia awaryjnego na wszystkich klatkach schodowych
i korytarzach ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix — w osi drogi ewakuacyjne;j.

4. Zastosowanie kierunkowych podswietlanych znakéw ewakuacyjnych na
drogach ewakuacyjnych.

5. Wyposazenie kazdej sali laboratoryjnej w gasnice pianowe o pojemnosci 6 dm?
(1 sztuka w kazdym z pomieszczeniu).

6. Wyposazenie drzwi w Auli 401 w klamki antypaniczne.

7. Wykonanie pilastrow z materiatow niepalnych wysunietych o co najmniej
30 cm, poza lico sciany zewnetrznej na granicy strefy pozarowej SP_T3.

6.2.Przyjete rozwiazania zamienne inne niz okreSlaja to przepisy
przeciwpozarowe [4] zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu
1. Doprowadzenie do budynku drogi pozarowej w sposob opisany w punkcie 4.15
niniejszej ekspertyzy.
2. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z transmisjg alarmu do
Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
3. Zastosowanie oswietlenia awaryjnego na wszystkich klatkach schodowych
i korytarzach ewakuacyjnych o natezeniu 2 Ix — w osi drogi ewakuacyjne;.
4. Wyposazenie kazdej sali laboratoryjnej w gasnice pianowe o pojemnoséci 6 dm?
(1 sztuka w kazdym z pomieszczeniu).
5. Usuniecie drzew zlokalizowanych miedzy planowang droga, a tylng elewacja
budynku — oznaczone w czesci graficznej.
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7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego

W zwigzku z wystepujacymi nieprawidtowosciami, ktérych spetnienie nie jest
mozliwe, konieczne staje sie zastosowanie takich rozwigzan, ujetych w koncepgji
bezpieczenstwa pozarowego obiektu, ktére zapewnia warunki gwarantujace
mozliwo$¢ prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze i nie spowodujg pogorszenia
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej ww. budynku.

System sygnalizacji pozarowej wyposazony w sygnalizatory akustyczno-
optyczne powiadomi uzytkownikdw o wystepujagcym niebezpieczenstwie oraz
o koniecznosci opuszczenia budynku nawet podczas zaje¢ akademickich. Na
wszystkich drogach ewakuacyjnych beda oznaczone i rozmieszczone reczne
ostrzegacze pozarowe. Uzytkownicy po zauwazeniu pozaru beda mogli wcisnac
przycisk ROP, ktory w sposdb automatyczny przekaze informacje do Komendy
Miejskiej  Panstwowej Strazy Pozarnej w  Lublinie. Klapy odcinajace
nowoprojektowane zostang wpiete w system sygnalizacji pozaru, co spowoduje ich
zamkniecie po wykryciu pozaru przez system.

Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanych
znakoéw ewakuacyjnych w budynku usprawni ewakuacje podczas zaniku oswietlenia
podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewni ponadstandardowe
warunki ewakuacyjne tj. wskaze odpowiedni kierunek ewakuacji, wptynie na szybsza
ewakuacje osdb przebywajgcych w budynku, ograniczy wystapienie paniki wsréd
ludzi. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane tak, aby
zapewniato oswietlenie w poblizu schodéw, w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego, przy kazdej zmianie kierunku i poziomu podtogi, co przyczyni
sie do bezpieczniejszego i tatwiejszego poruszania sie.

Wyposazenie analizowanych stref pozarowych w budynku w dodatkowe Srodki
gasnicze tj. gasnice pianowe o pojemnosci 6 dm® ma na celu umozliwienie
uzytkownikom podjecie proby zwalczania pozaru w pierwszej fazie jego powstania.
Zapewnienie gasnic pianowych umozliwi uzytkownikom sprawne i skuteczne
ograniczenie zrodta pozaru lub jego catkowite ugaszenie. Konstrukcja tego sprzetu,
jego ciezar oraz sposdb postugiwania sie umozliwiajg jego skuteczne zastosowanie
przez osoby nie posiadajace przeszkolenia specjalistycznego.

Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia dziatah ratowniczo — gasniczych przy
obecnym przebiegu drég pozarowych wokdt budynku oraz braku mozliwosci
doprowadzenia drogi do frontowej elewacji budynku od strony ul. Nadbystrzyckiej,
zaplanowano doprowadzenie drogi, ktéra ma umozliwi¢ prowadzenie dziatan
gasniczych od strony tylnej elewacji. Takie zatozenie wymaga prowadzenia przejazdu
od wjazdu z ul. Nadbystrzyckiej, ktéry przebiega pod budynkiem. Przejazd
o wysokosci 4,20 m i szerokosci, co najmniej 4 m. W celu poprawy bezpieczenstwa
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przewidziano wykonanie wymiany izolacji termicznej nad przejazdem na niepalna.
Dalszy przebieg drogi wzdtuz tylnej elewacji budynku, odcinek drogi o szerokosci
4 m i dtugosci ok.15 m, umozliwiony zostanie po przedtuzeniu istniejgcej drogi oraz
jej poszerzeniu. Odcinek drogi przebiegajacy po stronie tylnej elewacji bedzie
posiadat ok. 55 m dtugosci — z ktérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie.
Tak przebiegajgca droga zapewni dostep z do 33 % elewacji zewnetrznej budynku.

8. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opracowujgc koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage
prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Najwieksze
zagrozenie w przypadku powstania pozaru stanowi¢ bedzie uptyw czasu, w ktdérym
pozar bedzie mégt sie rozwija¢ niezauwazony. Zaproponowane rozwigzania
zamienne majg zapewnic:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku -
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej oraz mozliwo$¢ podjecia
dziatan gasniczych z wykorzystaniem sSrodkdédw gasniczych zlokalizowanych
w niewielkiej odlegtosci od potencjalnego miejsca powstania zagrozenia;

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowalne
lub teren przylegty - mozliwo$é¢ podjecia dziatan gasniczych z wykorzystaniem
Srodkéw gasniczych zlokalizowanych w niewielkiej odlegtosci od potencjalnego
miejsca powstania zagrozenia;

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb — wyposazenie
budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu;

e bezpieczenstwo ekip ratowniczych - wyposazenie budynku w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oraz zapewnienie izolacji $cian
zewnetrznych z materiatéw niepalnych nad drogg pozarowa.

W ocenie autorow opracowania wszystkie zaproponowane rozwigzania
zamienne wskazane w ekspertyzy, w petni rekompensuja niespetnione wymagania
okreslone w obowigzujgcych ,warunkach technicznych” [2] oraz warunkach
pozarowych [4] i zapewniaja odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowe).

Nieprawidtowosci, ktérych nie da sie usungé ze wzgledu na ich Sciste
powigzanie ze strukturg budynku oraz potrzeby funkcjonalne, po zastosowaniu
rozwigzan zamiennych, nie beda wptywa¢ negatywnie na bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku. W wyniku planowanych robét budowlanych poziom
zabezpieczenia  przeciwpozarowego budynku oraz bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw ulegnie znacznej poprawie, a pozostajagce nieprawidtowosci zostang
skutecznie zrekompensowane poprzez wskazane rozwigzania zamienne.: i
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Autorzy przedmiotowej ekspertyzy uznaja, ze zaproponowane w nigj

rozwigzania zamienne w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

zapewniaja w petni akceptowalny poziom bezpieczefstwa ludzi w analizowanym

budynku.

Tym samym whnioskuje si¢ do Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy

Pozarnej w Lublinie o akceptacje przyjetych rozwigzan i uzgodnienie przedmiotowej

ekspertyzy.

9. Podstawy opracowania ekspertyzy

Opracowanie wykonano na podstawie:

zlecenia,

ogledzin obiektu,

informacji udzielonych przez zleceniodawce,

udostepnionej dokumentacji technicznej obiektu,

obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,

w tym:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 poz. 682, 553, 967).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 2023. poz. 833).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).
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