Wstepna koncepcja umeblowania
laboratorium biologiczno — fizyczno — chemicznego z opcjg optyki

1. Ogdlny opis przestrzeni

Pomieszczenie przewiduje sie uzytkowac jako wieloaspektowe pomieszczenie laboratoryjne,
w ktérym bedzie mozliwosc realizacji zaje¢ z dziedzin biologicznych, fizycznych, chemicznych,
a takze zajec z tematyki roznego rodzaju Swiatta np. odbywajacych sie w ciemnosci

Powierzchnia laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcja optyki (2.5.17) wynosi
128,19 m?. Wysoko$é pomieszczenia wynosi 11,65 m. Pomieszczenie ma ksztatt prostokatny.
Sciana mobilna umozliwia podziat sali na dwie pracownie o izolacyjnosci akustycznej 55dB z
przejsciem ewakuacyjnym. Do laboratorium przynalezy jedno pomieszczenie magazynowe.
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Rysunek przedstawia wstepne rozrysowanie przestrzeni laboratoryjnej pomieszczenie nr
2.5.17 oraz magazynu pomieszczenie nr 2.5.19



2. opis koncepcji zabudowy meblowej laboratorium (pomieszczenie nr 2.5.17)

a. opis zabudowy przysciennej

Przy bocznych $cianach (rozumianych jako nie przeszklone oraz bez drzwi wejsciowych
gtéwnych) planowana jest zabudowa meblowa laboratoryjna. Zabudowa obejmuje catg
dtugos¢ scian w sposodb funkcjonalny z uwzglednieniem slupdéw konstrukcyjnych i drzwi
wejsciowych do zaplecza pracy.

e blaty powinny by¢ wykonane z zywicy fenolowej

e w blatach umieszczone powinny byé zlewy po 2 szt. po kazdej stronie wraz z kranami
na rysunku ozn. S13

e po jednej umywalce z baterig umywalkowg ozn. S11 na potowe laboratorium
ulokowanej blisko sciany z drzwiami wyjsciowymi z laboratorium na korytarz

e dodatkowo zlewki laboratoryjne ozn. SO2 na rysunku

e w laboratorium planowane s3 dwa dygestoria - po jednym po kazdej stronie (na
rysunku U14 wskazuje lokalizacje kruécow mozliwych do przytgczenia dygestorium).
Dygestoria z automatyczng szybg przystosowana do uzytkowania na potrzeby
dydaktyczne.

e pod dygestoriami szafy wentylowane niezaleznie na odczynniki chemiczne

e dodatkowo nalezy umiesci¢ dwie lodowki zabudowane w cigg szafek — po jednej na
kazda potéwke laboratorium ozn. U08

e w pozostatej czesci pod blatem planowane sg szafki ztozone z szuflad o réinych
wysokosciach (m.in. takie by baniaki 51 bez problemu sie w nich miescity a takze takie
w ktdérych z tatwoscig bedzie mozna przechowywaé drobniejsze artykuty np.
papiernicze). Szafki muszg by¢ umieszczone na cokotach. Przy projektowani zalezy nam
by uwzglednié umiejscowienie stupéw konstrukcyjnych i by maksymalnie wykorzystac
przestrzen do przechowywania. Zaplanowane rozwigzania powinny by¢ jak najbardziej
funkcjonalne i ergonomiczne.

b. stotu dla uczestnikow warsztatow (ozn. M20)

e W laboratorium planowane sg stoty z regulowang wysokoscig (preferowany jest
system elektryczny)

e mobilne tzn. na koétkach (tatwe do transportowania) z blokada (dobrej jakosci)

e preferowane sg blaty sktadane (czyli obracane o 90 stopni)

e blaty wykonanej z zywicy fenolowej o wymiarach 1200x600 mm

e blaty powinny mie¢ mozliwo$é tgczenia ze sobg zaréwno po dtugim jak i krétkim boku

e rozwazana jest mozliwos¢ wbudowanych gniazdek elektrycznych



c. stoét prowadzacego zajecia (ozn. M21)

Stét prowadzacego jest po obu stronach Sciany dzielgcej laboratorium na pét i ma mozliwosé
potaczenia sie w jeden mebel przy pomocy maskownicy montowanej na zawiasach nad
przestrzeni na Scianke.

Opis

Obie czesci stotu majg wbudowany zlew i do niego kran

Jest przymocowany na state do podtogi

Pod blatem jest szafka z szufladami oraz przestrzen z mozliwoscig do siedzenia przy
blacie

obie czesci stotu majg wbudowane gniazdka elektryczne umieszczone np. pod blatem

opis koncepcji zabudowy meblowej magazynu laboratorium (magazynu
pomieszczenie nr 2.5.19)

a. zabudowa meblowa po lewej stronie patrzac na plan (Sciana od strony
laboratorium 2.5.17)

blat roboczy na catej dtugosci pomieszczenia

w blacie zamontowany zlew laboratoryjny z kranem

pod blatem zabudowa meblowa z szufladami o réznych pojemnosciach i wysokosciach
w zabudowie powinna znajdowac sie lodéwka jako jeden z segmentéw

w zabudowie powinna znajdowac sie zmywarka jako jeden z segmentéw

nad blatem szafki wiszgce zamykane

przy projektowaniu pomieszczenia nalezy uwzgledni¢ ergonomie i funkcjonalno$é w
szczegblnosci takie elementy jak przejscia komunikacyjne, otwieranie drzwi itp.
przestrzen przy blacie roboczym powinna pozwalaé na komfortowg prace stojgca min
2 0s6b

pod szafkami wiszgcymi powinno byé zamontowane oswietlenie blatu roboczego

b. pozostate elementy

szafka na szkto laboratoryjne
szafa wentylowana na gazy

proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratoryjnej laboratorium

biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcjq optyki jest jedynie sugestig i moze ulec zmianie w
czasie prowadzonych konsultacji.

Preferowana jest spdjnos¢ wizualna pomiedzy poszczegdéinymi laboratoriami Matopolskiego
Centrum Nauki w szczegdlnosci w takich elementach jak mobilne stolty laboratoryjne
wykonczenia kolorystyczne itp.



