Wstepna koncepcja umeblowania
laboratorium biologiczno — fizyczno — chemicznego z opcjg przyrodniczg

1. Ogdlny opis przestrzeni

Pomieszczenie przewiduje sie uzytkowac jako wieloaspektowe pomieszczenie laboratoryjne,
w ktérym bedzie mozliwos¢ realizacji zaje¢ z dziedzin biologicznych, fizycznych, chemicznych,
a takze zajec z tematyki pokrewnej np. biochemicznej

Powierzchnia laboratorium biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcjg przyrodniczg (2.5.16)
wynosi 128,21 m2. Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 11,65 m. Pomieszczenie ma ksztatt
prostokatny. Sciana mobilna umozliwia podziat sali na dwie pracownie o izolacyjnosci
akustycznej 55dB z przejsciem ewakuacyjnym. Do laboratorium przynalezy jedno
pomieszczenie magazynowe (2.5.14) oraz przygotowalnia (3.5.06) z magazynem (3.5.07), a
takze magazyn na odpady chemiczne.
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Rysunek przedstawia wstepne rozrysowanie przestrzeni laboratoryjnej pomieszczenie nr
2.5.16 oraz magazynu pomieszczenie nr 2.5.14



2. opis koncepcji zabudowy meblowej laboratorium (pomieszczenie nr 2.5.16)

opis zabudowy meblowej

Przy bocznych $cianach (rozumianych jako nie przeszklone oraz bez drzwi wejsciowych
gtéwnych) planowana jest zabudowa meblowa laboratoryjna. Zabudowa jest potgczona z
przestrzenig warsztatowq dla uczestnikow i obejmuje czesé scian w sposéb funkcjonalny z
uwzglednieniem propozycji przedstawionej na rysunku.

a. Szafki muszg by¢ dostosowane do warunkéw panujgcych w laboratorium
chemicznym czyli spetnia¢ takie wymagania jak:

niepalne,

tatwo zmywalne,

nienasigkliwe

zabezpieczone przed korozj3.

Szafki podblatowe muszg by¢é wyposazone w ndézki umozliwiajace
poziomowanie od wewnatrz szafki oraz cokét zastaniajacy je, wykonany z
jednego kawatka blachy pokrytej powtoka lakiernicza.

Boki szafek muszg posiada¢ mozliwosé¢ montowania réznego wyposazenia:
drzwiczek lewych lub prawych, pétek, prowadnic szuflad lub prowadnic
potek. Miejsca te muszg byé wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej
podwadjnej sciany szafki.

Plecy szafki muszg by¢ wykonane z pojedynczej blachy, demontowalne w
celu serwisowania podtgczen medidw znajdujgcych sie za szafkay. Sufit
szafki musi byé petny, w przypadku szafek pod zlewy — brak sufitu. Dno
szafki musi by¢ petne, z dostepem do mechanizmu poziomowania szafki.
Gtebokos¢ korpuséw szafek podblatowych musi wynosi¢ nie mniej niz 500
mm.

b. Stanowiska zlewozmywakowe muszg byé dostepne w dwéch wersjach: z

jednym lub z dwoma zlewami.

Stanowiska jednozlewowe powinny wystepowac jako zakoriczenia stotéw
wyspowych z podejsciem od boku szerszego lub wezszego.
Stanowiska dwuzlewowe powinny wystepowac jako:
1. wolnostojace lub w ciggu szafek o szerokosci 1500 mm;
2. zakonczenia stotéw wyspowych o szerokosci rownej gtebokosci
stotu dwustronnego z przystawka. Dopuszczalne sg dwa zlewy z
podejsciem od boku weziszego, ztozone z jednego modutu
(szafka + blat z dwoma zlewami), lub dwéch modutéw (szafka +

blat z jednym zlewem), zestawionych ze sobg tytem. W drugim



z wymienionych wariantdw konieczne jest zapewnienie
jednolitosci blatu — nie dopuszcza sie wstawek z innego
materiatu.

c. Zlewy wraz z ociekaczem muszg by¢ wykonane z ceramiki.

d. Bateria z wylewka ruchomg (kat obrotu nie mniejszy niz 180 stopni), wraz z

mieszaczem wody cieptej i zimnej musi byé umieszczona centralnie za zlewem

e. Blaty robocze

e sugerowane jest by blaty byty wykonane z konglomeratu kwarcowo-
granitowego

e 0 grubosci nie mniejszej niz 20 mm, bez podwyzszonego obrzeza, z krawedziami
fazowanymi oraz obtym zakornczeniem blatu.

e Wymagane jest zastosowanie konglomeratu o minimalnej zawartosci kamienia
naturalnego 92% (ziarna kwarcu i granitu), faczonego zywica poliestrowa.
Eksponowane powierzchnie (wierzch ptyty), i krawedzie muszg by¢ polerowane
do potysku. Grubosé blatu musi by¢ identyczna na catej powierzchni czesci
ptaskiej (nie dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem).

e Blaty o dtugosci do 2100 mm muszg by¢ wykonane z pojedynczego elementu.
Powyzej tej wielkosci dopuszcza sie wykonanie blatu z dwdch odcinkdow.
Potgczenia blatow nie moga przekracza¢ szerokosci 1 mm i muszg byc
wypetnione tworzywem poliuretanowym lub innym chemoodpornym w

kolorze identycznym z kolorem blatu.

Jako opcja mozliwy jest blat z ceramiki lanej monolitycznej. Grubos$¢ blatu z ceramiki lane;j
monolitycznej musi wynosié¢ przynajmniej 28 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej (nie
dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem). Brzeg blatu musi posiada¢ podwyziszone
obrzeze. Ceramika musi by¢ wykonana ze spieku wypalonego w temperaturze minimalnej
1200 stopni Celsiusa, o identycznej odpornosci chemicznej w catym przekroju, o jednorodnym
wspotczynniku rozszerzalnosci cieplnej. Powierzchnia robocza blatu oraz obrzeza i zlewy

muszg by¢ polerowane (nie matowe).



f. dygestoria

W laboratorium planowane sg dwa pokazowe dygestoria przeszklone z czterech stron
z dostepem pracy z dwdch stron.

e Dygestoria powinny byé w petni bezpieczne i kompatybilne z zainstalowanym
systemem wentylacji VAV centralnego systemu zarzgdzania wentylacja w
budynku.

e Kazde dygestorium musi by¢ wyposazane w punkty poboru medidw takich jak
prad, woda, ciecz chtodzgca oraz szafki.

e Parametry oferowanych dygestoriéw nalezy potwierdzi¢ zatagczonym do oferty
katalogiem ze zdjeciami i rysunkami technicznymi z wymiarami.

e Wymaga sie, aby oferowane dygestoria pracowaty bezpiecznie i zgodnie z
normg PN-EN14175.

opis koncepcji zabudowy meblowej magazynu laboratorium (magazynu
pomieszczenie nr 2.5.14)

a. zabudowa meblowa po lewej stronie patrzac na plan (Sciana od strony
laboratorium 2.5.14)

e blat roboczy na catej dtugosci pomieszczenia

e w blacie zamontowany zlew laboratoryjny z kranem

e pod blatem zabudowa meblowa z szufladami o réznych pojemnosciach
i wysokosciach

e w zabudowie powinna znajdowa¢ sie lodéwka jako jeden z segmentéw

¢ nad blatem szafki wiszgce zamykane

e przy projektowaniu pomieszczenia nalezy uwzgledni¢ ergonomie i
funkcjonalno$¢ w szczegdlnosci takie elementy jak przejscia
komunikacyjne, otwieranie drzwi itp.

e przestrzen przy blacie roboczym powinna pozwala¢ na komfortowg
prace stojgca min 2 0osob

e pod szafkami wiszgcymi powinno byé zamontowane oswietlenie blatu
roboczego

b. pozostate elementy

e szafka na szkto laboratoryjne
e szafy wentylowane na kwasy, zasady, gazy



3. opis koncepcji wyposazenia przygotowalni (3.5.06) z magazynem (3.5.07)

Przygotowalnia powinna by¢ wygodnym miejscem do przygotowania zaje¢ z tematyki
chemicznej. Przestrzen musi zawierac dygestorium. Powinna by¢ mozliwos¢ wygodnej
i ergonomicznej pracy 2 oséb lub pokazania doswiadczen grupie ok 5 osob.

W magazynie bedg przechowywane w specjalnych wentylowanych szafach m.in.
odczynniki, kwasy, zasady i gazy.

|
EI60 ; | )
oo |2 || pszap
1 v o = == Lt
 — —— T - — “’M-—Jv, iy
: DB1.2EZ . Ll
EI30 £ |5w2A1
3 304.5 =o0 12715 [ iP5
1 |
@ 3.5.06 !
Przygotowalnia
P=14.09 m2
m 3 9
1] i _%
) S0 % |
Ao =l
Cgls =
L WS7 /
<O EI30 b
3807 \
a n chemiczn
<_€| P:gasg m2 ﬁ g -
§ 442 3 -s
g ||
1k | A e e— 2 1{'—!":-13 —
SZ 30x40- 3| SSZ30

:

[72]
[ 4
N

4. dodatkowo wraz z laboratorium potrzebujemy wyposaiy¢ magazyn na odpady
chemiczne

Opis proponowanej koncepcji zabudowy meblowej laboratoryjnej laboratorium
biologiczno-fizyczno-chemicznego z opcjg przyrodniczg jest jedynie sugestig i moze ulec
zZmianie w czasie prowadzonych konsultacji.

Preferowana jest spdjnos¢ wizualna pomiedzy poszczegdélnymi laboratoriami
Matopolskiego Centrum Nauki w szczegélnosci w takich elementach jak mobilne stoty
laboratoryjne wykonczenia kolorystyczne itp.



