KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080564C - ul. Rumiankowa w miejscowosci Karbowo

ADRES INWESTYCJI :  dz. nr 337/6, 336/24, 339/56, 339/54, 339/29, 339/46, 339/38, 339/26, 339/5, 349/27 - obreb 007 Karbo-
wo, gm. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080564C - ul. Rumiankowa w miejscowosci Karbowo
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.700
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obstuga w
trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 339.000
d.1|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
geszczeniem
2 JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki,
obrzeza, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 4557.945
d.2|D- 04.01.01 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem
gruntu z korytowania (odwéz kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 4557.945
d.2|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 4557.945
d.2|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 15 cm
6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 4340.900
d.2|D- 04.04.02b grubosci po zageszczeniu 25 cm
7 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - be-|m3 120.458
d.2|D-08.01.01b ton C12/15
8 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 1223.300
d.2|/D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
9 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 164.000
d.2|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
10 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 81.700
d.2|/D-08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej 1:4
11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 4340.900
d.2|D- 04.03.01 lepszonegj
12 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 4340.900
d.2|D- 04.03.01
13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4340.900
d.2|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é¢ po za-
geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarz-
chni
14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 4340.900
d.2|D- 04.03.01 szonej (bitum)
15 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4340.900
d.2|D- 04.03.01
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 4340.900
d.2|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm wraz z regulacja urzgdzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawiarzchni
3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
17 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 233.940
d.3|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
18 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 233.940
d.3|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
19 tawa betonowa z oporem pod oporniki - beton C12/15 |m3 15.752
d.3|D-08.01.01b
20 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 192.100
d.3/D-08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej 1:4
21 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 233.940
d.3|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
22 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 228.800
d.3|D- 04.01.06 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 228.800
d.3|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
kolor czerwony
4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1098.701
d.4|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1098.701
d.4|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
26 tawa pod obrzeza z oporem - beton C12/15 m3 21.680
d.4|D-08.01.01b
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 542.000
d.4|/D-08.01.01b cementowo-piaskowej 1:4
28 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1098.701
d.4|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
29 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m?2 1066.700
d.4/D- 04.01.06 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 1066.700
d.4|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
31 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu  |m 3.500
d.4|D- 05.03.23a zwyktego B 7.5, grubosci 15 cm,0 wysokosci 80 cm
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa famanego |m2 734.500
d.5|D- 06.03.01 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupet-
nieniem za kraweznikiem - materiatem dowiezionym
33 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 11.000
d.5|D- 07.02.01 mm
34 Wsporniki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér.  |szt. 3.000
d.5|D- 07.02.01 70 mm
35 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 18.000
d.5|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
36 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 2203.500
d.5|D- 06.01.01 Il za kraweznikami
37 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 2203.500
d.5/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410




Przebud._ul._Rumiankowej.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080564C - ul. Rumiankowa w miejscowosci Karbowo
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1|D- 01.01.01 w terenie rowninnym - wytyczenie, obstuga w trakcie budowy gra-
nice, pkt gtéwne, repery, pomiar powykonawczy
<0+000 - 0+578,7>0.58 km 0.580
<0+000 - 0+118>0.12 km 0.120
RAZEM 0.700
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odko- |m
d.1|D- 02.01.01 panie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
339.0 m 339.000
RAZEM 339.000
2 JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezni-
ki, obrzeza, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w grun- |m2
d.2|D- 04.01.01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowa-
nia (odwéz kosztem i staraniem wykonawcy)
4340.9*1.05 m2 4557.945
RAZEM 4557.945
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.2|D- 04.02.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4340.9*1.05 m?2 4557.945
RAZEM 4557.945
5 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.2|D- 04.02.01 korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15
cm
4340.9*1.05 m?2 4557.945
RAZEM 4557.945
6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|D- 04.04.02b |zageszczeniu 25 cm
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
7 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - beton C12/ |m3
d.2|D-08.01.01b |15
1469.0<dt.>*0.082 m3 120.458
RAZEM 120.458
8 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2|D-08.01.01b  |sypce cementowo-piaskowej 1:4
1223.3<dt.> m 1223.300
RAZEM 1223.300
9 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na pod- m
d.2|D-08.01.01b  |sypce cementowo-piaskowej 1:4
164.0<dt.> m 164.000
RAZEM 164.000
10 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2|D-08.01.01b  |cementowo-piaskowej 1:4
81.70<dt.> m 81.700
RAZEM 81.700
11 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2|D- 04.03.01
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
12 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|D- 04.03.01
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - war- |m2
d.2|D- 05.03.05b |stwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto
100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m?2
d.2|D- 04.03.01  |tum)
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
15 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|D- 04.03.01
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900
16 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- wars- |m2
d.2|D- 05.03.05a |twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg
urzadzen - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarzchni
4340.9 m2 4340.900
RAZEM 4340.900

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410




Przebud._ul._Rumiankowej.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
17 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.3|D- 04.01.01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
222.8*1.05 m2 233.940
RAZEM 233.940
18 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.3|D- 04.02.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
222.8*1.05 m?2 233.940
RAZEM 233.940
19 tawa betonowa z oporem pod oporniki - beton C12/15 ms3
d.3|D-08.01.01b
192.1<dt.>*0.082 m3 15.752
RAZEM 15.752
20 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.3|D-08.01.01b  |cementowo-piaskowej 1:4
192.1<dt.> m 192.100
RAZEM 192.100
21 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.3|D- 04.02.01 korycie lub na catej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesji - grub.war-
stwy po zag. 15 cm
222.8*1.05 m?2 233.940
RAZEM 233.940
22 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy |m2
d.3|D- 04.01.06 |po zageszczeniu 20 cm
228.8 m2 228.800
RAZEM 228.800
23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na pod- |m2
d.3|D- 05.03.23a |sypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony
228.8 m?2 228.800
RAZEM 228.800
4 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, pod-
budowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.4|D- 04.01.01 nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
1066.70*1.03 m2 1098.701
RAZEM 1098.701
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.4|D- 04.02.01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
1066.7*1.03 m?2 1098.701
RAZEM 1098.701
26 tawa pod obrzeza z oporem - beton C12/15 ms3
d.4|D-08.01.01b
542.0<dt.>*0.04 m3 21.680
RAZEM 21.680
27 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.4|D-08.01.01b  |wo-piaskowej 1:4
542.0<dt.> m 542.000
RAZEM 542.000
28 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.4|D- 04.02.01 korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢ do posesji - grub.war-
stwy po zag. 15 cm
1066.70%1.03 m?2 1098.701
RAZEM 1098.701
29 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy |m2
d.4|D- 04.01.06 po zageszczeniu 10 cm
1066.70 m2 1066.700
RAZEM 1066.700
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.4|D- 05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
1066.7 m?2 1066.700
RAZEM 1066.700
31 Scianki oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu zwyktego B |m
d.4|D- 05.03.23a |7.5, grubosci 15 cm,0 wysokosci 80 cm
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31, m?2
d.5|D- 06.03.01 5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kra-
weznikiem - materiatem dowiezionym
1469.070.5 m2 734.500
RAZEM 734.500
33 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
11 szt. 11.000
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Przebud._ul._Rumiankowej.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11.000
34 Wsporniki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.5|D- 07.02.01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
36 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll za kra-|m?2
d.5|D- 06.01.01 weznikami
1469.0*1.5 m?2 2203.500
RAZEM 2203.500
37 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy m2
d.5|D- 06.01.01 humusu 5 cm
1469.0*1.5 m?2 2203.500
RAZEM 2203.500
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