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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

‒ Umowa nr 245.INT.7011.12.2020 zawarta w dniu 16.10.2020 roku w Starogardzie 

Gdańskim pomiędzy Gminą Starogard Gdański, reprezentowaną przez Magdalenę 

Forc-Cherek – Wójta Gminy Starogard Gdański w Starogardzie Gdańskim, ul. 

Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul.  Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo; 

‒ Podkład sytuacyjno–wysokościowy – mapa zasadnicza w skali 1:500; 

‒ Aktualna mapa do celów projektowych w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-

NH; 

‒ Opinia Geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu 

rozbudowy drogi gminnej ulicy Parkowej w Rokocinie przez Biuro Geologiczne 

Przemysław Szuba, ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn; 

‒ Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych  z terenu Inwestycji wydane 

przez Gmina Starogard Gdański – znak sprawy: INT.7011.12.2020.IL z dnia 

09.03.2021 r.; 

‒ Założenia i wytyczne przekazane od Inwestora; 

‒ Wizja lokalna w terenie; 

‒ Skrócony wypis z wykazu działek; 

‒ Normy i przepisy prawne: 

‒ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.235 t.j. z późn. 

zm.); 

‒ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

‒ Instrukcje i wytyczne montażu wydane przez producenta zastosowanych rur   

i urządzeń; 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z późn. zm.); 

‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. 

zm.); 
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‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.); 

‒ Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych –

 wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9; 

‒ Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym 

 pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi w trakcie wykonawstwa 

 przepisami w tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami: 

‒ PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody 

badań; 

‒ PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa; 

‒ PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

‒ PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe; 

‒ PN-EN 752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - 

Zarządzanie systemem kanalizacyjnym; 

‒ PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, 

kształtek i systemu; 

‒ PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

‒ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania; 

‒ PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności 

składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne; 

‒ PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania 
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i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U): Część 1: Wymagania ogólne; Część 2: Rury; Część 3: 

Kształtki; Część 4: Armatura; Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

‒ PN-EN 13598-1-3:2020-11 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen 

(PE): Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek 

niewłazowych; Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych; 

Część 3: Zalecenia dotyczące oceny zgodności; 

‒ PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 

poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: 

Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 

‒ PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu (PE) - Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i 

zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A; 

‒ PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu (PE) - Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni 

wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 

‒ PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - 

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych 

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) 

i polietylenu(PE) - Część 4: Zalecenia do oceny zgodności; 

‒ PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) 

- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 
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‒ PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych - Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do 

przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru; 

- PN-EN ISO 14692-1:2017-10 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z 

tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Słownictwo, 

symbole, zastosowanie i materiały 

- PN-EN 206+A1:201-12 oraz kroajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2018-10 

Prefabrykaty budowalne z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania „Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rokocin, gminie Starogard Gdański, 

powiecie starogardzkim, województwie pomorskim. 

 

  

https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=m1k2Zdd4&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14692-1%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=m1k2Zdd4&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14692-1%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=m1k2Zdd4&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+ISO+14692-1%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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SZKIC ORIENTACYJNY – SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI  

 

źródło: www.openstreetmap.org 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest podanie rozwiązań 

technicznych budowy w/w sieci w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację 

inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w trybie przewidzianym w Ustawie 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Dz.U.2022.176 t.j. z późn. zm.). 

Opracowaniem wiodącym jest projekt branży drogowej, gdyż zawarte 

tam rozwiązania lokalizacyjne i wysokościowe stanowiły podstawę do 

pozostałych opracowań branżowych.  
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1.3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym droga posiada głównie nawierzchnię brukową, częściowo 

ograniczoną poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyżowania z ul. Peplińskiego 

droga ma nawierzchnię bitumiczną. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie 

technicznym. Wokół ulicy zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej oraz domy 

jednorodzinne. Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne do posesji i działek oraz 

skrzyżowania z innymi drogami. Sprawność eksploatacyjna drogi jest 

niewystarczająca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz 

rowerzystów, występują liczne nierówności nawierzchni oraz ubytki a sama szerokość 

jezdni jest nieregularna, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. 

Opracowanie obejmuje również przebudowę skrzyżowania ul. Parkowej z ul. 

Peplińskiego. Ulica Peplińskiego posiada nawierzchnię bitumiczną, w dobrym stanie 

technicznym, o szerokości ok. 5,5 m. Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

jest w pasie drogowym. 

Teren objęty opracowaniem wyposażony jest w: 

- Sieć teletechniczną podziemną i nadziemną, 

- Sieć elektroenergetyczną podziemną i nadziemną, 

- Sieć wodociągową, 

- Sieć gazową, 

- Sieć kanalizacji sanitarnej, 

- Sieć ciepłowniczą. 

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono występowanie gruntów 

holoceńskich w postaci nasypów niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty 

wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen). 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do czterech pakietów 

geologicznych: 

Grunty powierzchniowe: 

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) – grunty słabonośne, 

Grunty wodnolodowcowe: 

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie średniozagęszczonym ID=0,50, 

Grunty lodowcowe: 

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30, 
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Grunty zastoiskowe: 

a) grunty spoiste (pyły piaszczyste) w stanie plastycznym IL=0,30. 

Grunty powierzchniowe i rodzime występujące na badanym terenie zaliczono 

do kategorii grup nośności G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 dogi) i G3 (otw. w 

km: 0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprócz otworu w km: 0+385 

drogi) stwierdzono występowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 

0+017, 0+492 w postaci zwierciadła swobodnego, natomiast w otworach w km: 

0+118, 0+218 drogi w postaci silnych ustabilizowanych sączeń. Zwierciadło wody 

gruntowej stabilizowało się na głębokościach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.tj. na 

rzędnych od 96,3 m n.p.m. do 93,0 m n.p.m. 

 Przewiduje się wahania poziomu zwierciadła wody w cyklu rocznym o około 50 

cm zarówno w górę jak i w dół. Okresowo, w czasie intensywnych opadów deszczu, 

poziom wody może osiągnąć wyższe wartości od przewidywanych. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-B-03020:1981 

wynosi Hz=1,0 m p.p.t. 

W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony 

podłoża gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN – 81/B-03020 nie dopuszczając do 

naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia. 

W celu rozszerzenia informacji dotyczących opinii geotechnicznej 

i dokumentacji badań podłoża objętego opracowaniem należy zapoznać się z opinią 

geotechniczną wykonaną przez Biuro Geologiczne Przemysław Szuba, załączoną 

do dokumentacji projektowej. 
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1.5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Przeprowadzona analiza oddziaływania na otoczenie projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej, a w szczególności analiza uwarunkowań formalno-prawnych 

wykazała, że projektowana budowa nie oddziałuje negatywnie na działki znajdujące 

się w pobliżu planowanej inwestycji. Obszar oddziaływania mieści się w granicy 

oddziaływania działek: 

Jednostka ewidencyjna: 221312_2 Starogard Gdański: 

Obręb 0004 Rokocin, działki ew. nr: 102, 109/34, 109/40, 110, 111, 112, 115, 

116. 

 

1.6 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI 

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z budową należy 

uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami 

powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak 

najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia 

ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. 

Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

1.7 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB PODLEGANIE OCHRONIE ORAZ DANE 

OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą inne nakazy, zakazy, dopuszczenia  

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, o których mowa w Ustawie  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 

poz. 710 t.j. z późn. zm.). 
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Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej, a także teren 

inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

Wszelkie przedmioty posiadające cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu 

prac ziemnych w trakcie budowy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich służb  

i jednocześnie zabezpieczyć odkryty przedmiot. 

1.8 DANE O CHARAKTERZE, CECHY ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 

ŚRODOWISKA 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej nie wpłynie na pogorszenie stanu 

środowiska naturalnego. W realizacji przedsięwzięcia zastosowano najlepsze w branży 

rozwiązania i materiały dla tego typu przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie na środowisko będzie występować głównie na etapie budowy 

kanalizacji deszczowej i będzie związane przede wszystkim z ruchem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o zabudowie 

jednorodzinnej oraz rekreacyjnej. W trakcie budowy istnieje konieczność usuwania 

drzew i krzewów (wg odrębnego opracowania).  

Transport i wszystkie prace związane z budową powinny odbywać się na 

wyznaczonym terenie budowy.  

Niedopuszczalne są wycieki smarów i materiałów pędnych z maszyn 

budowlanych i środków transportu do gruntu i wszelkich zbiorników wodnych.  
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II. PROJEKT TECHNICZNY 

2.1 DANE OGÓLNE 

Oprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób 

grawitacyjny poprzez nowoprojektowane: 

‒ Kolektor główny PVC-U z rur o średnicy: 

 DN500x14,6mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2)  

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

 DN400x11,7mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2)  

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

 DN315x9,2mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2)  

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

 DN250x7,3mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2)  

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

 DN200x5,9mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2)  

i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

‒ Kolektor główny z rur PP z rur litych o średnicy: 

 DN630x24,1 mm o sztywności obwodowej SN10 (10,00 kN/m2)  

‒ Przykanaliki deszczowe PVC-U z rur o średnicy: 

 DN200x5,9 mm o sztywności obwodowej SN8 (8,00 kN/m2) i 

znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34; 

‒ Przykanaliki deszczowe PP z rur litych o średnicy: 

 DN200x7,7 mm o sztywności obwodowej SN10 (10,00 kN/m2) 

‒ Nowoprojektowane uzbrojenie sieci: 

 Studnie rewizyjne betonowe DN1200 z osadnikiem o głębokości 0,5 m; 

 Studnie rewizyjne betonowe DN1500 z osadnikiem o głębokości 0,5 m; 

 Wpusty deszczowe na studniach DN500 z osadnikiem o głębokości 1 m; 

 Osadnik do separatora substancji ropopochodnych DN1740; 

 Separator lamelowy substancji ropopochodnych DN1440; 

 Wylot kolektora deszczowego (umocniony brukiem). 
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Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kolektorów  odbywać 

się będzie: 

- zlewnia 1 do rzeki Smela  

Wyloty wyposażone będą w urządzenia podczyszczające – osadniki 

i separator po jego wybudowaniu.  

Wylot kolektora deszczowego do rzeki Smela należy wykonać jako 

prefabrykowany wylot wg. KPED 02.16. Wylot wykonać z betonu B45. Średnica 

projektowanego wylotu wynosi – DN630mm. W otworze wylotowym wkleić dwie tuleje 

przejściowe z uszczelką gumową. Zakończenie wylotu należy zabezpieczyć stalową 

kratą. Skarpy w okolicy wylotu zostaną wzmocnione płytą ażurową lub obrukowaniem 

z uwagi na możliwość podmywania skarp koryta rzeki przez wypadające wody opadowe 

i/lub roztopowe. Projektowany wylot zlokalizowany jest w miejscowości Rokocin, przy 

rzece Smela na wysokości ok. 0+295 km od projektowanej drogi. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zabezpieczyć teren 

prowadzenia robót koryt rzeki w celu bezpiecznego montażu prefabrykatu 

i wzmocnienia skarp. 

W związku z powyższym zaleca się wykonanie robót w okresie występowania 

minimalnych poziomów wody w rzece Smela. 

 

Wyszczególnienie rozwiązania przedstawiono na rys. Profil podłużny – kolektor 

deszczowy [rys. SKD.03].  

 

Średnice rur oraz spadki dobrano w sposób zapewniający samooczyszczanie  

w kanałach. 

Projektowana trasa kolektora deszczowego, przykanalików, lokalizacja studni 

oraz wpustów deszczowych wraz z długościami i średnicami na poszczególnych 

odcinkach przedstawione zostały w części graficznej projektu. 
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2.2 WODY OPADOWE 

2.2.1 SKŁAD WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z późn. zm.), wody opadowe i roztopowe 

przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami chłodniczymi, wodami 

z odwodnienia zakładów górniczych lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania 

wody, zebrane systemem kanalizacji ze zlewni będącej przedmiotem opracowania, 

powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika tak, aby w odpływie 

(dla Qnom): 

 zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3; 

‒ substancji ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3; 

 

Projektowany system podczyszczania wód deszczowych zapewnia redukcję 

zanieczyszczeń wód deszczowych do wymaganych wartości normowych. 

 

2.2.2 ILOŚĆ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Natężenie deszczu miarodajnego 

Do obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych projektowanej zlewni kanalizacji 

deszczowej przyjęto wartość deszczu miarodajnego q= 150 dm3/s. 

Według danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowości Starogard 

Gdański wynosi około 659 mm. 

 

Ilość wód opadowych i roztopowych 

Obliczenie całkowitego odpływu wód opadowych i roztopowych: 

𝑸 = 𝒒 × 𝑭 ×  𝜳 [𝒅𝒎𝟑 𝒔 × 𝒉𝒂]⁄  

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto q=150 dm3/s przy założeniu 

prawdopodobieństwa pojawienia się opadów p = 100 % co 1 rok (C=1) i czasie trwania 

deszczu miarodajnego t=15 min; 



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
 
 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 

UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 
  16 
 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto: 

Ψ=0,90 dla ulic i zjazdów z nawierzchni bitumicznej; 

Ψ=0,7-0,85 dla chodników, zjazdów, ciągów z kostki brukowej betonowej; 

Ψ=0,10 dla zieleńców; 

Ψ=0,90 dla budynków; 

 

F – powierzchnia zlewni w [ha], określona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 

1:500; 

Fred – powierzchnia zredukowana zlewni w [ha]. 

 Planowana inwestycja podzielona została na obszar czterech zlewni.  

 

Zlewnia nr 1 (wylot z kanalizacji deszczowej) 

Nawierzchnia 
Powierzchnia  Ψ 

Powierzchnia 

zredukowana   

[m2] [-] [m2] [ha] 

Droga bitumiczna 3388,63 0,90 3049,767 0,30 

Chodnik 403,72 0,80 322,976 0,03 

Zjazd 128,3 0,80 102,64 0,01 

Ciąg pieszo-rowerowy 2663,1 0,80 2130,48 0,21 

Powierzchnie 

utwardzone (odrębne 

opracowanie) 

5600 0,90 5040 0,50 

Suma 12 183,75 - 10 645,86 1,06 

 

Powierzchnia zlewni:    F= 12 183,75 m2  ≈ 1,22 ha 

Zredukowana powierzchnia zlewni: Fred= 10 645,86 m2 ≈ 1,06 ha 

 

 

Maksymalny przepływ obliczeniowy wód opadowych i roztopowych: 

    𝑸 = 𝒒 ×  𝑭𝒓𝒆𝒅   [𝒅𝒎𝟑 𝒔 × 𝒉𝒂]⁄   

 
𝑸 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟎𝟎 × 𝟏, 𝟎𝟔 = 𝟏𝟓𝟗, 𝟎𝟎 [𝒅𝒎𝟑 𝒔 × 𝒉𝒂] = 𝟎, 𝟏𝟔 (𝒎𝟑)⁄  

 

 
Maksymalny godzinowy zrzut wód opadowych i roztopowych: 

𝒒 =  
𝑨

𝒕𝟎,𝟔𝟔𝟕
 [𝒅𝒎𝟑 𝒔 ]⁄  
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gdzie: 

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p, 

częstotliwości opadu C i rocznej wysokości opadu H, dla p=100% co 1 rok (C=1)  

i H≤800 mm, przyjęto A=470; 

t – czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min; 

 

Według danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowości Starogard 

Gdański wynosi około 659 mm. 

 

 

źródło: R. Edel „Odwodnienie dróg”, WKŁ, Warszawa 2006 

 

    𝒒 =  
𝟒𝟕𝟎

𝟔𝟎𝟎,𝟔𝟔𝟕 = 𝟑𝟎, 𝟔𝟐 [𝒅𝒎𝟑 𝒔]⁄  

 

Przyjmując, że natężenie deszczu w ciągu 60 min jest stałe, maksymalny godzinowy 

zrzut ścieków deszczowych wyniesie: 

    𝑸𝒎𝒂𝒙 𝒈𝒐𝒅𝒛 = 𝒒 ×  𝑭𝒓𝒆𝒅 × 𝟑, 𝟔 [𝒎𝟑 𝒉]⁄  

 
𝑸𝒎𝒂𝒙 𝒈𝒐𝒅𝒛 = 𝟑𝟎, 𝟔𝟐 × 𝟏, 𝟎𝟔 × 𝟑, 𝟔 = 𝟏𝟏𝟔, 𝟖𝟓 [𝒎𝟑 𝒉]⁄ = 𝟎, 𝟏𝟏𝟕 [𝒎𝟑 𝒔]⁄  

 

 

3,6 – współczynnik przeliczeniowy jednostek 

 

 

 

Średni roczny zrzut wód opadowych i roztopowych: 

    𝑸 ś𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒓𝒐𝒄𝒛𝒏𝒚 = 𝑯 × 𝑭𝒓𝒆𝒅 × 𝜶 × 𝜷 × 𝟏𝟎 [𝒎𝟑 𝒓𝒐𝒌]⁄   

gdzie: 
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H – średni opad roczny dla miejscowości Starogard Gdański=659 mm; 

α - współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą odpływu 

(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), α = 0,9; 

β - współczynnik zmniejszający wysokość Hr o wysokość opadu wywołującego 

jednostkowe natężenie spływu q>5,0 l/s ha, β = 0,9; 

10 – współczynnik przeliczeniowy jednostek; 

 

 
𝑸ś𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒓𝒐𝒄𝒛𝒏𝒚 = 𝟔𝟓𝟗 × 𝟏, 𝟎𝟔 × 𝟎, 𝟗 × 𝟎, 𝟗 × 𝟏𝟎 = 𝟓 𝟔𝟓𝟖, 𝟏𝟕 [𝒎𝟑 𝒓𝒐𝒌]⁄  

 
Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia 

oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej 

powierzchni ulicy, poboczy, zjazdówitp. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie 

przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz nawierzchni 

bitumicznej, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. 

 

2.2.3 URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE 

Podczyszczenie wód opadowych i roztopowych prowadzonych dwoma 

odcinkami projektowanej kanalizacji odbywa się w separatorze lamelowym oraz 

osadniku zawiesin zlokalizowanych przed wylotem do rzeki. Lokalizację odprowadzenia 

wód opadowych do odbiornika oraz urządzeń podczyszczających pokazano na planie 

sytuacyjnym. 

Dobrane urządzenia podczyszczające zapewniają przejmowanie całości wód 

opadowych tj. również przepływów Qmax. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne 

pod względem ochrony środowiska. 

 

Dobór separatora  

Dobór wielkości separatora przeprowadzono wg normy PN-EN 858:2005 

  

𝑸𝒏 = 𝑭 × Ψ × 𝒒𝒏 ×  𝒇𝒅  [𝒎𝟑 𝒓𝒐𝒌]⁄  

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝑭 × Ψ × 𝒒𝒎𝒂𝒙 ×  𝒇𝒅  [𝒎𝟑 𝒓𝒐𝒌]⁄  

 

Qn – nominalny dopływ ścieków do separatora; 

Qmax – maksymalny dopływ ścieków do separatora; 

F – powierzchnia zlewni [ha];  
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Ψ – współczynnik spływu; 

fd – współczynnik gęstości, fd = 1 dla gęstości substancji ropopochodnych <0,85 g/m3; 

qn = 15,0 dm3/s; 

qmax= 150,0 dm3/s; 

 

Nominalny dopływ ścieków do separatora: 

 

Zlewnia 1: 

𝑸𝒏 = 𝟏, 𝟐𝟐 × 𝟏𝟓 × 𝟏 = 𝟏𝟖, 𝟑 [𝒅𝒎𝟑 𝒔]⁄   

 

 

Maksymalny dopływ ścieków do separatora: 

 

Zlewnia 1: 

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝟏, 𝟐𝟐 × 𝟏𝟓𝟎 × 𝟏 = 𝟏𝟖𝟑, 𝟎𝟎 [𝒅𝒎𝟑 𝒔]⁄   

Dobór osadnika 

Wymagana minimalna pojemność osadnika – spodziewana ilość osadów: mała 

 

𝑽 =  
𝟏𝟎𝟎 ×  𝑸𝒏

𝒇𝒅

 [𝒅𝒎𝟑] 

Zlewnia 1: 

𝑽 =  
𝟏𝟎𝟎 ×  𝟏𝟖, 𝟑

𝟏
 = 𝟏𝟖𝟑𝟎, 𝟎𝟎  [𝒅𝒎𝟑] 
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Na podstawie przedstawionych wyliczeń oraz konsultacji z przedstawicielami 

separatorów substancji ropopochodnych dobrano separator o parametrach: 

≈ 110,10 

≈ 110,10 

 

S – wersja standard; N – wersja z nadbudową 
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Elementy separatora: 

1. Właz Ø600 (BEGU/żeliwo) klasy D400; 

2. Płyta redukcyjna, żelbetowa (C35/45); 

3. Zbiornik monolityczny, żelbetowy (C35/45), 

może być pokryty wewnętrzną powłoką 

ochronną); 

4. Pakiet lamelowy (PP); 

5. Przegroda wlotowa (PEHD); 

6. Szafa lamelowa (PEHD); 

7. Przegroda wylotowa (PEHD); 

8. Komora separacji; 

9. Uszczelka Forsheda; 

10. Pętle transportowe (stal nierdzewna).  

Dopuszczalne jest zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych 

innego typu, o parametrach równoważnych i lepszych do proponowanego (po 

wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem). 

Na podstawie przedstawionych wyliczeń oraz konsultacji z przedstawicielami 

osadników do separatorów substancji ropopochodnych dobrano osadnik 

o parametrach: 

 

S – wersja standard; N – wersja z nadbudową 
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Elementy osadnika: 

1. Właz (BEGU/żeliwo) klasy D 400; 

2. Zbiornik monolityczny, żelbetowy C35/45); 

3. Deflektor (PEHD/stal nierdzewna); 

4. Zasyfonowany odpływ (PEHD) – opcja; 

5. Płyta pokrywowa żelbetowa (C35/45), 

wariantowe możliwości wykonania z 1 lub 2 

otworami włazowymi. 

 

 

 

Dopuszczalne jest zastosowanie osadników do separatorów substancji 

ropopochodnych innego typu, o parametrach równoważnych i lepszych do 

proponowanego (po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem).  
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2.3 RUROCIĄGI 

 

Budowę sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:  

 kolektory deszczowe: 

 z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN500x14,6 mm, DN400x11,7 mm, 

DN315x9,2 mm oraz DN250x7,3 mm - klasie sztywności obwodowej SN8 

(8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34. Rury 

wykonane w postaci rur jednorodnych-litych łączonych na uszczelkę 

przeznaczoną do budowy sieci zewnętrznych. Obszar zastosowań UD, gdzie 

"D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odległości do 1 

m od nich, a "U" - to pozostałe zewnętrzne obszary zastosowania; 

 z rur PP litych o średnicy DN630x24,1- klasie sztywności obwodowej 

SN10 (8,0 kN/m2) 

 przykanaliki do wpustów deszczowych: 

 z rur PVC-U o średnicy DN200x5,9 mm - klasie sztywności obwodowej SN8 

(8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów SDR34, łączonych na 

uszczelkę, obszar zastosowań UD; 

 z rur litych PP o średnicy DN200x7,7 mm - klasie sztywności obwodowej 

SN10 (8,0 kN/m2). 

 

2.3.1 UKŁADANIE PRZEWODÓW 

Rury układać zgodnie z częścią graficzną dokumentacji stosując się  

do minimalnych wartości przykrycia, odległości, wyliczonych spadków oraz przebiegu 

nowoprojektowanej sieci.  

Stosować się do instrukcji montażu podanej przez producenta rur. Wykonywać 

wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.   

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy dokonać 

technicznego odbioru wykopu. Wykop powinien być odwodniony przed 

przystąpieniem do robót montażowych. 

Rury układać na wcześniej przygotowanym i wyrównanym podłożu, 

oczyszczonym z kamieni oraz innych części stałych utrudniających prawidłowe ułożenie 

rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podłużnych w części graficznej.  

Rury powinno układać się na 20 cm warstwie podsypki z pospółki. Warstwa 

podsypki nie może zawierać ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
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mogących uszkodzić oraz utrudniających jej prawidłowe położenie. Przy stosowaniu 

rur z połączeniem kielichowym warstwa grubości podsypki mierzona powinna być pod 

kielichem. Szerokości dna wykopu stanowi szerokość warstwy podsypki.  

Podsypkę należy rozciągnąć na całej szerokości wykopu zachowując stałą 

warstwę 20 cm równocześnie zwracając uwagę na wymagany spadek rurociągu. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie dna wykopu urobkiem pochodzącym z robót 

ziemnych oraz podkładanie pod rury wszelkiego rodzaju części stałych w postaci 

kamieni, gruzu lub kawałków drewna. Przygotowane podłoże powinno być 

wyprofilowane tak, aby zapewnić podparcie rury na całej jej długości. Zagęszczenie 

należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody. 

Zadbać o to, aby rury nie przesuwały się podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy 

sprzętu budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać 

wymiany gruntu aż do warstwy nośnej. Urobek z wymiany gruntu należy zastąpić 

zagęszczoną podsypką piaskową. W przypadku przegłębienia dna wykopu wybrane 

warstwy gruntu uzupełnić warstwą piasku pamiętając o jego zagęszczeniu. 

Obsypkę wykonywać z drobnoziarnistego piasku 20 cm ponad całkowite 

przykrycie przewodu. Obsypkę układać równomiernie po obu stronach aż do 

wymaganej wysokości przykrycia pamiętając o zagęszczaniu warstwowym. Największą 

uwagę należy zwrócić na pierwszą warstwę zagęszczania, gdyż nieprawidłowe jej 

zagęszczenie może wpłynąć na unoszenie się przewodu, który może zmienić swoje 

położenie oraz spadek pod ciężarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopuścić do 

powstawania pustych przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki. 

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać  

ich zasypkę zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych oraz obowiązującymi normami. Grubość zasypki powinna wynosić  

20 cm dla rur DN<400 mm oraz 30 cm dla rur DN>400 mm.  

Po dokonaniu próby szczelności przewód zasypać pospółką z równomiernym 

zagęszczeniem na całej długości trasy. Grunt zagęścić do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,00. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie. 

Dokonywać odbiorów częściowych oraz prowadzić inspekcję TV kanałów 

grawitacyjnych poszczególnych odcinków.  
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2.4 STUDNIE KANALIZACYJNE 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie w sposób 

grawitacyjny poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy jako studzienki rewizyjne 

z prefabrykatów żelbetowych DN1200 mm oraz DN1500mm z osadnikiem piasku oraz 

wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem piasku wraz z przykanalikami. 

Dno studni ustawiać na wcześniej umocnionym podłożu. Stosować podsypkę 

piaskowo-cementową gr. 20 cm. Studnie powinny być wykonywane w umocnionym 

wykopie. Należy stosować studnie z fabrycznie wykonanymi otworami na uszczelkę.  

Dno studzienki wykonywać z elementów prefabrykowanych stanowiących jednolite 

połączenie kręgu betonowego oraz płyty dennej. Elementy składowe studni powinny 

zapewnić jej całkowitą szczelność. Poszczególne kręgi betonowe łączyć ze sobą za 

pomocą fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojów studni. 

Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni studni poprzez 

pomalowanie ich środkiem zabezpieczającym przed korozją. 

Studnie należy wykonać z kręgów żelbetowych z betonu klasy B45 zgodnie z normą 

PN-EN 206+A1:2016-12 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2018-10, klasie 

ekspozycji XF3, ograniczeniem głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 

12390-8 do 50mm . 

 

Studnie wykonać z osadnikami o głębokości 0,5 m poniżej dolnej krawędzi 

przewodu odpływowego.  

Studnia powinna składać się z kręgów betonowych, płyt pokrywowych 

z otworem na właz kanałowy, płyt odciążających oraz drobnowymiarowych elementów 

stalowych. Zwieńczeniem studni będą włazy żeliwne ciężkie z przykręcaną pokrywą 

klasy D400 o średnicy DN 600 mm wyposażone w otwory wentylacyjne z atestami dla 

dróg publicznych. 

Do poziomych regulacji studni stosować pierścienie dystansowe zgodnie  

z projektowanymi wysokościami. Włazy powinny posiadać certyfikat Instytutu 

Odlewnictwa na zgodność z normą PN-EN 124-2:2015-07. Pod pokrywy nastudzienne 

stosować płyty odciążające (alternatywnie zamiast pierścienia odciążającego 

dopuszcza się stosowanie prefabrykowanych konusów/zwężek betonowych po 

uzgodnieniu z Inwestorem). 

W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone stopnie zgodne  

z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.  
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 Stopnie powinny być osadzone mijankowo w 2 rzędach w odległościach 

pionowych, co 25-30 cm i osiach poziomych, co 30 cm. Zabronione jest montowanie 

stopni w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kołki montażowe itp. Należy prowadzić 

okresowo kontrole studni w celu oczyszczenia osadników. 

 

2.5 WPUSTY ULICZNE 

 

W celu ujęcia wód deszczowych z projektowanej drogi oraz terenów do niej 

przyległych zaprojektowano wpusty uliczne z płytą odciążającą oraz kratą żeliwną 

o wymiarach 425x625 mm klasy DN400 z zawiasem i ryglem montowane na 

studzienkach betonowych o średnicy DN500 na zaprawę z monolitycznym dnem 

i osadnikiem. 

Głębokość osadnika 1 m poniżej dolnej krawędzi przewodu odpływowego. 

Wpusty wykonywać z betonu klasy B45 zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz 

krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2018-10, klasie ekspozycji XF3, ograniczeniem 

głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8 do 50mm . 

Studzienki wpustów ustawiać na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 10 cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienośne należy dokonać wymiany 

gruntu aż do warstwy nośnej. Wykopany urobek zastąpić zagęszczoną podsypką.  

Przykanaliki zaprojektowane z rur litych PVC-U o średnicy DN200x5,9 mm, 

sztywności obwodowej SN8 (8,0 kN/m2) i znormalizowanym stosunkiem wymiarów 

SDR34 oraz z rur litych PP o średnicy DN200x7,7 mm. 

Przykanaliki układać tak jak przewody główne z obsypką i podsypką ze 

spadkiem 2%. 

Po podłączeniu przykanalików wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie 

zewnętrznych powierzchni studni poprzez pomalowanie ich środkiem 

zabezpieczającym przed korozją.  

Lokalizację wpustów przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzędną powierzchni 

kraty wpustowej usytuować 1 cm poniżej ścieku jezdni. 
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2.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Wykonana sieć kanalizacji deszczowej powinna zostać poddana próbie 

szczelności. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby sieć kanalizacyjna może zostać 

dopuszczona do odbioru końcowego.  

Próba ciśnieniowa powinna być wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Szczelność sieci 

powinna zagwarantować utrzymanie przez 30 min żądanego ciśnienia próbnego 

wywołanego dodaną ilością wody do przewodów. Ciśnienie powinno mieścić się  

w przedziale 10-50 kPa nie przekraczając wartości granicznych licząc od wierzchu rury. 

Przy uzupełnianiu poziomu wody ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa 

w stosunku do wartości granicznych podanych wyżej. Należy mierzyć i zapisywać 

pomiary dodanej wody oraz jej poziom podczas kontroli.  

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 

wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej  

(m2 w odniesieniu do wewnętrznej powierzchni rur i studni): 

– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów; 

– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi; 

– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych. 

 

Próba szczelności powinna być przeprowadzana w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym 

przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół jej przeprowadzenia, wykonać 

inwentaryzację geodezyjną a następnie zasypać wykop. Pozostały urobek ziemny 

wywieźć, a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzić do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót.  



„Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie” 
 
 

SIGMA TRANSFER SP. Z O.O.  
projekty@sigmatransfer.pl  www.sigmatransfer.pl 

UL. WODNIKA 34         REGON 362007881 
11-034 TOMASZKOWO                          NIP 739-387-67-95 
  28 
 

2.7 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 

W sytuacji nadmiernego napływu wód do wykopu należy go odwodnić. 

W przypadku umiarkowanego napływu zastosować pompy spalinowe lub elektryczne. 

Gdy nastąpi duży napływ wody do wykopu zastosować odwodnienia wgłębne w postaci 

igłofiltrów. Igłofiltry powinny być użytkowane tak, by nie dopuścić do przerwania 

ciągłości pracy. W odcinkach poprzedzających odwadniany odcinek, igłofiltry należy 

wyciągać stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i następnie wpłukiwać w odcinku 

właściwym. Przy stosowaniu igłofiltrów szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące 

uzbrojenia podziemne oraz pamiętać o stosowaniu obsypki żwirowej wokół filtra.  

Ilość pomp odwadniających oraz rozstaw, ilość i głębokość stosowanych 

igłofiltrów zastosować w zależności od zapotrzebowania i warunków panujących na 

placu budowy. 

 

2.8 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Przed przystąpieniem do robót należy z terminem poprzedzającym powiadomić 

właściciela/zarządców istniejącego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji  

z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym należy zlokalizować przy użyciu narzędzi 

ręcznych z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. Zalecane jest 

dokonywanie przekopów kontrolnych przed przystąpieniem do właściwych, wykopów  

w celu dokładnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez podwieszenie, a po zakończonych pracach 

zasypać ze szczególną ostrożnością. W przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju 

awarii należy niezwłocznie przerwać pracę, zabezpieczyć teren, powiadomić właściciela 

uzbrojenia i w razie konieczności zgłosić usterkę właścicielom sieci w celu usunięcia 

powstałej awarii.  

W miejscach przecięcia się kanalizacji deszczowej z przewodami 

energetycznymi konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur osłonowych pod 

nadzorem właściciela sieci. Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie 

jest naniesione na mapie. 

Przy przejściu rurociągu przez istniejącą przeszkodę należy zastosować rurę 

osłonową. Średnicę rury osłonowej dobrać w sposób umożliwiający swobodne 

wprowadzenie do niej rury przewodowej. Rura osłonowa powinna być dłuższa z każdej 

strony o min. 0,5m od obrysu przeszkody kolidującej z projektowaną siecią. 
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2.9 INNE WYMAGANIA – UWAGI KOŃCOWE 

 

Warunki wykonania robót: 

‒ przed rozpoczęciem robót budowlanych należy co najmniej na 7 dni powiadomić 

właściwy organ załączając wymagane oświadczenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki 

uzgadniające (właścicieli uzbrojenia terenu) i właścicieli gruntów; 

‒ przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących; 

‒ należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia i gruntów termin wykonywania robót 

budowlanych na ich terenie; 

‒ przed przystąpieniem do wykonywania sieci sprawdzić czy spełnione są warunki 

podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniających. Istniejące uzbrojenie 

podziemne zlokalizować przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie; 

‒ zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego 

wykonać pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia; 

‒ należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia; 

‒ należy bezwzględnie chronić pozostały drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych 

minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy 

wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów; 

‒ w przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale 

nadzoru autorskiego; 

‒ wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego  

i kołowego; 

‒ zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne; 

‒ w trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót  

i przewodów kanalizacji deszczowej; 

‒ w przypadku natrafienia na problemy nieujęte w dokumentacji technicznej należy 

dokonać uzgodnień z projektantem; 

‒ ewentualne zmiany do projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić  

z projektantem; 

‒ wykopy prowadzić z zastosowaniem sprzętu mechanicznego oraz ręcznie; 

‒ wykonywanie prac przy wysokim poziomie wód gruntowych wymaga zastosowania 

odwodnienia wykopów (np. poprzez igłofiltry); 
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‒ sieci w stanie odkrytym zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do 

odbioru technicznego; 

‒ sieci w stanie odkrytym zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

‒ roboty budowlano – montażowe prowadzić z uwzględnieniem warunków 

określonych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

‒ zakończenie robót zgłosić właściwemu organowi co najmniej 14 dni przed 

zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. 

 

Całość robót wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami 

technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami, 

przepisami, zaleceniami producentów stosowanych materiałów ze szczególną 

ostrożnością zważając na zasady BHP oraz wydanym pozwoleniem na budowę.  

 

Rzędne układania sieci wg części graficznej. Rzędne podane w dokumentacji 

projektowej należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku rozbieżności 

projektowane rzędne dostosować do istniejącego terenu zachowując minimalne 

przykrycie przewodu. 

Protokoły prób szczelności przewodu, wyniki inspekcji TV kanałów 

grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej, protokoły badania zagęszczenia gruntu, 

inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych  

z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury należy przedłożyć 

podczas spisywania protokołu odbioru częściowego i końcowego.  
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2.9.1 INSPEKCJA TELEWIZYJNA KANAŁÓW 

Po wykonaniu kanalizacji i zakończeniu robót, Wykonawca ma za zadanie przy 

udziale kierownika robót, inspektora nadzoru i Inwestora przeprowadzić płukanie 

kanałów oraz monitoring sieci za pomocą inspekcji telewizyjnej kanałów.  

Inspekcja telewizyjna kanałów umożliwia prawidłową wizualną ocenę stanu 

wykonania budowy sieci. Monitoring TV pozwala sprawdzić poprawność wykonanego 

spadku kanałów, szczelności rurociągów i studzienek rewizyjnych, a także jakość 

połączeń rur.  

Raport z inspekcji odbiorowej TV powinien przedstawiać wykres spadków 

kanałów oraz nagranie, zostać zarchiwizowane w formie elektronicznej i zapisane na 

płycie CD/DVD. Powyższy raport stanowi jeden z dokumentów odbioru robót. 
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2.10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Nazwa Jedn. Szt. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej 

Węzły i armatura 

Studnie rewizyjne betonowe DN1200 szt. 30 

Studnie rewizyjne betonowe DN1500 szt. 2 

Wpusty deszczowe DN500 szt. 49 

Wpust krawężnikowo-jezdniowy DN500 szt. 1 

Osadnik do separatora substancji ropopochodnych DN1740 szt. 1 

Separator lamelowy substancji ropopochodnych DN1440 szt. 1 

Zaślepka PE DN250 szt. 2 

Odcinki 

Rura PVC-U DN500x14,6mm SN8 SDR34 (kolektor główny) mb ≈ 186,70 

Rura PVC-U DN400x11,7mm SN8 SDR34 (kolektor główny) mb ≈100,00 

Rura PVC-U DN315x9,2mm SN8 SDR34 (kolektor główny) mb ≈ 217,75 

Rura PVC-U DN250x7,3 mm SN8 SDR34 (kolektor główny) mb ≈ 27,00 

Rura PP DN630x24,1mm LITA SN10 (kolektor główny) mb ≈ 13,00 

Rura PVC-U DN200x5,9mm SN8 SDR34 (przykanaliki) mb ≈ 185,50 

Rura PP DN200x7,7mm LITA SN10 (przykanaliki) mb ≈ 6,00 

Inne 

Rura ochronna stalowa DN500 mb ≈ 10,20 

Rura ochronna stalowa DN250 mb ≈ 17,10 

Istniejące uzbrojenia 

Sieć wodociągowa 

Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek hydrantowych 

oraz zasuw 
szt. ≈ 9 

Kanalizacja sanitarna 

Regulacja wysokościowa istniejących studzienek szt. ≈ 16 

Sieć gazowa 

Regulacja wysokościowa istniejących skrzynek ulicznych od 

zasuw oraz skrzynek gazowych 
szt. ≈ 16 
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III.  DOKUMENT FORMALNE 

Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie są zgodne 

z oryginałem 
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3.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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3.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 
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3.3 WARUNKI TECHNICZNE 
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3.4 ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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3.5 UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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1:500

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

kwiecień
 2022

Podpis:

WAM/0145/PBS/21

Nr upr.

SKD.03a
Rys:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Sanitarna (S)

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

mgr inż. Anna Adamkiewicz
15/97/OL

Przekrój wylotu kolektora deszczowego
do rzeki Smela

Podpis:

Podpis:

Sprawdził (branża sanitarna):
mgr inż. Wojciech Szczepański

Opracował (branża sanitarna):

mgr inż. Patryk Zajko

Opracowała (branża sanitarna):

-

-

Projektowała (branża sanitarna):

inż. Joanna Maszkowska
Opracowała (branża sanitarna): Podpis:

-

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inż. Anna Falkowska

Projekt:



Rura PVC

Przejście szczelne dla rur PVC
(tuleja ochronna z uszczelką)

Przejście szczelne dla rur PVC
(tuleja ochronna z uszczelką)

Rura PVC

b/s

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

kwiecień
 2022

Podpis:

WAM/0145/PBS/21

Nr upr.

SKD.03b
Rys:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Sanitarna (S)

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

mgr inż. Anna Adamkiewicz
15/97/OL

Przekrój poprzeczny -
studnia kanalizacyjna DN1200

Podpis:

Podpis:

Sprawdził (branża sanitarna):
mgr inż. Wojciech Szczepański

Opracował (branża sanitarna):

mgr inż. Patryk Zajko

Opracowała (branża sanitarna):

-

-

Projektowała (branża sanitarna):

inż. Joanna Maszkowska
Opracowała (branża sanitarna): Podpis:

-

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inż. Anna Falkowska

Projekt:



kołnierz pełny

UWAGI:

Podane rysunki są przykładowe.

Dopuszcza się stosowanie wpustów

o innych parametrach rownoważnych

lub lepszych do proponowanych.

3/4 kołnierza

WPUSTY JEZDNIOWE (ULICZNE) ŻELIWNE

b/s

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

kwiecień
 2022

Podpis:

WAM/0145/PBS/21

Nr upr.

Rys:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Sanitarna (S)

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

mgr inż. Anna Adamkiewicz
15/97/OL

Przekrój poprzeczny -
wpust deszczowy DN500

Podpis:

Podpis:

Sprawdził (branża sanitarna):
mgr inż. Wojciech Szczepański

Opracował (branża sanitarna):

mgr inż. Patryk Zajko

Opracowała (branża sanitarna):

-

-

Projektowała (branża sanitarna):

Opracowała (branża sanitarna): Podpis:

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inż. Anna Falkowska

Projekt:

- SKD.03cinż. Joanna Maszkowska



Rt

R1 R2

Rd Rt - rzędna terenu = rzędna wstawienia włazu
R1 - rzędna dna rury wlotowej
R2 - rzędna dna rury wylotowej
Rd - rzędna dna osadnika

1 - nadbudowa osadnika (wg dokumentacji projektowej)

UWAGI:
Dopuszcza się stosowanie osadników do separatorów
substancji ropopochodnych innego typu o parametrach
równoważnych i lepszych do proponowanego.

b/s

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

kwiecień
 2022

Podpis:

WAM/0145/PBS/21

Nr upr.

Rys:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Sanitarna (S)

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

mgr inż. Anna Adamkiewicz
15/97/OL

Przekrój poprzeczny -
osadnik

Podpis:

Podpis:

Sprawdził (branża sanitarna):
mgr inż. Wojciech Szczepański

Opracował (branża sanitarna):

mgr inż. Patryk Zajko

Opracowała (branża sanitarna):

-

-

Projektowała (branża sanitarna):

Opracowała (branża sanitarna): Podpis:

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inż. Anna Falkowska

Projekt:

inż. Joanna Maszkowska - SKD.03d



Rt

R1 R2

Rd
Rt - rzędna terenu = rzędna wstawienia włazu
R1 - rzędna dna rury wlotowej
R2 - rzędna dna rury wylotowej
Rd - rzędna dna separatora

1 - nadbudowa separatora (wg dokumentacji projektowej)

UWAGI:
Dopuszcza się stosowanie separatorów substancji
ropopochodnych innego typu o parametrach
równoważnych i lepszych do proponowanego.

b/s

Data:

Rysunek:

Podpis:

Skala:

Nr upr.

kwiecień
 2022

Podpis:

WAM/0145/PBS/21

Nr upr.

Rys:

Branża:

Obiekt:

Inwestor: Główny projektant:

Sanitarna (S)

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

mgr inż. Anna Adamkiewicz
15/97/OL

Przekrój poprzeczny - separator
lamelowy

Podpis:

Podpis:

Sprawdził (branża sanitarna):
mgr inż. Wojciech Szczepański

Opracował (branża sanitarna):

mgr inż. Patryk Zajko

Opracowała (branża sanitarna):

-

-

Projektowała (branża sanitarna):

Opracowała (branża sanitarna): Podpis:

WÓJT GMINY STAROGARD GDAŃSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

mgr inż. Anna Falkowska

Projekt:

SKD.03e-inż. Joanna Maszkowska


