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I. CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 245.INT.7011.12.2020 zawarta pomiedzy Gming Starogard Gdanski, 83-
200 Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9 reprezentowang przez Woéjta Gminy
Starogard Gdanski — Magdalena Forc - Cherek, a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo;

— Aktualna mapa do celéow projektowych w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH;

— Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza opracowana przez Biuro
Geologiczne Przemystaw Szuba, ul. Metalowa 3 , 10-603 Olsztyn, opracowanie
marzec 2021 r.;

— Warunki techniczne przebudowy gazociggu i istniejacych przytaczy s$redniego
cisnienia PE w m. Rokocin, ul. Parkowa - Nr 8042/BR/0OTI/2021/WT z dnia 23.06.2021
r., wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z o0.0.; Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku; Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym; ul. Watowa 41/43, 80-858
Gdansk;

— Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 27.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy: GG-
I11.6630.133.2022;

— Zatozenia i wytyczne przekazane od inwestora;

— Wizja lokalna;

— Uproszczony wypis z rejestru gruntow;

- ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz
gazociagow polietylenowych” oraz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” wydane przez Polskg Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0.;

— Normy, standardy techniczne i inne wytyczne do projektowania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.

z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2013 poz. 640 z pdzn. zm.);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz.
1213 t.j. z pézn. zm.);

— Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, wydanym
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa
przepisami w tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

—  PN-EN 1555-1:2021-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne;

—  PN-EN 1555-2:2012-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury;

—  PN-EN 1555-3:2021-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki;

—  PN-EN 1555-4:2021-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura;

—  PN-EN 1555-5:2021-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnosc
systemu do stosowania;

— PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa. Proby ciSnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz.
1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z po6zn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 t.j. z pdzn.

zm.);
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— Standardy techniczne IGG:

— ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania
ogolne;

— ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania;

— ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -
pomiarowe. Wymagania i badania;

— ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania;

- ST-IGG-0502-2017 - Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania (zatacznik B

+~Wymagania dla Punktu Gazowego”).

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”

SIGMA

TRANSFER

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci i przytgczy
gazowych sredniego cisnienia pod projektowang budowe drogi gminnej ulicy Parkowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rokocin w gminie Starogard Gdanski,

powiecie starogardzkim, wojewddztwie pomorskim.
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Zrédto: www.openstreetmap.org
Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest podanie rozwigzan technicznych

przebudowy w/w sieci w zakresie pozwalajgcym na prawidtowg realizacje inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w trybie przewidzianym w Ustawie
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. Dz.U.2022.176 t.j. z pozn. zm.).

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte
tam rozwigzania lokalizacyjne i wysokosciowe stanowity podstawe do

pozostatych opracowan branzowych.
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1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntéow
holoceriskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech pakietow
geologicznych:

Grunty powierzchniowe:
a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - grunty stabonosne,
Grunty wodnolodowcowe:
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie Sredniozageszczonym Ip=0,50,
Grunty lodowcowe:
a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym I.=0,30,
Grunty zastoiskowe:
a) grunty spoiste (ptyty piaszczyste) w stanie plastycznym I.=0,30.

Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 drogi) i G3 (otw. w km:
0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprécz otworu w km: 0+385 drogi)
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 0+017,
04492 w postaci zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach w km: 0+118, 0+218
drogi w postaci silnych ustabilizowanych saczen. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.tj. na rzednych od 96,3
m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zaréwno w goére jak i w dot. Okresowo, w czasie intensywnych opaddéw deszczu,
poziom wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981
wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej i dokumentacji

badan poditoza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczng
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wykonang przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, zatqczong do dokumentacji

projektowej.

1.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada gtéwnie nawierzchnie brukowg, czesciowo
ograniczong poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyzowania z ul. Peplinskiego droga
ma nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym.
Wokot ulicy zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej oraz domy jednorodzinne.
Istniejgca sie¢ gazowa jest wykonana z PE ze $rednic DN110mm oraz DN63mm, a takze
przytaczy DN32mm. W wyniku przebudowy drogi konieczne jest usuniecie kolizji sieci
gazowej.

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w:

— Siec teletechniczng podziemna i nadziemng,

— Sie¢ elektroenergetyczng podziemng i nadziemng,
— Sie¢ wodociggowaq,

— Siec¢ gazowg,

— Siec kanalizacji sanitarnej,

- Siec cieptownicza.
1.5. KLASA LOKALIZACII GAZOCIAGU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pdzn. zm.) gazociag zakwalifikowano do

pierwszej klasy lokalizacji (Rozdziat 2, §7).

1.6. STREFA KONTROLNA GAZU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pdézn. zm.) dla projektowanego gazociggu

ustalono strefe kontrolng 1 m (jak dla gazociggédw o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie). Szerokos$¢ strefy kontrolnej wyznaczono po obu stronach
gazociagu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig przewodu.

W tej strefie gestor sieci gazowej bedzie kontrolowat wszelkie dziatania, ktore

mogtyby spowodowac uszkodzenia gazociggu.
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W strefie kontrolnej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzac statych sktadéw
i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnosc

mogaca negatywnie wptynac na eksploatacje gazociggu.

1.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowe sieci i przylaczy gazowych sSredniego cisnienia zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi Nr 8042/BR/OTI/2021/WT z dnia 23.06.2021r.,
wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.; Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Gdansku; Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk.

Na catej dlugosci gazociqggu i przytaczy zachowaé¢ minimalne przykrycie
wynoszace ok. 0,8m. W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w odlegtosci odpowiadajacej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy
wykonywaé bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

Przebieg trasy przebudowy sieci i przytaczy gazowych przedstawiono w_czesci

graficznej projektu. Doktadne rzedne podtaczen do istniejgcej sieci wyznaczyé w terenie.
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II. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. PROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

Przebudowe sieci i przylaczy gazowych sredniego cisnienia zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pézn. zm.).

Dla istniejgcego gazociggu PE Dn110 oraz przytaczy PE Dn63 i Dn32 przewiduje
sie przebudowe odcinkéw biegnacych pod nowoprojektowang drogg przy ulicy Parkowej
w Rokocinie. Projektuje sie zmiane przebiegu wysokosciowego sieci i przytaczy po nowej

trasie.

W miejscu przejscia gazociggu pod powierzchnig projektowanej drogi oraz przy
skrzyzowaniu z istniejgcym/projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac

ochrone rurociggu (istniejgcego i projektowanego) w postaci rur ostonowych HDPE.

Przebieg gazociagu wytyczy¢  geodezyjnie  zgodnie @z projektem
zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym zamieszczonym w czesci graficznej

dokumentacji projektowej.
UWAGA

Gazociagi i przytacze z PE nalezy wykonywal zgodnie z regulacjg ,Zasady

projektowania gazociggéw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz gazociggow

polietylenowych” oraz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”

.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”, ,

Prace zwigzane z wiaczeniem projektowanego gazociggu do czynnej sieci

gazowej nalezy wykona¢ pod nadzorem Gazowni w Tczewie.

Prace gazoniebezpieczne wykona Gazownia w Tczewie na pisemne zlecenie

Whnioskodawcy.

Po wykonaniu przetgczenia, przebudowany odcinek gazociggu odcigé w sposob

trwaty i zdemontowad. Koszty przebudowy ponosi Inwestor.
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2.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

RUROCIAGI

Przebudowe sieci i przytaczy gazowych $redniego ci$nienia projektuje sie z:

e rur PEIOORC SDR11 Dn110x6,6mm (typ 2);
e rur PE1I0ORC SDR11 Dn63x5,8mm (typ 2);
e rur PELIOORC SDR11 Dn32x3,0mm (typ 2).

Gazociag nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.).

Gazociggi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 poz. 1213 t.j. z pézn. zm.) i by¢ oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy. Nalezy réwniez
stosowac¢ sie do regulacji PSG zawartych w dokumencie ,Zasady projektowania
gazociqgow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociqgéw polietylenowych”

oraz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i nhapraw polietylenowych sieci gazowych”.

Rury polietylenowe stuzace do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg
oznakowaniu zgodnie z normg PN-EN 1555-2:2021-12 w sposéb trwaty oraz czytelny.
W ramach informacji producenta zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy
surowca oraz informacji na temat zastosowanego surowca. Nalezy stosowac rury barwy

czarnej, przy czym zewnetrzna barwa rury musi by¢ koloru pomaranczowego.

Montaz gazociggéw wykonywac zgodnie z zasadami prawa budowlanego, czescig

graficzng projektu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wraz z zasadami BHP.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Zastosowane rury powinny spetnia¢ wymogi:

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne;

— PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -Polietylen (PE)- Czes¢ 2: Rury;

—  PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki;

— PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura;

— PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do

stosowania.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze

materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0..
ARMATURA

Zmiany kata zatamania trasy na przebudowywanej sieci i przytaczach uzyskiwac za

pomocg dopuszczalnych przez producenta rur promieni giecia.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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2.3. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ] SIECI

Wykonaé¢ prefabrykacje nowego uktadu wigczeniowego wraz z utozeniem
i montazem w wykopie w punktach C-D, C1, C2, oraz w miejscach istniejacych przytaczy

Cla, C1b (zgodnie z czescig graficzng projektu oraz warunkami technicznymi).
Odcinek

Wiaczenie do istniejacego gazociggu PE 100-RC SDR11 Dn110mm odbywac sie
bedzie poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej PE100 Dn110mm, spiecie do
istniejagcego gazociagu PE Dn110 odbywac sie bedzie z zastosowaniem kolana
elektrooporowego PE100 Dn110 E9O.

Projektuje sie takze przebudowe przytaczy gazowych sredniego cisnienia PE 100-
RC SDR11 Dn32mm z zastosowaniem trdjnikéw siodtowych PE100 Dn110/32mm

z nawiertka.

Schemat przebudowy sieci i przytagczy gazowych zostat przedstawiony w czesci

graficznej dokumentacji (SG.03a).

2.4. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowang sie¢ w sposéb
trwaty, za pomoca kotkéw. Nalezy wykona¢ wykop kontrolny przed przystgpieniem
do wiasciwych prac w celu sprawdzenia rzednych istniejacego gazociggu oraz wyznaczyc¢

miejsca podtaczenia dla przebudowywanych odcinkdw.

W ramach przygotowania miejsca przebudowy gazociqgu i przytaczy nalezy
dokona¢ prac rozbiérkowych oraz demontazowych obejmujacych miedzy innym
rozbidrke istniejacej nawierzchni drogowej oraz elementéw uktadu drogowego np.

krawezniki, ptyty chodnikowe itp.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu w celu zapewnienia
grawitacyjnego odptywu wody zbierajacej sie w wykopie np. woda gruntowa,

wystepujace opady deszczu.

Zachowal bezpieczng odlegto$¢ projektowanego gazociggu i przytaczy od

istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu.

Wykopy prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko-przestrzennym.
Sciany wykopu wykonywaé jako obudowane. Zachowaé szczegdlng ostroznoéé ze
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wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niekontrolowanego ruchu mas ziemnych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w dnie na odcinkach prostych powinna wynosi¢ DN + 0,2 m,
w miejscach montazu (dét montazowy) DN + 0,3 m. Szczegdlng ostroznosc¢ zachowad
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach
zblizen i skrzyzowan wykopy prowadzi¢ reczne. Nalezy zapewni¢ odpowiednie

oznakowanie dla ruchu kotowego przebiegajacego w poblizu prowadzonych prac.

W przypadku wystgpienia ruchu pieszego nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu przy
zastosowaniu pomostow, ktadek, wyposazonych w barierki pomocnicze o wysokosci
1.1m.

2.5. ROBOTY MONTAZOWE I UKLADANIE GAZOCIAGU

taczenie rur i elementéw rurowych z PE powinno by¢ wykonane za pomocg
zgrzewania elektrooporowego. Kazdy zgrzew nalezy opisaé i wypetni¢ protokdt
zgrzewania zgodny z wymaganiami PSG zawartymi w dokumencie ,Zasady budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Przed wiaczeniem nowoprojektowanych odcinkdw do sieci Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ technologie montazu oraz termin prowadzonych prac

uzgodniony z eksploatatorem sieci gazowej.

Rurociagi nalezy uktada¢ na doktadnie oczyszczonym z kamieni i innych czesci

statych, wyréwnanym dnie.

Po utozeniu rurociagu nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny. Po uptywie ok. 2 godzin

potrzebnych na stabilizacje termiczng nalezy zagescic¢ obsypke.

Wykonaé¢ nadsypke z piasku lub z gruntu rodzimego pozbawionego gruzu
i kamieni, a zasypke z gruntu rodzimego. Nalezy ufozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
z6ttego 40 cm nad utozonym gazociggiem. W chodnikach, drogach zasypke zagesci¢ do
Is=1.0.

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca odpowiednich

gotowych ksztattek zachowujgcych wymagane normy dla stosowanych materiatéw lub

uzyskac za pomoca dopuszczalnych przez producenta rur promieni giecia.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych

uktadanie gazociggu wykonywaé w etapach:

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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— wyréwnac dno wykopu;

— utozy¢ gazocigg w wykopie;

— wykona¢ ok. 10cm obsypke rurociggu piaskiem lub przesianym gruntem
rodzimym a nastepnie zagesci¢, utozy¢ drut lokalizacyjny na wysokosci 5 cm nad
utozonym gazociggiem;

— wykona¢ ok. 30cm nadsypke rurociggu przesianym gruntem rodzimym,
a nastepnie zagesci¢, utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zoéttego z napisem

~GAZ" na wysokosci 40 cm.

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggdw z gruntem jest wykonanie prac
montazowych zgodnie z Warunkami Technicznymi producenta rur ze szczegélnym

uwzglednieniem:

- starannosci wykonywanych robét ziemnych;

- utozenia rur na stabilnym podiozu;

- zastosowania zasypki i obsypki nadajacej sie do zageszczenia i wykonania
jej warstwami, zapewnienia wymaganego stopnia zageszczenia gruntu podsypki

i obsypki.

2.6. OZNAKOWANIE TRASY PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU

Trase projektowanej przebudowy sieci i przytaczy gazowych sredniego ciénienia
nalezy oznaczy¢ za pomocg drutu lokalizacyjnego oraz tasmy ostrzegawczej

umieszczonych nad rurociggiem.

W _odlegtosci 40cm nad rurociggiem nalezy utozy¢é tasme ostrzegawczg koloru

20ttego o szerokosci 20cm. W odlegtosci 5cm nad utozonym gazociggiem nhalezy utozyc

drut lokalizacyijny.

Znakowanie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami

Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersjq):

a) ST-IGG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggédw. Wymagania
ogdlne;

b) ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.
Wymagania i badania;

c) ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania;

d) ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Jako elementy oznakowania gazociggu mozna stosowac:

a) podziemne:

b) tasmy lokalizacyjne;

c) przewody lokalizacyjne;
d) nadziemne:

e) tablice orientacyjne;

f) stupki oznaczeniowe

g) stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociqggu za pomocg tablic
orientacyjnych nalezy projektowaé¢ i wykonywa¢ w punktach charakterystycznych

np. rozgatezienia, znaczace zmiany kierunku trasy.

2.7. CzYSZCZENIE GAZOCIAGU

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonaé przy uzyciu elementéw
przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow piankowych, po ich utozeniu i zasypaniu. Dla
rurociggow o $rednicy mniejszej badz réwnej 63 mm lub w przypadku braku mozliwosci
uzycia ww. elementéw dopuszcza sie wykonanie czyszczenia za pomocag spuszczenia

powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie za pomoca tlokow czyszczacych

Ttoki nalezy przepuszczac pod cisnieniem sprezonego powietrza. Nalezy przyjac

cisnienie 0,6 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej do DN450 wtacznie.

Czyszczenie za pomoca spuszczenia powietrza

Cisnienie powietrza podczas czyszczenia powinno wynosi¢c 0,4 MPa.
Nalezy prowadzi¢ je do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen (nie mniej niz 3
razy). Jezeli oczyszczanie nie jest dostateczne nalezy zastosowal oczyszczanie

za pomoca ttokow czyszczacych.

Czyszczenie za pomoca przedmuchiwania sprezonym powietrzem

Powietrze nalezy przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dfugosci zbiornika i przedmuchiwanego

odcinka nie mniejszym niz 2:1. Powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Jezeli nie mozna uzyskacd
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catkowitego oczyszczenia nalezy zastosowaC oczyszczanie przy uzyciu ttokow

czyszczacych.

Czyszczenie powinno odbywac¢ sie przy obecnosci Inspektora przed proba

szczelnosci gazociggu. Czyszczenie podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

2.8. PROBY CISNIENIOWE

Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pézn.
zm.) oraz normg PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne” po oczyszczeniu
gazociggu. Gazociggi po dostatecznym utwardzeniu tagczy powinien by¢ poddany prébie
wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503. Préba dla gazociggu Sredniego

ci$nienia wynosi 1,5 x ci$nienie robocze

Pprébne=1,5 x 0,5 = 0,75 MPa
Psz.p.=0,75 MPa +0,9 = 0,84 MPa

p pr < Pszp.p
Czas trwania proby t=24 godz.

Do wykonania proby nalezy stosowaé przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub
elektroniczny o minimalnej klasie 1-dla gazociagow, zakresowos$¢ zalecana 1,25 - 1,5
ci$nienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania. Podczas proby
szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu, miejsca montazu armatury, zamkniecia kofncéw
odcinkéw prébnych nalezy odkry¢. Jako czynnik prébny stosowac powietrze lub gaz

obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady.

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu powinien by¢ nie kroétszy niz
2 godziny. Czas trwania proby po ustabilizowaniu temperatury i ciSnienia powinien by¢
nie mniejszy niz 24 godziny. Jesli wynik proby bedzie negatywny to przed ponownym

wykonywaniem nalezy zlokalizowa¢ miejsce nieszczelnosci.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przywolywanym normom pod
warunkiem wykazania spetnienia wymagan podstawowych i parametréw technicznych

prob szczelnosci dla gazociggdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez PSG Polska

Sp. z 0.0..
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Koncowe parametry proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.9. ODBIOR RUROCIAGU

Odbidér gazociggdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganymi regulacjami

PSG Sp. z 0.0., obejmujacymi dany obszar inwestycji.

Dokumentacja zgrzewania rurociggdéw, przytaczy z polietylenu oraz potaczen
spawalniczych stanowi cze$¢ dokumentacji odbiorowej wymaganej do odbioru

technicznego. W zaleznosci od wybranej technologii potgczenia powinny zawierac:

— karte technologiczng;

— protokot zgrzewania/spawania;

— karte/karty kontrolne potaczen;

— liste potaczen;

— zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy oraz spawaczy;

— Swiadectwo kalibracji zgrzewarki.

Po wykonaniu pofaczenia, osoba wykonujgca powinna wypetni¢ protokot
zgrzewania/spawania podpisany przez niego oraz kierownika budowy. Dodatkowo

zobowigzany jest do trwatego oznakowania potgczenia.

W trakcie dokonywania odbioru robdt Inspektor nadzoru sporzadza karte
kontrolng dla losowo wybranego potaczenia (kontrola powinna dotyczy¢ minimum 1%

wszystkich potaczen zgrzewanych/spawanych).

Kierownik powinien prowadzi¢ liste potaczen zgrzewanych/spawanych wediug

wzoru okreslonego przez PSG Sp. z 0.0., obowigzujgcego na danym obszarze.

W przypadku niezatwierdzonej prawidtowosci wykonywanego zgrzewu/spawu,
nalezy poddac¢ kontroli trzy ostatnie zgrzewy/spawy. Jesli wystgpig nieprawidtowosci
wykonanych zgrzewdw/spawow, zgrzewacza/spawacza nalezy odsung¢ od dalszych prac

i skontrolowac¢ wszystkie wykonane przez niego potaczenia.

2.10. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM

Skrzyzowania z elementami infrastruktury technicznej wykona¢ nalezy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
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poz. 640 z p6ézn. zm.) oraz warunkami technicznymi wydanymi przez PSG sp. z o.0.,

obowigzujacymi na terenie prowadzonej inwestycji.

Po wykonaniu tyczenia geodezyjnego trasy w celu dokfadnej lokalizacji

przebudowywanego gazociggu i przytagczy nalezy wykonaé reczne przekopy.

Skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi rurociggami powinno by¢ wykonane

z zachowaniem odlegtosci miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociggu

i rurociggu (lub rury ostonowej) nie mniejszej niz 0,2m.

W przypadku wystgpienia w terenie nieoznaczonych na mapie sieci uzbrojenia
nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie organy eksploatacyjne. Do momentu
zweryfikowania odpowiednich informacji na temat danej sieci, nalezy traktowac jg jako

czynna.

Przebudowywany gazociag i przytacza przechodza poprzecznie poprzez

nowoprojektowang droge. W miejscu przejscia nalezy zastosowac rury ostonowe HDPE.

Przystapienie do robdét wykonawczych nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni przed

terminem ich rozpoczecia.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wytgcznie sposobem

recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

gestorow_sieci. Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia

w stanie odkrytym.

2.11. ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu wdéd do wykopu nalezy go odwodnic.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowac¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowa¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania
ciagtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy
wyciggac stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwaé w odcinku
wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce

uzbrojenia podziemne oraz pamietac¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra.

Ilo$¢ pomp odwadniajacych, rozstaw, ilos¢ i gtebokos¢ stosowanych igtofiltréw

uzalezni¢ od zapotrzebowania oraz warunkéw gruntowo-wodnych panujacych na placu

budowy.
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2.12. NAPRAWY RUROCIAGU z PE

W przypadku koniecznosci wykonania napraw rurociggu nalezy stosowac sie do:
h) zasad BHP;
i) instrukcji wykonywania prac gazoniebezpiecznych obowigzujacych w PSG sp. z 0.0.;

j) zasad dobrych praktyk zawodowych stosowanych przy eksploatacji i usuwaniu

awarii na gazociggach polietylenowych.

Przy wyborze sposobu naprawy nalezy:

zlokalizowa¢ miejsce wystgpienia awarii;

— okresli¢ rodzaj zlokalizowanej usterki;

— okresli¢ rozmiar i ksztatt;

— okresli¢ zagrozenie mogace wystapi¢ podczas wykonywania prac naprawczych;
— okresli¢ warunki eksploatacyjne;

— okresli¢ koszt naprawy usterki;

— okresli¢ zalety i wady danego sposobu naprawy.

W przypadku wystgpienia niewielkich uszkodzen, podczas ktérych nie ma
wyptywu gazu lub jego wyptyw jest niewielki, usterke mozna zlikwidowa¢ za pomocg
zatyczek z PE, muf elektrooporowych lub siodta naprawczego. Wieksze uszkodzenia

nalezy wycigc¢ i zastgpi¢ odcinkiem nowego rurociggu.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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2.13. UWAGI KONCOWE

— przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci w terminie
poprzedzajacym prace (7 dni);

— catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Zasady projektowania gazociggéow stalowych
niskiego i S$redniego cisnienia oraz gazociggdéw polietylenowych” oraz ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wydanymi
przez PSG sp. z 0.0.;

— zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanego gazociggu od istniejacych
i projektowanych sieci oraz obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640 z pozn.
zm.);

— w czasie prowadzenia wszystkich prac przestrzegac¢ przepisow BHP oraz zachowac
szczegoblng ostroznosg;

— stosowac sie do tresci uzgodnien wtascicieli uzbrojenia;

— w przypadku wystgpienia w terenie nieoznaczonych na mapie sieci uzbrojenia nalezy
niezwiocznie zawiadomi¢ odpowiednie organy eksploatacyjne oraz ustali¢ ich
wiascicieli;

— roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
p. poz.;

— W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne wykonad
recznie z celu doktadnego zlokalizowania sieci;

— po zakonczeniu prac montazowych bezposrednio przed zasypaniem rurociggu zgtosic

gotowos¢ do wykonania pomiaréw geodezyjnych.

W przypadku podanych rozwigzan projektowych dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne z opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym, jest obowigzany wykazaé¢, ze oferowane przez niego

rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o.0..
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2.14. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Nazwa Jedn. Szt.
Istniejaca sie€ i przylacza gazowe sredniego ci$nienia
Likwidacja istn. odcinka PE DN110mm mb =~ 317,50
Likwidacja istn. odcinka PE DN63mm mb = 2,50
Likwidacja istn. odcinka PE DN32mm mb =~ 5,30
Projektowana siec¢ i przylacza gazowe sredniego cisnienia
Odcinki
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN110x6,6mm mb x 327,50
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN63x5,8mm mb = 13,00
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN32x3,0mm mb ~ 20,50
Wezly i armatura
Trojnik siodtowy z nawiertkg PE100 DN110/32mm szt. 3
Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE100 DN110/63mm szt. 2
Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 45° szt. 2
Kolano elektrooporowe PE100 Dn110mm, kat 90° szt. 3
Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 30° szt. 4
tuk PE100 DN110mm, kat 60° szt. 5
tuk PE100 DN110mm, kat 22° szt. 2
Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 90° szt. 1
Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 45° szt. 1
Mufa elektrooporowa PE100 DN110mm szt. 2
Mufa elektrooporowa PE100 DN63mm szt. 5
Mufa elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 6
Zasuwa DN100 (PE-PE Dn110mm) szt. 1
Zasuwa DN50 (PE-PE DN63mm) szt. 2
Zasuwa DN25 (PE-PE DN32mm) szt. 3
Zaslepka elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 1
Inne
Rura ochronna PE100 DN90Omm mb = 6,00
Rura ochronna PE100 DN125mm mb = 8,00
Rura ochronna PE100 DN180mm mb =~ 102,00
Rura ochronna PE100 DN250mm mb = 4,50
Rura stalowa preizolowana DN 219,1/315mm mb = 3,00
Rura stalowa preizolowana DN 114,3/200mm mb =~ 7,50
RO dwudzielna DN110mm mb = 29,00
Tasma ostrzegawcza z6tta (szerokos¢ 20 cm) mb ~ 360,10
Drut lokalizacyjny DY 2,5 mm2 mb = 360,10
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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III. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentdéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sq
zgodne z oryginatem
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3.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

URZAD WOJEWODZKI
w Qlszlynie’
UAN.NN.7342/62/97

Olsztyn, 20 marca 1997r.

DECYZJA NR 15/97/01

. Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08:1994r. poz. 414/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rczpatrzeniu
wniosku  Pani mgr inz. Anny Bozeny Adamkiewicz z ‘dnia 23.12.1996r.,dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia i praktyki zawodowej oraz na
podstawie pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Olsztyriskiego Zarzadzeniem Nr 50 z dnia
17 maja 1995r.

" Pani ANNA BOZENA ADAMKIEWICZ
- magister inZynier inzynierii §rodowiska
- ur, dnia 11 stycznia 1957r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. Nr 8/95 poz. 38/ - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rowniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogci objetej tymi
uprawnieniami.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowa decyzja uwzglednia w catosci wniosek Pani mgr
inz. Anny Bozeny Adamkiewicz, na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnienia decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztynskiego.

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz.Anna Bozena Adamkiewicz
ul: Barcza 37/3, 10-684 Olsztyn
2. Gtéwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42,00-51
3. a/a-1r10 :
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.24.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan WOJCIECH SZCZEPANSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 stycznia 1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocne decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do mkonywama samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do I re]cslru Glowneg d. Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu dowego, potwierdzony d i wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postep ia admini yinego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem dore; ia organowi admini ji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

\
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz g

s

3. drinz Zenon Drabowicz /
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Pan Wojciech Szczepanski upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
2. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz 4 _
3. drinz Zenon Drabowicz -f ™ \:
Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Szczepanski
10-203 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19A/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
2
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3.2. PRZYNALEZNOSC DO IZBY

byl MY KIEROW

GHOMYICTING

Zaswiadczerie

o numerze weryfikacyjaym:

WAM-4LV-2FB-F1D *

Pani Anna Bozena Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/0010/01

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 56/15, 10-283 Olsztyn

jest cztonkiern Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

7 Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,

Fodajest e,

rosy
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POLSKA
§ I Z B A
{/ INZYNIEROW
?g BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-LBV-PRD-HCM *
Pan Wojciech Szczepanski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0157/21
adres zamieszkania ul. Macieja Rataja 19A/28, 10-203 Olsztyn
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.3. WARUNKI TECHNICZNE

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/BI2017111

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0 .
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku Data wydania: 23.06.2021

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczet jednostki wydajgce) Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

[Przebudowy/ gazociggu i istniejgcych przytaczy
/ $redniego (=:=/PE)/ * ciSnienia

Nr 8042/BR/OTI/2021/WT

l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Rokocin

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Parkowa

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Tczewie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
E OLw O Ls O NNy oo

Informacja dodatkowa: ---

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu”)
Cisnienie (MOP): 0,5MPa
a. Gazociag:

* Odcinek: A—-B: dn 160 PE, dt. ok. 20m, rok budowy 2018
srednica i material, dlugosé, rok budowy

» Qdcinek: C - D: dn 110 PE, dt. ok. 410m, rok budowy 2013
srednica i material, diugosé, rok budowy

» Odcinek: C1: dn 63 PE, gazociag do przetgczenia, rok budowy 2013
srednica i material, diugosé, rok budowy

* Odcinek: C2: dn 63 PE, gazocigg do przetgczenia, rok budowy 2020
srednica | material, diugosé, rok budowy

b. Przylacza:
* Przytgcza: Cla: dn 32 PE, dt. ok. 8m — 1 szt.
$rednica i material, diugosc, llosc
* Przytgcza: C1b: dn 32 PE, dt. ok. 3m — 1 szt.

$rednica i material, diugosc, llosé

PSG sp.z 0.0. Wydanie 1z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/BI2017111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
Q. POLSKA przylaczy podwyzszonego sSredniego z PE do
\ EPOLIA GATOWNICTWA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cignienie (MOP): 0, 5MPa
a. Gazociag:

* Odcinek: A—B:dn 160 PE 100-RC SDR 17 typ 2, dt. wg projektu
srednica | material, diugosc

* Odcinek: C —D:dn 110 PE 100-RC SDR 17 typ 2, df. wg projektu
srednica | material, diugosé

= Odcinek: C1:dn 63 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu (gazociag do przetgczenia)
srednica | material, diugosé

* Odcinek: C2: dn 63 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu (gazociag do przelgczenia)
srednica | material, diugosc

b. Przylacza:

* Przytgcza: C1a: dn 32 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu — 1 szt.
$rednica i material, dugosc, llosc

* Przytgcza: C1b: dn 32 PE 100-RC SDR 11 typ 2, dt. wg projektu — 1 szt.
$rednica | material, dlugosc, llosc

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych: wigczenie do istniejacego
gazociggu dn 160 PE i1 dn 110 PE. Przelgczenie wykonujg stuzby Jednostki
Eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

d. Zalecenia dot. armatury: odtworzenie istniejgcej/projektowanej armatury.

e. Informacja dodatkowa: projekt wykona¢ zgodnie z instrukcjg .Zasady projektowania

gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych”,

Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) .

Gazociggi i przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikdw bezpieczenstwa.

TRANSFER
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ SPOLKA GAECWNICTVA 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkdow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
2.
3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining;inne—opisaé®)
4. Gazociagi i przytaczaz PE*
Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych™.
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): nie dotyczy.
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.
= kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej: nie dotyczy.
b. Ochronakatodowa"
7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow
= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.
= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.
PSGsp.zoo. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z 5
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017TM11

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘\ POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ SPOLEA GATOWNICTWA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Wyroby budowlane, kiére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012 r. poz. 462 z p6zn. Zm_),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9
83-200 STAROGARD GDANSKI

Koszt wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i przelgczenia ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegdtowym okresleniu przez projektanta rozwigzan
technicznych i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku przygotuje tre$¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkoéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG wiw porozumienia.

PSGsp.zoo. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 4z 5
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMSIB/201711/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
\ POLSKA przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\ EPOLIA GAZOWNICTWA 1,0 MPa /$Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
VIl. UWAGI KONCOWE
* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
= Przywolane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej www.psgaz.pl w zakladce Dla kontrahenta/ Wymagania techniczne/
Regulacje wewnetrzne.
* Przywolane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Gdansku.
=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
KIEROWNIK
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien
!
o/ LS
"""""'"Kﬁr’l"illFjgﬂ‘gaé
Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:
Imie | Nazwisko: Bartlomiej Sokolowski
Kontakt e-mail: bartlomiej. sokolowski@psgaz.pl
*) niepotrzebne skreslhic
PSG sp. zo.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z 5
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3.4. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starosta Starogardzki
83-200 Starogard Gdanski

ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

Znak sprawy: GG-111.6630.133.2022

GG-111.6630.133.2022

Starogard Gdanski, dn. 27.07.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1.5ieé elektroenergetyczna.
2.Sie¢ gazowa.

3.Siec kanalizacyjna.

4 Sieé telekomunikacyjna.
5.5ie¢ wodociggowa.

Lokalizacja:

Gmina Starogard Gd., obreb Rokocin, dz.: 56, 101, 102, 103/1, 103/8,
103/14, 109/1, 109/21, 109/34, 109/40, 110, 111, 112, 114, 115, 116

Whnioskodawca:

SIGMA TRANSFER SP.Z 0.0.
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

GMINA STAROGARD GDANSKI

I tor:
nuwestor ul. Sikorskiego Gen.Wiadystawa 9, 83-200 Starogard Gdariski
- MAREK KOTOWSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0051/PO0OD/12
- LECH KAFEMAN Inne upr.: budowlane: POM/0145/PWOT/06
Projektant:| - SEBASTIAN MROCZEK Inne upr.: budowlane: PDK/0256/PWOE/18

- KAMIL OBREBSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0249/PWBE/21
- ANNA ADAMKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 15/97/0L

Przewodniczacy:

Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdariskim ul. Kosciuszki 17

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wpiywu:

30.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Podczas wykonywania prac ziemnych zwroécié szczegdlng uwage na punkty szczegétowe] osnowy geodezyjnej

podlegajacej ochronie ustawowej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 335.112-1083.

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

0 Nazwa instytucji Stanowisko
P- . . .
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne Piotr Kasko, Arkadiusz
0.0. Zgodnie z uzgodnieniem nr 31/ZT/2022 (Odpowiedz na wniosek o Ratajczak
ul. Rzemieslnicza 17/19 usunigcie kolizji nr E0$-2894/UP-T-PKA/2022
81-855 Sopot
elektroniczny
2 | ENERGA-OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Adam Szopinski
Oddzial w Gdarisku Trasa bez uwag.
ul. Marynarki Polskiej 130 Projekt nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie
80-557 Gdansk Gdariskim
elektroniczny
3 | GECKONET Sp. z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe
4 | GMINA STAROGARD GDANSKI Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzad Gminy Starogard
Gdariski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski

5 |GMINNY ZAKLAD USEUG Stanowisko pozytywne Stawomir Partyka
KOMUNALNYCH Uzgadniam trase bez uwag
ul. Szkolna 3

83-211 Jablowo
elektroniczny

6 | NETIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3
80-367 Gdansk

7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi

Klienta w Lodzi
ul. Michata Baluckiego Nr.:
10/12
93-273 todi

2 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. Uzgodniono zgodnie 2 zatgczonymi uwagami:
ODDZIAL ZAKEAD 1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni Tezew, na
GAZOWNICZY w GDANSKU min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. Wafowa 41/43 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
80-858 Gdarisk uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
elektroniczny powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Tczewie.

3. wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

4, W poblizu istniejace] sieci gazowe]j roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Przewierty w pobliiu istniejgcej sieci gazowe]j wykonywac pod
nadzorem Gazowni

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem

Dokument wygenerowal|a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ministra Gospodarkl 2 drva 26 kweetnia 2013 r, w sprawie warunkdw
techniczrych, Jakim powinny odpowiadad sieci garawe

9 POWIATOWY ZARZAD DROG Stanowisko parytywne Marta Chrzanowska
W STAROGARDZIE GDARSKIM 10 dotycay
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdariski
elektronicamy

10 PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko porytywne Reging Pinskowsks-
WODOCIAGOW | KANAUZACH pransa wod-kan datyczy Innego operatora Siaepaisha
~ Star - WIK® Spélka £ 0.0,
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdanski
elektromceny

SIGMA TRANSFER 5P.2 0.0.
Whioskodawca

UWAGA: Brak podplsu uczestnika powiadomlonego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udzial w dzie w sposdb
stacjonarny, jest jednoznaciny z jego nieobecnodcly.

Niobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie 2awiadomionego o jej miejscu i m-lnltnbsuum
przeszkody do jej przeprowadzenia, Prayjmuje sie, te podmiot ten nie sktada zastrzeien do usy proj )
siecl uzbrojenia terenu przedstawlonego w planie sytuacyjnym,

7 upowatnienia Starosty Starogardeiiego
Grzegor: Xwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Podpis jest prawi
Dokument podpt Grregorz Irencusz

Kwigthowski
Data: 2022.07.27 133836 CEST

FOdNs v2ewodnizgoego Aorody

INFORMACIA:

1. Przecstawiciele instytuc)i zostadi 2awiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia nacady koordynacy|ne)
7800nie 7 ustawg Prawo geodezy)ne | kartograficzne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ¢ ).). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te] ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga w2igl udzial réwniet inne podmioty, ktére mogg byé zainteresaowane rezultatami narady
koordynacyjne). w szczegdinodcl zarzadzajgee terenami zaminigtymi, w praypadku sy ia c2Q50 projek weh sleo na
tych terenach.

2. Ninie[sze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresd mapy zasadnicze], ktdra moie nie zawieraé projektdw wszystiich
urzgdzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 280 ust. 2 ustawy Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz
U, 22021 r. poz. 1990 t).) lub ztotonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywne; opinii,

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te inaki ora: budowle triangulacyjne pedlegaja ochronie w myst art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficane (D2 U. 2 2021 ¢. poz. 1990 t.j.).

4. Nieobecnoéé podmiotu na naradzie koordynacyjnej omnacza, te podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjrym na podstawie art. zsba ustawy Prawo
geodezyjne | kartograficene (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 L) ).
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Starosts Starogarda
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Rura ochronna PE100

Rura ochronna PE100

$180, L=7.0m

Rura stolowa prelzolowana

Rura ochronna PE100

=7.5m

$114,3/200mm, L

=8.0m

9125, L

=6.0m

#90, L

Rura ochronna PE100
=19.5m

$180, L

Rura ochronna PE100

Uwaga:

Rzedne istniejacej infrastruktury ustalono na

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Sanitarna (S)

Teren projektowany
Tasma ostrzegawcza
Drut lokalizacyjny

W celu doktadnej lokalizacji istniejacej infrastruktury
Teren istniejacy

- prace w poblizu zblizen prowadzit recznie!
rur i uzgodnionych z przedstawicielami gestora sieci.

podstawie interpolacji rzednych zamieszczonych na

mapie do celow projektowych.
rozwigzah ,dostosowanych do systemu producenta

Ksztattki i taczniki, pokazane na schematach sa
przyktadowe, dopuszcza sie zasftosowanie innych

Rzedne zweryfikowac na placu budowy.

Legenda:

Projekt:
Branza:

Droga gminna ul. Parkowa

Obiekt:

Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

tel. +48 883 325 410

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

[
o
—
0
]
]
c

-

.

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI

ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek:

Data:

kwiecief
2022

Skala:

1:100/1:500

SG.02

Rys:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Nr upr.

15/97/0L

Nr upr.

Profile podtuzne - przebudowa sieci gazowej

Projektowata (branza sanitarna):

mgr inz. Anna Adamkiewicz

Sprawdzit (branza sanitarna):

mgr inz. Wojciech Szczepanski|yam/omus/pas/2t

mgr inz. Patryk Zajko

Opracowat (branza sanitarna):

Opracowata (branza sanitarna):

mgr inz. Anna Falkowska

inz. Joanna Maszkowska

Opracowata (branza sanitarna):
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POZIOM PORGWNAWCZY

RZEDNA TERENU PROJ

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA OSI PRZEWODU

PRZYKRYCIE PRZEWODU

/ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

-z

SPADKI, DrUGHSCI

z

SREDNICA, MATERIAL

ODCINKI

s

ODLEGEDOSCI

oy
XS

C2PZ

Clo Zpk!
Ske

Cla

PZ17

Ski Cl

Clc

PZ16

PZ14 PZ15

PZ13

PZ9

Clb
PZ8

Cla

PZ5
Pz6

PZ3 PZ4

PZ1
Pz2

Cl

C Clc




Schemat monftazowy sieci gazowe;

Miejsce wigczenia—pkt.C
C—PE Dn110
Zasuwa DN100 (PE—PE110)
C—-PE Dn110 Tr1 PE Dn110/32—pkt.Clc
Zasuwa DN25 (PE—PE32)
PE100RC SDR17 Dn32x3,0mm
N\ /

sk~

PE10ORC SDR17 Dn110x6,6mm

PE100RC SDR17 Dn63x5,8mm

PZ17/

Tr2 PE Dn110/63—pkt.C1
Zasuwa DN50 (PE—PE63)

PE100ORC SDR17 Dn110x6,6mm

o

PE100RC SDR17 Dn110x6.6mm

PE100RC SDR17 Dn32x3,0mm

Tr4 PE Dn110/32—pkt.Cla
Zasuwa DN25 (PE—PE32) SKk2 Tr4 PE Dn110/32—pkt.C1b
P Zasuwa DN25 (PE—PE32)

PE100RC SDR17 Dn32x3,0mm pz8

2

PE10ORC SDR17 Dn110x6,6mm

PZ10

/ PZi4

(2 ZAPNN

\Miejsce spiecia—pkt.D sieci

| Nazwa Jedn. Szt.
‘ Istniejaca siec i przylacza gazowe sredniego cisnienia
' Likwidacja istn. odcinka PE DN110mm mb = 317,50
‘ Likwidacja istn. odcinka PE DN63mm mb = 2,50
‘ Likwidacja istn. odcinka PE DN32mm mb | =5,30
' Projektowana sieé i przylacza gazowe éredniegd cisnienia
Odcinki
Rura przewodowa PE100-RC SDR17 DN110x6,6mm mb =~ 327,30
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN63x5,8mm mb = 12,60
‘ Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN32x3,0mm mb = 20,20 UWAGA.
Wezly i armatura 1.Ksztattki i faczniki, pokazane na schematach sg przyktadowe,
Tréjnik siodtowy z nawiertkag PE100 DN110/32mm szt. 3 dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan, dostosowanych
I Tréjnik elektrooporowy redukcyjny PEL00 DN110/63mm - > do systemu prodgcenta rur i uzgodnionych z przedstawicielami
' Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 45° szt. 2 Zakiady IGalzownlczegow. Pucku. L o
Kolano elektrooporowe PE100 Dn110mm, kat 90° szt. 3 2.’ Przy gieciu rur PE nalezy zachowag ponizsze promienie
Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 30° szt. 4 i - 5 5 o
tuk PEL0O DN110mm, kat 60° = - Temperatura ofoczenia | 2 +20°C 2 +10°C 2 (°C
¥uk PE100 DN110mm, kat 22° p—ry > Min. promien giecia 20dn 35dn 50dn
Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 90° szt. 1 dn 63 mm f.2m 2,0m 53’50m
‘ Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 45° szt. 1 gﬂ 1;(5) mm 22,50rrTT]1 2;3:2 6:0;2
Mufa elektrooporowa PE100 DN110mm szt. 2 dn 160 mm 3:0m 5.5m 8,0m
Mufa elektrooporowa PE100 DN63mm szt. 5 gdzie:dn - $rednica nominalna gazociagu PE
Mufa elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 6
Zasuwa DN100 (PE-PE Dn110mm) szt. 1
Zasuwa DN50 (PE-PE DN63mm) szt. 2
Zasuwa DN25 (PE-PE DN32mm) szt. 3
Zaslepka elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 1 Projekt:
Inne
Rura ostonowa HDPE DNSOmm mb = 13,50 Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Rura ostonowa HDPE DN125mm mb = 9,50
Rura ostonowa HDPE DN180mm mb = 96,5
Rura ostonowa HDPE DN250mm mb | =4,50 Branza: i
| Taéma ostrzegawcza zotta (szerokosc 20 cm) mb = 360,10 Sanitarna (S)
| Drut lokalizacyjny DY 2,5 mm2 mb | = 360,10 Obiekt:
Droga gminna ul. Parkowa
Legenda: Inwestor: Gtowny projektant:

Proj. przebudowa sieci i przytaczy gazowych

C— Proj. rury ostonowe

Uwaga!

1) Wszystkie materiaty muszg by¢ certyfikowane oraz dopuszczone

Zasuwa DN50 (PE—PEBS3) do wykonywania robt gazowych.

TRANSFER

@ SIGMA

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

WOJT GMINY STAROGARD GDAKSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Zakres uzgodnienia:

a)  przebudowa istniejgcej sieci i przytaczy gazowych zlokalizowanych w
e ul. Parkowej w Rokocinie

___PE100RC SDRI7 Dn110x6.6mm b) w przypadku koniecznosci wstrzymania przepltywu gazu podczas

przebudowy sieci i przytaczy gazowych konieczne jest zamknigcie

E90 Dnt10 c)  uktad projektowanych zasuw oraz rur ostonowych

Uzgadniam: bez uwag / z uwagami

Rysunek:
Schemat przebudowy sieci gazowe,
Projekfowata (branza sanitarna): N upr. Podpis: Dafi(: L.
mgr inz. Anna Adamkiewicz S wiecien
2022
Sprawdzit (branza sanitarnal: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Wojciech Szczepanski WAM/O14S/PBS/ 21
Opracowat (branza sanitarna): Podpis:
mgr inz. Patryk Zajko 1500
Opracowata (branza sanitarnal: Podpis:
mgr inz. Anna Falkowska
Opracowata (branza sanitarnal: Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska - $G.033




h zmienne min. 0.8m

LOcm

30cm

10cm

Scm

10cm

zasypka z gruntu rodzimego

tasma ostrzegawcza z6ita 40cm
nad rurociggiem

nadsypka praskowa lub
Z przesianego gruntu rodzimego
ok. 30cm

drut lokalizacyjny 5cm nad
rurociggiem

grunt rodzimy

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza: .
Sanitarna (S)
Obiekt: .
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 3&,
tel. +48 883 325 410

WOJT GMINY STAROGARD GDAKNSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek:
Posadowienie gazociagu w wykopie
Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Data: o,
mgr inZ. Anna Adamkiewicz — kwiecien
2022
Sprawdzit (branza sanitarnal: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Wojciech Szczepanski f6/5%/0L
Upratoya{.(brania sanifarna]:. Podpis:
mgr inz. Patryk Zajko |
Upracoyat'a (branza sanitarna): Podpis:
mgr inz. Anna Falkowska
Opracowata (branza sanitarnal: Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska
SG.03b




