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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr 245.INT.7011.12.2020 zawarta w dniu 16.10.2020 roku w Starogardzie
Gdanskim pomiedzy Gming Starogard Gdanski, reprezentowang przez Magdalene
Forc-Cherek - Woéjta Gminy Starogard Gdanski w Starogardzie Gdanskim, ul.
Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski a biurem SIGMA TRANSFER Sp. z 0.0. z
siedziba przy ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo;

— Podktad sytuacyjno-wysokosciowy - mapa zasadnicza w skali 1:500;

— Aktualna mapa do celéw projektowych w ukfadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-
NH;

— Opinia Geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu
rozbudowy drogi gminnej ulicy Parkowej w Rokocinie przez Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba, ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn;

— Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych z terenu Inwestycji wydane
przez Gmina Starogard Gdanski - znak sprawy: INT.7011.12.2020.IL z dnia
09.03.2021 r.;

— Zatozenia i wytyczne przekazane od Inwestora;

— Wizja lokalna w terenieg;

— Skrécony wypis z wykazu dziatek;

— Normy i przepisy prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.235 t.j. z pézn.
zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych;

- Instrukcje i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur
i urzadzen;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pozn.

zm.);
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—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z p6zn. zm.);

—  Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9;

— Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem, wydanym
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa
przepisami w tym technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

— PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustdw Sciekowych i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, witasciwosci uzytkowe i metody
badan;

— PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2:
Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa;

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe;

— PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -
Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym;

—  PN-EN 1401-1:2019-07 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i  kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu;

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci
sktadana przez dostawce - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

— PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania
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i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U): Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne; Czes¢ 2: Rury; Czesc¢ 3:
Ksztattki; Czesc¢ 4: Armatura; Czes¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania.

— PN-EN 13598-1-3:2020-11 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen
(PE): Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek pomocniczych oraz ptytkich studzienek
niewtazowych; Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek witazowych i inspekcyjnych;
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci;

— PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe

— PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych 0 $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i
zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A;

— PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

—  PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Systemy przewodow rurowych o] $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu(PE) - Czes$¢ 4: Zalecenia do oceny zgodnosci;

—  PN-EN 1852-1:2018-02 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP)

- Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
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—  PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych - Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe i cisnieniowe do
przesytania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne
wykonania i odbioru;

- PN-EN ISO 14692-1:2017-10 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rurociagi z

tworzyw sztucznych wzmocnione wiéknem szklanym (GRP) -- Czes$¢ 1: Stownictwo,

symbole, zastosowanie i materiaty
- PN-EN 206+A1:201-12 oraz kroajowym uzupetnieniem PN-B-06265:2018-10

Prefabrykaty budowalne z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

1.2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ramach zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rokocin, gminie Starogard Gdanski,

powiecie starogardzkim, wojewodztwie pomorskim.
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Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest podanie rozwigzan
technicznych budowy w/w sieci w zakresie pozwalajgcym na prawidtowg realizacje
inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w trybie przewidzianym w Ustawie
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. Dz.U.2022.176 t.j. z pézn. zm.).

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte
tam rozwiazania lokalizacyjne i wysokosciowe stanowily podstawe do

pozostatych opracowan branzowych.
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1.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada gtéwnie nawierzchnie brukowg, czesciowo
ograniczong poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyzowania z ul. Peplinskiego
droga ma nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jest w bardzo zitym stanie
technicznym. Wokot ulicy zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej oraz domy
jednorodzinne. Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy indywidualne do posesji i dziatek oraz
skrzyzowania z innymi drogami. Sprawnos$¢ eksploatacyjna drogi jest
niewystarczajaca. Brakuje bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz
rowerzystéw, wystepuja liczne nieréwnosci nawierzchni oraz ubytki a sama szerokosc
jezdni jest nieregularna, co negatywnie wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania.
Opracowanie obejmuje réwniez przebudowe skrzyzowania ul. Parkowej z ul.
Peplinskiego. Ulica Peplinskiego posiada nawierzchnie bitumiczng, w dobrym stanie
technicznym, o szerokosci ok. 5,5 m. Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
jest w pasie drogowym.

Teren objety opracowaniem wyposazony jest w:
- Siec teletechniczng podziemng i nadziemna,

- Siec¢ elektroenergetyczng podziemng i nadziemna,

- Sie¢ wodociggowa,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- Sie¢ cieptownicza.
1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw
holocenskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen).
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech pakietéw
geologicznych:
Grunty powierzchniowe:

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - grunty stabonosne,
Grunty wodnolodowcowe:

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie sredniozageszczonym I»b=0,50,
Grunty lodowcowe:

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30,
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Grunty zastoiskowe:
a) grunty spoiste (pyty piaszczyste) w stanie plastycznym I.=0,30.

Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono
do kategorii grup nosnosci G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 dogi) i G3 (otw. w
km: 0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprécz otworu w km: 0+385
drogi) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km:
0+017, 0+492 w postaci zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach w km:
0+118, 0+218 drogi w postaci silnych ustabilizowanych saczen. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.tj. na
rzednych od 96,3 m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zaréwno w gore jak i w dét. Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu,
poziom wody moze osiggng¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981
wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegac¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podtoza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z opinig
geotechniczng wykonang przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, zalaczong

do dokumentacji projektowej.
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1.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeprowadzona analiza oddziatywania na otoczenie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci analiza uwarunkowan formalno-prawnych
wykazata, ze projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki znajdujqce
sie w poblizu planowanej inwestycji. Obszar oddziatywania miesci sie w granicy

oddziatywania dziatek:

Jednostka ewidencyjna: 221312_2 Starogard Gdanski:

Obreb 0004 Rokocin, dziatki ew. nr: 102, 109/34, 109/40, 110, 111, 112, 115,
116.

1.6 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA I ZDROWIA
LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy
uwzglednic¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkdéw tacznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak
najmniejsza ucigzliwosé dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢é wykopy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujac warunki BHP.

1.7 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIE OCHRONIE ORAZ DANE
OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza inne nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspodtczesnej, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021
poz. 710 t.j. z pézn. zm.).
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Teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej, a takze teren

inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione przy prowadzeniu
prac ziemnych w trakcie budowy niezwiocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb

i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot.

1.8 DANE O CHARAKTERZE, CECHY ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wptynie na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego. W realizacji przedsiewziecia zastosowano najlepsze w branzy

rozwigzania i materiaty dla tego typu przedsiewziecia.

Oddziatywanie na Srodowisko bedzie wystepowac gtéwnie na etapie budowy
kanalizacji deszczowej i bedzie zwigzane przede wszystkim z ruchem ciezkiego sprzetu

mechanicznego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze o zabudowie
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej. W trakcie budowy istnieje konieczno$¢ usuwania
drzew i krzewow (wg odrebnego opracowania).

Transport i wszystkie prace zwigzane z budowg powinny odbywacé sie na
wyznaczonym terenie budowy.

Niedopuszczalne sg wycieki smaréw i materiatdw pednych z maszyn

budowlanych i srodkéw transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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II. PROJEKT TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

Oprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposdb

grawitacyjny poprzez nowoprojektowane:

Kolektor gtowny PVC-U z rur o srednicy:

e DN500x14,6mm o sztywnosci obwodowej SN8 (8,00 kN/m?3)
i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;

e DN400x11,7mm o sztywnosci obwodowej SN8 (8,00 kN/m?3)
i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;

e DN315x9,2mm o sztywnosci obwodowej SN8 (8,00 kN/m?3)
i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;

e DN250x7,3mm o sztywnosci obwodowej SN8 (8,00 kN/m?3)
i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;

e DN200x5,9mm o sztywnosci obwodowej SN8 (8,00 kN/m?3)

i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;
Kolektor gtéwny z rur PP z rur litych o $rednicy:
.
Przykanaliki deszczowe PVC-U z rur o $rednicy:
DN200x5,9 mm

znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34;

. sztywnoséci obwodowej

o
Przykanaliki deszczowe PP z rur litych o srednicy:
.
Nowoprojektowane uzbrojenie sieci:
.
.

Wylot kolektora deszczowego (umocniony brukiem).

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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SN8

DN630x24,1 mm o sztywnosci obwodowej SN10 (10,00 kN/m?)

(8,00 kN/m2) i

DN200x7,7 mm o sztywnosci obwodowej SN10 (10,00 kN/m?)

Studnie rewizyjne betonowe DN1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m;
Studnie rewizyjne betonowe DN1500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m;
Wpusty deszczowe na studniach DN500 z osadnikiem o gtebokosci 1 m;
Osadnik do separatora substancji ropopochodnych DN1740;

Separator lamelowy substancji ropopochodnych DN1440;

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95
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Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z kolektoréw odbywaé
sie bedzie:

- zlewnia 1 do rzeki Smela

Wyloty wyposazone beda w urzadzenia podczyszczajace - osadniki
i separator po jego wybudowaniu.

Wylot kolektora deszczowego do rzeki Smela nalezy wykonac¢ jako
prefabrykowany wylot wg. KPED 02.16. Wylot wykona¢ z betonu B45. Srednica
projektowanego wylotu wynosi — DN630mm. W otworze wylotowym wklei¢ dwie tuleje
przejSciowe z uszczelkg gumowaq. Zakonczenie wylotu nalezy zabezpieczy¢ stalowq
kratg. Skarpy w okolicy wylotu zostang wzmocnione ptyta azurowg lub obrukowaniem
z uwagi na mozliwos$¢ podmywania skarp koryta rzeki przez wypadajace wody opadowe
i/lub roztopowe. Projektowany wylot zlokalizowany jest w miejscowosci Rokocin, przy
rzece Smela na wysokosci ok. 0+295 km od projektowanej drogi.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy zabezpieczy¢ teren
prowadzenia robdt koryt rzeki w celu bezpiecznego montazu prefabrykatu
i wzmocnienia skarp.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie robot w okresie wystepowania

minimalnych pozioméw wody w rzece Smela.

Wyszczegdlnienie rozwigzania przedstawiono na rys. Profil _podtuzny - kolektor
deszczowy [rys. SKD.03].

Srednice rur oraz spadki dobrano w sposéb zapewniajacy samooczyszczanie
w kanatach.

Projektowana trasa kolektora deszczowego, przykanalikow, lokalizacja studni
oraz wpustéw deszczowych wraz z dtugosciami i S$rednicami na poszczegolinych

odcinkach przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

14



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”

SIGMA

TRANSFER

2.2 WoDY OPADOWE
2.2.1 SKtLAD WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311 z pézn. zm.), wody opadowe i roztopowe
przed zmieszaniem ze $ciekami bytowymi, wodami chtodniczymi, wodami
z odwodnienia zaktadéw goérniczych lub $Sciekami pochodzacymi ze stacji uzdatniania
wody, zebrane systemem kanalizacji ze zlewni bedacej przedmiotem opracowania,
powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika tak, aby w odptywie
(dla Qnom):

- zawartos$¢ zawiesin ogdlnych nie byta wieksza niz 100 mg/dm3;

- substancji ropopochodnych nie byta wieksza niz 15 mg/dm3;

Projektowany system podczyszczania wod deszczowych zapewnia redukcje

zanieczyszczen wod deszczowych do wymaganych wartosci normowych.

2.2.2 ILoS¢ wOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Natezenie deszczu miarodajnego

Do obliczen ilosci wod opadowych i roztopowych projektowanej zlewni kanalizacji
deszczowej przyjeto wartos¢ deszczu miarodajnego q= 150 dm?3/s.

Wedtug danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowosci Starogard

Gdanski wynosi okoto 659 mm.

Ilos¢ wéd opadowych i roztopowych

Obliczenie catkowitego odptywu wéd opadowych i roztopowych:

Q=q xF X ¥ [dm3/s x ha]
gdzie:
g - natezenie deszczu miarodajnego, przyjeto =150 dm3/s przy =zatozeniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie opadow p = 100 % co 1 rok (C=1) i czasie trwania
deszczu miarodajnego t=15 min;

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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W - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
W=0,90 dla ulic i zjazdéw z nawierzchni bitumicznej;
W=0,7-0,85 dla chodnikéw, zjazddw, ciagéw z kostki brukowej betonowej;
W=0,10 dla zielencoéw;
W=0,90 dla budynkéw;

F — powierzchnia zlewni w [ha], okreslona na podstawie planu sytuacyjnego w skali
1:500;
Fred — powierzchnia zredukowana zlewni w [ha].

Planowana inwestycja podzielona zostata na obszar czterech zlewni.

Zlewnia nr 1 (wylot z kanalizacji deszczowej)

; . Powierzchnia
Powierzchnia P duk
Nawierzchnia Zredukowana
[m?] [-] [m?] [ha]
Droga bitumiczna 3388,63 0,90 3049,767 0,30
Chodnik 403,72 0,80 322,976 0,03
Zjazd 128,3 0,80 102,64 0,01
Cigg pieszo-rowerowy 2663,1 0,80 2130,48 0,21
Powierzchnie
utwardzone (odrebne 5600 0,90 5040 0,50
opracowanie)
Suma 12 183,75 - 10 645,86 1,06
Powierzchnia zlewni: F= 12 183,75 m? = 1,22 ha

Zredukowana powierzchnia zlewni: Freda= 10 645,86 m2= 1,06 ha

Maksymalny przeplyw obliczeniowy wéd opadowych i roztopowych:
Q=q X F.,q [dm3/s x ha]

Q = 150,00 X 1,06 = 159,00 [dm?/s X ha] = 0,16 (m3)

Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych:

1= Joeer [Am*/s]
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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gdzie:

A - wspoétczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu p,
czestotliwosci opadu C i rocznej wysokosci opadu H, dla p=100% co 1 rok (C=1)
i H£800 mm, przyjeto A=470;

t — czas trwania deszczu miarodajnego t=60 min;

Wedlug danych meteorologicznych opad roczny dla miejscowosci Starogard

Gdanski wynosi okoto 659 mm.

[;f; ] O;Ef:‘t_c’f];r E'l:ia] H<800mm | H<1000mm | H<1200mm | H<1500mm
5 20 1276 1290 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 980 1025
50 2 592 720 750 796
100 1 470 572 593 627
* _ czestotliwosc opadu - €' — wyprowadzona z zaleznosc1 C=100/p

Zrédfo: R. Edel ,Odwodnienie drég”, WKt, Warszawa 2006

q=—2_ 30,62 [dm?/s]

600,667

Przyjmujac, ze natezenie deszczu w ciggu 60 min jest state, maksymalny godzinowy

zrzut $ciekdw deszczowych wyniesie:
Qmaxgodz =q X Fred X 3' 6 [mB/h]

Qumax godz = 30,62 X 1,06 x 3,6 = 116,85 [m3/h] = 0,117 [m3/s]

3,6 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Sredni roczny zrzut woéd opadowych i roztopowych:

Qs’redni roczny — H x Fred XaX B x 10 [mB/TOk]

gdzie:

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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H - Sredni opad roczny dla miejscowosci Starogard Gdanski=659 mm;

a - wspotczynnik zmniejszajacy wielko$¢ H o wysokos$¢ opadu nie dajgcq odptywu
(parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a = 0,9;

B - wspdtczynnik zmniejszajacy wysokos$¢ Hr o wysokos$¢ opadu wywotujgcego
jednostkowe natezenie sptywu g>5,0 I/s ha, B = 0,9;

10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek;

Qsredni roczny = 659 X 1,06 X 0,9 X 0,9 X 10 = 5 658,17 [m? /rok]

Projektowana instalacja bedzie pracowata w sposob ciagty. Powyzsze obliczenia
oznaczaja maksymalng ilos¢ Sciekédw w czasie opadu deszczu miarodajnego na catej
powierzchni ulicy, poboczy, zjazdoéwitp. Woda, ktéra nie wyparuje i nie przeniknie
przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz nawierzchni

bitumicznej, bedzie sprowadzana siecig kanalizacji do kolektora deszczowego.

2.2.3 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Podczyszczenie wdd opadowych i roztopowych prowadzonych dwoma
odcinkami projektowanej kanalizacji odbywa sie w separatorze lamelowym oraz
osadniku zawiesin zlokalizowanych przed wylotem do rzeki. Lokalizacje odprowadzenia
wod opadowych do odbiornika oraz urzadzen podczyszczajacych pokazano na planie
sytuacyjnym.

Dobrane urzadzenia podczyszczajace zapewniajg przejmowanie catosci wod
opadowych tj. rowniez przeptywdw Qmax. Takie rozwigzanie jest najbardziej korzystne

pod wzgledem ochrony $rodowiska.

Dobor separatora

Dobor wielkosci separatora przeprowadzono wg normy PN-EN 858:2005

Qn=Fleanx fd [mS/TOk]

Qmax =Fx¥X Qmax X fd [mS/TOk]

Qn - nominalny doptyw $ciekéw do separatora;
Qmax — maksymalny doptyw Sciekéw do separatora;
F - powierzchnia zlewni [ha];

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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W — wspotczynnik sptywu;

fa — wspodtczynnik gestosci, fa = 1 dla gestosci substancji ropopochodnych <0,85 g/m3;
gn = 15,0 dm3/s;

gmax= 150,0 dm?3/s;

Nominalny doptyw Sciekow do separatora:

Zlewnia 1:
Q,=1,22 x15 x1=18,3 [dm3/s]

Maksymalny doptyw $ciekéw do separatora:

Zlewnia 1:
Qumax = 1,22 x 150 x 1 = 183,00 [dm?3/s]
Dobor osadnika

Wymagana minimalna pojemnos¢ osadnika — spodziewana ilo$¢ osadéw: mata

V= 100 x Q, (dm?]
fa

Zlewnia 1:
_ 100 x 18,3

S = 1830,00 [dm?]

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Na podstawie przedstawionych wyliczen oraz konsultacji z przedstawicielami

separatorow substancji ropopochodnych dobrano separator o parametrach:

~ 110,10
~ 110,10
i i’ i oz ig 882 - H
g I; i 2 ﬂ 3 -i = i s ¥ i E § £
s £} i g ii £ £ 31 |
£ £ g &5 28 E E 2 =
: £ °8 £ 1 g 5
= E L M § N
I/s I/fs | mim mm mm men mm ke kg
3 30 B4 250 | 1440 | 875 |1120| 1200 | 2075 | 2320 | 2250 | 3000 | 3330
& &0 136 | 250 | 1440 | 875 |1120| 1200 | 2075 | 2320 | 2230 | 3000 | 3330
10 100 227 315 | 1440 | 8%0 (1130 1290 2180 | 2420 | 2330 | 3100 | 3430
20 200 | 300 | 400 | 1440 | 975 (1220 1210 | 2185 | 2430 | 2350 | 3100 | 3450
30 300 BES 500 | 1740 [1215( 1380 1400 2615 | 2780 | 4500 | 5800 | 6100
a0 400 | 665 | 500 | 1740 |1215(1380| 1400 | 2615 | 2780 | 2500 | 3300 | 6100
50 500 985 630 | 2440 | 1355|1506 1300 26565 | 2805 | 7100 | 8300 | 4700
B0 600 | 985 | 630 | 2440 |1355(1505| 1300 | 2655 | 2805 | 7100 | 2300 | &700
0 700 | 1248 | 630 | 2440 |1485(1615| 1300 | 2785 | 2915 | 7300 | 200 | 2900
B0 BOO | 1248 | 630 | 2440 |1485(1615| 1300 | 2785 | 2915 | 7300 | 2200 | 2900
a0 900 | 1544 | 800 | 2440 |1505(1635| 1670 | 3175 | 3305 | 8100 |11000|11300
100 1000 | 1544 | 800 | 2440 | 1505 | 1635 1670 3175 | 3305 | 8100 | 11000111300
120 | 1200 | 1544 | so0 | 2440 |1505|1635| 1670 | 3175 | 3305 | 2100 |11000(11300
150 1500 | 2105 | 1000 | 2800 | 2055|2185 1780 3835 | 3065 |11000)17200] 17600
200 | 2000 | 2105 | 1000 | 2800 |2055(2185| 1780 | 3835 | 3965 |11000|1720017800

S - wersja standard;

projekty@sigmatransfer.pl
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N - wersja z nadbudowag
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Elementy separatora:

1. Wiaz @600 (BEGU/zeliwo) klasy D400;

2. Plyta redukcyjna, zelbetowa (C35/45);

3. Zbiornik monolityczny, zelbetowy (C35/45),
moze by¢é pokryty wewnetrzng powtokg
ochronng);

4. Pakiet lamelowy (PP);

5. Przegroda wlotowa (PEHD);

6. Szafa lamelowa (PEHD);

7. Przegroda wylotowa (PEHD);

8. Komora separacji;

9. Uszczelka Forsheda;

10. Petle transportowe (stal nierdzewna).

Dopuszczalne jest zastosowanie separatorow substancji ropopochodnych

innego typu, o parametrach rownowaznych i lepszych do proponowanego (po

wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem).

Na podstawie przedstawionych wyliczen oraz konsultacji z przedstawicielami

osadnikow do separatoréow substancji ropopochodnych dobrano osadnik
0 parametrach:
Miniamlana
. Minimalne odlegtosé od i
. i . okosé ..
Srednica z:z‘::::g zaglebienie rury  dna zbiornika w'sc alkowita  Naicies Cigzar
Poj.  wiot/wylot "¢ T2 wiotowe] do krawedzi 5 "I"’I"‘f”:’ catkowity
DN o;n Tmin otworu eleme
wlotowego

5 N Hw 5 N s N

| mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg

1000 | 100-400 1200 950 1480 2430 - 2300 2750 -
2000 | 100-400 1740 950 1120 1280 2230 | 2400 3490 4600 | 4650
3000 | 100 -400 1740 950 1120 1770 2720 | 2890 4140 5300 | 5350
4000 | 100-400 2440 950 1120 1250 2200 | 2370 5580 8400 | 8450
5000 | 100 -400 2440 950 1120 1560 2510 | 2680 6180 9050 | 9100
6000 | 100 -400 2440 950 1120 1840 2790 | 2960 6710 9550 | 9600
7000 | 100 -400 2440 950 1120 1970 2920 | 3090 6960 9750 | 9800
8000 | 100-400 2440 950 1120 2230 3180 | 3350 7450 10250 | 10300
9000 | 100-400 2800 895 1065 2000 2895 | 3065 10990 | 13400 | 13500
10000 | 100-400 2800 895 1065 2280 3175 | 3345 9610 14000 | 14200
11000 | 100-400 2800 895 1065 2480 3375 | 3545 9300 15000 | 15200
15000 | 100-400 2800 895 1065 3230 4125 | 4295 10990 | 17600 | 17800

projekty@sigmatransfer.pl
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Elementy osadnika:

Witaz (BEGU/zeliwo) klasy D 400;

Zbiornik monolityczny, zelbetowy C35/45);
Deflektor (PEHD/stal nierdzewna);
Zasyfonowany odptyw (PEHD) - opcja;

u A e

Ptyta pokrywowa zelbetowa (C35/45),
wariantowe mozliwosci wykonania z 1 lub 2

otworami wtazowymi.

Dopuszczalne jest zastosowanie osadnikow do separatorow substanciji
ropopochodnych innego typu, o parametrach réwnowaznych i lepszych do

proponowanego (po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem).
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2.3 RUROCIAGI

Budowe sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
e kolektory deszczowe:
-z rur kielichowych PVC-U o $rednicy DN500x14,6 mm, DN400x11,7 mm,
DN315x9,2 mm oraz DN250x7,3 mm - klasie sztywnosci obwodowej SN8
(8,0 kN/m?) iznormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34. Rury
wykonane w postaci rur jednorodnych-litych taczonych na uszczelke
przeznaczong do budowy sieci zewnetrznych. Obszar zastosowan UD, gdzie
"D" - to obszar zastosowania pod konstrukcjami budowli i w odlegtosci do 1
m od nich, a "U" - to pozostate zewnetrzne obszary zastosowania;
— z rur PP litych o $rednicy DN630x24,1- klasie sztywnosci obwodowej
SN10 (8,0 kN/m?)
e przykanaliki do wpustéw deszczowych:
— z rur PVC-U o $rednicy DN200x5,9 mm - klasie sztywnosci obwodowej SN8
(8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw SDR34, taczonych na
uszczelke, obszar zastosowan UD;
— z rur litych PP o $rednicy DN200x7,7 mm - klasie sztywnosci obwodowej
SN10 (8,0 kN/m?).

2.3.1 UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentacji stosujac sie
do minimalnych wartosci przykrycia, odlegtosci, wyliczonych spadkéw oraz przebiegu
nowoprojektowanej sieci.

Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez producenta rur. Wykonywac
wykopy waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy dokonac
technicznego odbioru wykopu. Wykop powinien by¢ odwodniony przed
przystapieniem do rob6t montazowych.

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym i wyréwnanym podiozu,
oczyszczonym z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajgcych prawidtowe utozenie
rur zgodnie ze spadkami zamieszczonymi na profilach podtuznych w czesci graficznej.

Rury powinno uktadac sie na 20 cm warstwie podsypki z pospotki. Warstwa

podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatow
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mogacych uszkodzi¢ oraz utrudniajgcych jej prawidtowe potozenie. Przy stosowaniu
rur z potaczeniem kielichowym warstwa grubosci podsypki mierzona powinna by¢ pod
kielichem. Szerokosci dna wykopu stanowi szerokos$¢ warstwy podsypki.

Podsypke nalezy rozciggnaé¢ na catej szerokosci wykopu zachowujac statg
warstwe 20 cm rdéwnoczesnie zwracajgc uwage na wymagany spadek rurociggu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie dna wykopu urobkiem pochodzacym z robét
ziemnych oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci
kamieni, gruzu Ilub kawatkow drewna. Przygotowane podtoze powinno byc¢
wyprofilowane tak, aby zapewni¢ podparcie rury na catej jej dtugosci. Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody.
Zadbac o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek pracy

sprzetu budowlanego. W _sytuacji natrafienia na grunty nienosne nalezy dokonad

wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Urobek z wymiany gruntu nalezy zastgpic

zageszczong podsypka piaskowg. W przypadku przegtebienia dna wykopu wybrane
warstwy gruntu uzupetni¢ warstwg piasku pamietajac o jego zageszczeniu.

Obsypke wykonywaé¢ z drobnoziarnistego piasku 20 cm ponad catkowite
przykrycie przewodu. Obsypke uktada¢ réwnomiernie po obu stronach az do
wymaganej wysokosci przykrycia pamietajac o zageszczaniu warstwowym. Najwiekszg
uwage nalezy zwrdci¢ na pierwszg warstwe zageszczania, gdyz nieprawidlowe jej
zageszczenie moze wptynaé na unoszenie sie przewodu, ktéry moze zmieni¢ swoje
potozenie oraz spadek pod ciezarem kolejnych warstw obsypki. Nie dopusci¢ do
powstawania pustych przestrzeni pod przewodem spowodowanych brakiem obsypki.

Po ufozeniu przewoddw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac
ich zasypke zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych oraz obowigzujacymi normami. Grubos$¢ zasypki powinna wynosic¢
20 cm dla rur DN<400 mm oraz 30 cm dla rur DN>400 mm.

Po dokonaniu préby szczelnosci przewdd zasypac pospétka z rdGwnomiernym
zageszczeniem na catej diugosci trasy. Grunt zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,00. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu, obiektdéw i urzadzen na przewodzie.
Dokonywa¢ odbiorow czesciowych oraz prowadzi¢ inspekcje TV kanatow

grawitacyjnych poszczegdlnych odcinkdéw.
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2.4 STUDNIE KANALIZACYJINE

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie w sposdb
grawitacyjny poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy jako studzienki rewizyjne
z prefabrykatéw zelbetowych DN1200 mm oraz DN1500mm z osadnikiem piasku oraz
wpusty deszczowe DN500 z osadnikiem piasku wraz z przykanalikami.

Dno studni ustawia¢ na wczesniej umocnionym podtozu. Stosowaé podsypke

piaskowo-cementowg gr. 20 cm. Studnie powinny by¢ wykonywane w umocnionym
wykopie. Nalezy stosowac studnie z fabrycznie wykonanymi otworami na uszczelke.
Dno studzienki wykonywac z elementéow prefabrykowanych stanowigcych jednolite
potaczenie kregu betonowego oraz ptyty dennej. Elementy sktadowe studni powinny
zapewnic jej catkowitg szczelnos$¢. Poszczegdlne kregi betonowe taczyé ze sobg za
pomocg fabrycznych uszczelek dostosowanych do projektowanych przekrojow studni.
Wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni studni poprzez
pomalowanie ich srodkiem zabezpieczajgcym przed korozja.
Studnie nalezy wykonac¢ z kregéw zelbetowych z betonu klasy B45 zgodnie z normg
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz krajowym uzupetnieniem PN-B-06265:2018-10, klasie
ekspozycji XF3, ograniczeniem gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem wg PN-EN
12390-8 do 50mm .

Studnie wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,5 m ponizej dolnej krawedzi

przewodu odptywowego.

Studnia powinna sktadaé sie z kregéw betonowych, ptyt pokrywowych
z otworem na witaz kanatowy, ptyt odcigzajacych oraz drobnowymiarowych elementéw
stalowych. Zwienczeniem studni beda wtazy zeliwne ciezkie z przykrecang pokrywg
klasy D400 o $rednicy DN 600 mm wyposazone w otwory wentylacyjne z atestami dla
drdg publicznych.

Do poziomych regulacji studni stosowacl pierscienie dystansowe zgodnie
z projektowanymi wysokosciami. Wtazy powinny posiada¢ certyfikat Instytutu
Odlewnictwa na zgodnos$¢ z normg PN-EN 124-2:2015-07. Pod pokrywy nastudzienne
stosowa¢ ptyty odcigzajace (alternatywnie zamiast pierécienia odcigzajacego
dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych konuséw/zwezek betonowych po
uzgodnieniu z Inwestorem).
W écianach studni powinny by¢ fabrycznie osadzone stopnie zgodne

z PN-EN 13101:2005, typu ciezkiego z zeliwa powlekanego tworzywem sztucznym.
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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Stopnie powinny by¢ osadzone mijankowo w 2 rzedach w odlegtosciach
pionowych, co 25-30 cm i osiach poziomych, co 30 cm. Zabronione jest montowanie
stopni w studni na wszelkiego rodzaju kotwy, kotki montazowe itp. Nalezy prowadzi¢

okresowo kontrole studni w celu oczyszczenia osadnikow.

2.5 WPUSTY ULICZNE

W celu ujecia wod deszczowych z projektowanej drogi oraz terendéw do niej
przylegtych zaprojektowano wpusty uliczne z ptytg odcigzajaca oraz kratg zeliwng
o wymiarach 425x625 mm klasy DN400 z zawiasem i ryglem montowane na
studzienkach betonowych o s$rednicy DN500 na zaprawe z monolitycznym dnem
i osadnikiem.

Gtebokos$¢ osadnika 1 m ponizej dolnej krawedzi przewodu odptywowego.
Wpusty wykonywac z betonu klasy B45 zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz
krajowym uzupetnieniem PN-B-06265:2018-10, klasie ekspozycji XF3, ograniczeniem
gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem wg PN-EN 12390-8 do 50mm .

Studzienki wpustéw ustawiaé na zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 10 cm. W sytuacji natrafienia na grunty nienos$ne nalezy dokona¢ wymiany
gruntu az do warstwy nosnej. Wykopany urobek zastgpi¢ zageszczong podsypka.

Przykanaliki zaprojektowane z rur litych PVC-U o s$rednicy DN200x5,9 mm,
sztywnosci obwodowej SN8 (8,0 kN/m?) i znormalizowanym stosunkiem wymiaréw
SDR34 oraz z rur litych PP o $rednicy DN200x7,7 mm.

Przykanaliki uktadaé tak jak przewody gtéwne z obsypka i podsypka ze

spadkiem 2%.

Po podtaczeniu przykanalikbw wymagane jest dwukrotne zabezpieczenie
zewnetrznych powierzchni studni poprzez  pomalowanie ich  $rodkiem
zabezpieczajacym przed korozja.

Lokalizacje wpustow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Rzedng powierzchni

kraty wpustowej usytuowac 1 cm ponizej $cieku jezdni.
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2.6 PROBA SZCZELNOSCI
Wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zosta¢ poddana prébie

szczelnosci. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby sie¢ kanalizacyjna moze zostac
dopuszczona do odbioru korncowego.

Proba cisnieniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg
PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelnosc sieci
powinna zagwarantowaé utrzymanie przez 30 min zgdanego cisnienia probnego
wywotanego dodang ilosciag wody do przewodéw. Cisnienie powinno miesci¢ sie
w przedziale 10-50 kPa nie przekraczajac wartosci granicznych liczac od wierzchu rury.
Przy uzupetnianiu poziomu wody ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci granicznych podanych wyzej. Nalezy mierzy¢ i zapisywac
pomiary dodanej wody oraz jej poziom podczas kontroli.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej
(m? w odniesieniu do wewnetrznej powierzchni rur i studni):

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzana w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela sieci oraz przedstawiciela wykonawcy. Po pozytywnym
przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt jej przeprowadzenia, wykonac
inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie zasypa¢ wykop. Pozostaty urobek ziemny
wywiez¢é, a nawierzchnie naruszone przed pracami doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozpoczecia robot.
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2.7 ODWODNIENIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu woéd do wykopu nalezy go odwodnic.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowac¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowac¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltrow. Igfofiltry powinny by¢ uzytkowane tak, by nie dopusci¢ do przerwania
ciggtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy
wyciggac stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwa¢ w odcinku
wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na istniejace
uzbrojenia podziemne oraz pamietac¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokoét filtra.

Ilos¢ pomp odwadniajgcych oraz rozstaw, ilo$¢ i glebokos$¢ stosowanych
igtofiltrow zastosowac¢ w zaleznosci od zapotrzebowania i warunkéw panujgcych na

placu budowy.

2.8 KOLIZIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do robdt nalezy z terminem poprzedzajagcym powiadomic
wilasciciela/zarzadcow istniejacego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji
z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowac przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopdéw kontrolnych przed przystgpieniem do wtasciwych, wykopow
w celu dokfadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach
zasypac ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju
awarii nalezy niezwfocznie przerwac prace, zabezpieczyc teren, powiadomic¢ wtasciciela
uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke wtascicielom sieci w celu usuniecia
powstatej awarii.

W miejscach przeciecia sie kanalizacji deszczowej z przewodami
energetycznymi konieczne jest zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych pod
nadzorem wiasciciela sieci. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktdre nie
jest naniesione na mapie.

Przy przejsciu rurociggu przez istniejacg przeszkode nalezy zastosowac rure
ostonowa. Srednice rury ostonowej dobraé w sposéb umozliwiajacy swobodne
wprowadzenie do niej rury przewodowej. Rura ostonowa powinna by¢ diuzsza z kazdej

strony o min. 0,5m od obrysu przeszkody kolidujacej z projektowang siecia.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

28



~Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie”

SIGMA

TRANSFER

2.9 INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Warunki wykonania robét:

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy co najmniej na 7 dni powiadomic
wiasciwy organ zataczajac wymagane o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki
uzgadniajace (witascicieli uzbrojenia terenu) i wtascicieli gruntow;

— przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych;

— nalezy uzgodni¢ z witascicielami uzbrojenia i gruntow termin wykonywania robot
budowlanych na ich terenie;

— przed przystgpieniem do wykonywania sieci sprawdzi¢ czy spetnione sg warunki
podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejgce uzbrojenie
podziemne zlokalizowa¢ przekopami probnymi wykonanymi recznie;

- zabezpieczenie na czas wykonywania robot napotkanego uzbrojenia podziemnego
wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia;

- nalezy wykonac przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia;

- nalezy bezwzglednie chroni¢ pozostaty drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktorych nie nalezy
wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw;

- w przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego;

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

— zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne;

- w trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robét
i przewodow kanalizacji deszczowej;

- w przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac¢ uzgodnien z projektantem;

- ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié
z projektantem;

— wykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie;

— wykonywanie prac przy wysokim poziomie wod gruntowych wymaga zastosowania

odwodnienia wykopdw (np. poprzez igtofiltry);
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— sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do
odbioru technicznego;

— sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

— roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

— zakonczenie robét zgtosi¢ wiasciwemu organowi co najmniej 14 dni przed

zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania.

Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami
technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami,
przepisami, zaleceniami producentéw stosowanych materiatdw ze szczegdlng

ostroznosciaq zwazajac na zasady BHP oraz wydanym pozwoleniem na budowe.

Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne podane w dokumentacji
projektowej nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy. W przypadku rozbieznosci
projektowane rzedne dostosowac do istniejgcego terenu zachowujac minimalne
przykrycie przewodu.

Protokoty préb szczelnosci przewodu, wyniki inspekcji TV kanatow
grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej, protokoty badania zageszczenia gruntu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje witasciwosci uzytkowych
z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury nalezy przedtozy¢

podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego i koricowego.
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2.9.1 INSPEKCJA TELEWIZYINA KANALOW

Po wykonaniu kanalizacji i zakonczeniu robot, Wykonawca ma za zadanie przy
udziale kierownika robdt, inspektora nadzoru i Inwestora przeprowadzi¢ ptukanie

kanatéw oraz monitoring sieci za pomoca inspekcji telewizyjnej kanatéw.

Inspekcja telewizyjna kanatéw umozliwia prawidtowg wizualng ocene stanu
wykonania budowy sieci. Monitoring TV pozwala sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanego
spadku kanatow, szczelnosci rurociggow i studzienek rewizyjnych, a takze jakosc

potaczen rur.

Raport z inspekcji odbiorowej TV powinien przedstawia¢ wykres spadkéw
kanatéw oraz nagranie, zostac¢ zarchiwizowane w formie elektronicznej i zapisane na

ptycie CD/DVD. Powyzszy raport stanowi jeden z dokumentéw odbioru robot.
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2.10 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa Jedn. Szt.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
Wezly i armatura
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 szt. 30
Studnie rewizyjne betonowe DN1500 szt. 2
Wpusty deszczowe DN500 szt. 49
Whpust kraweznikowo-jezdniowy DN500 szt. 1
Osadnik do separatora substancji ropopochodnych DN1740 szt. 1
Separator lamelowy substancji ropopochodnych DN1440 szt. 1
Zaslepka PE DN250 szt. 2
Odcinki
Rura PVC-U DN500x14,6mm SN8 SDR34 (kolektor gtéwny) mb =~ 186,70
Rura PVC-U DN400x11,7mm SN8 SDR34 (kolektor gtéwny) mb ~100,00
Rura PVC-U DN315x9,2mm SN8 SDR34 (kolektor gtowny) mb ~ 217,75
Rura PVC-U DN250x7,3 mm SN8 SDR34 (kolektor gtéwny) mb ~ 27,00
Rura PP DN630x24,1mm LITA SN10 (kolektor gtéwny) mb ~ 13,00
Rura PVC-U DN200x5,9mm SN8 SDR34 (przykanaliki) mb ~ 185,50
Rura PP DN200x7,7mm LITA SN10 (przykanaliki) mb = 6,00
Inne
Rura ochronna stalowa DN500 mb = 10,20
Rura ochronna stalowa DN250 mb = 17,10
Istniejace uzbrojenia
Sie¢ wodociagowa
Regulacja wysokosciowa istniejgcych skrzynek hydrantowych Szt ~ 9
oraz zasuw
Kanalizacja sanitarna
Regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek \ szt. = 16
Sie¢ gazowa

Regulacja wysokosciowa istniejgacych skrzynek ulicznych od Szt ~ 16
zasuw oraz skrzynek gazowych
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III. DOKUMENT FORMALNE

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne
z oryginatem
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3.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

9

' URZAD WOJEWODZKI
w Qlsziynie

UAN.NN.7342/62/97

Olsztyn, 20 marca 1997r.

DECYZJA NR15/97/01

. Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08:1994r. poz. 414/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku  Pani mgr inz. Anny Bozeny Adamkiewicz z ‘dnia 23.12.1996r.,dokumentdw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztaicenia i praktyki zawodowej oraz na
podstawie pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Olsztynskiego Zarzadzeniem Nr 50 z dnia
17 maja 1995r,

" Pani ANNA BOZENA ADAMKIEWICZ
- magister inZynier inzynierii §rodowiska
-ur. dnia 11 styeznia 1957r. w Lidzbarku Warmifskim

otrzymuje
Uprawnieaia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. Nr 8/95 poz. 38/ - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig
réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowa decyzja uwzglednia w catosci wniosek Pani mgr
inz. Anny Bozeny Adamkiewicz, na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnienia decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztynskiego. -

Otrzymuja: -
1. Pani mgr inz.Anna Bozena Adamkiewicz
ul: Barcza 37/3, 10-684 Olsztyn
2. Gtéwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42,00-51
3. ala-Ir10 :
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.24.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan WOJCIECH SZCZEPANSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 10 stycznia 1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocne decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsmw¢ do “)Lonywanm dzielnych funkcji h
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do I rejestru Glowneg P Nadzoru go oraz wpis na liste
czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu dowego, potwierdzony d iem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem

waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z (mSclq art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia od\\olama strona moze zrzcc si¢ pm\\a do \\mcsmma od\\olama wobec organu administracji publicznej, ktory wydal

decyzj¢; § 2. z dniem ¢ si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron post(:pmnam& dccuja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do od: ia od decyzji g0 w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
\

2. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz g

]

3. drinz Zenon Drabowicz 7
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Pan Wojciech Szczepanski upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
2. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz 4 3
3. drinz Zenon Drabowicz f ~ ‘:,
Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Szczeparnski
10-203 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19A/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
2
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3.2 PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

O YR S - T
& PO L s KA

[ & B wm

IMEYRIEROW

BHODMMICTING

Zaswiadczerie

o numerze weryfikacyjaym:

WAM-ALV-2FB-F1D *

Pani Anna Bozena Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0010/01

adres zamieszkania ul. Jagiellofiska 56/15, 10-283 Olsztyn

jest cztonkiern Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniacki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7 Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa wwwi.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LBV-PRD-HCM *

Pan Wojciech Szczepanski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0157/21

adres zamieszkania ul. Macieja Rataja 19A/28, 10-203 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3.3 WARUNKI TECHNICZNE
Sk 62 A% La

WPLYNELO DNIA

15 -03- 2021
A~ ;

’.....

Gmina Starogard

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd
NIP 592 207 98 28

tel: centrala 58 562 50 67 fax: 58 562 46 41
www.ugstarogard.pl e-mail: urzad@ugstarogard.pl

INT.7011.12.2020.IL
Starogard Gdanski, dnia 09.03.2021 r.

SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

Dotyczy zadania p.n.: ,, Projektu budowy ul. Parkowej w Rokocinie”

W odpowiedzi na pismo nr ST.KW.62.162.2021.MK (data wplywu
24.02.2021 r.) Gminy Starogard Gdanski jako zarzadca kanalizacji deszczowej
przesyla warunki techniczne kanalizacji deszczowej. Warunki branzy
elektrycznej i teletechnicznej oraz pozostale sieci branzy sanitarnej zgodnie
z warunkami technicznymi gestoréw sieci.

Przy doborze stupéw oswietleniowych oraz oprawy nalezy uwzgledni¢
charakter zabytkowy ulicy (sgsiedztwo patacu). Pozostale wymagania i warunki
zamawiajgcego zostaly zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w odpowiedzi na

pytania 07.10.2020 r.

Z. up. V¥«

romasz Spbiniarz

[
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Gmina Starogard Gdanski
Urzad Gminy
w Starogardzie Gdariskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd
tel: centrala (058) 562 50 67 fax:(058) 562 46 41
www.starogardgd.ug.pl e-mail: starogardgd@ug.pl
Starogard Gdanski 09.03.2021 r.
SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo
dotyczy: warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych z dz. nr 109/1, 109/40, 110,
112, 116, obreb Rokocin, gm. Starogard Gdaniski
Gmina Starogard Gdanski jako zarzadca kanalizacji deszczowej informuje, ze w tym
rejonie najblizszym odbiornikiem wod deszczowych jest rzeka Smela, do ktorej wilaczenie
wymaga spetnienia kilku warunkéw:
1.  Odprowadzi¢ wody deszczowe o parametrach zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca
2019 (Dz.U. 2019 poz. 1311).
2. Projekt branzowy nalezy uzgodni¢ w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym Gminy
Starogard Gdanski.
3. Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelno$¢, posiadajacych atesty.
4. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ czas trwania deszczu miarodajnego 15 minut oraz
przyja¢ natgzenie deszczu 150dm3/(s*ha).
5. Nalezy przyja¢ obciagzenie z dzialek nr 102, 99/5, 100/5 (powierzchnia dachéw okoto
2600 m2, powierzchnia utwardzona okolo 3000 m2) oraz zaprojektowaé przylacze
kanalizacji deszczowej.
6.  Nalezy przyja¢ obcigzenie z dzialek 204, 186, 199, 154/19, 154/22.
7. Szczegoly ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji technicznej.
8. Warunki techniczne sg wazne przez 2 lata od daty wydania.
Z up. Wojta
Tomasz Sg§biniarz
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3.4 ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starosta Starogardzki
83-200 Starogard Gdanski

ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

Znak sprawy: GG-111.6630.133.2022

GG-11.6630.133.2022

Starogard Gdariski, dn. 27.07.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoiiczonej w dniu 27.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1.Sie¢ elektroenergetyczna.
2.Siec gazowa.

3.Sie¢ kanalizacyjna.

4.siec telekomunikacyjna.
5.Sie¢ wodociggowa.

Lokalizacja:

Gmina Starogard Gd., obreb Rokocin, dz.: 56, 101, 102, 103/1, 103/8,
103/14, 108/1, 109/21, 109/34, 108/40, 110, 111, 112, 114, 115, 116

Whnioskodawca:

SIGMA TRANSFER SP.Z 0.0.
ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo

GMINA STAROGARD GDANSKI

| tor: . . L
nwestor ul. Sikorskiego Gen.Wtadystawa 9, 83-200 Starogard Gdanski
- MAREK KOTOWSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0051/POOD/12
- LECH KAFEMAN Inne upr.: budowlane: POM/0145/PWOT/06
Projektant:| - SEBASTIAN MROCZEK Inne upr.: budowlane: PDK/0256/PWQE/18

- KAMIL OBREBSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0249/PWBE/21
- ANNA ADAMKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 15/97/0L

Przewodniczacy:

Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim ul. Kosciuszki 17

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:

30.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Podczas wykonywania prac ziemnych zwrécié szczegdlng uwage na punkty szczegdtowe] osnowy geodezyjnej

podlegajgcej ochronie ustawowej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 335.112-1083.

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

0 Nazwa instytucji Stanowisko THELTEBr Sl Dmenl e
P- . . q
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne Piotr Kasko, Arkadiusz
0.0. Zgodnie z uzgodnieniem nr 31/ZT/2022 (Odpowiedz na wniosek o Ratajczak
ul. RzemiesInicza 17/19 usuniecie kolizji nr E0$-2894/UP-T-PKA/2022
81-855 Sopot
elektroniczny
2 |ENERGA-OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Adam Szopinski
Oddzial w Gdarisku Trasa bez uwag.
ul. Marynarki Polskiej 130 Projekt naley uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie
80-557 Gdarisk Gdariskim
elektroniczny
3 | GECKONET Sp.z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe
4 | GMINA STAROGARD GDANSKI Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzad Gminy Starogard
Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
5 |GMINNY ZAKLAD USLUG Stanowisko pozytywne Slawomir Partyka
KOMUNALNYCH Uzgadniam trase bez uwag
ul. Szkolna 3
83-211 Jablowo
elektroniczny
6 | NETIAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3
80-367 Gdansk
7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi
Klienta w todzi
ul. Michata Baluckiego Nr.:
10/12
93-273 todi
28 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski
GAZOWNICTWA Sp. 2 0.0. Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
ODDZIAL ZAKEAD . 1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni Tczew, na
GAZOWNICZY w GDANSKU min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. Walowa 41/43 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
80-858 Gdarisk uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
elektroniczny powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.
4. W poblizu istniejace] sieci gazowe| roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Przewierty w poblizu istniejgce] sieci gazowej wykonywac pod
nadzorem Gazowni
7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

9 | POWIATOWY ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Marta Chrzanowska
W STAROGARDZIE GDANSKIM | jie dotyczy
ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdanski
elektroniczny

10 | PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Regina Piaskowska-
WODOCIAGOW | KANALIZACH | granza wod-kan dotyczy innego operatora. Szczepariska

" Star - WiK" Spétka z o.0.
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdanski
elektroniczny

SIGMA TRANSFER SP.7 0.0.

Whnioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziatl w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego niecbecnoscia.

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Signature Not Veriﬁfg,:

Dokument podpisany Grzegorz Ireneusz
Kwriatkowska

Data: 2022.07.27 13:3636 CEST

Podpis przewodniczgcego narady

INFORMACJA:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.].).

4. Nieobecnos¢ podmiotu na naradzie koordynacyjnej oznacza, e podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym na podstawie art. 28ba ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3.5 UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJII DESZCZOWEJ
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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zroto: https://www.openstreetmap.org

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Sanitarna (S)
Ot Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtowny projektant:

WOJT GMINY STAROGARD GDARNSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 3L,
tel. +48 883 325 410

Rysunek: Skala: Data:
i i kwiecien
Plan orientacyjny 110 000 0

Opracowat (asystent projektanta): Podpis: Rys:
mgr inz. Patryk Zajko SKD.00
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Mapa zostata wykonana przez QEOdEfe uprawnionego Na b e ustalario shid o towvch i hwksi s tveh I:] Istn. sie¢ gazowa do likwidacji Asystent projektanta (opracowatal: Podpis:
L . \ .. Zaznaczonym obszarze nie ustaano ebnosci gruntowych ujawnionych w SIEQOC”WJECZ 5| A lezioro f | '
mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnien 14565 N i R e Gk Mariola Gilska e GREBIGR e ammeny L RSLvs Proj. zasuwa mgr inz. Anna Falkowska -
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto ; =208 UWAGA: Pz
. i i H [ . ) . . . . - . - - . . 1 e
do zasobu w dniu 29-04-2021r. zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 14565 Na zaznaczonym obszarze nie wyklucza sig istrienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgloszonych do geodezy jnej . Asystent projektanta (opracowatal Podpis: Rys:
i zaewidencjonowano pod nr P.2213.2021.1449 inwentaryzacji powykonawczej lub o ktdrych brak jest informacji winstytucjach branzowych. 1 Proj. rury ochronne inz. Joanna Maszkowska : SKD.01a
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Poswiadczam za zgodno$¢ z oryginatem
trest ninigjszej mapy jest zgodna z mapa
do celow projektowych o nr GG-I1.6640.855.2021

Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego

mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnien 14565
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto
do zasobu w dniu 29-04-2021r.

i zaewidencjonowano pod nr P.2213.2021.1449

Numer eperatu w zasobie.
Numer i data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.2213.2021.1449
GG-11.6640.855.2021_24208
29.04.2021 .

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Mariola Gilska
Nr uprawnien 14565
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Arkusz 12)
kala: 15
ﬁ’oﬁ%omqﬁskie [221 Uktad wspdfrzednych: PL-2000
Powiat: starogardzki [2213] Uktad wysokosci: PL-EVRF 2007 NH

Gmina: Starogard Gdariski [(221312_2]
Obreb ewid.: 221312_2.0004 Rokocin

Id zgloszenia pracy geodezy jnej: GG.66

S5IGMA TRAMSFER 5P. Z 0.0.
ul. Wodnika 34; 11-034 Tomaszkowo
NIP 7393876795; Tel. +48 883 325 410
projekty@sigmatransfer.pl

40.855.2021

GEODETA
mgr inz. Mariola Gilska
upr. zawodowe 14565

26.04.2021

imigi nazwisko lub nazwa podmiotu,
ktory wykonat mape, oraz podpis
osoby reprezentujqcej ten podmiot

imie [ nazwisko, numer swiadectwa
uprawnier geodety, ktdry sporzad
mape, oraz jego podpis

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

UWAGA:

' —
——

— —

Zoy

B vy

data opracowania mapy

Na zaznaczonym obszarze nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgloszonych do geodezy jnej
inwentaryzacji powykonawczej lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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UKLAD ARKUSZY

Osledle Polanki

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych sluzebnosci
eruntowych obciaZajycych grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

F.TWAGA:

UWAGA:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej

UWAGA:

Tres¢ mapy w zakresie dzialek ewidencyjnych, konturéw uzytkow gruntowych i konturéw klas
gleboznawczych jest zgodna z trescia mapy ewidencyjnej

UWAGA:

Granice dzialek wniesiono na podstawie danych udostepnionych przez PODGIK bez prawnego
ustalania granic

Nawierzchnia ulicy z kostki betonowej gr. 8
cm szarej

Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego

Skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowej bezfazowej
czerwonej

Przejscie dla pieszych z kostki kamiennej ciemnoszarej i
jasnoszarymi pasami

Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej

= cm czerwonej

Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej gr. 8 cm
szarej

\
[ ]
[ ]
[ ]
B
I:] Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr.
[ ]
[ ]
[ ]
i
[ ]

8 cm szare]j

Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr.
8 cm szarej

Wybrukowanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm
szarej

Zatoki postojowe z kostki betonowej grafitowej gr. 8
cm

Projektowany pas zieleni

1 Nawierzchnia ciqgu pieszo—rowerowego z kostki bezfazowej gr.

8

Legenda (branza drogowal:

- Przejozdy dla rowerzystéw z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm czerwonej
u Progi zwalniajqce z kostki kamiennej jasnoszarej

D—I__I—I__I Projektowane skarpy

Mur oporowy

— Krawezniki betonowe
KYBiRSIANG 1 BEEINIRL najazdowe
e e KPEREINAE betonowe wtopione 15x30x100
Obrzeza betonowe 8x30x100

————— Bariera chodnikowa typu A

Bariera drogowa U-14

=

Krawedz pobocza

Schody z kostki betonowej gr. 8 cm
szarej

Drzewa kolidujqgce, przeznaczone do
wycinki

Istniejgce granice dziatki

Granice nieruchomosci po podziatach
Linia rozgraniczajqca teren inwestycji —
pas drogowy

Linia okreslajgca czasowe zajecie terenu
— ZRID

Legend

516\ Projektowana stupy oswietleniowe o wysokosci H=7 m

s2e
X
ROT
L)
ZKP
&

a (branza elektryczna i teletechniczna):

Projektowana sfupy oswietleniowe o wysokosci H=5 m

Miejsce likwidacji istniejgcego stupa oswietleniowego

Projektowana rozdzielnia oswietlenia terenu

Projektowane zfqcze kablowo—pomiarowe, stanowiqce
miejsce przytqczenia do sieci

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia
Kanalizacja teletechniczna

Studnia teletechniczna

Legenda (branza sanitarna):

Proj.
Istn.

kanalizacja deszczowa
kanalizacja deszczowa do likwidacji

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza: .
Sanitarna (S)
Obiek: .
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtowny projektant:

e
O Proj. studnia kanalizacyjna DN1200 SIGMA
e} Proj. wpust deszczowy DN500 TRANSFER
() Proj. osadnik [0s] , , SIGMA TRANSFER Sp. Z 0.0,
WPSJJ G:"NYQ SBI@OROOSGTARD S[(]EﬁNskKl 11-03& Tomaszkowo, ul. Wodnika 3&,
UL.SlKorskiego 5, 03- arogar anskKi
O Proj. separator subst. ropopochodnych [SEP] ’ ’ fel. +48 883 325 410
— Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu -
Proj. sie¢ wodociagowa e .
budowa kanalizacji deszczowe;
sfn. sie¢ wodociagowa do likwidadj Projekt?wz?{a (branza sanifarna):l : Nr upr. Podpis: Daf;k L,
X Proj. zasuwa mgr inz. Anna Adamkiewicz — VEISSIZEH
6\ Proj. hydrant Sprawdzit (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Wojciech Szczepanski WAM/0145/PBS/21
Istn. hydrant
Asysfepf Frojekfanfa 1opracoya{)z Podpis:
Proj. sie¢ gazowa mgr inZ. Patryk Zajko 1500
Istn. siec gazowa do likwidacji Asystent projektanta (opracowatal Podpis:
Proj. zasuwa mgr Inz. Anna Falkowska
Asystent projektanta (opracowatal: Podpis: Rys:
C_—_——1 Proj rury ochronne inZ. Joanna Maszkowska SKD.01b
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Wylot z kolektora deszczowego do rzeki
Smela na dziatce 111 obreb 4
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Projekt: . . . . .
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Sanitarna (S)
Obiekt: .
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtoéwny projektant:

WOJT GMINY STAROGARD GDAKNSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek: Przekroj wylotu kolektora deszczowego
do rzeki Smela
Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis:
mgr inz. Anna Adamkiewicz 15/97/0L
Sprawdzit (branza sanitarna): N upr. Podpis: Data: )
mgr inz. Wojciech Szczepahski kwiecien
9 ) p WAM/0145/PBS/21 2022
Opracowat (branza sanitarna): Podpis: Skala:
mgr inz. Paftryk Zajko -
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: 1:500
mgr inz. Anna Falkowska -
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska - SKD.03a
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Przejscie szczelne dla rur PVC

(tuleja ochronna z uszczelka)

KOLEKTOR GEOWNY

KOLEKTOR|GLOWNY
Przejscie szczelne dla rur PVC
1600 (tuleja ochronna z uszczelka)
1200
7
Y s
I { Projekt: . . . . .
s rvc_) Ruaye ,{ Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
O
O
! z 7 1 :3 Branza: )
’;}/, 7 ™ Sanitarna (S)
] I 7y
. O
’//, ) //// Obiekt:
7 7 D i l. Park
0 //// roga gminna ut. Farkowa
2/ &
ST 7 7 7 ‘S,
///////////////////// ////////////////// 8 Inwestor: Gtowny projektant:
S S AP PP SLs QU
200] 1200 [200
1600 SIGMA
TRANSFER

Konstrukc jo studni kanalizacy jne j:
1. Podsypka plaskowa warstwa 200mm;

2. Prefabrykowany ketonowy element denny studni 1200 H=1100mm;
3. Krag posredni prefabrykowony, H zmienne 230-1000mm w zaleznoscl od

wymagane j wysokoscl Dostosowac do profili podtuznych;
4. Ptyta pokrywowa 91870 z otworem 9625 H=200mm;
5. Plerscien dystansowy 60/80/100mm;
S

Wtaz zelinny clezki z przykrecano pokrywa D400, wg. PN-EN 124 posioda jacy
certyfikat instytutu odlewnictwa no zgodnosc z normo PN-EN 124:2000,

UWAGT:

Wszystkie kreql taczone ze sobo na qumowo uszczelke zalecana przez

producenta kregow,

Stopnie ztazowe montowane mijonkowo w dwoch rzecdach co 25-30cm w odlegtosci
plonowe J, co 25-30cm w odlegtosci poziome J zgodnie z PN-EN 13101:2005 z Zeliwa

powlekanegqo tworzywem sztucznym,

Wymiary podane na rysunku so przyktadowe,

Dopuszcza sie stosowanie kregdbw o innych wysokoscioch | parametrach

rownowaznych lub lepszych do proponowanych,

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek: Przekroj poprzeczny -
studnia kanalizacyjna DN1200
Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis:
mgr inz. Anna Adamkiewicz
15/9%/0L
Sprawdzit (branza sanitarna): N upr. Podpis: Data:
inz i Aski kwiecien
mgr inz. Wojciech Szczepafski | oo oo
2022
Opracowat (branza sanitarna): Podpis: Skala:
mgr inz. Paftryk Zajko
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: b/s
mgr inz. Anna Falkowska
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska SKD.03b
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Konstrukc ja wpustu
1. Podsypka piaskowo-cementowa warstwa 100mm;

c. Prefabrykowony betonowy element denny wpustu DNOSOO

H=1000mm;
Krog ketonowy DN300 H=1000mm;

maleS

pocltuznych wg., czesci pro jektowych;

Pierscien odciaza jocy 21100/680 H=1230mm;
Pierscien cystansowy 0920/680 H=220mm;

Ptyta pokrywowa 9920 z otworem @500 H=120mm;

QO o U

Krog ketonowy DN300 H=zmienne dostosowane cdo profil

Wpust uliczny z krata zeliwno o wymiarach 420x6225 mm

klasy D400 z zawiasem | ryglem (53/4 koitnierza, Kotnierz

petny);
9. Polaczenie szczelne przez sciane stucni (tule ja
ochronno z uszczelko);

10, Rura przykanalikowa PVC-U Lita ©2200x2,9 mm SNE
SDR34, obszar zastosowanie UL,

UWAGI:

Wymiary podane na rysunku sqg

przykfadowe.

Do puszczd s ‘ ¢ S tosowanie kr =20 ow o Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
o Innych wysokosSciach | parametrach —

rownowaznych lub lepszych do Sanitarna (S)
proponowanych. Obiekt

Droga gminna ul. Parkowa

Inwestor:

WPUSTY JEZDNIOWE (ULICZNE) ZELIWNE =

il N )

dh

Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

Rysunek: Przekroj poprzeczny -
wpust deszczowy DN500

N
WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski tel. +48 883 325 410

Projektowata (branza sanitarna):
\l/ \J{/ mgr inz. Anna Adamkiewicz

Nr upr. Podpis:

15/91/0L

Sprawdzit (branza sanitarna):

Nr upr. Podpis: Data:

1 mgr inz. Wojciech Szczepanski kwiecief
kotnierz pefny 3/4 kotnierza 9 ) p WAM/0145/PBS/21 2022
Opracowat (branza sanitarna): Podpis: Skala:
mgr inz. Paftryk Zajko
UWAGI: b/
Podane rysunki sq przyktadowe. Opracowata (branza sanitarna): Podpis: s
Dopuszcza sie stosowanie wpustow mgr inz. Anna Falkowska

o innych parametrach rownowaznych

Opracowata (branza sanitarna):

lub lepszych do proponowanych.
inz. Joanna Maszkowska

Podpis: Rys:

SKD.03c
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Rt

Rd

400
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420

7
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d

1540

7

1/40

WLOT

DN630

Rt - rzedna terenu = rzedna wstawienia wtazu
R1 - rzedna dna rury wlofowej

R2 - rzedna dna rury wylotowe;

Rd - rzedna dna osadnika

1 - nadbudowa osadnika (wg dokumentacji projektowej)

UWAGI:

Dopuszcza sie stosowanie osadnikow do separatordw
substancji ropopochodnych innego typu o parametrach
rownowaznych i lepszych do proponowanego.

DN630

::::> WYLDT[

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Projekt: . . . . L
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza: )
Sanitarna (S)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

inz. Joanna Maszkowska

Rysunek: Przekroj poprzeczny -
osadnik
Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis:
mgr inz. Anna Adamkiewicz 15/97/0L
Sprawdzit (branza sanitarna): N upr. Podpis: Data: o
mgr inz. Wojciech Szczepanski kwiecien
WAM/0145/PBS/21 2022
Opracowat (branza sanitarna): Podpis: Skala:
mgr inz. Paftryk Zajko -
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: b/s
mgr inz. Anna Falkowska -
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:

SKD.03d
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Rt - rzedna terenu = rzedna wstawienia wtazu
R1 - rzedna dna rury wlotowej

R2 - rzedna dna rury wylotowej

Rd - rzedna dna separatora

1 - nadbudowa separatora (wg dokumentacji projektowej)

UWAQGI:
Dopuszcza sie stosowanie separatorow  substangji
ropopochodnych innego typu 0 paramefrach

rownowaznych i lepszych do proponowanego.

Projekt: . . . . L
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza: )
Sanitarna (S)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

WOJT GMINY STAROGARD GDANSK
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek: Przekroj poprzeczny - separatfor
lamelowy
Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis:
mgr inz. Anna Adamkiewicz 15/97/0L
Sprawdzit (branza sanitarna): N upr. Podpis: Data: o
mgr inz. Wojciech Szczepanski kwiecien
WAM/0145/PBS/21 2022
Opracowat (branza sanitarna): Podpis: Skala:
mgr inz. Paftryk Zajko
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: b/s
mgr inz. Anna Falkowska
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska SKD.03e




