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1. PROJEKT BUDOWLANY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej ulicy Parkowej. Inwestycja
zlokalizowana jest w Rokocinie, gminie Starogard Gdanski, powiecie starogardzkim,
wojewoddztwie pomorskim. Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna @ sie
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 22 i obejmuje ulice Parkowg wraz ze skrzyzowaniem
z ulicg Peplinskiego.

Istniejgca droga wewnetrzna posiada gtdwnie nawierzchnie brukowa, czesciowo
ograniczong poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyzowania z ul. Peplinskiego droga
ma nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym.
Wokot ulicy zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej oraz domy jednorodzinne.
Wzdtuz drogi wystepujq zjazdy indywidualne do posesji i dziatek oraz skrzyzowania z
innymi drogami. Sprawnos¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajaca. Brakuje
bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystéw, wystepujg liczne
nierdwnosci nawierzchni oraz ubytki a sama szerokos¢ jezdni jest nieregularna, co
negatywnie wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania. Opracowanie obejmuje réwniez
przebudowe skrzyzowania ul. Parkowej z ul. Peplinskiego. Ulica Peplinskiego posiada

nawierzchnie bitumiczna, w dobrym stanie technicznym, o szerokosci ok 5,5 m.

Odcinek ulicy Parkowej objeta projektem ma dtugos¢ 496 m. Projektowana jest
droga gminna, klasy D, o szerokos$ci paséw ruchu 2,50 m (taczna szerokos$¢ jezdni
5,00 m), z ciggiem pieszo-rowerowym o szerokosci 3,00 m, znajdujacym sie po prawej
stronie jezdni. Dodatkowo zaprojektowano przebudowe odcinka, drogi gminnej klasy L,
ul. Peplinskiego, o tacznej dtugosci 62 m i szerokosci paséw ruchow 2,75 m (taczna
szerokos$c¢ jezdni 5,50 m).

W ramach inwestycji projektowana jest budowa publicznej drogi gminnej
ul. Parkowej w celu dostosowania jej do parametrow technicznych wymaganych dla drog
publicznych klasy D zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i
jej przepisdw wykonawczych w tym rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, wraz z budowg infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie w tym m.in. kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego,

sieci wodociggowej, sieci gazowej, oswietlenia.
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SCHEMATYCZNA LOKALIZACJA INWESTYCJI
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1.2, ZAKRES OPRACOWANIA

Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu robot pomiarowych,

e wykonaniu wycinek drzew kolidujacych z planowang inwestycja,
e zebraniu humusu,

e usunieciu karpin,

e frezowaniu nawierzchni bitumicznej,
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e rozbidrce istniejacych elementow kolidujacych (kraweznikow, elementéw
betonowych, kostki brukowej oraz pionowego oznakowania drogowego),

e korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego
materiatu do ponownego wykorzystania,

e wykonaniu wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywéz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e wykonaniu taw betonowych pod krawezniki wyniesione, najazdowe,
wtopione, obrzeza,

e posadowieniu kraweznikow wyniesionych, wtopionych, najazdowych,
obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

e wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzinowego o CBR = 20

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30

e wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P

e wykonaniu podsypki cementowo - piaskowej 1:4

e wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 1185,

e wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, brukowej, granitowej,

e wykonaniu: muru oporowego, schodow,

e budowe kanalizacji deszczowej,

e budowe wodociagu,

e przebudowie gazociagu,

e budowe kanatu technologicznego,

e przebudowe istniejacego kanatu technologicznego,

e budowe os$wietlenia drogowego,

e przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego,

e gospodarka szatg roslinng,
e wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonaniu robét porzadkowych i wykonczeniowych.
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1.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntéw
holocenskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczcono do czterech pakietéw
geologicznych:

Grunty powierzchniowe:

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - grunty stabonosne,

Grunty wodnolodowcowe:

a) grunty niespoiste (piaski) w stanie sredniozageszczonym Ip=0,50;

Grunty lodowcowe:

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30;
Grunty lodowcowe:
a) grunty spoiste (ptyty piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30;

Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G2 (otw. w km: 0+017; 0+4218; 0+385 drogi)
i G3 (otw. w km: 0+118; 04492 drogi) zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprécz otworu w km: 0+385 drogi)
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 0+017,
0+492 w postaci zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach w km: 0+118, 0+218
drogi w postaci silnych ustabilizowanych sgczen. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.t. tj. na rzednych od
96,3 m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto
50 cm zaréwno w goére jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opaddéw deszczu,
poziom wody moze osiggnac wyzsze wartosci od przewidywanych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981
wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do

naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.
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W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej i dokumentacji

badan podtoza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczng

wykonang przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, zatagczong do dokumentacji

projektowej.

1.4. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana droga posiada klase D i nalezy projektowaé ja zgodnie

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

(Dz. U. z 2016 r. poz.124 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Parametry projektowanej drogi - ul. Parkowej:

e Dtugos¢ odcinka 496 m,
e klasa drogi D;
e kategoria ruchu KR3;

e nawierzchnia jezdni

e nawierzchnia ciqgu pieszo-rowerowego
e nawierzchnia zatoki postojowej

e nawierzchnia zatoki autobusowej

e nawierzchnia chodnika

kostka betonowa;

kostka betonowa bezfazowa;
kostka betonowa grafitowa;
kostka granitowa;

kostka betonowa szara;

e szerokos¢ jezdni 2x2,50 m;

e szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,00 m;

e szerokos$c¢ zatoki postojowej 2,50 - 3,60 m;
e szerokosc¢ zatoki autobusowej 3,00 m;

e szerokos¢ chodnika zmienna;

e przekrdj porzeczny jezdni

2% spadek daszkowy;

e przekrodj poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego

e przekroj poprzeczny chodnika
e przekroj poprzeczny zatoki postojowej

e przekroj poprzeczny zatoki autobusowej

2% spadek jednostronny;
2% spadek jednostronny;
2% spadek jednostronny;

2% spadek jednostronny;

projekty@sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95



Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie SIGMA

TRANSFER

1.5. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robot budowlanych nalezy wykona¢ rozbidrke
istniejgcych elementéw betonowych, dokonac¢ frezowania istniejacej nawierzchni
bitumicznej, wycinki drzew przeznaczonych do usuniecia wraz z usunieciem karpin i

zebraniem humusu.

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu, czyli wykonanie wykopow i nasypow
do projektowanej linii niwelety oraz regulacja pionowa elementdéw armatury urzadzen

podziemnych (wtazy, studnie, zawory, zasuwy, wpusty).

Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie koniecznosci wykonania rur
ostonowych. W przypadku natrafienia na istniejacg siec¢ i braku wystepowania ww. rury
przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic¢ gestoréw poszczegodlnych sieci oraz
przestrzegac¢ zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej zawartych w

TOM I Projekt zagospodarowania terenu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonywaé

recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest materiat z rozbidrek zatadowaé i odwiezé
na miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizowa¢ we wiasnym zakresie.
Przeznaczenia w/w materialow 2z rozbiorek zatwierdza wyznaczony

przedstawiciel Inwestora.

Nalezy zwroéci¢ szczeg6lna uwage na prawidiowe odwodnienie korpusu
drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszio do uplastycznienia sie

materiatu znajdujacego sie w podtozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowaé¢ sie grupa
nosnosci G1. W celu ponownego wykorzystania gruntu pochodzacego
z wykopow do wbudowania w nasyp lub utwardzenia pobocza konieczne jest

uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Lp. Opis roboty [.m] | przedmiar
1 Mechaniczne rozel?ranle nawierzchni drogi m? | 382,00
asfaltowej o gr. do 10 cm
5 Mechaniczne _rozel?ranle nawierzchni jezdnia m? | 155,00
masa bitumiczna o gr. do 10 cm
3 Mechaniczne rozebranle_ nawierzchni jezdni m? | 1 886,00
bruk kamienny
4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni m?2 43 00
kostka prefabrykowana betonowa !
5 Mechaniczne roze_br_anle n_aW|erzchn| jezdni m2 37,00
zwirowej
Mechaniczne rozebranie nawierzchni
6 chodnika kostka prefabrykowana betonowa | m? 25,00
holland 20x16 gr. 8
Mechaniczne rozebranie nawierzchni
7 chodnika kostka prefabrykowana betonowa | m? 50,00
fazowana 20x16 gr. 8
Mechaniczne rozebranie nawierzchni
8 chodnika z ptyt betonowych m 333,00
9 Mechaniczne rozebranie kraweznika m 280,59
betonowego
10 Mechaniczne rozebranie obrzeza m 290,00
betonowego
11 Mechaniczne rozebranie drewnianego ptotu m 46,00
12 Mechaniczne rozebranie ogrodzenia m 320,00
13 Mechaniczne rozebrapl_e muru betonowego o m 46,00
wysokosci do 1 m
14 Wywédz gruzu wraz z utylizacjg m3 | 328,00
15 Rozebranie stalowej barierki ochronnej m 12,00

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34

11-034 TOMASZKOWO

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95



Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

SiGMA
Rozebranie istniejagcego przepustu
16 betonowego drcjgow?eggfi 1p800 m 12,00
Rozebranie istniejagcego przepustu
17 drogowng;lﬁ g10C|;)0 i m 16,00
18 Rozebranie tarcz znakéw drogowych szt 2,00
Rozebranie stupkéw do znakdédw drogowych
19 : szt 2,00
zamocowanych w podtozu gruntowym
Roboty ziemne
Lp. Pikietaz Povlv;esr;;:lmia Objetos¢ nasypu Povvs;i;ll(‘(z);llllnia Objetos¢ wykopu
przekroju (m?) (md) (m?) (m%)
DROGA GMINNA ul. Parkowa
1 0+0,00 0,00 5,48
2 0+38,00 0,00 0,00 12,01 332,31
3 0+50,00 0,00 0,00 2,70 88,26
4 0+75,00 0,00 0,00 9,79 156,13
5 0+100,00 0,03 0,38 14,25 300,50
6 0+125,00 0,60 7,88 14,49 359,25
7 0+150,00 0,01 7,63 10,65 314,25
8 0+159,00 0,00 0,05 9,15 89,10
9 0+175,00 0,00 0,00 6,15 122,40
10 0+200,00 0,00 0,00 8,41 182,00
11 0+225,00 0,00 0,00 8,75 214,50
12 0+236,00 0,00 0,00 8,92 97,19
13 0+250,00 0,00 0,00 8,82 124,18
14 0+275,00 0,00 0,00 8,34 214,50
15 0+300,00 2,96 37,00 2,93 140,88
16 0+323,00 0,25 36,92 3,99 79,58
17 0+350,00 0,01 3,51 7,05 148,97
18 0+381,00 0,01 0,31 8,49 240,79
19 0+400,00 0,06 0,67 8,50 161,41
20 0+422,00 0,06 1,32 8,87 191,07
21 0+435,00 0,07 0,85 9,39 118,69
22 0+457,00 0,02 0,99 8,84 200,53
23 0+478,00 0,06 0,84 7,47 171,26
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24 0+498,00 1,75 18,10 6,20 136,70
SUMA NASYPU 98,32 SUMA WYKOPU 4184,43
ul. Sportowa odcinek 1

25 0+0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0+6,00 0,16 0,48 7,31 21,93
27 0+18,00 0,14 1,80 7,46 88,62
SUMA NASYPU 2,28 SUMA WYKOPU 110,55

ul. Sportowa odcinek 2

28 0+0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 0+6,00 0,02 0,06 12,89 38,67
30 0+12,00 0,00 0,06 12,11 75,00
SUMA NASYPU 0,12 SUMA WYKOPU 113,67

ul. Peplinskiego

31 0+0,00 0,06 0,00 4,94 0,00
32 0+25,00 0,00 0,75 10,95 198,63
33 0+35,00 1,00 5,00 7,45 92,00
34 0+50,00 0,20 9,00 7,86 114,83
35 0+61,00 0,44 3,52 7,87 86,52
SUMA NASYPU 18,27 SUMA WYKOPU 491,97
RAZEM SUMA NASYPU 118,87 SUMA WYKOPU 4900,62

Catkowita powierzchnia humusu do usuniecia wynosi: ok. 3 015,00 m?
Catkowita objetos¢ wykopu: ok. 4900,62 m3

catkowita objetos¢ nasypu: ok. 118,87 m3

1.6. GEOMETRIA KORPUSU

Przekrdéj poprzeczny korony drogi utworzony jako drogowy daszkowy ze

spadkiem 2%.

Wzdtuz projektowanej drogi przewiduje sie wykonanie, po prawej stronie, ciggu

pieszo - rowerowego o nachyleniu poprzecznym 2% oraz pasu zieleni po lewej stronie.

Wzdtuz drogi wystepujq zjazdy indywidualne oraz publiczne, dwie zatoki
postojowe oraz zatoka autobusowa. Trasa projektowanej drogi ztozona zostata
z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych. Projektowana niweleta jezdni pokrywa sie
z istniejacq wraz z niezbednymi korektami. Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete

nalezy ,dowigza¢” wysokosciowo do istniejacej nawierzchni drogi.
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1.7. UKLAD KOMUNIKACYINY

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez: Gmine Starogard Gdanski, Staroste Starogardzkiego wprowadza
zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejacej drogi. W obecnej sytuacji
sprawnos¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajgca. Brakuje bezpiecznych stref do

poruszania dla pieszych oraz rowerzystow.

Przebudowa ulicy Parkowej zaktada unormowanie szerokosci jezdni do 5,0 m.
Ruch pojazdow odbywat sie bedzie w dwdch kierunkach. Ze wzgledu na sasiedztwo
szkoty oraz parku na catym odcinku ul. Parkowej wprowadzono ograniczenie predkosci
do 30 km/h. Po prawej stronie jezdni powstanie ciag pieszo - rowerowy o szerokosci
3,00 m, taczac istniejace ciagi komunikacyjne na DK 22 oraz ul. Peplinskiego. W okolicy
szkolty powstanie takze =zatoka postojowa dla pojazdédw osobowych z jednym
wyznaczonym miejscem dla o0so6b niepetnosprawnych oraz bezpieczna zatoka
autobusowa oddzielona od jezdni chodnikiem. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego

oznakowania poziomego i pionowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa na ul. Parkowej zaprojektowano progi
zwalniajace w postaci wysp z kostki kamiennej oraz wyniesione skrzyzowania i przejscia
dla pieszych. Wyniesione przejscie dla pieszych zaprojektowano rowniez na
ul. Peplinskiego. Elementy te zostaty oznaczone znakami ostrzegawczymi oraz liniami

poziomymi.

Reasumujac mozna stwierdzi¢, ze poszerzenie jezdni do 5,0 m oraz rozbudowa
jej o przestrzen dla ruchu pieszych i rowerdow zapewni poprawe bezpieczenstwa

uzytkownikow ruchu.

Wszystkie zmiany zostaty przedstawione w projekcie Statej Organizacji Ruchu.

1.8. JEzDNIA

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00 m w przekroju drogowym,
ograniczong z obu stron kraweznikiem drogowym o wymiarach 15x30 cm. Ponizej
przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne jezdni, ktore zapewnig nosnos¢ i trwatosé

wymaganych dla kategorii ruchu KR 3.
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Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02.
KONSTRUKCIJA JEZDNI- KR3 - G2 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 22 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4

SUMA 53 cm

KONSTRUKCIJA JEZDNI- KR3 - G3 Grubos¢
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496;
ul. Peplinskiego: km 0+000-0+0+062
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 22 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 78 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI-WYNIESIONE SKRZYZOWANIE KR3 - G2 | Grubosé
zgodnie z PZT

Kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cz/a

SUMA 63 cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI-WYNIESIONE SKRZYZOWANIE KR3 - G3 | Grubos$¢
zgodnie z PZT
Kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/a
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
SUMA 88 cm
KONSTRUKCJA JEZDNI-WYNIESIONE PRZEJSCIE KR3 - G2 Grubosc¢
zgodnie z PZT
Kostka kamienna koloru ciemnoszarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4
SUMA 63 cm
KONSTRUKCJA JEZDNI-WYNIESIONE PRZEJSCIE KR3 - G3 Grubos¢
zgodnie z PZT
Kostka kamienna koloru ciemnoszarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/a
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
SUMA 88 cm
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KONSTRUKCIJA JEZDNI-WYNIESIONY PRZEJAZD KR3 - G2 Grubos¢
zgodnie z PZT
Kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/a

SUMA 63 cm
KONSTRUKCIJA JEZDNI-WYNIESIONY PRZEJAZD KR3 - G3 Grubos¢
zgodnie z PZT
Kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 32 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/a

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR > 20%

SUMA 88 cm

1.9. CIAG PIESZO — ROWEROWY

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy przylegty do jezdni o szerokosci 3,00 m,
biegnacy na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi po jego prawej stronie. Ciag
ograniczono z jednej strony obrzezem betonowym 8x30 cm. Projektowany ciag
pieszo-rowerowy umozliwia bezpieczne poruszanie sie rowerzystéw i pieszych. Ciag

nalezy wykonac¢ z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego.

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO - KR3 - G2 Grubos¢
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
kostka betonowa bezfazowa koloru szarego 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 15 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 22 cm
Cs/a

SUMA 48 cm
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95

15



Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

SIGMA

TRANSFER
KONSTRUKCIJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO - KR3 - G3 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496;
ul. Peplinskiego: km 0+025-0+0+062
kostka betonowa bezfazowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 15 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 22 cm
Cs/4
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem | 24 cm
hydraulicznym C0,4/0,5
SUMA 72 cm
1.10. NAWIERZCHNIA BRUKOWA
Nawierzchnie brukowg zaprojektowano z kostki betonowej szarej
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ]- KR3 - G3 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+028-0+032;
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego Cis/20 30 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cz/a
SUMA 61 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWE]- KR3 - G2 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+066-0+090; 0+099-0+110; 0+133-0+140;
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego Cis/20 30 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%
SUMA 86 cm
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1.11. CHODNIK
Chodnik nalezy wykonac z kostki betonowej szarej
KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR3 - G2 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+210-0+214; 0+263-0+273
kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 10 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 10 cm
Cs/4

SUMA 33 cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA - KR3 - G3 Grubos¢
ul. Parkowa: km 0+109-0+134;
kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 10 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 10 cm
Cs/a

warstwa mrozochronna 2z mieszanki niezwigzanej Ilub gruntu| 10 cm
niewysadzinowego o CBR > 35%

SUMA 43 cm

1.12. ZATOKI POSTOJOWE

Zaprojektowano dwie zatoki postojowe dla samochoddéw osobowych kazda z
jednym wyznaczonym miejscem dla oséb niepetnosprawnych. Zatoki ograniczono z
jednej strony kraweznikiem betonowym wyniesionym 15x30 cm, a od strony jezdni

kraweznikiem najazdowym 15x22 cm.

KONSTRUKCIJA ZATOKI POSTOJOWEJ- KR3 - G2 Grubosc¢
ul. Parkowa: 0+032-0+066; 0+348-0+418
Kostka betonowa koloru grafitowego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 20 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 10 cm
Cs/4

SUMA 42 cm
KONSTRUKCIJA ZATOKI POSTOJOWEJ- KR3 - G3 Grubosc¢
ul. Parkowa: 0+066-0+072
Kostka betonowa koloru grafitowego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 20 cm
Cso/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 10 cm
Cs/4

warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 10 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 52 cm

1.13. ZATOKI AUTOBUSOWE

Obok szkoty zaprojektowano zatoke autobusowg, ograniczong z jednej strony

kraweznikiem betonowym wyniesionym 15x30 cm.

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ]- KR3 - G3 Grubosc¢
ul. Parkowa: 0+072-0+155
Kostka granitowa 15/17 16 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego Cie/20 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 10 cm
Cs/4

warstwa ulepszonego podifoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 10 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 61 cm

1.14. Ziazby

Zaprojektowano  zjazdy o] szerokosciach zgodnych z Projektem

Zagospodarowania Terenu i spadkiem dopasowanym do warunkow terenowych.
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Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe
beda odbiega¢ od warunkéw terenowych po wykonaniu robot ziemnych, a ich zmiana
poprawi funkcjonalno$¢ drogi. Zaréwno zjazdy publiczne jak i indywidualne
zaprojektowano z kostki betonowej szarej.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02

KONSTRUKCJA ZJAZDOW- KR3 - G2 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+000-0+066; 0+168-0+438
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 22 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4
SUMA 53 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDOW- KR3 - G3 Grubosc¢
ul. Parkowa: km 0+066-0+168; 0+438-0+496;

ul. Peplinskiego: km 0+000-0+0+062
Kostka betonowa koloru szarego 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | 22 cm
Cso/30
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem | 18 cm
Cs/4
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu | 25 cm
niewysadzinowego o CBR = 20%

SUMA 78 cm

Wykaz zjazdéw ul. Swiderska KM od 0+000 — 0+496

L.p Lokalizacja Strona L/P Rodzaj nawierzchni
1 0+024,02 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
2 0+202,61 L Kostka betonowa (KR3 - G2)
3 0+221,46 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
4 0+258,80 L Kostka betonowa (KR3 - G2)
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5 0+259,47 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
6 0+311,09 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
7 0+326,95 L Kostka betonowa (KR3 - G2)
8 0+332,95 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
9 0+363,76 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
10| 0+389,64 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
11 0+402,74 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
12 0+427,53 P Kostka betonowa (KR3 - G2)
13 0+444,50 P Kostka betonowa (KR3 - G3)

Wykaz zjazdoéw ul. Peplinskiego KM od 0+000 - 0+062

1 0+008,60 L Kostka betonowa (KR3-G3)

1.15. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych elementow:

e krawezniki betonowe wyniesione 15x30 cm posadowione na tawie betonowej
C16/20 z oporem,

e krawezniki betonowe wtopione 15x30 cm posadowione na tawie betonowej
C16/20 z oporem,

e krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, ktérych wysokos$¢ przy potaczeniu
zjazdow z jezdnig, musi by¢ h< 2cm, posadowione na tawie betonowej C16/20,

e obrzeza betonowe 8x30 cm znajdujace sie po zewnetrznej stronie ciggu

pieszo-rowerowego, posadowione na tawie betonowej C16/20 z oporem,

1.16. ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony
drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych jezdni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, ktére po
podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych zostang

odprowadzone do rzeki Smela w ok. km 1+870 od ujscia rzeki Smela do rzeki Piesienica.
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Istniejgce przepusty w ciggu drogi w km 0+295 oraz 0+500 zostang rozebrane,

a w ich miejscu zostang wybudowane nowe - z rur stalowych @2000, dt. 21,7 m
(km 0+295) oraz #1000 SN8 o dtugosci 21,2 m (km 0+500).

Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do rzeki nie wptyng na pogorszenie

dotychczasowego stanu s$rodowiska. Zastosowane rozwigzania zapewnig prawidiowe i

ekonomiczne odwodnienie drogi. Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska,

zdrowia uzytkownikow i jego otoczenia.

1.17. ZIELEN

W ramach inwestycji przewidziano wycinke osiemnastu drzew kolidujacych z

infrastrukturg drogowga oraz obsianie trawg 1 820 m? ziemi.

Tabela 1. Wykaz gatunkow drzew przeznaczonych do wycinki

Lp. Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd na Nr
drzewa wys. 130 cm dziafki
w (cm)
terenie
1 1 Klon pospolity | Acer platanoides 80 112
L.
2 2 Klon pospolity | Acer platanoides 75 112
L.
3 3 Klon pospolity | Acer platanoides 80 112
L.
4 4 Jesion Tilia cordata Mill. 140 112
wyniosty
5 5 Klon pospolity | Acer platanoides 130 112
L.
6 6 Klon pospolity | Acer platanoides 120 112
L.
7 7 Jesion Tilia cordata Mill. 120 112
wyniosty
8 8 Klon pospolity | Acer platanoides 105 112
L.
9 9 Jesion Fraxinus 315 112
wyniosty excelsior L.
10 10 Jesion Fraxinus 145 112
wyniosty excelsior L.
11 11 Jesion Fraxinus 115 112
wyniosty excelsior L.
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12 12 Jesion Fraxinus 315 112
wyniosty excelsior L.
13 13 Topola czarna | Populus nigra L. 190 103/14
14 14 Kasztanowiec Aesculus 230 111
pospolity hippocastanum
L.
15 15 Kasztanowiec Aesculus 150 111
pospolity hippocastanum
L.
16 16 Klon pospolity | Acer platanoides 40 103/14
L.
17 17 Klon pospolity | Acer platanoides 65 103/14
L.
18 18 Klon pospolity | Acer platanoides 115 103/8
L.

1.18. POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wyniesie ok. 74 a.

Jest to powierzchnia terenu zajeta pod projektowang droge i ciag pieszo-rowerowy wraz

z planowang infrastrukturg towarzyszaca.

e Jezdnia z kostki betonowej

e Jezdnia z masy bitumicznej

e Zjazdy z kostki betonowej

e Ciag pieszo - rowerowy z kostki

e Nawierzchnia zatok postojowych z kostki betonowej

e Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej

e Pas zieleni

e Chodnik z kostki betonowej szarej

e Nawierzchnia brukowa z kostki betonowej

e Krawezniki wyniesione betonowe 15x30

e Krawezniki najazdowe betonowe 15x30

e Krawezniki wtopione betonowe 15x22

e Obrzeze betonowe 8x30

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO
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1.19. STALA ORGANIZACJA RUCHU, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

1.20. ORGANIZACIA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji inwestycji nie jest wymagane opracowanie projektu tymczasowej

organizacji ruchu.

1.21. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe oraz
prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokdt wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, obowigzujagcymi normami
i przepisami oraz warunkami BHP. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej
instytucji zarzadzajacej urzadzeniami.

W przypadku natrafienia na warunki gruntowe odbiegajace od zatozen
projektowych nalezy przyja¢ odpowiednio mocniejsza konstrukcje zgodnie

z przekrojami normalnymi (rys. D.02) przedstawionymi w czesci graficznej

projektu.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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lokalizacja planowanej inwestycji

 Dsiedle Polanki
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= Osledie Shoneczne
500 m
1000 i
zroto: https://www.openstreetmap.org
Projekt: . . . . L.
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: )
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

GMINA STAROGARD GDANSKI 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

tel. +48 883 325 410

Data:
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Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa nosnosSci podtoza G2
km: 0+000-0+028; 0+032-0+066 0+168-0+209; 0+214-0+263,;
0+277-0+348; 0+418-0+438
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Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa nosnosci podtoza G3
km: 0+155-0+168; 0+438-0+496
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KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa

5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 14 3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

22 cm w.ars’r_wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5 m w.ars’rlwa pqdhudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgq,39 niezwigzanej z kruszywem Csp,39

18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

stabilizowanego cementem G/,

o (BR > 25%

dla KR3; G2; h;=1,00m; Hy;, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m

Szcegot A
Skala 1:25
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KONSTRUKCJA JEZDNI

8 cm |kostka befonowa koloru szarego

5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

22 cm niezwigzanej z kruszywem (g3

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cementem G/,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm | niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

dla KR3; G3; h,=1,00m; Hy,, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa nosnosci podtoza G2
km: 0+032-0+066; 0+348-0+418

T

g
[
I
I
[
[
[
T
I

T
I
T
T
T
I
T
T
T
Il

T
I
I
I
I
T
I
I
T

[
I
I
I
I
[
T
I
I

T
T

i
I
i

==l

==
EMEMEMEME'
L

projektowany pas zieleni jezdnia zatoki postojowe ciag pieszo - rowerowy
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KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWE)J

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

8 cm |kostka betonowa koloru szarego

5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq,39

Szcegot B
Skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30x100

tawa betonowa (/9 z oporem

5cm

T
i
J

s

13

I

In
I

I

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cementem G/,

dla KR3; G2; hz=1,00m; Hy, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m

B —ii—

10

=0

8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

cm niezwigzanej z kruszywem Csg,39
22 em warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

o (BR > 25%
n warstwa ulepszonego podtoza z grunfu
cm stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, , o5
)
=)

Kraweznik najazdowy betonowy
15x22x100

Szcegot C
Skala 1:25

+0,00
+0,02

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5cm

tawa betonowa (i 99 bez oporu “

8 cm |kostka betonowa koloru grafitowego kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
L cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwigzanej z kruszywem Cgp,39 niezwigzanej z kruszywem Csg,39
10 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
¢M | stabilizowanego cementem Gy, o (BR > 25%
Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:
SIGMA
o TRANSFER
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< SIGM . .0.
GMINA STAROGARD GDARNSKI A TRANSFER Sp. z 0.0
. R ) 11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski tel. +48 883 325 410
o .
Al Rysunek: )
‘ ‘ Przekroje normalne
I Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecief 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia D.02a




Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa noSnosci podtoza G2
km: 0+209-0+214; 0+263-0+277

Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa nosnosSci podtoza G2
km: 0+028-0+032

Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa nosnosSci podtoza G3
km: 0+146-0+155

projektowany pas zieleni jezdnia nawierzchnia brukowana ciag pieszo - rowerowy projektowany pas zieleni jezdnia nawierzchnia brukowana ciag pieszo - rowerowy
_ _ _ _ _ szerokoé¢ zgodna z PZT 500 szerokoé¢ zgodna z PZT szerokosé zgodna z PZT szerokos¢ zgodna z PZT ‘ 500 - szerokoSC zgodna z PZT N szerokos$¢ zgodna z PZT
chodnik jezdnia ciag pieszo - rowerowy ‘ | H ‘ n Ell
szerokos$¢ zgodna z PZT | 500 o 300 ‘ n DII P N
r~ ~~ aa} :§§‘ 2% g‘ 2% é‘g“ LZ’W—O ||||||I42I_%|IIIII — g 5“5‘\\ 2% § 2% |||||||L|2_|O/4|0I|||1/| TTT- \\
2 % S8 (o) S o = 2 % < AT == T=TT—= T K& — B e S S A O S - = e e e e A N ==l ===l l— s ﬁ ) — N I T i | R S R SRV R I _m
—TE 5o 2 % s 2% S T T N e T TNl = ==l = 1]
p— % = ; P el b j— —| 1=l ===l === A RRr— R T T — =1 = = | =] | =] | I} | = BN
A e 3 Iy T T T C s e e IS TSI ' bl
EEIEIEEEEE ] e e e e s e L n==l=IEIEIEEEETE] &ﬁmmmmu_—ul_ﬂmmmmmmmmm—l-mmn—ummmrﬁmmmmmmmmmml—ummmmmmmﬂwmmmmmmmmgmmmmmmmmmmm—lml—Ummml_ﬂ—ﬂj ElEIEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE EEEE E L E S
e e T s e el bl bl Kl el el A o o | o -
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0O - ROWEROWEGO
KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO 8 cm |kostka beftonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa 8 ¢m |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
8 cm | kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa 5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa T4 5 ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 ¢m |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 14
5 ¢m |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 22 em wlars‘r.wa popbudowy zasadniczej z mieszanki 30 ¢m warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 5 em w.arsf'wa po.dbudowy zasadniczej z mieszanki - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 30 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 5 om warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg,39 cementowego Gy 99 niezwigzanej z kruszywem Csg,39 cm niezwiazanej z kruszywem Cgo,39 o cemenfowego Cig 5 niezwigzanej z kruszywem Csg 30
10 cm niezwiazanej z kruszywem Cgq/39 M | niezwiazanej z kruszywem Cgp 5 M | niezwiazanej z kruszywem Csg/3 18 cm warsl’r'wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 18 cm wars"r.wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwizanej 18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 m warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej stabilizowanego cementem Gz, stabilizowanego cementem 3/, o (BR > 25% cm stabilizowanego cementem G5/, stabilizowanego cementem (5, o (BR > 25%
10 cm stabilizowanego cementem (5, M | stabilizowanego cementem Cs,, o (BR > 25% dla KR3; G2; h.=1,00m; H,,, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 2 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
dla KR3; G2; h,=1,00m; H;, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m 25 cm |niezwigzanej lub z grunfu niewysadzinowego 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, 4
o (BR = 20% o (BR = 20%
dla KR3; G3; hz=1,00m; H,, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m
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Szceg(){ D Szcegof E Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Skala 1:25 e Skala 1:25 .
raweznik drogowy betonowy Branza:
15x30x100 Drogowa (D)
< obrzeze betonowe 8x30x100 Obiekt:
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Przekroj normalny ulica Peplinskiego
Grupa nosnosci podtoza G3
km: 0+000-0+025

Przekrdj normalny ulica Peplinskiego
Grupa nosnosSci podtoza G3
km: 0+025-0+062

Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa nosnosSci podtoza G3
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KONSTRUKCJA JEZDNI

8 cm

kostka beftonowa koloru szarego

KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0 - ROWEROWEGO

5cm

podsypka cemenfowo - piaskowa 14

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgp,39

KONSTRUKCJA JEZDNI

18 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego cementem G5/,

25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

8 cm |kostka betonowa koloru grafitowego 8 c¢m |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
L c¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa T:4 3 ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwigzanej z kruszywem Cgp,39 cm niezwigzanej z kruszywem Cgp,39
10 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
M | stabilizowanego cementem (3, o (BR > 25%
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 24 om warstwa ulepszonego podtoza z grunfu
10 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, , ¢

dla KR3; G3; hz=1,00m; Hy, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

CBR = 20%

L cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W
7 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

cm asfaltowego AC 22P
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/39
18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

stabilizowanego cementem (3,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

dla KR3; G3; h,=1,00m; H,;, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa L cm |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
3 ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 ¢m |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 15 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwigzanej z kruszywem Csg,39 icm asfaltowego AC 22P M | niezwiazanej z kruszywem Cso/5
22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
o (BR > 25% 22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/3 o (BR > 25%
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
26 €M | St apili [ i 18 cm e 24 cm Y . .
izowanego spoiwem hydraulicznym ¢, 95 stabilizowanego cementem Gy, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, , 95
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm | niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%
dla KR3; G3; hz=1,00m; Hyi, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
7’ Branza:
Szcego{ G Drogowa (D)
Skala 1:25 .
Droga gminna ul. Parkowa
N C
;. kraweznik drogowy befonowy Inwestor: Gtowny projektant:
WA S 15x30x100
T
it SIGMA
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‘_l . GMINA STAROGARD GDANSKI p. z 0.0.
— . Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski 11-03% Tomaszkowo, ul. Wodnika 3t,
u tel. +48 883 325 410
P
- — — < ; . Rysunek: .
l | ‘ , | | podsypka cemenfowo - piaskowa 14 przekroje normalne
N 5cm
15 20 Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
' - tawa betonowa Cy/5 z oporem mgr inz. Marek Kotowski |WAW00s1/P00D/12 kwieciefi 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia D.02c




projektowany pas zieleni
szeroko$¢ zgodna z PZT

km

Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa nosnosci podtoza G3

jezdnia
500

: 0+066-0+106; 0+109-0+111; 0+133-0+146

nawierzchnia brukowana
szeroko$¢ zgodna z PZT

ciag pieszo - rowerowy
szerokos$¢ zgodna z PZT

prefabrykowana Scianka oporowa
typu L 105/60

zasypka filtracyjna

RIS
ST
T=EIEEIE

geowtdknina filtracyjna

U =

TT———1 T [

== T

SIS

o o K o f = rurka drenarska PVC
T ‘.. ..x v, v' -

Sredn. 65/58 mm
obsypka filtracyjna

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD MUREM OPOROWYM

5 ¢m |warstwa wyrdwnujaca beton Cyp/q

15 c¢m |podktad betonowy Cip45

50 cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o (BR > 25%

8 cm |kostka beftonowa koloru szarego 8 cm |kostka befonowa koloru szarego
5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa T4 5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14
29 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 30 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/30 cm cementowego Cyg/90
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
cm stabilizowanego cementem (3, ¢M | stabilizowanego cementem G5,
dla KR3; G2; h,=1,00m; Hyi, = 0,5h; = 0,5%1,00m = 0,50m warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm |niezwigzanej lub z grunfu niewysadzinowego

o (BR = 20%

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0 - ROWEROWEGO

kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgp,39

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
o (BR > 25%

warstwa ulepszonego podtoza z grunfu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, , /o5

Przekroj normalny ulica Parkowa
Grupa nosnosci podtoza G3
km: 0+110-0+115; 130-133

szerokos¢ zgodna z PZT

odsuniecie muru od ciggu

prefabrykowana Scianka oporowa

typu L 105/60

zasypka filtracyjna

— || geowtdknina filtracyjna

— rurka drenarska PVC
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podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
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KONSTRUKCJA JEZDNI

8 cm

kostka betonowa koloru szarego

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej z kruszywem Csq/39

18 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

stabilizowanego cementem (3,

25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z grunfu niewysadzinowego

o (BR = 20%

dla KR3; G3; h,=1,00m; H,,, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

16 cm |kostka granitowa 15/17

5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14

cementowego Cig,p

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

stabilizowanego cementem (3,

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

o CBR = 20%

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki

E50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD MUREM OPOROWYM

5 ¢m |warstwa wyrdwnujaca beton Cyp5

15 cm |podktad betonowy Cip/15

50 cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o (BR > 25%

25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0 - ROWEROWEGO

KONSTRUKCJA CHODNIKA

kostka befonowa koloru szarego

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csp,39

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
stabilizowanego cemenftem G/,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o (BR>20%

8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa

3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

cm niezwigzanej z kruszywem Csg,39

22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
o (BR > 25%
warstwa ulepszonego podtoza z grunfu

24 cm P g0 P g

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢;, o5

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek: .
Przekroje normalne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecief 2022
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Przekrdj podtuzny przez przejScie wyniesione ul. Parkowa
Grupa nosnosci podtoza G2

100 . zgodnie z PZT . 100
«0,00| _10 Yo 1+10.00 #0001 10 %.__

e 20,00

' X

Przekrdj podtuzny przez przejscie wyniesione oraz wyniesiony przejazd dla rowerzystow ul. Parkowa

Grupa nosnosci podtoza G2

wyniesienie przejscie dla pieszych

przejazd dla rowerzystéw

Przekroj podtuzny przez skrzyzowanie wyniesione ul. Parkowa
Grupa nosnosci podtoza G2

100

300 200

e e — L U T e T = e e 1 e U T 1T —] I—I 11 I_I [ 1 L —L¢ T L— L T U —U I T T 1] | Tl ——Or— ] = —II—11 |—|
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE PRZEJSCIE KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE PRZEJSCIE
8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 c¢m |kostka kamienna koloru ciemnoszarego 8 cm |kostka befonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka kamienna koloru ciemnoszarego
5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa T:4 5 ¢m |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 14 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4
22 em warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 32 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 22 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csq/39 niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 22 cm niezwiazanej z kruszywem Csg/3, 32 cm niezwiazanej z kruszywem Cgo/3
18 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 18 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 18 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 8 o podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 8 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem G/, cementem G, cementem C3/, cementem Cs,, cementem (5,
dla KR3; G2; hz=1,00m; Hy, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m dla KR3; G2; hz=1,00m; H,, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m dla KR3; G2; hz=1,00m; Hy, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m

100

zgodnie z PZT 100
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KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

8 c¢m |kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego

5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

32 cm z kruszywem Cgq/39

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

18 cm
cementem G,

KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONY PRZEJAZD

8 cm

kostka betonowa bezfazowej koloru grafitowego

5cm

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

32 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgq/39

18 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem G,

KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE KONSTRUKCJA JEZDNI
8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego
5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 14 5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa T4 5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4
2 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 32 em warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 2 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 z kruszywem Csgq,39 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/39
18 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 18 om podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 18 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem G, cementem G, cementem Cs/,
dla KR3; G2; hz=1,00m; Hy, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m dla KR3; G2; hz=1,00m; Hy;, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek: .
Przekroje normalne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

WAM/0051/P00D/12 kwiecief 2022

mgr inz. Marek Kofowski

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia - D.02e




Przekroj przez skrzyzowanie wyniesione ul. Parkowa
Grupa noSnosci podtoza G3

100 ‘ zgodnie z PZT ‘ 100
% 1+10.00 +10.001 10 9
+0.00 A/Q S O S B O B B - . D S \/0 +0.00

Przekroj podtuzny przez przejscie W)[/EI'IIESIOHE oraz .wynclliy.onyGBprzeJazd dla rowerzystow ul. Parkowa Przekrdj podtuzny przez przej$cie wyniesione oraz wyniesiony przejazd dla rowerzystow ul. Peplifskiego T T T T e T T T T
rupa nosnostl podtoza Grupa noSnosci podtoza G3
wyrlesnie preejscie dla pleszych preejazd dla rowerzysiow wyniesnie przejécie dla pieszych orzejazd dia rowerzystow wyniesnie KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE KONSTRUKCJA JEZDNI
I ! 100 . 290 . 200 100 8 cm |kostka befonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego 8 cm |kostka befonowa koloru szarego
5 ¢m |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 14 5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

. 10 % 1+10.00 22 o . 32 22 SRR
e — I_0|,00< e e e e e 10,00M +10;00|| ___ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1|0.00 %:0.00 M I niezwiazanej z kruszywem Csg,30 cm z kruszywem Cgq/30 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/3
= : oo T AE AT o e : — R " warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa " warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa " warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
R R T i R R R R D L T T Pt T O cm stabilizowanego cementem G/, cm stabilizowanego cementem (3, cm stabilizowanego cementem (3,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki ’5 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
:m:ﬂ:I_U:m:m:m:m:m:m:m:m:l_u:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:l_u:m:l_u:ﬂ:m:m:_l_:__—__ 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego M lub z gruntu niewysadzinowego o CBR 2z 20% 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
UJ:_|_—_m:m:m:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_—_ﬂ: ||= ||:_U:ﬂ:_u:ﬂ_—_ﬂ:ﬂ_—_ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:z |I= ||:ﬂ ]} e e e e e e e e e e e e e e e e e e L e D e DR L e D e D e D s s R R R L D L e DU DR DR R Rl Rl o (BR = 20% o (BR = 20%
=T 11— 11 g N g I N e e e e N A Y e e e N e P e N g e e Y e T e N e e ||_—_|_||::ﬂ:mzﬂ:ﬂ:ﬂ:mzﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_—_mzﬂ_—_ﬂ::ﬂ:M:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ_—_m:ﬂ_—_ﬂ:::ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:m:ﬂ:ﬂ:ﬂ:ﬂ:u:ﬂ:ﬂ: ||E| N
I | N Y e I e W el N T — =T = F— e T e T T e e T eI — I = e E L= T T = [ =1 [ S YN g Y e s e 8 N g T | dla KR3; G3; hz=1,00m; H, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m dla KR3; G3; h.=1,00m; Hy, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE PRZEJSCIE KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE . ;
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE PRZEJSCIE KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONE SKRZYZOWANIE KONSTRUKCJA JEZDNI
8 cm |kostka beftonowa koloru szarego 8 cm |kostka klamienna koloru ciemnoszarego 8 cm |kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego
, ; 4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 8 kostka kamienna koloru ciemnoszarego 8 cm |kostka betonowa bezfazowa koloru czerwonego 4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14 q r . " 5 ¢m |podsypka cemenfowo - piaskowa T4 cm g . Projekt:
— _ - 5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1: — - — - 5 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W dsvok r ek m 5 ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4 5 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W
22 em w'ars’rlwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki 32 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej : hud Sricre 7 bel 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1: . o~ . : — : T o I —
niezwigzanej z kruszywem Csq/30 32 cm niezwiazanej 2 kruszywem Ceg)sg z kruszywem (s 39 7 cm ::::lfzilepoo AUC 02\% zasadnicze) 2 betonu 37 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 32 cm ;la;rsu:za \Ezm E oWy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane) 7 cm :sa;;lfv;ilepoo AUC 02"% zasadnicze) z betonu Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
18 m warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 9 — : : cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 y 50/30 — g I : .
stabilizowanego cementem (s, 18 cm <tabilizowanedo cementem C stabilizowanego cementem (s, 22 em w.arsf.wa po_dbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa 18 cm wars.’r.wa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 em w.arsflwa po_dbudowy zasadniczej z mieszanki :
: , - g 3/4 - - —— - niezwigzanej z kruszywem Cgq/39 18 cm - stabilizowanego cementem (3, niezwigzanej z kruszywem Cgq/30 Branza:
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonedo podtoza 2 mieszanki % warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej =0 stabilizowanego cementem G/, : . — . ks Drogowa (D)
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o P gop . . M 1lub z gruntu niewysadzinowego o (BR = 20% 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 25 ¢m warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
o CBR = 20% 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem (3, o . . ) lub z gruntu niewysadzinowego o (BR = 20% stabilizowanego cementem (3, iekh:
z 2% o CBR > 20% 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego Obiekt: .
dla KR3; G3; h,=1,00m; Hy;, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki o (BR = 20% warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki Droga gminna ul. Parkowa
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego et o -
o (BR = 20% o (BR = 20% nwestor: owny projeitant:
KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONY PRZEJAZD dla KR3; G3; h,=1,00m; H,, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m dla KR3; G3; h,=1,00m; Hy, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m
8 cm |kostka betonowa bezfazowej koloru grafitowego SIGMA
TRANSFER
5 cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4
32 ¢m |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csq/30 KONSTRUKCJA JEZDNI - WYNIESIONY PRZEJAZD GMINA STAROGARD GDANSKI SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
18 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem (3, 8 cm | kostka befonowa bezfazowej koloru grafitowego ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski o IZ["BSZ;O;’B% ;;5\?13“'“ *
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu 5 cm _|podsypka cemenfowo - piaskowa Tk Rysunek: )
25 cm niewysadzinowego o (BR = 20% 32 c¢m |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (s 3 Przekroje normalne
18 cm |warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem G5/, Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
’5 warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z grunfu mgr inz. Marek Kotowski WAM/0051/P00D/12 kwieciefi 2022
cm niewysadzinowego o CBR 2 20% , . :
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia - D.02f




Schemat wykonania zjazdow inidywidualnych

szerokos¢ zgodna z PZT

obrzeze betonowe 8x30x100

obrzeze betonowe 8x30x100

A

kraweznik betonowy wtfopiony
15x30x100

dlugos¢ zjazdu dostosowana do PZT

A

kraweznik betonowy wtfopiony
15x30x100

obrzeze betonowe 8x30x100

03 drogi
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+0,12 [+0,02
| | 7/
+0,00 £0,00
o kraweznik najazdowy kraweznik betonowy
kraweznik betonowy 15x22x100 15%30x100
15x30x100
X
~N
UWAGA:
1.Dtugosci zjazdow zgodnie z PZT
2.Szeroko$¢ zjazdow zgodnie z PZT

Przekroj normalny A-A przez zjazdy indywidulane
Grupa nosnosci podtoza G2

Zjazd
szerokos¢ zgodna z PZT
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm |kostka betonowa koloru szarego

5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 14

22 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgq/3

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cemenfem G5/,

dla KR3; Gb; h,=1,00m; Hy, = 0,5h, = 0,5x1,00m = 0,50m

Przekroj normalny A-A przez zjazdy indywidualne

Grupa nosnosSci podtoza G3

Zjazd
szerokos¢ zgodna z PZT

L

N =

=]

EEEEEEEEEE

=1

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm |kostka betonowa koloru szarego

5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 14

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cementem (3,

25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z grunfu niewysadzinowego
o (BR = 20%

dla KR3; G3; hz=1,00m; Hy, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m

Schemat wykonania zjazdow publicznych z kostki kamiennej

szerokos¢ zgodna z PZT

obrzeze betonowe 8x30x100

UWAGA:
1.DtugoSci zjazdow zgodnie z PZT
2.Szeroko$¢ zjazdow zgodnie z PZT

0$ drogi

obrzeze betonowe 8x30x100 A A

l_
N A
o
o
© L _ \ obrzeze betonowe
g krawezhik betonowy wtopiony 8x30x100
g > 15x30x100
@]
g g \ y
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o kraweznik najazdowy kraweznik betonowy
kraweznik befonowy 15x22x100 15x30x100
15x30x100
X
N

Szcegot H
Skala 1:25

kraweznik wtopiony betonowy

20

R,

n \.'.A’"

‘hflﬂ/ﬂ

15

15x30x100

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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5cm

tawa betonowa (g z oporem

20

15

Przekroj normalny A-A przez zjazdy publiczne z kostki kamienne;
Grupa nosnosci podtoza G2

Szcegot |
Skala 1:25

Zjazd
szerokos¢ zgodna z PZT
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm |kostka betonowa koloru szarego

5 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/39

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

18 cm stabilizowanego cementem (3,

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

dla KR3; G&; h,=1,00m; H, = 0,5h; = 0,5%1,00m = 0,50m

Projekt:

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Branza:

Drogowa (D)

Obiekf:

Droga gminna ul. Parkowa

Inwestor:
kraweznik wtopiony betonowy

,J_L

RN,

‘ , ‘: =R

Xy

15x30x100

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:

Przekroje normalne

podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4

==
5 20

e

5cm

tawa betonowa (g z oporem

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecie 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia D.02g




Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa noSnosci podtoza G2
km: 0+032-0+066

prefabrykowana $cianka oporowa

typu L 105/60

projektoys{any pas zieleni jezdnia zatoki postojowe ciag pieszo - rowerowy zasypka filtracyjna
szerokosS¢ zgodna z PZT - 500 - 250 ‘ 300 e ARA) :||
v I, |||E
I' " VVvVvVvVv _—
5 - C ~ :‘l 29 ] % A | IE geowtoknina filtracyjna
o S o S, 0 /g"o‘_ ™~ 2 % = — + vvvvvlll_
A= 2% =] 2% / s N\ = 0 <Q I e e L S T vl lli— rurka drenarska PVC
EEEIEIEIELE e e e e e e i) e e S n DI RN foginive - Sita Sredn. 65/58 mm
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KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD MUREM OPOROWYM
8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru grafitowego 5 cm |warstwa wyrdwnujaca beton Cpp
5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa T:4 4 cm |podsypka cemenfowo - piaskowa T4 15 cm |podktad betonowy Cyp/q5
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 20 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 50 cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o (BR > 25%
22.M | niezwigzanej z kruszywem Cooysg (M | niezwiazanej z kruszywem Csq,3
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 10 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
18 cm stabilizowanego cementem G, €M | stabilizowanego cementem (s, KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0O - ROWEROWEGO
dla KR3; G2; h;=1,00m; Hp, = 0,5h; = 0,5x1,00m = 0,50m 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
3 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 14
5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
Boem niezwigzanej z kruszywem Csg,39
22 m warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
o (BR > 25%
warstwa ulepszonego podtoza z grunfu
24 cm stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, o5

Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa nosnosci podtoza G3
km: 0+106-0+109

porecz z rur stalowych
¢ 50

[ =

1 "42_%
M

Sl

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Drogowa (D)

Droga gminna ul. Parkowa

projektowany pas zieleni jezdnia nawierzchnia brukowa zatoka atobusowa ciag pieszo - rowerowy
szeroko$¢ zgodna z PZT | 500 s‘ze‘rokoéé zgodna z PZT szeroko$¢ zgodna z PZT . 300 | / =]
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KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO KONSTRUKCJA SCHODOW
8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka befonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa 8 cm kostka betonowa koloru szarego
5 ¢m |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm |podsypka cementowo - piaskowa T:4 3 cm |podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa podbudowy zasadniczej z betonu 5 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki warstwa ulepszonego podtoza z
‘M |niezwiazanej z kruszywem Csg,5 30 cm cementowego Cig,09 cm niezwigzanej z kruszywem Csg,39 8 - 42 cm |mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
1 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej niewysadzinowego o (BR = 20%
8 tm stabilizowanego cemenfem G5/, M Istabilizowanego cementem (5, o CBR > 25%
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 24 em warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
25 cm | niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego 25 ¢m |niezwiazanej lub gruntu niewysadzinowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, /o5
o CBR = 20% o CBR = 20%
dla KR3; G3; h,=1,00m; Hy, = 0,6h; = 0,6x1,00m = 0,60m
Projekt:
KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
/0 . 16 cm |kostka granitowa 15/17
prZEkFOJ l_l SZCZEQO’( E 5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4
. warstwa podbudowy zasadniczej z befonu Branza:
. Skala 125 20 cm cementowego Cig/
porecze z rur stalowych @ 50 mm kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 —
18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa Obiekt:
stabilizowanego cemenfem G/,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki nwestor:
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego '

policzki schodéw

z betonu C16/20

POCRICRAICKAICHRKS

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

o (BR = 20%

2202020202020% 00:3:‘:‘:‘:‘:‘: 5
atelrtoietatoletointutoitosetatoss e
}20'f 200 ).201_ tawa betonowa (y,,q bez oporu

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:

Przekroje normalne

Projektowat:

mgr inz. Marek Kofowski

Nr upr. Podpis: Data:

WAM/0051/P00D/12 kwiecief 2022

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia - D.02h




Przekroj normalny ulica Parkowa

Grupa nosnosSci podtoza G3
km: 0+115-0+130

odsuniecie muru od ciggu

bariera chodnikowa typu A szeroko$¢ zgodna z PZT

prefabrykowana $cianka oporowa

projektowany pas zieleni jezdnia chodnik zatoka atobusowa ciag pieszo - rowerowy
szerokos¢ zgodna z PZT 500 250 300 300 typu L 105/60
zasypka filfracyjna
VVvVv:vv mEl
"F" . gg 2 0 "”::v:v: mEl geowtoknina filtracyjna
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KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD MUREM OPOROWYM
8 cm |kostka betonowa koloru szarego 8 cm |kostka betonowa koloru szarego 5 ¢cm |warstwa wyrdwnujaca beton Gy g
5 cm |podsypka cementowo - piaskowa 14 5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 14 15 c¢m | podktad betonowy Cip 15
27 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 10 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 50 cm |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o C(BR > 25%
cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/30 cm niezwigzanej z kruszywem Cgy,39
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 10 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
18 ¢M | Stabilizowanego cementem Gy, tM | stabilizowanego cementem (s, KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki 8 cm |kostka betonowa koloru czerwonego bezfazowa
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 10 cm |niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego L .
o CBR > 20% o CBR-20% 3 cm |podsypka cementowo plasEow.a 1.l+. |
dla KR3; G3; h,=1.00m; H_ = 0,6hs = 0,6x1,00m = 0,60m 5 om w_ars’r.wa pqdbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgq/30
2 ¢ warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
™o (BR > 25%
20 em warstwa ulepszonego podtoza z grunfu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym ¢, o5

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
16 cm |kostka granitowa 15/1%
5 ¢cm |podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4
20 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
€M | cementowego Ci,z0
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
M | stabilizowanego cementem G5,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

Widok barierki typu A oraz jej

zakotwienia

bariera chodnikowa typu A

N
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pret ® 10
50x25x25

fundament betonowy Ci g

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
16 cm |kostka granitowa 15/17
5 ¢cm |podsypka cementowo - piaskowa 14
20 warstwa podbudowy zasadniczej z befonu
cm cementowego Cyg 99
18 warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa
cm stabilizowanego cementem (3,
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 ¢cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

50x25x25

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

GMINA STAROGARD GDAKSKI SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski tel. +48 883 325 410

Rysunek: .
Przekroje normalne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecie 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia - D.02i




Przekroj podtuzny przez przepust nad ulicg Parkowa
skala 1:100

km: 0+296
Porecz U-11a
. jezdnia ciag pieszo - rowerowy
bariera drogowa H1WL | 500 N 300 |
umocnienie brukiem na podsypce . -
. . o n o 0, =
cementowo-piaskowej z = = | 42//0— R k.
wypetnieniem spoin zaprawa cem. ' T,

%

fundament umocnienia

umocnienie brukiem na podsypce
cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cem.

/"Zj

fundament umochnienia

z betonu (25730 ¢ kierunek cieku 0.8% rura stalowa karbowana ¢ 2000mm L=zgodnie z PZT

-

z betonu C25/30
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KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

5 cm |warstwa wigzacg z betonu asfaltowego AC 16W

7 warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
tM | asfaltowego AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgq/39

22 cm

warsfwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cementem G/,

zasypka z mieszanki kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie G5

rura stalowa karbowana @ 1000mm

- |grunt rodzimy

Widok od strony wlotu
skala 1:100

bariera drogowa

= =1

umochienie darning

AN IS A TaA\ I

rura stalowa karbowana

o
©

1200 mm

fundament umocnienia

330

Schemat widoku bariery drogowej H1W4A

bariera drogowa H1IWLA
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200 200
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z betonu C25/30

umocnienie brukiem na podsypce
cemenfowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cem.

Projekt:

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Branza:
Drogowa (D)
Obiekft: )
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

GMINA STAROGARD GDAN

ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

SKI

SIGMA

TRANSFER

tel. +48 883 325 410

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

Rysunek: .
Przekroje normalne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecief 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia D.02j




umocnienie brukiem na podsypce

cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawg cem.

fundament umocnienia

Przekrgj

Porecz U-11a

skala 1:100
km: 0+033

podtuzny przez przepust nad ulica Peplinskiego

Porecz U-11a

ciag pieszo - rowerowy jezdnia ciag pieszo - rowerowy
| 300 - 550 N 300 |
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umocnienie brukiem na podsypce

z betonu C25/30

<= kierunek cieku

0.8% rura stalowa karbowana @ 1000mm L=zgodnie z PZT

cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin zaprawa cem.

fundament umocnienia

z betonu C25/30
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KONSTRUKCJA JEZDNI

L cm |warstwa Scieralna z befonu asfaltowego AC 11S

5 cm |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
7 cm asfalfowego AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

22 cm niezwigzanej z kruszywem Cgq/30

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

18 cm stabilizowanego cementem G5/,

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
25 cm |niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
o (BR = 20%

zasypka z mieszanki kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie Csy/3

rura stalowa karbowana @ 1000mm

- | grunt rodzimy

Widok od strony wlotu

skala 1:100

umocnienie darning

-
umocnienie brukiem na podsypce
cemenfowo-piaskowej z
— wypetnieniem spoin zaprawg cem.

/

182

rura stalowa karbowana

1000 mm

fundament umocnienia

z betonu C25/30

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: _
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,

tel. +48 883 325 410

Rysunek: .
Przekroje normalne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. Marek Kotowski |WAM/os/Poon/iz kwiecief 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM0066/PBD/20 1:50
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia D.02k




Profil podtuzny ul. Parkowa

Profil podtuzny ul. Sportowa odcinek 2 Profil podtuzny ul. Peplinskiego

Profil podtuzny ul. Sportowa odcinek 1

Krzywa wypukta
L: 48.089m Krzywa wypukta

Krzywa wklesta R: 1000.000m Krzywa wypukta L: 16.684
Krzywa wklestfrzywa wypukta .5 s L: 23.081m : 16.684m
Ly: 17102m  L:13.078m Krzywa wklesta RFS(?O?:)%rgm T:0.289m R: 600.000m R: 1000.000m
R: 850.000m  R: 1000.000m i 32.342m +.0.008m D: -24.052m T: 0.111m T: 0.035m
T 0.043m  T: 0.021m R: 1500.000m D 2861 1L:2.#1% D: ~115%1m D: -8.345m
i ) T. 0.087 ¢ £.060m i2:-2.10% T i1:2.23% Krzywa wklesta
D: 8552m  D: -6.539m $ 0.087m i1:156% i1:-2.10% K Klest e Krzywa wklesta L: 15.026
1 30% i1:0.72% D: 16.173m - i2-_5 969 Krzywa wklesta rzli/w1a11w79 esta i2:0.56% Krzywa wklesta L: 3.826m R '100'0 OOr(;]
. 9. o, 11— 9, e ° B . m . ' : H . m
2:0.12% i2:-0.59% i1:-0.59% L: 18.931m R: 600,000 L: 2.893m R: 100.000m T. 0.028
i2:156% = R: 300.000m T 0626mm R: 100.000m T. 0.018m D. _}-513:: UWAGA
T: 0.150m o T: 0.010m , D: 7. ZWARA _ ' .
D: 9.481m D: 5.591m D: 1447m 3’__129333 i1:-0.99% 1. Poczatek oraz koniec opracowania - niwelete nalezy
101.00; i1:-5.96% :;g;g; i1:-2.00% 2:183% 12:0.51% ,dowigzat” wysokosciowo do istniejacych nawierzchni drogi
00 O :2.23% 2:0.89% Sci i ¢
] 12:0.36% L] 2.  Rzedne wysokoSciowe zweryfikowat na placu budowy.
-
100.00+ 5
] pafiS Legenda:
S o
T - + . ..
99.001- o 3 I 101.00 101.0 teren istniejacy
— ; E 1 . . .
2 I g 21 W10 I ———— projektowana niweleta drogi
T < o 1 Y o p— 105 7 I B 1
98.00T {30, £y g <8 . : —;—1-:4‘:——=‘:.—\5§\\_ 0.56% _ 98.007 100007 100.0 » . .
| e o 72 0.59% <& d6% P e ! ' | T < e == i 1h & = £ projektowany zjazd lewostronny
o . () o M~ — 3 [
1 | . 0 e T | | =~ g ! I h e B$ g
97.00p—-==+ {—~ = == e b . - -+ - B NN 2E o . - S B . 97.001E B 99.007% P 99.0 g
4 —p— | o~ M o 4 > A 1 . .
: ! } ! ! ! | : | , \ S0 223% = [ } | | ! : IE:8 I 0,905 En w2 projektowany zjazd prawostronny
T ! I | | ! I | I I I HON e == | I ! | I 2 TE N W2 % ¥ F w2 \92% 0.51% |
96.00 - - -- -t -- - - -H -- -- -1 - R -+ e ! S < & =l - - 4- e - - - -- .085.001F Qg ———== 9 l -
T i ! ! ! i | | | ! i I i i N ~ <0.36% -‘/q,r‘p/ i | ! ! —a ES )‘i Q‘ — | B ! ! ! I i Projekt:
«———_ _—— —— = I I &
1 I | I | | 1 I I I | I @ :_'I:__T/—"’ I | I I | I | I 17 | 1 | | |
95.00+---—7———-" - - - -1 —- -- -4 - - - -1 1- - - - T -- -1 I F1- - -r r—— - ' - - -- -r -- - -1 a- L -- -F T——— 95.00 -1 97.00H e 97.0 - -+ - -—-H . . o
1 ! | , ! ! ! : | ! : I 1 ! 1 ' ! ! ! Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
| | | | | | | | | | | | |
94.00} i ! .— + | SR P S S - | 8 8 O S - - - SR N S Y S R S b S R S — 94,001}t 96.00} — 96.0 - S S |
el i i - - T I I - o “ T o - i i I i I I i i I I | I i ] | : i i
1 | ! I | | | | | | | ! I | ! | ] | 1 ! I Branza:
1 | ' | | | | | | ' | | | | | | | | | | | ' | ] ! 1 | | | | D (D)
POZIOM ODNIESIENIA g3 g i | ! I | i ! | i ! i ! i ! | . I i i | ! . | I | ! ! . POZIOM ODNIESIENIA g3 g ! POZIOM ODNIESIENIA g5 g i POZIOM ODNIESIENIA g5 o0 . i I | ! rogowa
T T 41 —21 — 11 N T T T T T TN T AT TIN T T T — A T T~ T T ZI~ T T T T P L AN TN AN TN AN T L T P P | P B BN T~ T T rvl'\ JD “I) T P LS T TN A N (I\‘ ula r\I'1 c:\ \If ] ~ J\ 1 ™~ \Ir 1 iy ~—1 1\ T LIS ula r\I'1 ula T Oblekf
Rzedneniwelety § 2 S22 £2 2 2= 2 =228 8 & g2 &% 3 & 25 522 3 353 25 £8 2 5L & o5 ==z 33 38 3%s8s = 3 % 3322z c 2 5 % F 2 = 5 8% 333 ¥ 2 £ &2 % 3 Rzedne niwelety 2| 5 2§ Rzedne niwelety &| & £ § Rzedneniwelety § & 228 82 &8 & 2 =2 Droga gminna ul. Parkowa
] CI’\ CI’\ i c,\I ] i c’\I i |cf Ia\ CI’\ cr} cih > T CI’\ CI’\ c’\Ilc"\ C:‘ c’\I Ic’\ T ] ] i c,\I c"\I Ici\l c’\I cih > CI’\ c’\Ic"\ C:‘ T T T h Ll i 0\"0\ c’\I Im c’\I Ia\ c’\I Im c’\I Im C:‘ ] C:‘ h Ic’\ ] > L1 c’\Ic"\ Im CI’\ ] CI’\ C:‘ T ] h L. i c’\I Ic’\ c"\I Im CI’\ ] ] ] C:‘ - Im C:‘ i Im ] i ] ?\ cf ?\I > ] ] ] c’\I >
T T P | L) N L) I T T T ATIN T AT IN T T T — T T T T P T T T T g LS ZIN AN AN AN TN T T T Pl P | P B DI N =~ T T T T T T I~ T N d N T T T T T ~ T ~ T P | L) T L T T T 1
. . . h < T o @ ™ = = o m i o o = 2 ] m ~ = — ® o N o~ o a4 o o 2 s o < sz 2 wn S ~ - v oo m ~ < = = v o © o = 0 « b 2 = ~ &~ mw o v = 3 2 3 = ) £ . . . | S &+ . . . | 2 $ . .. $ - e ® o g = 2 o~ B )
Rzedne istniejace § 2 282 25 5 28 2 29 2o 2 S =% 2 2% g2 £8%8~» 5 3% 8 822 22003 s 2 B2 Xy 83 885 T 88 X 2 G o2 2 2% 5 g 3 s 3 $ O - - = = = 2 ¥ Rzedne istniejgcel| & & & Rzedne istniejgcez| = 2§ Rzedne istniejgce § = 2 2 2 2 = 2 = 22 Inwestor: Gtowny projektant:
] cr cr > c'\I i a\l h CI'\ > cl,\ a\ CI'\ < T C;\ C;\ a\l h C:\ a\l Ia\ CI'\ T T > c'\I o Ici\ > CI'\ i C;\ a\la\ C:\ CI'\ T CI'\ i Ia\ cr\"a\ c‘Y\I > c‘Y\I > c‘Y\I Ia\ a\l > C:\ CI'\ 1 > Ia\ > 11 > > Ia\ C;\ C;\ 1 1 1 1 i 1 > a\l Ia\ N Ia\ 1 1 1 1 1 o Ia\ CI'\ i Ia\ 1 > ?\ CI'\ ?\ > 1 1 1 c‘Y\I e
Y, A\ 5, S 7 m - = m = = m H T{ S H Tt‘ | S H /(\\ = = m
Elementy niwelety \\/‘/\\\/ Pl e N e ey ew—— e ™ e Elementy niwelety ,%) % Elementy nlweletyz*%v/ Elementy niwelety [\ s | | SIGMA
Elementy trasy | —5: e e e s e i me Elementy trasy i THEM Elementy trasy [t i\ e Elementy trasy e e TRANSTER
T T TN T~ — 1T N P S T T T T T TN T AN T T T = — =TT T~ T ZI~ T T T T ATIN AN TN AN TN ™~ T T T T T AN N T T T T T T T AN AN T T T T T T T AT 1T ~ I~ A T T~ ~ P AN T AN é (I) BS o/l 3
Odleglosci i § 2 sgzggexgzsds g2 8 2 gg g 5= 23 % sgzszEzszs 5 sz 3 £2 8 == sy sz osgo:sg:5g £ 5 0 gfxeg=ziE 2 8 2 2 £ g ges=2sgf 2 2 £ 2 g Odleglosci £ 72 28 1§ Odleglosci 2 8238 % Odlegtosci izsicsg & 08 2 s GMNA STAROGARD GDARsk | ~/OMA TRANSFER Sp. z o.o.
[ T ‘I\‘ r"-‘I Im ~ 1 i Iul-‘ Im o 1 b \f T Ola CI’\ cI> FI IF ‘T NI Iﬂn T T ul-‘ b I\c> \Ic> I'TI NI r‘~| had CI’\ ° [l < T T T T r"“II\"’ v 1l n \DI Io r*~| r u:)I Im c’\I Im ] 1 1 1 r? m”\f I\f 1 1 1 1 1 ] 1 - 1l ™ NI Im f‘I“ 1 1 1 1 1 1 ° = I?I e I‘_ ° = I?I < IF [ oI r 1 NI IN 1 1 1 \DI H H _ H 11_03[‘ TUmaSZkOWO, ul. Wodnika BL'
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski tel. +48 883 325 410
Kilometraz (’ 0+000 ¢ 0+100 ¢ 0+200 ¢ 0+300 ¢ 0+400 C’ 0+498 Kilometraz C’ 0+000 0+018 Kilometraz (’ 0+000 (’ 0+018 Kilometraz C’ 0+000 (’ 0+061 R )
ysunek:
| | | | | | | | | | | | Profile podtuzne
Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:
mgr an Marek KOfOWSki WAM/0051/P00D/12 kwiecien 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:
mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 1:500
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:
mgr inz. Kamil Reginia - D.03




99

99

96

96
P 5 4 3 2 1 o0 1 3 6 95
km 0+000.000
99 99
08 ——~ o8
r oras o706 ., 97,03 — 2% 97.16/ 1
97 -2 97
96 96
N 5 4 3 2 1 0 1 6 8 10 %
km 0+038.226
99 99
98 98
97 97
96 96
N 5 4 3 2 1 0 1 2 6 8 0 11 »
km 0+050.000
99 99
98 98
1 0713 0 oros 0716 o0 97.22 I

97 ' ‘ 97

96 96

N 5 4 3 2 1 0 1 5 7 9 10°

km 0+075.000

94

99

96

99

95

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

km 0+100.000

11

99

99

95

98

97

95

95
1 2 3 4 5 6 7 8 o9 10 11 12 13 *
km 0+125.000
99
98
97
96
; ; ' ' + + + + + + * 95
4 3 =2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10
km 0+150.000
99 99
98
97
96 96
95 95

s r 40 i 3 5 4 5 6 7

km 0+175.000

100 100
99 99
o8 | Si&os %Mi ig”"‘ %" 20 — log
97 97
96 + t + + + t 96
3 -2 -1 0 1 2 6
km 0+200.000
100 100
99 99
98 197.80 o 97.73 p— Mﬁﬁ/ 98
97 97
o 5% T o i3 T
km 0+225.000
99 99
98
97
96
95 + + t + + t 95
3 -2 -1 0 1 2 6
km 0+250.000
98 98
97 97
I N 95.87 |
96 0% 0% ‘ 96
95 95
o4 N T
km 0+275.000

97 97
96 96
i 95.45 oo |95.38 200 i
95 95
94 —~———— 94
93 3 2 1 0 1 2 3 4 7 8 10°
km 0+300.000
97 97
96 95.53 95.46 95.53 95.59 96
95 195
94 94
93 5 4 3 2 1 0 1 2 3 5 6 93
km 0+322.219
98 98
97 97
96 195.89 — - . M — 195.84 509 95gj) 96
95 ﬁ ﬁﬁ 95
94 : : : : : : : : 94

5 4 3 2 -1 0 1 2 3 5 6
km 0+350.000
98 98
97
96
95 95
94 94

K

5 4 3 2 1 0 1 2

0+375.000

Projekt:
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza:
Drogowa (D)
Obiekt: '
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtéwny projektant:

‘ SIGMA
TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek:
Przekroje poprzeczne

Projektowat: Nr upr. Podpis: Data:

mgr inz. Marek Kotowski |WAtoos/Poon/iz kwiecief 2022
Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 1:100
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia - D.0ka




99 99
98 98
97 | j :;OZ 2.0% 19685 ;o0 96.88 M %; ___ 97
96 96
PS5 4 3 2 1 0 1 2 3 a4 5 & 7 ®
km 0+400.000
99 \\ 99
98 \\
97
BT 6 5 4 3 2 1 0 1 2 5 a4 5 6 71 0 °
km 0+425.000
99 99
98
97
96 96
P8 5 4 3 2 1 0 1 2 3 a4 5 6 7 0>°
km 0+450.000
99 99
98 ors0 97.73 i \97%—/\’97;7/' 98
97 97
96 96
P 6 5 4 B3 2 1 0 1 2 5 a4 5 6 71 >°

km 0+475.000

99

97

95

99

197.84 97.77 ) 197.84 2 0% [97.90 98
[ . 0

L

98

97

96

96

95

94

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

km 0+483.674

7 6 5 4 -3

Przekroje poprzeczne ulica Sportowa odcinek 1

96

95

94

2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

km 0+005.704

94

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

km 0+012.034

Przekroje poprzeczne ulica Sportowa odcinek 2

99 99

98

97

¥TTTT6 5 4 3 2 1.0 1 2 3 4 85 6 1 °
km 0+006.409

99 99

ogl = i — e e T R L 08

97 97

96 96

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

km 0+010.463

100

98

96

100

Przekroje poprzeczne ulica Peplinskiego

100 100

99

99

98.01 98.01 1
T oo igms 2.0% F 98
97

98

97

97

96 96

3 2 1 0 1 2

km 0+000.000

3 4 5 6 7 7 6 5 -4

3

2 1 0 1 2 3 4 5 6

K

0+050.000

99

99

97

100 1007
99 99|
| 98
97
96 5 5 4

96

3 2 1 0 1 2

km 0+035.671

3

> 1 0 i 3 5 4 5 ¢

K

0+061.157

100

99

96

100

98

Projekt:

96

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Branza:

Drogowa (D)

Obiekt:

Droga gminna ul. Parkowa

Inwestor:

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Gtéwny projektant:

‘ SIGMA
TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:

Przekroje poprzeczne

Projektowat: Nr upr.

mgr inz. Marek Kotowski

WAM/0051/P00D/12

Podpis: Data:
kwiecief 2022

Sprawdzit: Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. tukasz Roman | WAM/0066/PBD/20 1:100
Asystent projektanta (opracowat): Podpis: Rys:

mgr inz. Kamil Reginia D.04b




