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CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 245.INT.7011.12.2020 zawarta w dniu 16.10.2020 roku w Starogardzie
Gdanskim pomiedzy Gming Starogard Gdanski, reprezentowang przez Magdalene
Forc-Cherek - Wodjta Gminy Starogard Gdanski w Starogardzie Gdanskim, ul.
Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski a biurem SIGMA TRANSFER sp. z o.0. ul.
Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo.

. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy — mapa zasadnicza w skali 1:500;

. Aktualna mapa do celow projektowych w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-
NH;

. Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla

projektu rozbudowy drogi gminnej ulicy Parkowej w Rokocinie przez Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba, ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn;

. Warunki techniczne na wykonanie przebudowy sieci wodociggowej, znak sprawy:
L.Dz.W.170/DT/2021 z dnia 28.06.2021 r. wydane przez Gminny Zakfad Ustug

Komunalnych w Jabtowie , ul. Szkolna 3, 83-211 Jabtowo;

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy: GG.-I11.6630.133.2022, z dnia 27.07.2022r.;

" Zatozenia i wytyczne przekazane od Inwestora;

. Wizja lokalna w terenie;

" Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.

pdzn. zm.);

N

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;

Instrukcje i wytyczne montazu wydane przez producenta zastosowanych rur
i urzadzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j. z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129 t.j. z pézn. zm.);

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie =z niniejszym projektem, wydanym
Pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym
technicznobudowlanymi oraz Polskimi Normami:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3;

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

—  PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce - Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne;

— PN-EN ISO 1452-1-5:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U): Czes¢
1: Wymagania ogdlne; Czes¢ 2: Rury; Czes$c¢ 3: Ksztattki; Czes¢ 4: Armatura;
Czes$¢ 5: Przydatnosc¢ systemu do stosowania;

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych;

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia;

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych;

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa
sprawdzajace - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne;

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa

Wymagania uzytkowe i badania

Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes$¢ 2: Armatura zaporowa;

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes$¢ 3: Armatura zwrotna;

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa

Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace;

—  PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes$¢ 5: Armatura regulujaca;

— PN-EN 1074-6:2009 - wersja angielska Armatura wodociggowa - Wymagania

uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes$¢ 6: Hydranty;
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— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajagcych - Czes$¢ 1:

Guma.

1.2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej
przebiegajgcej wzdtuz drogi gminnej ulicy Parkowej w Rokocinie, gminie Starogard

Gdanski, powiecie starogardzkim, wojewddztwie pomorskim.

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie.

Szkic orientacyjny - Schematyczna lokalizacja inwestycji

——————
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Zrédto: www.openstreetmap.org
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Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego

przebudowy w/w sieci w zakresie pozwalajacym na prawidtowgq realizacje inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w trybie przewidzianym w Ustawie
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 t.j. z p6zn. zm.).

Opracowaniem wiodacym jest projekt branzy drogowej, gdyz zawarte tam
rozwigzania lokalizacyjne i wysokosciowe stanowity podstawe do pozostatych

opracowan branzowych.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejacym droga posiada gtdwnie nawierzchnie brukowg, czesciowo
ograniczong poboczem gruntowym, a w obszarze skrzyzowania z ul. Peplinskiego droga
ma nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym.
Wokot ulicy zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej oraz domy jednorodzinne.
Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy indywidualne do posesji i dziatek oraz skrzyzowania z
innymi drogami. Sprawnos$¢ eksploatacyjna drogi jest niewystarczajaca. Brakuje
bezpiecznych stref do poruszania dla pieszych oraz rowerzystow, wystepujg liczne
nierdownosci nawierzchni oraz ubytki a sama szerokos$¢ jezdni jest nieregularna, co
negatywnie wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania. Opracowanie obejmuje réwniez
przebudowe skrzyzowania ul. Parkowej z ul. Peplinskiego. Ulica Peplinskiego posiada
nawierzchnie bitumicznag, w dobrym stanie technicznym, o szerokosci ok. 5,5 m.
Trasa projektowanej przebudowy odcinkéw sieci wodociggowe]j zlokalizowana jest
w pasie drogowym. Istniejaca sie¢ wodociggowa jest wykonana z PE ze $rednic
DN110mm oraz przytaczy DN40mm ktdre bedg do czesciowej likwidacji. Ze wzgledéw
przebudowy drogi potrzebne jest usuniecie kolizji sieci wodociggowej.
Elementy istniejace uzbrojenia terenu:

- Siec teletechniczna podziemna i nadziemna,

- Siec¢ elektroenergetyczna podziemna i nadziemna,

- Sie¢ wodociggowa,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- Siec cieptownicza.
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Istniejace uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

W_obszarze projektowanej przebudowy wodociagu nie wyklucza si

istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono wystepowanie gruntow
holocenskich w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe, lodowcowe i zastoiskowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech pakietéw
geologicznych:

Grunty powierzchniowe:

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) - grunty stabonosne,

Grunty wodnolodowcowe:

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie S$redniozageszczonym
Ip=0,50;

Grunty lodowcowe:

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30;

Grunty zastoiskowe:

a) grunty spoiste (ptyty piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,30;

Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujace na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nos$nosci G2 (otw. w km: 0+017; 0+218; 0+385 drogi) i G3 (otw. w km:
0+118; 0+492 drogi) zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W prawie wszystkich otworach wiertniczych (oprécz otworu w km: 0+385 drogi)
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W otworach wiertniczych w km: 0+017,
0+492 w postaci zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach w km: 0+118, 0+218
drogi w postaci silnych ustabilizowanych saczen. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,5 m p.p.t. do 2,4 m p.p.tj. na rzednych od 96,3
m n.p.m. do 93,0 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zaréwno w goére jak i w dot. Okresowo, w czasie intensywnych opaddw deszczu,
poziom wody moze osiggnac wyzsze wartosci od przewidywanych.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020:1981

wynosi Hz=1,0 m p.p.t.
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W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podioza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W celu rozszerzenia informacji dotyczacych opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan podtoza objetego opracowaniem nalezy zapoznac sie z opinig geotechniczng

wykonang przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, zataczong do dokumentacji

projektowej.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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I. PROJEKT TECHNICZNY

2.1 DANE OGOLNE

Przebudowa sieci wodociggowej przebiegajacej wzdtuz drogi gminnej ulicy
Parkowej ma na celu rozwigzanie kolizji sieci wodociggowej z nowoprojektowanym

przebiegiem drogi.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi strefa

przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-B-03020: 1981 wynosi Hz=1,0 m

p-p.-t.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej gtebokosci
przykrycia przewody nalezy ociepli¢ 30cm warstwa keramzytu po calym

obwodzie przewodu.

Projektowana trasa rurociggu, $rednice oraz miejsca lokalizacji uzbrojenia sieci

przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Przebudowywany wodocigg zaopatrzy¢ w zasuwe odcinajacq wraz ze skrzynkg
zeliwng umozliwiajacg zamkniecie przeptywu wody z powierzchni terenu. Zasuwy

lokalizowa¢ w pasie drogowym - ogolnodostepnym.

Zaglebienie projektowanego wodociagu powinno wynosi¢ minimum
1,40m.

W miejscu przejscia wodociagu pod powierzchnia projektowanej drogi,
pod projektowanymi zjazdami oraz przy skrzyzowaniu
z istniejacym/projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zamontowac

ochrone wodociaqgu w postaci rur ostonowych dwudzielnych.

2.2 PROJEKTOWANY MATERIAL

a) Rury
Do wykonania przebudowy sieci wodociggowej zaprojektowano:
e gtowna sie¢ wodociggowa:
— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 @110
e przytacza wodociggowe:
— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 10 @90
— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 16 @40
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— rury ci$nieniowe PEHD 100 SDR 17 PN 16 @32

Do realizacji sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktore
spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pd6zn.
zm.) i posiadajgq aprobate wiasciwego panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny
oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury sieci wodociggowej nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe,

elektrooporowe lub potaczenia kotnierzowe w weztach.
b) Uzbrojenie sieci wodociagowej zgodnie z pkt. 2.7

2.3 UKLADANIE PRZEWODOW

Rury uktada¢ zgodnie z «czescia graficzng dokumentacji stosujgc sie
do minimalnych wartosci przykrycia, odlegtosci oraz przebiegu nowoprojektowanej sieci.
Stosowac sie do instrukcji montazu podanej przez producenta rur. Wykonywacé wykopy

waskoprzestrzenne, umocnione szalunkiem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokonac¢ technicznego
odbioru wykopu. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do robot
montazowych. Rury powinno uktadaé¢ sie na 15cm warstwie podsypki z pospoiki.
Podsypke uktadac¢ na wczesniej przygotowanym i wyrownanym podtozu, oczyszczonym
z kamieni oraz innych czesci statych utrudniajgcych prawidtowe utozenie rur. Warstwa
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni oraz wszelkiego rodzaju materiatéw
mogacych uszkodzi¢ lub utrudnié¢ prawidtowe utozenie rury. Podsypke nalezy rozciggna¢

na catej szerokosci wykopu zachowujac statg warstwe grubosci podsypki.

Niedopuszczalne jest wyréownywanie dna wykopu urobkiem pochodzacym z robét
ziemnych oraz podktadanie pod rury wszelkiego rodzaju czesci statych w postaci
kamieni, gruzu lub kawatkéw drewna. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura

spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej
do wybranej metody. Zadbac o to, aby rury nie przesuwaty sie podczas obsypywania
i ubijania wskutek pracy sprzetu budowlanego. W sytuacji natrafienia na grunty
nienosne nalezy dokonac¢ wymiany gruntu az do warstwy nosnej. Urobek z wymiany
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gruntu nalezy zastgpi¢ zageszczong podsypkg piaskowa. W przypadku przegtebienia dna
wykopu wybrane warstwy gruntu uzupeini¢ warstwg piasku pamietajac o jego

zageszczeniu.

Obsypke wykonywa¢ =z piasku $redniego, do uzyskania catkowitego
przykrycia przewodu. Obsypke uktadac¢ réwnomiernie po obu stronach az do wymaganej
wysokosci pamietajac o zageszczaniu warstwowym. Najwiekszg uwage nalezy zwrocic¢
na pierwszg warstwe zageszczania, gdyz nieprawidtowe jej zageszczenie moze wptyngc
na unoszenie sie przewodu, ktéry moze zmieni¢ swoje potozenie pod ciezarem kolejnych
warstw obsypki. Nie dopusci¢ do powstawania pustych przestrzeni pod przewodem

spowodowanych brakiem obsypki.

Po utozeniu przewodéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich
zasypke zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
oraz obowigzujgcymi normami. Grubos$¢ zasypki powinna wynosi¢ 30cm. Nie nalezy
zasypywac potaczen rur az do czasu wykonania proby cisnieniowej, pozostata czesc

powinna zosta¢ zasypana.

Po dokonaniu préby szczelnosci przewod zasypa¢ piaskiem $rednim
z rownomiernym zageszczeniem na catej diugosci trasy. Grunt zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,00. Uzyty materiat i sposdb zasypywania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu, obiektéw i urzadzen

na przewodzie.
Catg objetos¢ wykopdw zasypac¢ gruntem z dokopu - piaskiem $rednim.

2.4 WEZLY WODOCIAGOWE

Wezty wodociggowe oraz armature przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Na wiaczeniach do istniejacej sieci stosowac ksztattki i armature z PE

przeznaczong do stosowania przy wykonywaniu sieci wodociggowych.
Wymagania materiatowe:

o Obudowy do zasuw - sztywne, catkowicie odporne na korozje, prety i rury
kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury ostonowe oraz gtowice z PE, zespawane,

wszystkie czesci odlewane - cynkowane ogniowo.

o Ptyty podktadowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056.
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. Skrzynki uliczne zeliwne - zeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i $ruby
ze stali nierdzewnej. Wewnatrz i na zewnatrz pokrycie bitumiczne. Teren wokoét skrzynek

utwardzi¢ w promieniu ok. 0.5 m.

2.5 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Jako uzbrojenie projektowanego rurociggu zaprojektowano:

o zasuwy odcinajgce kotnierzowe, klinowe z miekkim uszczelnieniem;

o hydranty nadziemne.

Zasuwy odcinajace na sieci lokalizowa¢ wediug czesci graficznej projektu.
Zasuwy poprzedzajace hydranty montowaé w odlegtosci zapewniajacej bezproblemowe
otworzenie zasuwy odcinajacej. Trzpienie zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za
pomocg obudowy sztywnej zakonczonej zeliwng skrzynka. Zasuwa powinna byc¢
umieszczona na ptycie betonowej. Przewidzie¢ wokdt skrzynek ulicznych i zasuw
umocnienie z ptytek prefabrykowanych z betonu B20 o $rednicy 90cm i grubosci 10cm.
W przypadku zlokalizowania zasuwy w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowacd jg
ptyta zbrojong z betonu B15 o powierzchni min. 0,8m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie
@10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajacym:
e korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego
e klin zasuwy z nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH;
e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;
e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”;
e Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowag;
e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;

e zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zapewnienia wody do celdw przeciwpozarowych zaprojektowano 4
hydranty. Hydranty projektowac, jako nadziemne @80 zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Hydranty poprzedzi¢

zasuwgq odcinajacq kotnierzowa.

Wymagania stawiane hydrantowi nadziemnemu:
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e gtowice wykonane z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

e zamkniecie kulowe;

e kolumna wykonana ze stali nierdzewnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

e wszystkie czesci zewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozje;

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym
gwintem;

e wrzeciono uszczelnione na uszczelke typu ,oring”;

e mozliwosc¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym;

e zabezpieczenie antykorozyjne;

e hydrant z podwdjnym zamknieciem;

2.6 LIKWIDACJIA ISTNIEJACEJ SIECI

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanego
wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej, wytaczony z eksploatacji odcinek
wodociggu nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez opréznienie go z wody, odciecie od

czynnej sieci wodociggowej oraz zaslepienie koncéw nieczynnego rurociggu.

Nieczynne wodociggi nalezy usung¢ lub odpowiednio oznaczyé na zasobach

geodezyjnych.

2.7 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE]

Jako uzbrojenie projektowanego rurociggu zaprojektowano:
o zasuwy kielichowe odcinajace, klinowe z miekkim uszczelnieniem;

Zasuwy odcinajace na sieci lokalizowa¢ wediug czesci graficznej projektu.
Trzpienie zasuw doprowadzi¢ do powierzchni terenu za pomocg obudowy sztywnej
zakonczonej zeliwng skrzynka. Zasuwa powinna by¢ umieszczona na ptycie betonowej.
Przewidzie¢ wokdt skrzynek ulicznych i zasuw umocnienie z ptytek prefabrykowanych
z betonu B20 o s$rednicy 90cm i grubosci 10cm. W przypadku zlokalizowania zasuwy

w poboczu nieutwardzonym nalezy obudowac¢ jg ptyta zbrojong z betonu B15

o powierzchni min. 0,8m? i grubosci min. 15cm, zbrojenie @10mm.

Wymagania stawiane zasuwom odcinajgcym:

o korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego
o klin zasuwy z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH;
o wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem;
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) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu ,oring”;
. $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg;
o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;
. zabezpieczenie antykorozyjne.

Do wykonania sieci nalezy stosowac rury i ksztaltki z PE, ktore posiadajg
odpowiedni atest higieniczny, wazng deklaracje wifasciwosci uzytkowych, spetniajg

wymagania PN i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przykrycie przewodow wodociggowych powinno uwzglednia¢ gtebokosc
przemarzania gruntu, przy czym minimalne przykrycie przewodéw mierzone

od powierzchni terenu do wierzchu rury powinno wynosi¢ min 1,2m.

Rzedne wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej podane w czesci graficznej

projektu nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.
2.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
Rury oraz ksztattki wykonane z PE nie wymagajg zadnego zabezpieczenia

antykorozyjnego. Nie nalezy ich pokrywac¢ zadng warstwa.

29 OZNAKOWANIE ARMATURY

Zasuwy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi umieszczonymi na stalowych
stupkach. Wezty oraz lokalizacje skrzynek oznakowac tabliczkami informacyjnymi

wg PN-86/B-09700. Tabliczki umieszcza¢ w punktach widocznych.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, przed catkowitym zasypaniem nalezy
zastosowac tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonang z PE lub PVC z wtopiong
wktadkg metalowa. Tasme uktada¢ 30cm nad utozonym przewodem. Wkiadke metalowg

potaczy¢ z obudowgq zasuwy.
2.10 PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci wodociggowych nalezy prowadzic¢ zgodnie

z wytycznymi zawartymi w PN-EN 805:2002.

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe

nalezy badac go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie
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elementy (gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli,
a wszystkie urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i odpowiednio
odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem prdoby. Na tyle na ile jest to mozliwe,

nalezy usuna¢ powietrze z rurociggu.

Zasadnicze badanie rurociggu sktada sie z przeprowadzenia préby cisnienia,

ktéra realizuje sie wg trzech podstawowych etapéw. Procedure mozna podzieli¢ na trzy

etapy:

. probe wstepna;

. probe spadku cisnienia;

. gtdwna prdobe cisnieniowa.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie potozenia rurociggu poprzez
osiggniecie wiekszosci przesunie¢ zmiennych w czasie. Osiggniecie odpowiedniego
nasycenia woda i osiggniecie wzrostu objetosci rurociggu (rury elastyczne),
uzaleznionego od cisnienia, przed prébg gtdwna. Powtdrzenie fazy proby gtdwnej moze
by¢ wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury badania, fgcznie

z zapewnieniem czasu relaksacji, wynoszacym nie mniej niz 60 minut w fazie wstepnej.

Po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposob ciagty,
krécej niz 10 minut, do wartosci cisnienia probnego systemu. Utrzymac cisnienie przez
30 minut, przez pompowanie ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie

przeprowadzi¢ kontrole w celu stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przeciekéw.

Nastepnie przerwaé¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowaé zmiany
ci$nienia, spowodowane wydiuzaniem sie rurociggu wskutek pefzania lepko-
sprezystego. Odczyta¢ warto$¢ cisnienia po uptywie tego czasu. W przypadku

zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym, kontynuowac procedure badania.

Zintegrowana préba spadku cisnienie przerywa petzanie lepko-sprezyste
spowodowane naprezeniami wywotanymi przez ci$nienie. Gwaltowne zmniejszenie
ciénienia prowadzi do skurczu rurociggu. Prawidtlowa ocena zasadniczej proby
szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we

whnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

o w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o Ap= 10+15%

STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka;
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. doktadnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody AV;
obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax i sprawdzié, czy upuszczona ilos¢ wody AV

nie przekracza wartosci dopuszczalnej AVmax.

Jesli AV jest wieksze od AVmax oznacza to, ze rurocigg jest zapowietrzony,
nalezy przerwac¢ procedure badania, po rozhermetyzowaniu odpowietrzy¢ badany

rurociag (odcinek) i powtorzy¢ prébe.

Dopuszczalny ubytek wody:

AV o = 1,2 xVxApx(ix D )

EW eXER

AVmax - dopuszczalny ubytek wody (1);

Vv - objetos¢ badanego odcinkach rurociagu (l);

Ap - zmierzony spadek ci$nienia (kPa);

Ew - wspotczynnik sprezystowosci objetosciowej wody (kPa) — 2,1x10° kPa;

D - wewnetrzna $rednica przewodu (m);

e - grubos¢ scianki rurociggu (m);

Er - modut sprezystosci w kierunku obwodowym zalezny od materiatu rury (kPa);
1,2 - wspotczynnik korygujacy (uwzgledniajacy zawartos$¢ powietrza) w czasie

gtébwnej préby cisnieniowej.

W przypadku, kiedy AV jest mniejsze od AVmax, kontynuowaé procedure
badania, obserwujac i zapisujac w okresie 30 minut (faza proby gtéwnej) wzrost wartosci

ci$nienia spowodowany skurczem rurociggu.

Faze proby gtéwnej uwaza sie za udana, jezeli krzywa cisnienia wykazuje
tendencje wzrostowa i sytuacja ta nie ulega zmianie przez caty okres 30 minut, ktory
zwykle jest wystarczajgco ditugi, aby uzyskane wyniki przyja¢ za poprawne

(wiarygodne).
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Jezeli uzyskane wyniki bedg budzity watpliwosci, wéwczas faze proby gtéwnej
nalezy przedtuzy¢ do 90 minut, a spadek cisnienia ograniczy¢ do 25 kPa, liczac od
wartosci maksymalnej, jaka wystapita w fazie skurczu. Jezeli spadek cisnienia w tej fazie

jest wiekszy od 25 kPa, prébe nalezy zaliczy¢ z wynikiem negatywnym.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci w obecnosci inspektora nadzoru, (jesli
bedzie wymagany), przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym
wyniku nalezy sporzadzi¢ protokdt, wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng a nastepnie

wykopy zasypac i pozostaty nadmiar ziemi wywiez¢ na odktad.

2.11 DEZYNFEKCJA SIECI

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci zakonczonej pozytywnym rezultatem
nalezy przeprowadzi¢ ptukanie projektowanej sieci. Nalezy zabezpieczy¢ ptukany
odcinek tak, aby woda z ptukania nie dostata sie do czynnej sieci wodociggowej. Do

ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej.

W nastepnej kolejnosci nalezy dokonac¢ czynnosci dezynfekujacej. Wymagania do
dezynfekcji wody okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294
z pozn. zm.). W tym celu nalezy uzy¢ zwigzkdédw chemicznych przeznaczonych do tego
celu np. wodny roztwér chloru. Do rurociggu pracujacego pod ciggtym nadcisnieniem
nalezy dodawac roztwor w ilosci 50mg/l. Dezynfekujacy roztwor powinien przebywac
W rurociqgu przez 24h. Po dezynfekcji zakonczonej pozytywnym wynikiem nalezy
wyptukac¢ wode z roztworem chloru az do momentu, kiedy woda nie bedzie posiadata

wyczuwalnego zapachu chloru.

Po zakonczonych procesach dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne czystej wody w jednostce badawczej upowaznionej do przeprowadzania
tego typu badan. Po uzyskaniu pozytywnego wynikow badan i spetnieniu wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z pozn.
zm.), sie¢ mozna oddac¢ do uzytku. Wiaczenie do sieci istniejacej mozliwe jest dopiero

po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.
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2.12 ODWODNIANIE WYKOPOW

W sytuacji nadmiernego naptywu wéd do wykopu nalezy go odwodnic.
W przypadku umiarkowanego naptywu zastosowa¢ pompy spalinowe lub elektryczne.
Gdy nastgpi duzy naptyw wody do wykopu zastosowac¢ odwodnienia wgtebne w postaci
igtofiltréw. Igtofiltry powinny by¢ uzytkowane tak by nie dopusci¢ do przerwania
ciagtosci pracy. W odcinkach poprzedzajacych odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy
wyciggac stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie wptukiwaé w odcinku
wiasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace
uzbrojenia podziemne oraz pamieta¢ o stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra. Ilos¢
pomp odwadniajgcych, rozstaw, ilos¢ i gtebokos¢ stosowanych igtofiltrow uzalezni¢ od

zapotrzebowania oraz warunkéw gruntowo-wodnych panujacych na placu bodowy.

2.13 BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociggowej stosowaé przy wszystkich
weztach, przy ,mieszanych zestawach materiatowych” tj. przy zasuwach zeliwnych,
tukach, hydrantach zeliwnych, kréécach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Blok
oporowy ustawic¢ tak, by tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu. Odlegtosc¢
miedzy blokiem oporowym a $ciankg przewodu wodociggowego powinna

by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.
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2.14 KOLIZIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przed przystgpieniem do robdt nalezy z terminem poprzedzajagcym powiadomic
wiasciciela/zarzadcow  istniejgcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji
z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowac przy uzyciu narzedzi
recznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP. Zalecane jest
dokonywanie przekopdéw kontrolnych przez przystgpieniem do witasciwych wykopow
w celu doktadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach
zasypac ze szczegolng ostroznoscig. W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju awarii
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace, zabezpieczy¢ teren, powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke witascicielom sieci w celu usuniecia

powstatej awarii.

Przy przejsciu rurociggdéw przez istniejace przeszkody nalezy zabezpieczyé

istniejgce uzbrojenie poprzez zastosowanie rur ostonowych. Srednice rury ostonowej

dobra¢ w sposdb umozliwiajgcy swobodne wprowadzenie do niej rury przewodowej.

Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza z kazdej strony o min. 0,5m od obrysu przeszkody

kolidujacej. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione na

mapie.

2.15 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdot wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami
technicznymi oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach, wymaganymi normami,
przepisami, zaleceniami producentow stosowanych materiatdw ze szczegdlng

ostroznoscig zwazajac na zasady BHP.

Inne wymagania/uwagi:

- nalezy powiadomi¢ w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét
wiasciwe organy, jednostki uzgadniajgce oraz witascicieli gruntéw;

- nalezy powiadomi¢ o rozpoczeciu robot wilascicieli uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego;

- przed rozpoczeciem robét zapoznad sie z uzgodnieniami jednostek opiniujacych
oraz stosowac sie to uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli
uzbrojen;

- przed przystgpieniem do robdt sieciowych sprawdzi¢ czy wszystkie warunki

podane w uzgodnieniach sg spetnione;
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- wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego;

- w sytuacji napotkania niezinwentaryzowanych uzbrojen podziemnych przerwac
prace oraz ustali¢ jej uzytkownikow;

- w trakcie prowadzenia prac dokonywaé odbioréw technicznych robot sieci
wodociggowej;

- w sytuacji napotkania problemoéw nieopisanych w dokumentacji skontaktowac sie

N

projektantem;

- zmiany do projektu ustali¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem;

- trasa rurociggdw powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przez geodete przed
podjeciem robot;

- roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji wykonywac recznie.

Warunki wykonania robét:

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy co najmniej na 7 dni powiadomié
wiasciwy organ zataczajac wymagane os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniajace
(wtascicieli uzbrojenia terenu) i wtascicieli gruntow;

- przed rozpoczeciem robot zapozna¢ sie z trescia uzgodnien jednostek
opiniujacych;

- nalezy uzgodni¢ z wtascicielami uzbrojenia i gruntéw termin wykonywania robét
budowlanych na ich terenie;

- przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ czy spetnione sg warunki
podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniajacych. Istniejgce uzbrojenie podziemne
zlokalizowac¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie;

- zabezpieczenie na czas wykonywania robét napotkanego uzbrojenia
podziemnego wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia;

- nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia;

- nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie
nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowac¢ materiatéw;

- w przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale

nadzoru autorskiego;
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- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
i kotowego;

- zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopow uzbrojenie podziemne;

- w trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robot
i przewodow sieci wodociggowej;

- w przypadku natrafienia na problemy nieujete w dokumentacji technicznej nalezy
dokonac¢ uzgodnien z projektantem;

- ewentualne zmiany do projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic

N

projektantem;

wykopy prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego oraz recznie;

- wykonywanie prac przy wysokim poziomie wdd gruntowych wymaga
zastosowania odwodnienia wykopdw (np. poprzez igtofiltry);

- sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do
odbioru technicznego;

- sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
- roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- zakonczenie robdt zgtosi¢ wiasciwemu organowi, co najmniej 14 dni przed

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.

Rzedne uktadania sieci wg czesci graficznej. Rzedne witgczenia do istniejgcej sieci

wodociggowej podane w dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé na placu

budowy. W przypadku rozbieznosci projektowanych rzednych nalezy skontaktowacd sie

z Projektantem.

Protokoty prob szczelnosci przewodu, protokoty badania zageszczenia gruntu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych
z krajowymi ocenami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury nalezy przedtozyc

podczas spisywania protokotu odbioru czesciowego i kohncowego.
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Nazwa
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Jedn. Szt.

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU

Rura wodociggowa PEHD DN110 - do likwidacji
Rura wodociggowa PEHD DN40 - do likwidacji
Rura wodociggowa ZEL DN100 - do likwidacji

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN110x6,6mm
Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN90x5,4 mm
Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN40x3,7mm
Rura PEHD100 SDR17 PN10 DN32x3,0mm

Wezly i armatura

Mufa elektrooporowa PE100 Dn110mm

Mufa elektrooporowa PE100 Dn40mm

Mufa elektrooporowa PE100 Dn32mm

Kolano PE100 DN110, kat 30°

Kolano elektrooporowe PE100 DN110, kat 45°

Kolano elektrooporowe PE100 DN110, kat 90°

Kolano elektrooporowe PE100 DN40, kat 90°

Zasuwa PE DN100 (PE-PE Dn110mm)

Zasuwa PE DN80 (PE-PE Dn90mm)

Zasuwa PE DN32 (PE-PE Dn40mm)

Zasuwa PE DN25 (PE-PE Dn32mm)

Hydrant nadziemny DN80mm

Tréjnik rownoprzelotowy PE100 Dn110/110mm

Trojnik siodtowy PE100 DN110/90mm z nawiertka,

Istn. trojnik kotnierzowy DN100mm

Nawiertka NWZ DN 110/32

Nawiertka NWZ DN 110/40

tacznik rurowo-kotnierzowy DN90/80mm

tacznik rurowo-kotnierzowy DN110/110mm

Redukcja elektrooporowa PE100 Dn110/90mm

Zaslepka elektrooporowa PE100 Dn40mm
Inne

Tasma ostrzegawcza niebieska

Rura ochronna DN200mm

Rura ochronna DN140mm

Rura ochronna DN63mm

Rura ostonowa dwudzielna DN110mm
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szt.
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szt.
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szt.
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szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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mb =~ 555,00

mb = 8,00

mb ~ 112,00
mb ~ 12,00
mb =~ 36,00
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II. DOKUMENTY FORMALNE

Kserokopie dokumentdw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie sg zgodne
z oryginatem
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3.1 UPRAWNIENIA BUDOWLANE

9

URZAD WOJEWODZKI
w Qlszlynie

UAN.NN.7342/62/97

Olsztyn, 20 marca 1997r.

DECYZJA NR15/97/01

. Na podstawie art. 13114 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U.
Nr 89 z dnia 25.08:1994r. poz. 414/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rczpatrzeniu
wniosku  Pani mgr inz. Anny Bozeny Adamkiewicz z ‘dnia 23.12.1996r.,dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego wyksztalcenia i praktyki zawodowej oraz na
podstawie pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed
Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Olsztyfiskiego Zarzadzeniem Nr 50 z dnia
17 maja 1995r.

" Pani ANNA BOZENA ADAMKIEWICZ
- magister inZynier inzynierii §rodowiska
-ur. dnia 11 stycznia 1957r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. Nr 8/95 poz. 38/ - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogcei objetej tymi
uprawnieniami.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa decyzja uwzglednia w catosci wniosek Pani mgr
inz. Anny Bozeny Adamkiewicz, na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od
uzasadnienia decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztyniskiego. 5

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz.Anna Bozena Adamkiewicz
ul: Barcza 37/3, 10-684 Olsztyn

2. Gtéwny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42,00-51

3. a/a-Ir10 :
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.24.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan WOJCIECH SZCZEPANSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 10 stycznia 1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0145 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do Inego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postep dmini yinego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze mec sig prawa do wmesnema odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorg ia org d ia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ oslalecma i prawomncna W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. drinz. Zenon Drabowicz /
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Pan Wojciech Szczepanski upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
2. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz CZ:
| T
3. drinz. Zenon Drabowicz > L
Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Szczepanski
10-203 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19A/28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
2
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3.2 PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY

Zaswiadczerie

o numerze weryfikacyjaym:

WAM-4LV-2FB-F1D *

Pani Anna Bozena Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/15/0010/01

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 56/15, 10-283 Olsztyn

jest cztonkier Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiacczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych 1tom opatrzonym podpi i wlasnorecznymi.)

7 Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LBV-PRD-HCM *

Pan Wojciech Szczepanski o numerze ewidencyjnym WAM/15/0157/21

adres zamieszkania ul. Macieja Rataja 19A/28, 10-203 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi: elektre weryfil ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
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3.3 WARUNKI TECHNICZNE

- Gminny Zakiad Ustug
Komunainych w Jabtowie
83-211 Jabtowo, ul. Szkolna 3
AL Tel. (58) 5621608, gzukjablowo@tlen.pl
L. Dz. W. 170/DT/ 2021 Jablowo 28.06.2021 r.

Gmina Starogard Gd.
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gd.

Dotyczy:

L

Warunkéw technicznych wykonania przebudowy odcinka sieci wodociggowej
w Rokocinie ul. Parkowa

W odpowiedzi na wniosek inwestora informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ wykonania

odcinka sieci w sposob nastepujacy:
Wykona¢ Projekt Budowlany:
- sieci wodociggowych PE min. Dz 110mm na calej dlugosci przebudowanej pasa

drogowego

- przylacza wody z rur PE z nawiertakami NWZ
Projekt Techniczny uzgodnic¢ w:

- Gminnym Zakiadzie Ustug Komunalnych Jablowo

- Zespole Uzgadniania Dokumentacji — Starogard Gd.

2. Nalezy zglosi¢ wykonanie sieci wodociggowej do odbioru w otwartym wykopie do
GZUK w Jablowie.

3. Wykonaé powykonawczy inwentaryzacje geodezyjna zrealizowanego zadania i jeden
egzemplarz przekaza¢ do GZUK w Jablowie.

4. Szczegdtowe informacje projektant uzgodni z G.Z.U K. w Jablowie.

5. Wszystkie prace zwiazane z doprowadzeniem wody i odprowadzaniem sciekow powinien
wykona¢ zakfad lub osoby majace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kopie uprawnien
nalezy przediozy¢ w Gminnym Zakladzie Ustug Komunalnych w Jablowie. Inwestycja
wymaga pozwolenia na budowe lub zgloszenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w
Starogardzie Gdanskim. Niniejsze Warunki Techniczne wazne s3 przez okres 2 lat, tj. do
28.06.2023r.

Otrzymuja :

1 Adresat

2. ala

N ZMNITER
rzymania Ruchu
WPLYNELO DNIA Sanmir Partvka
05 -07- 2021
H
Podpis ... 1 5 st —
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

projekty@sigmatransfer.pl ww

UL. WODNIKA 34
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3.4 UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE]
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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3.5 ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]
GG-111.6630.133.2022
Starogard Gdanski, dn. 27.07.2022 r.
Starosta Starogardzki
83-200 Starogard Gdarniski
ul. Kodciuszki 17, tel. 58 767 35 54
Znak sprawy: GG-111.6630.133.2022
ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 27.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
1.Sie¢ elektroenergetyczna.
2.5ie¢ gazowa.
Przedmiot narady:| 3.Sie¢ kanalizacyjna.
4.5ieé telekomunikacyjna.
5.5ie¢ wodociggowa.
Lokalizacia- Gmina Starogard Gd., obrgb Rokocin, dz.: 56, 101, 102, 103/1, 103/8,
1251 103714, 109/1, 109/21, 109/24, 109/40, 110, 111, 112, 114, 115, 116
Whioskodawca: SIGMA TRANSFER SP.Z 0.0.
"I ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo
GMINA STAROGARD GDANSKI
Inwestor: . . P
ul. Sikorskiego Gen.Wiadystawa 9, 83-200 Starogard Gdanski
- MAREK KOTOWSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0051/PO0OD/12
- LECH KAFEMAN Inne upr.: budowlane: POM/0145/PWOT/06
Projektant:| - SEBASTIAN MROCZEK Inne upr.: budowlane: PDK/0256/PWOE/18
- KAMIL OBREBSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0249/PWBE/21
- ANNA ADAMKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 15/97/0L
Przewodniczacy:| Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP
Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdariskim ul. Kosciuszki 17
Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny
Data wplywu:| 30.03.2022 r.
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
Stanowisko Przewodniczacego:
Podczas wykonywania prac ziemnych zwrécié¢ szczegdlng uwage na punkty szczegdtowej osnowy geodezyjnej
podlegajgcej ochronie ustawowej.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 335.112-1083.
Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
Stronalz3
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GG-111.6630.133.2022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

0 Nazwa instytucji Stanowisko
e . . q
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne Piotr Kasko, Arkadiusz
0.0. Zgodnie z uzgodnieniem nr 31/ZT/2022 (Odpowiedz na wniosek o Ratajczak
ul. Rzemiesinicza 17/19 usuniecie kolizji nr E0$-2894/UP-T-PKA/2022
81-855 Sopot
elektroniczny
2 | ENERGA-OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Adam Szopinski
Oddzial w Gdarisku Trasa bez uwag.
ul. Marynarki Polskiej 130 Projekt nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie
80-557 Gdarnisk Gdariskim
elektroniczny
3 | GECKONET Sp. z0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe
4 |GMINA STAROGARD GDANSKI Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzad Gminy Starogard
Gdariski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski

5 |GMINNY ZAKLAD USEUG Stanowisko pozytywne Stawomir Partyka
KOMUNALNYCH Uzgadniam trase bez uwag
ul. szkolna 3

83-211 Jablowo
elektroniczny

6 |NETIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3
80-367 Gdarisk

7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi

Klienta w todzi
ul. Michala Baluckiego Nr.:
10/12
93-273 todi

2 |POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski
GAZOWNICTWA 5p. z 0.0. Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
ODDZIAL ZAKEAD 1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni Tczew, na
GAZOWNICZY w GDANSKU min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. walowa 41/43 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
80-858 Gdarisk uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie
elektroniczny powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Tczewie.

3. wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4, W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Przewierty w poblizu istniejgcej sieci gazowe] wykonywac pod
nadzorem Gazowni

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem

Dokument wygenerowal{a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-07-2022 13:28:59
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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Ministra Gospodarkl 2 diva 26 kweetnia 2013 r, w sprawie warunkdw
techniczrych, jakim powinny odpowiadad siedi garowe

9 POWIATOWY ZARZAD DROG Stancwisko parytywne Marta Chrzanowska
W STAROGARDZIE GDARSKIM i dorycry
wl. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdarski
elektronicany

10 PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko porytywne Reging Pinskowska-
WODOCIAGOW | KANALZACH pransa wod-kan datyczy Innego operatora Secxepafisha
 Star - WIK® Spétka £ 0.0,
ul. Lubichowsks 128
83-200 Starogard Gdadiski
elekiromceny

SIGMA TRANSFER 5P.2 0.0,
Whioskodawca

UWAGA: Brak podplsu uczestnika mladomhﬂqo o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udzial w naradzie w sposdb
Jonarny, jest jedn Y 2 Jego nieob

Nigobecnosé na naradzie koordynacy)nej poﬂmlom naletycie zawiadomionego o jej miejscu i m-ldnn&snm

przeszkody do jej przeprowadzenia, Prayjmuje sig, te podmiot ten nie sktada zastrzeien do usy proj; o)

siecl uzbrojenia terenu przedstawlonego w planie sytuacyjnym,

7 upowatnienia Starosty Starogardekiego
Grzegor: Xwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Podpis jest prawi
Dokument podpi Grregorz Irencusy

Kwigthowski
Data: 2022.07.27 133836 CEST

FOdys gvaewodniagoego Aorody

INFORMACIA:

1. Przecstawiciele instytuc)i 2ostali 2awiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia nacady koordynacy|ne)
7800nie 7 ustawg Prawo geodezy)ne | kartograficzne (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 ¢ ).). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te] ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga w2igl udzial réwniet inne podmioty, ktére mogq byé zainter r naragy
koordynacyjne). w szczegdinodcl zarzadzajgoe terenami zaminigtymi, w praypadku sy ia €250 projek weh sleo na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresd mapy zasadnicze], ktdra moie nie zawieraé projektdw wszystiich
urzgdzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 285 ust. 2 ustawy Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz
U, 22021 r. poz. 1990 t).) lub 2totonych na narade, 2 ktdre nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii,

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te inaki orar budowle triangulacyjne pediegaja ochronie w myst art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficane (D2 U. 2 2021 1. poz. 1990 t.).).

4. Nieobecnosé podmiotu na naradzie koordynacyjnej omnacze, te podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania
projektowane) sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjrym na podstawie art. zsua ustawy Prawo
geodezyjne | kartograficane (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 1) ).

ST KD G2 A5Y -A0NK

WPLYNELO DNIA

—— 27 01- 222

Jeded dok jost b 10 nie wymags podplsu sralogoweg Podpls :ﬁ,
Uwaga: podpis 'htuom:m' 08 Herwtocamy - mana go reeyfin —e

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
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11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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zroto: hitps://www.openstreetmap.org

Starosts Starogarda
Denummrtios pragwhtows ni
GG 5530 123 2022
Uphe grawaTmichen ey

rakohczens) w dniy: I7-07.2022

P
Za pomecy SIodDw
kormunicac elektronczne;

Zup Starmaty
O .
referaty 2008
PRZEGOOMNICIALY NARADY
KOCRDYNACY INE )
Podpis jest
l.bkmmﬂ‘ i
Data 202207 ¥ 15:53: 18 CEST
Elektronicznie
bukasz: |
2 tukasz Jozef
Jozef st
Data; 2022.07.14
Roman 355 o0

Legenda:
w— przebieg drogi

Frajekt

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

frarza

Drogowa (0}

Drega gminna vl Parkowa

et

GMINA STAROGARD G
W Sharskiege § 13700 Starogare Gderabi

Dltmny praphtest

SIGMA TRANSFER Sp. 2 oo

G-

PLETL Temantaowo W Weanda 14
ol oAB 802 023 400

Rysureh. o

Plan arientacjny warzec M2
| Dpraiewat Peepn Shala s
mgr inz. Marek Kotowski 112 500 | PZT.00
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3.6 UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

A Gminny Zaktad Ustug
i Komunalnych w Jablowie

83-211 Jabtowo, ul. Szkolna 3
AL Tel. (58) 5621608, sekretariat@gzukjablowo.pl

Jablowo 24.08.2022 r.

SIGMA TRANSFER sp. z o.0.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomoszkowo

UZGODNIENIE NR 85/2022

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia Projekt na przebudowe sieci wodociagowej w ciagu drogi ul.
Parkowej w m. Rokocin z nastepujacymi uwagami:

UWAGI :

1. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomi¢ pisemnie
G Z U K w Jablowie.

2. Nalezy wyregulowaé /do nowoprojektowanej rzednej drogi i
chodnikéw/ wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek do zasuw
na sieci wodociagowej

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj.24.08.2024r.

INZYNIER

Utrz}/ arylal&gchu
.W(lw)\: ir Partyka

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
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Projekt: . . . . L.
Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Branza: )
Sanitarnal(S)
Obiekt: ,
Droga gminna ul. Parkowa
Inwestor: Gtoéwny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski

Rysunek: Data: o
Plan orientacjny K eien

Opracowat: Podpis: Skala: Rys:
mgr inz. Patryk Zajko 1:3125 SW.00
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NS) - \ ~ N N3 R \ o& R \\ ~ Y <gleboznawczych jest zgodna z trescia mapy ewidencyjnej
N \ ~ WL S/ &N N xq 5 \ 2 \ . £ UWAGA:
f;' \\ . = /) . R X S ~ § % o ] \ : Lo\ \ \\ A\ e Ssrtzlll:f:e'm d;ll‘:; l::: wniesiono na podstawie danych udost¢pnionych przez PODGIK bez prawnego
N 3 & } X 3 = 1B=l g = = N éxog § G *\\ LA N\ //
S X VoS8 v & Y d r o S A g IS > \ g % Q| Projekt:
' 5 3 . ) : . | ) ~ ) 2w/ — . 3 °>§§ Ny \ \ E% \ & \ ™ d A\ & & £ N Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
\ B = = 1 Ol g =5 Sl ez o B Tl \\ 2 X 20 R ; 7
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3 N &£ = Y | ) == % e A A e e e LS. - - —— Sam pre— o i\ Ve g o ranza:
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IS \ . 5 ~ NS 3 et 3 A —g§ M —_—— MES & < e~ S \ N \ S 72N Sanitarna (S)
o) \ ! ,% 1o | of2 o] S8« o S == — X / \a SEE> - —al2 \ & ¥ - P ST N
R | 5 18 | SIE > RS & S & =i N s I =~ S| \ \ e / N
. 5 g7 | & < jg SUBBS Sley) = N S B o / — o e e s - N § s 1 obiekt
L oo I & o g {E\,_ —————— (g ) - 3R N < / Legenda (branza drogowa): Legenda (branza elektryczna i Legenda (branza sanitarna): Droga gminna ul. Parkowa
Voo I & : - w NEN S b '
2 \ | Q) oy —#% % n & ~ ~N ‘\ T & < I: / { I:] Nawierzchnia ulicy z kostki betonowe j 6 i fe l e 1- ec h niczna ) :
Y N Yy g ) Ny o\ /= e e ; Y j gr. 8 cm szarej Przejazdy dla rowerzystéw z kostki betonowej bezfazowej . . . . .
a 5 5‘\:’ \\ { WLQ f% & {5) & é}(\ ) & ‘\‘ §g’ K & // ll | - gr. 8 cm czerwonej s1 @\ Projektowana stupy o$wietleniowe o wysokosci H=7 m Proj. kanallhzaq‘a deszczowa Inwestor: Gtowny projektant:
Q \\ %‘ " &b II ,:o-} = / N fl? r < x 20’_\ / ll_‘E\ I:I Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego u Progi zwalniajace z kostki kamiennej jasnoszarej s2 e\ Broiek \ cwiotlen = —— lIstn. kanalizacja deszczowa do likwidacji
\ S | .- 5/ ~~ \ NS A 2 Q '\ a‘? ! 4 rojektowana stupy oswietleniowe o wysokosci H=5 m Q
S ) < =~ : e = - £ , . o
< VP | g ~ & & o = \ Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i WAPA DO CELOWPROEKTOWYCH UKLAD ARKUSZY Skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowe] bezfazowe czerwone [TTTTT] projetowane skarey X Miejsce liwidaci istniejacego stupa oswietleniowego Proj. studnia kanalizacyjna DN1200 SIGMA
=~ \ | [ \ " - 2 2 p Mur oporowy .
S Pl \\ ll i ‘wl g I\ \\ ka rtOgraflcznycna ktOWCh rezu'tﬂt Zawiera Operat tECthZﬂV DOZYt VVJn e Ark:!;l 1](2) Przejécie dla pieszych z kostki kamiennej ciemnoszarej i jasnoszarymi pasami — Krawezniki betonowe wyniesione15x30x100 RQT Projektowana rozdzielnia o$wietlenia terenu o PI"O_]. WpUSf dESZCZOWy ON500 TRANSFER
Vi & n =3 \ zweryfik n dnie i ie 7ei Wi g i £ @ 1500 . ; Krawezniki bet jazdowe 15x22x100 ! )
| th_ _______ Al i |v ~ § L o L ’ veryf_ o\-;a_ Y- ‘Je;ir;oczesm-e mrForn;um. e pesten: swiadomy odpowiedzialnosci E,‘(’f‘,-';,”{-’gﬁgfk’e %ﬁzzw %%wspozrzem Jﬁ?’fp&ég%7m I:] s e e o e T e belonowe o 192 ZKP Projektovane acze kablowo-pomiarone, sanowiac miesce Q Proj. osadnik [0S] MBI GHINY ST ARG ARD CDARSK SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
5 | Y § 2N\ & ~O > QO drnej Za z10zenie TalsZyWwego OswiaacZenia. wiat: starogar 2L 1, WySOKOSCI* Obrzeza bet 8x30x100 '
- S o % \\\\\:\\ \\\ S = R ¥ 2 ¥ \‘%}9 Organ sfuzb d inej, kto t { Gmna-‘Starogardeanskj (22151221 | Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki bezfazowej gr. 8 cm czerwonej Bar;za‘:hz;'::‘:v‘ja :;pUXA ______ Projektowana linia kablowa niskiego napigcia Q . ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski 1-036 .io[naszgogw;a' ;I;'S\Aﬁgmka 3,
= X § k3 \\\ NN =~ ) g siuz Y gED €zy|nej, ory otrzyma 1 . Obreb ew1d_:22ﬁfZ_2,0ﬂ04Rokocfn ————— Bariera drogowa U-14 Kanalizacja teletechniczna PI"O_]. separator subst. I‘OpOpOChOdnych [SEP] bl
- " W\ o " : Starosta Starogardzki , . .
- T & \ A S < . e zgioszenie g . dezyine : CG-1L6640.855.2021 l:] Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm szarej T Krawgdz pobacza Studnia teletechniczna Proi. sie? wodoci Rysunek: PI"OJEkf Zagospodarowanla terenu -
AON N o — VAN | < = A A Zgoszenapracy geodezy inej- ; .020. _ » roj. siet wodociaggowa . . .
SR QR \\\\\\ 2 o { = < i Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GG-11.6640.855.2021 I:] FJazely publiczne 2 koSt betonowel gr.  cm szarel Sehody z ost betonovieyor e sz —%— Istn. siet wodociagowa do likwidacji przebudowa sieci wodociagowe
\\\\ —5\“ = {‘g_ ~ SR S/ _Z _‘_ & . SIGMA TRAMSFER SP. 7 0.0. o ) Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Dafa: , . .,
"T\\ S \\\\\\ > . 5 g é\'\:" &Q! o TR Gl w[}dnika 3,4: 11-034 TDmassz{wu : - I:] Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej @ Drzewa kolidujgce, przeznaczone do wycinki X PFOJ. zasuwa mgr INZ. A nna Adamk|ew|cz 5/97/0L k wileclien
~ o = ) S i - . - L TP
- k) @ N . & S Wykonawca prac geodezyjnych Sigma Transfer Sp.z 0. o. NIP 7393876795: Tel. +48 883 325 410 _GEODETA |:] Wybrukowanie nawierzchni 2 kost betonowej szarej ———— Istniejace granice dzialk , 2022
Y . = 0I5\ |8 3l - SRS, Dl iekty@ g " f | mgr inz. Mariola Gilska 26.04.2021 ranice mieruchoms it Proj. hydrant Sprawdzit (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Skala:
| . . L. | ~ rD E - 5-' ma rans Er- - - -— amn = nieruchomosci po podziatacl . . . - .
= POSW|adCZam Za Zgodnos[ zZ Oryglna{em NUTI'IEI’ ODEFatU W 2aso bt 2. p22'1 3 2021 : 1449 el w g P UpE. zawodowe 14565 I:I Zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej — Linia rozgraniczajaca teren inwestydji - pas drogowy mgr Inz. WOJCIech SzczepanSKI WAM/0145/PBS/21
é f , -’ « 0. . . - a S . . g’ - Pt g » & | f
reSc niniejszej mapy jest zgodna z Numer i data sporzgdze - imigi nazwisko Jub nazwa podmiotu,  imieinazwisko . , . stn. hydrant
3 & - § 1o celbu .J " ) Ey J GGg L6610 8f11535P3021 T p q nia dOkU.men'(U. . GG “.66249003525622[.}'2:_24208 kfotf' Wkindreve orazppo¢is A W%wmeﬁw&e%;ryﬁzgg% data opracowaniamapy Osiedle Polanki E:] Zatoki postojowe  kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm == == == Linia okreslajgca czasowe zajgcie terenu - ZRID Opracowat (branza sanitarna): Podpis:
o Al - . . . . - . . H 5 H
s & 2~ projektowych o nr 6640.855.2( zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacii 04. ~ osoby reprezentujgcejtenpodmiot  mape, ara? jego podpis . » . Proj. sie¢ gazowa mgr inz. Patryk Zajko - 1:500
N x &\ & Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego |:] Projekiowany pas zieleni ——— Istn. siet do likwidagji
~ .. . ) - : . . . . stn. siet gazowa do likwidacji
v o & mgr inz. Mariole Gilska nr uprawnief 14565 i : — ) ' Na zaznaczonym obszarze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych. lezioro g ) Opracowata (branza sanitarnal: Podpis:
g ’ Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjeto Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Mariola Gilska UWAGA: okocinskie Proj. zasuwa mgr inz. Anna Falkowska -
do zasobu w dniu 29-04-2021 . zawodowych kierownika prac W ; . o ; i
i a1 205114 Nr uprawnien 14565 ;Vazafnaczonymobiza'zeme_ng:fuiths;gsgnﬂau;fe;emesgc.'qzbmjen{aferenumezgloszonychdogeodezy;ne,t Opracowata (branza sanitarnal: Podpis: Rys:
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Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyinych i WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
kartograficznych, ktorych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie Arkusz 12)
zweryfikowany. Jedmoczes nie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci ﬁf{,ﬁ%ﬁ?ﬁﬁsﬁemlj Uktad wspdirzedhych:PL-2000
Powiat: starogarazki [2213] Ukfad wysokosci-PL-EVRF 2007 NH

karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Gmina: Starogard Gdariski [221312_21

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Starogardzki

Obreb ewid.: 221312_2.0004 Rokocin

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GG-1.6640.855.2021

SIGMA TRANSFER 5P. £ 0.0.

Wykonawca prac geodezyjnych

Sigma Transfer Sp.z 0. .

ul. Wodnika 34; 11-034 Tomaszkowo
MNIP 7393876795; Tel. +48 883 325 410
projekty@sigmatransfer.pl

PoSwiadczam za zgodnoS¢ z oryginatem
trest niniejszej mapy jest zgodna z mapa
do celow projektowych o nr GG-11.6640.855.2021
Mapa zostata wykonana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Mariole Gilskg nr uprawnien 14565
Dokumenty z pomiaru uzupetniajacego przyjefo
do zasobu w dniu 29-04-2021r.
i zaewidencjonowano pod nr P.2213.2021.1449

Numer operatu w zasabie.
Numer i data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.2213.2021.1449
GG-11.6640.855.2021_24208
29.04.2021 1.

Id zgtoszenia pracy geodezy jnej: GG.6640.855.2021

GEODETA
mgr inz. Mariola Gilska
upr. zawodowe 14565

26.04.2021

imig | nazwisko lub nazwa podmiotu,
ktory wykonal mape, oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Mariola Gilska
Nr uprawnien 14565

UWAGA:

imig i nazwisko, numer Swiadectwa
uprawnieri geodety, ktéry sporzadit
mape, 0raz jego podpis

Na zaznaczonym obszor ze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

data opracowania mapy

Na zaznaczonym obszarze nie wyklucza sie istrienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgloszonych do geodezy jnej
inwentaryzacji powykonawczej lub o ktorych brak jest informacji winstytucjach branzowych.

lezioro

okocinskie

Osiedle Polanki

Pleszych

aﬁ“ =S ///' \\
T [t O\ X
D) — = 2,

FNV'AGA:

WV ykonanie niniejszej ma{:y nie bylo ¥uprzedzonc ustaleniami dotyczacymi ewentualnych sluzebnosci

gruntowych obciazajacych grunty po

ozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

UWAGA:

Nie wyklucza sie¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej

UWAGA:

Tres¢ mapy w zakresie dzialek ewidencyjnych, konturow uzytkéow gruntowych i Konturéw klas
gleboznawczych jest zgodna z trescia mapy ewidencyjnej

UWAGA:

Granice dzialek wniesiono na podstawie danych udost¢pnionych przez PODGIK bez prawnego

/ \ . .
S / Q ustalania granic
W §
| Q —IJ i q’\e’ T 2 6)( <0 Projekt:
I @ A g X\ © Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
DS LAY S N
LR XY S BT
jA S // l "'/@,\/dw"" ] Z \ \ Branza: )
Ny %’u&/@«‘ ~V 2T Ry AN Sanitarna (S)
R 5 F 7 BLAER)
[ TN SOV Obiekt:
Legenda (branza drogowa): Legenda (branza elektryczna i Legenda (branza sanitarna): Droga gminna ul. Parkowa
v , : letechniczna): , .
Nawierzehnia uliey z kostd betonowie] or. & cm szare] S;?\J;;:édla rowerB/SIow zkosti betanove bezfazone) o J-Ngle\ Projektowana slu)py o$wietleniowe o wysokosci H=7 m Proj. kanalizacja deszczowa Inwestor: Gtéwny projektant:

BENNENEEN TN

Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego

Skrzyzowanie wyniesione z kostki betonowej bezfazowej czerwonej

Przejscie dla pieszych z kostki kamiennej ciemnoszarej i jasnoszarymi pasami

Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki granitowej

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki bezfazowej gr. 8 cm czerwonej

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm szarej

Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej

Zjazdy publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej

Wybrukowanie nawierzchni z kostki betonowej szarej

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm szarej

Zatoki postojowe z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm

Projektowany pas zieleni

Projektowane skarpy

u Progi zwalniajgce z kostki kamiennej jasnoszarej

Mur oporowy

— Krawezniki betonowe wyniesione15x30x100
— Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100
e« Krawezniki betonowe wtopione 15x30x100
—— Obrzeza betonowe 8x30x100

————— Bariera chodnikowa typu A

~e—s—e—e— Bariera drogowa U-14

—————— Krawedz pobocza

I:I:[[[I:[[I:I Schody z kostki betonowej gr. 8 cm szarej

@ Drzewa kolidujgce, przeznaczone do wycinki

Istniejace granice dziatki
== = == Granice nieruchomosci po podziatach
..... = Linia rozgraniczajgca teren inwestycji - pas drogowy

o= e = |inia okreslajaca czasowe zajecie terenu - ZRID

2@
X

ROT
N

ZKP
[N

Projektowana stupy oswietleniowe o wysokosci H=5 m

Miejsce likwidacji istniejgcego stupa oswietleniowego

Projektowana rozdzielnia oswietlenia terenu

Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe, stanowigce miejsce
przytaczenia do sieci

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia

Kanalizacja teletechniczna

Studnia teletechniczna

——— Istn. kanalizacja deszczowa do likwidacji

O Proj. studnia kanalizacyjna DN1200

(@) Proj. wpust deszczowy DN500

Q Proj. osadnik [0S]

O Proj. separator subst. ropopochodnych [SEP]

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Proj. sie¢ wodociggowa

——— Istn. siet wodociggowa do likwidacji

X Proj. zasuwa

6\ Proj. hydrant

Istn. hydrant

Proj. sie¢ gazowa
—*—— Istn. siet gazowa do likwidacji

Proj. zasuwa

L1 Proj. rury ochronne

Rysunek: Projekt zagospodarowania ferenu -
przebudowa sieci wodociggowej

Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Data: ., . .

mgr inz. Anna Adamkiewicz | . Kwiecien
2022

Sprawdzit (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Skala:

mgr inz. Wojciech Szczepanski |wAm/0145/pBS/21

Opracowat (branza sanifarna).: Podpis:

mgr inz. Patryk Zajko - 1:500

Opracowata (branza sanitarna): Podpis:

mgr inz. Anna Falkowska -

Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:

inz. Joanna Maszkowska - SW.01b
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NWZ1 PE @110/32
Tr3 PE 2110/110

W5 F’EQI110¥

Tr2 PE 2110/110

W3 PE @110 30

istn. PE @110

Tr1 PE @110/90

W4 PE 2110 30°
Zt 1 mufa elektrooporowa PE @110

Hn2-Tr3

Redukcja elektrooporowa PE DN110/90mm

tacznik rurowo kotnierzowy PE DN90/80mm

HN @80 nadziemny:-

kolano kotnierzowe ze stopka @80

zasuwa kotnierzowa DN100 z koricowkami PE @110

tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE &110/&110

NWZ3-W19

W8 PE @110 90°

W10 PE @110 45°
Tr4 PE 9110/110

NWZ2 PE @110/40

[ ZW9 PE 2110 90°
W7 PE 2110 90°
W6 PE 3110 45°

Tr6 PE @110/90
W11 PE @110 45°

skrzynka uliczna do zasuw
na ptycie betonowej

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw

roj. @110 PEproj. @110 PE

skrzynka uliczna do zasuw

na ptycie betonowej

proj. 3110 PE
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=
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=
S
)
m

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw

kolano 90° PE @40

zasuwa kotnierzowa DN32 z koficéwkami PE @40

obejma siodtowa PE @110/40 z nawiertkg

NWZ8-W21

skrzynka uliczna do zasuw
na plycie betonowej

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw
kolano 90° PE @4
istn. 940 PE_ /
kolano 90° PE 040\

u proj. @110 PE

roj. @40 PE

zasuwa kolnierzowa DN32 z koricéwkami PE @40

NWZ3 PE @110/40
W13 PE 9110 45°

tacznik rurowo kotnierzowy PE DN90/80mm:

kolano kotnierzowe ze stopkg @80

obejma siodtowa PE @110/40 z nawiertka;

HP @80 nadziemny-

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw

Tr7 PE @110/110

NWZz4 PE @110/40
NWZ5 PE @110/40
NWZ6 PE @110/40

W14 PE 2110 45°
NWZ7 PE 2110/40
W16 PE @110 45°

NWZz8 PE @110/40
istn. zel @100

kotnierzowy
DN110/100mm

W18 PE @40 90°

W17 PE @110 45°
W15 PE 2110 45°

Tr8 PE @110/90

Hn3-Tr5

proj. @110 PE

proj. @110 PE

Trojnik siodtowy PE @110/90 z nawiertkg

NWZ4-7t 6, NWZ5-2¢ 7, NWZ6-ZL8

skrzynka uliczna do zasuw-
na ptycie betonowej

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw

Ztgczka (mufa elektrooporowa PE @40)

y_proj. @110 PE

zasuwa kotnierzowa DN32 z koricowkami PE @40

obejma siodiowa PE @110/40 z nawiertkg

Tr9 tgcznik rurowo

proj. @110 PE

proj. 2110 PE

Tr1-Hn1

skrzynka uliczna do zasuw
na ptycie betonowej

tgcznik rurowo kotnierzowy PE DN90/80mm

HP @80 nadziemny z zasuwg

proj. @110 PE

Ztgczka (mufa elektrooporowa PE &110)

kolano kotnierzowe ze stopkg @80

zasuwa kolnierzowa DN80 z koricowkami PE @90

proj. 3110 PE

Trojnik siodtowy PE @110/90 z nawiertkg

NWZ2-Zpk1, NWZ7-Zpk2

Tr8-Hnd

skrzynka uliczna do zasuw-

tacznik rurowo kotnierzowy PE DN90/80mm na ptycie betonowe;j

trzpien w obudowie na wymiar do zasuw:

HP @80 nadziemny

roj. @40 PE

kolano kotnierzowe ze stopkg @80 )
Zaslepka elektrooporowa PE @40

zasuwa kotnierzowa DN32 z koricowkami PE @40

obejma siodtowa PE @110/40 z nawiertka
Tréjnik siodtowy PE @110/90 z nawiertkg

Nazwa

| Jedn. = Szt.

Tr2-Zt2, Tr4-Zt 4, Tr7-245

skrzynka uliczna do zasuw
na plycie betonowej

trzpient w obudowie na wymiar do zasuw:

zasuwa kotnierzowa DN100 z koricéwkami PE @110

tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy PE @110/8110

Tr6-W18

tacznik rurowo kotnierzowy PE DN90/80mm
Potaczenie z istn. siecig

i

proj. @110 PE

proj. @110 PE

roj. @110 PE roj.PE Dn90

zasuwa kofnierzowa DN80 z koricéwkami PE @90

proj. @110 PE

NWZ1-2£3

skrzynka uliczna do zasuw
na plycie betonowej

w w

g g trzpien w obudowie na wymiar do zasuw

[S) )

§ -§'

g g

L o Ztgczka (mufa elektrooporowa PE @32)

zasuwa kofnierzowa DN25 z koricéwkami PE @32

obejma siodtowa PE @110/32 z nawiertkg

Projekt:
Istniejaca siec i przylacza gazowe sredniego cisnienia :
Likwidacja istn. odcinka PE DN110mm mb =~ 317,50
Likwidacja istn. odcinka PE DN63mm mb = 2,50 Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie
Likwidacja istn. odcinka PE DN32mm mb ~ 5,30
Projektowana siec i przylacza gazowe sredniego cisnienia
Odcinki Branza:
Rura przewodowa PE100-RC SDR17 DN110x6,6mm mb | 327,50 Sanitarna (S)
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN63x5,8mm mb ~ 13,00
Rura przewodowa PE100-RC SDR11 DN32x3,0mm mb %~ 20,50 || Obiekt:
Wezly i armatura Droga gminna ul. Parkowa
Trojnik siodfowy z nawiertka PE100 DN110/32mm szt. 3
Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE100 DN110/63mm szt. 2 Inwestor: Gtowny projektant:
Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 45° szt. 2
Kolano elektrooporowe PE100 Dn110mm, kat 90° szt. 3
Kolano elektrooporowe PE100 DN110mm, kat 30° szt. 4 SIGMA
tuk PE100 DN110mm, kat 60° szt. 5 TRANSFER
tuk PE100 DN110mm, kat 22° szt. 2
Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 90° szt. 1 2 ‘ , .0.
Kolano elektrooporowe PE100 DN63mm, kat 45° szt. 1 WOJ,T GWNY STAROGARD GDANSK' Slth ;roﬁﬁz":ifl':ﬁ wsodpnikaz3:J °
Mufa elektrooporowa PE100 DN110mm szt. 2 ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski tel. +48 883 325 410
Mufa elektrooporowa PE100 DN63mm szt. 5 Rysunek:
| Mufa elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 6 Schema’ry przebudowy sieci wodo[iagowej
Zasuwa DN100 (PE-PE Dn110mm) szt. 1
Zasuwa DN50 (PE-PE DN63mm) szt. 2 Projektowata (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Data:
Zasuwa DN25 (PE-PE DN32mm) szt. 3 mgr inz. Anna Adamkiewicz| . kwiecien
Zaslepka elektrooporowa PE100 DN32mm szt. 1 2022
Inne Sprawdzit (branza sanitarna): Nr upr. Podpis: Skala:
Rura ochronna PE100 DN9Omm mb =~ 6,00 mgr inz. Wojciech Szczepaﬁski WAM/0145/PBS/21
Rura ochronna PE100 DN125mm mb ~ 8,00
Rura ochronna PE100 DN180mm mb %~ 102,00 || Opracowat (branza sanitarna): Podpis:
Rura ochronna PE100 DN250mm mb = 4,50 || mgr inz. Pafryk Zajko -
Rura stalowa preizolowana DN 219,1/315mm mb ~ 3,00 b/s
Rura stalowa preizolowana DN 114,3/200mm mb ~ 7,50 Opracowata (branza sanitarna): Podpis:
RO dwudzielna DN110mm mb | ~29,00 | mgr inz. Anna Falkowska -
Tasma ostrzegawcza zotta (szerokosé 20 cm) mb ~ 360,10
Drut lokalizacyjny DY 2,5 mm2 mb | = 360,10 || Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska - SW.03
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Nadz

Hydrant emny

Gtowica
hydrantu

Kolumna goérna

hydrantu

\
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/abezpieczenie hvyd

3

przed ztfamaniem

Skrzynka uliczna do zasuw
z pfytqg podkfadowqg

Wypetnienie
chudym betonem

Piasek zageszdzony

Kolumna dolna
hydrantu

lub zastosowac¢ otuline
odwodnienia hydrantu
Uszczelka DN&O
Obsypka zwirowa

1
ruk kofnierzowy @Qé
ze stopkg DNB8O

DN8O

Budowa drogi gminnej ul. Parkowej w Rokocinie

Sanitarna (S)

Droga gminna ul. Parkowa

Projekt:
|

Obudowa sztywna

do zasuw
Branza:

/asuwa kotnierzowda

DN8O Obiekt:
Inwestor:

Trojnik

AN

WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.

11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 3&,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:

Hydranty nadziemny DN80

L=500 mm

Ptvta betonofva Uszczelka DNGO
C16 /20, gr.15cm, dtf.1.5m

Projektowata (branza sanitarna): Nr-upr. Podpis: Data |
mgr inZ. Anna Adamkiewicz — kvgg;;en
Sprawdzit (branza sanitarna): Nr-upr. Podpis: Skala:
mgr inz. Wojciech Szczepanski WAN/O1LS/PBS/21
Opracoya’(jhrania sanifarnaii Podpis:
mgr inz. Patryk Zajko
b/s
Opracowata (branza sanitarna): Podpis:
mgr inz. Anna Falkowska
Opracowata (branza sanitarna): Podpis: Rys:
inz. Joanna Maszkowska SW.0L4




