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OPIS TECHNICZNY
do P.W. PRZEBUDOWY WODOCIAGU ¢160 mm
bedacego w znacznym zbliZzeniu z projektowanym budynkiem biurowo-administracyjnym
Osrodka Pomocy Spolecznej przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.Zlecenie 1 umowa z Inwestorem.
2.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
3. Warunki techniczne zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia §ciekéw z projektowanego budynku
biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej na dziatkach o nr ew.23/3, 23/4, 25 przy
ul.Adama Mickiewicza w Legionowie wydane przez Przedsi¢biorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0. pismem: PWK/TNI/2305/2021 dnia 01.05.2021r.
4. Decyzja GK.7230.1.96.2021 z dnia 06.05.2021r.
5. Protokét z Narady Koordynacyjne;.
6. Warunki postepowania przy skrzyzowaniu proj.wodociggu z istn.kanalem cieptowniczym
wydane przez PEC Legionowo pismem znak: PT-TK-1199/2021 dnia 21.05.2021r.

7. Normy 1 literatura techniczna.
II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wodociggu o srednicy ¢160mm
z PVC bedacej w znacznym zblizeniu do projektowanego budynku biurowo-administracyjnego
Osrodka Pomocy Spotecznej przy ul. A.Mickiewicza w Legionowie.
Dhugos¢ przebudowywanego wodociggu wynosi L=45,0m.
Wezty potaczeniowe z wodociggami istniejagcymi oznaczono jako ,,W01” i ,,W02”.,
W wezle WOI nalezy przebudowa¢ hydrant p.pozarowy podziemny.
III. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktorym projektowany jest budynek opracowana zostata
przez firme: ,, GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych” 05-119 Michatow-Reginéw,
ul.Nowodworska 19A, mgr Marcin Grabiec geolog, upr. nr V-1369, VII-1250.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone w dniu 02.09.2020 roku.
W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostata budowa geologiczna podtoza
projektowanej inwestycji w strefie do gtebokosci maksymalnej 5.0 m.p.p.t.
Bezposrednio przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntéw antropogenicznych (nasypow).
Grunty antropogeniczne (nasypowe) bezposrednio przy powierzchni terenu wystepuja w postaci
warstwy nasypow piaszczysto-prochniczych, miejscami z domieszka gruzu i gliny. Osiagaja
migzszo$¢ od 0,4 do 1,4 m. Grunty nasypowe nalezy traktowac¢ jako stabonos$ne.
Grunty niespoiste - naleza do nich piaski pochodzenia eolicznego i nizej aluwialne (rzeczne),
zalegajace w podtozu calego badanego terenu. Litologicznie wyksztatlcone s3 one w postaci
piaskéw drobnych i §rednich.
Zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym stabilizuje si¢ na glebokosci 3,54-3,80m.
p.p.t., co odpowiada rz¢dnej okoto 76,1 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowe;j stabilizuje si¢
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie
stwierdzono wystepowania w podtozu nasypéw niekontrolowanych, gruntéw organicznych i
gruntéw mineralnych stabonos$nych. Na terenie badanej dziatki nie zaobserwowano réwniez
przejawoéw wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dla projektowanego obiektu mozna przyjaé pierwsza kategori¢ geotechniczng w
prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania dla badanego rejonu wynosi 1,0m.




IV. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projektowane;j
przebudowy wodociagu.

Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia
geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje si¢ wykonaé: mechanicznie (50%) i recznie
(50%) jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienie pionowych
scian wykopow petne. Rozstaw podpoér w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomiedzy
rozporami na dno wykopu. Szalowanie §cian wykopdw powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu
zasypki wykopu. Przed montazem rur nalezy dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zageszczeniem do 95% w skali
Proctora. Przestrzen wokoét przewodu oraz nad przewodem obsypaé piaskiem do wysokosci 20cm
ponad rurg, a nast¢pnie zasypac gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajgc go warstwami co
20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedlug
PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.
Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw w okresach o malej intensywnosci opadéw.

Gtebokos¢ utozenia rur oraz spadki wedtug profilu.

Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego zmontowanych przylaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢

1 dostosowac si¢ do obowiazujacych przepiséw BHP. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma
BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne, Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze oraz
normg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”.

Przejscie pod jezdnig oraz pod kanatem cieptowniczym wykona¢ metoda przecisku w rurze
ochronnej stalowej bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219. Rura ochronna izolowana
fabrycznie izolacja ZO2 wedtug normy BN- 76/0648-76. Rurg przewodowa prowadzi¢ w rurze
ochronnej na ptozach dystansowych. Dobér rur oraz ptozéw w dalszej czegsci opisu.

V. PRZEBUDOWA WODOCIAGU.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsi¢biorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp. z 0.0. pismem: PWK/TNI1/2305/2021 dnia 01.05.2021r.

istniejgcy wodociag ¢160mm PCV wzdhuz ul.Jagiellonskiej, bedacy w znacznym zblizeniu do
projektowanego budynku biurowo-administracyjnego O.P.S. nalezy przebudowa¢ zgodnie z mapa
—rys.nrl. Punkty wiaczenia do istniejacych wodociggdéw oznaczono jako ,,W01” 1, W02”.

1. Materiaty.

Rury.

Przebudowywany wodociag projektuje si¢ z rury polietylenowej PE100 o $rednicy ¢160x14,6mm,
SDR11, PN16, zgodnych z normg PN-EN 12201, zgrzewanych, potaczenie z armaturg
kolierzowe. Do potaczen kolnierzowych nalezy stosowaé §ruby ze stali nierdzewne;.
Uzbrojenie.

W wezle W01 zaprojektowano:

- trojnik kotierzowy z zel.sfer. Tg150/150/150mm.,

- zasuwy odcinajace kohierzowe z zel.sfer. o §rednicy g150mm (szt.3),

- trojnik kotnierzowy z zel.sfer. Tg150//150/80mm dla przebudowy hydrantu p.poz. g80mm
podziemnego.

- hydrant podziemny ¢80mm z zasuwg odcinajaca kotnierzowa ¢80mm.

Zasuwe hydrantowg zamontowaé bezposrednio za trojnikiem. Migdzy zasuwa a hydrantem
zamontowa¢ kréciec dwukotnierzowy.




Zaprojektowano zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe, z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng do zasuw z zeliwa szarego.
Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowac¢ trwale za pomocg tabliczek orientacyjnych.

Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

Tabliczki lokalizowa¢ na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pasem grubosci Scm
namalowanym kolorem niebieskim przy gornej krawedzi stupka lub na trwatych elementach
budynkéw i ogrodzen za zgoda ich wiascicieli.

Pod armaturg zeliwng wykona¢ bloki podporowe z betonu B15. Blok powinien opierac si¢ o
nienaruszony grunt.

Rura ochronna pod jezdnig.

Przejscie pod jezdnig wykonac¢ metodg przecisku, w rurze ochronnej stalowej bez szwu o $rednicy
9273,0x7,1mm 1 dlugosci L=10,0m. Konce rury ochronnej musza wystawac¢ min.2,0 m. poza
kraweznik jezdni. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM typ ,,N” o $rednicy
8150/250mm.

Rura ochronna izolowana fabrycznie izolacjg ZO2 wedlug normy BN- 76/0648-76.

Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych.

Dobrano ptozy dystansowe typu ,,L”z PEHD.

Wysokos¢ ptozy z rolkami: (D1-D2):2=(258,8-160):2=49.4mm.

Dobrano ptozy wraz z rolkami o wysokos$ci 40mm, szeroko$¢ ptozy: 125mm.

Odlegtos¢ pomiedzy ptozami: ok.1.5m, (0.15m od poczatku i od konca przepustu, po dwa obwody
ptoz). llos¢ obwoddéw ptoz: L:1.5+3=10.0 :1.5+3 = szt.10.

Na poczatku i na koncu przepustu nalezy zatozy¢ po dwa obwody ptoz.

Rura ochronna pod kanatem cieptowniczym.

Przejscie pod kanatem wykona¢ metodg przecisku, w rurze ochronnej stalowej bez szwu o
srednicy ¢273,0x7,1mm 1 dlugosci L=6,0m. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z
EPDM typ ,,N” o $rednicy ¢150/250mm.

Rura ochronna izolowana fabrycznie izolacjag ZO2 wedlug normy BN- 76/0648-76.

Rure przewodowg prowadzi¢ w rurze ostonowej na ptozach dystansowych.

Dobrano ptozy dystansowe typu ,,L”” z PEHD.

Wysokos$¢ ptozy z rolkami: (D1-D2):2=(258,8-160):2=49.4mm.

Dobrano ptozy wraz z rolkami o wysokosci 40mm, szeroko$¢ ptozy: 125mm.

Odlegtos¢ pomiedzy ptozami: ok.1.5m, (0.15m od poczatku i od konca przepustu, po dwa obwody
ptoz). llos¢ obwoddéw ptoz: L:1.5+3=6.0 :1.5+3 = szt.7.

Na poczatku i na koncu przepustu nalezy zatozy¢ po dwa obwody ptoz.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego, z
zatopiong wktadka metalowa, o szerokosci 40cm. Tasmg nalezy uktada¢ minimum 30cm nad
wierzchem rury, z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantu w celu
zapewnienia trwalej przewodnosci elektryczne;.

2. Préoba szczelno$ci.

Po zmontowaniu wodociagu nalezy podda¢ go probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725

w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu,
z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed proba cis$nienia rurocigg musi by¢ wypelniony woda przez 2 godz.

Po napelnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotne;j
najwyzszego ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Ci$nienie to w okresie 30 min.
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10min.



Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg probe od
poczatku.

3. Dezynfekcja i plukanie.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci wodociag nalezy zdezynfekowac.

Do dezynfekcji stosowac podchloryn sodu w ilosci 250 mg/I.

Po 48 godz. dezynfekcji przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia
okoto 1.0m/s 1 dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium do tego przystosowanym.
Wyniki badan bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r.w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989).

Wodg po ptukaniu odprowadzi¢ lokalnie. Wode do ptukania pobra¢ z najblizszego hydrantu p.poz.
Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy wody. Po przeprowadzonej pozytywnie probie
szczelnosci, dezynfekeji 1 plukaniu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Przed catkowitym zasypaniem, na gtebokosci 40 cm od terenu ulozy¢ nad wodociggiem tasma
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg metalowg i napisem ,,woda”. Tasme nalezy wyprowadzi¢
na wysoko$¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynki

do zasuwy.

W pasie szerokosci ok. 2.0m nad przylaczem nie sadzi¢ drzew, krzewdw ani nie lokalizowac
obiektéw matej architektury.

VI. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” zeszyt 3 wydanych
przez COBRTI INSTAL we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- Wytycznymi producenta rur z polietylenu,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Normg PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

2. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprzetem recznym wykonac przekopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodoéw nalezy powiadomi¢ projektanta i dokona¢ korekty w projekcie.

3. Poszczegolne etapy realizacji robo6t zanikajacych budowy wodociggu nalezy zglaszac¢ do
odbioréw technicznych czgsciowych.

4. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny koncowy.

5. Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktora
nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego koncowego.

6. Szczegodty nie objete niniejszym opisem znajdujg si¢ w czesci graficznej projektu.

7. Materialy 1 producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia
standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry
techniczne.



