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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.: ,Remont drogi
gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K w km 0+000 - 0+745 (dz. ewid. nr 226)”.

1.2. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie zwane dalej WT;

e Mapa w skali 1:1000, oraz pomiary w terenie.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie  dokumentacji remontu drogi gminnej
Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K w miejscowosci Bartne na odcinku o dtugosci 745 mb.
Gtownym celem remontu drogi gminnej jest poprawa jakosci i bezpieczenstwa ruchu kotowego
i pieszego w tym rejonie. Zakres opracowania obejmuje remont istniejgcej nawierzchni drogi
gminnej wraz z remontem gérnej warstwy podbudowy, istniejacych poboczy oraz remontem
nawierzchni zjazdéw indywidualnych w granicy istniejgcego pasa drogowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bartne, na terenie gminy Sekowa
w powiecie gorlickim w wojewddztwie matopolskim. Dziatki inwestycyjne w obrebie Bartne
maja numer ewidencyjny: 226, 429, 428.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym w miejscu planowanego przedsiewziecia zlokalizowana jest droga
gminna o zniszczonej nawierzchni bitumicznej ukazujgcej gérng warstwe podbudowy
z kruszywa. Szerokos$¢ jezdni wynosi 3 5m. Droga posiada obustronne pobocza gruntowo-
ttuczniowe o szerokosci 0,5m przeznaczone do remontu. Wzdtuz drogi prawostronny réw
ziemny, lokalnie réw obustronny. W ciggu drogi zlokalizowano przepusty pod korong drogi
o Swietle 600 w km 0+048, 0+101, 0+132, 0+231, 0+267, 0+318, 0+628 oraz przepust @600
o dt. 6,0m w km 0+681 przeznaczony do remontu, polegajgcego na wymianie uszkodzonego
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przewodu HDPE. Planuje sie takze remont §cianek czotowych przepustéw w km 0+048, 0+628,
0+681. Planowane prace remontowe przepustu stanowig odtworzenie stanu pierwotnego i nie
wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega
W Wigkszosci przez obszar pél gruntowych. Brak chodnikéw dla pieszych.

Rysunek 1. Stan istniejacy nawierzchni na drodze

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. Roboty rozbiérkowe

Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K w miejscowosci Bartne
w km 0+000 - 0+745 bedzie wymagat rozbiérki uszkodzonych nastepujgcych elementéw:

— nawierzchni bitumicznej wraz jej z ponownym odtworzeniem zgodnym ze stanem
pierwotnym,
— przewodu HDPE przepustu 2600 w km 0+681 — istniejgcy przepust 2600 zostanie
wymieniony na przepust tej samej $rednicy i dtugosci,
— Scianek czotowych przepustéw w km 0+048, 0+628, 0+681 — istniejgce $cianki czotowe
zostang wymienione na nowe o tych samych parametrach.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Charakterystyka i podstawowe parametry remontowanej drogi gminnej w km 0+000 + 0+745:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa,
- szeroko$é: 3,5m
- spadek drogi 2% — jednostronny
- klasa drogi ,D” — droga dojazdowa,
- nawierzchnia drogi bitumiczna,
- istniejace pobocza szerokosci 0,5 m - do remontu
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3.3. Zjazdy

Istniejagce zjazdy o nawierzchni gruntowo - Zwirowej przeznaczono do remontu
polegajacego na uzupetnieniu nawierzchni warstwa ttucznia grub. 15 cm. Nawierzchnie zjazdéw
dowigzac¢ do niwelety drogi gminne;.

3.4. Projektowane ksztattowanie zieleni

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

3.5. Rozwiazania projektowe

»Konstrukcja drogi gminnej (kategoria ruchu KR1):

UZUPELNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI:
— nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA-16JENA
— gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

3.6. Uwagi

Parametry drogi oraz jej konstrukcja zostana odtworzone zgodnie ze stanem
pierwotnym. Planowany remont nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne. Droga
przebiega przez tereny osuwisk nieaktywnych oraz na krétkim odcinku przez tereny zagrozone
ruchami mas ziemnych. Projektuje sie jedynie odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz
zniszczonej podbudowy (powierzchniowe uzupeinienie i wyréwnanie) zgodnie ze stanem
pierwotnym w technologii niewymagajacej naruszenia pierwotnych warstw gruntowych.
W zwigzku z tym roboty nie wptyng negatywnie na tereny zagrozone ruchami masowymi oraz
osuwiska nieaktywne.

Opracowat:

irse] Olszowski
OWoNia | nodzorowaniq
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dokumentacja techniczna pn.:

»Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka

nr 270943K w km 0+000 - 0+745 (dz. ewid. nr 226)”

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jak réwniez jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata
wykonana prawidiowo i moze byé skierowana do realizaciji.

Funkcj Imig, Nazwi . , .
ur., c;a{'. mie azw:sk'o’ Pieczatka i podpis: Data:
specjalnosc: Numer uprawnieri:
mgr inZ. Andrzej Olszowski
Projektant in. Andrze Ol Ki Uprawnienia do p e ia | pgdzorowonia
specjalnos¢ Res S e QT oWs K Y 29.07.2022
drogowa MAP/0078/ZHOD/04 38 otrey s ke 8133
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CZESC RYSUNKOWA

e e Orientacja w skali 1: 10 000, 1:25 000
2 e Plan sytuacyjny w skali 1:1000
B e Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Inwestor: GMINA SEKOWA Zespét Andrzej Olszowski A14 Uslugi
Sekowa 252 projektowy: Projektowe, Nadzory Budowlane,
38-307 Sekowa 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Nazwa
opracowania: "Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K
w km 0+000 — 0+745 (dz. ewid. nr 226)"
I;\ﬁz:’r:::;l: Miejscowosci: Bal'tne Powiat: gor"cki Wojewddztwo: malopolskie
Caese: Dokumentacja techniczna skl 1:10000, 1:25000
. Podpis:
. . .
prioony: | 19T I Acree] emowsid
e |Orientacja N 1
Data: Gorlice, lipiec 2022r.




Plan sytuacyjny
Skala 1:1000

: s & 3 a »
Inwestor: GMINA SEKOWA Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Sekowa 252 Projektowe, Nadzory Budowlane,
38-307 Sekowa 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35

Nazwa

opracowania: "Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K
w km 0+000 — 0+745 (dz. ewid. nr 226)"

Legenda: T - P e .
— M'e‘s°°w°§°" Bartne "™ gorlicki |"ewedzwe: matopolskie
istn. o$ drogi gminnej ;

istn. krawedz jezdni
istn. krawedz pobocza -uzupetnienie

Gorlice, lipiec 2
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istn. podbudowa

uzupetnienie poboczy klificem,
stabilizowane mechanicznie

@

*kierunek pochylenia poprzecznego jezdni wykona¢
w strone istniejgcego rowu

UWAGA:
Szerokos¢ jezdni oraz poboczy nalezy wykonaé
zgodnie z planem sytuacyjnym.

7em [nawierzchnia z mieszanki
mineralno—asfaltowej SMA-16JENA

8cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm

istniejgca podbudowa
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Inwestor: GMINA SEKOWA Zespot Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Sekowa 252 projekiowy: Projektowe, Nadzory Budowlane,
38-307 Sekowa 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Nazwa
opracowania: "Remont drogi gminnej Bartne - Droga Niemiecka nr 270943K

w km 0+000 — 0+745 (dz. ewid. nr 226)"

bA::o:doabr::g:: Miejscowosci: Bartne Powiat: gorlicki Wojewédztwo: manpoIskie
Caest: Dokumentacja techniczna Skale: 1:50
Podpis:
Zespdl . | mar inz. Andrze] Olszowski
Projeklowy: | ypr. nr. MAP/0078/ZHOD/O4
newe. | Przekroje konstrukcyjne Nr rysunku: 3

Data: Gorlice, lipiec 2022r.




