OPIS TECHNICZNY DO CZESCI INSTALACJI SANITARNYCH

Ponizszy opis uwzglednia wszelkie prace, ktore nalezy wykona¢ w modernizowanych
pomieszczeniach pracowni analiz instrumentalnych, biologii molekularnej i analiz fizykochemicznych
i laboratorium GIJHARS w Kielcach, ul. Zagnanska 91, 25-558 Kielce. Na ponizsze roboty nalezy wykonac
projekt techniczny.

Zakres prac w poszczegolnych pomieszczeniach:

e Pomieszczenie 0/14 — pokdj eterowy (modernizacja pokoju do pracy z substancjami stwarzajacymi
zagrozenie wybuchem m.in. eterem naftowym i eterem dietylowym)

- W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacie wody zimnej doprowadzonej do kazdego z dygestorium.
W pomieszczeniu zostanie zamontowany rowniez stét roboczy ze zlewem. Do zlewu nalezy doprowadzi¢
wode zimng oraz ciepfa. Wigczenie nowych przewoddw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do
instalacji w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5
komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalezy je zaizolowac niepalng izolacjg
gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody cieptej. Na podejsciu do dygestoriow nalezy przewidzie¢
zawor antyskazeniowy BA, zapobiegajacy wtornemu zanieczyszczeniu wody w ogolnej instalacji budynku.
Z ww zaworu (z upustu) nalezy odprowadzi¢ wode do instalacji kanalizacji sanitarnej i wpig¢ poprzez syfon
z blokadg zapachow.

Kazde podtgczenie dygestorium powinno posiada¢ zawér odcinajacy. Natomiast bateria w zlewie powinna
by¢ podtaczona za pomocg zawordw katowych oraz wezykow elastycznych. Catos¢ armatury powinna by¢
w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy wykonag instalacje kanalizacji odprowadzajaca Scieki z dygestoriow oraz zlewu
do kanalizacji technologicznej, ktora w budynku nie moze by¢ wigczona do kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne oraz uszczelki powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym. Instalacja powinna posiada¢
wentylacje pionu wyprowadzong ponad dach oraz rewizje w dolnej czesci pionu. W obecnej chwili
w pomieszczeniu znajdujg sie digestoria, lecz sposdb odprowadzenia Sciekéw nie moze by¢ doktadnie
zweryfikowany, gdyz instalacja przebiega w przegrodach budowlanych. Podczas prowadzenia robot
budowlanych nalezy zweryfikowa¢ sposob odprowadzenia $ciekdw z istniejacych dygestoridw i jezeli
istnieje taka mozliwo$¢ wykorzystac istniejacq instalacje,

- instalacja ogrzewania zostaje bez zmian, jednak stosowne bytoby wymieni¢ istniejacy grzejnik na grzejnik
o tej samej mocy w wykonaniu higienicznym.

- W pomieszczeniu nalezy zmodernizowac instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew z dygestorium nr 10
nalezy wymieni¢ na nowg instalacje wywiewng w wykonaniu chemoodpornym, dostosowang pod wzgledem
wielkoci do nowej ilosci powietrza wywiewanego z trzech nowych dygestoriow. Wszystkie digestoria
nalezy wigczy¢ do tej samej instalacji wywiewnej o wydajno$ci réwnej sumie wydajnosci poszczegélnych
dygestoriow. Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L).
Nalezy je zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm wewnatrz pomieszczenia i 80mm na zewnatrz budynku.
Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowa¢ ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodpome;j),
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natomiast na zewnatrz ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Zakonczy¢ instalacje
nalezy ponad dachem wentylatorem kwasoodpornym w wykonaniu EX, oddalonym o 3 m od krawedzi
dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna. Na odejSciu do kazdego z dygestoriow nalezy zamontowac
szczelng przepustnice zamknij / otworz. Wentylator wywiewny, realizujacy wywiew z dygestoridw powinien
by¢ wyposazony w falownik z nastawg, trzech biegow. Przy kazdym z dygestoriow powinien znajdowac sie
wiacznik wentylacji, ktory powinien uruchamia¢ wyciag z dygestorium. Podczas gdy digestoria nie sg
uzywane, przepustnice na podtaczeniu kazdego z nich do uktadu wywiewnego pozostajgq zamkniete. Przy
dziataniu jednego, przepustnica na wyciggu z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wigczy¢
sie na pierwszym biegu realizujgc wywiew tylko z danego dygestorium. Gdy bedzie uzywane drugie,
przepustnica na jego podtaczeniu rowniez powinna sie otworzy¢, a wentylator przejs¢ na drugi bieg. Przy
trzecim dygestorium — analogicznie. Waznym jest, aby przy rozpoczeciu pracy wyciagu z kazdego z
dygestoriow w pierwszej kolejnosci otwierata si¢ przepustnica, a pozniej wentylator zmieniat swojq prace.
Przy zakoriczeniu pracy, odwrotnie.

Wyciag ogdlny z pomieszczenia nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu istniejgcego odciggu
z demontowanego dygestorium nr 9 . Poniewaz eter jest Izejszy od powietrza wyciag z pomieszczenia
powinien odbywac sie gorg. Wentylator dachowy realizujagcy wywiew ogdlny z pom. powinien by¢ w
wykonaniu kwasoodpornym oraz EX oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktdrej znajdujq sie okna.
Wentylacja ogo6lna powinna w pomieszczeniu zapewni¢ min. 10w/h.

W obecnej chwili nawiew do pomieszczenia realizowany jest poprzez uktad wentylacyjny z centralg
nawiewng zlokalizowang w pom. kottowni. Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ centrale nawiewng oraz
wielkosci kanatow i elementéw nawiewnych. Jezeli nie spetniajg one zatozen opisanych w tym opracowaniu
nalezy przewidzie¢ ich demontaz i montaz nowej instalacji nawiewnej. Centrala nawiewna powinna mie¢
wydajno$¢ zapewniajacg nawiew ogolny 10w/h oraz kompensacje powietrza przy wigczonych wszystkich
dygestoriach. Nawiew powietrza w zime powinien wynosi¢ 20°C, natomiast latem temperatura bedzie
wynikowa. Jako, ze centrala powinna by¢ réwniez w wykonaniu przeciwwybuchowym (podczas awarii
opary eteru mogg kanatami dosta¢ sie do urzadzenia i przy ponownym rozruchu wywota¢ wybuch) nie
mozna stosowa¢ nagrzewnicy elektrycznej. Centrala nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania
czterech trybow pracy (biegdw). Pierwszy zapewniajacy 10w/h, na ktérym centrala powinna chodzi¢ ciggle,
drugi zapewniajacy 10w/h i kompensacje powietrza dla wyciggu z jednego dygestorium, trzeci
zapewniajacy 10w/h i kompensacje powietrza dla wyciggu z dwdch dygestoriéw, czwarty zapewniajacy
10w/h i kompensacje powietrza dla wyciagu z trzech dygestoriow. Prace wentylatoréw dachowych nalezy
zblokowac z pracg centrali.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odporno$ci ogniowej réwnej minimum odpornosci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwoscig sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 0/13 — pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia)

- w pomieszczeniu znajdujg si¢ zlew oraz zostata doprojektowana umywalka. Doprowadzona jest do
Zlewu woda zimna z ogdinej instalacji wodociggowej w budynku. Woda ciepta przygotowywana jest w
elektrycznych podgrzewaczach. Nalezy je zdemontowa¢, a wode cieptq doprowadzi¢ do przyborow
poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja. Ponad to w pomieszczeniu nalezy
wykonac instalacje wody zimnej doprowadzonej do kazdego przeniesionego z pom. 0/14 dygestorium.
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Wiaczenie nowych przewodoéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku
biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja.
Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowac niepalng izolacjg gr. 13mm dla
wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepte;.

Na odejéciu do dygestoridbw nalezy przewidzie¢ zawér antyskazeniowy BA, zapobiegajacy wtornemu
zanieczyszczeniu wody w ogdlnej instalacji budynku. Z ww zaworu (z upustu) nalezy odprowadzi¢ wode do
instalacji kanalizacji sanitarnej i wpigC poprzez syfon z blokadg zapachow.

Kazde podigczenie dygestorium powinno posiada¢ zawér odcinajacy, natomiast podtgczenie baterii
w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zaworow katowych oraz wezykdow
elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby bytoby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowg lokalizacje grzejnika nalezy wykonac z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczyé od boku pozostawiajac istniejgcy zawor termostatyczny z glowicq
termostatyczng na zasilaniu i odcinajgcy na powrocie.

- W pomieszczeniu istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Jest to istniejaca wentylacja
0goIna, ktdra realizowana jest poprzez centrale nawiewng oraz wentylator dachowy wyciggowy. Na etapie
projektu nalezy przewidzie¢ jej sprawdzenie. Wydajno$¢ wentylacji ogdinej powinna by¢ na poziomie 5w/h
i dziata¢ ciggle.

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ centrale nawiewng oraz wentylator wyciggowy jak réwniez wielko$ci
kanatow i elementow nawiewnych. Jezeli nie spetniajg one zatozen opisanych w tym opracowaniu nalezy
przewidzie¢ ich demontaz i montaz nowej instalacji nawiewnej i wywiewne;.

W pomieszczeniu znajduje sie okap, ktory nalezy zdemontowa¢, wraz z jego podigczeniem. Kanat
wywiewny z okapu nalezy wykorzysta¢ jako wywiew dla ramion odciggdw miejscowych, ktorych
podigczenie nalezy wykona¢ jako nowg instalacje wywiewng w wykonaniu chemoodpornym, dostosowang
pod wzgledem wielko$ci do ilosci powietrza wywiewanego z dwdch odciggdw. Oba nalezy wiaczy¢ do tej
samej instalacji wywiewnej o wydajnosci réwnej sumie wydajno$ci poszczegdlnych odciggdw. Przewody
tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowac
wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem chemoodpornym
(z blachy kwasoodpornej). Na odejéciu do kazdego z odciggdéw nalezy zamontowa¢ szczelng przepustnice
zamknij / otworz. Wentylator wywiewny, realizujgcy wywiew z odciggéw powinien by¢ wyposazony
w falownik z nastawg dwdch biegoéw. Przy kazdym z odciggdw powinien znajdowaé sie wigcznik, ktdry
powinien uruchamia¢ wyciag. Podczas gdy odciggi nie sg uzywane, przepustnice na podtaczeniu kazdego
z nich do uktadu wywiewnego pozostajg zamknigte. Przy dziataniu jednego, przepustnica na wyciggu
Z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wigczyC sie na pierwszym biegu realizujgc wywiew
tylko z danego odciggu. Gdy bedzie uzywany drugi, przepustnica na jego podtaczeniu réwniez powinna sie
otworzy¢, a wentylator przej$¢ na drugi bieg. Waznym jest, aby przy rozpoczeciu pracy wyciggu z kazdego
z odciggow w pierwszej kolejno$ci otwierata sie przepustnica, a pdzniej wentylator zmieniat swojg prace.
Przy zakonczeniu pracy, odwrotnie.

Wyrzut powietrza z odciggbw miejscowych realizowat bedzie wentylator dachowy chemoodporny
z falownikiem i ustawieniem dwoch progdw. Montaz wentylatora dachowego na dachu, w wykorzystaniem
przewodu odciggowego z okapéw w odlegto$ci 3 m od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujq sie okna.
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W pomieszczeniu znajdowac sie bedq digestoria (nr 9 i nr 10) przeniesione z pom. 0/14. Kanatem
wyrzutowym z dygestoriow bedzie jeden piondw wentylacji grawitacyjnej w pom. 0/14 nie wykorzystywany
do instalacji wentylacji tego pomieszczenia. Oba dygestoria nalezy wigczy¢ do tej samej instalacji
wywiewnej 0 wydajnosci rownej sumie wydajnosci poszczegolnych dygestoriow. Przewody tego ukfadu
nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowa¢ wetng
mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowa¢ ptaszczem chemoodpornym (z blachy
kwasoodpornej), a przebiegajacy przez po. 0/14 obudowg EIS. Zakonczy¢ instalacje nalezy ponad
dachem wentylatorem kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktdrej znajdujg sie
okna. Na odejsciu do kazdego z dygestoriow nalezy zamontowa¢ szczelng przepustnice zamknij / otwérz.
Wentylator wywiewny, realizujacy wywiew z dygestoridw powinien by¢ wyposazony w falownik z nastawg
dwoch biegdw. Przy kazdym z dygestoriow powinien znajdowac sie wigcznik wentylacji, ktory powinien
uruchamia¢ wyciag z dygestorium. Podczas gdy dygestoria nie sq uzywane, przepustnice na podtaczeniu
kazdego z nich do uktadu wywiewnego pozostajg zamknigte. Przy dziataniu jednego, przepustnica na
wyciggu z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wigczy¢ sie na pierwszym biegu realizujac
wywiew tylko z danego dygestorium. Gdy bedzie uzywane drugie, przepustnica na jego podtaczeniu
rowniez powinna sie otworzy¢, a wentylator przej$¢ na drugi bieg Waznym jest, aby przy rozpoczeciu pracy
wyciggu z kazdego z dygestoridbw w pierwszej kolejnosci otwierata sie przepustnica, a pozniej wentylator
zmieniat swojq prace. Przy zakoniczeniu pracy, odwrotnie.

Nawiew kompensujacy powietrze wyrzucane przez odciagi miejscowe, nalezy wykona¢ za pomocg uktadu
sktadajacego sie z czerpni powietrza zlokalizowane] w $cianie zewnetrznej, przepustnicy zwrotnej,
jednostki nawiewnej (wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg czterech
progdw oraz nagrzewnicy elektrycznej), ttumikow akustycznych, przepustnicy szczelnej, sieci kanatow oraz
elementow nawiewnych. Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna by¢ w
pozycji zamknietej. Otwarcie jej powinno nastepowac przed wtgczeniem sie jednostki nawiewne;.
Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania czterech trybdw pracy (biegéw). Pierwszy
zapewniajacy kompensacje powietrza dla wyciggu jednego odciggu miejscowego, drugi zapewniajacy
kompensacje powietrza dla wyciggu z dwoch odciggéw miejscowych, trzeci zapewniajacy kompensacje
powietrza dla dwoch odciggdw miejscowych i jednego dygestorium, czwarty zapewniajacy kompensacje
dla dwoch odciggdéw miejscowych oraz dwdch dygestoriow, pigty zapewniajacy kompensacje dla jednego
odciggu miejscowego i jednego dygestorium, szdsty zapewniajgcy kompensacje dla jednego odciggu
miejscowego i dwoch dygestoriow, siddmy zapewniajacy kompensacje powietrza dla dwoch dygestoridw,
oraz 6smy zapewniajacy kompensacje dla jednego dygestorium.

Wtaczanie poszczegolnych biegow powinno byC zblokowane z wigcznikami przy urzadzeniach
w wentylatorami wyciggowymi.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odpornosci ogniowej przegrody, z sitownikiem
imozliwoscia sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 0/12 - pracownia fizyko — chemiczna - pokdj spalan (modernizacja pomieszczenia)

- W pomieszczeniu powinien znajdowac sie zlew oraz umywalka. Wode zimng oraz cieptg nalezy
doprowadzi¢ do przyboréw poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody zimnej oraz cieptej z cyrkulacja.
Wiaczenie nowych przewoddw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku
biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja.
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Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalezy je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla
wody zimnej oraz 20mm dla wody cieptej. Na odejSciu do istniejacego dygestorium nalezy przewidzie¢
zawor antyskazeniowy BA, zapobiegajacy wtérnemu zanieczyszczeniu wody w ogolnej instalacji budynku.
Z ww zaworu (z upustu) nalezy odprowadzi¢ wode do instalacji kanalizacji sanitarnej i wpig¢ poprzez syfon
z blokadg zapachéw.

Podtaczenie dygestorium powinno posiada¢ zawor odcinajacy. Natomiast bateria w umywalce oraz zlewie
powinna by¢ podtaczona za pomocg zawordw katowych oraz wezykdw elastycznych. Cato$¢ armatury
powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji odprowadzajacg Scieki z dygestoriow do
kanalizacji technologicznej, ktéra w budynku nie moze by¢ witaczona do kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne oraz uszczelki powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym. Instalacja powinna posiada¢
wentylacje pionu wyprowadzong ponad dach oraz rewizje w dolnej cze$ci pionu. W obecnej chwili
w pomieszczeniu 0/12 znajduje sie kanalizacja technologiczna, lecz sposob odprowadzenia Sciekdw nie
moze by¢ dokfadnie zweryfikowany, gdyz instalacja przebiega w przegrodach budowlanych. Podczas
prowadzenia robot budowlanych nalezy zweryfikowaé sposéb odprowadzenia Sciekow poprzez kanalizacje
technologiczng w obrebie pomieszczenia i jezeli istnieje taka mozliwos¢ wykorzystac ja.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby bytoby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowa lokalizacje grzejnika nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczy¢é od boku pozostawiajac istniejgcy zawor termostatyczny z glowicq
termostatyczng na zasilaniu i odcinajgcy na powrocie.

- W pomieszczeniu obok istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Jest to istniejaca
wentylacja 0golna, ktdra realizowana jest poprzez centrale nawiewng oraz wentylator dachowy wyciggowy.

Przewdd wyciggowy przebiega przez przedmiotowe pomieszczenie 0/12. Nalezy na nim zamontowac
kratke wywiewna. Przewdd wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu obok nalezy przedtuzy¢, zamontowac
przepustnice regulacyjng i kratke nawiewng w $cianie. Wydajno$¢ wentylacji ogolnej w pomieszczeniu
powinna zapewnia¢ Sw/h w sposob ciggty.

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ centrale nawiewng oraz wentylator wyciggowy jak réwniez wielkoSci
kanatow i elementow nawiewnych. Jezeli nie spetniajg one zatozen opisanych w tym opracowaniu nalezy
przewidzie¢ ich demontaz i montaz nowej instalacji nawiewnej i wywiewne;.

W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej, ktory nalezy wykorzysta¢ do wyrzutu
powietrza z dygestoriow. Nalezy sprawdzi¢, czy jest wystarczajacej wielkosci pod wzgledem ilosci
powietrza, kitore bedzie przez niego przeptywac. Jezeli bedzie zbyt maty nalezy zaprojektowac kanat
wywiewny prowadzony po elewacji ponad dach. Wywiew z dygestoriow zlokalizowanych w pomieszczeniu
powinien by¢ w wykonaniu chemoodpornym, dostosowany pod wzgledem wielko$ci do ilosci powietrza
wywiewanego z czterech dygestoriow. Wszystkie digestoria nalezy wigczy¢é do tej samej instalacji
wywiewnej o wydajno$ci rownej sumie wydajnosci poszczegdinych dygestoriow. Przewody tego uktadu
nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowa¢ wetng
mineralng gr. 40mm wewnatrz pomieszczenia i 80mm na zewnatrz budynku. Przewody wewnatrz budynku
nalezy obudowaC ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej), natomiast na zewnatrz
ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Zakonczy¢ instalacje nalezy ponad dachem
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wentylatorem kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujg sie okna. Na
odejsciu do kazdego z dygestoriow nalezy zamontowac szczelng przepustnice zamknij / otwdrz. Wentylator
wywiewny, realizujacy wywiew z dygestoriow powinien by¢ wyposazony w falownik z nastawg trzech
biegow. Przy kazdym z dygestoribw powinien znajdowaé sie wigcznik wentylacji, ktdry powinien
uruchamia¢ wyciag z dygestorium. Podczas gdy digestoria nie sg uzywane, przepustnice na podtgczeniu
kazdego z nich do uktadu wywiewnego pozostajg zamknigte. Przy dziataniu jednego, przepustnica na
wyciggu z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien witgczy¢ sie na pierwszym biegu realizujac
wywiew tylko z danego dygestorium. Gdy bedzie uzywane drugie, przepustnica na jego podtaczeniu
rowniez powinna sie otworzy¢, a wentylator przejS¢ na drugi bieg. Przy trzecim i czwartym. Waznym jest,
aby przy rozpoczeciu pracy wyciaggu z kazdego z dygestoribw w pierwszej kolejnosci otwierata sie
przepustnica, a pdzniej wentylator zmieniat swojg prace. Przy zakonczeniu pracy, odwrotnie.

Nawiew powietrza kompensujacego wywiew z dygestoriow wykona¢ za pomocg uktadu nawiewnego
skladajacego sie z czerpni powietrza zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej, przepustnicy zwrotnej,
jednostki nawiewnej (wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg sze$ciu
progow oraz nagrzewnicy elektrycznej), ttumikow akustycznych, przepustnicy szczelnej, sieci kanatéw oraz
elementow nawiewnych.

Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna by¢ w pozycji zamknietej. Otwarcie
jej powinno nastepowac przed wigczeniem sig jednostki nawiewne;.

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania czterech trybdw pracy (biegow), gdyz
bedzie realizowata kompensacje powietrza przy wyciggu z trzech dygestoriéw. Pierwszy bieg zapewniajacy
kompensacje powietrza dla wyciggu z jednego dygestoriow, drugi zapewniajacy kompensacje powietrza
dla wyciggu z dwdch dygestoriow, oraz trzeci zapewniajacy kompensacje powietrza dla wyciggu z trzech
dygestoridw i czwarty analogicznie.

Prace wentylatora dachowego nalezy zblokowac z pracg uktadu nawiewnego.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odporno$ci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwo$cig sterowania poprzez system SSP budynku.

o Pomieszczenie 0/11 - pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia)

- w pomieszczeniu znajduje sie umywalka. Doprowadzona jest do niej woda zimna z ogo6inej instalacji
wodociggowej w budynku. Woda ciepta przygotowywana jest w elekirycznym podgrzewaczu. Nalezy go
zdemontowac¢, a wode cieptq doprowadzi¢ do przyboru poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody
cieptej z cyrkulacjg. Wiaczenie nowych przewodow wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacii
w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5
komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalezy je zaizolowac niepalng izolacjg
gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepte;.

Kazde podtaczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za pomocg zawordéw katowych oraz
wezykow elastycznych. Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby bytoby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejécia pod nowa lokalizacje grzejnika nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL izolowanych matali
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niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczy¢ od boku pozostawiajac istniejacy zawor termostatyczny z  gtowicg
termostatyczng na zasilaniu i odcinajacy na powrocie.

- W pomieszczeniu istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Jest to istniejaca wentylacja
0golIna, ktdra realizowana jest poprzez centrale nawiewng oraz wentylator dachowy wyciggowy. Na etapie
projektu nalezy przewidzie¢ jej sprawdzenie. Wydajno$¢ wentylacji ogdinej powinna by¢ na poziomie 5w/h
i dziata¢ ciggle.

Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ centrale nawiewng oraz wentylator wyciggowy, jak rowniez wielko$ci
kanatow i elementow nawiewnych. Jezeli nie spetniajg one zatozen opisanych w tym opracowaniu nalezy
przewidzie¢ ich demontaz i montaz nowej instalacji nawiewnej i wywiewne;.

W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkgq wywiewng zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — rozdziat 6 - § 148 p.2. W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja
mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowey.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajgcymi powietrza
zewnetrznego. nalezy zaslepi¢ kratke wentylacji grawitacyjnej.

¢ Pomieszczenie 0/10 - pracownia fizyko — chemiczna (modernizacja pomieszczenia)

- W pomieszczeniu znajdujg sie zlew oraz umywalka. Doprowadzona jest do nich woda zimna z ogdlnej
instalacji wodociggowej w budynku. Woda ciepta do umywalki przygotowywana jest w elektrycznym
podgrzewaczu. Nalezy go zdemontowa¢, a wode ciepta doprowadzi¢ do przybordéw poprzez rozbudowe
istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja. Wiaczenie nowych przewoddéw wodociggowych powinno by¢
zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego)
w pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je
zaizolowac niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepte;.

Kazde podigczenie baterii w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych
oraz wezykow elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby bytoby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowg lokalizacje grzejnika nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczy¢é od boku pozostawiajac istniejgcy zawor termostatyczny z gtowicq
termostatyczng na zasilaniu i odcinajacy na powrocie.

- W pomieszczeniu istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Jest to istniejgca wentylacja
ogdlna, ktora realizowana jest poprzez centrale nawiewng oraz wentylator dachowy wyciggowy. Na etapie
projektu nalezy przewidzie¢ jej sprawdzenie. Wydajno$¢ wentylacji ogdinej powinna by¢ na poziomie 5w/h
i dziata¢ ciggle.
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Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ centrale nawiewng oraz wentylator wyciggowy jak rowniez wielkoSci
kanatow i elementéw nawiewnych. Jezeli nie spetniajg one zatozen opisanych w tym opracowaniu nalezy
przewidzie¢ ich demontaz i montaz nowej instalacji nawiewnej i wywiewne;.

W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkg wywiewng zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie — rozdziat 6 - § 148 p.2. W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja
mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z urzadzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajgcymi powietrza
zewnetrznego. nalezy zaslepi¢ kratke wentylacji grawitacyjnej. Kratka ta nie moze by¢ wykorzystywana.
Kanat wentylacji grawitacyjnej nalezy wykorzystac jako wywiew dla ramion odciggow miejscowych, ktorych
podigczenie nalezy wykonac jako nowg instalacje wywiewng w wykonaniu chemoodpornym, dostosowang
pod wzgledem wielko$ci do ilosci powietrza wywiewanego z dwdch odciggdw. Oba nalezy wigczy¢ do tej
samej instalacji wywiewnej o wydajnosci réwnej sumie wydajno$ci poszczegdlnych odciggdw. Przewody
tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowaé
wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem chemoodpornym (z
blachy kwasoodpornej). Na odejsciu do kazdego z odciggéw nalezy zamontowa¢ szczelng przepustnice
zamknij / otworz. Wentylator wywiewny, realizujacy wywiew z odciggdw powinien byé wyposazony w
falownik z nastawg dwoch biegdw. Przy kazdym z odciggédw powinien znajdowac sie wigcznik, ktdry
powinien uruchamia¢ wyciag. Podczas gdy odciagi nie sg uzywane, przepustnice na podigczeniu kazdego
z nich do uktadu wywiewnego pozostajg zamkniete. Przy dziataniu jednego, przepustnica na wyciggu z
niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wigczy¢ sie na pierwszym biegu realizujgc wywiew tylko
z danego odciggu. Gdy bedzie uzywany drugi, przepustnica na jego podigczeniu réwniez powinna sie
otworzy¢, a wentylator przej$¢ na drugi bieg. Waznym jest, aby przy rozpoczeciu pracy wyciggu z kazdego
z odciggoéw w pierwszej kolejnosci otwierata sie przepustnica, a pdzniej wentylator zmieniat swojg prace.
Przy zakoniczeniu pracy, odwrotnie.

Wyrzut powietrza z odciggbw miejscowych realizowat bedzie wentylator dachowy chemoodporny
z falownikiem i ustawieniem dwoch progdw. Montaz wentylatora dachowego na dachu, w wykorzystaniem
przewodu odciggowego z okapow w odlegtosci 3 m od krawedzi dachu ponizej ktdrej znajdujg sie okna.
Jezeli na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dobrane zostatyby odciggi miejscowe, ktérych
faczna wydajnos¢ nie moze by¢ odprowadzona przez jeden kanat wentylacji grawitacyjnej, nalezy
wykorzysta¢ wolny przewdd w pom. 0/11 i zamontowaC osobne wentylatory dachowe dla kazdego
z odciggow.

Nawiew kompensujacy powietrze wyrzucane przez odciggi miejscowe, nalezy wykona¢ za pomocg uktadu
skladajacego sie z czerpni powietrza zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej, przepustnicy zwrotnej,
jednostki nawiewnej (wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg dwdch
progéw oraz nagrzewnicy elektrycznej), ttumikoéw akustycznych, przepustnicy szczelnej, sieci kanatéw oraz
elementdw nawiewnych. Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna by¢ w
pozycji zamknietej. Otwarcie jej powinno nastepowac przed wtgczeniem sie jednostki nawiewne;.
Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania dwaéch trybéw pracy (biegow). Pierwszy
zapewniajacy kompensacje powietrza dla wyciggu jednego odciagu miejscowego oraz drugi zapewniajacy
kompensacje powietrza dla wyciggu z dwoch odciggdw miejscowych. Prace wentylatora dachowego nalezy
zblokowac z pracq uktadu nawiewnego.
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Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je
zaizolowaC¢ wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaC ptaszczem
chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej).

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odporno$ci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwo$cig sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 0/9 — pokéj przygotowania probek

- W pomieszczeniu znajdujq sie zlew oraz umywalka. Doprowadzona jest do obu punktow poboru woda
zimna z ogodlinej instalacji wodociggowej w budynku. Nalezy pod zlewem wykona¢ rozdziat wody zimnej na
oba przybory. Woda ciepta przygotowywana jest w elektrycznym podgrzewaczu. Nalezy go zdemontowac,
awode cieptg doprowadzi¢ do przyborow poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z
cyrkulacja. Wiaczenie nowych przewodéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w
budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja.
Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla
wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepfe;.

Kazde podtaczenie baterii w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych
oraz wezykdw elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby byloby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowa lokalizacje grzejnika nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczyé od boku pozostawiajac istniejgcy zawor termostatyczny z glowicq
termostatyczng na zasilaniu i odcinajgcy na powrocie.

- W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkg wywiewng zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia. W celu zapewnienia minimum 2w/h nalezy na kanale wentylacji grawitacyjnej
zamontowa¢ wentylator osiowy wywiewny, a w oknach nawietrzaki okienne z mozliwo$cig zamkniecia i
okapem akustycznym. Wentylator powinien by¢ uruchamiany wigcznikiem zlokalizowanym obok wigcznika
Swiatfa.

e Pomieszczenia 0/8 — zmywalnia szkta laboratoryjnego

- W pomieszczeniu znajduje sie istniejaca umywalka. Zarowno wode zimng jak i cieptg nalezy doprowadzi¢
do przyboru poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja. Wigczenie nowych
przewodow wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod stropem
(w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur
PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody
cieptej.

Kazde podigczenie baterii w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych
oraz wezykow elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.
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- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, kitory nalezatoby bytoby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowg lokalizacje grzejnika nalezy wykonac z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jeZeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczy¢ od boku pozostawiajac istniejgcy zawér termostatyczny z gtowicy
termostatyczng na zasilaniu i odcinajacy na powrocie.

- W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkg wywiewng zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia. W celu zapewnienia minimum 2w/h nalezy na kanale wentylacji grawitacyjnej
zamontowa¢ wentylator osiowy wywiewny, a w oknach nawietrzaki okienne z mozliwoscig zamknigcia |
okapem akustycznym. Wentylator powinien by¢ uruchamiany witacznikiem zlokalizowanym obok wigcznika
Swiatta.

e Pomieszczenie 0/7 — poko6j wagowy

- nalezy zdemontowac istniejacq umywalke oraz wpust podiogowy. Podejécia pod przybory instalaci
kanalizacji nalezy zaslepi¢ i kry¢ w przegrodach budowlanych. Instalacie wody nalezy odcig¢ przy
podtgczeniu do gtownych przewodéw wodociggowych w budynku, za odejsciem na inne pomieszczenia na
| pietrze, aby unikng¢ stagnacji wody w przewodach bez przeptywu.

- W pomieszczeniu nalezy zamontowac grzejnik higieniczny, nalezy go podtaczy¢ do instalacji grzewczej
w pom. 0/6 magazynu odczynnikdw. Podejscia pod grzejnik nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL izolowanych
matali niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedq prowadzone w bruzdach Sciennych) o wsp. A =
0,035[W/(m - K)]. Grzejnik nalezy podtaczy¢ od boku montujac zawoér termostatyczny z glowicq
termostatyczng na zasilaniu i odcinajacy na powrocie.

- W pomieszczeniu znajduje sie kanat nawiewny z wentylacji ogélnej budynku, oraz przewdd murowany
wentylacji grawitacyjnej. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — rozdziat 6 - § 148 p.2. W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja
mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowey.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajagcymi powietrza
zewnetrznego. Nalezy w zwigzku z tym na przewodzie wentylacji grawitacyjnej zamontowa¢ wentylator
osiowy wywiewny, o parametrach akustycznych nie przekraczajacych warto$ci podanych w Polskich
Normach. Jego praca powinna by¢ zblokowana z pracq centrali nawiewnej. Na kanale nawiewnym
przebiegajacym w pomieszczeniu nalezy zamontowaC przepustnice regulacyjng, ktdéra pozwoli na
wyregulowanie ilosci powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Kratke nawiewng (strumien powietrza)
nalezy skierowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy zaktocen w pracy wag. Wentylacja ogdlna powinna zapewnic
2w/h.

¢ Pomieszczenie 0/6 — magazyn odczynnikow

- W pomieszczeniu zostata doprojektowana umywalka. Jezeli stan techniczny na to pozwoli moze to by¢
umywalka zdemontowana w pom. 0/7. W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ oczomyjke (Inwestor
rezygnuje z natrysku ratunkowego), przed ktérg nalezy zastosowa¢ zawdr mieszajacy umozliwiajacy
uzyskac¢ na wyptywie z urzadzenia temperature okreslong w Polskich Normach.
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Zarbwno wode zimng jak i cieptgq nalezy doprowadzi¢ do przyborow poprzez rozbudowe istniejacej
instalacji wody cieptej z cyrkulacjg. Wigczenie nowych przewoddéw wodociggowych powinno by¢
zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w
pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy wykonac¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowac
niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody cieptej. Do umywalki nalezy zamontowac
baterig tokciowa.

Podtaczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za pomocg zaworow katowych oraz wezykdw
elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac z oczomyjke.

- instalacja ogrzewania zostaje bez wigkszych zmian, jedynie zmiana lokalizacji grzejnika przy ustaleniu
nowej z Inwestorem, ktory nalezatoby byloby wymieni¢ na grzejnik o tej samej mocy w wykonaniu
higienicznym. Podejscia pod nowa lokalizacje grzejnika nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL izolowanych matali
niepalnymi gr. 20cm (lub 10cm jezeli bedg prowadzone w bruzdach sciennych) o wsp. A = 0,035[W/(m - K)].
Grzejnik nalezy podtaczy¢é od boku pozostawiajgc istniejgcy zawdr termostatyczny z glowicg
termostatyczng na zasilaniu i odcinajgcy na powrocie.

- W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng bytowa na poziomie Sw/h o pracy ciggtej oraz
wentylacje awaryjng sterowang systemem detekcji zapewniajgcq min.10w/h. Wigcznik i wytgcznik
wentylacji awaryjnej powinien réwniez znajdowac sie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia po obu
jego stronach. Do pomieszczenia doprowadzony jest kanat wentylacji nawiewnej zapewniajacy naptyw
powietrza Swiezego Nalezy wykorzystac istniejacq czerpnie i zamontowac uktad nawiewny, w sktad ktérego
powinna wchodzi¢ sie istniejgca czerpnia powietrza zlokalizowana w Scianie zewnetrznej, istniejaca klapa
p.poz, kanat doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia, zaizolowany termicznie i obudowany p.poz.
ptytami posiadajacymi odporno$¢ ogniowg El zgodng z odpornoscig przegrody, jednostki nawiewnej
(wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg dwoch progdw oraz
nagrzewnicy elektrycznej), ttumikdéw akustycznych, przepustnicy szczelnej, sieci kanatow oraz elementéw
nawiewnych. Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna byé w pozycji
zamknietej. Otwarcie jej powinno nastepowac przed wtgczeniem sie jednostki nawiewne;.

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania dwoch trybdw pracy (biegdw). Pierwszy
zapewniajacy nawiew do celdw wentylacji ogdlnej oraz drugi zapewniajacy nawiew dla wyciggu
awaryjnego. Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L).
Nalezy je zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowac
ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej). Wyciag z pomieszczenia nalezy wykona¢ za
pomocg wentylatora dachowego chemoodpornego z falownikiem i nastawg dwdch progéw analogicznych
do ukfadu nawiewnego. W pomieszczeniu znajdujq sie dwa przewody wentylacji grawitacyjnej, ktore nalezy
wykorzysta¢ dla potrzeb wywiewu z pomieszczenia. Do jednego z nich podtaczony jest kanat, ktory
zapewniat wywiew powietrza z chromatografu, ktéry nalezy usung¢. Wentylator dachowy trzeba
zamontowa¢ w odlegtosci min. 3m od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujg sie okna. Scenariusz
dziatania jest tozsamy z instalacjg nawiewna. Nalezy zblokowa¢ prace wentylatora wywiewnego z pracq
uktadu nawiewnego.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odporno$ci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwoscig sterowania poprzez system SSP budynku.
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e Pomieszczenie 0/4 — gtéwna rozdzielnia elektryczna

- W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ klimatyzator $cienny, ktdry pozwoli usung¢ zyski ciepta generowane
przez urzadzenia elektryczne. Klimatyzator musi by¢ dostosowany do pracy catorocznej. Przewody
freonowe taczace jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng nalezy poprowadzic w bruzdach
Sciennych. Powinna by¢ ona wykonana z miedzi chtodniczej z izolacjg termiczng. Instalacje odprowadzenia
skroplin nalezy doprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego i wiaczy¢ poprzez syfon z blokadg
zapachow przeznaczony do instalacji klimatyzacji.

- wentylacje pomieszczenia nalezy wigczy¢ do instalacji wentylacyjnej pokoju wagowego i zapewni¢
w pomieszczeniu 2w/h.

Przy przejsciu instalacji wentylacji mechanicznej przez $ciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odporno$ci ogniowej réwnej minimum odpornosci ogniowej przegrody, z sitownikiem i
mozliwo$cig sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 1/20 — pokéj biurowy pracowni Al do pracy z chromatografami cieczowymi

- W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejacg umywalke i zaprojektowac nowa, wpuszczang w blat.

Do umywalki nalezy zamontowa¢ baterie tokciowg. Wode zimng do nowej umywalki nalezy podigczy¢
z przewodu zasilajgcego istniejgca.

Wode cieptq nalezy doprowadzi¢ do przyboréw poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej
z cyrkulacjg. Wtaczenie nowych przewodéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacii
w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5
komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalezy je zaizolowa¢ niepalng izolacjg
gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepfe;.

Podtaczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych oraz wezykéw
elastycznych. Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy przeniesc¢ istniejacy klimatyzator $cienny nad drzwi. Przewody freonowe taczace
jednostke wewnetrzng z jednostkgq zewnetrzng nalezy przedtuzy¢ poprzez dolutowanie odcinkdéw
o odpowiedniej dtugosci. Instalacje freonowg nalezy poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowach.
Powinna by¢ ona wykonana z miedzi chtodniczej z izolacjg termiczng. Przed zakryciem bruzd, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci oraz uzupetniC brakujacg ilos¢ czynnika chtodniczego. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy doprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego i wiaczy¢ poprzez
syfon z blokadg zapachoéw przeznaczony do instalacji klimatyzacji lub potaczy¢ z istniejacq juz instalacjq
odprowadzenia skroplin, po sprawdzeniu, czy uzyskany zostanie odpowiedni spadek (min. 2%) oraz czy
istniejgca instalacja posiada odpowiedni syfon.

- W pomieszczeniu istnieje instalacja wentylacji grawitacyjnej z kratkq umieszczong pod stropem, ktorg
nalezy zdemontowa¢, a w jej miejsce zamontowa¢ wentylator osiowy W przypadku pracy trzech osob
w pomieszczeniu  klimatyzowanym powinniSmy zapewni¢ im min. 30m%h na osobe. W oknach
zewnetrznych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki okienne z mozliwo$cig zamkniecia i okapem akustycznym.
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Nalezy tak dobraC nawietrzaki, aby zapewnity minimalng wymagang ilos¢ powietrza. Wentylator powinien
by¢ uruchamiany wigcznikiem zlokalizowanym obok wigcznika Swiatta. Wentylacja ta zapewni 2,4w/h.

e Pomieszczenie 1/19 - pracownia Al do pracy z chromatografami cieczowymi

- w pomieszczeniu znajduje sie umywalka do ktdorej doprowadzona jest woda zimna. Wode cieptg nalezy
doprowadzi¢ do przyboru poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja. Wigczenie
nowych przewodoéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod
stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy
wykonac w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz
20mm dla wody ciepte;.

Podtgczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za pomocq zaworéw katowych oraz wezykow
elastycznych. Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy przeniesc¢ istniejacy klimatyzator Scienny nad drzwi Przewody freonowe taczace
jednostke wewnetrzng z jednostkgq zewnetrzng nalezy przedtuzy¢é poprzez dolutowanie odcinkéw
o0 odpowiedniej dtugosci. Instalacje freonowa nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowach.
Powinna by¢ ona wykonana z miedzi chiodniczej z izolacjg termiczng. Przed zakryciem bruzd, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci oraz uzupetni¢ brakujacg iloS¢ czynnika chtodniczego. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy doprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego i wiaczy¢ poprzez
syfon z blokadg zapachéw przeznaczony do instalacji klimatyzacji lub potaczy¢ z istniejacq juz instalacjg
odprowadzenia skroplin, po sprawdzeniu, czy uzyskany zostanie odpowiedni spadek (min. 2%) oraz czy
istniejaca instalacja posiada odpowiedni syfon.

- W pomieszczeniu, w przestrzeni nad chromatografami, nalezy wykona¢ odprowadzenie oparéw poprzez
montaz okapu. Wyrzut powietrza z niego i z ogolnej wentylacji pomieszczenia realizowat bedzie wentylator
dachowy chemoodporny z falownikiem i ustawieniem dwdch progdw. Montaz wentylatora dachowego na
dachu, w wykorzystaniem istniejgcego przewodu murowanego w odlegtosci 3 m od krawedzi dachu ponize;
ktdrej znajdujq sie okna.

Pierwszy bieg bedzie realizowat ogdiny wywiew z pomieszczenia, a drugi bedzie si¢ zataczat podczas
pracy chromatografow. Wigcznik odciggu nalezy umiesci¢ na okapie. Na przewodzie wentylacji ogdlnej
nalezy zamontowac regulator statego wydatku CAV ustawiony na 2w/h. Na przewodzie odprowadzajgcym
powietrze z okapu nalezy zamontowac przepustnice szczelng z sitownikiem. Podczas przerwy w pracy
odciggu przepustnica szczelna powinna by¢ w pozycji zamknietej. Jej otwarcie powinno nastapi¢ przed
wigczeniem sie wentylatora wywiewnego na drugi bieg. Zamkniecie natomiast po przetgczeniu sie
wentylatora dachowego na pierwszy bieg.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, nalezy wykona¢ za pomocg uktadu nawiewnego sktadajacego sie
z czerpni powietrza zlokalizowanej w scianie zewnetrznej, przepustnicy zwrotnej, jednostki nawiewnej
(wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg dwoch progdw oraz
nagrzewnicy elektrycznej), ttumikow akustycznych, sieci kanatéw oraz elementéw nawiewnych.

15



Modernizacja pomieszczeri Pracowni Analiz Instrumentalnych, Biologii Molekularnej i Analiz Fizykochemicznych
Laboratorium GIJHARS w Kielcach

Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je
zaizolowaC¢ wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaC ptaszczem
chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej).

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania dwoch trybéw pracy (biegdw). Pierwszy
zapewniajacy ilos¢ powietrza dla celow wentylacji ogoinej oraz drugi zapewniajacy kompensacije powietrza
dla wyciagu z okapu nad chromatografami. Prace wentylatora dachowego nalezy zblokowa¢ z pracqy
ukfadu nawiewnego.

Jednostka nawiewna zlokalizowana bedzie pod stropem w pom. WC. na | pietrze.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odporno$ci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwo$cig sterowania poprzez system SSP budynku.

« Pomieszczenie 1/17 - pracownia analiz PCR do pracy technika ELISA

- W pomieszczeniu znajduje sie istniejaca umywalka. Doprowadzona jest do niej woda zimna. Wode ciepty
nalezy doprowadzi¢ do przyboru poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja.
Wigczenie nowych przewoddéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku
biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja.
Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla
wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepte;.

Podtgczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za pomocg zaworow katowych oraz wezykow
elastycznych. Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- w pomieszczeniu nalezy przenies¢ istniejacy klimatyzator Scienny nad drzwi Przewody freonowe taczace
jednostke wewnetrzng z jednostkgq zewnetrzng nalezy przediuzy¢ poprzez dolutowanie odcinkdw
o odpowiedniej dtugosci. Instalacje freonowg nalezy poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowach.
Powinna by¢ ona wykonana z miedzi chiodniczej z izolacjg termiczng. Przed zakryciem bruzd, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci oraz uzupetni¢ brakujacg ilos¢ czynnika chtodniczego. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy doprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego i wiaczy¢ poprzez
syfon z blokadg zapachow przeznaczony do instalacji klimatyzacji lub potaczy¢ z istniejacq juz instalacjg
odprowadzenia skroplin, po sprawdzeniu, czy uzyskany zostanie odpowiedni spadek (min. 2%) oraz czy
istniejaca instalacja posiada odpowiedni syfon.

- W pomieszczeniu istnieje instalacja wentylacji grawitacyjnej z kratkg umieszczong pod stropem, ktorg
nalezy zdemontowa¢, a w jej miejsce zamontowa¢ wentylator osiowy. W przypadku pracy dwoch oséb
w pomieszczeniu klimatyzowanym powinni$my zapewni¢ im min. 30m?h na osobg. W oknie zewnetrznym
nalezy zamontowaC nawietrzaki okienne z mozliwoScig zamkniecia i okapem akustycznym. Nalezy tak
dobra¢ nawietrzaki, aby zapewnity minimalng wymagang ilos¢ powietrza. Wentylator powinien by¢
uruchamiany wigcznikiem zlokalizowanym obok wigcznika $wiatta. Wentylacja ta musi zapewni¢ min.
2,0w/h.
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e Pomieszczenie 1/8 — pokéj analiz chromatograficznych

- instalacje wodno-kanalizacyjne nie sg przewidziane do zmian w tym pomieszczeniu,

- instalacja ogrzewania zostaje bez zmian, jednak stosowne bytoby wymienic istniejacy grzejnik na grzejnik
0 tej samej mocy w wykonaniu higienicznym,

- W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej ogdinej zapewniajacg 5w/h. Nawiew
powietrza do pomieszczenia, nalezy wykona¢ za pomocg uktadu nawiewnego sktadajacego sie z czerpni
powietrza zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej, przepustnicy zwrotnej, jednostki nawiewnej (wyposazonej
w filtr powietrza, wentylator nawiewny z falownikiem i nastawg dwdch progdw oraz nagrzewnicy
elektrycznej), tlumikdw akustycznych, sieci kanatéw oraz elementéw nawiewnych zlokalizowanych nad
przeszkleniem pomiedzy pomieszczeniami 1/8 i 1/9, skierowanych w dét, aby zminimalizowa¢ efekt
parowania szyby.

Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je
zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem
chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej).

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania dwoch trybéw pracy (biegdw). Pierwszy
zapewniajacy ilos¢ powietrza dla celow wentylacji ogolnej oraz drugi zapewniajacy kompensacje powietrza
dla wyciggu awaryjnego. Prace wentylatora dachowego nalezy zblokowac z pracg uktadu nawiewnego.
Jednostka nawiewna zlokalizowana bedzie pod stropem w pom. WC. na | pietrze.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng bytowg na poziomie 5w/h o pracy ciagtej oraz
wentylacje awaryjng sterowang systemem detekcji zapewniajacg min.10w/h. Wiacznik i wytgcznik
wentylacji awaryjnej powinien réwniez znajdowac sie przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia po obu
jego stronach. Wyciag z pomieszczenia nalezy wykona¢ za pomocg wentylatora dachowego
chemoodpornego z falownikiem i nastawg dwéch progdw analogicznych do uktadu nawiewnego. W
pomieszczeniu znajdujg sie dwa przewody wentylacji grawitacyjnej, ktore nalezy wykorzysta¢ dla potrzeb
wywiewu z pomieszczenia. Scenariusz dziatania jest tozsamy z instalacjq nawiewna. Nalezy zblokowaé
prace wentylatora wywiewnego z pracg uktadu nawiewnego.

Przy przejSciu instalacji wentylacji mechanicznej przez Sciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odporno$ci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwo$cig sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 1/6 — pokdj Pracowni Analiz Instrumentalnych

- W pomieszczeniu znajdujg sie zlew oraz umywalka. Doprowadzona jest do obu punktéw poboru woda
zimna z ogélnej instalacji wodociggowej w budynku. Nalezy zdemontowac istniejacg umywalke. Podejscie
instalacji kanalizacji nalezy zaslepi¢ i kry¢ w przegrodach budowlanych. Instalacje wody nalezy odcigé przy
podtgczeniu do gtéwnych przewodoéw wodociggowych w budynku, za odejsciem na inne pomieszczenia lub
przybory, aby unikng¢ stagnacji wody w przewodach bez przeptywu. Wode cieptg doprowadzi¢ do zlewu
poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacja. Wiaczenie nowych przewodow
wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod stropem (w przestrzeni
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sufitu  podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy wykona¢ w rur PP
stabilizowanych. Nalez je zaizolowa¢ niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody
cieptej.

Kazde podtaczenie baterii w zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych oraz wezykow
elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

Ponad to w pomieszczeniu nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej doprowadzonej do kazdego
dygestorium.

Na odejéciu do dygestoriow nalezy przewidzie¢ zawér antyskazeniowy BA, zapobiegajacy wtdrnemu
zanieczyszczeniu wody w ogdlnej instalacji budynku. Z ww zaworu (z upustu) nalezy odprowadzi¢ wode do
instalacji kanalizacji sanitarnej i wpig¢ poprzez syfon z blokadg zapachow.

Kazde podigczenie dygestorium powinno posiada¢ zawér odcinajacy, natomiast podtgczenie baterii
w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zaworow katowych oraz wezykdw
elastycznych. Cato$¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

-w pomieszczeniu nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji odprowadzajacq $Scieki z dygestoriow oraz zlewu
do kanalizacji technologicznej, ktéra w budynku nie moze by¢ wigczona do kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne oraz uszczelki powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym. Instalacja powinna posiadac
wentylacje pionu wyprowadzong ponad dach oraz rewizje w dolnej cze$ci pionu. W obecnej chwili
W pomieszczeniu znajdujg sie digestoria, lecz sposob odprowadzenia $ciekow nie moze by¢ doktadnie
zweryfikowany, gdyz instalacja przebiega w przegrodach budowlanych. Podczas prowadzenia rob6t
budowlanych nalezy zweryfikowa¢ sposéb odprowadzenia $ciekdw z istniejacych dygestoriow i jezeli
istnieje taka mozliwo$¢ wykorzystac istniejacqg instalacje,

- instalacja ogrzewania zostaje bez zmian, jednak stosowne bytoby wymieni¢ istniejacy grzejnik na grzejnik
0 tej samej mocy w wykonaniu higienicznym,

- W pomieszczeniu nalezy zmodernizowac instalacje wentylacji. Wywiew z trzech dygestoriow
Zlokalizowanych w pomieszczeniu powinien by¢ w wykonaniu chemoodpornym, dostosowany pod
wzgledem wielkosci do iloSci powietrza wywiewanego z trzech nowych dygestoridw. Wszystkie digestoria
nalezy wigczy¢ do tej samej instalacji wywiewnej o wydajnosci rownej sumie wydajnosci poszczegéinych
dygestoriow. Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L).
Nalezy je zaizolowaC wetng mineralng gr. 40mm wewnatrz pomieszczenia i 80mm na zewnatrz budynku.
Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodporne;j),
natomiast na zewnatrz ptaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Wigczone by¢ powinny
do wentylacyjnych przewodow murowanych znajdujacych sie w pomieszczeniu. Zakonczy¢ instalacje
nalezy ponad dachem wentylatorem kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktorej
znajdujq sie okna. Na odejéciu do kazdego z dygestoridbw nalezy zamontowaé szczelng przepustnice
zamknij / otwérz. Wentylator wywiewny, realizujgcy wywiew z dygestoridw powinien by¢ wyposazony w
falownik z nastawa trzech biegéw. Przy kazdym z dygestoriow powinien znajdowac sie wigcznik wentylaci,
ktory powinien uruchamia¢ wyciag z dygestorium. Podczas gdy digestoria nie sg uzywane, przepustnice na
poditgczeniu kazdego z nich do uktadu wywiewnego pozostajq zamknigte. Przy dziataniu jednego,
przepustnica na wyciggu z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wigczy¢ sie na pierwszym
biegu realizujac wywiew tylko z danego dygestorium. Gdy bedzie uzywane drugie, przepustnica na jego
podigczeniu rowniez powinna sie otworzy¢, a wentylator przej$¢ na drugi bieg. Przy trzecim dygestorium —
analogicznie. Waznym jest, aby przy rozpoczeciu pracy wyciagu z kazdego z dygestoriow w pierwszej
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kolejno$ci otwierata sie przepustnica, a pozniej wentylator zmieniat swojg prace. Przy zakonczeniu pracy,
odwrotnie.

Nawiew powietrza kompensujacego wywiew z dygestoribw oraz nawiew ogolny, nalezy wykona¢ za
pomocq uktadu nawiewnego sktadajacego sie z czerpni powietrza zlokalizowanej w Scianie zewngtrznej,
przepustnicy zwrotnej, jednostki nawiewnej (wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z
falownikiem i nastawg szeSciu progow oraz nagrzewnicy elektrycznej), ttumikow akustycznych,
przepustnicy szczelnej, sieci kanatow oraz elementéw nawiewnych.

Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je
zaizolowaC wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem
chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej).

Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna by¢ w pozycji zamknietej. Otwarcie
jej powinno nastepowac przed wigczeniem sie jednostki nawiewne.

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania szesciu trybow pracy (biegow), gdyz
bedzie realizowata kompensacje powietrza przy wyciggu z pieciu dygestoridw oraz nawiew ogdiny do
dwoch pomieszczen 1/6 i 1/5. Dodatkowe dwa digestoria bedg zlokalizowane w pomieszczeniu obok nr
1/5. Pierwszy bieg zapewniajacy nawiew ogdlny dla dwdch pomieszczen, drugi zapewniajacy nawiew
ogolny dla dwoch pomieszczen i kompensacje powietrza dla wyciggu z jednego dygestoridw, trzeci
zapewniajacy nawiew ogolny dla dwéch pomieszczen i kompensacje powietrza dla wyciagu z dwaéch
dygestoriow, czwarty zapewniajacy nawiew ogolny dla dwoch pomieszczen i kompensacje powietrza dla
wyciggu z trzech dygestoridw itd.

Na przewodzie wentylacji nawiewnej ogélnej pomieszczenia nalezy zamontowac regulator statego wydatku
CAV ustawiony na Sw/h.

Wyciag ogdlny z pomieszczenia realizowany on jest poprzez wentylator osiowy zamontowany na
murowanym przewodzie wywiewnym. Nalezy zdemontowaC wentylator osiowy, a w jego miejsce
zamontowa¢ kratke wentylacyjna. Zakonczy¢ instalacje nalezy ponad dachem wentylatorem
kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktérej znajdujq sie okna. Wentylacja ogdina
powinna zapewni¢ 5w/h i pracowac przez caly czas.

Prace wentylatoréw dachowych nalezy zblokowac¢ z pracg uktadu nawiewnego.

Przy przejsciu instalacji wentylacji mechanicznej przez $ciany oddzielenia p.poz. nalezy zaprojektowac
klapy p.poz. EIS o odpornosci ogniowej réwnej minimum odpornosci ogniowej przegrody, z sitownikiem
i mozliwoscig sterowania poprzez system SSP budynku.

e Pomieszczenie 1/5 — pracownia Analiz Instrumentalnych

- W pomieszczeniu zostata doprojektowana umywalka. Zarébwno wode zimng jak i cieptgq nalezy
doprowadzi¢ do przyboréw poprzez rozbudowe istniejacych instalacji wody zimnej i cieptej z cyrkulacja.
Wtaczenie nowych przewodow wodociggowych powinno byC zrealizowane do instalacji w budynku
biegnacych pod stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja.
Przewody nalezy wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowac niepalng izolacjg gr. 13mm dla
wody zimnej oraz 20mm dla wody cieptej. Podtaczenie baterii w umywalce powinno by¢ wykonane za
pomocg zaworow katowych oraz wezykow elastycznych.
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Na podejsciu do dygestoriow nalezy przewidzie¢ zawér antyskazeniowy BA, zapobiegajacy wtornemu
zanieczyszczeniu wody w ogodlnej instalacji budynku. Z ww zaworu (z upustu) nalezy odprowadzi¢ wode do
instalacji kanalizacji sanitarnej i wpigC poprzez syfon z blokadg zapachow.

Kazde podtaczenie dygestorium powinno posiada¢ zawér odcinajacy.

Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji odprowadzajacq $cieki z dygestoriow do
kanalizacji technologicznej, ktéra w budynku nie moze by¢ witaczona do kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne oraz uszczelki powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym. Instalacja powinna posiada¢
wentylacje pionu wyprowadzong ponad dach oraz rewizje w dolnej czesci pionu. W obecnej chwili w
pomieszczeniu obok znajdujg sie digestoria, lecz sposob odprowadzenia $ciekdw nie moze by¢ doktadnie
zweryfikowany, gdyz instalacja przebiega za urzadzeniami oraz w przegrodach budowlanych. Podczas
prowadzenia robdét budowlanych nalezy zweryfikowaé sposdb odprowadzenia Sciekéw z istniejacych
dygestoriow i jezeli istnieje taka mozliwos¢ wykorzystac istniejacq instalacje,

- instalacja ogrzewania zostaje bez zmian, jednak stosowne bytoby wymieni¢ istniejacy grzejnik na grzejnik
0 tej samej mocy w wykonaniu higienicznym,

- W pomieszczeniu nalezy zmodernizowa¢ instalacie wentylacji. Wywiew z dwdch dygestoriow
Zlokalizowanych w pomieszczeniu powinien by¢ w wykonaniu chemoodpornym, dostosowany pod
wzgledem wielko$ci do ilosci powietrza wywiewanego z dwoch dygestoriow. Oba nalezy wigczy¢ do tej
samej instalacji wywiewnej o wydajnosci rownej sumie wydajnosci poszczegolnych dygestoridw. Przewody
tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowaé
wetng mineralng gr. 40mm wewnatrz pomieszczenia i 80mm na zewnatrz budynku. Przewody wewnatrz
budynku nalezy obudowa¢ ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej), natomiast na zewnatrz
plaszczem z blachy aluminiowe] lub stalowej ocynkowanej. Wiaczone by¢ powinny do wentylacyjnych
przewodow murowanych znajdujacych sie w pomieszczeniu. Zakonczy¢ instalacje nalezy ponad dachem
wentylatorem kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujq sie okna. Na
odejsciu do kazdego z dygestoriow nalezy zamontowaé szczelng przepustnice zamknij / otwérz. Wentylator
wywiewny, realizujgcy wywiew z dygestoriow powinien by¢ wyposazony w falownik z nastawg dwoéch
biegéw. Przy kazdym z dygestoribw powinien znajdowaé sie wigcznik wentylacji, ktory powinien
uruchamia¢ wyciag z dygestorium. Podczas gdy digestoria nie sg uzywane, przepustnice na podtgczeniu
kazdego z nich do uktadu wywiewnego pozostajg zamkniete. Przy dziataniu jednego, przepustnica na
wyciggu z niego powinna sie otworzy¢, wentylator powinien wtgczy¢ sie na pierwszym biegu realizujac
wywiew tylko z danego dygestorium. Gdy bedzie uzywane drugie, przepustnica na jego podtaczeniu
rowniez powinna sie¢ otworzy¢, a wentylator przej$¢ na drugi bieg. Waznym jest, aby przy rozpoczeciu
pracy wyciggu z kazdego z dygestoribw w pierwszej kolejnosci otwierata sie przepustnica, a pdznie
wentylator zmieniat swojg prace. Przy zakonczeniu pracy, odwrotnie.

Nawiew powietrza kompensujacego wywiew z dygestoribw oraz nawiew ogdélny, nalezy wykona¢ za
pomocg uktadu nawiewnego sktadajacego sie z czerpni powietrza zlokalizowanej w Scianie zewnetrznej,
przepustnicy zwrotnej, jednostki nawiewnej (wyposazonej w filtr powietrza, wentylator nawiewny z
falownikiem i nastawg szeSciu progow oraz nagrzewnicy elekirycznej), tumikow akustycznych,
przepustnicy szczelnej, sieci kanatéw oraz elementéw nawiewnych. (Nawiew wspdlny z pom. 1/6)
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Przewody tego uktadu nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je
zaizolowaC¢ wetng mineralng gr. 40mm. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaC ptaszczem
chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej).

Podczas przerwy w pracy urzadzania przepustnica szczelna powinna by¢ w pozycji zamknietej. Otwarcie
jej powinno nastepowac przed wigczeniem sig jednostki nawiewne;.

Jednostka nawiewna powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania szesciu trybéw pracy (biegow), gdyz
bedzie realizowata kompensacje powietrza przy wyciggu z pieciu dygestoriow oraz nawiew ogolny do
dwoch pomieszczen 1/6 i 1/5. Dodatkowe trzy digestoria bedg zlokalizowane w pomieszczeniu obok nr 1/6.
Pierwszy bieg zapewniajacy nawiew ogolny dla dwoch pomieszczen, drugi zapewniajgcy nawiew ogolny
dla dwdch pomieszczen i kompensacje powietrza dla wyciggu z jednego dygestoriow, trzeci zapewniajacy
nawiew ogolny dla dwoch pomieszczen i kompensacje powietrza dla wyciggu z dwdéch dygestoridw,
czwarty zapewniajacy nawiew ogolny dla dwoch pomieszczen i kompensacje powietrza dla wyciggu z
trzech dygestoriow itd.

Na przewodzie wentylacji nawiewnej ogolnej pomieszczenia nalezy zamontowac regulator statego wydatku
CAV ustawiony na 5w/h.

Wycigg ogdlny z pomieszczenia realizowany on jest poprzez wentylator osiowy zamontowany na
murowanym przewodzie wywiewnym. Nalezy zdemontowaC wentylator osiowy, a w jego miejsce
zamontowa¢ kratke wentylacyjng. Zakonczy¢ instalacie nalezy ponad dachem wentylatorem
kwasoodpornym, oddalonym o 3 m od krawedzi dachu ponizej ktorej znajdujq sie okna. Wentylacja ogoina
powinna zapewni¢ 5w/h i pracowac przez caty czas.

Prace wentylatorow dachowych nalezy zblokowac z pracq uktadu nawiewnego.

« Pomieszczenie 1/4 — zmywalnia szkta laboratoryjnego

- W pomieszczeniu znajduje sie zlew. Bateria zlewozmywakowa jest podtgczona do wody zimnej oraz
cieptej przygotowywanej w elektrycznym podgrzewaczu. Nalezy go zdemontowaé, a wode cieptg nalezy
doprowadzi¢ do przyboru poprzez rozbudowe istniejacej instalacji wody cieptej z cyrkulacjg. Wigczenie
nowych przewoddéw wodociggowych powinno by¢ zrealizowane do instalacji w budynku biegnacych pod
stropem (w przestrzeni sufitu podwieszonego) w pomieszczeniu 0/5 komunikacja. Przewody nalezy
wykona¢ w rur PP stabilizowanych. Nalez je zaizolowac niepalng izolacjg gr. 13mm dla wody zimnej oraz
20mm dla wody ciepte;j.

Kazde podigczenie baterii w umywalce oraz zlewie powinno by¢ wykonane za pomocg zawordw katowych
oraz wezykéw elastycznych. Przy zlewie nalezy zamontowaé zawor ze ztaczkg do weza i izolatorem
przeptywow zwrotnych typu HA.

Catos¢ armatury powinna wy¢ w wykonaniu PN10.

- W pomieszczeniu nalezy zabudowa¢ wpust podiogowy z blokadg zapachéw i rusztem ze stali
kwasoodpornej. Nalezy go podtaczy¢ do pionu, do ktorego wigczony jest istniejacy zlew.

- instalacja ogrzewania zostaje bez zmian, jednak stosowne bytoby wymieni¢ istniejacy grzejnik na grzejnik
0 tej samej mocy w wykonaniu higienicznym,
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- W pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji grawitacyjnej z kratka wywiewng zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia. W celu zapewnienia minimum 2w/h nalezy na kanale wentylacji grawitacyjne;
zamontowa¢ wentylator osiowy wywiewny, a w przegrodzie zewnetrznej pom. 1/5 nawietrzak $cienny
z ogrzewaniem powietrza. Wentylator powinien by¢ uruchamiany wiacznikiem zlokalizowanym obok
wiacznika $wiatta. Pogrzane powietrze zewnetrzne powinno byt doprowadzone kanatem do pom. 1/05.

Wskazania ogdlne dotyczace instalacji sanitarnych:

o \Wszystkie nowoprojektowane przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ jako chemoodporne (z
blachy kwasoodpornej 316L). Nalezy je zaizolowal wetng mineralng gr. 40mm wewnatrz
pomieszczenia i 80mm na zewnafrz budynku. Przewody wewnatrz budynku nalezy obudowaé
ptaszczem chemoodpornym (z blachy kwasoodpornej), natomiast na zewnatrz ptaszczem z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowane;j.

o Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oraz wydajno$¢ istniejacych urzadzen
wentylacyjnych i wykorzysta¢ je w maksymalny sposaéb, jesli nie wykazujg zbytniego zuzycia (tzn.
jesli stan techniczny jest zadowalajacy, nie sg zniszczone, zardzewiate, odpowiadajg
charakterystykaq nowej instalacji, spetniajg wymogi obowigzujacych przepisow, posiadajq aktualne
dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie)

o Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oraz przekroje istniejacych przewodow
wentylacyjnych oraz elementow nawiewnych i wywiewnych i wykorzysta¢ je w maksymalny
sposéb. zuzycia (tzn. jesli stan techniczny jest zadowalajacy, nie sg zniszczone, zardzewiate,
odpowiadajg charakterystykgq nowej instalacji, spetniajg wymogi obowigzujacych przepisow,
posiadajq aktualne dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie)

e Na etapie projektu nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilo$¢ o drozno$¢ przewodéw murowanych
wentylacji grawitacyjnej, ktore bedg wykorzystywane w modernizacji instalacji wentylacyjnej,

o Na etapie projektu nalezy w miare mozliwosci sprawdzi¢ przebieg, punkty wigczenia oraz
odpowietrzenia piondw kanalizacji technologicznej, opierajac sie na dokumentacji archiwalnej tej
instalacji,

o Na etapie projektu nalezy dokfadnie przeliczy¢ i dobra¢ przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacii.
Jezeli w ktérym$ odcinku okaza sie zbyt mate nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

e Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ regulacje instalacji cyrkulacji za pomocg zawordw
termostatycznych z funkcjq przegrzewu,

o Na etapie projektu nalezy wykonac bilans cieplny i sprawdzi¢, czy obecna kotfownia nie wymaga
rozbudowy. W przypadku koniecznosci jej rozbudowy, nalezy jg zaprojektowac.

o Na etapie projektu w konsultacji z Inwestorem przewidzie¢ wymiang istniejacych grzejnikow na
grzejniki w wykonaniu higienicznym.

e Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢, czy po wprowadzeniu zmian nie bedzie koniecznosci
zamontowania zestawu hydroforowego na wodzie zimne;.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Cwiek
upr. nr SWK/0088/PWOS/08
do projektowania w specjalnosci bez ograniczen
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