Skrécony opis prac do usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej z zamierzeniem Inwestora w msc.
Stasiowka dz. 63/2 i inne

Zakres rzeczowy podstawowych materiatéw i urzadzen
realizowanej inwestycji

Sie¢ napowietrzna SN

Zabudowa stupa SN KK-13,5/20E — TRD014577/1
Zabudowa roztgcznika RUN IIl 24/40W-S-V na stupie nr TRD014577/1,

1.

2.

3. Budowa uziemienia,

4. Demontaz stupa SN TRD014577 typ ALA-12,

5. Demontaz sieci napowietrznej AFL-6 3x35 o dtugosci 50 m,

Sie¢ kablowa SN

1. Budowa sieci kablowej kablem XRUHAKXS 3x1x120/25 mm? o dtugo$ci okoto
55 m i dlugosci rzeczywistej ok. 81m od proj. stupaTRD014577/1 do proj.
stacji trafo napowietrznej,

2. Wykonanie przewiertu sterowanego o dtugosci 13 m rurg 160 SRS pod drogg
asfaltowa,

3. Ostona kabli rurg SRS160 o dtugosci 9 m,

Sie¢ kablowa nN

1. Budowa sieci kablowej kablem NA2XY-J 4x35 mm? o diugosci 36 m i dtugosci
rzeczywistej49 m — od proj. stacji trafo doistn.ZK-14331,

2. Budowa sieci kablowej kablem NA2XY-J 4x35 mm? o dtugo$ci 27 m i diugosci
rzeczywistej 40 m — od proj. stacji trafo do projektowanego kabla — ZUDP do
zasilania projektowanej przepompowni $ciekow,

3. Budowa sieci kablowej kablem NA2XY-J 4x35 mm? o diugosci 32 m i dtugosci
rzeczywistej 34 m — od ztgcza ZO 306 RDD SOUL — zmufowa¢ mufg ZRM-2 z
istniejgcym kablem oswietlenia ulicznego,

4. Demontaz sieci kablowej — NA2XY-J 4x35 mm? — od istn. ZK-14331 do istn.
stupa 39/Nr-10/ZN o dtugosci 11 m i diugosci rzeczywistej 24 m,
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5. Demontaz sieci kablowej — NA2XY-J 4x35 mm? — od istn. ZK-14792 do istn.
stupa 39/Nr-10/ZN o dtugosci 21 m i dlugosci rzeczywistej 34 m — sie¢
oswietlenia drogowego,

Demontaz ztacza ZK1e-1P — ZK-14792 — do ponownego montazu,
Demontaz skrzyni SOUL — ZO 306 RDD — do ponownego montazu,

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg SRS110 - o dtugoséci 2x10 m,

© ©® N &

Wykonanie przewiertu sterowanego rurg SRS110 — o dtugosci 8 m,

Stacja transformatorowa SN/nN

1. Budowa stacji transformatorowej napowietrznej SN/nN 15,75/0,4 kV typu
STSKr20/400-12/12 lIn z transformatorem 63 kVA,

Zabudowa roztgcznika RUN Ill 24/40 W-S-V na stacji trafo,
Zabudowa skrzyni stacyjnej typ Sp-3/3-42,

Budowa uziemienia,

o > N

Demontaz stacji trafo typ STS-20/250 — cato$¢

Sie¢ napowietrzna nN

1. Zabudowa stupa 39/N-10,5/10E wraz z odgromnikami i uziemieniem,

2. Budowa sieci napowietrznej przewodem AsXSn 4x70 — obw. 3 i obw. 1 od
proj. stacji trafo do proj. stupa nr 39 o dtugosci 2x(18+11m),

3. Podwieszenie przewodéw AsXSn 4x70 oraz AL. 4x50 o dtugosci 44 mi
dtugosci rzeczywistej 47 m — materiat z demontazu od proj. stupa 39/N-
10,5/10E do istn. stupa nr 40/P-10,5/6E,

4. Demontaz sieci napowietrznej AsXSn 4x70 obw. 2 od istn. stacji trafo do istn.
stupa nr 1/Nr-10/ZN o dlugo$ci 14 m i dtugosci rzeczywistej 22m,

5. Montaz przewodu AsXSn 4x70 od proj. stagcji trafo do istn. stupa nr 1/Nr-10/ZN
o dtugoséci 33 m i dlugosci rzeczywistej 43 m — obw. 2,

6. Demontaz przewodu AsXSn 2x25 od istn. stupa 39 do istn. stupa nr40 o
dtugosci 57 m oraz ponowny montaz od proj. stupa 39 do istn. stupa 40 o
dtugosci 44 m i dtugosci rzeczywistej 48 m,
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Siec¢ teletechniczna

1. Przedtuzenie sieci teletechnicznej od zdemontowanego stupa nr 39 do
projektowanego nowego stanowiska stupowego nr 39,

2. Demontaz swiattowodu od istn. stupa nr 1 do istn. stupa nr 40 o dtugosci 98 m
i ponowny montaz od istn. stupa nr 1, przez proj. stup nr 39 do istn. stupa nr
40 o dtugosci 95 m,

1. Opis wykonawstwa

1.1 Stan istniejacy

Na dziatce nr 63/2w Stasidéwceznajduje sie istniejgca stacja transformatorowa
napowietrzna typ STS-20/250, ktora koliduje zplanowang przebudowg drogi
powiatowej nr 1298R.

1.2 Wyposazenie stupa SN

Aby podtgczy¢ do sieci TAURON Dystrybucja S.A. nowo projektowang stacje
transformatorowg na dz. 1746/2 w Stasiéwce nalezy w obrebie linii 15 kV Latoszyn-
Zawadazabudowac¢ na nowo projektowanym stupie nr TRD014577/1 na dz.
63/2roztgcznik RUN IIl 24/40 W-S-V (modut wraz z uziemnikiem z mozliwoscig
rozszerzenia o ogranicznik przepiec) z gtowicg kablowg. Zastosowaé obostrzenie 3°.Do
uziemienia odgromnikow jak wyzej nalezy wykonac¢ uziom otokowy oraz szpilkowy
pionowy stalowy ocynkowany 20 2x3m, rezystancja uziomu zgodnie z projektem
technicznym poparte pomiarami rezystywnosci gruntu w miejscu projektowanego
stupa.Potgczenie przewodu AFL 6-70 mm? wykonaé przewodem BLX-T 1x70 mm?.

1.3 Stacja transformatorowa

Na dziatce 1746/2 nalezy zabudowac stacje transformatorowg napowietrzng SN/nN
15,75/0,4 typ STSKr20/400-12/12 lin. Wyposazy¢ stacje w roztgcznik SN RUN |1l 24/40
W-S-V, natomiast od strony kabla SN zabudowac¢ rozki do zaktadania uziemiaczy
przenosnych, zamontowane na przewodzie pomiedzy gtowicg a roztgcznikiem np. SEW
20.3S. Wktadka bezpiecznikowa SN o wartosci 10A. Rozdzielnica nN projektowana na
stacji to typ Sp-3/3-42 wyposazonaw 4 roztgczniki listwowe 400 A, dwa roztgczniki
listwowe 160 A, jedno pole agregatu 630 A, sygnalizacjg przepalenia wktadek
bezpiecznikowych oraz uktad bilansujgcy. Potgczenie transformatora z rozdzielnicg nN
wykonaé kablem 2xYAKXS 4x120 mm?. Zyty na pionie gtéwnym nN zabezpieczy¢
gtowicami oraz rurami termokurczliwymi.Uziom roboczy stacji projektuje jako uziom
otokowy i szpilkowy o rezystancji uziomy zgodnym z projektem technicznym popartym
pomiarami rezystywnosci gruntu w miejscu projektowanej stacji trafo.Przektadniki
prgdowe wedtug standardu 25/2017, zatgcznik 3 Pomiar bilansujgcy dla transformatora
o mocy 63 kVA to przektadniki 600/5 np. firmy IWF Fanina z szyng 30x10 o mocy 2,5
VA zgodnie z punktem 5.2 lub rownowazne. Uziemienie wykona¢ bednarkg 40x5
ochronne jak i robocze. Potgczenia uziemien wykonac bednarkg 40x5. Uziemienie
ochronne wymaga wykonania ztgcza pomiarowego ZP 2xM10.
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1.4 Budowa SN - odcinek kablowy

Nalezy wybudowacé odcinek kablowy odproj. stupa TRD014577/1do proj.stacji
transformatorowej STSKr20/400-12/12 1in kablem XRUHAKXS 3x1x120/25 mm? o
dtugosci ok. 55 m i dtugosci rzeczywistej ok. 81 m.Koncowki kabli zakonczone bedag
gtowicg kablowa.

Linie kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o PN 76/E — 05125, a w szczegdlnosci jak
w opisie i na rysunkach. W rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4 m
nalezy usypac warstwe piasku o grubosci 0,1 m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel z
nasypka piaskowg 0,1 m i z gruntu rodzimego gr. 0,2 m z przykryciem folig koloru
czerwonego o szerokosci 0,25 m.

Réw kablowy nalezy zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet np.

Linie kablowg wybudowa¢ w oparciu o: Standard techniczny nr 36/2020 warunkéw
budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN na terenie Tauron Dystrybucja
S.A. wraz z zatagcznikami.

Kabel na stup stacji transformatorowej nalezy wprowadzi¢ w rurze ostonowej BEZ 75
wraz z uchwytami na stupa wirowanego.

Kabel XRUHAKXS 3x1x120/25 mm?posiada skrzyzowania z innymi sieciami
podziemnymi. Na ftgcznej diugosci 9 m ostoni¢ rurg SRS160 czerwona. Nalezy
wykonacé przewiert sterowany pod droga z masy bitumicznej o diugosci 13 m
zabezpieczony rurg SRS160 czerwona.

Wyloty rur nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg typu AKB 3 95-300.
Oznacznik powinien zawierac tresc¢:

XRUHAKXS 3x1x120/25
TRD014577/1— TRDS-572
2022-2023

o typ kabla
e trasa

e rok budowy

e nazwisko wykonawcy robot

1.5 Budowa nN — odcinek kablowy

Nalezy wybudowac odcinki kabli od projektowane;j stacji trafo do ztgcza ZK-14331
oraz przeniesionych ztgcz ZK-14792 i SOUL ZO 306 RDD zgodnie z zakresem
rzeczowym.

Linie kablowg nalezy wykona¢ w oparciu o PN 76/E — 05125, a w szczegdlnosci jak
w opisie i na rysunkach. W rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4 m
nalezy usypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m na tej warstwie piasku utozy¢ kabel
NA2XY-J 4x240 z nasypka piaskowg 0,1 m i z gruntu rodzimego gr. 0,2 m z
przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25 m.

Réw kablowy nalezy zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet np.

Kabel do ztgcz nalezy wprowadzi¢ w rurze ostonowej DVK & 75 karbowanej.

Na kablu przy przebudowanych ztgczach pozostawi¢ zapasy minimum po 1 m.
Kabel NA2XY-J 4x35posiada skrzyzowania z innymi obiektami. Na tgcznej
dlugosci 28 m ostoni¢ rurg SRS110 — w giéwnej mierze sa to drogi, po ktérych
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mog3a poruszac sie pojazdy kolowe o ré6znej masie oraz projektowane sieci przy
projektowanej przepompowni sciekow.

Wyloty rur nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg typu TRED 110, na
kablach nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z PCV. Oznacznik powinien zawiera¢
tresc:

NA2XY-J 4x35

TRDS-572 — NUMER ZtACZANADANY
PRZEZ OME LUB OMD

2022-2023

o typ kabla

e frasa

e rok budowy

e nazwisko wykonawcy robét

Przy ztgczach nalezy wykonac¢ uziom pionowy 3x6 m. & 18 stalowy ocynkowany do
uziemienia zacisku PEN. Przewdd uziemiajgcy — bednarke nalezy wprowadzi¢ na
wspolny zacisk z przewodem ,PEN”, rezystancja uziomu nie wieksza niz 10Q. Po
utozeniu kabli nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny oraz wykona¢ pomiary stanu
izolacji kabli i rezystancji uziomu.

1.6 Budowa nN — odcinek napowietrzny

Aby podtgczy¢ do sieci TAURON Dystrybucja S.A. istniejaca sie¢ napowietrzng nN
nalezy zabudowac stupy:

- 39/N-10,5/10E - przebudowany

Na odcinku pomiedzy projektowangstacjg transformatorowg, a projektowanym stupem
nr 39, podwiesi¢ nalezy przewdd AsXSn 4x70 dla obwoddéw 1 i 3 o dtugosci zgodnie z
zakresem rzeczowym.Ponowny montaz przewodow AsXSn 4x70 i AL. 4x50 zgodnie z
koncepcjg. Obwdd 2 od projektowanej stacji do stupa nr 1 nalezy potgczy¢ przewodem
AsXSn 4x70 o dtugosci 33 m i rzecz. 43 m (demontaz przewodu AsXSn 4x70 o
dtugosciach 14m i rzecz. 22 z demontowanej stacji trafo zgodnie z koncepcja).

Odcinek przytacza wybudowaé w oparciu o album typowych rozwigzan ENSTO
SEKKO ,,Izolowane linie niskiego napiecia projektowanie i budowa” oraz zgodnie
z PN-75/E-05100.1.

1.7 Instalacja ochrony od skutkéw wytadowan atmosferycznych

Stacja transformatorowa zapewni ochrone od skutkéw wytadowan atmosferycznych
dzieki zabudowie odgromnikéw POLIM-D18N. Na stupie 39/N-10,5/10E zabudowaé
nalezy odgromniki BOP-R 0,5/5.

1.8 Obliczenia uziemienia

Wytyczne doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w urzadzeniach WN, SN
i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na
terenieTAURON Dystrybucja S.A. Zatagcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013,
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1.9 Siec teletechniczna

Demontaz sieci teletechnicznej napowietrznej na czas przeniesienia na nowe
stanowisko 39 pomiedzy stupami (1 — 39 — 40) nalezy uzgodni¢ poprzednio z
jego witascicielem. Sie¢ kablowa teletechniczna od istn. stupa 39 do proj. stupa
39 uzgodni¢ z jego wiascicielem.

2.0Uwagi koncowe

Catosc robot elektrycznych powinna wykonac firma elektryczna zarejestrowana w
Tauron Dystrybucja S.A. jako wykonawca roboét elektro-montazowych. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ pomiary stanu izolacji kabla zasilajgcego, pomiary rezystanc;ji
uziemienia przy ztgczach, stupachoraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Z powyzszych pomiarow nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Nalezy
wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg nowo wybudowanych urzgdzen przez
uprawnionego geodete. Nastepnie nowo wybudowane urzgdzenia nalezy zgtosi¢ do
Tauron Dystrybucja S.A. RD Debica celem dokonania odbioru technicznego.

Catos¢ dokumentaciji projektowej oraz ich szczegéty ustali¢ z wtascicielem
sieci dystrybucyjnej oraz sporzadzi¢ notatke stuzbowga na powyzszy zakres
przed ich realizacja.

Zestawienie materiatow:
Demontaz sieci SN:

Demontaz stacji transformatorowej (4 zerdzie) typ STS-20/250 — 1 szt.
Demontaz stupa TRD014577 typ ALA-12 — 1 szt.

Demontaz linii AFL-6 3x35 - 50m

Demontaz sieci nN:

Demontaz ztgcza ZK1e-1P — do ponownego montazu — 1 szt.

Demontaz skrzyni SOUL ZO 306 RDD - do ponownego montazu — 1 szt.
Demontaz kabla NA2XY-J 4x35 - 11/24 m — obw. 1

Demontaz kabla NA2XY-J 4x35 — 21/34 m - oswietlenie od ZK-14792 do st. 39
Demontaz stupa nr 39/Nr-10/ZN typu ,AS” - 1 szt.

Demontaz przewodu AsXSn 4x70 — obw. 2 — 14/22 m

Demontaz przewodu AsXSn 4x70 — obw. 3 — 79/89 m

Demontaz przewodu AL. 4x50 — obw. 1 — 79/89 m

Demontaz przewodu AsXSn 2x25 — od st. 39 do st. 40 o dt. 57 m
Demontaz sieci teletechnicznej ze stupéw o dt. 98 m

Budowa sieci SN:
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Budowa stupa SN KK-13,5/20E — TRDS014577/1
- stup E-13,5/25 — 1 szt.

- Poprzecznik krancowy PKs-30 — 1 kpl.

- ptyta ustojowa U130 — 2 szt.

- obejmy OU-1 - 2 szt. — 37,52

- tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne

- RUN Il 24/40 W-S-V — 1 kpl.

- odgromnik POLIM-D18N — 3 szt.

- ptyta stopowa 0,3x0,3

-BLT-X 3x1x70 — 15 m

- AFL-6 3x35 — 3,5 m — z demontazu

- izolator stojgcy z trzonem M24x140 LWP 8-24 - 6 szt.
- pret FI120 — 24 szt.

- bednarka 40x5 — 18 m

- zaciski prgdowe SN — 9 szt.

- gtowica POLTD 24 - 1 kpl.

- uchwyt do kabla KGE-1/e — 1 kpl.

-rura BE75 —8 m

- palczatka TRED110 — 6 szt.

Budowa sieci kablowej SN o dtugosci 55/81m:
- kabel XRUHAKXS 3x1x120/25mm2 — 243 m

- rura SRS160 — 13m

- przewiert sterowany — 13 m

- tasma czerwona — 1 szt.

- AKB 3 95-300 — 8 kpl.

Budowa stacji transformatorowej STSKr-20/400 12/12 lin:
BLT-X 3x1x70 24 m

Zerdz wirowana 12/12E -1 szt.

Ptyta ustojowa UP-4 2 szt.

Ptyta stopowa 0,3x0,3 1 szt.

Obejma Ou-1  2szt.

RUN 1l 24/40 W-S-V. 1 kpl.

Konstrukcja wsporcza. 1 kpl.

LWP-8-24. 6 szt.
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SEW 20.3S. 3 szt.

KGE-1/e 1 kpl.

Zigcze pomiarowe ZP 2xM10 1 kpl.
Rura BE 75 8m

Palczatka termokurczliwa AKB 3

Gtowica POLTD 24 1 kpl.

Bednarka ocynkowana 40 x5 46 m.

Bednarka ocynkowana 30 x4 4 m.
Pret FI 20 48 szt.

Odgromnik POLIM-D18N 3 szt.
Podstawa bezpiecznikowa PBNV-24.
Wkiadka bezpiecznikowa 16A SN
Ostona wktadki WBG 17,5 ZRE.
Konstrukcja pod bezpiecznik SN
Kanat kablowy 415x1175 1 kpl
Skrzynia stacyjna SP-3/3-42 1 kpl.

2 kpl.

1 kpl.
3 szt.
3 szt.

1 szt.

Wkiadka topikowa 125A gG wielkos$¢ 2 6 szt.

Wkiadka topikowa 100A gG wielkos¢ 2 3 szt.

Wkiadka topikowa 63A gG wielkos¢ 2 3 szt.

Wkiadka topikowa 63 kVA gTR ETI-POLIM 3 szt.

Transformator olejowy 63 kVA 1 kpl.

Budowa sieci nN:

Montaz zlgcza ZK1e-1P — z demontazu — przy nowej stacji trafo — 1 szt.

Montaz ztgcza SOUL ZO 306 RDD — z demontazu — przy nowej stacji trafo — 1 szt.

Zabudowa stupa nr 39/N-10,5/10E:
Zerdz wirowana 10,5/10E 1 szt.
Ptyta ustojowa UP-130 1 szt.

Ptyta stopowa 0,3x0,3 1 szt.
Obejma Ou-1 1 szt.

Hak wieszakowy typu SOT 101.2 1 szt.
Uchwyt przelotowy serii SO 270 1 szt.

Obejma na stup — dla typu naprzemiennego — SO-80/2 — 4 kpl.

Izolator szpulowy SO-80/2 — 4 szt.
Odgromniki BOP-R 0,5/5 — 1 kpl.
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Bednarka 30x4 — 13 m

Pret fi18 — 3x6m — 1 kpl.

Budowa sieci kablowej nN od proj. st. 39 do istn. ZK-14331:
Kabel NA2XY-J 4x35 o dt. 36 rzecz. 49 m

Przewiert sterowany z rurg SRS110 o dt. 10 m

BE75 -2 m — na stup

Palczatka TRED110 — 4 szt.

Rura AROT75 -1 m — do ztacza

Budowa sieci kablowej nN od proj. st. 39 do proj. ZUDP zasilania projektowanej przepompowni
sciekow:

Kabel NA2XY-J 4x35 o dt. 27 rzecz. 40 m

Przewiert sterowany z rurg SRS110 o dt. 10 m

BE75 -2 m —na stup

Palczatka TRED110 — 4 szt.

Rura AROT75 -1 m — do ztgcza

Budowa sieci kablowej nN od proj. stacji trafo do przeniesionej ZK1e-1P:
- Wyprowadzenie z nowego obwodu kabla NA2XY-J 4x35 o dlugosci ok. 3 m i dt. Rzecz. 6 m
Palczatka TRED110 — 2 szt.

Rura AROT75 -1 m — do ztacza

Podtgczenie kabla — 2 kpl.

Pret fi 18 — 3x6 m — 1 kpl.

Bednarka 30x4 — 3m

Budowa sieci nN zabudowa ztagcza SOUL z demontazu:

Budowa sieci kablowej NA2XY-J 4x35 od ztgcza ZK1e-1P o dt. 2m i dt. Rzecz. 3 m.
Podtgczenie kabla — 2 kpl.

Pret fi 18 — 3x6 m — 1 kpl.

Bednarka 30x4 — 3m

Budowa sieci nN — podtaczenie sieci oswietlenia drogowego:

mufa ZRM-2 — 1 kpl.

Budowa sieci kablem NA2XY-J 4x35 o dt. 32 m idl. Rzecz. 35 m

Przewiert sterowany rura SRS110 -8 m

Podtgczenie kabli — 2 kpl.

Budowa sieci kablem NA2XY-J 4x35 o dlugosci 18 m i dt. Rzecz. 35 m ZK-14792 do proj. stupa 39/N-
10,5/10E,

Podtgczenie kabli — 2 kpl.
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Budowa sieci napowietrznej nN — obw. 2:
- podwieszenie przewodu AsXSn 4x70 o dtugosci 33m dt. Rzecz. 43 m od proj. stacji trafo do istn. st. 1
Budowa sieci napowietrznej nN — obw. 3:

- podwieszenie przewodu AsXSn 4x70 o dtugosci 18 m dt. Rzecz. 28 m od proj. stacji trafo do proj. st.
39

- podwieszenie przewodu AsXSn 4x70 o dtugosci 44 m i dt. Rzecz. 47 m od proj. st. 39 do istn. st. 40
Budowa sieci napowietrznej nN — obw. 1:

- podwieszenie przewodu AsXSn 4x70 o dtugosci 18 m dt. Rzecz. 28 m od proj. stacji trafo do proj. st.
39

- podwieszenie przewodu AL. 4x50 o diugosci 44 m i dt. Rzecz. 47 m od proj. st. 39 do istn. st. 40
Budowa sieci napowietrznej nN — oswietlenie:

- podwieszenie przewodu AsXSn 4x25 o dtugosci 44 m dt. Rzecz. 48 m od proj. stupa 39 do istn. st. 40
- poditgczenie kabli — 2 kpl.

Budowa sieci teletechnicznej ziemnej:

- budowa sieci teletechnicznej o dlugosci 18 m — kopanie

- wyprowadzenie przewodu na stupa — 10 m

-rura BE75 - 2m

- palczatka TRED4-35

- spawanie swiattowodow — 1 kpl.

Budowa sieci teletechnicznej napowietrznej:

- podwieszenie przewodu napowietrznego teletechnicznego na nowym stupie 39 (z demontazu) — 95m
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- poditgczenie kabli — 2 kpl.

Budowa sieci teletechnicznej ziemnej:

- budowa sieci teletechnicznej o dlugosci 18 m — kopanie

- wyprowadzenie przewodu na stupa — 10 m

-rura BE75 - 2m

- palczatka TRED4-35

- spawanie swiattowodow — 1 kpl.

Budowa sieci teletechnicznej napowietrznej:

- podwieszenie przewodu napowietrznego teletechnicznego na nowym stupie 39 (z demontazu) — 95m



