
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu

stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

� dla nawierzchni jezdni, chodnika - m2 (metr kwadratowy),

� dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),

� dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

� dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych, z tworzyw sztucznych - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

� wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

� rozkucie i zerwanie nawierzchni,

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją,

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

� odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

� załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z utylizacją,

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki ścieku:

� odsłonięcie ścieku,

� ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

� uzupełnienie i wyrównanie podłoża,

� załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki - – utylizację uszkodzonych elementów,

� uporządkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników:

� ręczne wyjęcie kostek, płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki – utylizację uszkodzonych elementów,

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodzeń:

� demontaż elementów ogrodzenia,

� odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

� zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is � 1,00 wg BN-77/8931-12 ,

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,  w celu ponownego jego użycia,  z ułożeniem w stosy na

poboczu,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki – utylizację uszkodzonych elementów,



� uporządkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i poręczy:

� demontaż elementów bariery lub poręczy,

� odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

� zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is � 1,00 wg BN-77/8931-12,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

� uporządkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:

� demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

� odkopanie i wydobycie słupków, 

� usunięcie/odkucie fundamentów betonowych słupków,

� zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is � 1,00 wg BN-77/8931-12,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

� uporządkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu:

� odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,

� ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,

� rozebranie  elementów  przepustu  (demontażu  prefabrykowanych  elementów  przepustów  z  uprzednim

oczyszczeniem,  względnie  ostrożnego  rozebrania  konstrukcji  kamiennych,  ceglanych,  klinkierowych  itp.  przy

założeniu ponownego ich wykorzystania albo rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać),

� sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki – utylizację uszkodzonych elementów,

� zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is � 1,00 wg BN-77/8931-12 ,

� uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. Dz.U.2020 poz.979 -  tekst jednolity Ustawa z dnia 14.12.2012 r. – O odpadach 

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

3. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia


