SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakoéw dla zadania:

,,Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach ”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i obejmuja:

- wycinka drzew wraz z karczowaniem z odwozem poza teren budowy i utylizacja, drzewa o $rednicy do 65 cm,

- wycinka krzewow wraz z karczowaniem z odwozem poza teren budowy i utylizacja,

- karczowanie karpy drzew $rednicy do 65 cm, z odwozem poza teren budowy i utylizacja,

- wykonania zabezpieczen chronigcych nie przeznaczone do usuniecia drzewa i krzewy przed uszkodzeniem.
UWAGA:

Calos¢ materialu z wyrgbu stanowi wlasno§¢ Wykonawcy i ma by¢ przez niego wywieziony poza teren budowy i
zagospodarowany/zutylizowany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Krzew — wielopedowa, wieloletnia zdrewniala roslina bez wyksztalconego przewodnika, z krétkim pedem
gtéwnym (do 20 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne.

1.4.2. Drzewo — wieloletnia zdrewniata ro$lina o wyraznie wyksztalconym jednym lub wigcej pniu, ktére w pewnej
wysokos$ci nad ziemig rozgaleziajg si¢ w korong.

1.4.3.  Przewodnik — zdrewniaty ped glowny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.4. Pien drzewa — dolna cz¢$¢ przewodnika. Wysokos¢ pnia zalezy od gatunku, wieku i formy drzewa.

1.4.5. Zagajnik — skupiny drzew o $rednicy pni (Srednio) 16 - 35 cm oraz krzewow, pokrywajacy 31 — 60%
powierzchni.

1.4.6. Karpa — pozostatos$¢ po $cieciu drzewa (pniak wraz z systemem korzeniowym).

1.4.7.  Pniak — dolna cz¢$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

1.4.8. Drewno z pni drzew, grubizna — material pochodzacy z pni drzew w postaci drewna matowymiarowego
($rednica pnia ponizej 7 cm), sredniowymiarowego ($Srednica pnia od 7 do 14 cm), wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm).

1.4.9. Galgzie i dragowina — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikoéw 1 krzewow.

1.4.10. Karpina — drewno cze¢$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00.00
»Wymagania ogélne” .

Deski, rury drenarskie, maty stomiane, taSma stalowa do wykonania zabezpieczen ochronnych wokot drzew
przewidzianych do zachowania.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢gciem drzew, karczowaniem pni i1 krzakow nalezy stosowac:
-pity mechaniczne,
-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
-spycharki,
-koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport pni

Pnie, galezie, karping nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wycinKki i oczyszczania terenu z drzew, krzewéw, karp Korzeniowych

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotow. Cato$¢ materiatu pozysk anego z wycinki i karczowania
stanowi wlasno$¢ wykonawcy.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni drzew i krzakow.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnoséci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ cze$ci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glgbokosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Wszelkie prace zwiazane z wcinka drzew i krzewow nalezy wykonaé zgodnie z Decyzja o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach.

Oczyszczenie terenu po usuni¢tym drzewostanie z obszarow Lasow Panstwowych polega na usunigciu drzew i
krzewow pozostawionych w trakcie wycinki wykonywanej przez Lasy Panstwowe, usunieciu pozostawionych galezi,
usunieciu odrostéw korzeniowych oraz samosiewow, ktore wyrosty na tym terenie w okresie od wycinki
wykonywanej przez Lasy Panstwowe do rozpoczgcia robdt przez Wykonawce, usunigciu karp pochodzacych z
wycigtych drzew wraz z zasypaniem doléw po usuwanych karpach i wyréwnaniem terenu. Przy usuwaniu
pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odragba¢ korzenie, a nastgpnie wydoby¢ pozostala w ziemi czg¢$¢ pnia
spycharka i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu. Doty powstale po usunigciu karpiny nalezy zasypa¢ gruntem
rodzimym za pomocg spycharki. Grunt w zasypanych dotach nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Is
>0,95.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawceg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wladze.

5.3. Karczowanie pni drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakoéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola robot przy karczowaniu pni drzew i krzakow

Sprawdzenie jakoSci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doty powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:

-dla pni drzew i karp - sztuka,

-dla krzakow - m* (metr kwadratowy),

-oczyszczenie terenu po usunigtym drzewostanie z obszarow Laséw Panstwowych — hektar (ha).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot - usunig¢cia drzew i krzewow o bejmuje:
— oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
— wyznaczenie drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki,
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, , karpiny, gat¢zi i krzakow poza teren budowy wg pkt. 1.3,
— koszt sktadowania i utylizacji,
— zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko
— zasypanie dotow,
— wykonania zabezpieczen chronigcych nie przeznaczone do usuni¢cia drzewa i krzewy przed uszkodzeniem,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena wykonania robdt - oczyszczenia terenu po usunictym drzewostanie z obszaréw Lasdéw Panstwowych
obejmuje: - nie dotyczy
— oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
— wyznaczenie terenu, ktory nalezy oczyscic,
— Sciecie odrostow korzeniowych,
— uporzadkowanie gate¢zi pozostalych po wycince drzew na terenie Lasow Panstwowych,
— karczowanie karp,
— zatadunek i transport pni, karp korzeniowych, galezi i odrostow poza teren budowy, wraz z kosztami sktadowania
i utylizacji,
— zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na sktadowisko,
— zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.2020 poz. 1219 - tekst jednolity),



- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. — O odpadach (Dz.U.2020 poz.797 - tekst jednolity).



