SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych dla zadania:

»Budowa drogi wewnetrznej na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej w Starych Oborzyskach”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw w osi trasy oraz w innych charakterystycznych miejscach trasy,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie parametréw tukow pionowych i poziomych,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiaja-
cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

g) ochrona znakow geodezyjnych,

h) sporzadzenie operatu geodezyjnego zawierajacego dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegoélnych eta-
pach budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu/obiektow
budowlanych przekazanego w dokumentacji odbiorowej w formie elektronicznej (skan dokumentow w pdf) na no-
$niku elektronicznym — 1 kpl.,

i) przekazanie w dokumentacji odbiorowej mapy geodezyjno-kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej in-
wentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej (forma elektro-
niczna mapy wektorowej w formacie dwg/dxf; mapa zgodna z mapg zasadniczg powstata w PODGiK w wyniku zto-
zonej przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot - jak wg pkt j) — na nosniku elektronicz-
nym 1 kpl.,

j) sporzadzenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w formie
wydruku (2 egz.), oraz w formie elektronicznej na nosniku elektronicznym (forma elektroniczna mapy wektorowe;j:
kolor — tiff i pdf). Warunkiem odbioru przez Zamawiajacego jest dostarczenie potwierdzenia zgloszenia prac geode-
zyjnych oraz pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych przez wlasciwy Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geode-
zyjnej 1 Kartograficznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wzoréw
zgloszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgloszonych prac oraz protokotu weryfikacji
wynikoéw zgloszonych prac geodezyjnych,

k) wykonanie na powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kopii mapy zasadniczej szkicu/wy-
kreslenia przebiegu granic prawnych z naniesieniem (oznaczeniem numeracja) wszystkich punktéw granicznych
pasa drogowego wraz z tabelarycznym zestawieniem tych punktow (numer i wspotrzedne geodezyjne x,y) oraz lo-
kalizacjg ustawionych w terenie $wiadkéw betonowych granicy pasa drogowego (wraz ze wspolrzgdnym geodezyj-
nymi X,y), w formie wydruku (1 egz.) i elektronicznej edytowalnej na nosniku elektronicznym w formie mapy wek-
torowej w formacie dwg/dxf. Swiadki betonowe punktéw granicznych wykonane zgodnie z zataczonym rysunkiem
(rys. nr 1) umiejscowione w terenie w punktach zalamania granicy pasa drogowego i nie rzadziej niz co 100 m. Nie



umieszczaé¢ $wiadkow punktéw granicznych w terenie zabudowanym, w ktorym w linii granicy pasa drogowego
zlokalizowane sg trwate obiekty budowlane Iub ogrodzenia.
Nalezy przyjac stabilizacj¢ w terenie min. 6 $wiadkoéw betonowych granicy pasa drogowego.

1) potwierdzenie przez Wykonawce prac geodezyjnych wykonania czynnos$ci geodezyjnych wpisem w dzienniku bu-
dowy w zakresie wymaganym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ro-
dzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budow-
nictwie.

Rodzaj nosnika elektronicznego okresli Zamawiajacy.

Wykonawca w celu realizacji w/w prac winien uzyska¢ od wlasciwego PODGIK licencj¢ udostgpniajacg materiaty znaj-

dujace si¢ w zasobach tego Osrodka umozliwiajace wykonanie prac wymaganych niniejsza SST, w tym réwniez udo-

stepnienie/przekazanie danych i materiatow Zamawiajacemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument po-
twierdzajacy mozliwos¢ legalnego korzystania przez niego z otrzymanych danych i materiatow.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong przed ich zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg "Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. 2020 poz. 276 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 29 lutego 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne) z zakresu

geodezji i1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach dotyczacych realizacji zamowienia w przedmiotowym zakresie.

1.4.3. Wykonawca prac geodezyjnych - podmiot posiadajacy niezbedne uprawnienia zawodowe w zakresie wykonania
opracowan i czynnosci geodezyjnych (zgodnie z art. 11 oraz 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), o ktérych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych — rozumie si¢ przez to wykonanie pomiarow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych majacych na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdw zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem budowlanym i sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej
zawierajacej wyniki tych pomiaréw, w tym map¢ opatrzong, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulg urz¢dowa,
o ktorej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiacg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorow danych lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzadzona, albo o§wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé, dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dhlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” betonowe punktu granicznego granicy pasa drogowego wg rys nr 1, pomalowane na z6to z czarnym
napisem, wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami @ 10.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos§ciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobrac

z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglasza¢ roboty i pobieraé
materiaty z PODGiK).

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera..

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowe;.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.



5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane z
Powiatowego Urzgdu Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz S5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug obowigzujacych przepisoéw [1], zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
— obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,

— opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbior robot zwigzanych z inwentaryzacja powykonawczg robot nastgpuje na podstawie poswiadczenia przyjecia przez
wlasciwy PODGIK dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej oraz pos$wiadczonej zaktualizowanej mapy
zasadniczej powstatej na podstawie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie parametrow lukéw poziomych i pionowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia z uzyskaniem kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po§wiadczonej przez PODGiK w formie wydruku
i elektronicznej, zgodnie z pkt.1.3.1+3.,

sporzadzenie na mapie zasadniczej szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja §wiadkami betonowymi tych
znakow, zgodnie z pkt.1.3.1+3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" (Dz.U. 2021 poz. 1990 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 1.10.2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i karto-
graficzne).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geode-
zyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomia-
row do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zmianami).
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Rysnr 1.

Swiadek punktu granicznego, pomalowany na zotto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25



