3.2. Sprzet do wykonania regulacji studni i skrzynek

Regulacj¢ wysoko$ciowa studzienek, skrzynek zaworé6w wykonuje si¢ w sposob reczny.

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji studni i skrzynek powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

— koparek,

— zageszczarek plytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— miotéw pneumatycznych, pit mechanicznych do robot rozbiérkowych,

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4,0 ton.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport elementow

Transport elementéw (wtazy, kregi, pokrywy, skrzynki zawordéw, pierScienie dystansowe i inne) moze si¢ odbywaé
dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszcze-niem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé samochodami samowytadowczymi. Srodki transportu powinny
umozliwiaé przewo6z mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji
sktadnikéw, zanieczyszczenia mieszanki i przed rozpoczeciem twardnienia.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Regulacja skrzynek zaworéw/zaséw gazowych, wodociagowych

Regulacja skrzynek zaworow polega na:

- rozebraniu nawierzchni wokot skrzynki zaworu,

- demontazu skrzynki,

- przedtuzeniu lub skroceniu klucza wraz z obudowa,

- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke¢ wraz z regulacja wysokosciowa,
- montazu skrzynki.

5.3. Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych.

Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych polega na:

- rozbiodrce nawierzchni wokot studni,

- demontazu wlazu zeliwnego ci¢zkiego,

- demontazu ptyty pokrywowej zelbetowe;j,

- obcigciu komina studni (do 0,50 m) lub uzupehieniu kregéw (do 0,50 m),
- montazu ptyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej),

- montazu zwe¢zki betonowe;j,

- montazu kwadratowej ptyty zelbetowej prefabrykowanej,

- montazu wlazu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowigzacej.

5.4. Regulacja wysoko$ciowa wpustow Sciekowych.

Regulacja wysoko$ciowa wpustow $ciekowych polega na:

- rozbidrce nawierzchni wokot wpustu,

- demontazu wpustu zeliwnego,

- ew. demontazu pierScienia odciazajacego i plyty posrednie;j,

- ew. wymiany kreggu studni (do 0,50 m) lub uzupetnieniu kregéw (do 0,50 m),

- montazu pierscienia odciazajacego i plyty posredniej (uprzednio zdemontowanej),
- wymiany/uzupetnieniu ptyty posredniej,



- montazu wpustu zeliwnego (z demontazu) na zaprawie szybkowiazace;.
5.5. Regulacja wysokoS$ciowa studzienek teletechnicznych.

Regulacja wysoko$ciowa studzienek teletechnicznych polega na:

- demontazu wlazu studzienki,

- obcieciu Scianek studzienki przy obnizeniu wysokosci,

- wykonaniu deskowania i dobetonowaniu $cianek studzienki do wymaganej wysokosci z wykonaniem czgsci
stropowej z betonu C16/20, przy podwyzszeniu wysokosci studzienki,

- montazem nowej ramy i pokrywy, w tym typu ci¢zkiego, wg potrzeb,

- ponownym montazu wlazu studzienki.

5.6. Roboty rozbiérkowe

Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokoét urzadzen. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu. Demontaz skrzynki
zaworu, wlazu kanalizacyjnego lub teletechnicznego.

5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masa
betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢
znieksztatcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji.

5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
zapewniajacych ciaglos$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokoSciowej urzadzen obcych

Wysokosciowe usytuowanie regulowanych urzadzen winno zapewni¢ potozenie wilazoéw, pokryw, skrzynek
zasuwowych w poziomie nawierzchni, w ktorej sa zlokalizowane.

Dopuszcza si¢ odchylenia réwnosci powierzchni wbudowanych elementow i przylegajacej do nich nawierzchni
nieprzekraczajace dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej dla tej nawierzchni.

Do oceny réwnosci podluznej i poprzecznej nale zy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej uzyciu faty i klina.

Dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej winny spetnia¢ wymagania:

- dla nawierzchni bitumicznej wg ST D-05.03.05.,

- dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej wg ST D-05.03.23.,

- dla chodnika z kostki brukowej betonowej wg ST D-08.02.02.,

- dopuszczalne tolerancje wykonania regulacji wysokosciowej nie mogg przekracza¢ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
—ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwos$ci materialdw przeznaczonych do wykonania robot,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza si¢ dla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia skrzynek i wlazow.

Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelno$ci 1 wymiarow.

Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia skrzynek zawordéw i pokryw
wlazowych, oraz ich stabilnosci ( nie mogg ulega¢ drganiom podczas ruchu pojazdow).

Rzedne skrzynek zawordéw i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig okreslong w pkt. 5.9.



6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej regulacji wysokosciowej urzadzen obcych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena regulacji wysoko$ciowej elementu urzadzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostarczenie materiatow w tym elementéw prefabrykowanych,

— roboty rozbiérkowe,

— wykonanie deskowania,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej jej transport na miejsce wbudowania,

— ulozenie i zaggszczenie betonu oraz jego piel egnacja,

— wykonanie regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych,

— osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wlazow, rozebrania deskowania,
— wywoz gruzu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
2. PN-EN Kruszywa do betonu
12620+A1:2010
3. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
13242+A1:2010 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

8. PN-EN Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
206+A1:2016-12
9. PN-EN Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla

124-1:2015-07/ Apl  ruchu pieszego i kotowego - Cze¢$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan
10. PN-EN Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
124-2:2015-07/ Apl ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw Sciekowych i
studzienek wlazowych wykonane z zeliwa



11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN
124-3:2015-07/ Ap1

PN-EN
124-4:2015-07/Ap1

PN-EN
124-5:2015-07/Apl

PN-EN
124-6:2015-07/Ap1
PN-EN 13101:2005

PN-EN 991:1999

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czgs$¢ 3: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wlazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czgs¢ 4: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wltazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wlazowych wykonane z materialow kompozytowych

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czgs$¢ 6: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Oznaczanie  wymiaréw  prefabrykowanych  elementow  zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze



