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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora. 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2020 r. poz. 110 z 

pózn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002  r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych  (Dz. U. 2019 poz. 2310), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U.  2017 poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 
poz. 2311), 

 Projekt zagospodarowania terenu, 
 Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego. 
 

2. Zakres opracowania  
Opracowanie zawiera zmianę oznakowania docelowego w/c drogi wojewódzkiej  nr 993 

odc. „Gorlice - Żmigród” w miejscowości Gorlice. 
 

3. Termin zmiany organizacji ruchu 
Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: III kwartał 2021r. 

podczas robót  przebudowy ulicy. Przewidywany czas wykonania robót dla poszczególnego 
etapu prac: I i II etap ok. 3 tygodni, II i IV etap około 1 miesiąca.  Inwestor jest zobowiązany do 
pisemnego zgłoszenia Zarządcy Drogi z wyprzedzeniem min. 7 dni o planowanym i rzeczywistym 
terminie wprowadzenia niniejszej zmiany organizacji ruchu. 

 

4. Opis stanu istniejącego oraz warunków ruchu 
Ulica Klimkowicza jest ulicą ,,ślepą” oznakowaną jako droga wewnętrzna szerokości 3,0 

m, lokalnie po prawej stronie ulicy znajduje się chodnik z płyt betonowych.   Ruch pojazdów jest 
mały stanowiący dojazd mieszkańców do posesji. 

             5.  Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 
W związku z planowanymi robotami drogowymi występują następujące zagrożenia i 

utrudnienia w ruchu na odcinku objętym robotami: 
 pracujący sprzęt budowlany , manewrowanie samochodów ciężarowych- zagrożenie dla 
robotników,  
 zagrożenia związane z potrąceniem przez sprzęt budowlany (samochody należy 
wyposażyć w ostrzegawcze światła błyskowe koloru żółtego, jak i w brzęczki uruchamiana w 
przypadku cofania) 
 pieszy poruszający się wzdłuż drogi- teren robót należy wygrodzić szczelnie barierami 
drogowymi uniemożliwiającym tym samym wejście na teren robót, 
 wjazd oraz wyjazd ciężkiego sprzętu –należy nadzorować ruch pojazdów przy pomocy 
pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, 
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 utrudnienia dla ruchu pieszych ( przejście drugą stroną drogi), 
 ruch samochodowy stwarzający niebezpieczeństwo dla brygad realizujących prace 
związane z budową. 

1. W przypadku powstania utrudnień ruchem przez cały okres prowadzenia robót winni 
kierować odpowiednio przeszkoleni pracownicy w celu zminimalizowania utrudnień i 
poprawy przepustowości ruchu na przedmiotowym odcinku. 

2. Przy zwężeniu jezdni do szerokości mniejszej niż 5,5m przez okres prowadzenia robót 
ruchem powinien kierować odpowiednio przeszkoleni pracownicy. 

3. Po zakończeniu dziennej działki roboczej przywrócić dla ruchu całą szerokość jezdni. 
4. Przy wykonywaniu wykopów powyżej 0,50 m, roboty należy wygrodzić barierami U-

20a. 
 

5. stanu projektowanego 
Opracowanie zawiera zmianę oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót, przy 

przebudowie ulicy wraz z infrastrukturą. 
Ruch pieszy na odcinku prowadzonych robót, będzie skierowany na drugą stronę drogi.   
Całość zadania podzielono na 4 etapy robót. Sposób oznakowania przedstawiono na  rysunkach 
– ETAP I, II, III i IV. 
ETAP I – km 0+005 – km 0+100 strona prawa - zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, 
ułożenie krawężnika, obrzeży i miejsc postojowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni 
chodnika oraz wykonanie  podbudowy i nawierzchni jezdni.  
Ułożenie kabla teletechnicznego i wykonanie oświetlenia ulicy. 
ETAP II – km 0+100 – km 0+277 strona prawa - (zakres robót jak w etapie 1) 
ETAP III – km 0+005 – km 0+100 strona lewa - (zakres robót jak w etapie 1) 
ETAP IV – km 0+100 – km 0+277 strona lewa - (zakres robót jak w etapie 1)   

W związku z brakiem możliwości ustawienia znaków ostrzegawczych (przebudowa 
zaczyna się od początku DW, a kończy się zakresem istniejącej drogi), zastosowano 
oznakowanie w ciągu drogi wojewódzkiej i ulicy Lenartowicza znaki A-30 z tabliczką ,,Piesi” 
światłem pulsującym o raz tablice F-6 z schematem skrzyżowania i wskazaniem o prowadzonych 
robotach drogowych (z piktogramem znaków A-14 i A-12b/c). Zastosowano również 
oznakowanie na wlocie bocznym drogi w km 0+113.                                                                                                                                                               
Zastosowano zapory drogowe typu U-3d i U-20b, na długości robót znaki   U-21a/b.  
Przy wykopach pow. 0,50 m należy stosować zapory U-20a.      

Przy braku szerokości jezdni w etapie 2 i 4 (istniejąca jezdnia jest szerokości 3,0 m) należy 
tymczasowo utwardzić brakujący pas ruchu do szerokości min 2,75 m w celu umożliwienia 
dojazdu do posesji. Przy prowadzeniu wykopów należy stosować kładki dla pieszych U-28 dla 
umożliwienia dojścia do budynków dla mieszkańców. Szczegółowy sposób oznakowania 
pokazano na załączonych rysunkach. Przez cały okres prac ruch pieszych pozostaje utrzymany o 
sposobie zabezpieczenia ciągu pieszego przez plac budowy decyduje kierownik budowy. Prace 
wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności dla ruchu pieszego. W przypadku utrudnień 
w ruchu zastosować ręczne kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone. Po zakończeniu robót 
pas drogowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu użyteczności. Prace wykonywać z 
zachowaniem szczególnych ostrożności dla ruchu pieszego. 

Wykonawca winien powiadomić właścicieli przyległych posesji o planowanych robotach i 
występujących utrudnieniach w ruchu. Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma 
bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji  mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i  
technicznym. O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub 
osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcą robót. Dodatkowo niezależnie od 
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wykonania zabezpieczeń zgodnie  z niniejszym projektem organizacji ruchu Wykonawca winien 
oznakować teren prowadzonych robót zgodnie  z obowiązującymi przepisami BHP tablicami 
informacyjnymi. Istniejące znaki drogowe w razie konieczności tak zainstalować żeby były 
widoczne dla kierujących oraz pieszych zgodnie z zasadami. 

Wykonawca  robót w pasie drogowym zobowiązany jest do wykonania oraz utrzymania w 
należytym stanie wszystkich znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu użytych do oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca robót, tak ażeby były dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy 
oraz utrzymane w należy stanie  przez cały okres trwania robót.    

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i 
wprowadza się jedynie do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót na czas 
robót. Po wykonaniu niezbędnych prac oznakowanie stałe przywrócić do stanu pierwotnego. 

        
5.1 Oznakowanie poziome 

Brak oznakowania poziomego  
 

6. Znaki drogowe 
Kolorystyka i wzory znaków drogowych winny odpowiadać przepisom rozporządzenia 

Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w 
sprawie znaków  i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 

 
7. Uwagi 

Uwagi do pisma Starosty Powiatowego w Gorlicach nr KD.7121.1.88.2020 z dnia 21.08.2020 r 
ad 1 – oznakowanie w ciągu DW zaprojektowano zgodnie z zatwierdzonym PCZOR przez  
            ZDW w Krakowie 
ad 2 – uzupełniono 
ad 3 -  poprawiono 
ad 4 - zaprojektowano znak A-12b oraz pozostawiono znak A-14 (na zwężonym odcinku       
            drogi prowadzone są roboty) 
ad 5 -  zastosowano ze względu na zwężenie  tablice kierujące obustronne U-21a/b 
ad 6 – jak w p. 4 (zastosowano znak A-12c) 

Uwagi zawarte w opinii ZDW w Krakowie nr: DU-4-421-493/20 ZDW/PW/2020/8923/DU4JC z 
dnia 15.10.2020 r, zostały uwzględnione. 

Uwagi zawarte w piśmie Starosty Gorlickiego  nr: KD. 761.1.88.2020 z dnia 5.11.2020 r, 
zostały uwzględnione. 

 
8. Umieszczenie znaków 

Lokalizację projektowanych znaków zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym. 
Montaż znaków drogowych należy dokonać zgodne rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie 
znaków  i sygnałów drogowych  (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń   bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
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