Wykaz robét nieujetych w dokumentacji projektowej lub w ilosciach i parametrach innych
niz wynikajq z dokumentac;ji , Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50
w Gorlicach”, a obowigzkowych do wykonania w niniejszym przedmiocie zaméwienia.

1. W zwigzku z uptywem terminu wainosci oraz brakiem mozliwosci prolongaty
zatwierdzenia projektow tymczasowej i docelowej organizacji ruchu na ulicy Klimkowicza
i skrzyzowaniu z DW nr 993, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zatwierdzenia
zatgczonych Organizacji Ruchu. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
w tymczasowej organizacji ruchu,

2. W razie stwierdzenia na podtozu wartosci wtérnego modutu odksztatcenia w przedziale
35MPa<Ex<50MPa Wykonawca zwiekszy grubos$¢ warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR225% z 30 cm na 40 cm,

3. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie studni kanalizacji deszczowej z elementéw
zelbetowych,

4. Na wszystkich studniach kanalizacyjnych, projektowanych i istniejacych nalezy zastosowac
pierscien odcigzajacy wraz z ptytg zelbetowq, pokrywowa zwieniczong wiazem zeliwnym
D400 zabezpieczonym przed klawiszowaniem (na kanalizacji sanitarnej zastosowac witazy
logowane tj. z herbem Miasta i napisem MPGK Gorlice).

5. Studzienki $Sciekowe (wpusty) kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé jako jezdniowe,
betonowe zgodnie z zatgczonym szczegotem.

6. Na zjazdach publicznych w km 0+209 S.P. oraz 0+261 S.P. nalezy dodatkowo zamontowa¢
$ciek liniowy betonowy (beton C35/45, zbrojony, z rusztem zeliwnym D400 o wym. zewn.
ok. 0,4 m x 0,4 m i glebokosci ok. 30 cm (dtugos¢ 2 x 4,5 m) wraz z wpieciem
przykanalikami do projektowanych studzienek St7 oraz St10. Sciek liniowy utozyé na fawie
betonowej zgodnie z technologig producenta.

7. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ stan i droznos$¢ kanalizacji
deszczowej. Elementy kanalizacji oczysci¢ i udroini¢. Pozostate elementy uzbrojenia
terenu t.j. skrzynki hydrantowe oraz skrzynki zaséw gazowych i wodociggowych
wyregulowaé wysokosciowo, dostosowujgc do nowej niwelety jezdni, chodnika, badz
terenu. Uszkodzone skrzynki wymieni¢ na nowe.

8. Wykonawca wykona dodatkowe dojscie do schodéw o nawierzchni z kostki betonowej do
istniejacych schodéw w budynku nr 77 w km 04557 S.P. oraz w razie koniecznosci
przepnie rynny z w/w budynku wielorodzinnego do kanalizacji deszczowej.

9. Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ na catej
powierzchni zjazdu tj. do bramy posesji. Istniejgce dojscia z kostki betonowej
przebudowa¢ dowigzujac do ulicy.

10. Wszystkie nawierzchnie chodnika wykonac z kostki betonowej grubosci 8 cm.

11. Wykonanie wycinki drzew oraz nasadzen zastepczych (kompensacyjnych) zgodnie
z decyzja Starosty Gorlickiego znak 05.613.76.2023 z dn. 14.12.2023 r.
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