Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego, Kamil Haraf 33-300 Nowy Sacz ul.Browarna 33/12
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Klimkowicza w m. Gorlice

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Klimkowicza w Gorlicach, km 0+000 0+265,50

INWESTOR : MIASTO GORLICE

ADRES INWESTORA  :  38-300 Gorlice, ul. Rynek 2

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Haraf

DATA OPRACOWANIA :09.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.08.2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor
Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 - km 0+265,50 w Gorlicach w m. Gorlice.

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego oraz dostosowa¢ parametry
ulicy oraz skrzyzowania do obowigzujgcych przepisow.

W swoim zakresie przebudowa polega na:

- przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Klimkowicza

- przebudowie istn. skrzyzowan z drogami publicznymi w/c ul. Klimkowicza,
- budowie oraz przebudowie chodnikéw dla pieszych,

- budowie zatoki parkingowe;j,

- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych

- budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanatu technologicznego,

- przebudowie oswietlenia ulicznego ul. Klimkowicza,

- zabezpieczeniu sieci.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni

- konstrukcja jezdni ul. Klimkowicza (KR2, G1)

4 cm - w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

8 cm - w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>130MPa

30 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >
25%,

Zageszczone podtoze E2>50MPa

- konstrukcja zatoki parkingowej (KR2, G1)

8 cm - kostka brukowa betonowa

5 cm - podsypka cem-piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>130MPa

30 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropologicznego) o CBR >
25%,

Zageszczone podtoze E2>50MPa

- konstrukcja chodnika

6/8 cm - kostka brukowa betonowa

3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa
Zageszczone podtoze E2>25MPa

Uwaga: przedmiar robot, jako jeden ze sktadnikdw stanowigcy podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego do postepowania przetar-

gowego, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznej i nie determinuje zakresu prac objetych przedmio-
tem zamoéwienia. Przedmiar robét nalezy potraktowac jako materiat pomocniczy przy sporzadzeniu oferty.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach km 0+000 - 0+265,50
1.1 BRANZ DROGOWA
1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
1.1|D-01.01.01.
0,262 km 0,262
RAZEM 0,262
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1.1|D-01.02.04
(17,50+6,50)/2*2,25+(6,50+4,00)/2*4,50+16,00*4,00+(4,00+6,00)/2*10,00+ m?2 1 154,525
27,00%12,00+27,00*3,50+24,00*0,350+17,00*4,00+165,00*3,00
RAZEM 1. 154,525
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
1.1|D-01.02.04
234,50 m 234,500
RAZEM 234,500
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.1|D-01.02.04
42,50 m 42,500
RAZEM 42,500
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m2
d.1./0807-01 in piaskiem
1.1|D-01.02.04
5,00*10,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m?2
d.1./0807-01 in piaskiem
1.1|D-01.02.04
46,00%1,00+1,20*3,50*2+8,00*1,00 m?2 62,400
RAZEM 62,400
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.{1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.1
234,50*0,30*0,15+42,50*0,30*0,08+50,00*0,08+62,40*0,07 m3 19,941
RAZEM 19,941
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.1
19,94 m3 19,940
RAZEM 19,940
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.1|D-01.02.04 |Krotnos¢ = 4
19,94 m3 19,940
RAZEM 19,940
10|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.|0307-03
1.1
14,00%1,75 m?2 24,500
RAZEM 24,500
11|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.|/0103-02
1.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|/0110-01
1.1
13,1 m3 13,100
RAZEM 13,100
1.1.2 ROBOTY ZIEMNE
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zdje-
1.2|D-01.02.02. |cie humusu (wg tabeli robét )
1493,90%0,15 m3 224,085
RAZEM 224,085
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.ll ( wg tabeli robét ziemnych )
1.2|D-02.01.01
76,90 m3 76,900
RAZEM 76,900
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1.|0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.2
1534,9-76,90 m3 1.458,000
RAZEM 1.458,000
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0215-07 odktad w gruncie kat.IV (kanat, studnie, )
1.2
3,00*3,00*2,50*2+1,50%1,50*1,20*27+131,00*1,00*1,20+80,00*1,00*0,90 m3 347,100
RAZEM 347,100
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2|D-02.01.01. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
347,10-(3,14*0,60*0,60*2,50*2+3,14*0,21*0,21*1,20*8+3,14*0,35*0,35*1,20* |m3 315,509
19+3,14*0,18*0,18*131,00+3,14*0,10*0,10*80,00)
RAZEM 315,509
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1./0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1.2 tadowczymi na odl.do 1 km ( wyw6z nadmiaru urobku)
347,10-315,51 m3 31,590
RAZEM 31,590
19|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.]0235-02 kat. l11-1V 9 wg tabeli robét ziemnych )
1.2|D-02.03.01.
83,30 m3 83,300
RAZEM 83,300
1.1.3 ODWODNIENIE
20|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne" o r 1000 mm PVC szt
d.1.|1417-02
1.3|analogia
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m ( przebudowa istniejgcej studni w km 0+113 )
1.3|analogia
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1./1417-02 rurg teleskopowg
1.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem bez syfonu - wpust kraweznikowo-jezdniowy
1.3|D-03.02.01.
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.]0625-02 kiem bez syfonu - wpust jezdniowy
1.3|D-03.02.01.
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR 2-31 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.|0608-03 wej - 2 rzedy
1.3|analogia
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
26|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.1.|0501-03
1.3|D-03.02.01.
131,00*0,40+80,00*0,20 m?2 68,400
RAZEM 68,400
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.3
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
1.3
131,00 m 131,000
RAZEM 131,000
114 KRAWEZNIKI | CHODNIKI
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.4
16*0,0825+66,00*0,1155+239,00*0,07725 m3 27,406
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RAZEM 27,406
30|KNR 2-31 tawa betonowa zwykta ( pod obrzeze ) m3
d.1.|0402-03
1.4
277,0*0,038 m3 10,526
RAZEM 10,526
31|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
1.4
16 m 16,000
RAZEM 16,000
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1.|0403-03
1.4
305 m 305,000
RAZEM 305,000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.4
277,00 m 277,000
RAZEM 277,000
33'|[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0112-06 15 cm - na zjezdzie
1.4
(4,50+8,50)/2*2,00*5 m?2 65,000
RAZEM 65,000
34|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-03 25 cm - na zjazdach
1.4
(4,50+8,50)/2*2,00*5 m?2 65,000
RAZEM 65,000
35|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-03 25 cm (chodnik)
1.4
267,00*2,00-[(4,50+8,50)/2*2,00*5] m?2 469,000
RAZEM 469,000
35'|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej - chodnik
1.4
239,00%2,00-[(4,50+8,50)/2*2,00*5] m?2 413,000
RAZEM 413,000
35"|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|/0511-03 wo-piaskowej - chodnik
1.4
28,00%2,00 m?2 56,000
RAZEM 56,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowej - zjazdy
1.4/D-08.02.02.
(4,50+8,50)/2*2,00*5 m?2 65,000
RAZEM 65,000
1.1.5 NAWIERZCHNIA , WLACZENIA , PARKING
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.5
[81,00*5,50+65,00*8,30+108,50*5,00+(23,00+5,00)/2*11,00+(4,00+12,00)/2* |m2 1906,375
5,00+(3,50+14,00)/2*7,00+(5,00+12,00)/2*2,50+(3,50+11,00)/2*6,50+4,50*
11,00+4,50*5,50+10,00%4,50]-(22,00+10,00)/2*4,00
RAZEM 1906,375
38|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.1.|/0112-03 Krotnosé = 3
1.5
[81,00*5,50+65,00%8,30+108,50*5,00+(23,00+5,00)/2*11,00+(4,00+12,00)/2* |m?2 1906,375
5,00+(3,50+14,00)/2*7,00+(5,00+12,00)/2*2,50+(3,50+11,00)/2*6,50+4,50*
11,00+4,50*5,50+10,00%4,50]-(22,00+10,00)/2*4,00
RAZEM 1906,375
39|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.1.|0113-02
1.5|D-04.04.02.
[146,00*5,00+108,50*4,50+(60,00+65,00)/2*2,50+6,00*1,00+(23,00+5,00)/2* |m2 1788,625
11,00+(4,00+12,00)/2*5,00+(3,50+14,00)/2*7,00+(5,00+12,00)/2*2,50+(3,50+
11,00)/2*6,50+4,50*11,00+4,50*5,50+10,00*4,50+4,50*1,50+4,50*5,00]-
(22,00+10,00)/2*4,00
RAZEM 1788,625
39'|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowe;j - PARKING
1.5
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(60,00+65,00)/2*2,50+6,00*1,00 m?2 162,250
RAZEM 162,250
40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca 8 cm )
1.5|D-05.03.05.
[146,00*5,00+108,50%4,50+(23,00+5,00)/2*11,00+(4,00+12,00)/2*5,00+(3,50+ |m?2 1 605,625
14,00)/2*7,00+(5,00+12,00)/2*2,50+(3,50+11,00)/2*6,50+(4,50+12,00)/2*7,00+
(3,50+10,50)/2*5,00*2]-(22,00+10,00)/2*4,00
RAZEM 1 605,625
41|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.{1004-07 (emulsja asfaltowa )
1.5
1605,63 m?2 1 605,630
RAZEM 1 605,630
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.5|D-05.03.05
[146,00*5,00+108,50%4,50+(23,00+5,00)/2*11,00+(4,00+12,00)/2*5,00+(3,50+ |m?2 1 605,625
14,00)/2*7,00+(5,00+12,00)/2*2,50+(3,50+11,00)/2*6,50+(4,50+12,00)/2*7,00+
(3,50+10,50)/2*5,00*2]-(22,00+10,00)/2*4,00
RAZEM 1 605,625
1.1.6 ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO | TELETECHNICZNEGO RURAMI AROTA
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|/0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
1.6/D-02.01.01.
93,00%1,00*1,00 m3 93,000
RAZEM 93,000
44 |KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.1.|0312-06
1.6/D-01.03.04.
0,093*2 km 0,186
RAZEM 0,186
45|KNR 5-02 Przykrycie kabli teletechnicznych utozonych w rowie kablowym rurami ostono- [km
d.1.|/0312-02 wymi dwupotéwkowymi typu AROT 160PS
1.6/D-01.03.04.
0,093*2 km 0,186
RAZEM 0,186
46 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
1.6/D-02.01.01.
93,00*1,00*1,00 m3 93,000
RAZEM 93,000
11.7 OZNAKOWANIE PIONOWE
47|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.1.|0312-06 )
1.7
8,00 dot. 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - zabetonowanie stupéw m3
d.1.|0402-03
1.7|analogia
3,25 m3 3,250
RAZEM 3,250
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
1.7
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
1.7
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.8 OZNAKOWANIE POZIOME
51|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.|/0706-06 ba chlorokauczukowa
1.8
21,16 m?2 21,160
RAZEM 21,160
1.1.9 OZNAKOWANIE ROBOT- WYKONANIE | USTAWIENIE OZNAKOWANIA
52|KALKULA- |Wykonanie, ustawienie oznakowania i zabezpieczenia robét kpl
d.1.|CJA INDY-
1.9|WIDUALNA
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE
10
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53|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV m2
d.1.|0506-08
1.10|D-06.01.01.
707,20 m?2 707,200
RAZEM 707,200
54|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
1.10|D-06.01.01.
707,20 m?2 707,200
RAZEM 707,200
55|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1./0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (pobocza przy naierzchniach zwirowych
1.10|D-06.01.01. |)
97,00%0,75 m3 72,750
RAZEM 72,750
1.2 KANAL. TECHNOLOGICZNY
1.21 KANAL TECHNOLOGICZNY
56|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.1./0706-01 podsypka i nasypka piaskowa 10 cm + 5 cm + 10 cm
21 Krotnos¢ = 2,5
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
57|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- uktadanie rur RS 40/3,7,2 |m
d.1.|/0705-01 rury HDPE 40/3,7
21 Krotnosé = 3
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
58|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- utozenie rury ostonowe;j m
d.1.|/0705-01 HDPEk-S 125/108
2.1
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
59|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - utozenie prefabrykowanych |m
d.1.|/0705-01 wigzek mikrokulek 40+7x7, 1 wigzka
21
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
60|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa - utozenie tasmy ostrzegawczej m
d.1.|0614-01
2.1|analogia
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
61|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa - utozenei tasmy ostrzegawczej " m
d.1.|0614-01 uwaga swiattowéd"
2.1|analogia
274,00 m 274,000
RAZEM 274,000
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll - asypywanie rowdw kanalizacji technologicznej 0,3 m3/
2.1 mb
274,00%0,30 m3 82,200
RAZEM 82,200
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.1.|0236-02 zzageszczanie gruntu po wykopach kanatéw technologicznych (0,32m3/mb)
2.1|analogia
274,00%0,32 m3 87,680
RAZEM 87,680
1.2.2 STUDNIE KANALU
64|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.1.|0401-02 towych w gruncie kat.lll
2.2
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1./0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2.2
2,00*7,90 m?2 15,800
RAZEM 15,800
66|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do szafy kablowej - otwoér wolny szt.
d.1.|/0606-01
2.2
2,00*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Przebudowa skrzyzowania DW 993 (ul.Dukielska) odc.010 km 1+810 z droga gminng nr K270296 ul. Klimko-
wicza w Gorlicach.
2.1 BRANZ DROGOWA
211 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
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67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
1.1|D-01.01.01.
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
68|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.2.|0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1.1|D-01.02.04
(17,50+8,20)/2*3,50 m?2 44,975
RAZEM 44,975
69|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.|0813-03
1.1|D-01.02.04
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
70|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1.1|D-01.02.04
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
71/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m2
d.2./0807-01 in piaskiem
1.1|D-01.02.04
20,00%1,80 m?2 36,000
RAZEM 36,000
72|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2.{1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.1
12,50*0,30%0,15+21,00%0,30*0,08+36,00*0,08 m3 3,947
RAZEM 3,947
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.1
3,95 m3 3,950
RAZEM 3,950
74|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1.1|D-01.02.04 |Krotnos¢ = 4
3,95 m3 3,950
RAZEM 3,950
2.1.2 ROBOTY ZIEMNE
75|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zdje-
1.2|D-01.02.02. |cie humusu (wg tabeli robot )
7,60*0,15 m3 1,140
RAZEM 1,140
76|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|/0217-06 odkfad w gruncie kat.lll ( wg tabeli rob6t ziemnych )
1.2|D-02.01.01
6,40 m3 6,400
RAZEM 6,400
76'|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|0215-07 odktad w gruncie kat.IV (kanat, studnie, )
1.2|D-02.01.01.
11,00%1,00%1,20 m3 13,200
RAZEM 13,200
77|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2|D-02.01.01. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
13,20-(3,14*0,18*0,18*11,00) m3 12,081
RAZEM 12,081
2.1.3 ODWODNIENIE
78|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2.|/0625-02 kiem bez syfonu - wpust kraweznikowo-jezdniowy
1.3|D-03.02.01.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-31 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2./0608-03 wej - 2 rzedy
1.3|analogia
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
80|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2.|0501-03
1.3|D-03.02.01.
11,00*0,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
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81|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|1308-05
1.3
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
2.1.4 KRAWEZNIKI | CHODNIKI
82|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.4
24,00%0,0975 m3 2,340
RAZEM 2,340
83|KNR 2-31 tawa betonowa zwykfa ( pod obrzeze ) m3
d.2.|0402-03
1.4
16,00*0,038 m3 0,608
RAZEM 0,608
84|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|0403-04 wo-piaskowej
1.4
24,00 m 24,000
RAZEM 24,000
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.4
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
86|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.|/0113-03 25 cm (chodnik)
1.4
21,00%2,00 m?2 42,000
RAZEM 42,000
86'|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2./0511-02 wo-piaskowej - chodnik
1.4
9,00*2,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
86"|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.|0511-03 wo-piaskowej - chodnik
1.4
12,00*2,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2./0511-03 wo-piaskowej - zjazdy
1.4/D-08.02.02.
(4,50+8,50)/2*2,00*5 m?2 65,000
RAZEM 65,000
2.1.5 NAWIERZCHNIA - WLACZENIE DO DW 993
88|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.5
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
89|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.2.|/0112-03 Krotnosé = 3
1.5
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
90|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.2.|0113-02
1.5|D-04.04.02.
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
91|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzaca 8 cm )
1.5|D-05.03.05.
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
92|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.{1004-07 (emulsja asfaltowa )
1.5
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
93|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.5|D-05.03.05
(22,00+10,00)/2*4,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
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2.1.6 OZNAKOWANIE PIONOWE
94|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.2.|0312-06 )
1.6
2,00 dot. 2,000
RAZEM 2,000
95/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - zabetonowanie stupéw m3
d.2.|0402-03
1.6|analogia
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
96|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.|0702-02
1.6
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.2.|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
1.6
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.7 OZNAKOWANIE POZIOME
98|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.2.|0706-06 ba chlorokauczukowa
1.7
3,78 m?2 3,780
RAZEM 3,780
2.1.8 OZNAKOWANIE ROBOT- WYKONANIE | USTAWIENIE OZNAKOWANIA
99|KALKULA- |Wykonanie, ustawienie oznakowania i zabezpieczenia robét kpl
d.2.|CJA INDY-
1.8 WIDUALNA
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
100{KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.IV m2
d.2.|0506-08
1.9/D-06.01.01.
2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
101|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.|0510-01
1.9/D-06.01.01.
2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,200
2.2 KANAL TECHNOLOGICZNY
2.21 KANAL. TECHNOLOGICZNY
102|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.2.|0706-01 podsypka i nasypka piaskowa 10 cm + 5 cm + 10 cm
21 Krotnos¢ = 2,5
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
103|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- uktadanie rur RS 40/3,7,2 |m
d.2.|0705-01 rury HDPE 40/3,7
21 Krotnos¢ = 3
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
104 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- utozenie rury ostonowej m
d.2.|0705-01 HDPEk-S 125/108
21
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
105|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - utozenie prefabrykowanych |m
d.2./0705-01 wigzek mikrokulek 40+7x7, 1 wigzka
2.1
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
106 |KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa - utozenie tasmy ostrzegawczej m
d.2.|0614-01
2.1|analogia
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
107|KNR 2-25 Reczne uktadanie folii na kablu - budowa - utozenei tasmy ostrzegawczej " m
d.2./0614-01 uwaga swiattowod"
2.1|analogia
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
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108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - asypywanie rowow kanalizacji technologicznej 0,3 m3/
21 mb
29,0070,30 m3 8,700
RAZEM 8,700
109|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.2./0236-02 zzageszczanie gruntu po wykopach kanatéw technologicznych (0,32m3/mb)
2.1|analogia
29,0070,32 m3 9,280
RAZEM 9,280
2.2.2 STUDNIE KANALU
110|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.2./0401-02 towych w gruncie kat.lll
2.2
2,00 stud. 2,000
RAZEM 2,000
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2./0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2.2
2,00*7,90 m?2 15,800
RAZEM 15,800
112|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do szafy kablowej - otwor wolny szt.
d.2.|0606-01
2.2
2,00*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 OSWIETLENIE
3.1 Oswietlenie uliczne - roboty kablowe
113|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos¢ |m
d.3.1|0702-0101 |dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do 0,6 m
8*1,5 m 12
RAZEM 12
114|KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szerokos¢ |m
d.3.1|0702-0101 |dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-1l, gteboko$¢ rowu do 0,6 m
0 m 0
RAZEM 0
115|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm m
d.3.1|0303-01 Rura osfonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 50/42 mm
poz.113 m 12
RAZEM 12
116|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$é wykopu do 0,6 m, grunt katego- |m
d.3.1]0611-03 rii IV
252 m 252,00
RAZEM 252,00
117|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.3.1{0402-01 100 mm w gruntach kat. |-l
11 m 11,000
RAZEM 11,000
118|KNR 2-25 Wocigganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 3 kg/m - bu- |m
d.3.1]0613-03 dowa
Kabel elektroenergetyczny aluminiowy niskiego napiecia YAKXS 0,6/1kV 4x35
mm2
360 m 360,000
RAZEM 360,000
119|KNR 2-01 Wykopy reczne dla stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskie- |m3
d.3.1|0707-03 go napiecia, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu IV
2*1,2*0,3*0,3 m3 0,22
RAZEM 0,22
120|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer.dna |m
d.3.1]0705-0401 |do 0.6 m w gruncie kat. llI-IV
poz.113 m 12,000
RAZEM 12,000
121|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |[km
d.3.1{0905-01 nych o przekroju 4x50 mm2 przew.
Przewdd aluminiowy samono$ny, typu AsXSn 4x 256 mm2, 0,6/1 kV
0 km 0,000
przew.
RAZEM 0,000
122|KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.3.1{1201-01
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
123|KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odci-
d.3.1{1203-01 nek
14 odci- 14,00
nek
RAZEM 14,00
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124/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.3.1/0705-01
0 m 0,00
RAZEM 0,00
125|KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- |pomiar
d.3.1{1205-01 szy
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
126/ KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.
d.3.1/0401-01 Szafa sterowania oswietleniem
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
3.2 Oswietlenie uliczne - montaz opraw
127|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2{0709-07 kat.I-1ll
stup ocynkowany stalowy 6m - komplet
szt. 2
RAZEM 2
128|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2|/0709-07 kat.I-ll - Demontaz
analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
129|KNR 5-24 Wywo6z zdemontowanych opraw sodowych w miejsce wskazane przez Zama- |kpl
d.3.2|/0105-05 wiajgcego do 5km
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2|0709-07 kat.I-1ll - ponowny montaz
analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
131|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2{0709-07 kat.I-1ll
stup wirowany E 10,5/12
0 szt. 0
RAZEM 0
132|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2{0709-07 kat.I-1ll
stup wirowany E 10,5/2,5
0 szt. 0
RAZEM 0
133|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.3.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
9 kpl. 9,000
przew.
RAZEM 9,000
134|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.2{1004-01 Oprawa uliczna LED z optykg T2 CUDDLE LED 60, 3500 K/5000 K, 10kV,
anodowana
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
135|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.3.2{0709-07 kat.I-1ll
stup aluminiowy SAL - 5 - komplet
0 szt. 0
RAZEM 0
136|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia |kpl.
d.3.2{1008-01 Oprawa LED ISKRA LED
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
137|KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3.2|0601-10 sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2
2*(p0z.127+poz.135) szt 4,00
RAZEM 4,00
138|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.3.2|0812-01 bolce, przekroj zyt do 2,5 mm2
2*(p0z.127+poz.135) szt 4
RAZEM 4
139|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt.
d.3.2|0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3.2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.3.2|1205-05
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.3.2|1205-06
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
143|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, |pomiar
d.3.2|1202-02 3-fazowego
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
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