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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania
— Umowa i ustalenia z inwestorem

- Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

- Warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016 poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 .

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych
i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z dnia 9 paZdziernika 2018 r.)

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne - Dz. U. poz. 680 z
2015r

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50 w

Gorlicach w m. Gorlice. Zakres inwestycji ogranicza sie do przebudowy odcinka ul. Klimkowicza w km
0+004,50 do 0+265,50 (w zakresie robét objetych zgtoszeniem do Starosty).
Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawic¢ bezpieczenstwo uczestnikédw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry ulicy oraz skrzyzowania do obowigzujgcych przepiséw.
W swoim zakresie przebudowa polega na:
- przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Klimkowicza
- przebudowie istn. skrzyzowan z drogami publicznymi w/c ul. Klimkowicza,
- budowie oraz przebudowie chodnikéw dla pieszych,
- budowie zatoki parkingowej,
- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych
- budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanatu technologicznego,
- przebudowie oswietlenia ulicznego ul. Klimkowicza,
- zabezpieczeniu sieci.

1.3. Inwestor
Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Gorlice. Ulica Klimkowicza

objeta opracowaniem potozona jest na dziatkach nr 472/3 i 695/5 bedgcej wtasnoscig Miasta Gorlice.

Droga gminna nr K270296 (ul. Klimkowicza), publiczna, klasy D (dojazdowej), jezdnia asfaltowa o
zmiennej szerokosci od 4,0 do 6,0m. Nawierzchnia pofalowana i odksztatcona na catej powierzchni.
Brak nalezytego profilu poprzecznego. Liczne ubytki w nawierzchni siegajgce podbudowy. Chodnik
prawostronny dfugosci 50m z ptyt chodnikéw w ztym stanie technicznym (ptyty sklawiszowane,
nieréwne, miejscami zapadniete). Nawierzchnia jezdni o niewystarczajgcej nosnosci, brak poboczy.
Istniejgce skrzyzowanie z DW 993K (ul. Dukielska) ze wzgledu na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
drogowego wymaga przebudowy (wg odrebnego postepowania administracyjnego). Odwodnienie w
postaci istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz z odprowadzaniem wéd na tereny zielone. Droga gminna
nr K270296 (ul. Klimkowicza) objeta inwestycjg stanowi gtéwny cigg komunikacyjny dla osiedla
mieszkaniowego i ma swdj poczatek w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 993.

Z uwagi na lokalizacje wielu budynkéw mieszkalnych w bezposrednim sgsiedztwie ul. Klimkowicza
na odcinku objetym opracowaniem wystepuje duzy ruch pieszych, a bezposrednie potaczenie z drogg
wojewddzkg powoduje duzy ruch pojazddw. Istniejgce uksztattowanie geometryczne skrzyzowania
stwarza bardzo duze zagrozenie dla uczestnikdw ruchu drogowego.

Teren projektowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w obszarze Natura 2000, obszarze objetym
ochrong konserwatorskg. Nie ma oddziatywania transgranicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50 w

Gorlicach w m. Gorlice. Zakres inwestycji ogranicza sie do przebudowy odcinka ul. Klimkowicza w km
0+004,50 do 0+265,50 (w zakresie robot objetych zgtoszeniem do Starosty).

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawic bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry drogi do obowigzujgcych przepiséw.

3.2. Warunki posadowienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki
gruntowe zalicza sie inwestycje do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako
,wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m, wykonywane w szczegdlnosci
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggu”.

3.3. Parametry techniczne droga gminna nr K270296 (ul. Klimkowicza)
- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR2

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN

- ilo$¢ paséw ruchu: 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa)

- grupa nosnosci podtoza: G1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- teren zabudowy



3.4. Rozwiazania sytuacyjne
Projekt budowlany opracowano w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, a takie w
projektowaniu uwzgledniono wytyczne Inwestora. Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektow znajdujacych sie w poblizu projektowanej inwestycji.

W ramach inwestycji przebudowy ul. Klimkowicza poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr
993 zaprojektowano jezdnie o dwdch pasach ruchu dla obu kierunkéw o szerokosci 5,00m na odcinku
w km 0+020,90 do km 0+145, a na dalszy odcinku z uwagi na koniecznos$¢ zastosowania rozwigzan
uspokajajacych ruch na drodze klasy D na terenie zabudowy, szerokos$¢ kazdego pasa ruchu
zmniejszono o 0,25m co daje szerokos$¢ jezdni 4,50m. Na odcinku od skrzyzowania do KM 0+027
zaprojektowano chodniku obustronny, a na dalszej cze$ci chodnik prawostronny. Chodniki o szerokosci
2,00m z obramowaniem kraweznikiem betonowym od strony jezdni/zatoki parkingowej oraz
obrzezem betonowym od strony skarpy. Na odcinku od KM 0+018 do KM 0+083 zaprojektowano
przekréj z zatokg parkingowga o szerokosci 2,8m dla pojazdéw osobowych oraz 3,6m w miejscu dla
niepetnosprawnych (kraweznik betonowy ,,na ptasko” wliczony do szerokosci).

Z uwagi na brak mozliwosci uzyskania osiowosci wlotéw ul. Klimkowicza (K270296) oraz ul.
Lenartowiczéow (270317K) wyjasniam, ze przebudowa wlotu ma na celu poprawe kata wtgczenia drogi
podporzadkowanej ul. Klimkowicza (zblizenie do 90 stopni), a takze poprawe widocznosci na wlocie
podporzagdkowanym. Z uwagi na zakres projektowanych robdt (przebudowa) oraz przez analize
mozliwych rozwigzan projektowych uznano, ze projektowana przebudowa wlotu jest optymalnym
rozwigzaniem nie ingerujgcym w sgsiednie tereny oraz nie wymagajace rozbiérki sgsiednich obiektéw
budowlanych. Przepisy techniczne dopuszczajg proponowane rozwigzanie projektowe i w nawigzaniu
do zapiséw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie § 9 ust. 2 ,,Przy rozbudowie i przebudowie drogi dopuszcza sie zmniejszenie
odlegfosci, o ktérych mowa w ust. 1, jeZeli dotyczq one istniejgcych weztow lub skrzyzowan, nie
spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz mozliwe bedzie oznakowanie
drogi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.”. Wyjasniam, ze po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia
dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostanie projekt zmiany statej organizacji ruchu oraz
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét uwzgledniajgce wtasciwe oznakowanie docelowe oraz
tymczasowe na czas prowadzenia roboét. Projekty te zostang zaopiniowane, a nastepnie przedstawione
do zatwierdzenia.

3.5. Rozwigzania wysokosciowe
Spadek podtuzny ul. Klimkowicza o wartosci 0,31% w kierunku drogi wojewddzkiej nr 993 (spadek

podtuzny ul. Klimkowicza na dtugosci 20m od krawedzi skrzyzowania nie przekracza 3,0%), a na dalszej
czesci spadek podtuzny o wartosci 0,70%. Uksztattowanie wysokosciowe ul. Klimkowicza dostosowano
do istniejgcego terenu oraz obiektdw znajdujacych sie w poblizu projektowanego zagospodarowania.
Spadek poprzeczny daszkowy o wartosci 2,0%, a w miejscu przeciecia krawedzi jezdni drogi
wojewoddzkiej nr 993 z ul. Klimkowicza dostoswane do pochylenia podtuznego i poprzecznego drogi
wojewddzkiej (drogi z pierwszedstwem przejazdu).

3.6. Konstrukcja projektowanej nawierzchni
- konstrukcija jezdni ul. Klimkowicza (KR2, G1)

e 4 cm — w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
e 8cm—w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>130MPa



e 30 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25%,
e Zageszczone podfoze E2>50MPa

- konstrukcija zatoki parkingowej (KR2, G1)

e 8 cm —kostka brukowa betonowa

e 5cm —podsypka cem-piaskowa 1:4

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>130MPa

e 30 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25%,

e Zageszczone podtoze E2>50MPa

- konstrukcja chodnika

e 6/8 cm - kostka brukowa betonowa

e 3 cm —podsypka cem.-piaskowa 1:4

e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa
e Zageszczone podtoze E2>25MPa

3.7.  Zakres robét rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni jezdni

- Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

- Rozebranie ogrodzen w pasie drogowym

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywacé przy uzyciu
sprzetu bedacego wtasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego —
mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

3.8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy drogowe zlokalizowane sg w obrebie linii rozgraniczajgcych obie drogi oraz

w graniach istniejgcych paséw drogowych.

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry drogi do obowigzujgcych przepiséw.

W ramach inwestycji przebudowy ul. Klimkowicza poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr
993 zaprojektowano jezdnie o dwdch pasach ruchu dla obu kierunkéw o szerokosci 5,00m na odcinku
w km 0+020,90 do km 0+145, a na dalszy odcinku z uwagi na koniecznos$¢ zastosowania rozwigzan
uspokajajgcych ruch na drodze klasy D na terenie zabudowy, szerokos$¢ kazdego pasa ruchu



zmniejszono o 0,25m co daje szerokos$¢ jezdni 4,50m. Na odcinku od skrzyzowania do KM 0+027
zaprojektowano chodniku obustronny, a na dalszej cze$ci chodnik prawostronny. Chodniki o szerokosci
2,00m z obramowaniem kraweznikiem betonowym od strony jezdni/zatoki parkingowej oraz
obrzezem betonowym od strony skarpy. Na odcinku od KM 0+018 do KM 0+083 zaprojektowano
przekréj z zatokg parkingowg o szerokosci 2,8m dla pojazdéw osobowych oraz 3,6m w miejscu dla
niepetnosprawnych (kraweznik betonowy ,,na ptasko” wliczony do szerokosci).

Wszystkie zjazdy w zakresie opracowania zostang przebudowane. Nawierzchnie zjazdow
indywidualnych w/c chodnika zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa, za$ w/c poboczy o nawierzchni asfaltowej. Krawed:z przeciecia jezdni i zjazdu
indywidualnego wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=3,0m (w/c pobocza) lub skosem o
stosunku 1:1 (w/c chodnika). Zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa, o
przecieciu krawedzi jezdni ze zjazdem wyokraglonym tukami kotowymi o promieniu R=5,0m

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania wlotu drogi podporzadkowanej (ul. Klimkowicza) zakres
robot budowlanych zaprojektowano w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 993 oraz
drogi gminnej. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe wlot drogi podporzadkowane;j (ul.
Klimkowicza) do drogi wojewddzkiej nr 993 do parametréw wymaganych przepisami tzn. wytukowanie
krawedzi jezdni tukiem kotowym o promieniu i wartosci minimum R=8,0m. Kat przeciecia osi drég
zostat skorygowany, zblizony do kata 90° i wynosi 83°. Z uwagi na ograniczenie wlotu z obu stron
kraweznikami drogowymi oraz w celu zapewnienia ptynnosci ruchu i unikniecia blokowania
skrzyzowania w sytuacji, gdy pojawia sie dwa pojazdy na wlocie jadgce w przeciwnych kierunkach,
szerokos¢ jezdni w miejscu skrzyzowania wynosi 5,5m. Z obu stron ul. Klimkowicza zaprojektowano
chodniki dla pieszych o szerokosci 2,00m, do szerokosci chodnikéw nie wlicza sie szerokosc
kraweznikéw i obrzezy.

Inwestor opracuje i zatwierdzi projekt zmiany statej organizacji ruchu w celu dostosowania
istniejgcego oznakowania do projektowanych elementéw.

3.9. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi bedg odprowadzane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw

podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej przez
wpusty deszczowe, studzienki kanalizacyjne z osadnikami oraz kanalizacjg deszczowg zamknietg z rur
PP. Gromadzenie wdd opadowych bedzie realizowane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw
jezdni i chodnika. Urzadzeniami gromadzacymi bedg studzienki wodno- sciekowe dn500 z osadnikiem
zwienczone wpustem ulicznym klasy D400. Osadniki studzienek w postaci dolnego kregu zelbetowego
dn500, o wysokosci min 0,4m, bedg petni¢ funkcje podczyszczania dla wdéd opadowych poprzez
gromadzenie zawiesin, piasku, btota i innych wiekszych zanieczyszczen. Studzienki $ciekowe potaczone
ze studniami rewizyjnymi przykanalikiem fi200. Projektowane studzienki sSciekowe wigczono do
istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowe;j.

Wody ujete w niniejszym opracowaniu to opad deszczowy lub odptyw roztopowy z powierzchni
drogi gminnej nr K270296 (ul. Klimkowicza), droga publiczna, klasy D (dojazdowej). Na podstawie art.
17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych nie ma obowigzku podczyszczania wéd opadowych
z drogi tej klasy przed wprowadzeniem ich do wéd ptynacych lub urzadzen.

Ze wzgledu na wykonywanie robdt w pasie drogowym zatozono wykonanie robdét ziemnych w
wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowg systemowg OW Wronki lub réwnowazng.
Wode gruntowg i opadowg gromadzacy sie w wykopach nalezy odprowadzi¢ bezposrednio ze



studzienki umieszczonej w dnie wykopu i odpompowacé. Zasypka wykopu powinna nastgpi¢ gruntem
miejscowym pochodzacym z wykopdw z zageszczeniem do wskaznika 1,00. Nadmiar gruntu
przewidziano do wywozu na odktad. Elementy betonowe studzienek sciekowych nalezy zaizolowac
przez dwukrotne smarowanie Bitizolem (R+P) lub materiatem réwnowaznym. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, protokotem ZUD oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych robét ziemnych, robét budowlano-montazowych i przepiséw w zakresie bhp. Przed
wykonaniem wykopu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty o$ trasy kanatu (wytyczenie kanatu
przez uprawnione jednostki geodezyjne). Napotkane, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom w celu ich zabezpieczenia. Wjazdy do posesji zabezpieczy¢
przy pomocy tymczasowych mostkéw przejazdowych oraz zapewnic¢ przejscia dla pieszych. Wykonany
kanat zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Zaprojektowano kanat z rur PP (polipropylenowych) o sztywnosci obwodowej SN 8, o srednicy
wynikajacej z obliczen hydraulicznych tj. ®315 mm ($Srednica wewnetrzna). Przykanaliki
zaprojektowano z rur PP o sztywnosci obwodowej SN 8 ©200mm (Srednica wewnetrzna). Kanaty nalezy
uktadac bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym (podfoze rodzaju A — piaski drobne i srednie)
z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury kanalizacyjnej i obsypa¢ gruntem
piaszczystym 30cm ponad wierzch rury.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosé 30cm ponad utozony przewdd
nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania
podsypki. Zageszczenie powinno przebiegaé warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢ nie mniejsze niz 95%
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz 0,95.
Zasypka winna by¢ wznoszona rdwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +2%. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Wykop nad rurg, 30cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz na 3/4 jego $rednicy
zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka o ziarnach nie wiekszych
niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczania
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania
warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osigghieciu witasciwych parametréw
zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia
dokonywacé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych parametréw wynosza:
- do gtebokosci 0,20m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni —1s=1,00
- do gtebokosci 1,20m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni —1s=0,97
- ponizej gtebokosci 1,20m — Is=0,95

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studni kontrolnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-EN 1610: 2001 , Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” metoda
proby wodnej. Probe przeprowadza sie odcinkami do ca. 50m pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Studzienki rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych



zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnosci.

3.10. Oswietlenie uliczne (w pasie drogowym ul. Klimkowicza)
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie przebudowe kolizyjnej z projektowanym

obiektem linii kablowej nn instalacji oswietlenia ulicznego. Przedmiotowg przebudowe nalezy
zrealizowadé w sposdb nastepujacy:

- Istniejgcy kolizyjng linie kablowg nn oswietlenia ulicznego wraz z latarniami na wskazanym na
planie przebudowy kolizyjnym odcinku przewidziano do likwidacji.

- Aby odtworzy¢ ciggtosc sieci nalezy wymienié kable na nowe typu: YAKXS 4x35mm o dfugosci
342mb — wymiana odcinkdw na nowe wedtug planu przebudowy ,po nowej trasie. Czesciowo
przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych stanowisk stupowych posadowionych w nowych
lokalizacjach. Catos¢ sposobu przebudowy obrazuje schemat przebudowy —rys nr 2. W miejscach gdzie
przewidziano zabudowe nowej latarni nalezy zastosowac latarnie typu: SAL-8, Oprawa CUDLLE LED
60W, wysiegnik 1,5m

Projektowany odcinek kablowy nalezy uktadaé w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢
trase projektowanej linii kablowej. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami nalezy wykonac
przekopy kontrolne a prace prowadzié¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzenia podziemnego. Na kablu
w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi zabezpieczy¢ rurg a w przejsciu pod droga
nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typy SRS110 oraz prowadzi¢ na gtebokosci 1,5m

Kabel w rowie kablowym uktadac¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim oczyszczeniu dna
rowu kablowego z kopalnisk. Po utozeniu dokonaé¢ pomiaréw montazowych oraz zinwentaryzowac
geodezyjnie. Utozony kablem przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, 15-20 cm warstwg gruntu rodzimego
zageszczajgc go warstwami. Trase kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV o grubosci 0,5 — 0,6 mm i nie
wezszej niz 20 cm w kolorze niebieskim. Zyty uktadanego kabla nalezy potaczyé w wigzke wykorzystujac
opaski z tworzyw sztucznych oraz dotgczy¢ charakterystyke (typ, przekrdj, rok zabudowy itp.) Kabel
uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celsjusza. Podczas uktadania dopuszcza sie zginanie
kabla tylko w koniecznych przypadkach tak, aby promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna $rednica kabla.

Stosowac oznaczniki kabli w oparciu o elastyczne opaski rurkowe z nadrukiem termo transferowym.

Realizacje niniejszego projektu nalezy wykonywaé wedtug wymienionych norm i przepiséow. Przed
przystgpieniem do budowy nalezy zrealizowaé warunki okreslone w zataczonych uzgodnieniach
poszczegdlnych jednostek, urzedéw itp.

3.11. Kanat technologiczny

Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w:
- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016z pdzin. zm.)
- Rozporzadzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864), Polskich Normach:
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$é 21:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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PN-EN 124:2000 - Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia i
eksploatacji:
a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci sSwiattowodowych, o odpowiednich $rednicach,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego;
b) kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego;
d) urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany jest w pasie drogowym. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne - Dz. U. poz. 680 z 2015r. na dtugosci
projektowanej inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny sktadajgcy sie z rur HDPE uktadanych
na podsypce piaskowej gr 10cm rozpoczynajgcego sie i zakoriczonego studniami typu SKR1 lub SKR2.
Ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7
mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm #5.

e Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaraninczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

o Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ Scianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

e \Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o S$rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o
$rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi
buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubo-$ciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm
i grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze byé dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wy-petnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze s$wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikro-rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz
wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

e Konstrukcja KTu:
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1) Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwdch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie
odstep 50 mm; do-puszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.
3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami

4) Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe t3czy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury swiattowodowe t3czy sie za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur.

8) Rury Swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metoda
wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
»,Uwaga Kanat Technologiczny” umiescié¢ nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokos$ci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatéw
technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji ciggédw w punktach charakterystycznych kanatu
technologicznego zastosowacd znaczniki elektromagnetyczne. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania
kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi dopuszcza sie stosowanie tasmy
ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.

Studnie kablowe lub zasobniki zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieuprawnionych.

3.12. Projektowana zielen
Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonaé

humusowanie i obsianie trawa. Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsiaé¢ mieszankg
traw. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowadzonych
prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrdocona do stanu poprzedniego.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom( ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody( Dz. U. nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.). Wyznaczyé droge ewentualnego przejazdu pojazdéw mechanicznych poza zasiegiem
korony drzew. Na obecnym etapie do wycinki przewiduje sie 11 szt. drzew.

4. Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej

organizacji ruchu.
Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O metodzie
zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez

12



Inwestora wraz z wykonawcg robot. Wykonawca winien powiadomi¢ wtascicieli przylegtych posesji o
planowanych robotach i wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji robot
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkanncom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

5. Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

- ogrodzenia (do rozbidrki)
- istniejgce uzbrojenie terenu (pkt. 6)
- zjazdy do posesji

6. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajgcych drogi wystepujg

uzbrojenie terenu:
- sieci gazowa, sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
- oswietlenie uliczne (do przebudowy), napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne
- kanalizacja deszczowa
Dokonano uzgodnien z Zarzagdcami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi i zalecenia.

7. Dane koncowe
Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.
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2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane
(z pOiniejszymi zmianami) jako autor/sprawdzajgcy projektu budowlanego: Przebudowa ulicy
Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50 w Gorlicach w m. Gorlice”

Lokalizacja: Jedn. ewid. Miasto Gorlice (120501_1), obr. ewid. Sokét [0002]
na czesci dz. nr 695/5, 674/4

Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Oswiadczam, Zze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data oprac.
Projektant mgr inz. Kamil Haraf
branza drogowa upr. MAP/00285/PO0OD/14
upr. MAP/0016/0WO0OD/14

Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Haraf
branza drogowa upr. MAP/00007/PBD/16

Projektant mgr inZ. Piotr Pawlak 112020 r.
branza sieci, upr. MAP/0082/PWBE/15
instalacje

elektryczne

Sprawdzajacy Inz. Mikotaj Gondek
branza sieci, Upr. UAN 1-8340/A-120/89
instalacje

elektryczne

Nowy Sacz, luty 2020 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przykltadowo w niniejszym projekcie, o
podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo
budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2015 r.
. OKREGOWA
~1 Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozin. zm.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. [278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanyéh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Y r\\\i\\r\'\
drinz. Zygmunt Rawicki .. P ol

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ Ryszard Damijan . 5

3. Czlonck Sktadu Orzckajacego
inz, Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawlak
ul. Boleslawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sacz
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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ZEPSSSl . | z B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JYJ-ZS5-X1H *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 140A, 33-300 Nowy 5acz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaime pod wesledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagje poprawnosd danych wniniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronfe Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
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S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

MAP-UX-6Q2-K71 *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczaey Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budow nictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikag/e poprawnosd danych w ninfejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryflkacyinego zadwladczenia na

stronie Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

23



MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZK]
WYDZIAL ROZWOJY REGIONALNEGD
QDDZlAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul, Jagiellonska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZEL Nowy Sacz, deia 21 styezed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

ko) stwierﬂzeniu przygotowania zawodowego o
do pelrienia samodzielnych funkeji techmicznych w budewrictwie

Na podstawie $5 ustl, §7, . §13 wustl - pkt 4 ]i?- =,d’z./' ) -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 {utego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, Ze: .

" Ob. ' Mikolaj - GONDEK
3 ' inzynier slektryk '
_urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Saczn

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony warnia samodzielmj funiccji
7 Vﬁrc;jekta,nta ; '
w specalnoécel inst;';lacy joo ~Idynieryjnej w zakrede
sieci i insta!acji elekiryczrrych
Ob Mikolsj GONDEK jest upowatniony do: |
- . do sporzadzania prrojrektéw stect i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzja niniejsza moze byt zaskarzona -z pos".recllnictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej 1 Budownictwa, w
terminie 14 dni od daty je; dorgczenia I y

Pieczatka podtuzna o tredci: Dyrektor Wydzialu wz. mgr inz. Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Patistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ.‘ ‘PLAN.
PRZESTRZ URB.. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOIJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. ) ' :

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na podstawie dok}lmentéwlv znajdu@agych sie w
archiwum Matopolskiego Urzedu Wojeul()’d_zkkgg\w Krakowie Oddziatu Zamiejscowego w
Nowym Sgczu Wydziah Rozwaju Re)gjﬂnaln&.gqi, \
. - Gl
O wy =

7

Nowy Sacz, dnia q -08-2002{1‘2,(’ ‘
Znak: RR.IV.7136/2/02 Az, !
\ :

mgr inz. arch)
Kiercwnik Oddzialy
w Mowum Saczu
Wudziaiu Rozwaiu Regionzlnedo

24



@ POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PS5-Z8 A-R5V *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budow nictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaime pod wzzledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacgje poprawnosa danych wniniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronfe Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy/nym:

MAP-KMZ-UYL-CKS *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01
adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikagje poprawnosd danych wniniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] |zhy Inzynierdw
Budownictwa.



3. UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE
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WARUNKI ZDW KRAKOW

M& ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakow, 15-04-2020r.

ZDW/PW/2020/% 77 7IDI-2/MGZ
DI-2-650-993-59/20

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wydania warunkéw _ technicznych  dla przebudowy skrzyzowania ulicy
Klimkowicza z droga wojewodzka nr 993 odc. ref. 010 km 1+810 w Gorlicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2020 r. (data wplywu 25.03.2020 r.) dotyczace
wydania warunkéw technicznych dla przebudowy skrzyzowania ulicy Klimkowicza z droga
wojewodzka nr 993 odc. ref. 010 km 1+810 w Gorlicach, Zarzad Drég Wojewoddzkich
w Krakowie, informuje:

1. Droga wojewodzka nr 993 jest drogg klasy G.

2. Okresli¢ parametry drogi wojewddzkiej 993 w miejscu projektowanego skrzyzowania.

3. Okresli¢ status ul. Klimkowicza (droga wewnetrzna/publiczna). W przypadku drogi
publicznej okresli¢ klase techniczna i podaé jej numer.

4. Zaprojektowa¢ szerokosci paséw ruchu na skrzyzowaniu zgodnie z § 15
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie. Sugeruje sie szeroko$é¢ 5,5m jezdni ul. Klimkowicza na wiaczeniu do
DW 993 w celu zapewnienia plynnosci ruchu i uniknigcia blokowania skrzyzowania
w sytuacji, gdy pojawig sie dwa pojazdy na wlocie jadace w przeciwnych kierunkach.

5. Kat przecigcia osi drég na skrzyzowaniu powinien by¢ zblizony do kata 90° (§ 60
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie szczegotowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

6. Pochylenie podiuzne drogi podporzadkowanej (ul. Klimkowicza) na skrzyzowaniu,
nie powinno by¢ wieksze niz 3% na diugosci co najmniej 20m od krawedzi jezdni drogi
z pierwszenstwem przejazdu (§ 62 RMTIGM zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie).

7. Zaprojektowaé promienie wyokraglajace na skrzyzowaniu zgodnie z § 71
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

8. Zapewni¢ wymagang widocznosé na skrzyzowaniu (trojkgt  widocznosci) oraz
sprawdzi¢ przejezdnos¢ skrzyzowania dla pojazdu miarodajnego. Przewidzieé¢

Zarzad Drég Wojewdodzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Centfrala tel.; 12-446-57-00, Sekretariat {al.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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w dokumentacji projektowej usunigcie zieleni przydroznej w celu poprawy
widocznosci.

9. Rozwigzaé kolizie z istniejacg siecig uzbrojenia terenu w przypadku zajscia takie]
koniecznosci.

10. Szerokosé chodnika przy jezdni 2,00m. Do szerokosci chodnika nie wlicza sig
szerokosci kraweznika i obrzeza. Kraweznik projektowac o szerckosci 20cm.

11. Zapewni¢ prawidiowe odwodnienie w obrebie projektowanego skrzyzowania.
Przedstawié obliczenia hydrologiczne z podaniem iloéci wod z inwestycji (odcinek
projektowanej kanalizacji St0-St4) w celu analizy mozliwosci przejgcia ich przez
istniejaca w pasie drogi wojewédzkiej kanalizacje opadowa.

Przeanalizowaé mozliwosé przejecia wod opadowych (odcinek projektowanej
kanalizacji St1-St4) przez istniejaca kanalizacie opadowa w ul. Klimkowicza
i odprowadzenie ich istniejgcym wylotem w obrebie dziatki nr ewid. 365/93.

12. Nie projektowaé §cieku z dwoch rzedow kostki na potaczeniu konstrukciji nawierzchni
jezdni ul. Klimkowicza z jezdnig drogi wojewodzkiej. Na potgczeniu zastosowac tasme
polimerowo-bitumiczng.

13. Konstrukcje nawierzchni jezdni, projektowac¢ na podstawie Katalogu Nawierzchni
Podatnych i Pdtsztywnych 2014, opracowanego przez Politechnike Gdanska
na zlecenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad. Podac grupe
noénoséci podtoza gruntowego i kategorie ruchu.

14. Droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu, zgodnie z § 109
ust. 1iust. 4 pkt 2 RMTIG z dnia 02.03.1999 1.

15. Kanat technologiczny projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne.

16. Parametry projektowanych rozwigzan winny by¢ zgodne z warunkami Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Otrzymujg :

1. Adresat

2. Rejon Drog Wojewodzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnow
3. Ala

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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PISMO ZDW KRAKOW

- F

\ : .
M ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE

MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Dotyczy:przebudowy skrzyzowania ulicy Klimkowicza z droga wojewodzka nr 893 odc. ref.

Krakow, 20-05-2020 r.

ZDW/PW/2020/%597IDI-2/MGZ
DI-2-650-993-59a/20

ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sacz

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego .
Kamil Haraf

010 km 1+810 w Gorlicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2020 r. (data wplywu 29.04.2020 r.) dotyczace

przebudowy skrzyzowania ulicy Klimkowicza z drogg wojewodzka nr 993 odc. ref. 010 km
1+810 w Gorlicach, Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie, wnosi nastepujgce uwagi do
przediozonej dokumentacji projektowe;:

1

2.

3.

W konstrukcji chodnika na podbudowie uzyska¢ wtorny modut odksztalcenia
E2280MPa. Skorygowaé opis techniczny strona 6.

Kanat technologiczny — rure ostonowa projektowacé o srednicy @125. Skorygowaé opis
techniczny strona 8.

Studnia na kanale technologicznym w km 1+794 drogi wojewddzkiej nr 993 koliduje
z istniejacym uzbrojeniem terenu (wpust deszczowy, kolektor). Przesungé poza punkt
kolizj.

Brak odniesienia do mozliwosci przejecia wod opadowych z inwestycji (odcinek
projektowanej kanalizacji  St1-Std) przez istniejgca kanalizacje opadowsa
w ul. Klimkowicza i odprowadzenie ich istniejgcym wylotem w obrebie dziatki nr ewid.
365/93.

Dokumentacje projektowg uzupetnié o zatgcznik graficzny z pokazana zlewnig cigzaca
do odbiornika (pas drogi gminnej oraz przylegty teren).

Opis techniczny uzupemi¢ o obliczenia hydrauliczne zdolnosci przepustowej
odbiornika tj. kanalizacji opadowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 993, do przejecia
wod opadowych z inwestycji.

Na chwile cbecng tutejszy Zarzagd Drég nie widzi mozliwosci przejecia wéd
opadowych z inwestycji przez istniejgca w pasie drogi wojewddzkiej nr 993 kanalizacje
opadowa. Wprowadzenie wod opadowych do odbiornika w pasie drogi wojewadzkiej
w wyliczonej przez Parstwa ilosci tj. Q=16,17 s, bedzie wymagato aktualizacii
wramach przedmiotowego zadania, decyzji wodnoprawnej nr 0S.6341.1.45.2012
z dnia 25.09.2012 r. wydanej przez Staroste Gorlickiego. [ '

Otrzymujag :
1. Adresat Z-ca Dyr pjria
2. Ala ds.In St?

Zarzgd Dr6g Wojewddzkich w Krakowie mgr inz. Robeft Goreck
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02

www.zdw. krakow.pl, e-mall: sekretariat@zdw.krakow.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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UZGODNIENIE ZDW KRAKOW

N’ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, 22-06-2020 r.

ZDWIPW/2020/ 59 3ADI-2/IMGZ
DI-2-650-983-59b/20

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe] dla przebudowy skrzyzowania ulicy
Klimkowicza z drogg wojewddzka nr 993 odc. ref. 010 km 1+810 w Gorlicach

Zarzgd Drég Wojewodzkich w Krakowie opiniuje pozytywnie dokumentacje
projektowg dla zadania przebudowy skrzyzowania drogi gminnej nr K270286
(ul. Klimkowicza) z drogg wojewodzka nr 993 (ul. Dukielska) ode. ref. 010 km 1+810
w Gorlicach.

Nalezy opracowac projekt docelowej organizagcji ruchu, a takze projekt organizaciji ruchu,
oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas ich prowadzenia w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej, ktdre nalezy zaopiniowac w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, a nastepnie zatwierdzi¢ w ZDW w Krakowie, ul. Gtowackiego 56.

W terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy zawiadomi¢ Rejon Drég
Wojewadzkich w Tarnowie, o zamiarze prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego
drogi wojewodzkiej.

Z-cyDyrektora
dy. Inwastycji

mer inZ. Rethart Gérecki

Otrzymuja :
1. Adresat
2. Rejon Drog Wojewodzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnow

3. Ala

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéow

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.. 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A.

hid
orange
Orange Polska S.A. Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Domena Hurt mgr inz. Kamil Haraf
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Browarna 33/12
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 33-300 Nowy Sacz

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 20 kwietnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-16258/20/JP
Temat: uzgodnienie branzowe

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze uzgadniamy realizacje prac w sasiedztwie infrastruktury teletechnicznej w ramach

projektowanego zadania: ,Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach km 0+000,00 - km 0+265,50”
zgodnie z zatacznikiem mapowym. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych
warunkéw, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia  prac  oraz  wystgpienia o nadzor  wihascicielski  dostepne  sa  na  stronie:
www.orange.pl/wnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgfoszenia i nadzoru
wiadcicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Zgloszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesta¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com
Powiadomienie powinno zawierac¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Krakowie;
Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegodinych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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10.

Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyinych w terenie naley potwierdzié za pomocy przekopéw

::S::;’iz’::;;n‘;’ Engi]i(:s?;zr?ii\:a’ziﬁ: robéc} :ien?qyrl:h urzadzeri nienaniesionych na planir? nalezy e

Uskug Obitug) Tacknkarer p : Der? stawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis
j Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

(zwana dalej ,OPL") nalezy:

. W miejscu zblizenia napowietrzne; sieci teletechnicznej do modernizowanej drogi, chodnika zachowaé

odlegtos¢ min 0, 5 m od skrajnej czesci warstwy utwardzane]. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy

uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem

normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.

. kanalizacie telekomunikacyjng rurociagi kablowe oraz kable doziemne zabezpieczyé poprzez

zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych lub fawy betonowej w miejscach skrzyzowan z drogg oraz

pozostata projektowang infrastruktura, W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczyd

przed uszkodzeniem. Zachowa¢ normatywne przykrycie doziemne] sieci teletechnicznej, w przypadku zmiany

rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety. Zachowadé normatywne

przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na roboczo

Z naszym przedstawicielem.

. Zachowa¢ normatywne odlegtosci kanatu technologicznego od doziemnej sieci Orange Polska.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z

2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia, nalezy zlozyé wniosek o wydanie warunkéw

technicznych na przebudowe.

Miejsca zblizen i skrzyZowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja

obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad realizowanymi

pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru

lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy Infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku

niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,

obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z

wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowad w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbnag korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta Krakowie otrzymat do

celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

z powazame%d 2¢ (‘ o /,.

Jerzy Prokop

Starszy specjalista ds. zasobéw infrastrufgtury
Zataozniki: 1egz. projektu zagosped. Terenu

Do wiadomosci: adresat,

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM

33



UZGODNIENIE POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 62 81111, faks 1243 07 028

Gazownia w Gorlicach Pracownia Budownictwa
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice Inzynieryjnego Kamil Haraf
tel. 12 628 19 80, fax. 18 354 98 22 Ul. Browarna 33/12
gazownia.gorlice@psgaz.pl 33-300Nowy Sgcz
Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.764-B.047.20 Gorlice, 14-05-2020

Dot.: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi, budowy chodnika, przebudowy o$wietlenia

ulicznego, budowy odwodnienia drogi ul. Klimkowicza, w Gorlicach.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

1.

W zakresie objetym w/w projektem sg posadowione gazociagi Sredniego
ci$nienia o srednicy:

-PE 40 w rurze ostonowej PE 90 L-8,0m (na wys. bud. nr 16)

-PE 32 w rurze ostonowej PE 90 L-14,0m (na wys. bud nr 18)

-PE 110 w rurze ostonowej PE 160 L-10m i L 4,0 m (na wys. dz. 686)
-PE 25 w rurze ostonowej PE 90 L-11,0m (na wys. dz. 365/63)

-PE 40 w rurze ostonowej PE 90 L-10,0m (na wys. dz. 365/66)

. Dla wiw odcinkéw gazociagdw obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ.U.R.P. 2013 poz. 640) z uwzglednieniem & 110. Calos¢ prac
w rejonie naszych gazociagow nalezy wykonac zgodnie z wymogami ww.
Rozporzadzenia, przepisami prawa Budowlanego i obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przy udziale przedstawiciela
Gazowni w Gorlicach wykonaé niezbedne sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejgcych gazociggdw.

Odlegtosé pionowa mierzona od gdrnej tworzgcej rury ostonowej na gazociggu
powinna wynosic¢ nie mniej niz 1.0m liczgc do nawierzchni projektowanego
terenu, przy czym nie mniej niz 0,5m do spodu konstrukcji nawierzchni.
QOdlegtosc pionowa mierzona od skrajnego obrysu gazociagu lub jego rury
ostonowej do skrajnego obrysu infrastruktury towarzyszacej lub jej rury
ostonowej/ochronnej winna wynosi¢ min. 0,2m.

Odlegtosé pozioma liczona od gazociagu do zewnetrznego obrysu studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowej winna wynosi¢ min. 1,0m.
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7. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ochronnej na gazociggu
do dolnej ptaszczyzny fundamentéw projektowanych kraweznikow/
obrzezy/sciekéw korytkowych typu tréjkatnego winna wynosié min. 0,5m.

8. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) winna by¢ rozbieralna i
przepuszczajgca gaz.

9. W przypadku braku mozliwos$ci zachowania ww. wymogéw kolidujgce odcinki
sieci gazowej nalezato bedzie przebudowac¢. W przypadku koniecznosci ich
przebudowy nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do naszego Zaktadu o wydanie
stosownych warunkdw technicznych.

10. Rozpoczecie prac budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Gorlicach, ul Kolejowa 2, 38-300
Gorlice..

11. W strefie kontrolowanej gazociggow zabrania sie skladowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggdw w celach
eksploatacyjnych.

12. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy prowadzic
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach. Nadzér ten bedzie odptatny.

13. Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowej infrastruktury w trakcie prac
ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.

14. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg
mozliwe do dokonania przez Gazownig w Gorlicach na etapie wizji w terenie
podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

15. Zaprojektowane do budowy materialy i urzgdzenia winny posiadac certyfikat
dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

16. Catos¢ w/w robot zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Z powazaniem.

KIEROWNIK
Gazowpia w Gorp

A

7 Marcin Sz

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16. Szczegotowa
informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Otrzymuja:

1.Adresat + mapka.

2 Gazownia w Gorlicach a/a
MS
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UZGODNIENIE TAURON

Adres do korespondencji: 1016135234 ‘\’\

TAU F?ON‘ Dystrybucja S.A.

thCepwor 27 1016195261 TAURON

31-060 Krakow DYSTRYBUCJA
L] " u”

Pracownia Budownictwa
Inzynieryjnego
Kamil Haraf
ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz, 07.04.2020r.
TDIOKRIOMD/2020-04-07/5
B. 1038375111

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie przebudowy ulicy Klimkowicza w Gorlicach,
aktualizacja mapy

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25.03.2020 roku informujemy, ze na
zataczonym planie zaznaczono kolorem czarnym przebieg istniejacych linii energetycznych
krzyzujgcych lub bedgcych w zblizeniu do proj. inwestycji: S3 to:

1. Linia napowietrzna niskiego napiecia z przewodami typu Al. 4 x 35 mm?, przesto nr 4
- nr 5, zasilanie stacja trafo Sokoét 01 Wie$ (81278).

2. Linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm? relacji: stup nr 4 — zlgcze kablowe ZK nr 2951.
Istniejaca rura ochronna przez droge. Wymagane jej dostosowanie do proj.
przebudowy drogi.

3. Linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm? relacji: stup nr 5 — ZK nr 2957, zasilanie stacja
trafo Sokot 01 Wies. Wymagane zabezpieczenie kabla na proj. zjezdzie.

4. Linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm? relacji: ZK 1881 — ZK 1882 — ZK 1883,
zasilanie stacja trafo Sokot POM. Isatniejgca rura ochronna przez droge. Wymagane
jej dostosowanie.

5. Linia kablowa typu YAKY 4 x 120 mm? relacji: ZK 1879 — ZK 1885 — ZK 1886,
zasilanie stacja trafo Sokdt POM (81003. Istniejgca rura ochronna przez droge.
Wymagane jej dostosowanie.

6. Linia $redniego napiecia SN — 15kV typu XUHAKxXS 3 x 1 x 120 mm? relacji: stup nr
39 linii SN dwutorowej — stacja rafo Sokét 01 Wies (81278). Wymagane
zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyzowan z droga oraz wjazdach i
zjazdach.

Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu linii energetycznych napowietrznych powinny
by¢ zorganizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, bez uzycia
narzedzi i sprzetu mogacych spowodowaé zblizenie do linii.

Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonywacé recznie, ich zabezpieczenie
nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A., ktére w zataczeniu
przesytamy oraz norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Zabraniamy prowadzenia robét sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla jak réwniez
wykonywanie kraweznikéw na kablach.

Ponadto nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w klauzulach informacyjnych na
planie eytuacyjnym.

Ewentualne kolizje oraz sposob przebudowy z liniami oéwietlenia ulicznego uzgodnié
Z gestorem sieci t.j. Urzgdem Miejski w Gorlicach.

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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Strona2z2

Cdpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcymi pracami tj. osoba z uprawnieniami do robodt
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Ponadte informujemy, ze
na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne nie
bedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Z powazaniem

branzowych

Zat.: mapa szt. 1 + wytyczne TAURON
Kopia 1 x OMD a/a

NIP; 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakiadowy (wptacony): 560.575.920,52 z¢

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgarska 25A i Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM
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Zaigcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

/ r‘,za.;{;azfca;/{ Fo LG g Ere T TR G D Mﬂé_'@é‘fe 970/
1:

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwest cjafﬁ;aﬁ"gfyﬁg
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacege po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace érednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Jednostka
Terenowa Gorlice tel. 18/414 5813, 5814 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepisdéw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

o)
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UZGODNIENI URZAD MIEJSKI W GORLICACH

URZAD MIEJSKI W GORLICACH

Gorlice 31.07.2020 rok
IR-1.7021.2.32.2020

Pracownia Budownictwa
Inzynieryjnego

Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy ! uzgodnienia dokumentacji przebudowy ul. Klimkowicza

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06. 2020 roku ( data wptywu 2.07.2020r) w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach
wraz z przebudowg skrzyiowania drogi wojewddzkiej nr 993 (ul. Dukielska) odc.010 km 1+810 z
drogg gminng nr 270296 (ul. Klimkowicza) w miescie Gorlice” wraz 2z sieciami kanalizacji
deszczowej, kanatem technologicznym oraz odwietleniem ulicznym  uzgadniam przediozany
projekt z uwagami:

1. W zwiazku z zabudowa dodatkawych latarni proponuje sig ujednolicenie rodzaju opraw
oswietleniowych przy drodze tj. zastosowanie na wszystkich stupach (nowych oraz
przewidzianych do pozostawieniz lub przestawienia) opraw w technologii LED.

2. Dokumentacje nalezy rozdzielié na dwa osobne opracowania tj. przebudowe ul.
Klimkowicza araz przebudowe skrzyzowania DW 993 z ul. Klimkowicza.

Jednoczesnie informuje, ze zaznaczony na planie sytuacyjnym pas drogowy jest naniesiony

poprawnie.

N 7 up. } Uz-‘-:mm'rg;/m.
1. Adresat f",i.LL' ?.?szrMcz
§ a/a Zastepca Burmistrizg

Sporzadzita: Barbara Serafin, Dziat Inwestycii i Utrzymania Drog Tel. 18 35 51 253

ﬁ%v

L

Urzad Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212
www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM

39



ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KORDYNACYJNEJ

GE.6630.286.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 17.09.2020 1.
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.286.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 17.08.2020 r. do 24.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z p6in. zm.) Podstawa prawna: art, 28b ust. 114 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.)

‘ Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach wraz z przebudowg
Przedmiot narady:|  skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 993 (ul. Dukielska) odc. 010 KM
1+810 z droga gminng nr K270296 (ul. Klimkowicza) w m. Gorlice

Jedn. ewid. Miasto Gorlice (120501 _1), obr. ewid. Sokét [0002] na
czesci dz. nr472/3, 695/5, 674/4

Lokalizacja:

HARAF KAMIL
ul. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sgcz

MIASTO GORLICE
Rynek 2, 38-300 Gorlice

Projektant: KAMIL HARAF Inne upr.: budowlane: MAP/00285/PO0OD/14

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Miejsce narady

Sposob przeprowadzenia narady: |  elektroniczny

[ Data wplywu:|  13.08.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Uzgodnienie zostato wstrzymane.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko ; : ;
Lp: : : > Imig i nazwisko uczestnika
Sposéhb uczestnictwa Uwagi :
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

| 1. Przed przystapieniem do prac naleiy zlokalizowaé istniejacy
gazocigg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejace] sieci
gazowe] wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.
2. Skrzyzowanie projektowane] sieci: kanalizacja deszczowa, sieci
oswietleniowej z istniejacym gazociagiem podlega odbiorowi (przed
zasypaniem wykopdw) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociagu w zwiazku z
w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace

| naprawcze na koszt Inwestora.

‘ 3. Projektowana kanalizacja deszczowa powinny by¢ zlokalizowane

Dokument ta): Joanna Krzyszyeha, dn. 17-09-2020 09:57:47
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczecdi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: poadpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ponizej gazociggu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy $ciankami
krzyzujgcych sig przewodéw powinna byé nie mniejsza niz 0,2 m.

| 4. Prowadzenie prac nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem
| Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz.

640)

5. Oswietlenie uliczne zlokalizowane na dz. nr 365/63 zlokalizowaé
minimum 1,5 m od gazociagu.

GE.6630.286.2020

MPGK - ZWK GORLICE
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

W celu uzyskania uzgodnienia nalezy przedtozy¢ projekt w MPGK -
| ZWK Gorlice - spotkanie nalezy uzgodnic telefonicznie po 1.09.2020 .

Jacek Boczori

MPGK 5P Z 0.0. ZAKtAD
| CIEPLOWNICZY

Uzgodniono pozytywnie

Marek Siepietowski

| elektroniczny

| MSS TELEKOM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag

Leszek Wiktor

Orange Polska
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:
* wykonac zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-16258/20/JP z dnia
20.04.2020r;
sw miejscach zblizeri i skrzyzowari z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zakiadowg ZN-15/0PL-004
*w miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku moiliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
sprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor kazde wejscie na infrastrukture
whasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw Scigania oraz
Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow
zwiagzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestar
(Wykonawca);

POLSKIE GORNICTWO
| NAFTOWE | GAZOWNICTWO
‘ elektroniczny

| SYSTEMY TELEWIZJI
KABLOWE] | SATELITARNEJ
SAT-KOL

elektroniczny

Jacek Bakota

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniono bez uwag

Jan Dubiel

|

|
Uzgodniono pozytywnie i
Uzgodniono bez uwag.

Wiestaw Skrobot

TAURON DYSTRYBUCIA
elektraniczny

Uzgodniono negatywnie
Nie uzgodniono nalezy przebudowac kolidujace z projektowang drogg
urzadzenia Energetyczne

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszyeha, dn. 17-09-2020 09:57:47
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GE.£6630.286.2020

UM Gorlice | Uzgodniono pozytywnie Barbara Serafin

elektroniczny | Uzgodniono bez uwag

B

HARAF KAMIL

Whnioskodawca

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

OSTY
Jo LY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady kaordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.,).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Krzyszycha, dn. 17-09-2020 09:57:47
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ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KORDYNACYJNEJ DODATKOWEIJ

GE.6630.286.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 11.09.2020 r.
Gorlice, uf. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.286.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ DODATKOWEJ

z dnia 11.09.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z poin. zm.) Podstawa prawna: art. 28b ust. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pdin. zm.)

Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach wraz z przebudowa
Przedmiot narady:| skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 993 (ul. Dukielska) odc. 010 KM
1+810 z drogg gminng nr K270296 (ul. Klimkowicza) w m. Gorlice

Jedn. ewid. Miasto Gorlice (120501_1), obr. ewid. Sokét [0002] na

bl czesci dz. nr 472/3, 695/5, 674/4

HARAF KAMIL
ul. Prusa 24a, 33-300 Nowy Sgcz

MIASTO GORLICE
Rynek 2, 38-300 Gorlice

Projektant:| KAMIL HARAF Inne upr.: budowlane: MAP/00285/PO0D/14

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Miejsce narady:| -

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny |

Data wptywu:|  13.08.2020 . !

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng dodatkowg zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

0 "
| Nazwa instytucji Stanowisko
| Lp. | vt_ s i Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen

elekirafiicany Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac naleiy zlokalizowaé istniejacy

gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci

| gazowej wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w

| Gorlicach.

| 2. skrzyzowanie projektowane] sieci: ka nalizacja deszczowa, sieci

oswietleniowej z istniejgcym gazociagiem podlega odbiorowi (przed

zasypaniem wykopaw) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na
zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociagu w zwigzku z
w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora,

Dokument wygenerowat(a): loanna Krayszycha, dn. 17-09-2020 09:58:45
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3. Projektowana kanalizacja deszczowa powinny by¢ zlokalizowane

ponizej gazociggu. Odlegtosé pionowa pomiedzy $ciankami
krzyzujacych sie przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.

4. Prowadzenie prac naleiy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04,06,2013 poz.

640)

5. Oéwietlenie uliczne zlokalizowane na dz. nr 365/63 zlokalizowac
minimum 1,5 m od gazociggu.

GE.6630.286.2020

MPGK - ZWK GORLICE
elektroniczny

Uzgodnionao pozytywnie

W celu uzyskania uzgodnienia nalezy przediozyé projekt w MPGK -
ZWK Gorlice - spotkanie nalezy uzgodnic telefonicznie

Jacek Boczoni

MPGK SP Z 0.0. ZAKLAD
CIEPEOWNICZY

Uczestnik nieobecny na naradzie

MSS TELEKOM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag

Leszek Wiktor

Orange Polska
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

* wykonac zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-16258/20/JP z dnia
20.04.2020r.;

*w miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004

sw miejscach skrzyzowari i zblizeri z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami techniczno—-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.

sw przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

e przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem
| 0 realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw écigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow
zwlgzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

| istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

| (Wykonawca);

Jacek Bakota

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

SYSTEMY TELEWIZJI
KABLOWEIJ | SATELITARNEJ
SAT-KOL

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

Uczestnik nieobecny na naradzie

TAURON DYSTRYBUCIA
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

- Uzgadnia sie z uwaga, e prace w pobliiu urzadzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

2z obowigzujgcymi normami.

PiotR Sztokfisz
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GE.6630.286.2020
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo 0séb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURCN Dystrybucja S.A.
Oddziat
| w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A, nalezy wykonaé rgcznie, zgodnie

z abowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

| / wijazd / chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ostonowych:

| Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

-Zachowa¢ normatywne odlegtosci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywac zgodnie z obw. przepisami i normami.

9 | UM Gorlice Uzgodniono pozytywnie Barbara Serafin
| elektroniczny

Bez uwag na warunkach uzgodnienia IR-I. 7021.2.32.2020

HARAF KAMIL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Z up. STAR & |

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péZn. zm.). W myél art, 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé¢ mapy zasadniczej, kidra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowatia): Joanna Krzyszycha, dn. 17-09-2020 09:58:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny Jest niewidoczny — mozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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4. INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Obiekt: Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50 w Gorlicach w m.
Gorlice

Lokalizacja: Jedn. ewid. Miasto Gorlice (120501_1), obr. ewid. Sokét [0002]
na czesci dz. nr 695/5, 674/4

Inwestor: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Opracowat: mgr inz. Kamil Haraf
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1. Wstep
W zwigzku z:

art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz.
1126/ do projektu budowlanego opracowano informacije bioz.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét
2.1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ulicy Klimkowicza w km 0+000,00 — km 0+265,50 w
Gorlicach w m. Gorlice. Zakres inwestycji ogranicza sie do przebudowy odcinka ul. Klimkowicza w km
0+004,50 do 0+265,50 (w zakresie robot objetych zgtoszeniem do Starosty).

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawic¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry ulicy oraz skrzyzowania do obowigzujgcych przepiséw.

W swoim zakresie przebudowa polega na:

- przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Klimkowicza

- przebudowie istn. skrzyzowan z drogami publicznymi w/c ul. Klimkowicza,
- budowie oraz przebudowie chodnikéw dla pieszych,

- budowie zatoki parkingowej,

- przebudowie zjazdéw indywidualnych i publicznych

- budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanatu technologicznego,

- przebudowie oswietlenia ulicznego ul. Klimkowicza,

- zabezpieczeniu sieci.

2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegélnych robot

1) Wytyczenie trasy w terenie zgodnie z projektem

2) Wykonanie nasypow i wykopow

3) Wykonanie oswietlenia oraz kanatu technologicznego, zabezpieczenia sieci podziemnych
4) Wykonanie odwodnienia drogi

5) Wykonanie odcinkow chodnika

6) Wykonanie nawierzchni jezdni

7) Uprzatniecie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

- ogrodzenia (do rozbidrki)

- sieci gazowa, sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
- oswietlenie uliczne (do przebudowy)

- kanalizacja deszczowa

- napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne

- zjazdy do posesji

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu oraz robot mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i nasypami
- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy
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- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych

Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swdéj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych:
spychaczy, walcow, koparek i samochodéow ciezarowych oraz prace zwigzane z wykopami
(nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdéw, przed osuwaniem sie

gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem osdb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét)

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- Podczas realizacji robét drogowych, moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

2. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

3. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu Przez caty rok

4. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

5. Najechanie przez srodki transportu drogowego Przez caty rok

6. Uderzenie przez czesci ruchome i Przez caty rok

wirujgce

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok

8. Hatas W okresie wykonywania wykopow i nasypow
sprzetem mechanicznym, zageszczania gruntu i

pracy sprezarki
9. Porazenie prgdem W czasie prowadzenia robdt w poblizu czynnej

kablowej linii energetycznej i teletechnicznej

10. Wibracje W czasie robot rozbiérkowych przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i
podbudowy nawierzchni

11. Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym

lub gruncie

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Nalezy przeprowadzié:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego
prace na nowym stanowisku /dotyczy rowniez innych pracownikdw w przypadku niewykonywania
danych robadt/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca - dokumentowane w dzienniku
szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i sSrodowiska
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- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

Ponadto:

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien zapewnic
odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczedstwa i higieny pracy przy poszczegélnych
czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniac¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob
bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci
udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczerstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukoriczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony.

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeistwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikéw
obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

a) Srodki ochrony osobistej
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpié¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowigzani sg do uzywania kaskdw ochronnych.
Koniecznos$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy,

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Ewentualne Odpady nalezy usuwaé w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
c) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robdt
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég,
wyjsc i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na placu
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczeristwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Oznakowanie robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej winien by¢
wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe i samochody. Materiaty
sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajgc ruchu
pojazdow, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw
i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, jest zabronione. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i
oznakowac.

Sciany i inne przegrody, ktére mogg ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczyc
balustradami. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii

oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne

natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie
istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podtoze,
trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

o PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
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okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

- Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

8. Branza elektryczna i teletechniczna
Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii osw. ulicznego, stupdéw oswietlenia, przebudowe sieci tt

- wykonanie wykopow i szalowania $cian wykopu

- sprawdzenie atestow materiatow ( kable, osprzet el.)

- utozenie rur ochronnych

- sprawdzenie jakosci wykonania

- pomiary i préby

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatki sg zabudowane, czeSciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ energetyczna WN, NN,
sie¢ gazowa, siec teletechniczna,).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczegétowy zakres roboét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
metra oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m, WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

c) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych, NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
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f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m, NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

NIE WYSTEPUJE

4.2.Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepujg dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegétowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej, NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw, NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegétowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV, NIE WYSTEPUJE

b) b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV, NIE WYSTEPUJE

c¢) budowairemont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, NIE WYSTEPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzenie ruchu kolejowego NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego, NIE WYSTEPUJE

4.5. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych, NIE WYSTEPUJE

c¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1 m, NIE WYSTEPUJE

4.6. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
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a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi, NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk, NIE WYSTEPUJE

4.8. Robé6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych, NIE
WYSTEPUJE

4.9. Robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw, NIE WYSTEPUJE

4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontaiu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. NIE WYSTEPUJE

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
uktadanie rur, zasypywanie wykopow) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06
lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczedstwom wynikajagcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejs¢ dojs,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

Punkt przeciwpozarowy: podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda,

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach
alarmowych

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.
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8cm

kostka brukowa betonowa koloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25 cm| mieszanka niezwigzana z

kruszywem C 90/3

obrzeze betonowe trawnikowe 8/3 cm

kanalizacja
deszczowa

podsypka cem.-piask. 1:4 0 gr. 3cm

tawa betonowa C12/15 20x10

4cm

6 cm

kostka brukowa betonowa Kkoloru szarego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1 :4

25cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3

w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

8cm

w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

20 cm

w-wa podbudowa podbudOowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

30 cm

z kruszywem C90/3 E, > 80 MPA
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

podfoze E, > 50 MPA
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8 cm | kostka brukowa betonowa koloru czerwonego 6 cm | kostka brukowa betonowa koloru szarego
3 cm | podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm po_dsypka ce(nent_owo - piaskowa 1:4
25 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm | mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3
15 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>25%

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
KM 0+018 - KM 0+083

szer. zmienna od 0,00 - 2,50
w m-cu dla niepetnosoprwnych szer. 3,80

PRZEKROJ NORMALNY NR 5
KM 0+157,00 - KM 0+265,50

5,00 2,80 2,23
4,50 2,23
) 0,85 0,15 2,50 L 2,50 0,30, 2,50 0,15 2,00 ,08
‘ ‘ /i ‘ ‘ ‘ ) 0,85 0,15 2,25 | 2,25 0,15 2,00 0,08
| | | | |
i +17 +18 2,0% :24
+7 ! 2,0% +57— % —
2,0% 0,00 2,0% -1 00 I I I I )
5 B ¥ B 5 2,0% +12
W vT% e e AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g g 2.0% 0.00 2.0% 5 i 1 T : T T T ¥
ANGABAR 0 AANANANANNNNNNN NN ! I 3
R R R N T N R NI V.Y O E AR R AR ALRKAL v jjjgjjjjmﬁA T LTI T AN EEEEEEA )
ﬁm ©9 0 IEROEDG T o TS o0 SO 560 5 S A5 50090 O o Ao O LCoLe0T0G,° 512 B4 NTATATATATATATATASA AAAAAAAAAA AL DA L0 D
OGS & 5O Ra°FS SO, ) 200 RooYg o % 050 S &3 690 ~095 D S @ O O ATATATA
o oo SOe, o5 O TSR O oSO, TolS O SORE 2T S O nc SOSIS o5 Oe 19 IS SO 55050, 55 6 B0 OODG 00 6 O D o050 %
OO < O;OOOSOOO QOOOOQOO& 55 B0 DOGTO S TO oD B TOLS OOQSOQo%ogQC OO?)@%QOOOOOQQOO SO OO0 090 g 99 géiﬁo%goéo%%é%goooﬁ %OD o %oo&o%ggsgégog
=) < b S o o o &
OO"E"@OO%(@ STl S B BB 50 5 Beb ST o QOSQOQ%"Qﬁégoo

8 cm| kostka brukowa betonowa
5 cm| podsypka cem-piaskowa 1:4
20 cm | w-wa podbudowa podbudOowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 E, > 80 MPA
w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub andropologicznego) o CBR >25%
podfoze E,>50 MPA

kanat technologiczny OQO

kanalizacja
deszczowa

kanaf technologiczny °® O

30 cm

kraweznik betonowy 15/30 wibroprasowany na ptask
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C16/20

Sciek dwurzedowy z kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm
tawa betonowa z oporem C16/20
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styk nawierzchni bitumicznej
uszczelnic¢ za pomocg
tasmy polimerowo - bitumicznej

@

kanat technologiczny OQO

5

©)

KANAL TECHNOLOGICZNY Ktu1

skala 1:25

piasek

OPRACOWANO W-G:

tasma ostrzegawcza

rura ostonowa (RO)
HDPEK-S 125/108

prefabrykowana wigzka
mikrokulek (WMR)
MLDB 40+7x7

HDPE 40/3,7

ZASAD PROJEKTOWANIA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH
WYTYCZNE DLA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH

Warszawa, 30 listopada 2016 r. wersja. 1

rura $wiattowodowa (3xRS)

PODSTAWA OPRACOWANIA: Wolne zasoby kanatéw technologicznych zgodnie z ustawg z dnia 7 maja 2010 r
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci komunikacyjnych [Dz. U. z 2015 poz. 1537, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwiecien 2015 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne Idz. U. Z 2015 r. Pozycja. 680)

ELEMENTY BETONOWE

A/ kostki brukowe w-g normy PN-EN 1338 (nie stosowac nizszych klas)
wg PN-EN 1340 klasy nie nizszej niz C 25/30
wg PN-EN 1340 klasy nie nizszej niz C 25/30

b/ kraweznik betonowy,
b/ obrzeza betonowe,

Przebudowa ulicy Klimkowicza
w Gorlicach
km 0+000,00 - km 0+265,50

INWESTOR:  Mijasto Gorlice
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
OBIEKT: PRZEDMIOT RYSUNKU:

Przekroje normalne

LOKALIZACJA:

m. Gorlice
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