EGZEMPLARZ 1

Nazwa opracowania

Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach
km 0+000,00 - km 0+265,50

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres Obiektu:

Gorlice
dz.ew.nr 695,674/7, 472/3

Inwestor: Miasto Gorlice
Ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
Zespot projektowy: mgr inz. Piotr Pawlak

nr upr. MAP/0082/PWBE/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr upr. UAN-I-8340/A-120/89
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych
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Luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt wykonawczy pod nazwa:

Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach
km 0+000,00 - km 0+265,50

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
Miasto Gorlice

Ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

Realizowany w:
Gorlice
dz.ew.nr 695,674/7,472/3

inwestor:
Miasto Gorlice
Ul. Rynek 2
38-300 Gorlice

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

mgr inz. Piotr Pawlak
nr upr. MAP/0082/PWBE/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr upr. UAN-I-8340/A-120/89
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych




MALOPOLSKT URZAD WOJEWODZK
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, v, dJagieltoriska 52

DUPLIKAT
CGLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, dnia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

o stwlerﬂzeniu przygotowania zawodosrego o
do pelnienia sampdzielnych funkeji techmiczrych w budowrictwie

Na podstawie §5 ustl, §7, §13 ustl - pktd lit d’=/ ) —
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrqny Srqdow:ska z dnia 20 lutego 197; r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: : , :

“ Ob. Mikolaj GONDEK
T inzynier-elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1945 r. w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowajniajace do wykonywania sanéod.zielmj funkcji .
_préjé'ktanta : g

W specialnaicl instalacyjno - Myniea-yjnej w zakresie
sieci i instalacji elekirycznych

. Ob. Mikolaj GONDEK. -jeét upowazniony do:
do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elekirycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzjé_niniejsm moze byé zaskarZopa -z poérec'injctwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej 1Budowmctwa; w,
terminie 14 dni od daty J¢j dorgczenia A 7

Pieczatka podfuzna o tredci: Dyrektor Wydziatu wz, mgr inz Qktawian Duda Z-ca Dyrektor;i.
Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH I NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. -

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono na podstawie dok'umentév‘v zna\_deJ:?,chh sig w
archiwum Matopolskiego Urzedu Wojew6dzkiego w Krakowie Oddziatu Zamigjscowego W
Nowym Saczu Wydziah RozwojuRe Jg%m‘z\a.ln?.gﬂm to

e 2

o :
R Z up. WOJEWODY ALGPOLSKIEGE
A 4
[/
Nowy Sacz, dnia q -08-2002{c { mgr inz. akhl Sus
. Znak; RR.IV.7136/2/02 \4 Kierourik Oddal, \pfmiegEowe go

vm Saczu
Wudziain Rozwoiv Regionzlnego




L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PS5-Z8A-R5V *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu =g
réwnowaine pod wzzledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskle] |zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowe] |zhy Inzynierdw
Budownictwa.



Krakow, dnia 26 czerwea 2613 r

iN

BUDOWNIGTWA
MAP OlIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnie 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. (. z 2014 r. pez 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy

Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 127%). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
me s inzynier

Fierundek: Fiekirotechnika

3

ur. dnie 702,189 r.w Nowsm Saczu
afrzsmuje

UPRAW NIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/Q082/PWBE/15
do projektowania i kivrowania robotami budowlanymi
w specjaluoéci instalavy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektryezaveh i elektroenergetycznych
bes ograniczen.

CLASADNIENIE

W 2y
decyzit Zuk

U Zalednienaéy s

nvch upre

na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
wakazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

¢j decngji dduzy odwelanie ao Ky
w Warszawie. za posrednictwem Ohr
Budownictwa w Krakowic v terivmic 14 ¢

joner Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
21 hemisii Kwalifikacyinej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
od dawv iof doreczenia.

Skdad Orzekajacy
. cowej Komisgi Kwalifikacyjnej:

1 Przewodni
dr iz 2y

acy Okregowei Kemisit hwalifikacy ingj
nunt Rawicki

2 Crenek Skladu Orzekajaces
mgr inz Ryszard Damijan

3 Uzdonek Skhadue Orzekajacego
wr Zyemunt Sabwinski

Otrzymiuig

ul Bob

33-3%

3 wa



® POLSKA

US|z B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JYJ-255-X1H *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopaolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewod niczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentorm opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikade poprawnoscd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronfe Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwe] Okregowe] lzhy Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD MIEJSKI W GORLICACH

GK.7021.7.37.2020 Gorlice, dnia 22 maja 2020 r.

Pan Kamil Haraf
Pracownia Budownictwa
Inzynieryjnego

ul. Browarna 33/12
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo przestane poczta elektroniczng w dniu 2.04.2020 r. Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Mienia jako zarzadca sieci oswietlenia ulicznego w miescie informuje,
ze akceptuje przedstawione na zataczonej do maila mapie rozwigzania w zakresie przebudowy
oswietlenia odcinka ulicy Klimkowicza w Gorlicach z nastepujacymi uwagami:

- dodatkowe latarnie do zabudowy nalezy dostosowaé rodzajem i wygladem do latarni
istniejgcych (wysokosé i rodzaj stupow, oprawy oswietleniowe),

- do zasilania linii po nowej trasie uzy¢ nowy kabel,

- utrzymac zasilanie do latarni usytuowanej w drodze bocznej od ul. Klimkowicza (dojazd do

budynkéw nr 22; 26).

s

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji i Rozwoju w/m.
2. a/a

Sporzadzit: Pawet Gorski, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel. 18 35-51-246

Urzad Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212
www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl



Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii elektroe-
nergetycznej nn sieci oswietlenia ulicznego kolidujgcej z projektowanq inwestycjg, w
Gorlicach na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 695, 674/7, 472/3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o :

2.1. Mape sytuacyjno-wysokosciowqg w skali 1:500 do celéw projektowych. Wpisang

do ewidencji

2.2. Obowiqgzujgce normy i przepisy:

[1] N SEP-E-003

[2] PN-E-05100-1:1998

[3] PN-E-90401;1993

[4] PN-86/E-05155

[5] PN-83/E-06040
nia.

[6] PN-75/E-81003

[7] PN-91/E-81403
[8] PN-74/C-89200

[?]BN-88/E-3083-63

Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
Projektowanie i budowa. Linie prgdu prze-
miennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji z tworzyw.

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Wspdlne wymagania i badania.
Transformatory. Ogdlne wymagania i bada-

[10] PN-86/E-06041 Transformatory
olejowe o mocy znamionowej 25kVA i wiek-
szej. Wyposazenie podstawowe.

[T1]  PN-90/E-06401 Elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli.

Transformatory. Oznaczenia zaciskoéw, kon-
coOw i zaczepdw uzwojen. Rozmieszczenie
zaciskow.

Transformatory olejowe. Podwozia i uchwyty
do zawieszania. Wymiary podstawowe.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winy-
lu. Wymiary

Prefabrykowane  przemieszczalne  stacje
transformatorowe ogdlnego stosowania o
napieciu do 36kV. Ogdline wymagania



i badania.

[10] BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggodéw i kabli pod fo-

rami kolejowymi.

[1T1] PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pra-

du przemiennego powyzej 1 kV do 45 kV.

[12] PN-EN-50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pra-

du przemiennego powyzej 1 kV

[13] PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu prze-

[14] N-

2.5.  Dokumenty:

[13]
[14]
[15]

[18]

[19]

[31]

[32]

[33]

[34]

miennego o napieciu wyzszym od 1kV
SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
Ochrona przeciwporazeniowd

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz. 2088 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.
U. 62 2 2006r. Nr 129, poz. 902 z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007r. Nr
39 poz. 251

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pbzniej-
szymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz.
987

z1998r.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elekiroenergetycznych - Instytut Ener-
getyki, Wydanie 4 - 1997r.

Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elekiroenergetycznych - Instytut
Energetyki, Warszawa 1997r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003 .

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10-09-1998r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.(Dz.U. Nr 151,
p0z.987)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bot budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

2.5. Zalecenia Inwestora

3. ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuije:



- Przebudowe istniejqcej kolizyjnej linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.

4. OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

4.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Trasa projektowane;j linii na odcinku w zakresie niniejszego projektu przebiega w za-
kresie kolizji z zaprojektowang inwestycjg — odcinek w tym zakresie jest przeznaczony
do przebudowy.

W niniejszym opracowaniu ujeto:

- charakterystyke odcinka linii objetego opracowaniem

- trase przebiegu przebudowywanego odcinka linii

- przebudowe linii

- dobdr kabli

4.4. SICIEGOLOWY OPIS PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

4.4.1. PRZEBUDOWA LINII NN

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie przebudowe kolizyj-
nej z projektowanym obiektem linii kablowej nn instalacji oswietlenia ulicznego.
Przedmiotowq przebudowe nalezy zrealizowac w sposdb nastepujgcy:

- Istniejgcq kolizyjng linie kablowg nn o$wietlenia ulicznego wraz z latarniami na

wskazanym na planie przebudowy kolizyjnym odcinku przewidziano do likwidacii.

- Aby odtworzy¢ ciggtosc sieci nalezy wymienic kable na nowe typu: YAKXS 4x35mm
o dtugosci 342mb — wymiana odcinkéw na nowe wedtug planu przebudowy ,po
nowej trasie. CzeSciowo przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych stanowisk stupo-
wych posadowionych w nowych lokalizacjach. Catos$¢ sposobu przebudowy obra-
zuje schemat przebudowy - rys nr 2. W miejscach gdzie przewidziano zabudowe no-
wej latarni nalezy zastosowac latarnie typu: stalowy ocynkowany ém, Oprawa CUDL-
LE LED 60W, wysiegnik 1,5m. Dodatkowe nowe latarnie nalezy dostosowaé rodzajem,
wysokosciq i wyglgdem do istniejgcych. Stupy przeznaczone do ponownego mon-
tazu nalezy wyposazyé w nowe oprawy LED 60W. Stup ktory nie bedzie przebudowy-
wany nalezy wyposazy¢ w oprawe LED 60W. Demontowane oprawy nalezy wywiezé

na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do 5km)



SPOSOB UKtADANIA KABLI NN

Projektowany odcinek kablowy nalezy uktadac w rowie kablowym o szeroko-
sci 0,4m i gtebokosci 0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywa-
niem rowu kablowego nalezy wytyczyC trase projektowanej linii kablowej. W miegj-
scach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy kontrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu w miej-
scach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi zabezpieczyC rurg a w przejsciu
pod drogqg nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowq typy SRS110 oraz prowadzi¢ na

gtebokosci 1,5m

Kabel w rowie kablowym uktada¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalnisk. Po utozeniu dokonac pomiaréw mon-
tazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac¢ 10 cm war-
stwqg piasku, 15-20 cm warstwqg gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami. Trase
kabla przykry¢ foliqg ostrzegawczg PCV o grubosci 0,5 — 0,6 mm i nie wezszej niz 20 cm
w kolorze niebieskim. Zyty uktadanego kabla nalezy potgczyé w wigzke wykorzystu-
jac opaski z tworzyw sztucznych oraz dotgczy¢ charakterystyke( typ, przekrdj, rok za-
budowy itp.) Kabel uktadac w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celsjusza. Podczas
uktadania dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych przypadkach tak, aby
promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla powinien byc¢ nie
mniejszy niz 20-krotna srednica kabla.

Stosowac oznaczniki kabli w oparciu o elastyczne opaski rurkowe z nadrukiem termo

transferowym.

5. UWAGI KONCOWE

Realizacje niniejszego projektu nalezy wykonywac wedtug wymienionych
norm i przepisdw. Przed przystgpieniem do budowy nalezy zrealizowac warunki okre-

slone w zatgczonych uzgodnieniach poszczegdinych jednostek, urzedow itp.



6. INFORMACJA BIOZ

Projektowat :
mgr inz. Piotr Pawlak

Nazwa opracowania

Przebudowa ulicy Klimkowicza w Gorlicach
km 0+000,00 - km 0+265,50

PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres Obiektu:

Gorlice
dz.ew.nr 695,674/7, 472/3

Zespot projektowy:

mgr inz. Piotr Pawlak
nr upr. MAP/0082/PWBE/15
w zakKresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr upr. UAN-I-8340/A-120/89
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych




Data opracowania: Luty 2020

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje przebudowe sieci nn

- - wykonanie wykopow i szalowania scian wykopu

- - sprawdzenie atestobw materiatow ( kable, osprzet el.)
- utozenie rur ochronnych

- - sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i proby

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, czesciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ ener-
getyczna WN, NN, sie¢ gazowa, sieC teletechniczna,).

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwa-
rzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gteboko-
sci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniuv scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE




f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- - 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- - 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w pobilizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2 Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepujg dziatanie substancji che-
micznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych za-
wierajgcych azbest,
NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizu-
jacym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe irozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobilizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych prze-
wodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciuv znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE



4.5.

b) b)roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej
110 kv,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjnq i urzqdzenia elekiroe-
nergetyczne,

- - linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- siecitelekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

Robét budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodq,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektow mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiq i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwiqgzane z wykonywaniem przejsé rurociggow pod przeszko-
dami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasila-
nymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce toro-
wisk,

NIE WYSTEPUJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferq wytwarza-
nq ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy por-
towych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUJE



4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwiqzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow,

NIE WYSTEPUJE

4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do rea-

lizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wy-
kopy, szalowanie, uktadanie rur, zasypywanie wykopéw) zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.
U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

O Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski,
kaski, itp.
O Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementow z przejs¢ dojs¢,
- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

0 Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
O Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,
O Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o tele-

fonach alarmowych



7. RYSUNKI

rys 1. Plan przebudowy sieci nn
rys 2. Schemat ideowy projektowanej przebudowy
rys 3. Sposdb potgczenia latarni

rys. 4. Sposéb uktadania kabli nn



Odpis uzgodnien projektu zagospodarowania terenu

5501900
/513150 f—  __ =
—_ =1L T7F¥ \.Am/f IA ) ,, TR

~
3
o
T N I mern P G = = A z w = z E istniejacy kabel uciaé i przetozy¢ do projektowand] latarni istniejacy kabel uciaC i wpiac do projektowanej latarni
: [T =z & .nIOc. Py c|x o o )
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s ~— dstrieicy kabRIGICiaC | \ ddink Z8 X T BT - 2120 2 —— data
| | | "~ = Qm g .mn_%l i Anufowac z :oszgw%_:x_ma 684 mm.l —— ST ~ W\Emo b - ML IIIII N7 T T T T M T Ty _mﬁ , 01.10.2020r. mgr inz. Kamil Haraf LUTY 2020
Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjne] 6640.473.2020 Wm o |2 ,,,,,,, \ .W > = 1o .Ij\l\\.wnll Mnm‘\l oo _1 i z oy w033 ~ ; 3159 3159 B o ¥ M.wa
Skala mapy 1:500 Data opracowania mapy | 26.02.2020r. e\ 1=\ L - .m b “ z =Te g o | 2 ﬁw : s ‘ B s | /f\%&wm,w . 315,94 T.m 1 ﬂ < —I m O m Z U>| skala
\ =\ ) O, 633 o= iy N ’ L o / - . 5 & .
Mie jscowose Miasto Gorlice Dziatka 695/5 i inne - WO q 3 nm. - o 5B bz m W ..,m.._ m w gl Wn ? e A < .mm o K uﬂm.w% 31358 Nmnwmi ﬂ nm_ J - \_moo
; O i\ ] 53 = ° mm_lu. 5 “wﬂ ,,wf N o, o | W) o . 3 B350\ ¢ ] o -
M\ofmw Qoﬂanos%a mapy | ——m————— Arkusz 1(z 1) Vareh M..wl m m K S W ,m M @ Nm,,,, ,mj »w4” wm. z 0 M%m.%m o 65 | 41 2 W ﬁ g KRAWEZNIK  DROGOWY 30X20X100 nr \_
_ - ; , w for s - fm | = N . 3, o . .
%%MuNé Mﬂﬂw%a Sekeje 7.116.22.19.1.1, 7.116.22.19.1.2 , ‘ . _ _ \Mwu 5|3 2B 2 6.0 7308 E M_ 6. 2 = | 5 —— T T T KRAWEZNIK DROGOWY ZABIZONY
. ! \ o317, 2 = Z > = 98 316, N s
— Gentyfkator 7205017 : L g : : 1 . o =15 Sl A —— ! Ty : fiess 2 63 IS el | DROGI — NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
Jednostka ewidencyjna Nazwa Miasto Gorlice S 2 \W.\ﬁo»o © = & = N (= | ¥ T . i Sm.m g W P : 0
= ERES = g R 6.9 = 4 proj i i
Obreb ewidencyjny dentyfikator 120501_1.0002 G 83 Se— SEL N ; | B B (D160 RAE o lE | S L | CHODNIKI — KOSTKA BETONOWA GR. 8cm m ]
5 = = 5 o= & By 14 g A P
Prast i piadich | 2000 e 1z = 8|8 S o HE . E |2 o - el S proit | MIEJSCA POSTOJOWE — KOSTKA BETONOWA KOLOROWA GR. 8cm > 9
Nazwa ukfadu wspdfrzednych rostokqtnych praskic G- 2 25.MN O =<|Do a : mi 620 I ” % 030 # ,0— —- 4 T =
Wysokoscl Kronsztadt 86 5 B < 3|0 x 2 RS S o 8T B s NAWIERZCHNIA NIEZWIAZANA — KRUSZYWO o O
Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych ) . . L g B Q = Q fos2o] o) v ,.M ! = , T3 i [0) 3
. . _ W granicach projektowanej inwestycji nie dokonano < .~ 12 < S = =3 ! | 3149 >
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntdw, S . A : 0 mj2 1<|3 Q = ®S =) S . 317.3 =] , P POBOCZE ® 0} <
. ; . . . ustaleri zwigzanych ze sfuzebnosciami gruntowymi. o O & & || = ! i “ 3 g 9 iy =
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji 3 oy o = o || © o | , ! : . =N 5 Q |
2l e 1BIE) ¢ o ik ) N L4 \ ZIELENCE S 558 | O ¢
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wkreslono 2.1.MN o m A S f. studnia do przebudowy_ = I i c , S ..MG o T O w
Projekty ZUDP WkreSlono - 5755 2= 3 ‘ﬁmm_wwwmm?_um“\_mnmm _855_23%9 = ,, 5 L > WPUST KRAWEZNIKOWO—JEZDNIOWY 5 ow.rm Z .W.ﬂ M
-~ . EI AV iix ot N\ ) o S —\ © s=o 2C ko)
Toe oprasonsl e W Siiode o e, Eabets e i3 R g1 N AR e : i <l WPUST JEZDNIOWY > |58 5 — 3
e ——— £ £ ©
UWAG: /7 SR VAT = 18 . ‘ Ie & i @ STUDNIA KONTROLNA PCV NIEWLAZOWA So ) 7
Av_ ’ ) ¢ = un
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, CN0BIBAL 4 L&N\ 4 —4o| 7 = 218 p LV\\\X& j K 7 = : m——mmmm————= KANAL DESZCZOWY PCV o 2 W
ktore nie zostaly zgfoszone do geodezyjnej inwentaryzaciji. ’ 777 4 %ﬂ%&%\a&w\ﬁr\ ﬁ o= AN . H = 5 uﬂi TR ‘.1-‘/ ; “ bm“ % mnu m
Granice ewidencyjne wkreslono na podstawie mapy ewidencji gruntow. : . Z : e , —L A peay : RRIRBEAIEZZS .r_.ut\ix T Vs / XRRS ‘w_mﬁ,u BES ,W_lu S by 1 : e e — 3 N o ________ KANALIZACJA DESZCZOWA PCV ~ M S Vnw 232
W zakresie opracowania wkreslono granice z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice ? o Al £ SHAE 7 SEE =S : oo 152 + ‘ R X x *— \ ! , ; |-I¥1\u mwﬂ - y WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | PROCEDURY ADMIN. W,k "W M, W/ M _%
- w S, w)u \ @ 2 S ! -~ ﬁ
, R ey . e W - 2] e SCIEK DWURZEDOWY Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8 CM :8 % & L |Sz
o/ . " Iy . . £ 5 . o M!I'!uli'!li c |G uﬂfnU 11O\ 3 3 3 o W " m <
‘ =% A~ B = : _ o - ¢ 21872 28|12 3057 |o =24y B 13 of ZABEZPIECZENIE KABLI RURAMI DWUDZIELNYMI 25 £ & g2 E&
USLUG! GEODEZY.NE : ; . , ‘ B T B 53 |5 = ME 2 0z|8 8 15 ¥23 (9,: 593
Mirosfaw Padot / 2 | _ ,W S IR , T & AT OT|& 318.1|8% g = X DO LIKWIDACJI Q9 £ Qe S N
38-300 oﬁcm:n;mw :u,.wmjowa%noao 10A A wvx | 3188 Mnumu I~ @ 3 ,Mm = 18.2 W JH . a | o .MW £ Mrw e ..Qﬁw S
el. 7 NI, =8 R % IV = b o & )
e-mall: padolgeodezja@up.pl __ / / A HE . i 532 & £ | m. meee—==——=== GRANICA PASA DROGOWEGO UL. KLIMKOWICZA
SO s L | p 3z B 3w HE -3 ] 2 | IS ZAKRES ZGLASZANYCH ROBOT
Nazwa/imie i nazwisko wykonawcy oraz Imig i nazwisko, nr uprawnien zawodowych <} 3 | = = a o
ooauﬂm\omo@g ﬁmuaNmiSMo& 5&5058 ? i podpis @mo%w uprawnionego ! __ /,MN\ W. m..- \W..\ 0\ Ta : W. w W. % =~ Wm 7 M GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI <<OLm<<O_UN_A_mL NR 993
i 67 SE m‘mi. o z|2 =\ & m? mEmEmEmEEsEET ZAKRES ROBOT WG ODREBNEJ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ
= s19.4]] o/ x\.ﬁWV@ﬂﬁM 1 O | g9 = i 318,60 m s » K80 2
o8 ; d:/\ P SERL: m. D 032 ,WIIML\\ mw/ O— DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI S
m I /\\ J 5 |2 EER g “Hels [N ) W—G ODREBNEGO POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 5
1&. [ S S| S SO NG S a S
Mf _ ] g 3 »M\% % %/ S _mp O--=-=--- KANAL TECHNOLOGICZNY Ktu—1 - M m
S __ﬁ @m g 5 3190 Lo S It O STUDNIA KANALU TECHNOLOGICZNEGO g5z
8 _L =] g __3 - s o TYPU: SKR1 o wym. 116x120cm Tz
- m & . SEEE
N | —pes & oLl LOKALIZACJA LAMPY OSWIETLENIOWEJ 252
SN
== 26 SES
INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
istniejacy kabel zmufowaé z nowym odcinkiem % NOWA LOKALIZACJA STANOWISKA OSWIETLENIA
ISTNIEJACA TRASA KABLOWA DO LIKWIDACII
X X
Potwierdzam zgodno$c¢ tresci i mapy z oryginatem w zakresie opracowania T TSR LREEEEOS T sy NOWA TRASA KABLOWA TYPU: YAKXS 4x35mm,L=342mb m
geodezyjnego przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjnego i m
kartograficznego w dniu 24.04.2020 r. pod nr P.1205.2020.1351 <&
sretienee i . KIERUNEK PRZENIESTENIA LAMPY, PRZESUNIECTA KABLA 25
o
— s 0
4 n — A
||||| NOWA TRASA ISTNIEJACEGO KABLA OSW. ULICZNEGO £ & =
.............................................................. 01.10.2020r o Nz
(podpis) W "
£ D




Nowe stanowisko oswietlenia ulicznego

SAL-8, Oprawa CUDLLE LED 60W, wysiegnik 1,5m

Istnigjgcy kabel oswietlenia rozcigc i zmufowac z nowym odcinkiem

prowadzacym do latarni nr 1.

Nowa lokalizacja istniejacej przeniesionej atarnii

Nowy kabel wprowadziC do istniejacej latarni

NOWA LOKALIZACIA STANOWISKA OSWIETLENIA

ISTNIEJACA TRASA KABLOWA DO LIKWIDACII
NOWA TRASA KABLOWA TYPU: YAKXS 4x35mm

KIERUNEK PRZENIESIENIA LAMPY, PRZESUNIECIA KABLA

NOWA TRASA ISTNIEJACEGO KABLA OSW. ULICZNEGO

Nowa lokalizacja istniejacej przeniesionej latarnii
Nowa lokalizacja istniejacej przeniesionej latarnii

UWAGA:

Istniejacy kabel oswietlenia rozcigC i wprowadzic do latarni nr 7
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