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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 993 (ul. Dukielska)
odc. 010 KM 1+810 z drogg gminng nr K270296 (ul. Klimkowicza) w m. Gorlice. Zakres inwestycji
ogranicza sie do przebudowy wlotu drogi gminnej nr K270296 (ul. Klimkowicza).

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawic bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry skrzyzowania do obowigzujgcych przepisow.

W swoim zakresie przebudowa wlotu ul. Klimkowicza polega na:
- przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni wlotu ul. Klimkowicza
- budowie oraz przebudowie chodnikéw dla pieszych
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie kanatu technologicznego
- zabezpieczeniu sieci

1.2. Inwestor
Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Gorlice. Ulica Dukielska (DW993)

potozona jest na dziatce nr 472/3 bedgcej wtasnoscig Wojewddztwa Matopolskiego (Zarzad Drég
Wojewddzkich w Krakowie), natomiast ulica Klimkowicza potozna jest na dziatce nr 695/5 bedacej
wtasnoscig Miasta Gorlice.

Droga wojewddzka nr 993 (ul. Dukielska) klasy G, jezdnia asfaltowa o szerokosci 8,0m, droga
jednojezdniowa, dwupasowa z obustronnymi chodnikami i oswietleniem ulicznym.

Droga gminna nr K270296 (ul. Klimkowicza), publiczna, klasy D (dojazdowej), jezdnia asfaltowa o
zmiennej szerokosci od 4,0 do 6,0m. Nawierzchnia pofalowana i odksztatcona na catej powierzchni.
Brak nalezytego profilu poprzecznego. Liczne ubytki w nawierzchni siegajagce podbudowy. Chodnik
prawostronny dtugosci 50m z ptyt chodnikéw w ztym stanie technicznym (ptyty sklawiszowane,
nieréwne, miejscami zapadniete). Nawierzchnia jezdni o niewystarczajgcej nosnosci, brak poboczy.
Istniejgce skrzyzowanie z DW 993K (ul. Dukielska) ze wzgledu na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu
drogowego wymaga przebudowy. Odwodnienie w postaci istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz z
odprowadzaniem wadd na tereny zielone. Droga gminna nr K270296 (ul. Klimkowicza) objeta inwestycjg
stanowi gtéwny cigg komunikacyjny dla osiedla mieszkaniowego i ma swdj poczatek w km 0+000,00
na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 993.

Z uwagi na lokalizacje wielu budynkéw mieszkalnych w bezposrednim sgsiedztwie ul. Klimkowicza
na odcinku objetym opracowaniem wystepuje duzy ruch pieszych, a bezposrednie potaczenie z drogg
wojewddzkg powoduje duzy ruch pojazddw. Istniejgce uksztattowanie geometryczne skrzyzowania
stwarza bardzo duze zagrozenie dla uczestnikdw ruchu drogowego.

Teren projektowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w obszarze Natura 2000, obszarze
objetym ochrong konserwatorska. Nie ma oddziatywania transgranicznego.



3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

3.1. Podstawa opracowania
e Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2007
e Myslinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

e PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7

e PN-ENISO 14688-1

e PN-EN ISO 14688-2

e pomochniczo wykorzystano norme: PN-86-B-02480

3.2. Warunki geotechniczne

3.2.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako

kryterium podziatu: wyksztatcenie litologiczne oraz parametry fizyczno-mechaniczne, podrzednie
geneze. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa | - gleba - z uwagi na niewielkg migzszos¢, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegétowych
parametréw geotechnicznych - zostanie ona usunieta na etapie prowadzenia robadt;

warstwie tej przyporzagdkowano kategorie urabialnosci 1.

Warstwa Il - nasypy niekontrolowane i drogowe - z uwagi na zmienne wyksztatcenie litologiczne i
niewielkg migzszos$¢, dla warstwy tej nie wyznaczono szczegétowych parametréw geotechnicznych;
warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnosci 5.

Warstwa lll - plastyczne, wilgotne piaski gliniaste z domieszka zwiru o stopniu plastycznosci IL=0,40;
warstwie tej przyporzagdkowano kategorie urabialnosci 4.

Warstwa IV - sredniozageszczone grubookruchowe pospotki, zwiry i otoczaki o uogélnionym stopniu
zageszczenia 1D=0,50;

warstwie tej przyporzadkowano kategorie urabialnosci 5.

UWAGA: Nazewnictwa gruntéw dokonano na podstawie klasyfikacji zawartej w normie: PN-B-02480.
Przyporzadkowania do kategorii urabialnosci dokonano na podstawie podziatu przedstawionego w
podpunkcie 3.2

3.2.2. Podziat na kategorie urabialnosci
Kategoria 1: Gleba

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprécz materiatéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, itu,
rowniez czesci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy zywe
Kategoria 2: Grunty ptynne

Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajgce wode
Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z
domieszkg do 15% czastek frakcji pytlowej i itowej, zawierajgce mniej niz 30% kamieni i gtazéw o
objetosci do 0,01 m 3 (co odpowiada kuli o $Srednicy réwnej 0,30 m)

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowej i itowej, zawierajgce wiecej niz 15% czastek frakgcji
pytowej i itowej
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci IP < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego,



zawierajgce nie wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m3
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew
Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m3
b) grunty niespoiste i spoiste zawierajagce mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m3 do 0,1 m3
(objetos¢ 0,1 m3 odpowiada kuli o srednicy. 0,60 m)

c) grunty bardzo spoiste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego (0,50 > IL > 0)
Kategoria 6: Skaty tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate,
miekkie lub zwietrzate

b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie
chemiczne),spoiste lub niespoiste

c) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m 3 do 0,1 m3
Kategoria 7: Skaty trudno urabialne

a) skaty majgce wewnetrzng cementacje ziaren i duzg wytrzymatosc¢ strukturalng, lecz spekane lub
zwietrzate

b) zwiezte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepieficdw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m3

3.2.3. Wyznaczone parametry geotechniczne
Szczegbétowe parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczone dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych przedstawiono w pkt. 3.3.

3.3. Projekt geotechniczny

3.3.1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie
Zauwazalng zmiang witasciwosci gruntdw w czasie jest zmniejszanie objetosci gruntu uzytego jako

zasypka nad rurociggiem wskutek konsolidacji lub zageszczenia. Moze to w przysztosci prowadzi¢ do
uszkodzen ciggéw komunikacyjnych budowanych nad rurociggiem lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Zaleca sie zageszczenie materiatu wykorzystanego jako zasypka lub jego stabilizacje (w
przypadku gruntow spoistych). Wskaznik zageszczenia lub metoda stabilizacji materiatu powinny
zostac okreslone w projekcie budowlanym.

3.3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Niezbedne parametry obliczeniowe przedstawiono na pkt 3.2. oraz 3.3.. Wyprowadzone zostaty
wszelkie parametry konieczne do prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu.

3.3.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe wspodtczynniki bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy EN 1997-
1:2004. Dobér wspodtczynnikdw bezpieczenstwa pozostaje w kompetencjach Projektanta obiektu.

3.3.4. Okreslenie oddziatywania od gruntu
Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzglednié zjawisko parcia, moze ono prowadzi¢ do obrywdw i
osuniec¢ gruntu, szczegdlnie w przypadku gtebokich wykopdéw. Prace nalezy prowadzié¢ w sposdb
uniemozliwiajacy wystgpienie osuniec. Zaleca sie stosowanie szalunkéw - zwtaszcza w miejscach, w
ktérych moze dojs¢ do uszkodzenia budynkdw, drég lub innych obiektéw budowlanych.

3.3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjecie modelu obliczeniowego nastgpi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym

okresleniu sposobu i gtebokosci posadowienia. Pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia.



3.3.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Okredlenia parametrow nosnosci i osiadania dokona Projektant obiektu. Bezposrednio pod
rurociggami zostang zastosowane podsypki z gruntu niespoistego. Wskaznik zageszczenia podsypki
oraz jej migzszosc¢ zostanie okreslona w projekcie budowlanym.

3.3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania przedstawiono w niniejszym opracowaniu na zatgcznikach
3.2. (karty otwordéw geotechnicznych) oraz 3.3. (zestawienie wyznaczonych parametréw
fizycznomechanicznych gruntu).

3.3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robdt zwigzanych z wymiang gruntu pod nadzorem geotechnicznym, w szczegdlnosci
zaleca sie dokonywac biezgcych odbioréw wskaznika zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu
wymienianego, zgodnie z wytycznymi projektowymi.

3.3.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i

sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wéd podziemnych na obiekt na etapie jego eksploatacji.
W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych na etapie budowy nalezy obnizaé jej poziom w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie robdt. Metoda ewentualnego obnizania wdd gruntowych zostanie ustalona
na etapie wykonawstwa.

3.3.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego

Zakres ewentualnego monitoringu powinien zostac okreslony na etapie projektowania obiektu.
Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

3.4. Whnioski i zalecenia

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w
podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do
pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako , wykopy do gtebokosci 1,2m i
nasypy budowlane do wysokosci 3,0m, wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggu”.

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady) oraz przy wysokich stanach wéd w ciekach
pozostajgcych w kontakcie hydraulicznym z terenem badan. W przypadku pojawienia sie wod
gruntowych w wykopie nalezy obnizaé zwierciadto wéd w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. W przypadku obnizania
zwierciadta wéd poprzez odpompowywanie jej z dna wykopu nalezy prowadzi¢ obserwacje dna i $cian
wykopu oraz pompowanej wody. W przypadku stwierdzenia, iz w wyniku pompowania dochodzi do
wyptukiwania czgstek gruntu lub przemieszczenia wiekszych fragmentdw gruntu, nalezy zaprzestac
dalszego pompowania z dna wykopu i zastosowaé inng metode obnizania zwierciadta wadd
podziemnych (np. pompowanie z uzyciem igtofiltrow).

- Wykopy nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajacej wystgpienie niekontrolowanych
obrywéw lub osunieé gruntu ze scian.

- W rejonie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Przeprowadzone badania majg charakter punktowy



- Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, potozenie zwierciadta wdd
podziemnych oraz kategoria urabialnosci mogg réznic sie od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

- W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych nalezy dokonac
wymiany gruntu na odpowiadajgcy gruntowi zasypki (np. grunt piaszczysto-zwirowy / piasek Sredni)
zageszczonej do wskaznika min. 0,98 wg Proctor’a do poziomu stropu warstwa (gtebokos¢ okoto 1,0m).
W przypadku wymiany grunt nalezy zageszczaé warstwami przy uzyciu sprzetu mechanicznego —
walcéw lub ptyt wibracyjnych (zgodnie ze STWIORB).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Charakterystyka projektowanej drogi

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 993 (ul. Dukielska)
odc. 010 KM 1+810 z drogg gminng nr K270296 (ul. Klimkowicza) w m. Gorlice.

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu

drogowego oraz dostosowac parametry drogi do obowigzujgcych przepiséw.

4.2. Parametry techniczne droga wojewddzka nr 993 (ul. Dukielska)
- klasa drogi: G

- kategoria ruchu: KR3

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

- ilo$¢ paséw ruchu: 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa)

4.3. Parametry techniczne droga gminna nr K270296 (ul. Klimkowicza)
- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR2

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN

- ilo$¢ paséw ruchu: 1x2 (droga jednojezdniowa, dwupasowa)

- grupa nosnosci podtoza: G1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

4.4. Rozwigzania sytuacyjne
Projekt budowlany opracowano w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, a takie w
projektowaniu uwzgledniono wytyczne Inwestora. Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektéw znajdujgcych sie w poblizu projektowanej inwestycji. Zakres
inwestycji ogranicza sie do przebudowy wlotu drogi gminnej nr K270296 (ul. Klimkowicza).

Z uwagi na brak mozliwosci uzyskania osiowosci wlotéw ul. Klimkowicza (K270296) oraz ul.
Lenartowiczéow (270317K) wyjasniam, ze przebudowa wlotu ma na celu poprawe kata wtgczenia drogi
podporzadkowanej ul. Klimkowicza (zblizenie do 90 stopni), a takze poprawe widocznosci na wlocie
podporzagdkowanym. Z uwagi na zakres projektowanych robdt (przebudowa) oraz przez analize
mozliwych rozwigzan projektowych uznano, ze projektowana przebudowa wlotu jest optymalnym
rozwigzaniem nie ingerujgcym w sgsiednie tereny oraz nie wymagajgce rozbidrki sgsiednich obiektéw
budowlanych. Przepisy techniczne dopuszczajg proponowane rozwigzanie projektowe i w nawigzaniu
do zapiséw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie § 9 ust. 2 ,,Przy rozbudowie i przebudowie drogi dopuszcza sie zmniejszenie
odlegtfosci, o ktérych mowa w ust. 1, jeZeli dotyczq one istniejgcych weztow lub skrzyiowar, nie
spowoduje to pogorszenia stanu bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz mozliwe bedzie oznakowanie
drogi zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.”. \Wyjasniam, ze po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia



dla przedmiotowe] inwestycji opracowany zostanie projekt zmiany statej organizacji ruchu oraz
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét uwzgledniajgce wtasciwe oznakowanie docelowe oraz
tymczasowe na czas prowadzenia roboét. Projekty te zostang zaopiniowane, a nastepnie przedstawione
do zatwierdzenia.

4.5. Rozwigzania wysokosciowe
Spadek podtuzny ul. Klimkowicza o wartosci 0,31% w kierunku drogi wojewddzkiej nr 993 (spadek

podtuzny ul. Klimkowicza na dtugosci 20m od krawedzi skrzyzowania nie przekracza 3,0%).
Uksztattowanie wysokosciowe ul. Klimkowicza dostosowano do istniejgcego terenu oraz obiektow
znajdujacych sie w poblizu projektowanego zagospodarowania. Spadek poprzeczny daszkowy o
wartosci 2,0%, a w miejscu przeciecia krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 993 z ul. Klimkowicza
dostoswane do pochylenia podtuznego i poprzecznego drogi wojewddzkiej (drogi z pierwszenstwem
przejazdu).

4.6. Konstrukcja projektowanej nawierzchni
- konstrukcija jezdni ul. Klimkowicza (KR2, G1)

e 4 cm — w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

e 8cm —w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa

e 30 cm — w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropologicznego) o CBR > 25%,

e Zageszczone podtoze E2>50MPa

- konstrukcija chodnika

e 8cm - kostka brukowa betonowa

e 3 cm —podsypka cem.-piaskowa 1:4

e 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 E2>80MPa
e Zageszczone podtoze E2>25MPa

4.7. Zakres robét rozbiorkowych
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

- Rozebranie nawierzchni jezdni

- Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

- Rozebranie ogrodzen w pasie drogowym

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprzetu bedacego wtasnoscia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzac przy pomocy sprzetu mechanicznego —
mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungc pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.



4.8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy drogowe zlokalizowane sg w obrebie linii rozgraniczajgcych obie drogi oraz

w graniach istniejgcych paséw drogowych.

Planowana zamierzenie budowlane ma za zadanie poprawic¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
drogowego oraz dostosowac parametry drogi do obowigzujgcych przepiséw.

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania wlotu drogi podporzadkowanej (ul. Klimkowicza) zakres
robot budowlanych zaprojektowano w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 993 oraz
drogi gminnej. W zakresie inwestycji ogranicza sie do przebudowy wlotu drogi gminnej K270296 (ul.
Klimkowicza).

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe wlot drogi podporzadkowanej (ul. Klimkowicza)
do drogi wojewddzkiej nr 993 do parametréw wymaganych przepisami tzn. wytukowanie krawedzi
jezdni tukiem kotowym o promieniu i wartosci minimum R=8,0m. Kat przeciecia osi drdég zostat
skorygowany, zblizony do kata 90° i wynosi 83°. Z uwagi na ograniczenie wlotu z obu stron
kraweznikami drogowymi oraz w celu zapewnienia ptynnosci ruchu i unikniecia blokowania
skrzyzowania w sytuacji, gdy pojawia sie dwa pojazdy na wlocie jadgce w przeciwnych kierunkach,
szerokos$¢ jezdni w miejscu skrzyzowania wynosi 5,5m. Z obu stron ul. Klimkowicza zaprojektowano
chodniki dla pieszych o szerokosci 2,00m, do szerokosci chodnikéw nie wlicza sie szerokosc
kraweznikéw i obrzezy.

Inwestor opracuje i zatwierdzi projekt zmiany statej organizacji ruchu w celu dostosowania
istniejgcego oznakowania do projektowanych elementéw.

4.9. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi bedg odprowadzane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw

podtuznych i poprzecznych nawierzchni do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej przez
wpusty deszczowe, studzienki kanalizacyjne z osadnikami oraz kanalizacjg deszczowg zamknietg z rur
PP. Gromadzenie wdd opadowych bedzie realizowane przez zastosowanie odpowiednich spadkéw
jezdni i chodnika. Urzadzeniami gromadzacymi bedg studzienki wodno- sciekowe dn500 z osadnikiem
zwienczone wpustem ulicznym klasy D400. Osadniki studzienek w postaci dolnego kregu zelbetowego
dn500, o wysokosci min 0,4m, bedg petni¢ funkcje podczyszczania dla wdéd opadowych poprzez
gromadzenie zawiesin, piasku, btota i innych wiekszych zanieczyszczen. Studzienki $ciekowe potaczone
ze studniami rewizyjnymi przykanalikiem fi200. Projektowane studzienki sSciekowe wtgczono do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Na podstawie obliczen ilosci odprowadzonej wody do istniejgcego
systemu kanalizacji w/c drogi wojewddzkiej stwierdzono, ze system ten przyjmie wyliczone ilosci wody.

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne odptywu do istn. kanalizacji deszczowej w/c DW993

Powierzchnie czastkowe [ha] Zreduk. . jednostk. Oc_iplyw
pow. zlewni | nat. deszczu | miarod.
‘ezdnia chodnik, Pobocze,
Jasfalt wsp. | zjazdy, wsp. | nawierzchnia | wsp. Fc [ha] qll/s/hal Q[dm3/s]
parking z kruszywa
0,02 0,9 0,02 0,8 0,0000 0,6 0.03 140 4,2

Wody ujete w niniejszym opracowaniu to opad deszczowy lub odptyw roztopowy z powierzchni
drogi gminnej nr K270296 (ul. Klimkowicza), droga publiczna, klasy D (dojazdowej). Na podstawie art.
17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych nie ma obowigzku podczyszczania wéd opadowych
z drogi tej klasy przed wprowadzeniem ich do wéd ptynacych lub urzadzen.
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Ze wzgledu na wykonywanie robdt w pasie drogowym zatozono wykonanie robot ziemnych w
wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych obudowg systemowg OW Wronki lub réwnowazng.
Wode gruntowg i opadowg gromadzgcy sie w wykopach nalezy odprowadzi¢ bezposrednio ze
studzienki umieszczonej w dnie wykopu i odpompowacé. Zasypka wykopu powinna nastgpi¢ gruntem
miejscowym pochodzgcym z wykopdw z zageszczeniem do wskaznika 1,00. Nadmiar gruntu
przewidziano do wywozu na odktad. Elementy betonowe studzienek sciekowych nalezy zaizolowac
przez dwukrotne smarowanie Bitizolem (R+P) lub materiatem réwnowaznym. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, protokotem ZUD oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych robét ziemnych, robdét budowlano-montazowych i przepiséw w zakresie bhp. Przed
wykonaniem wykopu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty o$ trasy kanatu (wytyczenie kanatu
przez uprawnione jednostki geodezyjne). Napotkane, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom w celu ich zabezpieczenia. Wjazdy do posesji zabezpieczy¢
przy pomocy tymczasowych mostkéw przejazdowych oraz zapewnic¢ przejscia dla pieszych. Wykonany
kanat zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Zaprojektowano kanat z rur PP (polipropylenowych) o sztywnosci obwodowej SN 8, o srednicy
wynikajacej z obliczen hydraulicznych tj. ®300 mm (Srednica wewnetrzna). Przykanaliki
zaprojektowano z rur PP o sztywnosci obwodowej SN 8 @200mm (Srednica wewnetrzna). Kanaty nalezy
uktadac bezposrednio na wyrdwnanym podtozu rodzimym (podfoze rodzaju A — piaski drobne i srednie)
z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury kanalizacyjnej i obsypa¢ gruntem
piaszczystym 30cm ponad wierzch rury.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosé 30cm ponad utozony przewdd
nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania
podsypki. Zageszczenie powinno przebiegaé¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢ nie mniejsze niz 95%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz 0,95. Zasypka winna by¢ wznoszona
rownomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Wykop nad rurg, 30cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz na 3/4 jego srednicy
zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka o ziarnach nie wiekszych
niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczania
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka
winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania
warstw lezgcych do 1.0m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu witasciwych parametréw
zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢c do uktadania kolejnej warstwy. Ocene zageszczenia
dokonywacé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych parametréw wynosza:
- do gtebokosci 0,20m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni —1s=1,00
- do gtebokosci 1,20m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni —1s=0,97
- ponizej gtebokosci 1,20m — Is=0,95
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Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studni kontrolnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacg normg PN-EN 1610: 2001 , Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych” metodg
proby wodnej. Probe przeprowadza sie odcinkami do ca. 50m pomiedzy studniami rewizyjnymi.
Studzienki rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania préby szczelnosci.

4.10. Oswietlenie uliczne (w pasie drogowym ul. Klimkowicza) wg odrebnego
opracowania oraz procedury administracyjnej
Projektuje sie przebudowe kolizyjnej z projektowanym obiektem linii kablowej nn instalacji

oswietlenia ulicznego. Przedmiotowg przebudowe nalezy zrealizowac w sposdb nastepujgcy:

- Istniejgcy kolizyjng linie kablowg nn oswietlenia ulicznego wraz z latarniami na wskazanym na
planie przebudowy kolizyjnym odcinku przewidziano do likwidacji.

- Aby odtworzy¢ ciggtosc sieci nalezy wymienié kable na nowe typu: YAKXS 4x35mm o dfugosci
342mb — wymiana odcinkdw na nowe wedtug planu przebudowy ,po nowej trasie. Czesciowo
przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych stanowisk stupowych posadowionych w nowych
lokalizacjach. Catos¢ sposobu przebudowy obrazuje schemat przebudowy —rys nr 2. W miejscach gdzie
przewidziano zabudowe nowej latarni nalezy zastosowac latarnie typu: SAL-8, Oprawa CUDLLE LED
60W, wysiegnik 1,5m

Projektowany odcinek kablowy nalezy uktadaé w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywaniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢
trase projektowanej linii kablowej. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami nalezy wykonac
przekopy kontrolne a prace prowadzié¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzenia podziemnego. Na kablu
w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi zabezpieczy¢ rurg a w przejsciu pod droga
nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typy SRS110 oraz prowadzi¢ na gtebokosci 1,5m

Kabel w rowie kablowym uktadac¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim oczyszczeniu dna
rowu kablowego z kopalnisk. Po utozeniu dokonaé¢ pomiaréw montazowych oraz zinwentaryzowac
geodezyjnie. Utozony kablem przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku, 15-20 cm warstwg gruntu rodzimego
zageszczajgc go warstwami. Trase kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV o grubosci 0,5 — 0,6 mm i nie
wezszej niz 20 cm w kolorze niebieskim. Zyty uktadanego kabla nalezy potaczyé w wigzke wykorzystujac
opaski z tworzyw sztucznych oraz dotgczy¢ charakterystyke (typ, przekrdj, rok zabudowy itp.) Kabel
uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celsjusza. Podczas uktadania dopuszcza sie zginanie
kabla tylko w koniecznych przypadkach tak, aby promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna $rednica kabla.

Stosowac oznaczniki kabli w oparciu o elastyczne opaski rurkowe z nadrukiem termo transferowym.

4.11. Kanat technologiczny
Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi

okreslonymi w:

- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016z pdzin. zm.)
- Rozporzadzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005 Nr 219 p0z.1864), Polskich Normach:
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$é 21:
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Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewniaé mozliwos¢ umieszczenia i
eksploatacji:
a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci sSwiattowodowych, o odpowiednich $rednicach,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu drogowego;
b) kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego;
d) urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.
Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany jest w pasie drogowym. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé kanaty technologiczne - Dz. U. poz. 680 z 2015r. na dtugosci projektowanej
inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny sktadajgcy sie z rur HDPE uktadanych na podsypce
piaskowej gr 10cm rozpoczynajgcego sie i zakonczonego studniami typu SKR1 lub SKR2. Cigg ztozony z
modutu jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm 5.

e Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

o Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

e Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o
$rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi
buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubo-$ciennych o srednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm
i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze byé dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wy-petnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze sSwiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikro-rur uzaleznia sie od srednicy wewnetrznej rury swiattowodowej oraz
wolnego miejsca w tej rurze.
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5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.
o Konstrukcja KTu:

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur ukfada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami

samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu ztozonego z dwéch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje

sie odstep 50 mm; do-puszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania kolejnych

profili.

3) Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami

4) Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii proste;j,

na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o

grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i

jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

6) Rury ostonowe t3czy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

7) Rury $wiattowodowe taczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi

ztgczkami mikrorur.

8) Rury swiattowodowe mogg by¢ puste lub mogg by¢ w nich zainstalowane metoda

wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
»,Uwaga Kanat Technologiczny” umiescié¢ nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie gtebokosci
ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosSci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10
mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanatéw
technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji ciggdw w punktach charakterystycznych kanatu
technologicznego zastosowacd znaczniki elektromagnetyczne. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania
kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi dopuszcza sie stosowanie tasmy
ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.

Studnie kablowe lub zasobniki zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych.

4.12. Projektowana zielen

Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonac
humusowanie i obsianie trawa. Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszanka
traw. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$ciag w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych
prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdéw powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom( ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody( Dz. U. nr 92 poz. 880 z
pédin. zm.). Wyznaczy¢ droge ewentualnego przejazdu pojazddw mechanicznych poza zasiegiem
korony drzew.
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5. Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej

organizacji ruchu. Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O
metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona
przez Inwestora wraz z wykonawcg robdt. Wykonawca winien powiadomic¢ wfascicieli przylegtych
posesji o planowanych robotach i wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji
robot Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkaricom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

6. Obiekty i urzadzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

- ogrodzenia w pasie drogowym drogi wojewddzkiej do rozbidrki
- istniejgce uzbrojenie terenu (pkt. 6)
- zjazdy do posesji

7. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajgcych drogi wystepujg

uzbrojenie terenu:
- sieci gazowa, sieci teletechniczne, sieci energetyczne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
- oswietlenie uliczne (do przebudowy)
- kanalizacja deszczowa
- napowietrzne linie energetyczne oraz teletechniczne
Dokonano uzgodnien z Zarzgdcami sieci i w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi i zalecenia.

8. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.
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| styk nawierzchni bitumicznej
| uszczelni¢ za pomocag
i

tasmy polimerowo - bitumicznej

KANAL TECHNOLOGICZNY Ktu1

skala 1:25

tasma ostrzegawcza

rura ostonowa (RO)
HDPEkK-S 125/108

prefabrykowana wigzka
mikrokulek (WMR)
MLDB 40+7x7

rura $wiattowodowa (3xRS)
HDPE 40/3,7

piasek

OPRACOWANO W-G:

ZASAD PROJEKTOWANIA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH
WY TYCZNE DLA KANALOW TECHNOLOGICZNYCH

Warszawa, 30 listopada 2016 r. wersja. 1

PODSTAWA OPRACOWANIA: Wolne zasoby kanatéw technologicznych zgodnie z ustawa z dnia 7 maja 2010 r
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci komunikacyjnych [Dz. U. z 2015 poz. 1537, ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administraciji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwiecien 2015 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne Idz. U. Z 2015 r. Pozycja. 680)

ELEMENTY BETONOWE

A/ kostki brukowe w-g normy PN-EN 1338 (nie stosowac nizszych klas)
b/ kraweznik betonowy, wg PN-EN 1340 klasy nie nizszej niz C 25/30
b/ obrzeza betonowe, wg PN-EN 1340 klasy nie nizszej niz C 25/30

INWESTOR:  Mijasto Gorlice
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
OBIEKT: PRZEDMIOT RYSUNKU:

Przebudowa skrzyzowania drogi wojew 6dzkiej nr 993
(ul. Dukielska) odc. 010 KM 1+810 z drogg gminng
nr K270296 (ul. Klimkowicza) w m. Gorlice

Przekroje normalne

LOKALIZACJA:

m. Gorlice
dz.ew. nr 472/3
NUMER SKALA: DATA:
PRO;EKT WYKONAWCZY RYSUNKU: 3 1:50 Luty 2020
IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Haraf
Upr.proj.MAP/00285/POOD/14
upr.wyk.MAP/0016/0WOD/14
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Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 993 

(ul. Dukielska) odc. 010 KM 1+810 z drogą gminną 
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