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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora. 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 

z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002  r. w sprawie znaków  i sygnałów drogowych  (Dz. U. 2019 poz. 2310), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U.  2017 poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 
poz. 2311), 

 Projekt zagospodarowania terenu, 
 Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego i 

poziomego. 
 

2. Zakres opracowania  
Opracowanie zawiera projekt oznakowania czasowego w/c drogi wojewódzkiej  nr 993 

odc. „Gorlice - Żmigród” w miejscowości Gorlice. 
 

3. Termin zmiany organizacji ruchu 
Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: IV kwartał 2020r. 

podczas robót  przebudowy skrzyżowania. Inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia 
Zarządcy Drogi z wyprzedzeniem min. 7 dni o planowanym i rzeczywistym terminie 
wprowadzenia niniejszej zmiany organizacji ruchu. 

  
4. Opis stanu istniejącego oraz warunków ruchu 

Droga nr 993 odc. Gorlice - Przejście jest drogą wojewódzką. Przedmiotowe odcinek 
drogi przebiega na terenie powiatu gorlickiego, jest o nawierzchni asfaltowej. Na tym odcinku 
drogi istnieje skrzyżowanie z ulicą Klimkowicza po lewej stronie a po prawej istnieje 
skrzyżowanie  z ulicą Lenartowiczów. Teren zabudowany, dopuszczalna prędkość wynosi 50 
km/h. SDRR w 2015 roku na tym odcinku drogi – wyniósł 8165 poj./dobę. 

Istniejące w terenie oznakowanie pionowe  przedstawiono na załączonych rysunkach w 
kolorze popielatym i opisano jako istniejące, a projektowane kolorowe opisane jako 
projektowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
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5. Opis stanu projektowanego 
Opracowanie zawiera zmianę oznakowania pionowego na czas prowadzenia robót.  Przy 

przebudowie skrzyżowania przy DW planowane jest zajęcie lewostronnego chodnika i część  
jezdni na szerokości 1,50 m, pozostała część jezdni o szerokości 6,50 m przeznaczona będzie dla 
ruchu pojazdów. 

  Ruch pieszy na odcinku prowadzonych robót, będzie skierowany na drugą stronę drogi.   
  Całość zadania podzielono na 2 etapy robót. Sposób oznakowania przedstawiono na   
  rysunkach – ETAP I oraz ETAP II. 

          >   zastosowano znaki A-14 – roboty drogowe                                                                                                                                         
          >   znaki  A-12b i A–12c             
          >   znaki A-30 z tabliczką ,,Piesi”(brak chodnika na części odcinka) znak B-33 (40  
                km/godz)  
          >    zapory drogowe typu U-3d  
                przy wykopach pow. 0,50 m należy stosować zapory U-20a         

Na zwężonym odcinku jezdni należy umieścić: od strony najazdu tablice prowadzącą U-3d 
wraz z tabliczką o treści „Przejście drugą stroną drogi” i znakiem B-41 „Zakaz ruchu pieszych”, 
wzdłuż  zamkniętego odcinka ustawić tablice kierujące U-21a/b, a w przypadku wykonywania 
wykopów o głębokości większej niż 0,5m zastosować szczelne wygrodzenie barierami U-20a. Na 
końcu zamknięcia ustawić zaporę drogową pojedynczą U-20b. Miejsce robót prowadzoncyh w 
ciągu chodników należy wygrodzić zaporami U-20c. Znaki B-41 „Zakaz ruchu pieszych” z 
tabliczkami o treści „Za 50m brak przejścia.  

Po zakończeniu dziennej działki roboczej bariery oraz tablice kierujące należy przesunąć 
poza krawędź jezdni oraz odsunąć możliwie blisko krawędzi zewnętrznej pobocza. Po 
wykonaniu niezbędnych prac oznakowanie stałe przywrócić do stanu pierwotnego. 

W przypadku zajęcia części jezdni drogi, pas ruchu przy którym prowadzone będą roboty 
budowlane zawęzić maksymalnie o 0,50m oraz przenieść odpowiednie bariery drogowe oraz 
tablice kierujące. 

Prace wykonywać z zachowaniem szczególnych ostrożności dla ruchu pieszego. O 
metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba 
wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcą robót. Wykonawca winien powiadomić 
właścicieli przyległych posesji o planowanych robotach i występujących utrudnieniach w ruchu. 
Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do 
posesji  mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i  technicznym. 

Dodatkowo niezależnie od wykonania zabezpieczeń zgodnie  z niniejszym projektem 
organizacji ruchu Wykonawca winien oznakować teren prowadzonych robót zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami BHP tablicami informacyjnymi. 

Istniejące znaki drogowe w razie konieczności tak zainstalować żeby były widoczne dla 
kierujących oraz pieszych zgodnie z zasadami. 

Wykonawca  robót w pasie drogowym zobowiązany jest do wykonania oraz utrzymania w 
należytym stanie wszystkich znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu użytych do oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca robót, tak ażeby były dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy 
oraz utrzymane w należy stanie  przez cały okres trwania robót.    

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i 
wprowadza się jedynie do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót na czas 
robót. Na czas prowadzenia robót  w pasie drogowym należy uzyskać stosowne zezwolenie w 
tut. Zarządzie Dróg. 
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6. Opinie 
  Uwagi zawarte w piśmie nr AR.5321.958.2020.MM z dnia 24 lipca 2020 r, oraz w piśmie 

nr AR.5321.1092.2020.MM zostały uwzględnione.  
 
 

7. Znaki drogowe 
Kolorystyka i wzory znaków drogowych winny odpowiadać przepisom rozporządzenia 

Ministrów Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w 
sprawie znaków  i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 

 
8. Umieszczenie znaków 

Lokalizację projektowanych znaków zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym. 
Montaż znaków drogowych należy dokonać zgodne rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury  oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie 
znaków  i sygnałów drogowych  (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i załącznika nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń   bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował : 
mgr inż. Kamil Haraf 

upr. proj. MAP/00285/POOD/14 
upr. wyk. MAP/0016/OWOD/14 

 
 



Orientacja

NUMER
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1 : 10000
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PROJEKTANT:
mgr inż. Kamil Haraf
Upr.proj.MAP/00285/POOD/14
upr.wyk.MAP/0016/0WOD/14

PODPIS

LOKALIZACJA: m. Gorlice
dz. ew. nr 695, 472/3

OBIEKT: PRZEDMIOT RYSUNKU:

INWESTOR: Miasto Gorlice
ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

Projekt budowlany Luty 2020

Przebudowa ulicy Klimkowicza
w Gorlicach
km 0+000,00 - km 0+265,50
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