STAROSTA GORLICKI
KD.7121.1.88.2020 Gorlice, dnia 01.12.2020 r.

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dziatajgc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. 2020.110 z pdzn. zm.) i przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 .
w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017.784) - Starosta Gorlicki po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zatwierdzenia
czasowej zmiany organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa ul. Klimkowicza
w Gorlicach w km 0+000 — km 0+265,50", po zapoznaniu sig z prawem wymaganymi opiniami,

— zatwierdza -
z uwagami w/w projekt w zakresie drég publicznych powiatowych i gminnych:

1. rys. 2.1 tablica F-6a na wiocie ul. Lenartowicza powinna odzwierciedla¢ rzeczywisty przebieg drég;

2. w przypadku wykopdéw powyzej 0,50 m zamiast tablic kierujgcych U-21a/b nalezy zastosowaé zapore
drogowg U-20a;

3. w opisie stanu projektowanego nalezy poprawié zapis w migjscu:” ...dla drogi powiatowej..." na ,...dla
drogi gminne;j...";

4. w przypadku utrudnien w ruchu, kierowaé¢ ruchem, powinny osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie, posiadaé dokument potwierdzajgcy odbycie takiego szkolenia oraz podczas dawania
polecen i sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze powinny by¢ wyposazone w kamizelki barwy
pomaranczowej z elementami odblaskowymi zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t. j. Dz. U. 2016.143 z pézn.
zm.),

Zgodnie z § 12 ust. 1 wyzej cytowanego rozporzadzenia, o terminie
wprowadzenia_zmiany organizacji_ruchu_zqodnie z zatwierdzonym projektem
(poszczegéinych etapéw), wykonawca ma obowigzek powiadomié pisemnie tut.
Urzad oraz Komende Powiatowa Policji w Gorlicach _z wyprzedzeniem 7 dni
powotujac sie na nr niniejszego pisma.

Kolorystyka, wielko$¢ i wzory znakéw drogowych oraz sposob ich montazu winny odpowiadaé
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczana na drogach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2311), a wielko$é znakéw
powinna by¢ o rozmiar wigksza od istniejgcego oznakowania w cigqu tej drogi.

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w trakcie realizacji.
Termin waznosci zatwierdzenia projektu: do 31.12.2021 .

Niniejsze pismo stanowi informacje dla zarzadcy drogi w mys! § 12 ust. 1|4 ww. rozporzadzenia.

inz. Stanistaw Zielinski
Dyrektor Wydzialu Komunikagji

i Drog
Otrzymujg:—
(1 Adresat + 2 egz. proj.
2 aa + 1 egz. proj.
3. Urzad Miejski w Gorlicach.
4. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach.
5. Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie.



Informacja Nr 2 - dotyczy wszczgcia i prowadzenia postgpowania na wniosek Strony z udziatem

pozostatych Stron ustalonych z urzedu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE)
2016/679 dalej zwanego RODO, informujg, ze:

1,

Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Gorlicach
jest Starosta Gorlicki, majacy siedzibe przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice.

Jezeli bedziecie mieli Panstwo jakiekolwiek pytania, zastrzezenia lub watpliwosci dotyczgce sposobu,
w jaki przetwarzane sg Panstwa dane osobowe, mozecie sig skontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony
Danych lub Zastepcg Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636
Kontakt do Zastepcy Inspektora Ochrony Danych: l.dziban@powiatgorlicki.pl, tel. + 048183548785

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w zwigzku z wypeinieniem obowigzku prawnego
cigzacego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit ¢ rozporzadzenia 2016/679 oraz wykonywaniem
zadan przez Administratora realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporzgdzenia 2016/679 w celu prowadzenia
postepowan administracyjnych.

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, lub
uzupetnienia niekompletnych danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane osobowe zostaly pozyskane bezposrednio od Panstwa lub z dostepnych
Administratorowi rejestréw albo od innych organdw.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogg by¢ strony postgpowania, operator pocztowy oraz
podmioty upowaznione do odbioru Paristwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepiséw prawa i podmioty, ktdre przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawarte] umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce).

Paristwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji zadar wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw prawa, a po tym okresie bedg archiwizowane zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt organdw powiatu i starostw powiatowych stanowigcych zatgcznik nr 3 do
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwow
zakfadowych , zgodnie z wlasciwg kategorig archiwalna.

Parstwa dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

Administrator danych



PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Temat:
Projekt zmiany czasowej organizacji ruchu dla inwestycji pn.: Przebudowa ulicy
Klimkowicza w Gorlicach km 0+000 — km 0+265,50

Inwestor:
MIAST GORLICE
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice

ZAWARTOSC:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177
poz. 1729)

1. Wymaganie opinie

2. Opis techniczny

3. Plan orientacyjny z zaznaczeniem miejsca bedgcego przedmiotem projektu

4. Plan sytuacyjny z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych lokalizacji znakéw drogowych

Projektant Podpis

mgr inz. Kamil Haraf
upr. budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh w spec. drogowej nr ewid. MAP/0016/0WOD/14
upr. budowlane do projektowania w spec. inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen nr ewid. MAP/00285/POOD/14

Nowy S3cz — Kwiecier 2020 r.




URZAD MIEJSKI W GORLICACH

Gorlice 23.06.2020r.
IR-1l. 7226.57.2020

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy : opinii do projektu organizacji ruchu

Dziatajac na podstawie § 7 ust.2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegbélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jedn. Dz. U. Nr 2017 poz. 784), Urzad Miejski
w Gorlicach z ramienia zarzadcy drog gminnych na terenie miasta Gorlice po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie wydania opinii do projektu czasowej zmiany organizacji dla zadania pn.,, Przebudowa

ulicy Klimkowicza w Gorlicach w km 0+000 — 0+265,50 ”

opiniuje projekt pozytywnie w zakresie drég gminnych

Otrzymujg :
1. Adresat
2. a/a

Sporzadzita: Barbara Serafin, Dziat Inwestycji i Utrzymania Drég 18/35 51 253

Urzad Miejski w Gorlicach | Rynek 2 | 38-300 Gorlice | tel. +48 18 3536200 | fax +48 18 3551212
www.gorlice.pl | um@um.gorlice.pl




Komenda Powiatowa Policji
w Gorlicach

ul. 11 Listopada 56 centrala (0-18) 353-73-20
38-300 Gorlice dyzurny (0-18) 354-82-15
woj. malopolskie fax (0-18) 354-83-35

Gorlice, dnia 22.07.2020r.

HAR.5321.1.71.20

OPINIA

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GORLICACH

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 20 stycznia 2017 r. poz. 128 tekst jednolity) w zwiazku z § 7 ust. 2 pkt.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem ( Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 poz. 784 tekst jednolity)

nie wnosze¢ uwag:

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania ,Przebudowa ulicy
Klimkowicza w Gorlicach w km 0+000 — km 0+265,50”

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GORLICACH
zup. NACZELNIK 3
Wydziatu Ruchu Drogowego

KPP w G%‘ncach 1
kom. DanieliMysliwy

Sporz. w 2 egz.

1 egz. adresat

2 egz.aa

wyk. M. Urbanowski




STAROSTA GORLICK] ' _
KD. 7121.1.88.2020 Gorlice, dnia 21.08.202u+ —

Pracownia Budownjctwa Iniyniet}y'nego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

_ Dziatajac na podstawie art. 10 ustawy z dnig 20 czerwca 1997 roku — Prawoe o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 2020.110 2z POZn. zm.) i przepisow rozZporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem § 8 ust. 2 pkt 2 (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784) - Starosta Gorlicki po
rozpatrgeniu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu Czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze
gminnej — "Przebudowa ul. Klimkowicza w Gorlicach w km 0+000 — km 0+266,50” - odsyta ww.
projekt celem wprowadzenia poprawek:

1. wzwiazku z projektowanymi znakami w ciggu DW nr 993 nalezy uzyskaé opinig Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w Krakowie, a takze opinie Komendy Fowiatowej Policji w Gorlicach — sugeruje
sie zaprojektowad tablice F-6a z piktogramem znaku A-14+A12b/c+A-30 z tab. T-0 PIES!" od
strony Gorlic jak i Dukli; -

2. na planach sytuacyjnych w sposéb jednoznaczny nalezy okreslic lokalizacje istniejacych,
projektowanych oraz likwidowanych znakow drogowych, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego tj. podaé kilometraz przy znakach;

3. rys. 2.1 zamiast zapory drogowej U-20b nalezy na wlocie drogi gminnej od DW nr 993
zaprojektowaé tablice kierujaca U-3d wraz ze Swiattami ostrzegawczymi barwy zéite] U-353
umieszczonych na skrajniach ww. tablicy; |

4. rys. 2.1 nie projektowaé na wiocie drogi gminnej od DW nr 993 znakow A-12a i A-14 nalezy do
znaku B-33 zaprojektowaé znak A-12b; |

5. rys. 2.1 tablice kKierujgce — zamiast tablic U-21a nalezy zaprojektowaé tablice U-21b, ze
skosnymi paskami ktére maja by¢ ustawione tak, by paski opadaly w kierunku uzywanej
czesci drogi; w przypadku wykopéw powyzej 0,50 m zamiast tablic kierujgocych U-21a/b
zastosowac zapory drogowe U-20a; .

6. rys. 2.2 nie projektowaé na wlocie drogi gminnej od DW nr 993 znakéw A-12a | A-14 nalezy do
znaku B-33 zaprojektowaé znak A-12¢;

Po dokonaniu poprawek, zgodnie par. 7 ust. 1 w/w rozporzadzenia projekt przedtozy¢ do zatwierdzenia
W co najmniej dwdch egzemplarzach. |

Otrzymuja: i
1. Adresat + 1 egz. projektu, f
2. aa. + 1 egz. projekiu,




Krakoéw, dn. 15.10.2020 r.

Z u;at;w@ini@i&i larszake
SEITRRERE jﬂ%m\‘%mg Nasz znak:DU-4-421-493/20
- ZDW/PW/2020/ %23 /DU4JC

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku —
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 110 ze zmianami) w zw. z §7 ust.
2 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku w sprawie opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas

przebudowy ul. Klimkowicza w Gorlicach, w zakresie oznakowania DW 993

wnosze uwagi:

1. Opis techniczny pkt 2 - poprawi¢ btedng informacje o zmianie oznakowania
docelowego na DW 993.

2. W opisie technicznym umiescié¢ informacje: zakres robét dla kazdego etapu, stan
pasa drogowego po zakonczeniu kazdego etapu, orientacyjny czas trwania kazdego
etapu, opis utrudnien i zagrozen spodziewanych w trakcie realizacji robét.

3. Poprawié czytelnoé¢ rysunkéw planu sytuacyjnego. Dla kazdego etapu plan
sytuacyjny nalezy sporzadzi¢ na podstawie aktualnej geometrii ul. Klimkowicza, nie
przedstawia¢ elementéw pasa drogowego, ktére jeszcze nie zostaty zbudowane.

4. Bariere U-3d zastosowac tylko do poprzecznego wygrodzenia jezdni natomiast poza
jezdnig stosowac bariery U-20c.

5. Etap 1 - wyjaéni¢: znak B-20 zostaje przeniesiony na lewg strone jezdni

pozostawionej dla ruchu kotowego.




6. Usuniecie znakéw D-40 i D-41 powinno by¢ elementem projektu statej organizaciji
ruchu.

7. W obu etapach prawidtowo opisa¢ symbol tablic F-6a.

8. Na tablicach F-6a prawidtowo przedstawi¢ geometrie skrzyzowania (czterowlotowe).

9. Dla przedstawionych zakreséw roboét nie kolidujgcych z DW 993 nie projektowaé
znakéw A-14 w ciggu DW 993, na tablicach F-6a umiesécié¢ piktogramy A-14 i A-
12b/c. Nie projektowaé rowniez A-14 i A-12b/c na poczatku ul. Klimkowicza.

10.W etapie 2 na poczatku ul. Klimkowicza szeroko$¢ jezdni pozostawionej dla ruchu
pomiedzy miejscem robdét a kraweznikiem wykonanym w etapie 1 jest
niewystarczajgca.

11. Zaprojektowa¢ tablice F-6a rébwniez na wlocie ul. Lenartowicza.

12.Odlegtoséci ustawienia znakoéw, kolorystyka i wzory znakow drogowych powinny
odpowiadac przepisom rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich

umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 2311 ze zmianami).

Z UPOWAZNIENIA MA, ’SZAtKA
WOIEWOD A MALOPOLSKIEGO

Biernat
Ofa ds. Utrzymania
Z4rzadu Drpg Wojewddzkich

Otrzymuja:
1 X Adresat
1 x DU-4 a/a (sprawe prowadzi Jacek Cader, tel. 12 44-65-861)



STAROSTA GORLICK| Gorlice, dnia 05.11.2020 .
KD. 7121.1.88.2020

Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dziatajgc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. 2020.110 z pézn. zm.) i przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzegnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem § 8 ust. 2 pkt 2 (t. j. Dz. U. 2017 poz. 784) - Starosta Gorlicki po
rozpatrzeniu wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze
gminnej — ”"Przebudowa ul. Klimkowicza w Gorlicach w km 0+000 — km 0+265,50” - odsyla ww.
projekt celem wprowadzenia poprawek:

1. Zastosowaé sie do uwagi ZDW w Krakowie pkt 1 - skorygowac opis zakresu opracowania:

2. Weelu minimalizacji utrudnien w ruchu drogowym przebudowe w ciagu ul. Klimkowicza nalezy
podzieli¢ na 4 etapy (np. odcinek 100m strona prawa i odcinek 165m str. prawa oraz odcinek
100m i 165m strona lewa);

3. Okresli¢ orientacyjny czas trwania kazdego etapu prowadzonych robét:

4. Zgodnie z rozporzagdzeniem w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach, projektowane tablice F-Ba (zastosowad sie do uwagi ZDW
w Krakowie, pkt 7) - powinny wyrdzniaé¢ sie ttem niebieskim z piktogramem znakéw A-14
i znakami A12b/c (odpowiednio dla wiasciwego kierunku ruchu — zwezenie jezdni na
remontowanym odcinku dla projektowanych etapéw jest jednostronne)+A-30 z tab. T-0
+PIESI" od strony Gorlic, Dukli i ul. Lenartowicza: nie projektowac znakéw A-14 z U-35a nad
tablicami F-6a;

5. Zabezpieczyé ruch pieszych w obrebie prowadzonych prac od strony konca przebudowy
drogi;

B. Okresli¢ status drogi w km 0+113, jezeli przedmiotowa droga jest drogg publiczng nalezy na
jej wilocie zaprojektowaé znaki ostrzegawcze informujgce o prowadzonych robotach
w zakresie ul. Klimkowicza;

7. Usuniecie znakow D-18 z tab. T-3a powinno byc elementem projektu statej organizagcji ruchu,
W przypadku prowadzonych robét drogowych przedmiotowe znaki nalezy zastonié:

8. Rys. 2.2 na wlocie ul. Klimkowicza zamiast tablicy prowadzgcej U-3c nalezy zaprojektowac
zapore U-20b+B-41+T-0 ,Przejscie druga strong drogi”, natomiast od strony konica robét
nalezy zaprojektowac tablice prowadzgcg U-3d+B-41+T-0 ,Przejscie drugg strong drogi:

9. Nalezy zastosowaé si¢ do uwagi ZDW w Krakowie pkt 10;

10.na planach sytuacyjnych w sposéb jednoznaczny nalezy okreslié lokalizacje istniejgcych,
projektowanych tj. podaé kilometraz przy znakach;

11.W opisie stanu projektowanego nalezy poprawié zapis w miejscu:” ...dla drogi powiatowej..."
na ,...dla drogi gminnej...".

Po dokonaniu poprawek, zgodnie par. 7 ust. 1 w/w rozporzadzenia projekt przedtozyé do zatwierdzenia
W co najmniej dwoch egzemplarzach.

Z up/STAROSTY |
.. l‘ /'3“:,-"’ |II r'/' W
S 2
inz, Stanistaw Zieliriski
Dyrektor Wydziatu Komunikacji
i Drog
Otrzymuja:
1. Adresat + 2 egz. projektu,
2. ala.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
° Zlecenie Inwestora.
. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r. poz. 110z

pozn. zm.),
. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),
° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019

poz.2311),

° Projekt zagospodarowania terenu,

. Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacjg istniejgcego oznakowania pionowego i
poziomego.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera zmiane oznakowania docelowego w/c drogi wojewddzkiej nr 993
odc. ,,Gorlice - Zmigréd” w miejscowosci Gorlice.

3. Termin zmiany organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: Il kwartat 2021r.
podczas robdt przebudowy ulicy. Przewidywany czas wykonania robot dla poszczegdlnego
etapu prac: | i ll etap ok. 3 tygodni, Il i IV etap okoto 1 miesigca. Inwestor jest zobowigzany do
pisemnego zgtoszenia Zarzadcy Drogi z wyprzedzeniem min. 7 dni o planowanym i rzeczywistym
terminie wprowadzenia niniejszej zmiany organizacji ruchu.

4. Opis stanu istniejgcego oraz warunkow ruchu
Ulica Klimkowicza jest ulicg ,,Slepg” oznakowang jako droga wewnetrzna szerokosci 3,0
m, lokalnie po prawej stronie ulicy znajduje sie chodnik z ptyt betonowych. Ruch pojazdéw jest
maty stanowigcy dojazd mieszkaricéw do posesiji.

5. Opis wystepujgcych zagrozen lub utrudnien

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystepujg nastepujgce zagrozenia i
utrudnienia w ruchu na odcinku objetym robotami:
° pracujacy sprzet budowlany , manewrowanie samochoddw ciezarowych- zagrozenie dla

robotnikéw,

° zagrozenia zwigzane z potraceniem przez sprzet budowlany (samochody nalezy
wyposazy¢ w ostrzegawcze $wiatta btyskowe koloru zéttego, jak i w brzeczki uruchamiana w
przypadku cofania)

° pieszy poruszajgcy sie wzdtuz drogi- teren robdt nalezy wygrodzié¢ szczelnie barierami
drogowymi uniemozliwiajgcym tym samym wejscie na teren robdt,

° wjazd oraz wyjazd ciezkiego sprzetu —nalezy nadzorowa¢ ruch pojazdéw przy pomocy
pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,



° utrudnienia dla ruchu pieszych ( przejscie drugg strong drogi),
. ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla brygad realizujgcych prace
zwigzane z budowa.

1. W przypadku powstania utrudnien ruchem przez caty okres prowadzenia robét winni
kierowac¢ odpowiednio przeszkoleni pracownicy w celu zminimalizowania utrudnien i
poprawy przepustowosci ruchu na przedmiotowym odcinku.

2. Przy zwezeniu jezdni do szerokosci mniejszej niz 5,5m przez okres prowadzenia robot
ruchem powinien kierowa¢ odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

3. Po zakonczeniu dziennej dziatki roboczej przywrdcic dla ruchu catg szerokos¢ jezdni.

4. Przy wykonywaniu wykopow powyzej 0,50 m, roboty nalezy wygrodzi¢ barierami U-
20a.

5. stanu projektowanego

Opracowanie zawiera zmiane oznakowania pionowego na czas prowadzenia robét, przy
przebudowie ulicy wraz z infrastruktura.

Ruch pieszy na odcinku prowadzonych robét, bedzie skierowany na drugg strone drogi.

Catos¢ zadania podzielono na 4 etapy robdt. Sposéb oznakowania przedstawiono na rysunkach
—ETAP I, 11, i IV.

ETAP | — km 0+005 — km 0+100 strona prawa - zakres robét obejmuje roboty rozbidrkowe,
ufozenie kraweznika, obrzezy i miejsc postojowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni
chodnika oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni.

Utozenie kabla teletechnicznego i wykonanie oswietlenia ulicy.

ETAP Il — km 0+100 — km 0+277 strona prawa - (zakres robét jak w etapie 1)

ETAP Il = km 0+005 — km 0+100 strona lewa - (zakres robét jak w etapie 1)

ETAP IV —km 0+100 — km 0+277 strona lewa - (zakres robét jak w etapie 1)

W zwigzku z brakiem mozliwosci ustawienia znakéw ostrzegawczych (przebudowa
zaczyna sie od poczatku DW, a konczy sie zakresem istniejgcej drogi), zastosowano
oznakowanie w ciggu drogi wojewaddzkiej i ulicy Lenartowicza znaki A-30 z tabliczka ,,Piesi”
Swiattem pulsujgcym o raz tablice F-6 z schematem skrzyzowania i wskazaniem o prowadzonych
robotach drogowych (z piktogramem znakdw A-14 i A-12b/c). Zastosowano rowniez
oznakowanie na wlocie bocznym drogi w km 0+113.

Zastosowano zapory drogowe typu U-3d i U-20b, na dtugosci robét znaki U-21a/b.
Przy wykopach pow. 0,50 m nalezy stosowac zapory U-20a.

Przy braku szerokosci jezdni w etapie 2 i 4 (istniejgca jezdnia jest szerokosci 3,0 m) nalezy
tymczasowo utwardzi¢ brakujacy pas ruchu do szerokosci min 2,75 m w celu umozliwienia
dojazdu do posesji. Przy prowadzeniu wykopdéw nalezy stosowac¢ ktadki dla pieszych U-28 dla
umozliwienia dojscia do budynkow dla mieszkarncow. Szczegdtowy sposdb oznakowania
pokazano na zaftgczonych rysunkach. Przez caty okres prac ruch pieszych pozostaje utrzymany o
sposobie zabezpieczenia ciggu pieszego przez plac budowy decyduje kierownik budowy. Prace
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci dla ruchu pieszego. W przypadku utrudnien
w ruchu zastosowac reczne kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone. Po zakoriczeniu robot
pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci. Prace wykonywac z
zachowaniem szczegolnych ostroznosci dla ruchu pieszego.

Wykonawca winien powiadomié wtascicieli przylegtych posesji o planowanych robotach i
wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca ma
bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i
technicznym. O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub
osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcg robot. Dodatkowo niezaleznie od
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wykonania zabezpieczen zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu Wykonawca winien
oznakowac teren prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP tablicami
informacyjnymi. Istniejgce znaki drogowe w razie koniecznosci tak zainstalowac zeby byty
widoczne dla kierujgcych oraz pieszych zgodnie z zasadami.

Wykonawca robot w pasie drogowym zobowigzany jest do wykonania oraz utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich znakéw i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robot, tak azeby byty dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezy stanie przez caty okres trwania robot.

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i
wprowadza sie jedynie do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét na czas
robot. Po wykonaniu niezbednych prac oznakowanie state przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

5.1 Oznakowanie poziome
Brak oznakowania poziomego

6. Znaki drogowe
Kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny odpowiadac przepisom rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach”.

7. Uwagi
Uwagi do pisma Starosty Powiatowego w Gorlicach nr KD.7121.1.88.2020 z dnia 21.08.2020 r
ad 1 —oznakowanie w ciggu DW zaprojektowano zgodnie z zatwierdzonym PCZOR przez
ZDW w Krakowie
ad 2 — uzupetniono
ad 3 - poprawiono
ad 4 - zaprojektowano znak A-12b oraz pozostawiono znak A-14 (na zwezonym odcinku
drogi prowadzone s3 roboty)
ad 5 - zastosowano ze wzgledu na zwezenie tablice kierujgce obustronne U-21a/b
ad 6 —jak w p. 4 (zastosowano znak A-12c)
Uwagi zawarte w opinii ZDW w Krakowie nr: DU-4-421-493/20 ZDW/PW/2020/8923/DU4JC z
dnia 15.10.2020 r, zostaty uwzglednione.
Uwagi zawarte w pi$mie Starosty Gorlickiego nr: KD. 761.1.88.2020 z dnia 5.11.2020 r,
zostaty uwzglednione.

8. Umieszczenie znakow

Lokalizacje projektowanych znakéw zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym.

Montaz znakow drogowych nalezy dokonac zgodne rozporzgdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393.) i zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”.




Rys. 1.5.6. Odlegtosc¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Rys. 1.5.7. Wysokos¢ umieszczenia znakow:
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Zbiorcze zestawienie znakow
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