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OPIS TECHNICZNY
REMONT DROGI GMINNEJ NR 140446 K
RACLAWICE - BANK
W KM 0+000 - 0+660 DEUGOSCI 0,660 KM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania uproszczonego projektu budowlanego na wykonanie

remontu drogi gminnej nr 140446K Ractawice — Bank w km 0+000 - 0+660, na dtugosci
0,660 km stanowi zawarta umowa z Gming Ractawice oraz pomiary sytuacyjne przebiegu
drogi w terenie.

Warunki techniczne zostaty uzgodnione z inwestorem.

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o obowigzujace przepisy budowlane i normy :

>
>
>

Ustawe o drogach publicznych

Prawo budowlane

Rozporzadzenie MtiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.Dz.U. 43

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (
zatacznik do zarzadzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia
24 kwietnia 1997 r.)

Dane projektowe :

e droga klasy D / dojazdowa /

e korona drogi: 4,10 m w km 0+000 — 0+610
5,00 m w km 0+610 — 0+660

e szeroko$¢ jezdni: 3,10 m w km 0+000 — 0+610
4,00 m w km 0+610 — 0+660

e szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

e predkos¢ projektowa 30 km/h

e teren pagorkowaty

e ruchKR-2



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej nr 140446K
Ractawice — Bank w km 0+000 - 0+660, na dtugosci 0,660 km.
Poczatek projektu przyjeto w km 0+000 remontowanej drogi, tj. na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 605019K Raclawice — Wie§ w miejscowosci Ractawice, a koniec w km 0+660
remontowanej drogi tj. na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1235 K Ractawice -
Wrocimowice — Radziemice — Skrzeszowice.
Roboty wykonywane beda na dzialce o nr ewidencyjnym 752 obreb 0011
Ractawice, jednostka ewidencyjna 120806 2 Ractlawice.
Dla osiggniecia szerokosci korony drogi 4.10 m w km 0+000 — 0+610
niezbedne bedzie lokalne, czesciowe  zajecie nastepujgcych dzialek o
numerach ewidencyjnych:
631/1; 628/3 ;625 ; 776/1 ;622/1 ; 621 ; 607/1 ; 613 ; 614 obrebu 0011

Ractawice, jednostki ewidencyjnej 120806 2 Ractawice.

Przedmiotowa droga nie znajduje si¢ w obszarze ochrony archeologicznej. Zakres robot
ziemnych nie ingeruje w korpus drogi , zbierane sg jedynie namuliska i profilowane pobocza
ziemne.

3. OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng zniszczong szerokosci 3,10 m grubosci

4 cm i istniejacg podbudowe szerokosci 4,10 m grubo$¢ od 26 — 28 cm w km 0+000- 0+610
oraz nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 4.0 m w km 0+610 — 0+660. Droga posiada
wydzielone pobocza na odcinku w km 0+000 — 0+660 po stronie lewej i w km 0+000 — 0+610
po stronie prawej szerokosci 0,5 m , utwardzone klincem z licznymi namuliskami. W km
0+610 — 0+660 po stronie prawej pobocze szerokosci 0,5 m utwardzone jest kostka betonowa
Droga na catym odcinku wykazuje liczne wymycia zwigzane z obfitymi opadami deszczu,
zdeformowane zostaty spadki poprzeczne i1 zakldécona niweleta drogi. Wzdhuz drogi
wystepuje luzna zabudowa, droga stanowi tez dojazd do pol. W celu sprawdzenia grubos$ci
istniejacej konstrukcji 1 szeroko$ci nawierzchni wykonano otwory badawcze konstrukcji
podbudowy i nawierzchni, ktore daly nastgpujagce wyniki: w km 0+050  szerokosé
nawierzchni i podbudowy 3,11 m, grubo$¢ podbudowy thuczniowej 26 cm, grubosé
nawierzchni bitumicznej 4,1 cm. W km 0+200 szeroko$¢ nawierzchni i podbudowy 3,10 m,
grubo$¢ podbudowy thuczniowej 25 cm, grubos¢ nawierzchni bitumicznej 4,0 cm. W km
0+400 szerokos¢ nawierzchni i podbudowy 3,12 m, grubos¢ podbudowy tluczniowej 24 cm,
grubo$¢ nawierzchni bitumicznej 4,11 cm. W km 0+610 szerokos¢ nawierzchni i podbudowy
4,01 m, grubo$¢ podbudowy thuczniowej 25 cm, grubo$¢ nawierzchni bitumicznej 4,1 cm.
Otrzymane wyniki zostaly uwzglednione przy obliczaniu warstw konstrukcyjnych. Ustalono



poziom wody gruntowej na glebokosci okoto 2,0 m ponizej poziomu projektowanej niwelety.
Istniejaca droga biegnie w terenie pagérkowatym przecinajac pola uprawne i zabudowe.

STAN PROJEKTOWANY

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, zniszczong i zdeformowang tak w
przekroju podluznym i poprzecznym w km 0+000 — 0+610 grubosci $redniej 4 cm |
szerokosci 3,10 m oraz w km 0+610 — 0+660 szerokosci 4.0 m i grubosci 4cm . Na obydwu
odcinkach podbudowa tluczniowa wykazuje grubo$¢ od 24 do 26 cm . Przedmiar robot
przewiduje remont drogi polegajacy na wykonaniu robot pomiarowych na dtugosci 0,660
km, nast¢gpnie wykonane zostanie czgsciowe rozebranie i oczyszczenie istniejacej nawierzchni
bitumicznej na powierzchni 2152,0 m? . Na wysokosci banku przewiduje si¢ regulacje
wysokosciowg istniejagcej kraty $cieku liniowego poprzecznego osadzonej na korycie
betonowym na powierzchni 5 m*. Droga w miejscu powstalych wymyé i kolein wyréwnana
zostanie mieszankg mineralno-bitumiczng w ilosci 31,68 Mg . Warstwa wigzaca z mieszanki
mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm szerokosci 3,2 m w km 0+000 - 0+610 i szerokosci 4,0 m
w km 0+610 -0+660 wykonana zostanie na powierzchni lacznej 2177,0 m? .Warstwa
$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 4 cm szerokosci 3,10 i 40 m w km
0+000 - 0+660 wykonana zostanie na powierzchni lacznej 2 116,0 m? . Szczegblowa
Specyfikacja Techniczna (SST) przewiduje skropienia migdzy-warstwowe emulsjg asfaltows.
Pobocza drogi wyréwnane zostang do warstwy $cieralnej mieszankg betonowa 7,5 MPa
grubosci 10 cm obustronnie szerokosci 0,5 m ( bez odcinka w km 0+610-0+660 po stronie
prawej)w ilosci 63,50 m3 po uprzednim zebraniu nadmiaru ziemi w ilosci 127,0 m3.
Czgséciowe plantowanie i rozbiorki nawierzchni zapewni ze niweleta drogi pozostanie na
wysokosci starej nawierzchni.

Droga oznakowana zostanie znakami pionowymi A-7 , D-1i T-6

4. KRZYWIZNY POZIOME - SYTUACJA .

Poczatek projektu przyjeto w km 0+000 remontowanej drogi, tj. na skrzyzowaniu z
drogg gminng nr 605019K Ractawice — Wie§ w miejscowosci Ractawice, a koniec w km
0+660 remontowanej drogi tj. na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1235 K Ractawice —
Wrocimowice — Radziemice — Skrzeszowice .

Przebieg odcinka zaprojektowano po istniejacej trasie ktorg stanowig proste z tukami
poziomymi i zatlomami trasy



5. NIWELETA - PROFIL PODLUZNY .

Niwelet¢ na poczatku projektowanego odcinka w km 0+000  dowigzano do
istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 605019K relacji Ractawice — Wies a
koniec do istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1235 K Ractawice -
Wrocimowice — Radziemice — Skrzeszowice. Niweleta remontowanej  drogi na calej
dhugosci sledzi istniejacy profil.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Typowy przekroj poprzeczny zaprojektowano zgodnie z zatozeniami :

Od km 0+000 — do km 0+610

-szeroko$¢ jezdni -3,10 m

-szeroko$¢ poboczy - 0,50 m obustronnie
-szeroko$¢ korony -4,10m

-spadki poprzeczne jezdni -2%

-spadki poprzeczne poboczy -5%

Od km 0+610 — do km 0+660

-szerokos$¢ jezdni -4,00 m

-szeroko$¢ poboczy - 0,50 m obustronnie
-szeroko$¢ korony -5,00m

-spadki poprzeczne jezdni -2%

-spadki poprzeczne poboczy -5%

7. NAWIERZCHNIA .

Od km 0+000 —do km 0+660

e warstwa Scieralna : beton asfaltowy grubosci 4 cm

e warstwa wiazaca : mieszanka mineralno-bitumiczna 4 cm

e istniejaca podbudowa zasadnicza i skorygowana nawierzchnia bitumiczna
warstwa tluczniowa gr. 24 cm



8. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni odprowadzone zostang poprzez wykonanie 2-u %,
normatywnych spadkdw poprzecznych warstwy §cieralnej i 5-cio % spadkow
poprzecznych utwardzonych poboczy.
Wykonywane roboty sg zwigzane z nalezytym utrzymaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji, zgodnie z Dz.U. 239 poz. 2019.
Stosunki wodne w obrebie drogi nie zostang zaktocone.

9. ZJAZDY DO POL I POSESJI

Nie wystepuja

10.PRZEPUSTY

Nie wystepuja

11. POBOCZA

Zaprojektowano utwardzenie poboczy chudym betonem Rm = 7,5 MPa o gr 10 cm
szerokosci 0,5 m w km 0+000 — 0+660, po stronie lewej i w km 0+00 — 0+610 po stronie
prawej jako wyroéwnanie podbudowy do warstwy $cieralnej. W km 0+610 - 0+660 po stronie
prawej wykonane zostaty z kostki betonowe;.



