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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiotizakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociggowej zapewniajace;j
dostawy wody na wyznaczonym obszarze ujetym w niniejszej dokumentacji projektowe;j.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach geod. nr ew.:
213/10,212/1,211/11,207/10,207/8, 207 /5 obreb BedZmierowice.

1.3. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora;
Uchwata nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
obejmujacych fragmenty gminy Czersk;
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 60cp/2023
o znaczeniu lokalnym z dnia 10.10.2023 r.;
Warunki techniczne przytaczenia dla sieci wodociaggowej w m. BedZmierowice
wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku z dn. 23.08.2023 r.
uzgodnienia miedzybranzowe w tym uzgodnienia z Inwestorem i gestorem sieci;
aktualna mapa do celéw projektowych;
wizja lokalna w terenie;
obowiazujgce normy i przepisy oraz wytyczne poszczegdlnych producentéow
zastosowanych materiatéw.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Sie¢ wodociagowa
Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace uzbrojenie:

a) sie¢ wodociggowa:
- PE-RC #90x5.4 PN10 SDR17 typ2 o dtugosci 1582,80 m,
- hydrant podziemny DN80 (do celéw eksploatacyjnych) 12 szt.

- przytacza wodociggowe PE @#40x2.4 PN10 SDR17 (do granicy dziatki) 48,80 m.

Uwaga: tgczna dtugos¢ przewodéw wodociggowych o parametrach PE-RC #90x5.4 PN10
SDR17 typ2, moze by¢ mniejsza o dtugo$¢ odpowiadajaca dtugosci 12 szt. kréccow
dwukotnierzowych DN80 L=800 mm (12 szt. x 0.80 m=9.60 m), zamontowanych przed
poszczegbdlnymi hydrantami wg schematéw montazowych.

Niniejsza sie¢ wodociggowa nie bedzie stuzyta do celéw przeciwpozarowych. Niniejsza
sie¢ wodociggowa nie bedzie stuzyta do celow przeciwpozarowych. Jednocze$nie
wydajnos$¢ projektowanych na sieci hydrantow okres$lono z uwzglednieniem §9 ust. 2
oraz §9 ust. 7 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

Projektowany uktad sieci wodociggowej swoim zasiegiem przebiega wzdtuz drég
gminnych po dziatkach wyszczegblnionych na wstepie do niniejszego projektu.
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Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociggowej jest zapewnienie w przysztosci
mozliwosci dostaw wody do dziatek przyleglych poprzez wybudowanie jej na obszarze,
w ktoérym obecnie ona aktualnie nie istnieje.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod
powierzchnig terenu. Dla projektowanego uzbrojenia nie okreSla sie uktadu
przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu budowlanego. Na projektowanych
sieciach nie wystepuje nadbudowa nadziemna.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. od PZD-01 do PZD-03. Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejaca
siecig wodociggowa zaprojektowano w wezle W1 wg schematu montazowego.

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowac jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materialéw, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych sieci wodociggowych wymagania
i wytyczne poszczeg6lnych producentéw rur i armatury.

W projekcie zastosowano elementy i materiaty zapewniajace sieci catkowitg szczelnosc.
Zastosowane materiaty muszga spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

a) Przewody / rury

Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury dwuwarstwowe o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornosci na korozje o nastepujacych
parametrach technicznych PE-RC 100 SDR 17 PN10 o $rednicy #90x5.4 typ2 taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe lub w miare potrzeb elektrooporowe badz tez przy
wykorzystaniu 1gcznikdbw mechanicznych (np. ksztattek zaciskowych) do uktadania
w ziemi bez stosowania podsypki, obsypki. Przewody ukiada¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur przy utrzymaniu projektowanego zagtebienia przedstawionego na profilu
podtuznym dla zapewnienia wtasciwego napeinienia i odpowietrzenia sieci.

Rury PE 100-RC powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — CzeS¢ 2: Rury”. Ponadto musza posiada¢ aprobate
Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie dopuszczajaca do stosowania w pasie
drogowym oraz Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie.

Dla projektowanej sieci wodociggowej w obecnym uktadzie jej lokalizacji nie projektuje
sie rur ochronnych, ostonowych i przeciskowych.

UWAGA:

e Nad przewodami uktadanymi metodg przewiertu sterowanego nalezy do
sklepienia przewodu zamocowac¢ drut sygnalizacyjny o przekroju DY2.5 mm,
natomiast nad przewodami wykonywanymi metodg wykopu otwartego (podejscia
do hydrantéw i w obszarze montazu poszczegdlnych weztéw) w odlegtosci ok. 20
cm nad sklepieniem nalezy ulozy¢ tasme koloru niebieskiego z wkiadka
metalizowang dowolnego producenta;
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b) Ksztalttki
Do budowy przedmiotowego wodociggu nalezy stosowac ksztattki z polietylenu wysokie;j
gestosci PE HD 100 oraz z zeliwa sferoidalnego.

e (Cechy techniczne ksztattek PE:
Ksztattki PE powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-3:2012 ,Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 3: Ksztattki”. Ponadto muszg posiadac¢ aprobate Instytutu
Badawczego Drég i Mostow w Warszawie dopuszczajaca do stosowania w pasie
drogowym oraz Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie.

e Cechy techniczne ksztattek z zeliwa sferoidalnego:

Konstrukcja ksztattek musi by¢ zgodna z norma europejska EN 545 seria A dla rur
i ksztalttek zzeliwa sferoidalnego. Korpus ksztattek zeliwnych musi by¢ wykonany
z Zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 pokrytego powtoka epoksydowa o grubosci min. 250um
i odpornoSci na przebicie 3kV zgodng z dyrektywa GSK RAL- GZ-662 oraz normg PN-EN
14901 w kolorze RAL 5005 lub RAL 5015. Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego musza
posiadac potaczenia kotnierzowe i owiercenie zgodne z norma PN-EN 1092-2:1999 DIN
2501 (PN10/PN16). Ponadto musza posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

c) Zasuwy
Zasuwy odcinajace zaprojektowano przy wybranych weztach oraz przed projektowanymi
hydrantami wg projektu zagospodarowania terenu dziatki.

e Cechy techniczne zasuw:
Nalezy zastosowal zasuwy kotnierzowe klinowe, miekkouszczelnione z wymiennym
uszczelnieniem trzpienia pod peilnym ci$nieniem przy dowolnym potozeniu klina.
Przytacze koinierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/16. Dtugos¢ zabudowy zgodnie
z PN-EN 558+A, odpowiednio krotka wg DIN 3202 czeS¢ 1, F4.
Zasuwy zpelnym, gtadkim iwolnym od zaglebien przelotem. Kadlub i pokrywa
wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7. Sruby taczace pokrywe z kadtubem -gwinty
nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg parafinowo - woskowa.
Trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacie¢, umozliwiajgcy wspoétprace z oringami umieszczonymi
we wkretce. Potrojny system uszczelnienia trzpienia: uszczelka goérna zgarniajaca, zestaw
5 oringdéw (w tym min. 3 wewnatrz i na zewnatrz wkretki), uszczelka dolna wargowa.
Wkretka mosiezna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed
wykreceniem pierS$cieniem sprezystym ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewnatrz
pokrywy pod uszczelka gorna.
Podktadka dolna wykonana z poliamidu PA6, ktora stanowi podktadke S$lizgowa
zabezpieczajgca niskotarciowe tozyskowanie wrzeciona. Klin wykonany z zZeliwa
sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardo$ci
70£5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w prowadnicach stanowigcych integralng
cze$S¢ korpusu zasuwy. Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna,
wykonana z mosigdzu, zalana na gorgco w klinie zasuwy, eliminujac mozliwo$¢ wibracji
klina. Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.
Zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farbg proszkowa epoksydowa
RAL 5005 lub RAL 5015 o grubosci min. 250um i odpornosci na przebicie 3kV.
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Nad kluczami zasuw zamontowac¢ teleskopowg obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke
nalezy posadowi¢ na pier$cieniu betonowym. Teren woko6t zasuwy w terenach
nieutwardzonych obetonowa¢ lub obrukowa¢ w promieniu min. 0,5 m. Miejsce
usytuowania zasuwy oznakowac za pomoca tablic informacyjnych.

Ponadto zastosowane zasuwy musza posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

d) Hydranty
Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty podziemne DN80 PN10
do celow eksploatacyjnych.
Odlegtosci pomiedzy hydrantami zaprojektowano zgodnie z §10 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

e Cechy techniczne hydrantéw:
Zaprojektowane hydranty musza posiada¢ kolumne ze stali nierdzewnej, epoksydowanej
o wysoko$ci zréznicowanej w zaleznosci od zaistnialtych potrzeb w terenie 1000mm /
1250mm / 1500mm oraz uchwyt kotwy (z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego) oraz
czop uruchamiajacy z zeliwa sferoidalnego, ocynkowanego. Do montazu hydrantéw na
kolanie stopowym w miare potrzeb stosowac kr6¢ce dwukotnierzowe wykonane z zeliwa
sferoidalnego, pozwalajace na zniwelowanie réznicy pomiedzy poziomem terenu,
a gtebokoscig posadowienia sieci w zaleznosci od wysokos$ci kolumny hydrantu.
Wrzeciono (trzpien) wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
uszczelnione min. dwoma oringami wspétpracujgcymi z tulejkg z materiatu
nierdzewnego (tworzywowa lub mosiezna). Samoczynne odwodnienie nastepuje z chwilg
catkowitego zamkniecia hydrantu.
Pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowa
epoksydowa o grubosci powtoki min. 250pum odporna na przebicie 3 kV i promieniowanie
UVv.
Nominalna wydajno$¢ hydrantu zgodnie 2z PN-B-02863:1997 - ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa”.
Hydranty montowac¢ na kolanie stopowym z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 z kroccem
dwukoinierzowym wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501) PN 16. Przylacze
kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16.
Ponadto zastosowane hydranty musza posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

¢ Oznakowanie
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy oraz hydranty nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice
nalezy umies$ci¢ na trwatych obiektach budowlanych, ogrodzeniach za zgoda ich
wtascicieli lub specjalnych stupkach, na wysokosci 1,0 - 1,5 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia. Dopuszcza
sie profil stupka okragty lub prostokatny.

¢ Bloki oporowe
W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu nalezy zastosowac
bloki oporowe (zaleca sie rozwigzania prefabrykowane) wykonane zgodnie
Z nastepujacymi przepisami:
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- BN-81/9192-04: Wodociagi wiejskie - Bloki oporowe prefabrykowane - Warunki
techniczne wykonania i wbudowania;
- BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie - Bloki oporowe - Wymiary i warunki stosowania.

Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw grubg folig budowlang, papa lub tasma
ochronng polietylenowa. Sciany oporowe blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego
gruntu i zapewnic¢ statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowa¢ przed korozja
np. Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na rézny stopien
osiadania elementéw Zeliwnych i z PVC nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B-15.

Opinia geotechniczna oraz dane o sposobie posadowienia obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonywano badan geotechnicznych i geologicznych.
Poprzez rozpoznanie w terenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ustala sie pierwsza
kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje wykopy w prostych warunkach gruntowych.
Zatozono, ze wody gruntowe wystepuja ponizej projektowanego poziomu posadowienia
uzbrojenia. Natomiast lokalnie moga wystapic¢ niewielkie sagczenia wéd.

Obiekt budowlany zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

. teren, na ktéorym zlokalizowano inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej (wg PN-EN 1997-1:2008);
. strefa przemarzania wynosi 0,8 m;
. UWAGA: w przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych w podtozu

od zatozonych, nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa.

Przy prowadzeniu prac nalezy uwzgledni¢ wymagania ponizszych norm:

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

e PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne wymagania;

e PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne;

e BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze;

e PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne;

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2.2.  Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacja oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia
robot.

W zaleznosSci od potrzeb nalezy opracowac projekt organizacji ruchu w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Projekt
organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ m.in. podziat witasnos$ciowy gruntéw / terenow,
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ruch pieszy i kotowy, miejsca gromadzenia materiatéw, sprzetu i odktadu oraz wszystkie
zapisy wydanych uzgodnien branzowych.

Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji rob6t musza by¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na zmiany
nieistotne w stosunku do projektu pierwotnego nalezy uzyska¢ pisemng zgode
projektanta. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia
gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

Projektowane rurociagi zlokalizowano tak, aby w spos6b maksymalny zminimalizowa¢
kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemng, aby nie oddzialywaty one negatywnie na te
infrastrukture, nie wywotywaty zagrozenia katastrofg i mozliwe byto prowadzenie prac
remontowych (tak na rurociggu, jak i na infrastrukturze w jego otoczeniu). Odlegtosci te
okresla prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe. Pamietajac, ze wytrzymatos¢
PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem jego temperatury, nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ przy uktadaniu rurociggu w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych.
Projektowane zagtebienie przewodéw zaplanowano w taki sposéb, aby w sposoéb
maksymalny zapewni¢ jednolity spadek / kat prowadzenia przewodu, co znacznie
utatwia jego uktadanie przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego.

Przewiert nalezy rozpocza¢ od wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim
przewodu wiertniczego. Otwor przewiertu pilotazowego jest trasg docelowa i nie podlega
korekcie rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjscia glowicy pilota wynosi od 0° do 40°. Po
wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystapi¢ do rozwiercania (kalibrowania)
otworu przy uzyciu glowic skrawajacych i ptuczki bentonitowej. Ptuczka ta powoduje
transport urobku z otworu wiertniczego i zasklepianie gruntu zapobiegajace przed
zawaleniem sie otworu. Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej
w przygotowanym otworze. Rure przewodowa mocuje sie w uchwycie rozporowym,
nastepnie 13czy sie ja z glowica skrawajaca, po czym poprzez odejmowanie przewodu
wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkoda w kierunku maszyny
przewiertowe;j.

Robét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2 °C.

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe oraz podziemne
Obiekt sieci wodociggowej nie narusza uktadu korzeniowego i nie wprowadza zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych.

e Montazilaczenie rurociagow

Na etapie montazu rurociggéw wykorzystywane sa rozne techniki. Poszczeg6lne
elementy systemu moga by¢ 1aczone metodg zgrzewania doczotowego,
elektrooporowego badz tez przy wykorzystaniu tacznikéw mechanicznych (np. ksztattek
zaciskowych). Do tagczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych
niz PE moga by¢ wykorzystywane ksztattki koinierzowe, odpowiednie tgczniki
mechaniczne lub ksztattki przejsciowe PE/stal.

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
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e Zgrzewanie doczolowe
Laczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw t3czonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptytg grzewcza, a nastepnie wzajemnym docis$nieciu tgczonych
elementéw do siebie z odpowiednig sitg. Wykonanie operacji zgrzewania doczotowego
moze by¢ prawidtowe tylko wéwczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole
temperatury i sity docisku.

Uznaje sie, ze zlacze uzyskuje wytrzymato$¢ montazowg po uptywie czasu chtodzenia
(dopiero wéwczas mozna wypig¢ taczone elementy z zaciskow zgrzewarki), a petng
obcigzalno$¢ zgrzeina uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura
w dowolnym jej punkcie nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia). Technika ta jest
stosowana do tgczenia elementéw o Srednicy 63 mm i wiekszej, a ponadto rury powinny
by¢ w odcinkach prostych (sztangach).

Po wykonaniu kazdego zlacza nalezy dokona ocene jakosci potgczenia za pomoca
urzadzen pomiarowych z doktadnoscig do 0,5 mm. Najistotniejsze kryteria to: - rowek ,,A”
pomiedzy powstalymi wateczkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznej
powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze przekracza¢ wartosci:

- 7-11 mm dla rur dn 90-180 mm

-11-16 mm dla rur dn 200-250 mm

- 16-23 mm dla rur dn 315 i wiekszych
Zachowa¢ proporcje poszczegdlnych wyptawek wg zasady: Bmin >0,9B, Bmax < B,
B= [Bmin + Bmax]: 2

Przesuniecie Scianek ,,V” nie moze przekracza¢ wartosci grubosci $cianki.

Brmax
A
.lllr ] /
| f
\ \
N\ \
() ]
\/ bV :
t
— —
Bmin

e Zgrzewanie elektrooporowe
W ramach niniejszej inwestycji ta metoda tagczenia przewodow jest metoda pomocniczg,
drugorzedng do zastosowania w miejscach, w ktérych metoda taczenia doczotowego
zuwagi na np. na uklad iunieruchomienie przewodu lub inne uwarunkowania jest
niemozliwa do wykonania w miejscu montowanego wezta.

Ksztattki elektrooporowe sa ksztattkami typu mufowego, wiec tgczenie elementéow
odbywa sie pomiedzy powierzchnia wewnetrzng kielichow (muf) ksztattki,
a powierzchnia zewnetrzng rur lub bosych koncow ksztattek. Do taczenia
elektrooporowego nalezy stosowal atestowane zgrzewarki wyposazone w czytniki
parametrow zgrzewu.
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¢ Polaczenia kolnierzowe

Potgczenia kotnierzowe realizowane przy pomocy tulei koinierzowych z tzw. luznym
kotnierzem do gczenia z armaturg kotnierzowa lub innymi elementami uzbrojenia sieci
zaopatrzonymi w kotnierze. Ksztattki te wykonane s3 z polietylenu i moga by¢ dogrzane
technikg doczotowgq lub elektrooporowa do konca rury lub innej ksztattki (np. tréjnika).
Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajacy jej rozmiarem stalowy
kolnierz dociskowy ktéry powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Otworowanie zastosowanych kotnierzy powinno by¢ zgodne z otworowaniem ksztattki
kolnierzowe;j.

o Ksztattki zaciskowe

Rury polietylenowe mniejszych $rednic (zazwyczaj do 63 mm, chociaz na rynku dostepne
sg ksztattki o Srednicy do 110mm) moga by¢ taczone przy pomocy ksztattek zaciskowych.
Ksztattki takie moga posiada¢ rézng konstrukcje. Nalezy jednak zwro6ci¢ uwage, czy
konstrukcja ksztattki (jej wytrzymatosc¢) oraz stosowany system uszczelnienia potaczenia
i zabezpieczenia rury przed wysunieciem z ksztattki bedg zapewnia¢ bezpieczng
eksploatacje systemu (element uszczelniajacy i element zaciskajacy sie na rurze winny
wspoétpracowaé z zewnetrzng powierzchnig rury). Potaczenia zaciskowe w ramach
niniejszego  opracowania nalezy  stosowa¢  wylacznie do  przelagczenia
niezinwentaryzowanych przewoddéw o $rednicach do 63 mm, wymagajacych podtaczenia
do nowej sieci.

e Giecie rurociagu na placu budowy
W ramach niniejszego zamierzenia budowlanego z uwagi na projektowane uktadanie
przewodu metodg przewiertu sterowanego zaleca sie wykorzystanie wtasciwosci
elastycznych, charakterystycznych dla przewodow polietylenowych do zmiany kierunku
trasy rurociggow.

Ponizej przedstawiono sposéb wykonania obliczenn warunkéw zmiany kierunku trasy

rurociagu.
Temperatura Szereg wymiarowy SDR [-]
1 13,6 17 21 26
=20 C 20 x Dy 20 x Dy 20 x Dy 25 x Dy 30 x Dy
>10 C 35 x Dy 35 x Dy 35 x Dy 45 x Dy 55 x Dy
>0 C 50 x Dy 50 x Dy 50 x Dy 60 x Dy 70 x Dy

W tabeli podano tzw. promien giecia rur, ktérego warto$¢ jest krotnoscig Srednicy
zewnetrznej rury (Dy).

Polietylen przechodzi w stan szklisty dopiero w temperaturach -80°C (HDPE) lub -120°C
(MDPE). W zakresie temperatur, przy ktérych prowadzone sg prace montazowe,
polietylen znajduje sie w stanie elastycznym. Im nizsza jest temperatura rury, tym
bardziej staje sie ona sztywna. Jezeli temperatura rury ro$nie - zwieksza sie rowniez jej
elastyczno$¢. W zwiagzku z tym promien giecia rur polietylenowych jest okreSlany
w zaleznos$ci od temperatury otoczenia, przy ktorej prowadzone s3 prace. Zalezy on
réwniez od sztywnoSci rury (szeregu wymiarowego SDR).

e Transportiskladowanie rur PE
Rury PE dostarczane sg w postaci prostych odcinkéw paletyzowanych w wiazki. Rury
polietylenowe s3 materialem o stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie.
Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu. Wysokos¢ sktadowania przewodoéw nie
powinna przekraczac 1 m, przy czym dolna warstwa powinna spoczywac na drewnianych
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podktadach, a z bokéw by¢ zabezpieczona drewnianymi podporami przed
przemieszczaniem. JeZzeli w pryzmie sktadowane sg przewody o réznych sztywnosciach,
to rury o wiekszej sztywnosci powinny leze¢ na spodzie.

Przy zatadunku iroztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin
miekkich - nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchéw. Rury w fabrycznym
opakowaniu zaleca sie roztadowywac przy pomocy woézkéw widtowych. Rury moga by¢
skladowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12 miesiecy. Jesli przewiduje sie
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem
promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

e Proba szczelnoSci rurociagow cisnieniowych
Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelno$ci, ktéra nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu cze$ciowej zasypki z pozostawieniem
odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany odcinek powinien
speinia¢ wymagania stosowanych norm.
Do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy podtaczy¢ pompe reczng lub elektryczng
wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
armature kontrolno-pomiarowa. Podczas badania nalezy uzy¢ manometru tarczowego
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,2 bar przy zakresie ponad 10 bar. Warto$¢ ciSnienia prébnego nalezy
przyjmowa¢ w wysokoSci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw.
Prébe ci$nienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

a) faza wstepna przeprowadzona nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ciSnienie do poziomu
ciSnienia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min. pozwoli¢ na relaksacje
naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od
ciSnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczyC rurociagg przed wtoérnym
zapowietrzeniem);

e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob cigglty podnosi¢ ciSnienie
do poziomu STP (STP=1,5xPN). Utrzymac¢ ci$nienie STP przez 30 min. przez
dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowsg inspekcje
rurociggu aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelnosci;

e przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody pozwalajgc badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania - na koniec fazy wstepnej
nalezy zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociagu. Jesli ci$nienie spadto o wiecej niz
30% STP nalezy przerwac faze wstepna i ustali¢ przyczyny spadku.

b) préba zasadnicza przeprowadzona nastepujgco:

Prawidtowa proéba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej
zawartoSci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy
gwattownie obnizy¢ ci$nienie o0 10-15% STP poprzez upuszczenie wody. Nagty spadek
ciSnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30 min. nalezy
obserwowa¢ irejestrowaC wzrost ciSnienia wewnetrznego wywotany tym
kurczeniem. Zasadnicza probe ci$nienia nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli linia zmian
ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowa i w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku.
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a)

b)

Plukanie, dezynfekcja i dechloracja:

Ptukanie wstepne: Przed rozpoczeciem procesu dezynfekcji nalezy wykonaé
ptukanie wstepne wykonanego uzbrojenia w celu usuniecia zanieczyszczen
mechanicznych zalegajacych w przewodzie. Zalecane jest plukanie metodg
przeptywowa o mozliwie wysokiej intensywno$ci V=1.0 m/s. Ptukania nie nalezy
konczy¢ przed uzyskaniem na wyptywie wody przezroczystej bezbarwne;.

Woda ptuczaca dostarczona moze by¢ przy wykorzystaniu jednego z wariantéw
(w uzgodnieniu z Gestorem sieci):

z wykorzystaniem istniejgcego hydrantu na sieci wodociggowej lub specjalnie
przygotowanej kryzy zamontowanej na rurociggu doprowadzajagcym wode
w kierunku nowo wybudowanego rurociggu, i wykorzystaniem weza
hydrantowego lub potaczenia wykonanego z PE. Pomiar przeptywajacej wody
odbywa sie za pomocg zamontowanego na poczatku zasilania, tymczasowego
urzadzenia pomiarowego, wyposazonego w Zawor;

potaczenie bezposrednio z istniejgca siecig wodociggowa poprzez wykorzystanie
zestawu przejSciowego, wyposazonego w zawoOr antyskazeniowy; oraz krociec do
wprowadzania dezynfektanta w procesie dezynfekcji. Pomiar przeptywajacej
wody odbywa sie za pomocg tymczasowo zamontowanego urzadzenia
pomiarowego.

Dezynfekcja: Po uzyskaniu witasciwych efektéw ptukania wstepnego mozna
przystapi¢ do dezynfekcji przeptukanego juz odcinka rurociggu. Dezynfekcja ma
na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zarzewia skazenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu
NaClO o stezeniu ok. 14%, dostepnego do nabycia w sklepach chemicznych.
Podchloryn sodu (lub jego roztwér wodny o przyjetym przez realizatora stezeniu)
najczesciej dozowany jest przez specjalnie przygotowang ksztattke tymczasowa
do przeptywajacej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka, w iloSci
pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g Cl2/m3 (ok. 350g
NaClO/m?3). Musi tu panowac zgranie iloSci dozowanego podchlorynu i iloSci
przeptywajacej wody. Dezynfekcje mozna zakonczy¢, gdy stezenie chloru
catkowitego w wodzie nachlorowanej po 24 h jej przetrzymywania
w dezynfekowanym odcinku, wyniesie nie mniej niz 30g Clz/m3.

Preparat dezynfekcyjny musi posiada¢ zgode (atest) wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dechloracja: Woda nachlorowana nie moze by¢ rozlewana po terenie ani
odprowadzana bezposrednio do gruntu, aby nie doprowadzi¢ do skaZenia
Srodowiska. Przed odprowadzeniem wdéd poptucznych do odbiornika (zaleca sie
sie¢ kanalizacyjng gestora sieci), woda ta musi by¢ poddana procesowi dechoracji,
najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20
w postaci 10% roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu
wody. Z chwilg rozpoczecia tego zrzutu nalezy rozpocza¢ dozowanie 10%
roztworu Roztwdr tiosiarczanu sodu Na25203 nalezy dozowa¢ badz do
tymczasowego rurociggu odprowadzenia wody nachlorowanej, badz
bezposrednio do odbiornika, do ktérego nachlorowana woda poptuczna jest
odprowadzana i w ktorej jest neutralizowana. Na poczatku procesu dechloracji
kontrola stezenia wolnego chloru musi by¢ czesta, jak rowniez czesta musi by¢
korekta dawki tiosiarczanu. Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty,
az do zakonczenia dezynfekcji odcinka. Zwraca sie uwage na potrzebe kontroli
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analitycznej (analizatory stezenia chloru) w czasie prowadzenia dezynfekc;ji
i dechloracji. Prowadzenie tych czynnoS$ci mozna powierzy¢ tylko pracownikom
przeszkolonym do tego rodzaju zadan. W trakcie prowadzenia czynnoSci
niezbedne jest $ciste przestrzeganie wymagan BHP, w tym wymagane jest
stosowanie odziezy ochronnej, rekawic, okularéw, butéw gumowych. Obstuga
i eksploatacja urzadzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR tych urzadzen.

d) Ptukanie wtoérne: Plukanie wtdérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie
wstepne, do czasu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i bezbarwnej az do
uzyskania takich parametrow stezenia dezynfektanta, dajacych mozliwos¢
pobrania na wyptywie probki wody do badan mikrobiologicznych przez
laboratorium (< 0,3mg Clz/1).

Wiaczenie przewoddéw do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych
badan bakteriologicznych. Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora /
Wykonawcy przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym
przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng. W razie otrzymania negatywnych wynikéw
nalezy ponownie dokona¢ dezynfekcji wykonanego uzbrojenia. Pob6r wody moze
nastapi¢ wytacznie po dostarczeniu do gestora sieci pozytywnego wyniku z badania
probki  wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu stosownej umowy
z przedsiebiorstwem wodociggowym.

e Roboty ziemne
Na dtugosci planowanej inwestycji wystepuja gtdwnie tereny nieutwardzone z miejscowa
ich stabilizacjg kruszywem tzw. gruzami.
Dla niniejszego zamierzenia budowlanego wykopy otwarte przewiduje sie wytacznie
w miejscach lokalizacji komér przewiertowych startowej i koicowej oraz w miejscach
montazu poszczegblnych weztéw wodociggowych. Inne, dodatkowe i nieplanowane
wykopy moga mie¢ miejsce w sytuacji lokalizacji i / lub uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego w przypadku niezgodnosci lub braku informacji w zasobach geodezyjnych
dotyczacych wielkoSci oraz potozenia istniejgcego, niezaleznego uzbrojenia wzgledem
projektowanej sieci. W poblizu istniejagcego uzbrojenia oraz drzew i systemu
korzeniowego wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie zzachowaniem
wymaganej ostroznosci.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zlokalizowa¢ kolidujagce z wytyczona
geodezyjnie siecig uzbrojenie podziemne, pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci
uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach. Ponadto nalezy wyznaczy¢ punkty
wysokoSciowe.

Wykopy liniowe pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999:
»Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

Wykopy nalezy wykonywa¢, jako mechaniczne o Scianach pionowych, umocnionych
ewentualnie jako szerokoprzestrzenne w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziatu
wilasnos$ciowego gruntow.

Szerokos$¢ dna wykopdw powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii
stosowanej przy robotach pod wykopy. Zalecana minimalna szerokos¢ wykopu
umocnionego na potrzeby wykonania uzbrojenia wynosi 0.80 m, zaleca sie 1,00 m.
Wykopy pionowe o glebokoSci powyzej jednego metra nalezy obudowa¢ deskami
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i rozeprzec¢ belkami wg odrebnego projektu umocnienia wykopu lub zastosowac¢ do nich
gotowe, atestowane obudowy, szalunki systemowe (boksy). Rodzaj zastosowanego
umocnienia zalezy od wielko$ci w tym przede wszystkim gteboko$ci wykopu, rodzaju
gruntu, iloSci obcigzen zewnetrznych oddziatywujacych na $ciany wykopu i ilosci
uzbrojenia podziemnego oraz czasu utrzymania wykopu na potrzeby wykonania robét.
Umocnienia $cian wykopéw wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim
sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, $rodki
transportu lub sktadowany material, urobek etc. W pozostatych przypadkach
w konstrukcji umocnien nalezy przewidzie¢ wszystkie dodatkowe czynniki obcigzenia
zmiennego, mogace oddziatywac na klin odtamu gruntu. Wykonane umocnienia musza
zapobiega¢ ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére m.in. mogtyby spowodowa¢é
zmniejszenie szerokoS$ci stanowiska prac montazowych, zagrozi¢ obrazeniom ciata
personelu lub uszkodzeniom napotkanego uzbrojenia.

Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren.

Przenoszenie gotowej obudowy nalezy wykona¢ za pomocg zurawia i atestowanych
zawiesi liniowych dostosowanych do zaistniatych obcigzen. Zagtebienie obudowy nalezy
realizowa¢ poprzez naprzemienne ,wciskanie” $cian obudowy, zsynchronizowane
z wybieraniem gruntu z wykopu.

Urobek z wykopu nalezy tymczasowo sktadowaé na trasie wykopu przy czym nie
powinien by¢ on gromadzony w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi obudowy
wykopu. W miejscach gdzie brakuje powierzchni do skladowania gruntu wykonaé
z odwozem gruntu na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora. W przypadku
wymiany gruntu postgpi¢ analogicznie - usuniety grunt przetransportowac na miejsce
sktadowania gruntu.

Przed przystapieniem do organizacji robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymogi
wtasciwego zarzadcy drogi. Podczas wykonywania robét ziemnych do obowigzkow
wykonawcy nalezy zabezpieczenie dojS¢ do wszystkich nieruchomo$ci i miejsc
publicznych oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np. w podesty, ktadki,
barierki / porecze, lampy ostrzegawcze etc.).

Na czas budowy wykopy nalezy zabezpieczy¢ réwniez przed zalaniem woda opadowa
poprzez wykonanie i utrzymanie odpowiednich spadkéw powierzchniowych w kierunku
od wykopu na zewnatrz.

Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w sposob zabezpieczajacy ich
eksploatacje. Napotkane kable nalezy zabezpieczy¢ rurami arot o dtugosci i $Srednicy
dostosowanej do uzbrojenia. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wilasciwego gestora sieci
i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok prowadzenia robot. Wszelkie
zmiany projektowe w tym zakresie nalezy konsultowac z projektantem.

Przy prowadzeniu roboét ziemnych nalezy zweryfikowac¢ rzeczywisty stan nawodnienia
gruntu, czyli ustali¢ wysoko$¢ potozenia ewentualnego zwierciadta wody gruntowe;j
oraz rozpozna¢ wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci. Jako miarodajna wysokos¢
potozenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zaklada¢ maksymalny, mozliwy
do wystgpienia w istniejgcych warunkach, poziom jego potozenia.

W przypadku wystgpienia niewielkich sgczen wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie
wykopu (poza trasg projektowanych przewodéw) zagtebienia i pompowac z nich wode
w sposoOb zapewniajacy stabilno$¢ pozostatej czesci wykopu. W przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wody gruntowej, technologie wykonania uzbrojenia nalezy
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dostosowa¢ do zaistniatych warunkéw gruntowo - wodnych. ObniZenie poziomu
zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane kazdorazowo, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu i/lub stabilne
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu oraz w podlozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. ObniZenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu
na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej m.in. na strukture gruntu na
dnie wykopu. Odwodnienie wykopéw dopuszcza sie za pomoca igtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach umocnionego wykopu. Szczegétowe ich
rozmieszczenie nalezy wykona¢ wg specjalistycznej, oddzielnej dokumentacji
geotechnicznej. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ najwcze$niej dopiero po
przykryciu rurociggu. Nalezy liczy¢ sie z powstawaniem w trakcie odwadniania wykopu
rozluZzniania gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian
wykopu. W takich przypadkach nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na przyleganie
zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczenia gruntu rodzimego oraz ich stabilne
rozparcie. Wykonawca w zaleznos$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopédw w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wszelkie decyzje o zmianach technologii umocnienia
wykopéw oraz dostosowania ich do zaistniatych warunkéw podejmuje kierownik
budowy / robét.
Przewody z PVC / PE uktada¢ przy temperaturze otoczenia min. +2° C. Montaz rur
wykona¢ zgodnie zinstrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z PVC, PE, PP wtasciwych dla materiatéw zastosowanego producenta rur.
Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:

e podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,

e obsypywanie przewodow po bokach powinno by¢ wykonane sypkim materiatem

i zageszczonym warstwami. Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢
zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie sie przewodu.

Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana tak, aby nie doszto do uszkodzenia
i przesuniecia rurociagu.
Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobra zageszczalnos¢, (zwiry,
pospotki - réwniez gliniaste - piaski srednioziarniste o wskazZniku réznoziarnistosci U5).
Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac
duze kamienie, skaty lub inne zbrylone czastki, ktére moga utrudnic jego zageszczenie.
Przy zasypywaniu wykopu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu
(idealnie bytoby osiggniecie stanu pierwotnego). Zabrania sie zasypywania wykopu
za pomoca gruntow zawierajacych duze grudy gruntu, humusu, gruzy, kamienie etc.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami:

- podsypka - warstwa gruntu o grubosci / wysokosci min. 10 cm+1/10DN lezaca
bezposrednio pod rurg i petnigca role podtoza o odpowiednim spadku, wyréwnujacego
jednocze$nie dno wykopu. Podtoze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie. Podtoze
powinno by¢ zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata sie na nim na catej swej
dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90°-120°. W gruntach nawodnionych podsypka
powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez w gruntach o zbyt
matej no$nosci i wykopach przegtebionych;

- obsypka - to warstwa lezgca obok rury liczac od jej dna do sklepienia;
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- zasypka - to warstwa wstepna nad rurg o grubosci 20-30 cm (na ktérej utozona jest
ewentualna taSma ostrzegawcza) i warstwa gtowna powyzej az do poziomu gruntu.

Schemat wykopu:

Wypetnienie
materatem z wykopu

Obsypka
materiatem z wykopu
Podsypka
=
Q
tel
A
Metody Zage;szczania gruntu:
Rodzaj sprzetu do Masa Maks. grubos¢ warstwy Min. grubosc KrotnoSc¢ zageszczenia
zageszczania wiasna przed zageszczeniem warstwy jednej warstwy
sprzetu ochronne; do 85 % do 90 %
2wir, piasek it, glina nad rurg Proctora Proctora
[ka] [m.] [m.] [m.] zmodyfik. zmodyfik.
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Ubijak reczny 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50 - 100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 3
Wibrator ptytowy 50-100 0,20 - 0.50 1 4
o rozdzielngj ptycie
Wibrator ptytowy 50 - 100 0,15 - 0,50 1 4
100 - 200 0,20 - 0.40 1 4
400 - 600 0,40 0,20 0.80 1 4

Umocnienia nalezy utrzymac¢ adekwatnie do zaawansowania prowadzonych roboét. Ich
demontaz nalezy wykonywa¢ stopniowo w miare warstwowego zasypywania
i zageszczania warstw wykopu grubosciami 30-50 cm. Zabrania sie wyrywania
zastosowanej obudowy, gdyz moze to skutkowac rozluznieniem warstw obsypkowych
i wplyna¢ na stateczno$¢ pozostatej czeSci wykopu, a w dolnej jego czeSci obnizenia
nos$nosci przewodow.

Dla przedmiotowych prac montazowych objetych niniejszym opracowaniem zabrania sie
wykonywac¢ wykopow skarpowych bez umocnien o tzw. bezpiecznym nachyleniu skarp.
Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczng zwigzang z pracg maszyn.

Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewodow
i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie
stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartoSci Proctora (SP -
Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych
o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g o duzym obcigzeniu ruchem
drogowym.
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Wskaznik zaceszezenia

Opis Wskaiznik zageszczenia

Standardowa sleala < 80 21 to 90 01 to 94 05 to 100
Proctorat [%]

MNumer sita Blow 0-10 11-30 31 -50 = 50

Oczekiwane stopnie

konsolidacji e e
osiggane w

klasach zageszczenia

Wysoka (W)

Grunt sypki luzny srednio ZagesZLZony mocno
ZAgRSTCIONY ZagesZeZony
Grunt spoisty 1 S
Spaisly muckka rwarty sztywiy twardy
Organiczny ’ S -

Y Wyznaczona zgodnie z DIN 18127,

Po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowigzany do uporzagdkowania terenu na
trasie rurociggu i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (droég,
rowow itp.) do stanu pierwotnego lub projektowanego przewidzianego dla docelowej
podbudowy projektowanej drogi.

Nadmiar gruntu nienadajacy sie do wykorzystania Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

2.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dokonano analizy obszaru oddzialywania projektowanych sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania obiektu zamyka
sie w granicach terenu wyznaczonego granicami dz. geod. nr ew.: 213/10, 212/1,
211/11, 207/10, 207/8, 207/5 obreb geodezyjny 0002 zlokalizowanych
w m. BedZmierowice.

2.4. Uwagi koncowe dla inwestora i wykonawcy

a) skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym naniesiono
na podstawie map sytuacyjno-wysokosSciowych w skali 1:500. Nie wyklucza sie
istnienia na terenie projektowanego uzbrojenia innych przewodéw i urzadzen
podziemnych, ktdre nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Doktadne rzedne wiaczen, uzbrojenia istniejacego oraz projektowanego nalezy
zweryfikowa¢ Kkontrolnie na budowie i ewentualnie w razie koniecznoSci
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem lub po konsultacji z projektantem;
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b) trase projektowanego uzbrojenia przed rozpoczeciem wykopéw powinien
wytyczy¢ uprawniony geodeta oraz zinwentaryzowac jg po zakonczeniu prac
montazowych, a jednocze$nie przed zasypaniem wykopu;

c) przed rozpoczeciem robot nalezy w terenie sprawdzi¢ pomiarem niwelacyjnym
rzedne istniejgce i projektowane dotyczace zar6wno zagospodarowania terenu jak
i istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia;

d) wykopy w obrebie zblizenia z sieciami podziemnymi w miare potrzeb nalezy
wykonywac pod nadzorem przedstawicieli zaktadéw eksploatujacych;

e) wilaczenie do eksploatacji wykonanego uzbrojenia, nalezy wykona¢ zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi gestora sieci, wraz z uwzglednieniem ich
zalecen na etapie prowadzenia prac montazowych;

f) wykonane uzbrojenie podziemne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru do
wtasciwych gestoréw sieci, a czynnosci te w miare potrzeb i wymagan potwierdzi¢
stosownymi protokotami;

g) przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ wymagane préby cisnieniowe
i szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami;

h) prace ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, zarzadzeniami oraz normami i warunkami technicznymi;

i) wszelkie koszty, wynikajace z prowadzonych robét, takie jak m.in. przygotowanie
placu budowy, transport materiatéw, koszty jego zabezpieczenia, koszty
zabezpieczenia i naprawy sprzetu, utylizacji odpadéw wraz z wynikajacymi z tego
tytutu optatami etc. ponosza podmioty wskazane w zapisach odrebnych umoéw
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

Zespot projektowy:

Projektant sprawdzajacy br. sanitarnej: Projektant gtéwny br. sanitarnej:
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Chojnice, 08.11.2023 r.

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oswiadczam, Ze projekt techniczny, dotyczqcy ,,Budowy
sieci wodociggowej” na terenie dziatek geod. nr 213/10, 212/1, 211/11, 207/10, 207/8,
207/5 obr. 0002 BedZmierowice w m. BedZmierowice, zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny br. sanitarnej:

mgr inz. Pawet Garbacki
nr upr.: KUP/0156/PW0S/12

Projektant sprawdzajacy br. sanitarnej:

inz. Artur Szarmach
nr upr.: POM/0224/PWO0S/10
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KUJAWSKO
. POMORSKA
.. OKREGOWA
= zZ B A
 INZYNIEROW
o BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/12
KUPOIIB/KK-0055-0130/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi Piotrowi Garbackiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 26 wrzesnia 1983 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0156/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

/w"f“*‘lg Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Pawet Piotr Garbacki
Piaski 43
86-302 Grudziadz 4

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wnN

(data) (podpis)
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Pawet Piotr Garbacki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski O !

Stwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem.

(data) (podpis)
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o Sesvrdves Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 241/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzyduch
zawodowych architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42,
ze zinJ, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw Dz, U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1
pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. 22003 r.
Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r
Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia [8
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Dz, U, z 2005 r. Nr
96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa

stwierdza, zc:
Pan ARTUR BOGDAN SZARMACH

inzynier
urodzony dnia 10.03.1974 r.w Chojnicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0224/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacvjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegolowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnicniami budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integraing
czesé.

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(data) (podpis)
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Pan Artur Bogdan Szarmach w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. I pkt 112, art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen

do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

1L Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninigjsze uprawniajg projektowania
obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zawigzanymi 2z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nZynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowe)
Tzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Otrzymujy:

1.Pan Artur Bogdan Szarmach

89-600 Chajrice, ul. Plac Prastowski 18
2.0krgpowa Rada [y

3.Ghiwny Inspektor Nadzoou Budowlancgo
4.0

PRZEWODNICZACY

Omi‘l:misfn ngl'\flkﬂcymi
a’g:a. k Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Ofrggowe) Komis|i&5atiTikacyjng)

mgr igk'ﬂ;igniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komi g?w’?liﬁkuyjnc_i
AL ié; =

dr inz. Mdrel owski

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.

(podpis)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8WC-PBK-LIA *

Pan Pawet Garbacki o numerze ewidencyjnym POM/15/0100/13

adres zamieszkania ul.Paderewskiego 4, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-51M-JI2-FKB *

Pan Artur Bogdan Szarmach o numerze ewidencyjnym POM/IS/0026/11

adres zamieszkania ul.Plac Piastowski 18, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Strona | 27



DIINZDV1VZ

Strona | 28



Wykaz uzyskanych opinii, zg6d i uzgodnien:

1.

2.

Warunki techniczne przylaczenia dla sieci wodociggowej z dnia 23.08.2023 r. wydane
przez Zaktad Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Czersku.

Decyzja Burmistrza Czerska nr W1.7230.1.173.2023 z dn. 29.09.2023 r. zezwalajaca na
zlokalizowanie 1 umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej.
Uzgodnienie nr 34/2023 z dn. 09.10.2023 r. wydane przez Zaktad Ustlug Komunalnych
sp. z 0.0. w Czersku.

Decyzja Burmistrza Czerska nr 60/cp/2023 z dn. 10.10.2023 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Zaswiadczenie z dnia 08.11.2023 o uprawomocnieniu si¢ decyzji Burmistrza Czerska
nr 60cp/2023 z dnia 10.10.2023 r. ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego;
Uzgodnienie z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach
potwierdzone protokotem nr GE.6630.249.2023 z dn. 20.10.2023 r. w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga: Dla podmiotow ktérzy nie zajeli stanowiska na przedmiotowej naradzie
koordynacyjnej zgodnie z zgodnie z art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje si¢, ze podmioty te nie sktadaja
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci.

Zaswiadczenie Starosty Chojnickiego nr AB.6743.1206.2023 z dnia 14.112023 r.
0 braku sprzeciwu do wnioskowanej budowy.
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