LEGENDA:

=S > - proj. sie¢ wodaciagowa PE-RC @90x5.4 SDR17 PN10
(nieopisane parametry przewoddw wg profili podiuznych);
&&= - proj. hydrant DN80 nadziemny {ozn. HP...)
Z zaznaczeniem jego zasiggu tzw, obszaru chronionego w promieniu R=75 m;

— i o - istn, sie¢ wodociagowa - miejsce wigczenia dla projektowanej sieci wodociagowej
) (parametry techniczne rurociagu wg zasobdw geodezyjnych | warunkéw technicznych gestora);
Prop ¥ - proj. wg oddzielnego opracowania sieé wodociagowa;
O - proj. wg oddzielnego opracowania sie¢ wodociggowa na diugosci ktorej zaprojektowano

nowy uktad rozdzielczej sieci wodociggowsj;

OZNACZENIA WEZLOW:

W1 - miejsce wiaczenia wg warunkow technicznych proj. sieci wodociagowej do istn. sieci wodociagowej PE@S0I;

W48, W73, W100 - proj. wezly, w ktdrych przewiduje sig polaczenia projektowanej sieci wodociagowsj z inna,

projektowana wg oddzielnego opracowania siecig wodociagowa w przypadku jej dalszej rozbudowy,

W... - proj. wezet / punkt charakterystyczny projektowanej sieci wodociagowej;

Z... - projektowana zasuwa odcinajaca klinowa z miekkim doszczelnieniem i teleskopowym przefuZzaczem
(§rednica nominalna zasuwy wg schematéw montazowych weziow);

UWAGH:

+ Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego uzbrojenia innych przewodéw i urzadzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne wiaczen oraz istniejacego i projektowanego uzbrojenia nalezy
zweryfikowat kontrolnie na budowie po wykonaniu wykopu i ewentualnie w razie koniecznoéci przeprowadzi¢ korektg jego glgbokoscei pod
nadzorem lub w konsultacji z projektantem.

* Rzedne projektowanego uzbrojenia nalezy bezwzglednie zweryfikowac na budowie.

+ Szczegoly techniczne poszczegdinych elementéw projektowanego uzbrojenia wg branzowych opiséw technicznych, rysunkéw
szczegdtowych, specyfikacji technicznych ilub kart katalogowych producenta.

+ Integralng cze$¢ projektu stanowi opis techniczny.

+ Wszystkie nisopisane érednice przewodow nalezy odczytywaé na profilach podiuznych uzbrojenia.

Oéwiadczam, Ze niniejszy projekt zostat sporzqd£ony na cyfrowej kopii a\tualnej mapy zasadniczej, zgodne] z oryginatem mapy do celéw
projektowych. \\ ]

Chojnice, dn, 25 wrzeénia 2023 .o W

Urzad Miejski 89-650 Czersk, ul. Kosciuszki 27
tel: 523954860, fax: 5239548117
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'\'UW ....... PROJEKTANT GtOWNY N I
mgr in, Pawet Garback
upr.bud. nr KUP/0158/PWOS/12 4

Drogs gminna nr.dz.ael, 24214024244, 244194, 20310, B/O w spec. instalacyjnej do proj. siec, ‘x/

14?18\ 209316 obvelo %4': e OWNCE Instal. i urz, clepl., went., gaz., i wod.-kan.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Uzgodniono na nastepujgcych warunkach: «
. 1/ roboty w pasie drogowym bgda prowadzone E [ —
zgodnie z zezwoleniem wydanym przez z ﬁ@a‘ﬂ'fﬁ?‘c’ﬂ%‘fm’m gaoz Erﬂj;l siecl,
Urzad Miejski na pisemny wniosek inwestora -

INWESTOR

lub wykonawcy, ztozony w wymaganym

terminie przed rozpoczeciem robot Smk'éasccfﬁ?z’ﬁl‘zv 89-650 Czersk
2/ odlegtosé obiektéw budowlanych od
krawedzi jezdni —

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
BedZmierowice dz. nrew. 213/10, 212/1, 211/11, 207/10,
207/8, 207/5 obreb 0002 jedn. ew. 220204_5.

BRANZA STADIUM PROJEKTU

SANITARNA UZGODNIENIE

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
- arkusz 1.

NUMER RYSUNKU PZ D -0 1

SKALA 1:500 REWZA
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