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— wiqczenie przytqcza wodociggowego.
Proj. pofqczenie z przewodem W20.T PES40 x 2,4 SDR 17 PNi

— wigczenie przylqgcza wodociggowego.
Proj. pofqczenie z przewodem WI1.T PEG40 x 2,4 SDR 17 PNT0 (PET00), Rz.0.=133.05

— wiqczenie przytqcza wodociggowego.
Proj. pofqczenie z przewodem WI3.T PE#40 x 2,4 SDR 17 PNT0 (PET00), Rz.o.

— wiqgczenie przytqcza wodociggowego.
Proj. pofqczenie z przewodem WI5.T PE#40 x 2,4 SDR 17 PNT0 (PET00), Rz.o.

— wiqczenie przylgcza wodociggowego.
Proj. pofqczenie z przewodem WI7.1 PES40 x 2,4 SDR 17 PN10 (PET00), Rz.o.

Pro]. potgczenie z przewodem PE—RC SDR17 90 x 5,4 PN10 Typ 2, Rz.0.=135.05
— wigczenie przyigcza wodociggoweqo.
Proj. pofqczenie z przewodem WI19.1 PE#40 x 2,4 SDR 17 PNT0 (PET00), R#lo.

Zasuwa klinowa, kofnierzowa DNBO

— wigczenie przyigcza wodociggoweqo.
Proj. pofqczenie z przewodem W3.T PE@40 x 2,4 SDR 17 PNT0 (PET00), Rz.0.=134.49
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120.00 m n.p.m.

Proj. pofqczenie z przewodem HP1 PE#90 x 5,4 SDR 17 PN10 (PET00)
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UWAG:

+ Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego uzbrojenia innych przewodéw i urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne wigczen
oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia nalezy zweryfikowac kontrolnie na budowie po wykonaniu
wykopu i ewentualnie w razie koniecznoéci przeprowadzi¢ korekte jego gtebokosci pod nadzorem lub

w konsultacji z projektantem.

* Rzedne projektowanego uzbrojenia nalezy bezwzglednie zweryfikowac na budowie.

+ W miejscach skrzyzowan z kablami oraz innymi rurociagami, a takze w przypadku zaistniatych,
nieprzewidzianych kolizji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne i dostosowac uktadanie przewodu do
zaistniatych warunkow.

+ W strefach ochronnych prace nalezy wykonywacé recznie.

+ Na kable natozy¢ rury ochronne arot o dugosci i $rednicy dostosowanej do uzbrojenia.

Dotyczy odcinkéw wykonywanych metoda wykopu otwartego:

* pod przewodem podsypka o wysokosci min. 10 cm piasku;

* nad przewodem obsypka o wysoko$ci min. 20 cm piasky;

* nad przewodem w odlegtosci 20 cm nad grzbietem sklepieniem rurociagu nalezy utozy¢ tame
ostrzegawcza w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm z wktgdkg metalizowang mocujac jg do zasuw
z wyprowadzeniem do skrzynek zwienczajacych;

Dotyczy odcinkéw wykonywanych metoda przewiertu sterowanego:
+ nad sklepieniem rurociagu nalezy zamocowac¢ drut sygnalizacyjny DY2.5 mm mocujac go do zasuw
z wyprowadzeniem do skrzynek zwienczajacych;

+ Szczegoty techniczne poszczegdinych elementéw projektowanego uzbrojenia wg branzowych opiséw
technicznych, rysunkéw szczegotowych, specyfikacji technicznych iflub kart katalogowych producenta.
+ Dopuszcza sie nieistotne, zamienne rozwigzania materiatowe o parametrach niegorszych niz
zaprojektowane.

* Profile podiuzne nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem zagospodarowania dziatki.
* Integralng cze$¢ projektu stanowi opis techniczny.

PROJEKTANT GLOWNY

mgr inz. Pawet Garbacki

upr.bud. nr KUP/0156/PWOS/12

B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci,
instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. Artur Szarmach

upr.bud. nr POM/0224/PWOS/10

B/O w spec. instalacyjnej do proj. sieci,
instal. i urz. ciepl., went., gaz., i wod.-kan.

B. SANITARNA

INWESTOR

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

PROJEKT

Budowa sieci wodociggowej w migjscowosci
BedZmierowice dz. nr ew. 213/10, 212/1, 211/11, 207/10,
207/8, 207/5 obreb 0002 jedn. ew. 220204 5.

BRANZA STADIUM PROJEKTU
SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE - cz.1.
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