Schemat montazowy wezta:
w9, W55, W58.1

Widok z gory
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Schemat montazowy wezta:
W3, W11, W13, W15, W17, W19, W20, W48, W51, W59,
we3, W75, W76, W77, W79, W80
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Istn. sie¢ wodociggowa ozn. wo90

Tuleja PE z luznym kotnierzem DNSO (PE#90)

Tréjnik kotnierzowy (Zeliwo sfero.) DN80/80 (PE@90,/PEZ90)

Zasuwa kotnierzowa (zeliwo sfero.), klinowa z migkkim doszczelnieniem DNBO
Tuleja PE z luznym kofnierzem DNSO (PE#90)

Proj. sie¢ wodociggowa PE#90x5.4 SDR17 (PN10)

Obudowa teleskopowa zasuwy DNBO (zabezpieczenie zawleczkg)

— dfugosc teleskopu dostosowat do gfgbokosci wykopu

Skrzynka uliczna do zasuw na podbudowie betonowej
Blok oporowy uwzglgdniajgcy cisnienie probne w projektowanym rurociqgu
— oddzielony od armatury izolacjg np. 2 warstwy folii budowlanej

— ksztaft bloku dostosowaé do rodzaju podpartej armatury

10. Blok podporowy uwzgledniajgcy cigzar armatury

— oddzielony od armatury izolacjg np. 2 warstwy folii budowlanej
— ksztaft bloku dostosowaé do rodzaju podpartej armatury

11. Nienaruszony grunt rodzimy lub dodatkowa ptyta oporowa.

Widok z gory
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LEGENDA:

1. Proj sie¢ wodociggowa PE#90x5.4 SDR17 (PN10)
2. Opaska do nawiercania pod cignieniem #90 / 1-1/4"
3 Zasuwa do przytqczy domowych DN 1-1/4"
4. Zfgczka rurowa 1SO z gwintem zewngtrznym
DN 1-1/4" — przewdd PES40 (dostosowaé do projektowanej srednicy przyfqcza)
Proj. przytgcze wodociggowe PE#40x2.4 SDR17 (PN10)
Obudowa teleskopowa do armatury przytqczy domowych DN 2”
— dfugos¢ teleskopu dostosowac do gfgbokosci wykopu
Skrzynka uliczna do zasuw na podbudowie betonowej
. Blok podporowy uwzglgdniajgcy cigzar armatury
— oddzielony od armatury izolacjg np. 2 warstwy folii budowlanej
— ksztaft bloku dostosowaé¢ do rodzaju podpartej armatury
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Schemat montazowy wezta: W1

Widok z gory
13

Przekroj A-A

LEGENDA:

Istn. sie¢ wodociggowa ozn. wo90
tgeznik kotnierzowy do rur PE i PVC DN8O (PE#90)
Tréjnik kotnierzowy (Zeliwo sfero.) DN80/80 (PE#90,/PE390)
Zasuwa kotnierzowa (zeliwo sfero.), klinowa z migkkim doszczelnieniem DN8O
Tuleja PE z luznym kofnierzem DNBO (PE#90)
Proj. sie¢ wodociggowa PE#9Ox5.4 SDR17 (PN10)
Obudowa teleskopowa zasuwy DNBO (zabezpieczenie zawleczkg)
— dfugosc teleskopu dostosowat do gfgbokosci wykopu
Skrzynka uliczna do zasuw na podbudowie betonowej
. Blok oporowy uwzgledniajgcy cisnienie probne w projektowanym rurociqgu
— oddzielony od armatury izolacjg np. 2 warstwy folii budowlanej
— ksztaft bloku dostosowaé¢ do rodzaju podpartej armatury
10. Blok podporowy uwzgledniajgcy cigzar armatury
— oddzielony od armatury izolacjg np. 2 warstwy folii budowlanej
— ksztaft bloku dostosowa¢ do rodzaju podpartej armatury
11. Nienaruszony grunt rodzimy lub dodatkowa ptyta oporowa.
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UWAGI:

» Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z normq: PN—81/9192-05 — "Wodociqgi
wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

* Wyroby stosowane do budowy przedmiotowego zamierzenia budowlanego sieci
wodociggowej muszq posiada¢ atest higieniczny i dopuszczenie Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego — Paristwowego Zakfadu Higieny.

* Armatura w wykonaniu z Zeliwa sferoidalnego EN—GJS—500—-7 zewngqtrz | wewnqtrz
epoksydowanego o cisnieniu roboczym min. PNT16.

* Kofnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 PN16

* Kofnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10

+ Teren wokot skrzynek od zasuw i hydrantow w promieniv 0.5—1.0 m nalezy utwardzic.
* Dopuszcza sig zmiang producenta armatury pod warunkiem utrzymania jej
podstawowych parametréw technicznych. Te przedstawione w opisach technicznych
podano jako przykfadowe.

* Dopuszcza sig zamiang kolan kofnierzowych na kolana zgrzewane doczofowo

w wezfach, w ktbrych projektowana jest zmiana kierunku przewodu (nie dotyczy kolan
stopowych pod kolumnami hydrantéw).

* Dopuszcza sig za zgodq gestora sieci zamiang hydrantow podziemnych na nadziemne.

* Integralng czgs¢ projektu stanowi opis techniczny.
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B. SANITARNA
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PROJEKT

Budowa sieci wodociggowej w migjscowosci
BedZmierowice dz. nr ew. 213/10, 212/1, 211/11, 207/10,
207/8, 207/5 obreb 0002 jedn. ew. 220204 5.
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SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY
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