PRZEKROJ POPRZECZNY W OSI PODPORY
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WYKAZ /ZBROJENIA

_ Liczba w| Liczba | Diugosé ogdlna [m]
psgrta Srednica | Dugost | 1 glem. ogina [~ i Y Uwag
[mm] [mm] [szt] [szt] @12 $20
Element:  POPRZECZNICA Wykonaé 2 szt.
1 $20 4590 10 20 91,8
2 #$20 4310 10 20 86,2
3 #12 1710 34 68 116,28
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 116 178
Masa 1 m preta [kg] 0,888 | 2,466
Masa pretdéw wg $rednic [kq] 103,01| 438,95
Masa catkowita [kq] 542
Beton: B45 (C35/45) V. = 2 x 12 24 mé
Stal zbroj.: AlIN G 542 kg

Dodatek stali na elementy montazowe

AlIN G =28 kg

Razem G

UWAGI:

.U":P.U!\’_‘

570 kg

. Wymiary podano w mm.
Minimalna grubos¢ otuliny dla zbrojenia wynosi 35mm.
Wymiary pretéw podano osiowo.
Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z cafosciq opracowania.

Na rysunku przedstawiono zbrojenie poprzecznicy przy podporze nr 1

zakfady (5%):

zbrojenie przy podporze nr 4 nalezy wykona¢ analogicznie.
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Przedsigwziecie:
Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa ktadki

Opracowanie:

pieszo — jezdnej przez rzeke San w m. Bachow

PROJEKT TECHNICZNY Nr umowy:
Obiekt: Rysunek:
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