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WYKAZ ZBROJENIA
X Liczba w| Liczba Dugost ogdina [m]
ps;ta Srednica | Dtugost | 1 gjem. ogdina i A i Unagi
[mm] [mm] [szt] [szt] @12 820 925
Element:  Element! Wykonaé 20 szt.
1 25 11900 14 280 3332
2 12 140065 1 20 2801,4
3 $20 2515 5 100 251,6
4 $12 285 30 600 17
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 2972 252 3332
Masa 1 m preta [kq] 0,888 2,466 3,85
Masa pretéw wg $rednic [kg] 263914 | 621,43 | 128282
Masa catkowita [kq] 16088,8

Beton:

B39

(C30/37) V= 20 x 9m3 = 180m3

Stal zbrol.:

Al G = 16089 kg

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Minimalna grubosé¢ otuliny dla zbrojenia gtéwnego wynosi 90mm.
3. Wymiary pretdéw podano osiowo.

4. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z catoScig opracowania.

Biuro Projektowe:

MK - MOST'Y

mgr inz. Krzysztof MAC
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor: Przedsigwziecie:
GMINA KRZYWCZA Rozbudowa drogi gminnej wraz z budowa ktadki
Opracowanie: pieszo — jezdnej przez rzeke San w m. Bachéw
PROJEKT TECHNICZNY Nr amowy:

Obiekt: Rysunek:
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